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Membrana PCV Ptytki ceramiczne 2cm | Cienkowarstwowy tynk mineralny Polistyren ekstrudowany 15 cm
Wetna mineralna utwardzana Wylewka cementowa 6 cm na siatce 1cm 2 x Tytan Professional Abizol R+P

PAROC ROS 40 20-40 cm |zbrojona siatkg @3 co 10 cm Styropian EPS 80-036 (FS 15) 15cm | do stosowania pod styropian
-olia PE Folia PE Pustak POROTHERM 25 P+W 25 cm |Bloczek zwirobetonowy 25 cm

Plyta zelbetowa 18 cm  |Styropian EPS 100-038 (FS 20) 15 cm | Tynk cementowo-wapienny 2 x Tytan Professional Abizol R+P
Tynk cementowo - wapienny 1,0 cm | Papa termozgrzewalna wykonczony gtadzig gipsowg 1,5 cm
Ptyta zelbetowa 10 cm
zbrojona siatkg @8 co 15 cm

— Zageszczona podsypka z

/ U \ grubego piasku 30 cm
, 650
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SCIANY ZEWNETRZNE NOSNE:

_ . Pustaki POROTHERM 25 P+W klasy 15 na zaprawie zwyktej M5
§ + styropian EPS 80-038 gr. 15 cm, A=0,038[W/mK]
) - Wspotczynnik U = 0,21 W/m2K
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& - Wytrzymatos¢ charakterystyczna na sciskanie fk = 4,8 MPa

- Wytrzymatosc¢ obliczeniowa na sciskanie fd = 2,8 MPa
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UWAGI

« WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A

~ W PRZYPADKU WYSTAPIENIA ROZNIC, PROJEKTOWANY UKLAD

NALEZY DOSTOSOWAC DO STANU ISTNIEJACEGO PRZY

—— R KONSULTACJI Z GLOWNYM PROJEKTANTEM, ZACHOWUJAC ZASADY

[ H i ZAWARTE W PROJEKCIE

e NALEZY PRZEWIDZIEC DYLATACJE TECHNICZNE | TECHNOLOGICZNE
DLA ELEMENTOW FUNDAMENTOW, POSADZEK, OKtADZIN, IZOLACJI,
SUFITOW PODWIESZANYCH ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DOSTAWCOW

ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH | SZTUKA BUDOWLANA

« WSZYSTKIE MATERIALY PRZYTOCZONE Z NAZWY FIRMY SA PODANE
JAKO PRZYKLADOWE | STANOWIA WYTYCZNA STANDARDU

u; ROZWIAZAN

« WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIALY,
ROZWIAZANIA TECHNICZNE | URZADZENIA BEDA ODPOWIADALY

N NORMOM BEZPIECZENSTWA P. POZ. | BHP (POSIADAJA
il R ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY)

SN BN * PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ WYMIARY
1.0 .9 o OTWOROW NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

BN e B 2 « ELEMENTY ZDOBIENIA ELEWACJI WYKONANE JAKO IMPREGNOWANE
- VA \w DETALE Z DREWNA LUB KSZTALTKI WYROBIONE W STYROPIANIE

« WYMIARY OKIEN PODANO W SWIETLE MURU
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Inwestor: GORAZDZE CEMENT S.A. W CHORULI,

UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA, POCZTA: GORAZDZE
Lokalizacja: CHORULA, DZIALKA NR 80/17 K.M.2
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