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UWAGI

e WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE,
A W PRZYPADKU WYSTAPIENIA ROZNIC, PROJEKTOWANY UKLAD
NALEZY DOSTOSOWAC DO STANU ISTNIEJACEGO PRZY KONSULTACJI
Z GLOWNYM PROJEKTANTEM, ZACHOWUJAC ZASADY ZAWARTE W

PROJEKCIE

e NALEZY PRZEWIDZIEC DYLATACJE TECHNICZNE | TECHNOLOGICZNE
DLA ELEMENTOW FUNDAMENTOW, POSADZEK, OKLADZIN, IZOLACJI,
SUFITOW PODWIESZANYCH ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DOSTAWCOW

ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH | SZTUKA
¢ OTULINA ZBROJENIA FUNDAMENTOW -

BUDOWLANA
40 mm

¢ JEZELI W POZIOMIE POSADOWIENIA FUNDAMENTOW WYSTAPIA
GRUNTY NIENOSNE, NALEZY JE WYBRAC, A POWSTALA PUSTKE
UZUPELNIC CHUDYM BETONEM DO SPODU FUNDAMENTU LUB
ZAGESZCZANA WARSTWAMI PODSYPKA PIASKOWO-ZWIROWA DO

STOPNIA ZAGESZCZENIA 1d=0.7

* PRETY PODLUZNE W LAWACH WYKONAC JAKO CIAGLE

LACZENIE WYKONAC NA ZAKLAD O DLUGOSCI min. 1=60cm
*|ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 2 x TYTAN PROFESSIONAL ABIZOL R+P
« W PASIE IZOLACJI CIEPLNEJ STYROPIAN NIE MOZE MIEC STYKU

Z ABIZOLEM

* SCIANY FUNDAMENTOWE Z BLOCZKOW ZWIROBETONOWYCH M6
GR. 25 cm, KLASY 15 NA ZAPRAWIE CEM.-WAP. M5

e BETON PODKELADOWY C8/10 (B10)
e BETON C16/20 (B20)

* STAL ZBROJENIA GLOWNEGO A-lll (34G
 STAL STRZEMION A-0 (St0S)

S)

Inwestor: GORAZDZE CEMEN

UL. CEMENTOWA 1,
Lokalizacja: CHORULA, DZIALKA NR 80/17 K.M.2

T S.A. W CHORULI,
47-316 CHORULA, POCZTA: GORAZDZE
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