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N \ Odstojnik - przekrdj podtuzny OZNAGZENIA:
12 szczeliny miedzy ptytami wypetnione
{ 1 mO ! NMQM%M przy 3<cﬂ0<<m:_c 99,70 1 Rama pozioma z betonu C16/20 (B20) o szeroko$ci 10 cm, zbrojona pregtem & 8 stal A3;
\7 _ ]l_ 2 Proj. przewdd przelewu awaryjnego @ 219,1x2mm stal k.o. z lejem na koncu (red.
_ @323,9x219,1x2) utozony ze spadkiem 1%;

3 Przewdd odptywu wod nadosadowych z odstojnika (rura @168,3x2 stal k.o.) z redukcja

98,80
max. rob.

niesymetryczng @219,1x2/168,3x2 stal k.o. utozony ze spadkiem 2%;

13
. . ’ s 4 Proj. przewody odptywu wod drenazowych do pompowni PVC Dn 100mmze
m Odstojnik - przekroj A-A ) spadkiom 2%, YR 0 pomP
‘_ mO 5 Przewod drenazowy pod dnem stawu @ 100 mm PVC, bez otuliny, utozony ze
. spadkiem 2% ;
99 40 \ 6 Zelbetowe wykonczenie skarpy o wysokosci 30 cm i szerokosci 24 cm, z
97,00 \T 1.0% betonu wodoszczelnego C16/20 (B20) WS;
96,701 min. rob, %’ i N 7 taczenie przewodu drenazowego dn100 PVC z rurg dn100 PVC;
K...W.\w 8 Proj. przewdd spustu oraz przelewu awaryjnego ze zbiornikow do odstojnika Dn 200mm;
= 2 ———— e — 1,0% 9 Proj. przewod kanalizacji wod. poptucznych do odstojnika Dn 323,90 x 3,00 mm stal k.o;
¥ A X 10 Zasuwa kotnierzowa klinowa dtuga z miekkim uszczelnieniem DN200 mm z obudowa, z

przedtuzonym trzpieniem do powierzchni terenu zakorczonym skrzynkg zeliwng uliczng;
11 Zasuwy kotnierzowe klinowe dtuge z miekkim uszczelnieniem odpowiednie do srednicy

przewodow z obudowa, z przedtuzonym trzpieniem do powierzchni terenu
zakonczonym skrzynkg zeliwng uliczng z lokalizacjg wg Projektu Zagospodarowania terenu;

szczeliny miedzy ptytami wypetnione
zaprawg przy murowaniu

Ptyty betonowe azurowe,zbrojony gr. 10cm

Obsypka Zwirowa drenazowa 200m \ 12 Droga z kostki Umﬁ..:o cm _Aomhm_&, 5cm podsypki, 25 cm podbudowa z kruszywa);
Drenaz PVC @100mm / 13 Demontowalna barierka drewniana;
Obsypka zwirowa dren. 5cm / ptyty betonowe azurowe zbrojone, plyty betonowe azurowe zbrojone
Betonowe szczelne dno gr. 10cm / |_otwory wypetnione zaprawg (60x40x10cm) otwory wypetione zaprawg Amoxh.oi Ocm)
Chudy beton gr. 10cm ~ / |_geowtdknina 200g/m2 5 geowtdknina 200g/m2
| folie PE gr. 0,5mm folie PE gr. 0,5mm

piasek gr. 5cm piasek gr. 5cm

Odstojnik wod poptucznych - przekroje
1:50

Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa gminnej stacji wodociggowej w Zbojnie w Gminie
Zbdjno

Obiekt: Gminna stacja wodociggowa w Zbdjnie

Branza: Wielobranzowy | |okalizacja obiektu: Zbéjno, gm. Zbdjno

Inwestor: Gmina Zbojno, Zbéjno 178A; 87-645 Zbojno

Firma: PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ "BIOBOX"
Wiestaw Mikotajczuk, ul.Polna 101/15; 87-100 Torun
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Projektant br. Y . .
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