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CZESC OPISOWA PROGRAMU

1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot zamodwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy
i przebudowy gminnej stacji wodociggowej w Zbdjnie w Gminie Zbadjno.

W ramach przebudowy budynku stacji wodociggowej nalezy zdemontowac
wszystkie istniejgce instalacje i wykona¢ nowe 1igcznie z wyprowadzeniem
przewodow pod fundamentami na zewngtrz budynku. Istniejgce instalacje i
urzadzenia sg zuzyte i nie nadajg sie do dalszego wykorzystania. Nalezy
zapewni¢ automatyzacje pracy catego obiektu, tgcznie z ptukaniem filtrow i
odprowadzeniem oczyszczonych wod poptucznych. Stacji nie mozna wytgczy¢ z
ruchu na dtuzej niz na kilka godzin przy dokonywaniu przetgczen. Trzeba
przebudowe wykonywac etapami i niektore elementy wytgczac z ruchu dopiero po
uruchomieniu nowych.

Budynku nie trzeba rozbudowywaé. W budynku nalezy rozebra¢ niektore
Scianki dziatowe i postawi¢ nowe. Wykona¢ nowe posadzki wykonczone ptytkami
gresowymi przemystowymi przenoszgcymi duze obcigzenia. Wymieni¢ catg
stolarke budowlang okna i drzwi na wykonane z PVC. Drzwi i wrota zewnetrzne
winny by¢ ocieplane. Powierzchnie wewnetrzne scian do wys. 2,0 pokry¢ ptytkami
ceramicznymi a pozostate powierzchnie pomalowac trwatymi farbami.

Nalezy przeprowadzi¢ termomodernizacje budynku — ocieplic od zewnatrz
catg powierzchnie w tym Sciany fundamentowe nad tawg fundamentowsg, Sciany i
dach budynku.

Podobnie wymiane drzwi termomodernizacje przeprowadzi¢ na istniejgcych
niewielkich nadbudoéwkach na zbiornikach wyréwnawczych. Wewnatrz zbiornikéw
wymienic istniejgce drabiny i pokrywy wtazéw. Zamontowac na zbiornikach nowe
kominy wywiewne z filtrami powietrza.

Nalezy wykonac¢ nowe przewody i obiekty do odprowadzenia i oczyszczenia
wod poptucznych. Nalezy wykonac¢ nowy odstojnik wéd poptucznych zapewniajgcy
przyjecie wody z ptukania wszystkich filtrow jeden po drugim. Pojemnosc¢ czynna
tego zbiornika wyniesie 120 m® a catkowita ok. 150 m3. Winien to byC otwarty



zbiornik ziemny z dnem i skarpami umocnionymi zbrojonymi betonowymi ptytami
azurowymi. Pod dnem Zzwir i drenaz. na skarpach pod ptytami folia PE i
geowtdknina. Otwory na skarpach wypetnione zaprawg mrozoodporna.

W podobnej technologii nalezy wykonaé ptytkie poletko osadowe, na ktorym
bedzie mozna suszy¢ osad wybrany wozem asenizacyjnym z dna odstojnika.

Do odprowadzenia oczyszczonej w odstojniku wody poptucznej nalezy
wybudowac¢ przepompownie woéd poptucznych i drenazowych oraz przewdd
ttoczny do istniejgcego przewodu ttocznego Sciekdbw oczyszczonych
odprowadzanych z gminnej oczyszczalni sciekow do odbiornika.

Wykona¢ nowe przewody wody miedzy nowymi wyprowadzeniami a
zbiornikami  wyrownawczymi przy wykorzystaniu istniejgcych przewodow
wykonanych z PVC

Nalezy zdemontowac istniejgce i wykona¢ nowe ogrodzenie wys. 1,6 m z
siatki stalowej, ocynkowanej zawieszonej na stupkach zelbetowych. Dodatkowo
takie samo ogrodzenie wykonac¢ jako wydzielenie bezposredniej strefy ochrony
sanitarnej istniejgcych 3 studni. Ogrodzenie to o wymiarach ok. 11x12m z

bramami szerokosci 5,0 m .

1.2. Nazwy i kody robot wedlug Wspolnego Stownika Zamowien
CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, lotnisk i kolei;
wyrownanie terenu

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45310000 — 3 Roboty instalacyjne elektryczne

45232100-3 Roboty budowlane w zakresie wodociggow

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

1.3. Wymagana wydajnos¢ obiektu




Wymagana wydajnos$¢ obiektu wyliczona na podstawie analizy
dotychczasowej i przewidywanego wzrostu wynosi:
— Wydajnos¢ ujecia i instalacji uzdatniania wody
Q max vjecia = 80,5 m3h
— Srednio dobowa llos¢ wody pobranej z uje¢ Qsrd =1 100 m3/d
— maksymalna dobowa llos¢ wody pobranej z uje¢ Qmax d =1 770 m3/d

w tym do sieci 1 650 m3/d a na ptukanie filtréw 120 m?/d
— maksymalna godzinowa ilos¢ wody wttaczanej do sieci wodociagowej

Qmax h =110 m?/h

1.4. Jakos¢ wody surowej

Obecnie sg czynne 3 studnie gtebinowe. Jakos¢ wody w kazdej jest troche inna.
W najblizszej przysztosci w oddzielnej inwestycji inwestor bedzie zlecat
odwiercenie i podtgczenie kolejnych 2 studni. Do niniejszej inwestycji nalezy
przyjac, ze sktad wody surowej zmieszanej bedzie nastepujgca:

— odczyn wody 7,0 pH

— Utlenialno$¢ z KMnO4 3,5 mg/I

— Zawarto$c¢ zelaza 6,0 mg/l

- Zawartos¢ manganu 0,35 mg/l

- Zawartosc¢ jonu amonowego 0,25 mg/I

-- Twardos$¢ ogdlna 490 mg/l CaCO3

Woda podatna jest na uzdatnianie przy jednostopniowej filtracji. Dotychczas
uzyskiwano dobrg jakos¢ wody przy jednostopniowej filtracji na filtrach piaskowych
z predkoscig ok. 3,0 do 5,0 m/h.

1.5. Charakterystyczne parametry inwestyciji

W ramach przedmiotowej inwestycji wymagane jest wykonanie na
terenie stacji wodociaggowej i w drodze dojazdowej do niej ponizszych
obiektéw lub montaz urzadzen :

Projektowane przewody wodociggowe doprowadzajgce wode z istniejgcych oraz
proj. studni PVC lub PE 110 mm — dt. ok. 56,1 m;



Projektowane przewody wodociggowe tgczgce istn. przewody do zbiornikow z
instalacjg w budynku PVC lub PE 160 do 280 mm — dt. ok. 31 m;

Dostawa i montaz agregatu prgdotworczego o mocy do 130 kVA w ostonie

dzwiekochtonnej z samoczynnym rozruchem

Plac betonowy o powierzchni do ok. 30 m? pod agregat jw. z odwodnieniem przez

zasuwe do studni  z pompg zatapialng, zaworem zwrotnym i przewodem @40 mm
dt. ok. 8m;

Wykonanie linii kablowej z kablami sitowymi i sterowniczymi z nowej szafy

sterowniczej do agregatu prgdotworczego 38,5 m.

-- Budowa odstojnika wod poptucznych V czynne = 120 m?® catkowita 150 m?
Budowla ziemna z umocnieniem skarp zbrojonymi ptytami azurowymi
uktadanymi na folii PE i geowtokninie z otworami wypetnionymi zaprawg. Dno
ptyty jw. uktadane na 15 cm warstwie zdrenowanego zwiru i na folii PE grubosci
0,5 mm . Powierzchnia utwardzenia ok. 300 m?.

--- Proj. przewody kanalizacji wéd. poptucznych od filtréw do odstojnika oraz przy
odstojniku, Dn 300mm o tgcznej dtugosci ok. 14,0 m

--- Budowa ptytkiego poletka do odwadniania osadu w podobnej technologii do
odstojnika. Powierzchnia utwardzenia do ok. 51 m2.

--- Budowa przepompowni oczyszczonych wod poptucznych i drenazowych wraz z
przewodami, kablem zasilajgcym i sterowaniem. Pompownia w studni 1,2 m
gtebokosci do 4,0 m. Za przepompownig studnia pomiarowa @ 1,2 m gtebokosci
do 2,0 m z przeptywomierzem elektromagnetycznym Dn 50

---Budowa przewodu ttocznego z przepompowni jw. do istniejgcego przewodu
ttocznego $ciekdw oczyszczonych odprowadzanych z gminnej oczyszczalni
$ciekow do odbiornika. Diugo$é przewodu ok. 270,1 m . Srednica przewodu PE
40 do 75 mm dostosowana do mozliwosci wprowadzania sciekow bez
przekraczania posiadanego przez inwestora pozwolenia wodnoprawnego na
odprowadzenie $ciekow do odbiornika

- budowa przewodu wody do zewnetrznej sieci wodociggowej - DN200 (wt. do
istn. przewodu) o dtugosci 21,4m;

- budowa przewodow sterowniczych oraz zasilajgcych do przepompowni oraz
agregatu (w tym towarzyszgce urzgdzenia techniczne) do ok. 90,0m;

- budowa przewodow drenazowych g100 do 160 mm o dtugosci ok 31,0m;

- budowa przewodow do/z odstojnika do przepompowni w tym przewod przelewu

awaryjnego dn150 do 250 mm o dtugosci ok 12,5m;



- budowa przewodow spustu z zbiornikdw oraz przelew awaryjny z zbiornikow
miedzy odstojnikiem a istniejgcymi przewodami dn200 o dtugosci ok18,4m;

- budowa zbiornika bezodptywowego gwewn 1500 oraz przewodu kanalizacyjnego
do zbiornika gwewn 160 o dtugosci ok 8,7m;

- budowa nowego ogrodzenia o wys. 1,6m z dwoma bramami 4m oraz dwoma
furtkami 1m o dlugosci 348,3m;

-budowa pow. Utwardzonych (nowych drog i chodnikow z kostki bet.) o pow. Do
260m2;

W ramach przedmiotowej inwestycji wymagane jest wykonanie w budynku stacji
wodociggowej ponizszych robé6t lub montaz urzadzen :

- Zdemontowanie etapami wszystkich instalacji wewnatrz budynku i wykonanie
nowych wg ponizszych ogoinych wytycznych.

- Montaz 4 nowych filtrow cisnieniowych @ 2,0 m z ptytg drenazowg i kré¢cami
wlotowymi w osi filtra. Filtry nalezy wypeti¢ 7 roznymi warstwami. Na ptycie
drenazowej usypac¢ 4 warstwy podtrzymujgce o malejgcym uziarnieniu. Na nich 40
cm warstwa ztoza katalitycznego do usuwania manganu, pozniej 40 cm piasku
filtracyjnego 0,8 do 1,2 mm . Na wierzchu 40 cm warstwa antracytu o uziarnieniu 2
do 4 mm.

- Montaz pozostatych urzadzen i instalacji wg zatgczonych rysunkéw w tym
szczegolnie wg schematu technologicznego.

---Nie przewiduje sie montazu aeratora centralnego tylko natlenianie wody wewnatrz
filtrow poprzez stworzenie poduszki powietrza i montazu na wlocie aeratora
wewnetrznego wykonanego ze stali kwasoodpornej. Aerator wewnetrzny zapewni
rozproszenie strumienia wptywajgcej wody i wywotanie przez nig ruchu wirowego
wody wewnatrz filtrow. Wykonany z blachy i tukow z pocietej rury KO.
Waga ok. 30 kg.

- Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i sterowania fgcznie z nowg szafg
sterowniczg. Podtgczenie agregatu pradotwoérczego do szafy sterowniczej wraz z
zamontowaniem ukfadu SZR (samoczynnego zatgczenia rezerwy)

- Montaz i uruchomienie nowej szafy sterowniczej z zastosowaniem
programowalnego sterownika, softstartow, zaprogramowaniem, rozruchem i
wykonaniem dokumentacji powykonawczej oraz podfgczeniem do niej nowych
urzgdzen, przeptywomierzy, przetwornikOdw cisnienia i innej niezbednej aparatury

AKPIA. Instalacja winna by¢ wyposazona w zabezpieczenia antyprzepieciowe



zaréwno po stronie zasilania jak i po stronie wejs¢ sygnatow z obiektu. Sterowanie
winno zapewnia¢ automatyczng prace stacji tgcznie z ptukaniem filtrow i
odprowadzeniem oczyszczonych wéd poptucznych z odstojnika. - 1 kpl.
Montaz i uruchomienie modemu telemetrycznego wysytajacego sygnaty w
komunikacji GPRS do zdalnego serwera oraz uktad APRS.

Przeprowadzenie rozruchu stacji wraz z doborem optymalnych parametrow,
badanie jakosci wody, opracowanie instrukcji obstugi, opracowanie dokumentaciji
powykonawczej i przeszkolenie obstugi.

Oczyszczenie wnetrza istniejgcych zelbetowych zbiornikow wyréwnawczych. Sg to
zelbetowe pionowe zbiorniki, kazdy o pojemnosci 300 m® obsypane gruntem;
Wymiana przewoddw technologicznych i drabin wewngtrz  zbiornikow
wyréwnawczych jw. na stal kwasoodporng. Nowe przewody wlotowe do zbiornikdw
winny zapewnia¢ wywotywanie ruchu wirowego wody wewnatrz zbiornikow.
Przewody wyprowadzajgce wode do pomp 2° winny zapobiega¢ wptywaniu do nich
osadow z dna i zapobiegac tworzeniu sie wirdw, ktére mogg zasysac powietrze.
Wymiana istniejgcych wywietrzakéw ze zbiornika na kominy wywiewne wykonane z
materiatdw nie ulegajgcych korozji i zapewniajgcych filtracje zgrubng powietrza

przedostajgcego sie do wnetrza zbiornikow.

W ramach przedmiotowej inwestycji wymagane jest wykonanie ponizszych
robo6t budowlanych przy budynku stacji wodociagowej:

— Termomodernizacja catego budynku stacji wodociggowej tgcznie ze scianami
fundamentowymi i dachem. Powierzchnia zewn. scian i fundamentow ok.260
m?2. Dach 200 m>.

— Woykonanie nowych Scianek dzialowych w budynku stacji w celu wydzielenia
odrebnych pomieszczen zapewniajgce poprawe warunkow pracy i
zwiekszajgce niezawodnosc¢ dziatania obiektu;

— Woykonanie fundamentow pod nowe urzgdzenia w budynku staciji;

— wykonanie nowej podtogi z odpowiednimi spadkami z ptytek gresowych na
powierzchni ok. 200 m?

— Wpymiana instalacji odgromowej na budynku stacji;

— Wymiana blacharki, rynien i rur spustowych;

— Wpymiana stolarki okiennej i drzwiowej, zamurowanie istniejgcych i wykonanie
nowych wrét do budynku stacji;

— Pokrycie nowych scian ptytkami ceramicznymi na pow. ok. 130 m?



— uzupetnienie pokrycia istniejgcych i malowanie pozostatych powierzchni Scian
wewnetrznych i i sufitu budynku stacji wodociggowej na powierzchni ok.
290 m?,

— Wykonanie opaski wokét istniejgcego budynku stacji wodociggowej

W ramach przedmiotowej inwestycji wymagane jest wykonanie
analogicznych robét budowlanych przy istniejagcych nadbudéwkach na
zbiornikach wyréwnawczych (sg to zelbetowe pionowe zbiorniki, kazdy o

pojemnosci 300 m® obsypane gruntem)

1.6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu

zamowienia

Inwestor nie posiada projektu budowlanego. Teren inwestycji nie
znajduje sie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Nie zostata
tez dotychczas wydana decyzja lokalizacyjna celu publicznego na budowe
rozpatrywanych przewodow. Oprocz przepisOw ogolnych nie ma Zzadnych
ograniczen w realizacji inwestycji.

W ramach umowy na wykonanie inwestycji wymagane bedzie od wykonawcy
przygotowanie wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej celu publicznego nie
obejmujgcej samej studni i jej obudowy, opracowanie projektu budowlanego, i

uzyskanie w imieniu zamawiajgcego pozwolenia na budowe.

1.7. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie drogi dojazdowej umozliwic powinien dojazd do drogi
publicznej przy terenie stacji po wygrodzeniu bezposredniej strefy ochronnej
dwach istniejgcych studni przy wjezdzie.

Agregat pradotwérczy ma zwiekszy¢ niezawodno$¢ dziatania stacji
wodociggowej. Zasilajgce stacje transformatorowg napowietrzne linie SN sg w

czasie burzy czesto samoczynnie wytgczane. Wytgczenie z pracy stacji
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wodociggowej jest ucigzliwe dla odbiorcow nie tylko przez wody. Brak energii
powoduje zapowietrzenie sieci wodociggowej, przeptywy wody z duzg predkoscig
z innych czynnych stacji wodociggowych (w gminie sg 2 stacje). Zjawiska te
powodujg wzruszanie osadow w sieci wodociggowej i dlugotrwaty wyptyw
zanieczyszczonej wody u odbiorcow. Czesto po takim zdarzeniu trzeba ptukac
sieC wodociggowg. Agregat pragdotworczy musi mie¢ zapewnione samoczynne
zatgczanie bo pracownicy obstugi sg na stacji sporadycznie.

Aby zapewni¢ automatyczne ptukanie filtrow nalezy zamontowaé
5 nowych przepustnic z napedami pneumatycznymi dwustronnego dziatania
wykonujgc wcinki do istniejgcych przewodow lub odcinki nowych przewodow( @50,
280, 2100, 2x @150). a przy kazdym filirze wymieni¢ 4 istniejgce napedy
reczne na przepustnicach ¢ 150 na napedy pneumatyczne dwustronnego
dziatania.

Napedy pneumatyczne przepustnic winny by¢ dwustronnego dziatania.
Wyposazone winny by¢ w wytgczniki wskazujgce krancowe potozenie i w
zaworem sterujgcym (z jedng cewkg) 24VDC. Zawor ten winien po dotarciu
napiecia zmienia¢ potozenie przepustnicy (np. zamykac jg) a po zdjeciu napiecia
wracac¢ do stanu normalnego (czyli w tym przykfadzie otwiera¢ przepustnice). Ten
sam zawor w zaleznosci od sposobu montazu moze zapewniac, ze przepustnica
bedzie ,normalnie otwarta” (czyli otwarta w stanie beznapieciowym) jak ww.
przyktadzie, lub normalnie zamknieta. Zawér winien by¢ wyposazony w metalowy
reczny przetgcznik stanu otwarcia, zeby np. mozna byto zamkng¢ przepustnice z
ww. przyktadu bez podawania napiecia. Przetgcznik ten nie moze by¢ wykonany z
tworzywa sztucznego bo szybko sie zuzywa i nie ma pozniej mozliwosci recznego
sterowania napedem. na schemacie technologicznym oznaczono, ktore
przepustnice z napedami majg by¢ ,normalnie otwarte” a ktore ,normalnie
zamkniete”. Przy tym okresleniu przyjeto zasade, ze przy braku napiecia do
napedow przepustnice winny by¢ w potozeniu umozliwiajgcym filtracje wody przez
wszystkie filtry.

Do funkcjonowania napedéw pneumatycznych bedzie konieczny montaz
nowej instalacji sprezonego powietrza do napedéw =z oczyszczaczem
powietrza i osuszaczem.

Przewidziano demontaz istniejagcych 2 agregatéw sprezarkowych i
zbiornika sprezonego powietrza umieszczonego na zewnagtrz budynku oraz

catej instalacji sprezonego powietrza. Instalacja ta jest juz skorodowana i zbyt
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kosztowana w eksploatacji (zbyt wysokie zuzycie energii i wysokie koszty
remontow). Wyeliminuje sie tez, w ten sposéb, zjawisko zamarzania wody w
zewnetrznym zbiorniku sprezonego powietrza i gromadzenia sie w nim lodu.

Wykonanie nowej instalacji sprezonego powietrza do napowietrzania
z zastosowaniem niewielkich kompresorow bezolejowych z ttokiem wahliwym bez
zbiornikow zapewni niezawodne napowietrzanie wody. Catos¢ powietrza
wytwarzanego przez kompresory bedzie ptyng¢ do napowietrzania. Cisnienie tego
powietrza bedzie réwne cisnieniu wody przed filtrami i nie przekroczy 2,0 bara. Nie
bedzie pompowania powietrza do zbiornika pod duzym cisnieniem a pdzniej jego
rozprezania, przez co zuzycie energii bedzie niewielkie. Poprawne dziatanie tego
uktadu wymaga zastosowania trwatych kompresorow zapewniajgcych
przepracowanie 20 000 godzin do pierwszego remontu. Jak pracujgce
zamontowac nalezy 2 kompresory, bo przy pracy pompy w nowej studni moze by¢
konieczna rownolegta praca obu kompresorow. W razie awarii jednego
kompresora winna by¢ mozliwos¢ wykorzystania rezerwowego kompresora do
napowietrzania, zeby zapewni¢ sprezone powietrze do napedow. Zwiekszy to
niezawodnos¢ pracy, zmniejszy zuzycie energii i zlikwiduje ryzyko
zanieczyszczenia wody olejem ze sprezarek.

Funkcja aeratorow winna zosta¢ zastgpiona napowietrzaniem wody w
gornej czesci filtrow. Aby to osiggng¢ nalezy wykona¢ nowg instalacje
odpowietrzania filtrow tak aby utrzymywac poziom wody w filtrze obnizony do
poziomu ok. 20 cm nad ztozem. Dzieki temu wewnatrz filtrow powstanie duza
powierzchnia kontaktu wody i powietrza zapewniajgca rozpuszczenie sie w wodzie
duzej czesci tlenu z powietrza. Dzieki takiemu rozwigzaniu wyeliminuje sie
zjawisko intensywnego zarastania zwigzkami Zzelaza przewodow od miejsca
wprowadzenia tlenu do wody do wlotu do filtra.

Nowe zawory zwrotne winny mie¢ zamkniecie w postaci grzyba z osig
rownolegta do osi przewodu i miekkie uszczelnienie. Nie mogg powodowac
uderzen hydraulicznych. Istniejgce zawory membranowe po dtugiej eksploatacji
nie zapewniajg szczelnosci i powodujg duze straty cisnienia zwiekszajgce
niepotrzebnie zuzycie energii elektryczne;.

Zaprojektowano zamontowanie 2 nowych zbiornikéw hydroforowych
kazdy o pojemnosci catkowitej 0,5 m3. Winny to by¢ zbiorniki z membrang
wewnetrzng, w ktérych woda nie ma bezposredniego kontaktu z poduszkag

powietrzng. Aby wykorzystac istniejgcg instalacje hydrofory bedg ustawione w
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miejscu istniejgcego hydroforu do demontazu. Przy hydroforach zamontowac
nowe zawory bezpieczenstwa. Ze wzgledu na zastosowanie zbiornikéw z
membrang nie ma potrzeby wykonywania automatycznego uzupetniania poduszki
powietrznej. Dzieki temu zabiegowi woda podawana do sieci nie bedzie miata
nadmiaru powietrza, ktére powoduje wrazenie metnosci po nalaniu do
przezroczystego naczynia. Zmniejszy to tez korozje metalowych instalacji u
odbiorcow i zmniejszy ilos¢ osadow wytrgcajgcych sie w sieci wodociggowe;.

Pompy 2°
Nalezy zdemontowal istniejacy zestaw hydroforowy. Nie dopuszcza sie

zastosowanie nowego zestawu hydroforowego. Nalezy zamontowaé odrebne co
najmniej 4 pompy monoblokowe z poziomg osig wirnika o sprawnosci nie
mniejszej niz  60% petnym  wykorzystywanym  zakresie  pracy.
Trzy pracujgce pompy, po wytgczeniu najwiekszej, powinny zapewni¢ wydajnosc o
20% wiekszg od maksymalnych rozbioréw wody czyli 132 m3h przy cisnieniu
5,5 bar.

Zastosowane pompy winny mie¢ stabilng charakterystyke w petnym zakresie
wydajnosci i wirniki wykonane ze stali kwasoodpornej lub z brgzu aby dtugo
zachowaty wysokg sprawnosc.

Na wyjsciu z pompowni winno by¢ utrzymywane cisnienie od okoto 3,3 bara przy
matych rozbiorach do 5,5 bara przy maksymalnych rozbiorach. Zmiana ci$nienia
winna nastepowac¢ samoczynnie w zaleznosci od wielkosci doptywu wody do sieci
wodociggowej. Aby zapewni¢ regulacje cisnienia w petnym zakresie
wystepujgcych wydajnosci kazda z pomp winna by¢ zasilana przez odrebny
falownik.

Ze wzgledu na mate Srednice kro¢cow pomp nalezy na ssaniu i na ttoczeniu

zastosowac zaraz przy nich zwezki kwasoodporne zapewniajgce tagodng zmiane
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Srednicy i wiekszej srednicy armature. W przeciwnym wypadku wystgpig duze
straty hydrauliczne powodujgce marnowanie energii elektryczne;.
Konieczne jest zamontowanie oddzielnej dodatkowej pompy do ptukania filtrow.

Nie jest optacalne zwiekszanie wydajnosci pomp 2° i czerpanie z nich wody do
ptukania filtrow, gdyz prowadzitoby to do stosowania pomp o bardzo duzych
mocach. Do ptukania filtrow potrzebne jest znacznie nizsze cisnienie, przyjeto
wiec pompe o matym podnoszeniu i duzej wydajnosci.

Ptukanie filtrow wodg winno sie odbywac przez ok. 8 min z intensywnoscig
16 I/sem?= 57,6 m/h, zeby wyptukaé¢ ze zloza stosunkowo ciezkie zwigzki zelaza i

manganu.. Potrzeba do tego wody w ilo$ci 72 I/s = 259 m3/h.

Nalezy zastosowac¢ do tego celu pompe pionowg 2z wirnikiem zamknietym “In
line” o wydajnosci 250 m®h przy podnoszeniu 20 m st. w. i sprawnosci co
najmniej 78%. Przewiduje sie ze silnik pompy bedzie miat moc znamionowa
18,5 kW. Pompa winna by¢ napedzana falownikiem i powinna zapewnia¢ ustalong
dla kazdego filtra wielkos¢ przeptywu wody do ptukania.

Wymiana na nowe szaf sterowniczych w sterowni rozbudowa instalacji
zapewniajgc podtgczenie nowych urzgdzen winna zapewni¢ petng automatyzacje
pracy obiektu. Zapewni¢ podtgczenie wszystkich urzgdzen, przeptywomierzy,
przetwornikéw cisnienia i innej niezbednej aparatury AKPIA. Instalacja winna byc¢
wyposazona w zabezpieczenia antyprzepieciowe zarowno po stronie zasilania jak
i po stronie wejs¢ sygnatow z obiektu.

W szafie sterowniczej oprécz zasilenia istniejgcych pomp w 3 studniach
gtebinowych przewidzie¢ zasilenie i sterowanie dla pomp o mocy do 15 kW w 2
nowych studniach, ktore inwestor ma zamiar odwierci¢ w najblizszej przysztosci w
odrebnej inwestycji.

Ze wzgledu na projektowane automatyczne ptukanie filtrow za niezbedne
uznaje sie zastosowanie programowalnego sterownika mikroprocesowego do
sterowania pracg wszystkich urzadzen.

Sterownik winien by¢ wyposazony w monitor z klawiaturg . Na monitorze
umiescic¢ wizualizacje pracy obiektu. Winna by¢ zapewniona mozliwos¢ ustawiania
i zmiany przez obstuge wszystkich parametrow pracy urzgdzen. Oprocz tego w
sterowni zamontowa¢ komputer z monitorem na ktéorym bedzie podglad pracy
stacji wodociggowej i petna wizualizacja z przeglgdem historii i wykresami
obrazujgcymi prace stacji.

Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcego sterownika w stacji po jego

ewentualnej rozbudowie i wgraniu nowego oprogramowania. Jest to sterownik
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SIMENS Simatic S-7-1200 moduty CPU 1215C plus dwa moduty SM 1221 plus
modut 1222 plus modut 1234 oraz monitor SIMENS KTP900 Basic 6AV2 123-
2JB03-0AX0 ( w zatgczeniu dodatkowe rysunki z fotografiami istniejgcego
sterownika).

Wstrzymanie doptywu wody do sieci powoduje duzg ucigzliwos¢ dla
mieszkancow i straty w zaktadach zaopatrywanych ze stacji wodociggowe;.

Nalezy wiec przekazaC zamawiajgcemu w petni zaprogramowany,
sterownik zapasowy. Bez zapasowego sterownika za kilkanascie lat w razie
awarii pracujgcego sterownika, nie bedzie mozna kupi¢ identycznego zamiennika.
Do nowo zakupionego innego nie bedzie mozna wgra¢ starego programu i
podtgczenie nowego sterownika moze trwa¢ nawet miesigc. Na takie ryzyko nie
mozna narazic firmy eksploatujgcej obiekt.

Inwestor stawia tez wymog przekazania mu  wersji elektronicznej
programow wszystkich zainstalowanych sterownikéw wraz ze wszystkimi kodami
dostepu, jesli takie bedg w programie. Konieczne bedzie tez przekazanie listy
parametrow nastawionych w zainstalowanych falownikach.

Kazde urzadzenie winno mie¢ mozliwos¢ pracy w cyklu automatycznym,
recznego zatgczania i wylgczania z pracy przetgcznikiem recznym na szafie
sterowniczej. Jedynie przy pompkach dozujgcych podchloryn sodu zainstalowac
po 2 gniazdka. Jedno gdzie zawsze bedzie napiecie 230V i drugie gdzie napiecie
podaje sie, gdy jest potrzebne automatyczne zatgczenie i wytgczenie pompki.
Gniazda te odpowiednio opisac.

Pompy 2° zamontowane bedg jako indywidualny zestaw z regulacjg
obrotéw kazdej pompy przez odrebny falownik. Sterowanie winno zapewnic
cisnienie wody na wyjsciu ze stacji uzaleznione od rozbioru - im wyzszy rozbior
tym wyzsze cisnienie. Dzieki temu, przy wzroscie rozbioru wody, na koncéwkach
sieci cisnienie bedzie mniej spada¢, bo wieksze straty cisnienia przy wiekszych
przeptywach zostang zniwelowane przez wyzsze cisnienie wody na wyjsciu ze
stacji. Jednoczesnie w nocy przy matych rozbiorach u najnizej potozonych
odbiorcow cisnienie nie bedzie przekraczato maksymalnych dopuszczalnych 6,0
bar, powyzej ktdrego zaczynajg upuszczaC wode zawory bezpieczenstwa przy
bojlerach.

Inwestor nie wyklucza jednak mozliwosci wykorzystania przez wykonawce

istniejgcego sterownika zestawu hydroforowego i jego programu po jego
modyfikacji. Wtedy jednak nalezy inwestorowi przedstawi¢ wszystkie zatozenia i
zaleznos$ci technologiczne zawarte w istniejgcym programie aby je zaakceptowat

lub zalecit ich zmiane.
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W obiekcie winien by¢ zainstalowany modem telemetryczny wysytajacy
sygnaty w komunikacji GPRS do zdalnego serwera oraz uktad APRS.

Serwer ten winien zapewni¢ dostep do danych przez przegladarke
internetowg WWW. Koszty podtgczenia do tego serwera winien pokryc
wykonawca.

Optaty abonamentowe za korzystanie (okoto 30 do 60 zt miesiecznie)
pokrywa¢ bedzie inwestor. Inwestor pokrywaC¢ bedzie réwniez optaty
abonamentowe za korzystanie z sieci telefonii komorkowe;.

Dostep do danych bedzie miat kazdy komu przekazany zostanie adres
strony internetowej i hasto dostepu.

Modem telemetryczny winien tez wysyta¢c do max 4 oséb SMS o stanach
awaryjnych w obiekcie i o wlamaniu. Mozna do tego wykorzystac istniejgca
instalacje antywtamaniows.

Nalezy zapewni¢ indywidualng kompensacje mocy biernej poprzez

zamontowanie odpowiedniej wielkosci kondensatorow zatgczanych razem z
pompami gtebinowymi, kompresorami bezolejowymi do napowietrzania i
osuszaczami powietrza. Falowniki nie pobierajg mocy biernej, totez urzgdzenia
przez nie zasilane nie wymagajg mocy biernej. Pozostate urzgdzenia posiadajg
albo zbyt matg moc albo zbyt krétko bedg pracowacé, zeby byta potrzeba
kompensacji pobieranej przez nie mocy biernej. Przy doborze kondensatorow
uwzgledni¢ fakt, ze silnik bedzie pobierat mniej mocy niz moc znamionowa silnika.
Zatem pobdér mocy biernej przez silnik bedzie mniejsze niz przy jego

Znamionowym obcigzeniu.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 Wymagania w stosunku do dokumentacji projektowej

Projekt budowlany sporzgdzony zgodnie z Ustawg 2z dnia 7.07.1994 r.
Prawo Budowlane 2z pdzniejszymi zmianami Dz. U. 2020 poz. 1333L

i Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
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szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2020 poz. 1609 z

poOzniejszymi zmianami.

2.2 Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy

Do obowiazkéw Wykonawcy zadania naleze¢ bedzie wytyczenie
geodezyjne. Podstawe wytyczenia obiektow budowlanych stanowi Dokumentacja
Projektowa.

Nalezy wytyczy¢ lokalizacje studni , trasy przewoddéw, chodnika, zjazdu,
ogrodzenia w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy oraz
usungc¢ humus, poza zasieg robot.

Wykonac¢ nalezy pomiary geodezyjne w planie, a w szczegdlnosci pomiary
wysokosciowe. Pomiary wykona¢ w nawigzaniu do reperow sieci panstwowe;j.

Dokonywane pomiary geodezyjne majg by¢ ujete w dzienniku budowy
obiektu.

Pomiary majg by¢é dokonywane przez geodetéw z odpowiednimi
uprawnieniami

Wykonawca ma obowigzek dostosowa¢ sposob prowadzenia robdt
ziemnych bezwzglednie do rzeczywistej geologii terenu i projektu geologii.
Wykonawca ma obowigzek wykonacC badania geologiczne gruntu i terenu na
poczet prowadzonych wykopow.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0m zgodnie
z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,
- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych

spekanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach

gliniastych 1:1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,50.

Dopuszcza sie wykonanie wykopow umocnionych. Spod wykopu nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Do warunkow geologicznych i

poziomu wody gruntowej wykonawca ma obowigzek dostosowacC i wykonac

drenaz wykopu wg PN-B-10736.
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2.3 Wymagania w zakresie architektury

Agregat pradotworczy zamontowa¢ na betonowym placu o szczelnej
nawierzchni z wpustem deszczowym i studzienkg do ktorej sptywaé bedzie woda
deszczowa. Miedzy wpustem (bez syfonu) a studzienkg zamontowa¢ zasuwe, ktor
bedzie zamykana przy napetnianiu zbiornika agregatu.

Jesli paliwo nie wycieknie wodg opadowa =ze studzienki winna by¢
wypompowywana niewielkg pompkg zatapialng z ptywakiem do przewodu
oczyszczonych wod poptucznych. Nad pompkg zastosowac zawor zwrotny kulowy
do sSciekow a na wyjsciu ze studzienki zasuwe luba zawér kulowy odcinajgcy
dostepny z powierzchni terenu.

Lokalizacje obiektow zaproponowano w zatgczonym wstepnym projekcie

zagospodarowania terenu.

2.4 Wymagania w zakresie konstrukcji

= Przewidzie¢ wykonanie nowych wrét od strony pétnocnej i zamurowanie
istniejgcych. Nowe wrota stalowe, aluminiowe lub PVC ocieplone i
szczelne.

. Wydzieli¢ z hali technologicznej pomieszczenia: pompowni 2°, chlorowni i
sprezarkowni

. Przewidzie¢ wymiane wszystkich okien na nowe otwierane do wewnatrz
okna PVC (w budynku moze by¢ duza wilgo¢) z mozliwoscig uchylania ich
w poziomie do wnetrza. Otwory okienne bedgce w kolizji z projektowanymi
Scianami zamurowac

. Przewidzie¢ termomodernizacje budynku, zakfadajgc utrzymanie we
wnetrzu dyzurnej temperatury +5 C, a sterowni i w sanitariacie +18°C.

" Ogrzewanie hali i pomieszczen technologicznych odzyskiem ciepta
z przeptywajacej wody, sterowni i sanitariatu elektryczne.

. Zaleca sie ocieplenie $cian i fundamentow 10 cm warstwg styropianu i
dachu styropapg grubosci 18 cm . Ocieplenie fundamentéw do gornej pow.
tawy fundamentowej lub do gtebokosci 1,0 m ppt. Ocieplenie fundamentéw
jest potrzebne ze wzgledu na prawdopodobny ocieplenia pod posadzka,

ktorg pozostawiamy bez wiekszych zmian oraz zagrozenia zamarzania
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wody w przewodach przechodzgcych pod fundamentem i wyprowadzonych
nad posadzke we wnetrzu budynku.

. Przewidzie¢ ocieplenie od gory i od strony dachu szczytowych murkow
wystajgcych ponad dach, zeby zlikwidowa¢ mostek cieplny w tym miejscu.

. Nalezy wykonac¢ otwory w dachu budynku pod wywietrzaki cylindryczne.
Zainstalowa¢ co najmniej 3 nowe wywietrzaki cylindryczne Dn 160
wykonane ze stali kwasoodporne;j.

. Drzwi wewnetrzne do pomieszczenia chlorowni winny by¢ szczelne,
pozostate winny zapewnia¢ dopltyw powietrza z pomieszczen
technologicznych.

. Nalezy tez przewidzie¢ zamontowania nawiewnikow podokiennych ;

. Tynk na Scianie budynku stacji winien by¢ gtadki. Nalezy go pomalowac
farbg silikatowg, przez co zmniejszy sie ryzyko porastania powierzchni
glonami i mchem.

. Nowy tynk nalezy pomalowac farbg silikatowg, przez co zmniejszy sie
ryzyko porastania powierzchni glonami i mchem. Kolorystyke zgra¢ z

kolorystykg pozostatych obiektow stacji.

2.5. Wymagania w zakresie instalacji budowlanych

Wykonaé nowe przewody sprezonego powietrza do napedow
pneumatycznych i do uzupetniania poduszki w hydroforach — oddzielny do
uzupetniania poduszki powietrza w zbiornikach hydroforowych, oddzielny do
napeddw pneumatycznych przepustnic. Gtéwne przewody wykona¢ z rur PP
(polipropylenowych) PN 20 o Srednicy zewnetrznej 25 mm tgczonych przez
zgrzewanie. Podejscie do pojedynczych napedoéw wykona¢ wezem PP lub PU @

8x5 mm z zastosowaniem samozaciskowych ztgczek pneumatycznych.

Instalacja sprezonego powietrza do wzruszania zloza

Przy wentylatorze  winien by¢ zamontowany na ssaniu filtr powietrza z
odpowiednim zapasem wydajnosci a na ttoczeniu zawor zapobiegajacy
przecigzeniu i membranowy zawdr zwrotny do sprezonego powietrza.
Z dmuchawy powietrza przewodem ze stali kwasoodpornej doprowadzi¢ do
przewodu zbiorczego do ktérego doptywa woda uzdatniona z filtrow.
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Instalacja sprezonego powietrza do napowietrzania wody.

Przewody nowej instalacji sprezonego powietrza do napowietrzania
winny byC¢ wykona¢ z cisnieniowych rur PP o srednicy zewnetrznej 25 mm
gwarantujgcych trwatosc i odpornos¢ na korozje. Doprowadzi¢ je do kazdego filtra
i wigczy¢ do przewodu na doptywie wody powyzej przepustnicy otwierajgcej
doptyw. Nalezy zapewni¢ rownomierny rozdziat powietrza na poszczegolne filtry
umieszczajgc przed wigczeniem do kazdego z nich pneumatyczny zawér dtawigey
i rotametr o zakresie 0 do 4,0 m3/h przy nadci$nieniu 1,0 bar. Sg to urzgdzenia
bardzo wrazliwe na wode, w zwigzku z tym za kazdym rotametrem winien byc¢
zamontowany specjalistyczny zawor zwrotny do powietrza a przed zaworem
dtawigcym odwadniacz oddzielajgcy wode wykroplong z przeptywajgcego
schtodzonego powierza. Specjalistyczny zawory zwrotne do powietrza winny byc¢
tez umieszczone za kazdym kompresorem oraz na potgczeniu instalacji
sprezonego powietrza do napedow i instalacji sprezonego powietrza do

napowietrzania.

Instalacja przewodow technologicznych wody wewnatrz stacji i w
przejsciach pod fundamentami budynku.

Przewody nalezy wykonaé ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej) klasy co
najmniej 1.4301 wg EN o potgczeniach kotnierzowych. Do potgczen kotnierzowych
stosowac wytgcznie sruby, nakretki i podktadki ze stali ko klasy A2. Gwinty tych
Srub winny by¢ smarowane przed ich przykreceniem. Dopuszcza sie wykonanie
czesci instalacji z rur i ksztaltek z PE klasy 100 na cisnienie nominalne PN10.
Winny by¢ one jednak zgrzewane i tgczone na kotnierze. Nie mozna ich stosowaé
przy pompach 2° i przy pompie ptucznej bo zwezki, ksztattki i rury PE
spowodowatyby tam za duze opory. Nie mozna tez stosowa¢ PE na
pierwszym odcinku od filtrow do pierwszej przepustnicy bo odcinek ten przenosi¢
moze duze obcigzenia od instalacji. PE nie moze by¢ tez zastosowane za
dmuchawa, bo ttoczone powietrze jest zbyt gorgce.

Calg instalacje nalezy oprze¢ na stojakach wykonanych ze stali kwasoodporne;j.

Przy filtrach zaleca sie stosowac¢ tylko po 2 przepustnice z napedem
pneumatycznym na wlocie i na wylocie z filtra. Pozostate 3 przepustnice bedg
wtedy wspodlne dla wszystkich filtrow w tzw. zespole do ptukania filtrow. Zaktada
sie, ze w czasie ptukania filtra pompy gtebinowe bedg wytgczone i nie bedzie

prowadzony proces filtracji. na pozostatych filtrach. Dopuszcza sie jednak
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zastosowanie tradycyjnego uktadu 2z 5 przepustnicami z napedem
pneumatycznym przy kazdym filtrze.

Instalacje wody surowej od wejscia do wprowadzenia na filtry wykonac tak, aby
mozna byto jg tatwo zdemontowac, oczysci¢ i ponownie zmontowa¢ w czasie
eksploatacji. Poszczegodlne odcinki przewodow nie mogg by¢ dtuzsze niz 3,0 m a
przy podejsciu do kazdego filtra nalezy zastosowa¢ kompensator gumowy, zeby

tatwo byto ponownie spasowac potgczenia.

2.6 Wymagania w stosunku do stosowanych materiatéw i

urzgdzen

Montowane mogg by¢ tylko nowe maszyny i urzadzenia i winny by¢
stosowane tylko nowe materiaty. Nalezy stosowac tylko materiaty i urzadzenia o
sprawdzonej renomie i duzej trwatosci. Winny one posiada¢ deklaracje zgodnosci
zawierajgcg oswiadczenie producenta, ze odpowiadajg ponizszym przepisom

bezpieczenstwa:

— Dyrektywa 98/37/EC i Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla maszyn i elementéw bezpieczenstwa (Dz. U. 03.91.858)

— Dyrektywa 73/23/[EEC wraz z pozniejszymi zmianami wg 93/68/EEC
i Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12
marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego
(Dz. U, 03.49414)

— Dyrektywa 89/336/EC wraz z pozniejszymi zmianami wg 91/263/EEC,
93/68/EEC i Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 2 kwietnia2003 r.
w sprawie dokonywania oceny zgodnosci aparatury z zasadniczymi
wymaganiami dotyczgcymi kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz
sposobu jej oznakowania (Dz. U 03.90.848).

— Stosowane materiaty i wyroby winny posiada¢ aprobate techniczna,
stwierdzajgca ich przydatnos¢ do stosowania w budownictwie wydang na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz
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jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107, z 1998 r.
poz679).

— Urzadzenia, ktore stykaC sie bedg z wodg podawang pozniej do sieci
wodociggowej winny posiada¢ pozytywng ocene higieniczng Panstwowego
Zaktadu Higieny dopuszczajgcag do kontaktu z wodg pitng.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢c ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

2.7 Wymagania w zakresie wykonczenia

Tynk na na scianie budynku stacji winien by¢ gtadki. Nalezy go pomalowac
farba silikatowa, przez co zmniejszy sie ryzyko porastania powierzchni glonami i
mchem. Kolorystyke zgrac z kolorystykg pozostatych obiektéw stacji

2.8 Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu i

ogrodzenia.

Nowe ogrodzenie wykona¢ z siatki stalowej ocynkowanej zawieszonej na 3
drutach ocynkowanych i na stupkach zelbetowych. Dzieki temu ogrodzenia nie
trzeba bedzie malowaé tylko okresowo wymieniaé siatke. Pod siatkg utozyc
centralnie 1 pas ptytek chodnikowych 35x35 cm na podsypce piaskowo-

cementowej, zeby mozna byto kosi¢ trawe po obu stronach ogrodzenia.

2.9 Wymagania w zakresie utrzymania ciagtosci pracy stacji

wodociggowej



22

Roboty nalezy tak zorganizowa¢ aby stacja mogta caty czas podawaé wode
do gminnej sieci wodociggowej. Gminna sie¢ wodociggowa ma mate srednice i z
pozostatych dwoch stacji wodociggowych nie mozna pokryC petnych potrzeb
odbiorcow zaopatrywanych z rozpatrywanej stacji wodociggowej. W razie
koniecznosci wytgczenie stacji moze nastgpi¢ w godzinach nocnych po uprzednim

uprzedzeniu odbiorcéw o mozliwosci braku wody.

2.10 Wymagania w zakresie wiaczenia nowych obiektéw do

eksploataciji.

Przewody wodociggowe nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie 10 bar.
Nalezy tez sprawdzi¢ szczelno$¢ zbiornikéw, przed ich ociepleniem poprzez
napetnienie ich woda.

Wszystkie powierzchnie, ktore stykac sie bedg z wodg podawang pdzniej do
sieci wodociggowej winny by¢ umyte, sptukane i zdezynfekowane poprzez
napetnienie zachlorowang wodg o stezeniu wolnego chloru 20+40 mg/l przez
okres co najmniej 8 godzin. Podchloryn sodu uzywany do dezynfekcji nie moze
by¢ wlewany wiadrem, czy z pojemnika, bo wtedy nie ma mozliwosci skutecznego
rozmieszania go i czes¢ powierzchni nie zostanie zdezynfekowana. Nalezy go
dozowa¢ do wptywajgcej wody pompg dozujgcg o duzej wydajnosci tak aby
uzyska¢ wymagane stezenie podchlorynu. Stezenie to trzeba zbadac. Nos do tego
celu jest za mato doktadny. Wtedy w kazdym litrze wody bedzie odpowiednia ilo$¢
wolnego chloru i wszystkie powierzchnie zostang zdezynfekowane.

Po przeprowadzonej dezynfekcji przewody i wnetrze zbiornikow nalezy najpierw
oprozni¢ a pdézniej wyptukaé czystg wodg. Po napetnieniu nalezy zleci¢ zbadanie
jakosci wody do autoryzowanego laboratorium lub do Sanepidu. Wigczy¢ do pracy
przewody i zbiorniki mozna dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badania.
Nalezy tez przeprowadzic rozruch agregatu prgdotwdérczego, dostarczy¢ instrukcje
obstugi i przeszkoli¢ obstuge.

Analogiczne czynnosci wykona¢ w zakresie pomiaru poziomu wody w zbiornikach

wyréwnawczych i wspétpracy tego pomiaru z pracg pomp gtebinowych i pomp 2°.
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2.11. Wymagana jakosc¢ i dezynfekcja wody uzdatnionej oraz

urzadzen

Woda uzdatniona winna spetnia¢ wymogi przepiséw obowigzujgcych w dniu
odbioru robdt. Aktualnie wymogi w tym zakresie okreslone sg w
ROZPORZADZENIU MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz.2294).
Oprocz tego woda winna zawieraC¢ nie wiecej niz 50 pg/l = 0,05 mg/l zelaza.
Dotyczy to zarbwno wody wyptywajgcej z filtréw jak i wody podawanej do sieci
wodociggowej. Wymog ten zapobiegnie osiadaniu zwigzkéw zelaza w sieci
wodociggowej i pojawiania sie fal brudnej wody u odbiorcéw.

Inwestor dopuszcza zastosowanie innej technologii uzdatniania wody, poza
uzdatnianiem wody w gruncie.

Inwestor wymaga aby zastosowaé dezynfekcje wody uzdatnionej
wyptywajgcej z filtrow do zbiornikbw wyréwnawczych za pomocg promieni UV.
Lampa UV winna mie¢ przytgcza co najmniej Dn 150, zeby niepotrzebnie nie
dtawita nadmiernie przeptywu. Przewidzie¢ obejscie lampy i mozliwos¢ jej
odtgczenia od doptywu wody.

Moga jednak wystgpi¢ sytuacje, ze nadmierna ilos¢ mikroorganizmow pojawi sie
w sieci wodociggowej lub awarii ulegnie urzadzenie UV. Zeby stacja byta
przygotowana na takie sytuacje awaryjne i zeby zapewni¢ mozliwos¢ dezynfekcji
urzgdzen po pracach remontowych nalezy wykona¢ nowg instalacje do
dezynfekcji podchlorynem sodu.

Nalezy przewidzie¢c zamontowanie w wydzielonym pomieszczeniu chlorowni
trzech pomp dozujgcych elektromagnetycznych. Dwie z nich majg stuzy¢é do
dezynfekcji wody pitnej poprzez dodawanie czystego podchlorynu sodu do wody
uzdatnionej. Pompy te winny mie¢ wydajnos¢ 3,8 I/h i ciSnienie ttoczenia co
najmniej 6,0 bara. Regulacja wydajnosci tych pomp odbywa sie za pomocg
zmiany czestotliwosci impulsowania 0 + 120 imp./min lub wielkosci skoku
membrany. Pompy powinny posiada¢ mozliwos¢ zdalnej zmiany czestotliwosci ze
sterownika.

Jedna z pomp (D1) po jej przetgczeniu na prace automatyczng bedzie
zatgczana wraz z zatgczeniem jednej z dwdch pomp gtebinowych. Jej
czestotliwos¢ impulsowania winna by¢ proporcjonalna do doptywu wody surowej
do filtrow. Nalezy tak wyregulowa¢ wydajnos¢ tej pompy dozujgcej, aby stezenie
wolnego chloru w wodzie odptywajgcej do zbiornika wyrownawczego wynosito
0,25 do 0,30 mg/I.

Druga pompa ( D2) bedzie zapewnia¢ mozliwos¢ zachlorowania wody
wychodzgcej ze stacji wodociggowej. Jej czestotliwosS¢ impulsowania winna by¢
proporcjonalna do wielkosci przeptywu wody do zewnetrznej sieci wodociggowe;.
Jesli zajdzie potrzeba dezynfekc;ji filtrow wydajnos¢ w/w pompek bytaby za mata.
Do tego celu zaprojektowano trzecig pompe dozujgcg (D3) o wydajnosci 120 I/h i
maksymalnym cisnieniu 5 bar. Regulacja jej wydajnosci odbywac sie bedzie
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recznie Bedzie tez tylko recznie zatgczana i powinna pracowa¢ pod nadzorem
obstugi. Podchloryn pompowany przez te pompke moze by¢ skierowany do
przewodu wody surowej przed lub za aeratorem lub do odptywu z jednego z
hydroforow. Jesli podchloryn zostanie skierowany w to ostatnie miejsce bedzie
mozna czerpa¢ mocno zachlorowang wode do dezynfekcji zbiornika
wyréwnawczego, w ktorym polewa sie Sciany i dno zachlorowang woda.

CZESC INFORMACYJNA

3. DOKUMENTY, NORMY | NORMATYWY ODNIESIENIA
WYMAGAN SIECI WODOCIAGOWEJ

PN-72B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC) do przesytania wody —
Rury

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC) do przesytania wody —
Ksztattki

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC) do przesytania wody —
Zawory i wyposazenie pomocnicze

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC) do przesyfania wody.
Przydatnos¢ do stosowania w systemie

PN-B 06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdine

PN-85/B-01700 Wodociggi i Kanalizacja. Urzadzenia i sieC zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

PN-81/B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze
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PN-EN 1074-6:2005(U) — Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i
badania sprawdzajgce — Czesc¢ 6: Hydranty

PN-77/M-74082 Skrzynki uliczne do hydrantow

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i
definicje

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych

Umowa z Inwestorem

Dokumentacja projektowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich

i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych

urzgdzen lub metod.



