PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY (PFU.1)

Nazwa zadania:

Poprawa bezpieczenstwa drogowego poprzez przebudowe drég powiatowych i obiektu
mostowego na terenie gminy i miasta Reszel.

Lokalizacja:

Teren gminy Reszel, powiat ketrzynski.

Dziatki gruntowe pasa drogi:
e nr 244 obreb nr 2 m.Reszel

Grupa robot:

CPV 71.32.20.00 -1  Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

CPV 45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég

Zamawiajacy:
Powiat Ketrzynski reprezentowany przez Zarzad Powiatu w Ketrzynie

Adres: Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn, woj. warmirisko — mazurskie
Telefon: (089) 751-75-00
Faks: (089) 751-24-01
Strona internetowa: http://www.bip.warmia.mazury.pl/powiat ketrzynski/
Adres poczty elektronicznej: starostwo@starostwo.ketrzyn.pl
NIP: 742-18-42-131, Regon: 510742451

Opracowat: Jerzy Socha
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1. CZESC OPISOWA

1.1 Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia.

Przedmiotem zamédwienia jest:
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi/ulicy powiatowej nr 3919N
ul. Podmiejskiej w Reszlu."

1.1.1.  Charakterystyczne parametry okreslajgce stan istniejacy.
- Klasa drogi: ulica miejska,
- Dlugo$¢ odcinka: nr 3919N (ulica miejska) - 0,266 km

- Kilometraz drogi powiatowej nr 3919N: km 0+000 do km 0+266

- Szerokos¢ jezdni: 5,0~5,55m

- llo$¢ zjazdow i ich status: 9 szt.

- llos¢ skrzyzowan: 2 szt.

- Chodnik jednostronny o szeroko$ci zmiennej na catej dtugosci ulicy,

- Kategoria ruchu: KR- 2.

- Odwodnienie korony drogi: powierzchniowe do wpustow ulicznych, sieci odwodnienia ulicy
- Szerokos¢ pasa drogowego: zmienna: 7,70 < 14,00 m

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej bedacy przedmiotem projektu to droga o nawierzchni
bitumicznej o dtugosé: 0,266 km.

Obecnie jest to droga o zdegradowanej nawierzchni bitumicznej i wymaga miejscowo zabiegdw
wzmacniajgcych podbudowe i wymiany nawierzchni na calej jej dtugosci. Droga czesciowo lezy w
obszarze nawarstwien kulturowych starego miasta Reszla i zostata wpisana do rejestru zabytkéw
wojewodztwa warminsko-mazurskiego decyzja z 15 czerwca 1957r. Rodzaj zaprojektowanej
nawierzchni zalezy od jej uzgodnienia z Wojewoddzkim Konserwatorem zabytkéw w Olsztynie —
zgodnie zapisami UCHWALY Nr XXX/170/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 21 maja 2009 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Reszel, wsi
Swieta Lipka i drogi pielgrzymkowej na trasie Reszel - Swieta Lipka.

Warminsko-Mazurski Wojewo6dzki Konserwator zabytkéw wydal zalecenia konserwatorskie w
tym zakresie, ktore stanowig zalgcznik do niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.
(dotycza odcinka od ul. Stowackiego do budynku Podmiejska 21)

W nawierzchni wystepujg spekania wzdtuz osi drogi na calej jej dtugosci. Droga nie posiada sieci
odwadniajacej i urzadzefh w postaci wpustow ulicznych. Droga obstuguje zabudowe miejska, dojazdy
do budynkéw wielo i jednorodzinnych.

W ulicy sa zlokalizowane sieci: kanalizacji sanitarnej, gazowej, wodociggowej i telekomunikacyjne;.

Z uwagi na dlugos¢ drogi (mniejsza od 1 km) — zamawiajacy nie wymaga od projektanta uzyskania
decyzji srodowiskowej. Droga lezy poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych
mowa w art.6 ust.1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody.

Potozenie w stosunku do obszaréw wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie
gatunkow roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong — nie dotyczy.
Droga lezy poza obszarem chronionego krajobrazu doliny rzeki Guber.

W pasie drogowym drogi wystepuja nastepujgce urzgdzenia obce:
e Sie¢ wodociggowa
e Sie¢ kanalizacyjna
e Sie¢ telekomunikacyjna
e Sie¢ gazowa



8.
9.

Charakterystyka ruchu

Na w/w ciggu jezdnym wystepuje ruch zréznicowanych rodzajowo grup pojazdéw. Gtéwnie s3 to
samochody osobowe i dostawcze cigzarowe, autobusy transportu oséb i dzieci do szkoly.
Na obecne zagospodarowanie pasa drogowego omawianego odcinka drogi powiatowej sktadaja sie:
e jezdnia o zdegradowanej nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5,00 — 5,55 m,
e chodnik z ptytek chodnikowych betonowych,
e oznakowanie pionowe,

Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe stawiane drodze.

Obiekt musi spetnia¢ wymagania dotyczace:

1) bezpieczenstwa uzytkowania,

2) nosnosci i statecznosci konstrukcji,

3) bezpieczefstwa z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia,
4) ochrony $rodowiska,.

5) odpowiednich warunkéw uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej,

Wykonany projekt budowlany drogi musi spetnia¢ wymogi Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu (Dz.U.2020, poz. 1609 z pézn.
zm.).

Zaprojektowany obiekt musi spelnia¢ wymogi Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(j. Dz.U. 2021, poz. 1376 z p6zn. zm.).

Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdéwienia musi by¢ realizowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlanego (t.j. Dz.U.2021,
poz. 2351 z pdzn. zm.).

Droge/ulice zaprojektowaé po optymalnej trasie w granicach istniejacego pasa drogowego Igcznie
z sieciag odwodnienia korony drogi.

Niweletg drogi zaprojektowa¢ w nawigzaniu do istniejacej zabudowy i zjazdéw na posesje i dziatki
gruntowe przylegajace do pasa drogowego.

Drogg zaprojektowa¢ zgodnie z odpowiednimi normatywami projektowymi i zasadami wykonawstwa
dla drog o tej kategorii.

Sporzadzi¢ wykaz i opis drzew przeznaczonych do wycinki w zwigzku z kolizjg z zaprojektowang
geometrig drogi, wskaza¢ je na projekcie zagospodarowania terenu, przygotowac¢ wniosek o wycinke
drzew. Ztozy¢ wniosek do Gminy i uzyska¢ zgode na wycinke.

Zaprojektowac roboty zwigzane z wykonaniem z siecig odwodnienia korony drogi.

Nawierzchnie zjazdéw zaprojektowaé w uzgodnieniu z Wojewodzkim Konserwatorem zabytkéw w
Olsztynie i na odpowiedniej podbudowie.

10. Oznakowanie poziome i pionowe zaprojektowac¢ zgodnie z normatywami dla drég publicznych.

1.2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO

PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA I ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH

1.2.1  Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
A) Techniczne

- Dlugos¢ projektowanego odcinka drogi: 0,266 km.
- Kilometraz: poczatek skrzyzowanie z ul. M. Rataja, koniec — skrzyzowanie z ul. J. Stowackiego,
- Szerokos¢ jezdni: 5,20m (uwzglednic¢ poszerzenie przy skrzyzowaniach)
- Szerokos$¢ pobocza: ulica obustronnie okraweznikowana. Tam gdzie nie ma chodnika opaska z kostki
brukowej za kraweznikiem o szerokosci 30cm zamknigta obrzezem chodnikowym.
- [los¢ zjazdow i ich status:
e po prawej stronie ulicy: 5 szt. (w tym dwa do przeltozenia z istniejacej kostki kamiennej
granitowe;j)
e po lewej stronie ulicy 4 szt. (w tym jeden to dojscie do kapliczki przydroznej)



Stan faktyczny do projektu uaktualni¢ wg. informacji pozyskanych z Zarzadu Drég Powiatowych w
Ketrzynie. Materiat na zjazdy — wg. Uzgodnien z Wojewddzkim Urzedem Ochrony zabytkéw w
Olsztynie.
- llos¢ skrzyzowan: — ustali¢ wg. informacji pozyskanych z Zarzadu Drég Powiatowych w Ketrzynie
- Szeroko$¢ chodnika: zmienna od 1,60m do 2,0 m — jak pozwalaja warunki terenowe, prawostronny
wzdluz catej dtugosci ulicy i lewostronny na odcinku 80m od skrzyzowania z ul. 1 Rataja.
- Zatoki parkingowe: parkowanie réwnolegte do osi ulicy, minimum 6 szt. miejsc parkingowych —
lokalizacja vis-a-vis budynkow Podmiejska 17-21,
- Obcigzenie: 100kN/os,
- Kategoria ruchu: KR- 2.
— Odwodnienie korony drogi: poprzeczny spadek jednostronny lub dwustronny do zaprojektowanej sieci
kanalizacji deszczowej wiaczonej do miejskiej sieci ogdlnosplawne;j,
— Oswietlenie drogi/ulicy — stupy typ parkowy, oprawy o$wietleniowe typu LED,
— Kanat teletechniczny — nie jest wymagany.

B) Funkcjonalno-uzytkowe

Droga/ulica musi zapewnia¢ przydatnos¢ strukturalng do przenoszenia obcigzeni od poruszajacych sie po
niej pojazdéw, w tym ciezkiego sprzetu rolniczego i jej dlugiej zywotnosci.

Opis zadanego stanu docelowego drogi.

Zaprojektowa¢ droge/ulicg o nawierzchni zgodnej z uzgodnieniami konserwatorskimi Wojewdédzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Olsztynie (na odcinku od ul. Stowackiego do budynku Podmiejska 21). Na
pozostatym odcinku preferowana nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej. Dtugo$¢ odcinka
drogi/ulicy: 0,266 km. Szerokosci jezdni: 5,20m wraz z konstrukcja no$ng dostosowana do kategorii
drogi i zakfadanego rodzajowo ruchu pojazdéw. Zachowaé istniejace zjazdy. Zaprojektowaé
nawierzchni¢ zjazdéw indywidualnych i zjazdéw publicznych o nawierzchni uzgodnionej z
Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw w Olsztynie na odpowiedniej podbudowie. Skrzyzowania z
drogami podporzadkowanymi — zgodnie z odpowiednimi normatywami.

Odwodnienie drogi — daszkowe lub spadek jednostronny ze spadkiem do wpustéw ulicznych .
Zaprojektowa¢ odwodnienie ulicy w postaci wpustéw drogowych na studniach osadnikowych
podiaczonych przykanalikami do sieci miejskiej deszczowe;.

Zaprojektowa¢ oswietlenie ulicy w postaci opraw oswietleniowych typu LED na istniejacych stupach
energetycznych — wykorzystujac istniejace zasilanie oswietlenia ulicznego.

Zaprojektowa¢ oznakowanie stalej organizacji ruchu.

Wytypowac¢ i opisa¢ drzewa do wycinki kolidujace z zaprojektowanym przebiegiem drogi lub
ograniczajace widocznos¢.

Zestawienie podstawowych elementéw robét koniecznych do realizacji inwestycji:

L.p. |Rodzaj robot Uwagi

1 |Oczyszczenie pasa drogowego z istniejacego zakrzaczenia

2 | Wycinka drzew wraz z usunigciem karpiny kolidujacych z projektem
zagospodarowania oraz podcinka konardéw drzew do wysokosci Sm od
nawierzchni jezdni i ich utylizacja

3 | Przebudowa kolizji przebiegu drogi z sieciami na podstawie warunkdéw
wydanych przez wilascicieli sieci

4 | Wykonanie sieci odwodnienia drogi w postaci wpustdéw zeliwnych
drogowych, studni osadnikowych, przykanalikéw i kolektorow
deszczowych wlaczonych do miejskiej sieci ogdlnosptawne;j.

5 | Wykonanie warstw nowej konstrukcji drogi z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

6 | Wykonanie o$wietlenia ulicy z oprawami LED na istniejgcych stupach i z
istniejacego zasilania

7 |Skropienie emulsjg asfaltowa warstw konstrukcji drogi




8 | Wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno-asfaltowe;j
(warstwy: wigzaca i Scieralna) i na czgsci ulicy nawierzchni kamiennej -
zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Olsztynie

9 | Wykonanie nawierzchni chodnika (na czeéci ulicy nawierzchni kamiennej -
zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Olsztynie)

10 | Wykonanie podbudéw i nawierzchni zjazdow i skrzyzowan

11 | Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi.

C) ekonomiczne

Ulicg zaprojektowac po istniejacej i optymalnej trasie. Stosowaé materiaty (kruszywa)
dostepne w regionie. Odpady budowlane i ziemi¢ z wykopu nalezy poddaé¢ procesom odzysku
lub unieszkodliwienia - zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (t.j Dz. U. 2013, poz. 21 z péZn. zm.) na koszt wykonawcy.

D) architektoniczne

Roboty ziemne ograniczy¢ do wykonania i skarpowania rowéw przydroznych systemu odwodnienia
korony drogi (w tym wykopy pod przepusty), frezowania i korytowania pod warstwy konstrukeji drogi,
profilowania korony drogi, nasypéw z doprowadzeniem skarp korony drogi do wymaganego
nachylenia. Roboty przygotowawcze ograniczy¢ do wycigcia drzew kolidujacych z projektowanym
przebiegiem drogi, wykarczowania pni, karp i zakrzaczenia, przyciecia konaréw drzew do wysokosci
5m - w szerokosci pasa drogi.

E) konstrukecyjne

Drogg i zjazdy zaprojektowa¢ zgodnie z odpowiednimi normatywami i zasadami wykonawstwa.
Schemat postepowania - zgodnie z wytycznymi z punktu: Zestawienie podstawowych elementéw
robot koniecznych do realizacji inwestycji.

F) materialowe

Nawierzchnia drogi/ulicy - zaprojektowa¢ z mieszanki mineralno-asfaltowej na odpowiedniej
podbudowie a na odcinku od ul. Stowackiego do budynku Podmiejska 22 — zgodnie z zaleceniami
konserwatorskimi Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Olsztynie — zatgcznik do niniejszego
PFU.

Chodnik - na odcinku od ul. Stowackiego do budynku Podmiejska 22 — zgodnie z zaleceniami
konserwatorskimi Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Olsztynie — zatacznik do niniejszego
PFU, na pozostalym odcinku zaprojektowac z kostki brukowej betonowej typu ,,starobruk”,

Zjazdy indywidualne do posesji zaprojektowa¢ wg. zalecefi Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
w Olsztynie.

Zjazdy publiczne zaprojektowaé wg. zalecei Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Olsztynie i
na odpowiedniej podbudowie.

Odwodnienie drogi zaprojektowac jako powierzchniowe ze spadkiem poprzecznym daszkowym lub
Jjednostronnym do wpustéw drogowych sieci odwodnienia drogi/ulicy.

Droge zaprojektowa¢ z materialow, ktére spelniaja wymagania ustawy Prawo Budowlane i s3
zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadajgce
wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnoSci.

Przyjete rozwigzania projektowe musza gwarantowac¢ dluga zywotno$é drogi a jednoczes$nie
muszg opierac¢ si¢ na materialach dostepnych i produkowanych w kraju w cenach nie
odbiegajacych od standardéw wykonawczych dla drég powiatowych.

W rozwigzaniach projektowych uwzglednié¢ zalecenia, wytyczne i uzgodnienia konserwatorskie
Wojewodzkiego Konserwatora zabytkéw w Olsztynie — zalgcznik do niniejszego PFU.



1.2.2 Odbiér dokumentacii projektowej nastapi w etapach:

A letap - zatwierdzenie koncepcji drogi przez Zamawiajacego — 50 dni od podpisania umowy. Na tym

A

2

etapie nalezy rowniez uzyskac akceptacje koncepcji przez Zarzad Drog Powiatowych w Ketrzynie.
II etap — odbidér dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego.

1.2.3. Opracowanie projektowe musi zawierac:

1) Projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany (w jednym zeszycie) - 4egz.+
wersja elektroniczna (pliki PDF)
Projekt musi zawiera¢ wyniki przeprowadzonych badan archeologicznych sondazowych (patrz
wydane uzgodnienia konserwatorskie — zatacznik do PFU) oraz pozwolenie Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Olsztynie na wykonanie zaprojektowanych robot.

2) Projekt techniczny wielobranzowy (branza sanitarna i elektryczna) - 4egz.+ wersja elektroniczna
(pliki PDF)

3) przedmiary rob6t do kazdej z branz - legz. + wersja elektroniczna (Excel)

4) szczegdtows specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét dla kazdej z branz - 1egz.+ wersja
elektroniczna (pliki PDF)

5) Projekt docelowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami z powiatowa komendg policji i
Zarzagdem Drég Powiatowych w Ketrzynie - 4 egz. + wersja elektroniczna (pliki PDF)

W rozwigzaniach projektowych winny by¢ wskazane wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania. W dokumentacji okreslone beda jedynie parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne zastosowanych wyroboéw. W przypadku braku takiej mozliwosci, Wykonawca moze
wskaza¢ nazwy handlowe typowych wyrobéw, ustalajac jednoczesnie prawo zastosowania wyrobow
réwnowaznych.

W opisie do projektu nalezy wyszczegdlni¢ tabelarycznie zaprojektowane nowe przepusty pod
zjazdami i droga oraz przepusty istniejgce przeznaczone do oczyszczenia i udroznienia z
okresleniem zaprojektowanego materialu przepustu i lokalizacjg w kilometrazu drogi.

Nalezy czytelnie i widocznie oznaczy¢ na planie zagospodarowania kilometraz zaprojektowanej
drogi i jej elementow takich jak zjazdy.

2. CZESC INFORMACYJNA

.1. Informacje ogdlne.

Zamawiajacy wymaga od wykonawcy sporzadzenia projektu na zaktualizowanej mapie do celow

projektowych.
Mapg t¢ wykonawca zobowiazany jest wykonaé wlasnym staraniem i na swoj koszt w ramach

zamOwionych prac projektowych.

2.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych.

Zamawiajacy posiada i przekaze wykonawcy nizej wymienione dokumenty:

A) Oswiadczenie zamawiajacego o prawie do dysponowania gruntem lub nieruchomoscig na cele

budowlane.

B) Upowaznienie do reprezentowania Powiatu Ketrzynskiego przed odnosnymi organami administracji

panstwowej, samorzadowej i innymi podmiotami w celu zalatwienia wszelkich formalnosci zwigzanych
z realizacjg powierzonego zlecenia.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego.

1) Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j.Dz.U.2021, poz. 2351 z pdZniejszymi zmianami).

2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (tekst jedn.: Dz.U.2022 poz. 1679),

3) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i zakresu opracowan
geodezyjno—kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U.2020
poz. 2052).



4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126).

5) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021,
poz. 2454 z p6zn. zm.)

2.4. Dodatkowe wytyczne zamawiajjcego i uwarunkowania zwigzane z zaméwieniem i jego
realizacja.

A Szczegdtowe warunki realizacji zadania okre$la projekt umowy cywilno-prawnej z
wykonawca — zalgcznik do SIWZ.

ZATWIERDZAM:

STARC

Michaf Kochanowski

WICESTAROSTA

Andrzej andowski

Zalaczniki:

zafgcznik nr 1 — mapka pogladowa z zakresem prac projektowych

zalacznik nr 2 — fotografie drogi

zatgcznik nr 3 - zalecenia konserwatorskie Wojewodzkiego Konserwatora zabytkow
w Olsztynie z dnia 30.08.2022r. znak: [ZNR.5183.315.2022.mz



Zatacznik do PFU.4

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa bezpieczernstwa
drogowego poprzez przebudowe drég powiatowych i obiektu mostowego na
terenie gminy i miasta Reszel."
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IZNR.5183.315.2022.mz - . Olsztyn, dnia 30.08.2022r.
numer pisma: 7387/2022
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() / Starosta Ketrzynski =
G Starostwo Powiatowe w Ketrzynie
* ‘ Plac Grunwaldzki 1
11-400 Ketrzyn

Odpowiadajac na wniosek o wydanie zalecenn konserwatorskich w sprawie remontu nawierzchni
drogi powiatowej nr 3919N na odcinku ul. Podmiejskiej w Reszlu Warminsko-Mazurski Wojewodzki
Konserwator Zabytkéw okresla n/w zalecenia konserwatorskie, wynikajace z art. 27 ustawy z dnia 23
lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. DzU z 2022r. poz. 840).

Zgodnie zart. 5w/w ustawy o ochronie zabytkéw, opieka nad tkiem sprawowana prze
jego whasciciela lub posiadacza polega, w szczegdlnosci, na zapewnieniu warunkéw:

1) naukowego badania i dokumentowania zabytku;

2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robét budowlanych przy zabytku;

3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie;

4) korzystania z zabytku w sposéb zapewniajacy trwale zachowanie jego wartosci;

5) popularyzowania i upowszechmama Wledzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla hlstorn 1 kultury.

1) uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginieciu lub kradziezy zabytku, niezwlocznie po powzieciu wiadomosci

o wystapieniu zdarzenia;

2) zagrozeniu dla zabytku, niezwlocznie po powzieciu wiadomosci o wystapieniu zagrozenia;3)
zmianie miejsca przechowania zabytku ruchomego w terminie miesiaca od dnia nastapienia
tej zmiany;

3) zmianach dotyczacych stanu prawnego zabytku, nie pézZniej niz w terminie miesigca od dnia
ich wystapienia lub powzigcia o nich wiadomosci.

Planowane przez Powiat Ketrzynski prace drogowe na ulicy Podmiejskiej w Reszlu (dz.
ewidencyjna nr 244 obreb nr 2 m. Reszel) obejmuja sfrezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej ulicy,
potozenie nowej nawierzchni jezdnej z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz rozebranie istniejacych
chodnikéw i ulozenie nowych nawierzchni chodnikowych z kostki betonowej typu ,,starobruk™.

Teren objety inwestycja to integralny element ukltadu urbanistycznego sredniowiecznego miasta -
droga wyjazdowa z bramy poludniowo-zachodniej. Jako taki podlega w czesSci prawnej ochronie
konserwatorskiej wg art. 7 ust. 1 w/w ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) na podstawie decyzji WKZ z dn. 15.06.1958t. jako zalozenie
urbanistyczne starego miasta w Reszlu wraz zabudows wiekéw pézniejszych oraz przestrzenia historycznie
zagospodarowang poza murami obronnymi w granicach 100m od zewnetrznej linii obwarowan. Zatem
ochronie konserwatorskiej podlega fragment ulicy Podmiejskiej od ul. Slowackiego do budynku



mieszkalnego nr 21. W zwiazku z powyzszym, w trosce o zachowanie wszelkich waloréw obiektu
zabytkowego, konieczne jest uzyskanie pozwolenia W-MWKZ na prace budowlane na tym odcinku.
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Ponadto nalezy podkresli¢ range otoczenia drogi, ktore w znacznej czesci jest objete ochrong
konserwatorskq w postaci wpisu do rejestru zabytkow (klasztor, kamienice i wille, park miejski) oraz
w postaci ujecia w gminnej ewidencji zabytkéw (domy mieszkalne nr nr 17, 18, 19, 20, 21, kapliczka
przydrozna, kapliczka w ogrodzie klasztornym, cmentarz katolicki). O randze tej czesci miasta $wiadczy
takze fakt umieszczenia w wykazie zabytkdw opracowanym w Urzedzie Konserwatorskim czesci
historycznego $rédmiescia ujetego ulicami Podmiejska, 1 Maja, Zwycigzcow, Warminiskq wraz z zabudows

przy tych ulicach

W-MWKZ z uwagi na walory zabytkowe fragmentu miasta z ul. Podmiejska przedstawia

nastepujace zalecenia konserwatorskie:

e Zgodnie z zasadami ochrony konserwatorskiej

wszelkie

dzialania

inwestycyjne

nalezy

podporzadkowa¢ zasadzie maksymalnego poszanowania pierwotnej substancji i winny zmierzac

w kierunku zabezpieczenia i uwydatnienia waloréw zabytkowych wszystkich elementéw — dotyczy to
zaréwno elementdw architektonicznych jak i elementéw zagospodarowania terenu.

Ze wzgledu na wyjatkowy charakter catego miasta wskazane jest odtworzenie historycznej

nawierzchni drogi na odcinku obj¢tym ochrona konserwatorsks uktadu urbanistycznego tzn.
nalezy odtworzy¢ droge o nawierzchni brukowanej z kamieni polnych, wzmocnionych
kamiennym kraweznikiem ciosanym. Towarzyszacy chodnik zaleca si¢ odtworzy¢ w formie
stosowanej na przelomie XIX i XX wieku, np. z szerokim pasem w czg¢sci Srodkowej



z duzych plyt kamiennych (ewentualnie z plytek betonowych ok. 20x20 cm wykoriczonych
grysem, [przykiad: chodnik przed kosciolem pw. Serca Jezusowego w Olsztynie ul. Mikodaja
Kopernika]) z wezszymi pasami po bokach wybrukowanych drobnym kamieniem polnym.
Nalezy rozwazyé mozliwoéé kontynuacji w/w rozwigzania ré6wniez poza granicami ochrony
konserwatorskiej na calym przebiegu, ewentualne tylko na odcinku w otoczeniu
historycznego zagospodarowania ujetego w ewidencji zabytkéw, tzn. migdzy historycznymi
domami jednorodzinnymi a cmentarzem katolickim.

Przed podjeciem prac nalezy wykonaé badania archeologiczne sondazowe w/w fragmentu ulicy
w granicach ochrony konserwatorskiej weryfikujace historyczne rozwiazania materialowe
i przestrzenne (przebieg, szeroko$¢). Na w/w badania nalezy wystapi¢ o odpowiednie pozwolenie
W-MWKZ w Olsztynie.

Konieczna jest ochrona drzew przydroznych rosnacych wzdhuz ulicy przez zabezpieczenie ich pni,
zachowanie koron drzew w nienaruszonej formie i wykonywanie wszelkich prac drogowych w obrebie
bry! korzeniowych recznie.

Nalezy zaznaczyé, ze przywracanie w obrebie sredniowiecznych miast historycznych nawierzchni
brukowanych wykonywanych z kamieni polnych lub rozbiérkowych kostek kamiennych
(kwadratowych czy tzw. rzedowych) jest zjawiskiem godnym pochwaly i coraz powszechniejszym na
terenie wojewddztwa warminiskiego, czego przykladem sa np. prace w Jezioranach, Olsztynku,
Pasteku.

Ze wzgledu na range obiektu zabytkowego konieczne jest niezwloczne zawiadomienie wojewodzkiego
konserwatora zabytkéw o wszelkich zagrozeniach lub nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie

prowadzenia prac ;

Whioskodawca zobowiazany jest do podjecia innych dzialan, ktdre zapobiegaja uszkodzeniu lub

zniszczeniu zabytkéw w ramach realizacji planowanej inwestycji
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