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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI  

Opis do projektu zagospodarowania działki          

Warunki przył

wiadczenie o członkostwie w izbie budowlanej projek



ty opracowaniem stanowi działka wraz z budynkami mi
komunalnych. Na terenie działki wyst puje infrastruktura techniczna obsługuj

dzie polegała na podł

budynków. Przewody z rur PE uło one w wykopie otwartym na gł

urze technicznej działki. 

zagospodarowaniu działki. 

Powierzchnia działki      - 2698 m2 

. Działka nie znajduje si
dzie powodowała zagro

dzie wykraczała poza granice działki. 



Informacja o obszarze oddziaływania  

lenia obszaru oddziaływania 

Inwestycja  w cało  w granicach własnej działki i nie oddziałuje na 
działki s

działek s

– projektowana instalacja gazowa oddziałuje tylko w bie działki, przez któr
przechodzi - nie wpływa na tereny s

poziomu zwierciadła wody gruntowej. 



wirowa 3 i 3A (dz. nr 974/2) został wykonany 



zania techniczne podł

ci i wytrzymało

Rys. nr 4 – Schemat uło



  i materiałach. 

Warunki przył  Spółk
Gazownictwa SP. Z o.o. Oddział w Warszawie. 

Kocioł gazowy c.o. + c.w.                     - 17 

zania techniczne podł

Ciepło spalania gazu ziemnego nie mniejsze ni

 w celu zasilenia 17 kotłów gazowych 
centralnego ogrzewania i ciepłej wody u

dym lokalu jeden kocioł oraz jedna kuchenka gazowa 

kocioł gazowy c.o.  –17  x  



 podł
- proj. przył

Przył  na gł

y dokładnie oczy

wyrównaniu dna wykopu, wykonaniu podsypki i uło
g w wykopie uło

pozbawionym kamieni, korzeni itp. z dokładnym ubici
Wszystkie poł

kształtek PE obowi

wył

Zmiany materiałów ruroci  kształtek 

  za gazomierzem oraz w odległo
owania przył

gowymi, kanalizacyjnymi, ciepłowniczymi nale
odległo

 drutu lokalizacyjnego, uło

ółtym (uło

PN-80/H-74219 gat. R lub R35 ł

odległo
 z innymi przewodami odległo

tulei ochronnej z wypełnieniem przestrzeni pomi
materiałem uszczelniaj

 w tulejach ochronnych bez wypełnienia.  

gł  powietrza przez kanały wentylacji 

Pomieszczenia, w którym zamontowany jest kocioł nal
kanał wywiewny o wymiarach 140x140 mm, usytuowany około 20cm pod sufitem 



Kocioł centralnego ogrzewania nale y podł  do kanału spalinowego, 
przy czym długo  podł

cym dopływ gazu w poziomie, w 
odległo

ci i wytrzymało
 uło  próbie wytrzymało

ci polega na napełnieniu przewodów powietrzem o ww.

wł

 dokładno

 protokół. 

ci instalacji gazowej przez napełnienie jej 

ci wg PN-70/H-97052, odtłu

 i materiałów: 
protokół wykonania prób i bada
protokoły prób szczelno ci przył

protokół z odpowietrzenia i napełnienia gazem przył
protokół z bada  i zespołów stanowi

protokół ze sprawdzenia działania urz



cie budowy przył
przył
przył
wszystkie materiały i urz dzenia zastosowane do budowy przył

 spełnia

- pomieszczenie, w którym zainstalowany jest kocioł

ce w skład 

dzie mógł w 
c to złym 

winien zgłosi

 z cało
projektowej wł

 dla prawidłowej realizacji inwestycji przed przyst
5. Wszystkie materiały i rozwi

 instrukcji producentów i dostawców materiałów budo





 BiOZ” została 

Elementy zagospodarowania działki lub terenu mog

Teren budowy stanowi działka wraz z budynkami miesz

Elementy zagospodarowania działki lub terenu stwarz

 na elementy zagospodarowania działki lub terenu, k

zane z transportem materiału tj. rurarz, kotły  

ł



 sposób przechowywania i przemieszczania materiałów

dzi i materiałów. 

materiały budowlane oraz materiały pochodz ce z rozbiórki składowa

 pod stałym nadzorem technicznym 


