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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji gazowej
w budynkach mieszkalnych lokali komunalnych w miejscowosci Minsk Mazowiecki,
ul. Zwirowa 3 i 3A, dz. 974/2.

2. Opis istniejacego stanu zagospodarowania

Teren objety opracowaniem stanowi dziatka wraz z budynkami mieszkalnymi lokali
komunalnych. Na terenie dziatki wystgpuje infrastruktura techniczna obslugujaca
budynek.

3. Opis projektowanego zagospodarowania

Budowa bedzie polegata na podigczeniu budynkow mieszkalnych lokali komunalnych
do sieci gazowej. Przewody gazowe prowadzone w ziemi, od szafki gazowej do
budynkow. Przewody z rur PE ulozone w wykopie otwartym na glebokosci
min. 0,8 m.

Planowana inwestycja wprowadza zmiany w infrastrukturze technicznej dziatki.
Projektowana instalacja gazowa nie wprowadza ograniczen w dalszym
zagospodarowaniu dziatki.

4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki - 2698 m2
Powierzchnia zabudowy budynku 3 - 210 m2
Powierzchnia zabudowy budynku 3A - 443 m2

Projektowana instalacja gazowa zajmuje niewielka powierzchnig, ktorej nie
uwzgledniono w wykazie.

5. Informacje i dane

Teren inwestycji nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Teren inwestycji nie znajduje si¢ pod ochrong
konserwatorskg. Dzialtka nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego. Inwestycja
nie bedzie powodowata zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.
Inwestycja nie bedzie wykraczata poza granice dziatki.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;j

Projektowana inwestycja nie wymaga uzgodnienia w zakresie ochrony
przeciwpozarowe;j.

7. Inne niezbedne dane

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych — nie dotyczy planowanej inwestycji.



8. Informacja o obszarze oddzialywania

Przepisy prawa w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu:

e Prawo budowlane

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Prawo energetyczne

Prawo ochrony $rodowiska

Prawo wodne

Inwestycja w calosci zamyka si¢ w granicach wilasnej dziatki 1 nie oddziatuje na
dziatki sasiednie. Inwestycja jest zgodna z Prawem Budowlanym, jest zgodna z
warunkami p. poz. oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Lokalizacja instalacji gazowej nie ogranicza sposobu zagospodarowania
dziatek sasiednich, nie powoduje zagrozenia zycia ludzi i bezpieczenstwa mienia oraz
nie powoduje pogorszenia warunkdéw zdrowotno — sanitarnych i uzytkowych, a takze
stanu $rodowiska. Projektowana instalacja gazowa po wybudowaniu i zasypaniu pod
ziemig nie zmieni sposobu zagospodarowania terenu. Na podstawie Ustawy z dnia 7
lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 1309.z p6zn. zmianami)
— projektowana instalacja gazowa oddzialuje tylko w obrebie dziatki, przez ktorg
przechodzi - nie wplywa na tereny sagsiednie. Projektowane urzadzenia, wprowadza
ograniczenie w zagospodarowaniu terenu w strefie po ok. 1m od osi rurociggu (w tej
strefie nie bedzie mozna wznosi¢ nowej zabudowy). Planowana instalacja nie koliduja
z istniejagcym drzewostanem. Planowana inwestycja nie koliduje z urzadzeniami
melioracji wodnej. Planowana inwestycja nie koliduje z warunkami ochrony
srodowiska, przyrody i krajobrazu wynikajacych z przepiséw szczegolnych.

8.1. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Projektowana instalacja gazowa znajduje si¢ w pierwszej kategorii geotechnicznej
obiektow budowlanych ze wzgledu na:

- posadowienie instalacji gazowej w prostych warunkach gruntowo - wodnych,
-okreslenie budowy instalacji gazowej jako niewielkiego obiektu, ktorego budowa nie
wymaga zastosowania specjalistycznych metod wykonawstwa robot ziemnych.

- w poziomie posadowienia rur instalacji gazowej wystepuje grunt piaszczysty sredni i
drobny, rodzimy, w stanie Srednio zagg¢szczony.

- poziom posadowienia rur instalacji gazowej znajduje si¢ powyzej ustabilizowanego
poziomu zwierciadta wody gruntowe;.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
— z pdzniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt wewnetrznej instalacji
gazowe] w budynkach mieszkalnych lokali komunalnych w miejscowosci
Minsk Mazowiecki, ul. Zwirowa 3 i 3A (dz. nr 974/2) zostal wykonany

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant — mgr inz. Bartosz Kowalczyk

MAZ/0515/POOS/06
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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

« Umowa z Inwestorem.

« Obowigzujace normy i przepisy.

« Dane techniczne wytyczne producentdw urzadzen.

« Uzgodnienia z Inwestorem o zakresie robot, zastosowanych rozwigzaniach

1 materiatach.

« Projekt architektoniczno — budowlany budynku.

« Warunki przylaczenia do sieci gazowej wydane przez Polska Spotke
Gazownictwa SP. Z 0.0. Oddziat w Warszawie.

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,,w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. nr 75/2002).

o Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz.U. nr 54 z dnia
4.06.1997r. z pdzniejszymi zmianami).

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89 poz. 414 z
dnia 25.08.1994r. z pdZniejszymi zmianami).

« Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. ,,w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe” (Dz.U.
nr 97 z 2001r. poz. 1055).

2 Charakterystyka budynku
Budynki mieszkalne lokali komunalnych

Ilos¢ kondygnacji -1
Kociot gazowy c.o. + c.w. -17
Kuchenka gazowa -17

3 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji
gazowe] w budynkach mieszkalnych lokali komunalnych w miejscowosci Minsk
Mazowiecki, ul. Zwirowa 3 i 3A, dz. 974/2.

4 Rozwigzania techniczne podlaczenia budynku do sieci gazowej

4.1 Rodzaj i parametry techniczne gazu
e (isnienie gazu w sieci dystrybucyjnej - 50-400 kPa.
e (isnienie gazu na wejsciu do instalacji gazowej — 1,6 - 2,5 kPa.
e Cieplo spalania gazu ziemnego nie mniejsze niz Q=39,0MJ/m’

Gaz do budynkéw doprowadza si¢ w celu zasilenia 17 kottow gazowych
centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej oraz 17 kuchenek gazowych.
W kazdym lokalu jeden kociol oraz jedna kuchenka gazowa . Zapotrzebowanie
gazu dla w/w odbiornikow wynosi:

e kociol gazowyc.o. -17 x 1,3 m’/h
e kuchenka gazowa —17 x 0,3 m’/h

Dla powyzszego wyposazenia dobrano: reduktor o przepustowosci do
25 m’/h, ktory bedzie zainstalowany w szafce gazowej na $cianie budynku nr 3
oraz 17 gazomierzy G-2,5 umieszczonych przy wejsciu do kazdego lokalu na
$cianie lub w skrzynce gazowe;j.
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Przewiduje sie podtaczenie budynkéw do sieci gazowej poprzez:

- proj. przylacze gazowe Sredniego cisnienia DN32 PE,

- punkt redukeyjny o przepustowosci do 25m’/h,

- 17 punktéw pomiarowych,

- instalacje gazowa.

Baze do gazyfikacji stanowi istniejacy gazociag Sredniego cisnienia.

5 Opis projektowanej instalacji gazowej

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy dokona¢ geodezyjnego
tyczenia trasy gazociagu zgodnie z niniejszym projektem.

Przytacze nalezy wykona¢ na glebokosci min. 0,8 m. Minimalna szerokos¢
wykopu powinna wynosi¢ dn+0,2m, podsypka z piasku min. 0,1m, nadsypka z
piasku min. 0,Im. Przed wykonaniem podsypki nalezy doktadnie oczysci¢ dno z
kamieni, korzeni i wszelkich elementow twardych oraz ostrych. Po oczyszczeniu i
wyréwnaniu dna wykopu, wykonaniu podsypki i1 utozeniu przewodu nalezy
wykona¢ nadsypke. Gazociagg w wykopie utozy¢ luzno dla zapewnienia
kompensacji ruchow termicznych. Wykop zasypa¢ gruntem rodzimym,
pozbawionym kamieni, korzeni itp. z dokltadnym ubiciem 1 zageszczeniem.
Wszystkie polaczenia gazociggow  polietylenowych  wykonywaé metoda
zgrzewania elektrooporowego. Przy zgrzewaniu rur i ksztaltek PE obowiazuja
procedury podane przez ich producentéw. Zgrzewanie winno by¢ wykonywane
wylacznie przez uprawnionych do tego zgrzewaczy. Zgrzewy powinny by¢ opisane
na rurze przy uzyciu pisaka wodoodpornego.

Zmiany materiatow rurociaggdw dokonywa¢ za pomoca ksztattek
adaptacyjnych PE/stal, posiadajacych pozytywna opini¢ IGNiG. Przejscie PE/stal
wykona¢ za gazomierzem oraz w odlegtosci minimum 0,5m od budynku.

Skrzyzowania przylacza z przewodami -elektrycznymi, technicznymi,
wodociggowymi, kanalizacyjnymi, cieptowniczymi nalezy wykonywaé w
odlegtosciach podanych w Wytycznych realizacji sieci gazowych w MOZG.

Oznakowanie gazociggu — za pomocg drutu lokalizacyjnego, ulozonego Scm
nad gazociggiem (zgodnie z ZN-G-3001) oraz tasmy ostrzegawczej o szerokosci 20
cm z folii PE lub PCV w kolorze zottym (utozonym na wysokosci 40 cm nad
gazociagiem).

Instalacj¢ wewnatrz budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych wg
PN-80/H-74219 gat. R lub R35 taczonych przez spawanie Instalacje zabezpieczy¢
przed korozja przez oczyszczenie rurociagdéw, zagruntowanie i pomalowanie farba
olejng ogbdlnego stosowania.

Przed odbiornikami gazowymi zaprojektowano kurki gazowe c¢wierd
obrotowe. Poziome odcinki instalacji gazowe] powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodéw instalacyjnych. W
przypadku krzyzowania si¢ z innymi przewodami odlegtos¢ powinna wynosi¢ co
najmniej 20 mm.

Przejscie przewodu gazowego przez $cian¢ zewnetrzng budynku wykonaé w
tulei ochronnej z wypelieniem przestrzeni pomiedzy tuleja 1 przewodem
materiatem uszczelniajacym. Przejécia przez przegrody budowlane wewngtrzne
wykona¢ w tulejach ochronnych bez wypetnienia.

Pomieszczenia, w ktoérych montuje si¢ odbiorniki gazowe musza mieé
wysoko$¢ min. 2,20m, ciggla wymiang powietrza przez kanaly wentylacji
grawitacyjnej wywiewnej.

Pomieszczenia, w ktérym zamontowany jest kociot nalezy wyposazyé w
kanat wywiewny o wymiarach 140x140 mm, usytuowany okoto 20cm pod sufitem
pomieszczenia.
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Kociot centralnego ogrzewania nalezy podtaczy¢ do kanatu spalinowego,
przy czym dlugos¢ podiaczenia nie moze przekracza¢ 2,0m. Przybory gazowe
nalezy montowac na sztywno z zaworem odcinajacym doptyw gazu w poziomie, w
odlegtosci Scm od $ciany, 50cm od okna, w pomieszczeniu o wysokosci min 2,2m.

Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r. ,,w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z
pOZniejszymi zmianami.

6 Proba szczelno$ci i wytrzymaloSci

Instalacje gazowa utozona w ziemi poddaé¢ probie wytrzymatosci i
szczelnosci pod cisnieniem 0,21 MPa w czasie 1h, w obecnosci przedstawiciela
Gazowni, inwestora i wykonawcy.
proba szczelnosci polega na napetnieniu przewodow powietrzem o ww. cisnieniu i
obserwacji spadku cisnienia po wyrdwnaniu si¢ temperatury 1 wskazan gazomierza,
wlaczony manometr rteciowy nie powinien wykaza¢ w czasie 30 minut spadku
cisnienia,
dopuszczalne jest stosowanie innego typu urzadzenia pomiarowego, pod
warunkiem, ze ma ono aktualne $wiadectwo legalizacji i wymagang doktadnos¢
pomiaru,
jezeli 3-krotna proba da wynik ujemny, nalezy wykonac instalacje na nowo,
z kazdej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.
UWAGA
Zabrania si¢ sprawdzania szczelnos$ci instalacji gazowej przez napeienie jej
wod3 lub innymi cieczami.

7 Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji gazowej

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci, rurociagi gazowe nalezy
oczysci¢ do II stopnia czystosci wg PN-70/H-97052, odthusci¢ i1 zastosowaé
dwukrotne malowanie zachowujac niezbedny odstgp czasu na wyschnigcie
pierwszej warstwy.

Podczas malowania wilgotnos¢ powietrza nie moze przekracza¢ 75%, a
temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza od +10°C.

8 Odbior instalacji gazowej

Odbidr instalacji gazowej polega na sprawdzeniu:

a)

b)

zgodnosci wykonania instalacji:

z projektem budowlanym i1 ewentualnymi zmianami wprowadzonymi do tego
projektu,

zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji
projektowej

atestow (aprobat technicznych, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci) 1 innych
dokumentow, ktérych przedstawienie cigzy na dostawcy urzadzen i materialow:
protokdt wykonania prob i1 badan,

protokoty prob szczelnosci przylaczy 1 instalacji gazowej (ewentualnie
poszczegolnych jej czesci),

protokot z odpowietrzenia 1 napelnienia gazem przylacza i instalacji,

protokét z badan urzadzen i zespoldw stanowiacych czes¢ urzadzen gazowych
zasilanych pradem elektrycznym o napigciu wyzszym niz bezpieczne,

protokoét ze sprawdzenia dziatania urzadzen zabezpieczajacych i regulacyjnych,
odbior instalacji moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych
szczelnosci w obecnosci dostawcy gazu.
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9 Uwagi koncowe

nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe instalacji gazowej,

rozpoczecie budowy przylacza gazowego moze nastapi¢ po zawarciu umowy o
przylaczenie do sieci gazowej pomiedzy O/MZG a podmiotem ubiegajagcym si¢ o
przylaczenie,

wszystkie materialy 1 urzadzenia zastosowane do budowy przylacza i instalacji
gazowej muszg posiada¢ stosowne aprobaty i certyfikaty, zezwalajace na ich
stosowanie w budownictwie,

instalacja gazowa winny by¢ wykonane przez wykonawce posiadajacego stosowne
uprawnienia,

roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” cz. I,

prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami ppoz. i BHP,

montaz instalacji 1 urzadzen gazowych nalezy poprzedzi¢ uzyskaniem pozytywnej
opinii kominiarskiej,

Pomieszczenia, w ktorych sa urzadzenia gazowe musza spelnia¢ warunki
dotyczace ich wysokosci, kubatury, wentylacji okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr
75 poz. 690).

W zwiazku z tym:
- pomieszczenie, w ktorym zainstalowany jest kociot gazowy oraz kuchenka
gazowa musi posiada¢ sprawng wentylacje

10 Uwagi

1. Wykonawca, lub podmiot przystepujacy do przetargu, powinien zapoznac
si¢ z dokumentacjg i zaakceptowa¢ wszystkie dokumenty, wchodzace w sktad
dokumentacji. Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz Wykonawca
zobowigzuje si¢ do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa,
kompletnej i nienagannie funkcjonujacej instalacji. Wykonawca nie bedzie mogt w
poZniejszym terminie ubiegac si¢ o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym
zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglednieniem $wiadczenia w
przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub
wynikajacego z samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca
winien zglosi¢ projektantowi przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia, a
ewentualne zmiany na etapie realizacji uzgodni¢ wczesniej z projektantem. Nie
upowaznia to jednak wprost wykonawcy do zadania dodatkowego wynagrodzenia.

2.Przed rozpoczgciem robot nalezy zapozna¢ si¢ z catoscia dokumentacji
projektowej wilacznie z projektami branzowymi 1 innymi istotnymi dla
realizacji dokumentami.

3.Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze.

4. Nalezy sygnalizowa¢ jednostce projektowania wystapienie kolizji i
zagrozen dla prawidlowe;j realizacji inwestycji przed przystapieniem do robot.

5. Wszystkie materiaty i rozwigzania powinny posiada¢ wymagane prawem
atesty, badania i certyfikaty.

6. Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowac si¢ do przepisOw prawa, norm i
instrukcji producentéw i dostawcdé6w materialdéw budowlanych.

7. Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlana
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Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana ,,informacja BiOZ” zostata
opracowana na podstawie:

o Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z
pozniejszymi zmianami),

o Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Informacja BiOZ zawiera:

A

Zakres robot.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie.
Przewidywane zagrozenia.

Sposob instruktazu pracownikow.

Srodki techniczne

1. Zakres robot

Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji wewnetrznej gazowej w budynkach
mieszkalnych lokali komunalnych

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren budowy stanowi dziatka wraz z budynkami mieszkalnymi lokali komunalnych

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu stwarzajgce
zagrozenie

Brak wskazan na elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia

Na obszarze objetym projektowanym zadaniem zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
moga wystapi¢ w czasie wykonywania nastepujacych robot:

prace na wysokosci

prace w poblizu urzadzen elektrycznych

upadki przedmiotéw z wysokosci

prace zwigzane z transportem materiatu tj. rurarz, kotty
porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi
préba cisnieniowa

faczenie rur tj. spawanie, zgrzewanie

prace zwigzane z wykopami mechanicznymi i r¢cznymi
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Wykonanie prac przy wysokosci wigkszej niz 5 m winno by¢ prowadzone przez
pracownikow uprawnionych do prac na wysokosci, z rusztowan zabezpieczajacych
przed upadkiem. Zapewni¢ wykonanie robdt specjalistycznych przez uprawnionych
wykonawcow, posiadajacych specjalistyczny sprzet.

5. Instruktaz pracownikow

Prace na budowie moga by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie w zakresie ,,BHP”. Ponadto dla
pracownikow  powinien by¢ przeprowadzony codzienny instruktaz przed
dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.
Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, w tym:

e okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
poinformowac¢ o koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkiem zagrozen

e okresli¢ sposob przechowywania i przemieszczania materiatdw na terenie budowy

Po zapoznaniu si¢ z przepisami i1 zasadami bezpiecznego wykonywania robot
pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio
przygotowani.

6. Srodki techniczne

zatrudnia¢ pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach

e pracownicy powinni posiada¢ odziez ochronng i obuwie ochronne, a podczas
wykonywania prac na wysokosci nosi¢ kaski ochronne

e prace na wysokosci wykonywac z drabin przysciennych i rusztowan z
zastosowaniem pasoszelek bezpieczenstwa

e teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony
ogrodzeniem przed dostepem o0sob trzecich 1 oznaczony zgodnie z przepisami.

e strefy wej$¢ do budynku nalezy zabezpieczy¢ daszkami przed upadkiem

narzedzi 1 materiatow.

barierkami wydzieli¢ strefy prowadzenia robodt od stref ruchu pieszego.

wygrodzi¢ strefy niebezpieczne

prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztuka budowlang

materiaty budowlane oraz materiaty pochodzace z rozbiorki sktadowa¢ w sposob

bezpieczny, w wyznaczonych do tego celu miejscach

e uzywac sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne
atesty dopuszczenia do stosowania

e prace nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem technicznym

19



