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	02- sprzęt endoskopowy II

	

	L.p
	ASORTYMENT
	j.m
	Ilość
	Proponowany preparat/Producent

	
	
	
	
	
   CPV

	1
	Kleszczyki biopsyjne kolonoskopowe wielorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem, z metalową rączką, średnica korpusu 2,3 mm, do kanału roboczego 2,8 mm, długość 230 cm.
	szt
	5
	
	
	
	
	
	33141320-9

	2
	Kleszczyki biopsyjne gastroskopowe wielorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem, z metalową rączką, średnica korpusu 2,3 mm, do kanału roboczego 2,8 mm, długość 180 cm; wielorazowe
	szt
	5
	
	
	
	
	
	33141320-9

	3
	Igła endoskopowa do ostrzykiwania teflonowa, w osłonce z tworzywa sztucznego, z metalowym kołnierzem, mechanizm długopisowy, średnica korpusu 2,4 mm, do kanału roboczego o średnicy ≥ 2,8 mm, długośc narzędzia 230 cm, jednorazowego użycia; rozmiar do wyboru przez Zamawiającego: średnica ostrza 0,6 mm, 0,5 mm; dlugość ostrza: 4 mm, 5 mm i 6 mm.
	szt
	400
	
	
	
	
	
	33141320-9

	4
	Pętle do polipektomii owalne jednorazowego użycia, średnica 2,4 mm, do kanału min. 2,8 mm, długość 230 cm; rozmiar: 10,20,30 mm
	szt
	50
	
	
	
	
	
	33141320-9

	5
	Pułapka na polipy - pojemnik, z pięcioma komorami (CE 1-2-3-4-5) z wbudowanym filtrem do połowu małych polipów. Pokrywa z 2 dyszami i 2 rurki do połączenia pompy i endoskopu, jednorazowego użycia
	szt
	20
	
	
	
	
	
	33141320-9

	6
	Kapturki (koreczki) gumowe do kanału biopsyjnego do endoskopów prod. Fujifilm. Opakowanie a 10 szt
	op
	3
	
	
	
	
	
	33141320-9

	7
	Kapturki gumowe do duodenoskopów prod. Fujifilm. Opakowanie a 10 szt
	op
	3
	
	
	
	
	
	33141320-9

	8
	Zawór woda - powietrze do endoskopów  prod. Fujifilm
	szt
	5
	
	
	
	
	
	33141320-9

	9
	Zawór ssący do endoskopów prod. Fujifilm
	szt
	5
	
	
	
	
	
	33141320-9

	10
	Klipsownica jednorazowa obrotowa 15 mm, średnica korpusu 2,4 mm, do kanału roboczego min. 2,8 mm, długość 230 cm
	szt
	20
	
	
	
	
	
	33141320-9

	11
	Zbiornik na wodę (butelka) do procesora prod. Fujifilm
	szt
	1
	
	
	
	
	
	33141320-9

	12
	Sonda argonowa APC Ø 2,3 mm, długosc 2,2 mm, wypływ strumienia plazmy czołowy, ze skalowaną końcówką oraz rozpoznawaniem podłączonego instrumentu. Sonda ze złączem płaskim
	szt
	6
	
	
	
	
	
	33141320-9

	
	SUMA

	
	
	
	
	
	
	
	




