PROJEKT PRZEBUDOWY STADIONU MIEJSKIEGO WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA W OSTROLECE PRZY UL. WITOSA 1 REALIZOWANY W RAMACH
ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ,,PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO
PRZY UL. W. WITOSA 1 W OSTROLECE”

Inwestor: MIASTO OSTROLEKA 3
07-400 OSTROLEKA, PLAC GEN. JOZEFA BEMA 1

Adres inwestycji: UL. WITOSA 1, OSTROLEKA
dziatki nr ewid. 40008/7, 40008/8, 40008/9, 40008/10, 40008/12, 40186

obreb 146101_1.0004 OSTROLEKA
jednostka ewidencyjna 146101_1 m. OSTROLEKA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO -V

PRZEDMIAR - INSTALACJE ZEWNETRZNE - ETAP 3

Stadium:
Numer projektu: PT-18/2021
Jednostka projektowa: PTASZYNSKI ARCHITEKTURA Roman Ptaszyriski

15-611 Bialystok, ul. Baltycka 2/9

Branza sanitarna:
Projektant: mgr inz. Piotr Kozluk PDL/0140/PBS/17

mgr ini I} Koduk
” : - o). bes OFrRNRIAL
Uprewmienia budaw proy el
w gpec. nealscy i (4 i -“!b

Biatystok , 31 marca 2022 r.

prawa autorskie zastrzezone




PTASZYNSK! ARCHITEKTURA ROMAN PTASZYNSKI ul. Baltycka 2/9, 15-611 Bialystok
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagéw do odprowadzania sciekow
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45332000-3 Roboly instalacyjne wodne i kanalizacyjne
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PRZEDMIAR ROBOT

PRZEDMIAR ROBOT

13,5 e : S m

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. |
| spe :
| c. |
[ tech

1/45231300-8 DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.1,45111200-0 ~_Roboty ziemne ]
1/KNNR 1 5.04. Wykopy oraz przekopy rur kanalizacyjnych PVC o §r. 400mm o gieb.do 3.0 m3
d.1./0210-02 05. m wyk.na odklad koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.25 - 0.60 m3 w
1] 03. grkat. Il :

‘ rura kanalizacyjna PVC o sr. 500mm, Szw=1,0m, Hér.=2,00m ‘
0,90'2,013,5 24.300‘
rura kanalizacyjna PVC o ér. 400mm, Szw=1,0m, Hér.=2,00m |
1,0°2,07307,56 615,000
rura kanalizacyjna PVC o ér. 315mm, Szw=0,90m, Hér.=1,80m {

i 0,90*1,8"°34.,5 55,890
rura kanalizacyjna PVC o &r. 200mm, Szw=0,90m, Hsr.=1,6m i
0,90%1,6*78 112,320!
A (obliczenia pomocnicze) =mmz====

; 807,510

3 % udziat wykopdw mechanicznych koparkag
0,9*poz.1A md 726,759

- RAZEM |
2/KNNR 1 5.04. Wykopy liniowe rur kanalizacyjnych PVC o $r. 400mm o szerokosci 0,8-2,5 m3

d.1.|/0307-03 05. miglebokosci do 3,0 m o $cianach picnowych w gruntach suchych kat. -1l

1] 03.
' % udzial wykopow recznych
0,1*poz. 1A ~om3 ) 80,751
) S ) | RAZEM
. 3/KNNR 4 S.04. Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 ¢m z kosztem m3 |
d.1./1411-02 05.  piasku
1 04,
% udzial wykopow recznych
‘ (0,9*807,5170,15) m3 109,014
% : | RAZEM
4 KNNR 1 S.04. Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm ponad  m3 .
d.1./0318-01 05.  wierzch rury z zageszczeniem i kosztem piasku l
1) 07.

f obsypka reczna rur do wysokosci 30cm ponad rure, kat. |-l z kesztem po- ‘

| zyskani -Vo ‘
(0,3+0,50)*1*13,5 m? 10,800|
(0,3+0,40)*1*307,5 m3 215,250
(0,3+0,315)*0,9*34,5 m3 19,096
(0,3+0,20)70,9"78 m3 35,100
minus srednig objetosc rurociggu

! -0,785*0,5*0,5*13.5 m?3 -2,649|

| -0,785°0,4'0,4*307,5 m3 -38,622

! -0,785%0,315%0,315%34,5 m3 -2,687
-0,78570,2070,20°78 m3 2,449

Do , RAZEM

5/KNNR 1 S.04. Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowow,wykopdw obiek- ms3

d.1.10214-03 05.  towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warst-

11 07.  wy w slanie luznym 40 cm) - kat.gr. |-l

| poz.1A m3 807,510

‘ minus podsypka Vp !

[ -poz.3 m3 -109,014

i minus obsypka Vo |

‘ -poz.4 m3 -233,839

‘ minus srednia objetosc rurociggow

| -0,785°0,370,237433,5 m3 -23,481

! , , . b RAZEM

B‘KNNR 1 S.04. Odwdz nadmiaru gruntu na odleglo$¢ ustalona przez Wykonawce (objg-  m3 i
. d.1./0206-04 05.  tosc podsypki, obsypki, rur) ‘
1 07.

| 1109,01+233,84+23,48 m3 -366,330

| o i | RAZEM

7 KNNR 1 S.04. Pelne umocnhienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi  im2 !

d.1.,0313-01 05. stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gleb.do 3.0 m; grunt

1 | 07. kat. I-IV i

| (272,1713,5) am2 i 56,700
B s e sy \RAZEM |
1.2/45231300-8 = Roboty montazowe ) _

BiKNNH 4 S.04. Kanaly z rur PVC-U typ S SN8 taczonych na wcisk o §r. zewn, 500 mm m ‘

d.1./1308-05 05.

2| 05. w
13,500|

[RAZEM

Razem

726,759

80,751

109,014

233,839

441,176

366,330

56,700

13,500
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Lp. Podstawa

9 KNNR 4
d.1./1308-05
2|
I
10 KNNR 4
d.1.|1308-05
2

11‘KNNF§4

d.1./1308-03

12/KNR 2-01

d.1./0515-02
2 analogia

13 KNR-W 2-

d.1.i18 0517-02
2.

14/ KNNR 4
d.1./1413-01
2

|
15/KNR-W 2-

d.1./18 0517-02

2
|
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PRZEDMIAR ROBOT

Opis i wyliczenia

Kanaly z rur PVC-U typ S SN8 laczonych na wcisk o r. zewn. 400 mm

307.5
Kanaly z rur PVC-U typ S SNE8 taczonych na weisk o §r. zewn. 315 mm

34,5

Kanaly z rur PVC-U typ S SN8 laczonych na weisk o §r. zewn. 200 mm

78,0

Odwodnienie liniowe z korytek z polimerobetonu wokot boiska

400

Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 425 mm z wiazem zeliw-
nym klasy "D400 Hsr.=1,95 m wraz z przej$ciami szczelnymi

12

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko-
pie o glebokosci 3m wraz z przejsciami szczelnymi, H §r.=2,0m

1

Wpusty pod odwodnienia fi500

j.m.

szt.

szt

stud.

stud.

szt

szt.

Poszcz. |

307,500|
RAZEM

34.500!
RAZEM
' i
|

\
78,000,
RAZEM |

| 400,000|
'RAZEM

12,000
RAZEM |
|

Razem

307,500

34,500

78,000

400,000

12,000

1,000

RAZEM

8000
\RAZEM |

1,000

8,000



