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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 Przebudowa stadionu miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastruk-
turg techniczng w Ostrotece- budowa budynku trybuny wschodniej
1.1 CPV ROBOTY ZIEMNE
45111000-8
1/ST-B.01 BCI Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio  |m3
d.1.1 1.2.2.008 poj. tyzki 0.60m3 z transportem urobku samochodem sa-
mowytadowczym na odl. do 1km w gruncie kat. 3
1418.4070.48%1.50 m3 1021.248
A (sumaczesciowa) ] e
m3 1021.248
1418.40%0.72*1.50 m3 1531.872
B (sumaczesciowa) | e
m3 1531.872
483.4070.481.50 m3 348.048
C (sumaczesciowa) | e
m3 348.048
483.80*0.72*1.50 m3 522.504
D (sumaczesciowa) | e
m3 522.504
-poz.2 m3 -2126.936
RAZEM 1296.736
2|ST-B.01 BCI Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami |m3
d.1.1 1.2.9.008 podsiebiernymi 0.60m3 w gruncie kat. 3
(1418.40+483.80)*1.20%1.50-(1418.40+483.80)*1.20 m3 1141.320
(1418.40+483.80)*0.72-(poz.10+poz.11+poz.12+poz.13+ m3 985.616
p0z.14+p0z.15+p0z.16+p0z.17+2.50*2.70*0.78+p0z.93*2)
RAZEM 2126.936
3|ST-B.01 BClI Reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem ms3
d.1.1 1.3.1.001 urobku samochodami samowyt. do 5T na odl.1 km, kat.
gruntu 3
poz.7 m3 105.967
RAZEM 105.967
4|ST-B.01 BClI Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5km  |m3
d.1.1 1.2.7.004 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych - grunt kat. 3-4
poz.1+p0oz.3 m3 1402.703
RAZEM 1402.703
5|ST-B.02 BClI Zasypywanie wykopéw spycharkami 74kW (100KM) z prze- |m3
d.1.1 1.2.14.002 |mieszczeniem gruntu na odl. do 10m - grunt kat. 1-3
poz.2 m3 2126.936
RAZEM 2126.936
6|ST-B.02 BCI Zageszczanie nasypdw ubijakami mechanicznymi - grunty |m3
d.1.1 1.2.17.002 |3-4
poz.2 m3 2126.936
RAZEM 2126.936
1.2 45262300-4 LAWY | STOPY FUNDAMENTOWE
7|ST-B.04 BCI Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu C12/15|m3
d.1.2 2.17.1.002 |(B-15)
<t2.1>0.60*0.10%(5.00+0.40+0.375) m3 0.346
<k2.2>0.60*0.10%(5.60+0.40*2)*2 ms3 0.768
<t.2>0.60"0.10*285.40 m3 17.124
<t.d>0.45*0.10*417.50 ms3 18.788
<£.3>0.80"0.10*12.00 m3 0.960
<t.1>1.00*0.10*114.35 ms3 11.435
<SF.1>1.90*2.80*0.10*16 m3 8.512
<SF.2>1.90*2.60*0.10*16 ms3 7.904
<SF.3>2.20*2.80*0.10*2 m3 1.232
<SF.4>1.90*2.60*0.10*2 ms3 0.988
<SF.5>1.50*2.20*0.10*2 m3 0.660
<SF.6>1.50"2.20*0.10*2 ms3 0.660
<SF.7>1.20*1.80*0.10*6 m3 1.296
<SF.8>1.50*1.80*0.10*2 ms3 0.540
<SF.9>2.20*2.20*0.10*4 m3 1.936
<SF.10>1.90%1.90%0.10*16 ms3 5.776
<SF.11>1.70%1.7070.10"2 m3 0.578
<SF.12>1.00*2.45*0.10*2 ms3 0.490
<PF.1>2.70*2.90*0.10*2 m3 1.566
<. Tr.1>1.00*0.10%46.40 ms3 4.640
<t.Tr.2>0.80"0.1094.80 m3 7.584
<t.Tr.3>0.60*0.10*176.00 ms3 10.560
<ts>1.40*2.90*0.10*4 m3 1.624
RAZEM 105.967
8|ST-B.06 BCI Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - |m?2
d.1.2 2.12.8.1.003 |gruntowanie
poz.7/0.10 m?2 1059.670
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RAZEM 1059.670
9|ST-B.06 BCI Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - m?2
d1.2 2.12.8.3.016 |uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci po-
chodzacej z gruntu
poz.8 m?2 1059.670
RAZEM 1059.670
10|ST-B.05 BClI tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne z zastosowa- |ms3
d1.2 2.7.1.023 niem pompy do betonu o szerokosci do 0,6 m z betonu
C20/25 (B-25)
<k2.1>0.40%0.40%(5.00+0.40+0.375) m3 0.924
<k2.2>0.40*0.40%(5.60+0.40*2)*2 m3 2.048
<t.2>0.40%0.40%285.40 m3 45.664
<£.3>0.60*0.40*12.00 m3 2.880
<t.d>0.25"0.35*417.50 m3 36.531
RAZEM 88.047
11|ST-B.05 BClI tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne z zastosowa- |m3
d1.2 2.7.1.028 niem pompy do betonu o szerokosci do 0,8 m z betonu
C20/25 (B-25)
<t.1>0.80*0.40*114.35 m3 36.592
RAZEM 36.592
12|ST-B.05 BCI tawy fundamentowe Zzelbetowe prostokatne z zastosowa- |ms3
d1.2 2.7.1.023 niem pompy do betonu o szerokosci do 0,6 m z betonu
C20/25 (B-25)
<t.Tr.2>0.60*0.40%94.80 m3 22.752
<k.Tr.3>0.40*0.40*176.00 m3 28.160
RAZEM 50.912
13|ST-B.05 BCI tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne z zastosowa- |ms3
d.1.2 2.7.1.028 niem pompy do betonu o szerokosci do 0,8 m z betonu
C20/25 (B-25)
<k.Tr.1>0.80*0.40*46.40 m3 14.848
RAZEM 14.848
14|ST-B.05 BCI tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne z zastosowa- |ms3
d.1.2 2.7.1.034 niem pompy do betonu o szerokosci do 1,3 m z betonu
C25/30 (B-30)
<ks>1.20*2.70*0.40*4 m3 5.184
RAZEM 5.184
15/ST-B.05 BCI Stopy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne o objetosci m3
d.1.2 2.7.2.038 ponad 2,5 m3 z betonu C20/25 (B-25)
<SF.1>1.70*2.60*0.60*16 m3 42.432
<SF.3>2.00"2.60*0.60*2 m3 6.240
RAZEM 48.672
16/ST-B.05 BCI Stopy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne o objetosci dojm3
d.1.2 2.7.2.033 2,5 m3 z betonu C20/25 (B-25)
<SF.2>1.70*2.40*0.60*16 m3 39.168
<SF.4>1.70*2.40*0.60*2 ms3 4.896
<SF.5>1.30*2.00*0.60*2 ms3 3.120
<SF.6>1.30"2.00*0.60*2 m3 3.120
<SF.9>2.00*2.00*0.40%4 m3 6.400
RAZEM 56.704
17|ST-B.05 BCI Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci dojm3
d.1.2 2.7.2.028 1,5 m3 z betonu C20/25 (B-25)
<SF.7>1.00*1.60*0.40*6 ms3 3.840
<SF.8>1.30*1.60*0.40*2 ms3 1.664
<SF.10>1.70%1.70%0.40*16 m3 18.496
<SF.11>1.50%1.50%0.40*2 ms3 1.800
<SF.12>0.80*2.25*0.40*2 m3 1.440
RAZEM 27.240
18|ST-B.05 BCI Plyty fundamentowe Zelbetowe z betonu C20/25 (B-25) ms3
d.1.2 2.7.3.003
<PF.1>2.50*2.70*0.40*2 m3 5.400
RAZEM 5.400
19|ST-B.05 BClI Sciany zelbetowe grub. 8 cm proste o wysokosci do 3 m z |m2
d.1.2 2.7.4.021 betonu C20/25 (B-25)
<PF.1>(2.00*2+1.80*2)*0.57*2 m?2 8.664
RAZEM 8.664
20(ST-B.05 BCI Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.1.2 2.7.4.051 $ciany z betonu C20/25 (B-25)
Krotnosé = 17
<PF.1>(2.00*2+1.80*2)*0.57*2 m?2 8.664
RAZEM 8.664
21|ST-B.02 BCI Podkiady na podtozu z ubitych materiatow sypkich - piasek |m3
d.1.2 2.17.1.015
<PF.1>1.55*1.75*0.57*2 m3 3.092
RAZEM 3.092
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22|ST-B.05 BClI Ptyty fundamentowe zelbetowe z betonu C20/25 (B-25) m3
d.1.2 2.7.3.003
<PF.1>2.05*2.25*0.25*2 m3 2.306
RAZEM 2.306
23|ST-B.05 Czas pracy deskowan systemowych m-g
d.1.2 wycena in-
dywidualna
(poz.10+poz.11+p0oz.12+p0z.13+p0z.14+p0oz.15+poz.16+ |m-g 1352.284
p0z.17+p0z.18+p0z.19*0.25+p0z.22)*4
RAZEM 1352.284
24|ST-B.06 BClI Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - |m?2
d.1.2 2.12.8.1.003 |gruntowanie
<kz.1>0.40%(5.00+0.40+0.375) m?2 2.310
<k2.2>0.40%(5.60+0.40*2)*2 m?2 5.120
<t.2>0.40*285.40 m?2 114.160
<£.3>0.60*12.00 m?2 7.200
<t.d>0.25*417.50 m?2 104.375
<t.1>0.80*114.35 m?2 91.480
<k.Tr.2>0.60794.80 m?2 56.880
<k.Tr.3>0.40*176.00 m?2 70.400
<k.Tr.1>0.80%46.40 m?2 37.120
<ks>1.202.70%4 m?2 12.960
<SF.1>1.70*2.60*16 m?2 70.720
<SF.3>2.00*2.60*2 m?2 10.400
<SF.2>1.70*2.40*16 m?2 65.280
<SF.4>1.70*2.40*2 m?2 8.160
<SF.5>1.30*2.00*2 m?2 5.200
<SF.6>1.30*2.00*2 m?2 5.200
<SF.9>2.00*2.00*4 m?2 16.000
<SF.7>1.00*1.60*6 m?2 9.600
<SF.8>1.30*1.60*2 m?2 4.160
<SF.10>1.70%1.70*16 m?2 46.240
<SF.11>1.50*1.50*2 m?2 4.500
<SF.12>0.80*2.25*2 m?2 3.600
<PF.1>2.50*2.70*2 m?2 13.500
<PF.1>2.05*2.25*2 m?2 9.225
RAZEM 773.790
25|ST-B.06 BClI Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia - |m?2
d.1.2 2.12.8.1.007 |gruntowanie
<kZ.1>(0.40%0.40+0.40*(5.00+0.40+0.375))*2 mz2 4.940
<k2.2>(0.40*0.40)+0.40%(5.60+0.40*2)*2*2 m?2 10.400
<t.2>(0.40*0.40+0.40*285.40)*2 mz2 228.640
<£.3>(0.60*0.40+0.40%12.00)*2 m?2 10.080
<t.d>(0.25*0.35+0.35*417.50)*2 mz2 292.425
<t.1>(0.80*0.40+0.40*114.35)*2 m?2 92.120
<k.Tr.2>(0.60%0.40+0.40*94.80)*2 mz2 76.320
<t.Tr.3>(0.40*0.40+0.40*176.00)*2 m?2 141.120
<k.Tr.1>(0.80%0.40+0.40*46.40)*2 mz2 37.760
<ks>(1.20*0.40+2.70%0.40)*4*2 m?2 12.480
<SF.1>(1.70+2.60)*0.60*16*2 mz2 82.560
<SF.3>(2.00+2.60)*0.60*2*2 m?2 11.040
<SF.2>(1.70+2.40)*2*0.60*16 mz2 78.720
<SF.4>(1.70+2.40)*0.60*2*2 m?2 9.840
<SF.5>(1.30+2.00)*0.60*2*2 mz2 7.920
<SF.6>(1.30+2.00)*0.60*2*2 m?2 7.920
<SF.9>(2.00+2.00)*0.40%4*2 m?2 12.800
<SF.7>(1.00+1.60)*0.40*6*2 m?2 12.480
<SF.8>(1.30+1.60)*0.40*2*2 m?2 4.640
<SF.10>(1.70+1.70)*0.40*16*2 m?2 43.520
<SF.11>(1.50+1.50)*0.40*2*2 m?2 4.800
<SF.12>(0.80+2.25)*0.40*2*2 m?2 4.880
<PF.1>(2.50+2.70)*0.40*2*2 m?2 8.320
<PF.1>(2.002+1.80*2)*0.57*2*2 m?2 17.328
<PF.1>(2.05*2.25)*0.25*2*2 m?2 4.612
RAZEM 1217.665
26|ST-B.06 BCI Wysokoelastyczna izolacja powierzchni - wykonanie wyob- |m2
d.1.2 2.12.8.3.007 |len (faset)
273.00*0.20*2 m?2 109.200
RAZEM 109.200
27|ST-B.06 BClI Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - m2
d1.2 2.12.8.3.016 |uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci po-
chodzacej z gruntu
poz.24 m2 773.790
RAZEM 773.790

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12638




Ostroteka Przebudowa stadionu A4.prd PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
28|ST-B.06 BClI Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - m?2
d1.2 2.12.8.3.019 |uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci po-
chodzacej z gruntu
poz.25 m2 1217.665
RAZEM 1217.665
29|ST-B.03 BCI Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i |t
d.1.2 2.7.28.001  |budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
<#6>(865.20+416.66)/1000 t 1.282
RAZEM 1.282
30(ST-B.03 BCI Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.1.2 2.7.28.004 |budowli - prety zebrowane o $r. do 7 mm
<#6>(7.99)/1000 t 0.008
RAZEM 0.008
31|ST-B.03 BClI Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.1.2 2.7.28.005 |budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
<#8>(82.19)/1000 t 0.082
<#12>(3100.90+245.98+319.68+604.55+1449.22)/1000 t 5.720
RAZEM 5.802
32|ST-B.03 BClI Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i |t
d.1.2 2.7.28.006 |budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm i wigkszej
<#16>(2335.87+311.58+910.08+158.00)/1000 t 3.716
<#20>(150.67)/1000 t 0.151
<#25>(412.72)/1000 t 0.413
RAZEM 4.280
1.3 45223200-8 |[ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE
33|ST-B.05 BCI Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm z zasto- |m2
d.1.3 2.7.18.009 |sowaniem pompy do betonu z betonu C25/30 (B-30)
<Ks.1 ¢z.1>2.00*(2.10+1.50+2.10)*4 m?2 45.600
<Ks.1 ¢z.2>2.00*(1.50+0.45+2.00)*4 m?2 31.600
RAZEM 77.200
34|ST-B.05 BCI Schody Zelbetowe-dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci |m2
d.1.3 2.7.18.029 |ptyty z zastosowaniem pompy do betonu z betonu C25/30
(B-30)
Krotnosé = 12
poz.33 m2 77.200
RAZEM 77.200
35|ST-B.05 BClI Sciany zelbetowe grub. 8 cm proste o wysokosci do 3 m z |m2
d.1.3 2.7.4.021 betonu C20/25 (B-25)
<Ks.1 ¢z.1>2.00*0.995*4 m?2 7.960
RAZEM 7.960
36(ST-B.05 BCI Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.1.3 2.7.4.051 $ciany z betonu C20/25 (B-25)
Krotnosé = 17
poz.35 m2 7.960
RAZEM 7.960
37|ST-B.05 BCI Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci do 4 m; ob- |m3
d.1.3 2.7.6.009 wod do 1,5 m z betonu C25/30 (B-30)
<Ks.1 ¢z.2>0.40*3.14*3.62*4 m3 18.187
RAZEM 18.187
38|ST-B.05 BClI Sciany zelbetowe grub. 8 cm proste o wysokoscido4 mz |m2
d.1.3 2.7.4.026 betonu C20/25 (B-25)
<Sc.2>3.97*8.55 mz2 33.944
<Sc.1>3.9711.20 m?2 44 .464
<S¢.3>3.97*5.60 m?2 22.232
RAZEM 100.640
39|ST-B.05 BCI Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.1.3 2.7.4.051 $ciany z betonu C20/25 (B-25)
Krotnosé = 17
poz.38 m?2 100.640
RAZEM 100.640
40|ST-B.05 BCI Sciany zelbetowe grub. 8 cm proste o wysokoscido 4 mz |m2
d.1.3 2.7.4.027 zastosowaniem pompy do betonu z betonu C25/30 (B-30)
<Sc.2>3.97*(15.86+16.80+16.80) m?2 196.356
<Sc.1>3.97*5.60 m?2 22.232
<Sc.3>3.97*5.60 m?2 22.232
<S¢.4>3.97*22.40-2.42*1.42*4 m?2 75.182
<Sc.5>3.70*20.70 m?2 76.590
<Sc.6>3.70*9.40-2.12*(1.50*2+1.00+1.02)*2 m?2 13.495
<Sc.7>0.78"5.60 m?2 4.368
<Sc.1/1>(1.80+0.45)*95.30 m?2 214.425
RAZEM 624.880
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41|ST-B.05 BClI Sciany zelbetowe z zastosowaniem pompy do betonu - do- |m2
d.1.3 2.7.4.052 datek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $ciany z betonu C25/
30 (B-30)
Krotnosé = 17
poz.40 m?2 624.880
RAZEM 624.880
42|ST-B.05 BCI Sciany zelbetowe z zastosowaniem pompy do betonu - do- |m?2
d.1.3 2.7.4.052 datek za kazdy 1 cm rdéznicy grubosci sciany z betonu C25/
30 (B-30)
Krotnosé = 5
<Sc.1/1>-(1.80)*95.30 m?2 -171.540
RAZEM -171.540
43|ST-B.11 BClI Dylatacja od konstrukgc;ji m?2
d.1.3 2.7.17.003
0.25*(5.60+9.40+20.70) m?2 8.925
RAZEM 8.925
44|ST-B.05 BCI Sciany zelbetowe grub. 8 cm proste o wysokoscido 4 mz |m2
d.1.3 2.7.4.027 zastosowaniem pompy do betonu z betonu C25/30 (B-30)
<Sc.Tr.1.>(0.22*0.86+1.04*0.93+1.04*1.63+1.04*2.33+ m?2 50.414
1.04*3.03+1.12*3.73)*4
<Sc.Tr.2.>(0.22*0.86+1.04*0.93+1.04*1.63+1.04*2.33+ m?2 213.312
1.04*3.03+1.12*3.73-1.02*1.90)*20
<Bal.Tr.1.>(6.27*1.30+0.74*1.42)*2 m?2 18.404
<Bal.Tr.2.>(4.775*1.30)*6 m?2 37.245
RAZEM 319.375
45|ST-B.05 BCI Sciany zelbetowe z zastosowaniem pompy do betonu - do- |m?2
d.1.3 2.7.4.052 datek za kazdy 1 cm rdéznicy grubosci sciany z betonu C25/
30 (B-30)
Krotnosé = 32
poz.44 m2 319.375
RAZEM 319.375
46|ST-B.05 BClI Sciany zelbetowe z zastosowaniem pompy do betonu - do- |m2
d.1.3 2.7.4.052 datek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $ciany z betonu C25/
30 (B-30)
Krotnosé = 20
<Bal.Tr.1.>-(6.27*1.30+0.74%1.42)*2 m?2 -18.404
<Bal.Tr.2.>-(4.775*1.30)*6 m?2 -37.245
RAZEM -55.649
47|ST-B.05 BClI Sciany zelbetowe grub. 8 cm proste o wysokos$cido4 mz |m2
d.1.3 2.7.4.027 zastosowaniem pompy do betonu z betonu C25/30 (B-30)
<Sc.Tr.4.>0.86*74.200 m?2 63.812
<Sc.Tr.3.>1.63*80.00 m?2 130.400
<Sc.Tr.5.>0.93*13.40 m?2 12.462
RAZEM 206.674
48|ST-B.05 BCI Sciany zelbetowe z zastosowaniem pompy do betonu - do- |m?2
d.1.3 2.7.4.052 datek za kazdy 1 cm rdéznicy grubosci sciany z betonu C25/
30 (B-30)
Krotnosé = 12
poz.47 m?2 206.674
RAZEM 206.674
49|ST-B.05 BCI Dylatacja od konstrukc;ji m2
d.1.3 2.7.17.003
0.20*(74.20+80.00+13.40) m?2 33.520
RAZEM 33.520
50|ST-B.05 BCI Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu |ms3
d.1.3 2.7.7.008 do przekroju do 10 z betonu C20/25 (B-25)
<N.1>18.40%1.00*0.25*2 ms3 9.200
<N.3>18.40*1.45*0.25*1 m3 6.670
<N.2>30.40%1.45*0.25*2 ms3 22.040
<N.5>18.40*1.00*0.25*2 m3 9.200
<N.4>30.40%1.00*0.25*2 ms3 15.200
<N.6>5.25*0.50*0.25*1 m3 0.656
RAZEM 62.966
51|ST-B.05 BCI Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu |ms3
d.1.3 2.7.7.013 do przekroju do 12 z betonu C20/25 (B-25)
<P0z.2.5/0>2.95*0.30%0.25 ms3 0.221
<N.7>2.62*0.30*0.25*1 m3 0.196
<N.8>1.50%0.25*0.25*2 m3 0.188
RAZEM 0.605
52|ST-B.05 BClI Konstrukcje ryglowe - stupy o stosunku dtugosci deskowa- |m3
d.1.3 2.7.20.013 |nego obwodu do przekroju do 12 z zastosowaniem pompy
do betonu z betonu C20/25 (B-25)
<P0z.S-1>3.72*0.40%0.40%6 ms3 3.571
<P0z.S-2>3.72*0.40*0.40*4 m3 2.381
RAZEM 5.952
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53|ST-B.05 BClI Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku dtugosci deskowa- |m3
d.1.3 2.7.21.008 |nego obwodu do przekroju do 8 z zastosowaniem pompy do
betonu z betonu C20/25 (B-25)
<P0z.2.1/0>8.55*0.50%0.40*3 m3 5.130
<P0z.2.2/0>8.55*0.50*0.40*2 m3 3.420
RAZEM 8.550
54|ST-B.05 BCI Konstrukcje ryglowe - stupy o stosunku dtugosci deskowa- |ms3
d.1.3 2.7.20.004 |nego obwodu do przekroju do 8 z zastosowaniem pompy do
betonu z betonu C25/30 (B-30)
<P0z.S-3/0>3.52*0.70*0.40*32 m3 31.539
<P0z.S-5/0>3.52*0.70*0.40*12 m3 11.827
RAZEM 43.366
55|ST-B.05 BClI Konstrukcje ryglowe - stupy o stosunku dtugosci deskowa- |ms3
d.1.3 2.7.20.005 |nego obwodu do przekroju do 8 z zastosowaniem pompy do
betonu z betonu C30/37 (B-37)
<P0z.S-3/1>4.45%0.70*0.40*32 m3 39.872
<P0z.S-5/1>4.45*0.70*0.40*12 m3 14.952
RAZEM 54.824
56|ST-B.05 BCI Konstrukcje ryglowe - stupy o stosunku dtugosci deskowa- |ms3
d.1.3 2.7.20.024 |nego obwodu do przekroju do 16 z zastosowaniem pompy
do betonu z betonu C25/30 (B-30)
<P0z.S-4>3.72*0.25*0.40*16 ms3 5.952
<P0z.S-4>3.72*0.25*0.40%6 m3 2.232
RAZEM 8.184
57|ST-B.05 BClI Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku dtugosci deskowa- |m3
d.1.3 2.7.21.009 |nego obwodu do przekroju do 8 z zastosowaniem pompy do
betonu z betonu C25/30 (B-30)
<P0z.2.3/0>8.55*0.50%0.40*16 m3 27.360
<P0z.2.4/0>8.55*0.50*0.40*6 m3 10.260
RAZEM 37.620
58|ST-B.05 BCI Gzymsy zelbetowe o wysiegu do 50 cm z betonu C20/25 m3
d.1.3 2.7.19.008 |(B-25)
<gzyms w osiach>0.20%0.10%(24.40+103.40+18.40+24.40+ |m3 3.837
18.40)+0.10*0.15*3.80
RAZEM 3.837
59|ST-B.05 BCI Wience monolityczne na $cianach o szerokosci do 30 cm z |m3
d.1.3 2.7.16.009 |zastosowaniem pompy do betonu z betonu C25/30 (B-30)
<W-0>273.0070.25*0.25 ms3 17.062
<W-1>218.200*0.25*0.25 m3 13.638
RAZEM 30.700
60(ST-B.05 BCI Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 |m3
d.1.3 2.7.8.004 m dwustronnie deskowane z zastosowaniem pompy do be-
tonu z betonu C25/30 (B-30)
<Rd-1>0.90+0.25*0.25*40 m3 3.400
RAZEM 3.400
61|ST-B.05 BCI Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu |ms3
d.1.3 2.7.7.014 do przekroju do 12 z zastosowaniem pompy do betonu z be-
tonu C25/30 (B-30)
<Tr.3>15.40*0.25*0.45*2 ms3 3.465
<Tr.4>29.40*0.25*0.45*2 m3 6.615
RAZEM 10.080
62|ST-B.05 BCI Plyty stropowe Zzelbetowe ptaskie lub na zebrach grubo$¢ |m2
d.1.3 2.7.14.008 |ptyty 15 cm z betonu C20/25 (B-25)
<Po0z.Ps.1/0>24.40*8.55 m?2 208.620
<Po0z.Ps.2/0>18.40*8.55 m?2 157.320
RAZEM 365.940
63|ST-B.05 BCI Plyty Zelbetowe stropéw i dachéw, dodatek za kazdy 1 cm  |m2
d.1.3 2.7.14.018 |réznicy w grub. ptyty z zastosowaniem pompy do betonu z
betonu C20/25 (B-25)
Krotnosé = 5
poz.62 m2 365.940
RAZEM 365.940
64|ST-B.05 BCI Ptyty stropowe Zelbetowe ptaskie lub na zebrach grubo$é¢ |m?2
d.1.3 2.7.14.009 |ptyty 15 cm z zastosowaniem pompy do betonu z betonu
C25/30 (B-30)
<P0z.Ps.3/0>42.40*8.55 m2 362.520
<P0z.Ps.3.2/0>42.40*8.55 m?2 362.520
<Poz.Ps.4/0>30.40*8.55 m?2 259.920
RAZEM 984.960
65|ST-B.05 BCI Ptyty Zzelbetowe stropéw i dachéw, dodatek za kazdy 1 cm |m?2
d.1.3 2.7.14.019 |r6znicy w grub. ptyty z zastosowaniem pompy do betonu z
betonu C25/30 (B-30)
Krotnosé = 5
poz.64 m?2 984.960
RAZEM 984.960
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66|ST-B.05 BClI Plyty stropowe Zzelbetowe ptaskie lub na zebrach grubo$¢ |m2
d.1.3 2.7.14.009 |ptyty 15 cm z zastosowaniem pompy do betonu z betonu
C25/30 (B-30)
<Poz.Tr.1>1.44*11.64 m?2 16.762
<P0z.Tr.2>1.44*3.20*2 m?2 9.216
RAZEM 25.978
67|ST-B.05 BCI Piyty Zzelbetowe stropéw i dachéw, dodatek za kazdy 1 cm |m?2
d.1.3 2.7.14.019 |r6znicy w grub. ptyty z zastosowaniem pompy do betonu z
betonu C25/30 (B-30)
Krotnosé = 5
poz.66 m2 25.978
RAZEM 25.978
68|ST-B.05 BClI Sciany zelbetowe grub. 8 cm proste o wysokos$cido4 mz |m2
d.1.3 2.7.4.027 zastosowaniem pompy do betonu z betonu C25/30 (B-30)
<P0z.Tr.1>11.64*(0.50+0.41) m?2 10.592
<P0z.Tr.2>3.20%(0.50+0.41)*2 m?2 5.824
RAZEM 16.416
69|ST-B.05 BClI Sciany zelbetowe z zastosowaniem pompy do betonu - do- |m2
d.1.3 2.7.4.052 datek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $ciany z betonu C25/
30 (B-30)
Krotnosé = 12
poz.68 m2 16.416
RAZEM 16.416
70|ST-B.06 BCI Dylatacje z tasm peczniejgcych m
d.1.3 15.5.012
8.55"8+1.44*2*3 m 77.040
RAZEM 77.040
71|ST-B.03 BCl 6.2.011 |Montaz trzpieni dylatacyjnych w stropach kpl.
d.1.3 analogia
4.00%(8+1+2) kpl. 44.000
RAZEM 44.000
72|ST-B.12 BCI Wykonanie szczelin dylatacyjnych m
d.1.3 15.5.014
analiza indy-
widualna
42.40*2+30.40 m 115.200
RAZEM 115.200
73|ST-B.05 Czas pracy deskowan systemowych m-g
d.1.3 wycena in-
dywidualna
(p0z.33+p0z.35+p0z.38+p0z.40+p0z.44+p0z.47+p0z.64+ m-g 5881.250
poz.66+p0z.68)*2+(p0z.37+p0z.50+p0z.51+p0z.52+p0z.53+
p0z.54+p0z.55+p0z.56+p0z.57+p0z.58+p02.59+p0z.60+
poz.61)*4
RAZEM 5881.250
74|ST-B.05 BCI Montaz prefabrykatéw o masie od 0,65 - 2,3 t (bez kosztu  |elem.
d.1.3 2.8.3.007 prefabrykatow)
58+2+16+1+10+9+1+2+19+1 elem. 119.000
RAZEM 119.000
75|ST-B.05 Zakup i dowdz prefabrykatow z betonu C20/30 (B30) W6 m?2
d.1.3 wycena in-
dywidualna
5.99*1.24*(58+2+16)+6.83*0.94+3.59*1.24*10+1.59*1.24* |m2 678.525
(9+1+2+19+1)
RAZEM 678.525
76|ST-B.05 BCI Montaz stopni prefabrykowanych (bez kosztu prefabryka-  |elem.
d.1.3 2.8.3.011 tow)
50+50+50+2 elem. 152.000
RAZEM 152.000
77|ST-B.05 Zakup i dowoz stopni prefabrykowanych z betonu C20/30  |m2
d.1.3 wycena in- | (B30) W6
dywidualna
1.20*0.77*50+1.20*0.51*50+1.20*0.25*50+1.20*1.03*2 m?2 94.272
RAZEM 94.272
78|ST-B.03 BClI Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.1.3 2.7.28.001  |budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
<#6>1/1000%(53.63+29.17+25.13+11.32+45.29) t 0.165
RAZEM 0.165
79|ST-B.03 BCI Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.1.3 2.7.28.004 |budowli - prety zebrowane o $r. do 7 mm
<#6>1/1000%(33.92+98.57+8.10+211.42+79.28+501.90+ t 1.154
162.42+33.67+25.17)
RAZEM 1.154
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80|ST-B.03 BClI Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.1.3 2.7.28.005 |budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
<#8>1/1000%(70.10+1820.19+847.76+196.82+238.53+ t 15.063
1158.22+966.96+274.74+408.23+660.44+112.57+375.25+
15.41+332.18+209.51+4287.99+953.56+1559.27+375.59+
36.00+61.54+46.53+55.62)
<#10>1/1000*(85.86+234.56+266.44) t 0.587
<#12>1/1000%(1765.04+3905.07+3262.22+3044.43+ t 43.388
745.03+3692.48+227.11+427.94+2605.57+218.27+168.28+
493.73+100.97+210.99+39.53+659.25+247.22+1964.26+
634.21+2957.88+2377.89+5100.45+4569.34+3441.09+
529.34)
RAZEM 59.038
81|ST-B.03 BClI Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i |t
d.1.3 2.7.28.006 |budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm i wigkszej
<#16>1/1000%(2337.71+1072.10+505.60+252.80+642.11+ |t 13.362
278.08+753.34+76.79+2240.99+3106.83+2095.55)
<#20>1/1000%(51.38+416.44+4584.32+892.76+4244.45+ |t 11.893
1485.70+217.70)
<#25>1/1000%(3284.36+1039.50+11235.84+6323.24 + t 22.502
618.62)
RAZEM 47.757
82|ST-B.08 BClI Konstrukcje podparé, zawieszen, oston o masie elementu |t
d.1.3 3.1.3.001 do 5,0 kg
1/1000%(70.70+212.10) t 0.283
RAZEM 0.283
14 45223100-7; ELEMENTY KONSTRUKCYJNE METALOWE
45262400-5;
83|ST-B.08 BCI Dostarczenie i montaz blachownicy stalowej t
d.1.4 3.1.2.006
<D.1>1/1000%1.02*3560.70*22 t 79.902
RAZEM 79.902
84|ST-B.08 BClI Dostarczenie i montaz ptatwi z ksztattownikéw t
d.1.4 3.1.2.007
<P.1>1/1000%1.02*197.38*133 t 26.777
RAZEM 26.777
85|ST-B.08 BCI Dostarczenie i montaz stezenia poziomego t
d.1.4 3.1.2.009
<SP.1>1/1000%1.02*87.77*54 t 4.834
RAZEM 4.834
86|ST-B.08 BClI Dostarczenie i montaz stezenia pionowego t
d.1.4 3.1.2.004
<SP.1>1/1000*1.02*128.77*19 t 2.496
RAZEM 2.496
87|ST-B.08 BCI Dostarczenie i montaz pomieszczenia spikera ze stali ocyn- |t
d.1.4 3.1.2.003 kowanej ogniowo
<pomieszczenie spikera>1/1000*1.02*3246.71 1 3.312
RAZEM 3.312
88|ST-B.08 BClI Konstrukcje stalowe rézne schody i drabiny - dostarczenie i |t
d.1.4 3.1.1.004 montaz schodéw do pomieszczenia spikera ze stali ocynko-
wanej ogniowo
<Schody pomieszczenia spikera>1/1000*1.02*303.02 t 0.309
RAZEM 0.309
89|ST-B.08 BCI Konstrukcje stalowe r6zne w halach i budynkach - Kraty po- |m2
d.1.4 3.1.1.001 mostowe ze stali ocynkowanej ogniowo
analiza poz.
<krata pomostowa 30x2>4.12 m2 4.120
RAZEM 4.120
90|ST-B.08 BCI Dostarczenie i montaz konstrukcji pomieszczen komercyj- |t
d.1.4 3.1.2.003 nych ze stali ocynkowanej ogniowo
<pomieszczenia Al+Ap>1/1000%1.02*2679.80 t 2.733
<pomieszczenia Bl+Bp>1/1000*1.02*4735.28 t 4.830
<pomieszczenia Cl+Cp>1/1000%1.02*2367.64 t 2.415
<pomieszczenia DI+Dp>1/1000*1.02*3134.30 t 3.197
RAZEM 13.175
91|ST-B.17 BClI Malowanie konstrukci stalowej m2
d.1.4 2.20.16.017
(p0z.83+p0z.84+p0z.85+p0z.86+p0z.87+p0z.88+p0z.90)*  |m?2 17004.650
130
RAZEM 17004.650
92|ST-B.17 BClI Malowanie konstr. kratowej m2
d.1.4 2.20.16.018
poz.89 m2 4.120
RAZEM 4.120

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12638

-10-




Ostroteka Przebudowa stadionu A4.prd PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1.5 45262500-6 |ROBOTY MUROWE
93|ST-B.07 BCI Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemento- |m3
d.1.5 2.1.1.006 wej
273.00*0.25*0.37 m3 25.252
RAZEM 25.252
94|ST-B.11 BCR Tynki zwykte kat. |, wykonane recznie na podiozu z cegiet, |m?2
d.1.5 1.9.5.003 pustakéw ceramicznych, gazo i pianobetonowych - rapow-
analiza poz. |ka
p0z.93/0.25*2 m?2 202.016
RAZEM 202.016
95(ST-B.10 BCI Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepi- |[m2
d.1.5 2.12.5.002 |ku na goraco taw fundamentowych betonowych
(157.83*2+8.05+6.00+5.70)*0.25 m?2 83.852
417.50*0.12 m?2 50.100
RAZEM 133.952
96(ST-B.07 BCI Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw $cien- |m2
d.1.5 2.1.9.005 nych ceramicznych o grubosci 25 cm
<parter>(157.83*2+8.05+6.00+5.70)*3.15-(5.00*2.40+2.00* |m2 905.702
1.80*2+2.25*2.40*4+1.12*2.40*3+1.60*2.40*10+2.30*2.40*
2+9.64*2.40+5.60*2.40+1.05*1.90*8)
<pietro>-(1.02*2.40*11+1.02*2.10)+218.200.90 m?2 167.310
(24.40+8.55*2+18.40)*2*0.90 m?2 107.820
RAZEM 1180.832
97|ST-B.07 BClI Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z |szt.
d.1.5 2.1.19.001 |cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
<parter>33+25+3+2 szt. 63.000
RAZEM 63.000
98|ST-B.07 BCI Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach muro- |szt.
d.1.5 2.1.19.002 |wanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkow i
pustakéw
<parter>8+1+4+3+7+1+2+1+1+1+1 szt. 30.000
RAZEM 30.000
99(ST-B.07 BCI Scianki dziatowe z cegiet dziurawek, o grub. 1/2 cegty m?2
d.1.5 2.1.15.004
417.50*3.22 m?2 1344.350
RAZEM 1344.350
100|ST-B.07 BClI Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefa- |m
d.1.5 2.1.19.005 |brykowanych
1.20*(29+41+23+2) m 114.000
RAZEM 114.000
101|ST-B.03 BCI Dodatek za zbrojenie $cianek petnych m?2
d.1.5 2.1.15.012
p0z.99 m?2 1344.350
RAZEM 1344.350
1.6 45261210-9; | DACH - POKRYCIE
45261300-7
102|ST-B.13 BClI Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu pofaci |m?2
d.1.6 2.10.8.008 |do 85 % blachg powlekana trapezowa
16.99*(19%6.00+0.42*4)-poz.103 m?2 1658.707
RAZEM 1658.707
103|ST-B.13 BCI Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu pofaci |m2
d.1.6 2.10.8.008 |do 85 % poliwenglanem
analogia
2.20%(19*6.00+0.42*4)+2.90*6.00*3 m?2 306.696
RAZEM 306.696
104|ST-B.14 BCI Pokrycie dachu blachg powlekang - blachy okapowe dachu |m
d.1.6 2.10.8.003
(16.99+(19*6.00+0.42*4))*2 m 265.340
RAZEM 265.340
105|ST-B.06 BCI Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1.6 2.12.7.001
8.05%(18.10+24.10) m?2 339.710
RAZEM 339.710
106|ST-B.12 BCI Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych |m2
d.1.6 2.12.12.003 |grub. 5 cm - poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa
poz.105 m2 339.710
RAZEM 339.710
107|ST-B.12 BCI Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych |m2
d.1.6 2.12.12.004 |grub. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - kaz-
da nastepna warstwa
Krotnos¢ = 4
poz.105 m?2 339.710
RAZEM 339.710

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12638
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108|ST-B.12 BClI Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych |m2
d.1.6 2.12.12.004 |grub. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - kaz-
da nastepna warstwa - warstwa spadkowa 5-15 cm
Krotnosé = 3
poz.105 m2 339.710
RAZEM 339.710
109|ST-B.06 BCI Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m?2
d.1.6 2.12.7.001
8.05*(18.10+24.10) m?2 339.710
RAZEM 339.710
110|ST-B.15 BClI Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento-  |m?2
d.1.6 2.17.3.002 |wej grub. 20 mm zatartej na gtadko
poz.105 m2 339.710
RAZEM 339.710
111|ST-B.15 BCI Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2
d.1.6 2.17.3.003 |wej, dodatek za zmiane grubosci o0 10 mm
Krotnos¢ = 4
poz.105 m2 339.710
RAZEM 339.710
112|ST-B.10 BCR Pokrycia dachéw w uktadach dwuwarstwowych z wykorzys- |m?2
d.1.6 1.7.8.005 taniem papy podktadowej oraz pap wierzchniego krycia
poz.105 m?2 339.710
RAZEM 339.710
113|ST-B.12 BClI Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych |m2
d.1.6 2.12.12.011 |grub. 10 cm pionowe na zaprawie z siatkg
(7.85*4+23.30"2+17.30*2)*1.00 m?2 112.600
RAZEM 112.600
114|ST-B.14 BCOR Obraébki blacharskie $cianek attykowych m?2
d.1.6 9.004.3
analiza poz.
(24.60+18.60+8.95"2)*4*0.54+(7.85*4+23.30*2+17.30*2)* |m2 244576
1.00
RAZEM 244.576
115|ST-B.06 BClI Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami m
d.1.6 2.12.8.2.002
8.95"2 m 17.900
RAZEM 17.900
116|ST-B.14 BCI Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych|m
d.1.6 2.10.13.004 |elementow z blachy
19*6.00+0.42*4 m 115.680
RAZEM 115.680
117|ST-B.14 BClI Zbiorniczki (sztucert) przy rynnach z blachy - montaz z goto-|szt.
d.1.6 2.10.13.005 |wych elementéw
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
118|ST-B.14 BCI Whpusty dachowe - montaz z gotowych elementéw szt.
d.1.6 2.10.13.005
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
119|ST-B.14 BCI Rury spustowe okragte o $r. 12,5 cm - montaz z gotowych |m
d.1.6 2.10.13.007 |elementéw z blachy
10.40*8+3.90*4 m 98.800
RAZEM 98.800
120|ST-B.13 BCI Zadaszenie nad wejsciem m?2
d.1.6 3.2.5.028
analiza poz.
2.10*1.00*4+5.60*2.10+1.60*1.00 m?2 21.760
RAZEM 21.760
121|ST-B.13 BCI Lekka obudowa $cian ostonowych - ptyty warstwowe $cien- |m?2
d.1.6 2.28.1.023 |ne grub. 120 mm z rdzeniem PIR
(30.40*3.20+2.94*2.95*8+3.20*2+30.40*2.70+0.70*3.00*10) |m2 684.058
*2+5.60%(3.20+2.70)+1.50*2.95*2+4.2076.70*2+4.20*4.00"2
RAZEM 684.058
122|ST-B.14 BCI Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinig- |m?2
d.1.6 2.10.8.006 |ciu ponad 25 cm
poz.121*0.15 m2 102.609
RAZEM 102.609
123|ST-B.13 BClI Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% - pty- |m2
d.1.6 2.28.2.019 |ty warstwowe dachowe z rdzeniem PIR o grub. 160 mm,
analiza poz.
30.40*3.50*2+5.60*2.00+6.70*4.50 m?2 254.150
RAZEM 254.150
124|ST-B.13 BClI Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng pokrytg polies- |m
d.1.6 2.10.8.003 |trem blachy okapowe dachu
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(3.50+30.40)*4+5.60"2+2.00"2+6.70"2+4.50"2 m 173.200
RAZEM 173.200
1.7 CPV STOLARKA | SLUSARKA OTWOROWA
45421000-4
125|ST-B.16 BCI Okna aluminiowe otwierane oszklone, z przegroda termicz- |m2
d.1.7 2.24.1.004 |ng, o pow. do 1,0 m2
<01>1.0070.60*33 m2 19.800
RAZEM 19.800
126|ST-B.16 BCI Okna aluminiowe otwierane oszklone, z przegroda termicz- |m2
d.1.7 2.24.1.005 |ng, o pow. do 2,0 m2
<02>1.00*1.50*25 m?2 37.500
RAZEM 37.500
127|ST-B.16 BCI Okna aluminiowe otwierane oszklone, z przegroda termicz- |m2
d.1.7 2.24.1.005 |na, o pow. do 2,0 m2 - EI60
analiza poz.
<02A>1.00%1.50*3 m?2 4.500
RAZEM 4.500
128|ST-B.16 BCI Okna aluminiowe otwierane oszklone, z przegroda termicz- |m2
d.1.7 2.24.1.006 |nag, o pow. powyzej 2,0 m2
<03>2.00"1.80*2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
129|ST-B.16 BCI Okna aluminiowe nieotwierane oszklone, z przegroda ter-  |m2
d.1.7 2.24.1.001 |miczng, o pow. do 1,0 m2
<04>0.40*0.40*39 m?2 6.240
RAZEM 6.240
130(|ST-B.16 BCI Okna aluminiowe nieotwierane oszklone, z przegrodg ter-  |m2
d.1.7 2.24.1.003 |miczng, o pow. powyzej 2,0 m2
<05>(2.30*2+6.70)*2.00 m?2 22.600
RAZEM 22.600
131|ST-B.16 BClI Drzwi wewnetrzne pltytowe petne, bez naswietli - jednos- m?2
d.1.7 2.16.3.010 |krzydtowe o pow. ponad 1,50 m2
analiza poz.
<D1>1.02*2.10*29 m?2 62.118
<D2>1.02*2.10*49 m?2 104.958
<D3>0.92*2.10*23 m?2 44.436
<D4>1.02*2.10*2 m?2 4.284
RAZEM 215.796
132|ST-B.16 BCI Witryny aluminiowe - oszklone wewnetrzne z drzwiami m?2
d.1.7 2.24.1.007
analiza poz.
<Sw1>2.20*2.10*2 m?2 9.240
<Swi1A>2.20*2.10*1 m?2 4.620
<Sw3>5.60*2.40*1 m?2 13.440
RAZEM 27.300
133|ST-B.16 BCI Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m?2
d.1.7 2.24.1.014
<Sw2>1.60"2.10*2 m?2 6.720
<Sw4>1.60*2.10*1 m?2 3.360
RAZEM 10.080
134|ST-B.16 BCI Witryny aluminiowe - oszklone wewnetrzne m?2
d.1.7 2.24.1.007
<Sw5>0.92*2.10*2 m?2 3.864
<Sw6>1.50"2.40*2 m?2 7.200
RAZEM 11.064
135|ST-B.16 BCI Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI60 zawngtrzne petne - 0 |m?2
d.1.7 2.23.2.011 |pow. ponad 2m2
<Dz1>1.05%1.90*8 m2 15.960
RAZEM 15.960
136|ST-B.16 BCI Drzwi stalowe zewnetrzne z naswietlem o pow do 2,0m2 m?2
d.1.7 2.23.2.003
<Dz2>1.02*2.40%11 m?2 26.928
RAZEM 26.928
137|ST-B.16 BCI Drzwi stalowe petne zewnetrzne o pow. ponad 2,0 m2 m?2
d.1.7 2.23.2.002
<Dz3>1.02*2.10*1 m?2 2.142
RAZEM 2.142
138|ST-B.16 BClI Brama zewnetrzna segmentowa, podnoszona z profili stalo- |m2
d.1.7 2.23.2.014 |wych
<B1>5.00*2.40*1 m?2 12.000
RAZEM 12.000
139|ST-B.16 BCI Brama zewnetrzna rolowana m2
d.1.7 2.23.2.012
<B2>2.25*2.40"1 m?2 5.400
RAZEM 5.400

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12638
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140|ST-B.16 BClI Drzwi zewnetrzne aluminiowe jednoskrzydtowe m?2
d.1.7 2.24.1.013
<Sz1>1.12*2.40*1 m?2 2.688
RAZEM 2.688
141|ST-B.16 BCI Drzwi zewnetrzne aluminiowe dwuskrzydtowe m?2
d.1.7 2.24.1.014
<Sz2>1.60"2.40%7 m?2 26.880
<Sz3>1.60*2.40*1 m?2 3.840
RAZEM 30.720
142|ST-B.16 BCI Drzwi zewnetrzne aluminiowe dwuskrzydtowe EI60 m?2
d.1.7 2.24.1.014
<Sz3A>1.60*2.40*2 m2 7.680
RAZEM 7.680
143|ST-B.16 BClI Drzwi stalowe petne zewnetrzne o pow. ponad 2,0 m2 m?2
d.1.7 2.23.2.002
<Sz4>2.30*2.40 m?2 5.520
RAZEM 5.520
144|ST-B.16 BCI Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI60 - o pow. ponad 2m2 |m?2
d.1.7 2.23.2.011
<Sz4A>2.30*2.40 m2 5.520
RAZEM 5.520
145|ST-B.16 BClI Witryny aluminiowe, z przegroda termiczng, oszklone z m?2
d.1.7 2.24.1.018 |drzwiami
<Sz5>9.64*2.40*1 m?2 23.136
<Sz6>5.60"2.40*1 m?2 13.440
RAZEM 36.576
146|ST-B.16 BClI Podokienniki i potki z ptyt MDF grubosci 4 cm m
d.1.7 2.25.16.002
1.10"(33+25+3)+2.00*2+0.50*39 m 90.600
RAZEM 90.600
1.8 CPV TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
45410000-4
147|ST-B.11 BCI Tynki wewnetrzne zwykte kat. 1Il wykonywane mechanicznie |[m2
d.1.8 2.13.1.008 |na stropach i podciggach
1363.80-(15.202+14.80*4+44.80*2) m?2 1184.600
RAZEM 1184.600
148|ST-B.11 BClI Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane mechanicznie |[m2
d.1.8 2.13.1.007 |na $cianach i stupach
3.20%(5.60+3.37+5.04+12.23+5.60+12.23+3.73+5.73+7.03+ |m2 2777.664
5.73+1.40+2.20+2.74+(5.73+4.38)*2+5.73+4.54+5.73+
4.22+5.73+3.02+5.73*2+2.88+2.74+3.66+5.60+0.50+
33.64+2.20+13.58+2.20+0.60+1.68+2.68+7.36+8.05+5.88+
4.51+3.54+1.66+1.40+4.00+1.90+1.66+2.30+5.75"2+4.03+
3.90+5.73+3.58+0.90+6.96+5.73+3.80+0.60+2.23+1.35+
13.60+2.20+5.75+8.05+4.00+2.08+(4.29+5.58)*3+(8.05+
2.00)*2+(2.73+2.35)*3+3.15+2.35+4.71+5.58+6.00+5.73+
8.05)"2
A (sumaczesciowa) | e
mz2 2777.664
3.20%(1.25*2+1.38+1.03+3.22+3.21+0.60+1.00+3.41+2.40+ |m2 1820.608
0.50+3.79+3.72+3.97+3.21+(1.05+1.40*2+2.25)*5+1.40*2+
1.05+1.12+3.06+2.14+1.85+3.06+1.65+2.14+3.47+1.65+
1.60+1.34+1.50"2+3.46+1.40+1.40+0.95+1.75+1.18"2+
1.30+1.50+2.16+1.50+1.55+1.68+2.93+1.40*2+1.05*2+
1.50"2+1.05+1.10+3.21+3.22+0.60+1.00+2.40+3.41+0.50+
3.79+3.72+1.89+3.98+(3.74+2.35*2+1.05+3.35+2.58+2.89+
2.10+1.13+1.39+1.39+1.13)"4+3.68+2.10+3.54+1.96+2.03+
3.13+1.53+1.69+1.96+1.96+1.96+1.05)*2
B (sumaczgsciowa) | e
m?2 1820.608
RAZEM 4598.272
149|ST-B.06 BCR Wykonanie izolacji z folii w ptynie pionowe;j m2
d.1.8 1.8.16.2.002
poz.151 m2 1194.774
RAZEM 1194.774
150(ST-B.11 BCI Obudowa kanatow z ptyt GK m?2
d.1.8 2.13.7.003
47.900*0 m2 0.000
RAZEM 0.000
151|ST-B.11 BClI Licowanie $cian ptytkami o wymiarach na klej metodg kom- |m2
d.1.8 2.13.5.010 |binowang
poz.148B/3.20"2.10 m?2 1194.774
RAZEM 1194.774
152|ST-B.11 BCI Wewn. gtadzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.1.8 2.13.13.006
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20.10+37.10+8.30+60.10 m?2 125.600
RAZEM 125.600
153|ST-B.11 BCI Wewn. gtadzie gipsowe, dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.1.8 2.13.13.004
(p0z.148-poz.151) m?2 3403.498
RAZEM 3403.498
154|ST-B.12 BCR Sufity podwieszane w pomieszczeniach zgodnie z PT m?2
d.1.8 1.9.14.017
1363.80-(20.10+37.10+8.30+60.10+15.20*2+14.80"6) m?2 1119.000
RAZEM 1119.000
155|ST-B.16 BCI Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - $cianki kabin |m2
d.1.8 3.2.7.013 sanitarnych systemowe z ptyt laminowanych HPL wodood-
pornych
<parter>2.10%(2.10+1.30+0.50*8+0.60+3.74+1.00*3+2.14+ |m2 122.073
1.30+3.79+1.00*3+1.50+1.55+0.50+1.55*2+0.50+2.79+
1.00"3+3.74+1.00"3+3.74*2+1.00%6)
<pietro>2.10*(1.05+2.94)*2 m?2 16.758
RAZEM 138.831
1.9 CPV PODLOGI | POSADZKI
454300000;
45432100-5
156|ST-B.02 BClI Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw syp- |m3
d.1.9 2.17.1.015 |kich
0.20*1363.80 m3 272.760
RAZEM 272.760
157|ST-B.04 BCI Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu C12/15|m3
d.1.9 2.17.1.002 |(B-15)
1363.80%0.10 m3 136.380
RAZEM 136.380
158|ST-B.06 BClI Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - |m?2
d.1.9 2.12.8.1.003 |gruntowanie
Krotnos¢ = 2
1363.80 m2 1363.800
RAZEM 1363.800
159|ST-B.10 BClI Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - poziome, w |m?2
d.1.9 2.12.6.002 |pomieszczeniach o powierzchni do 5,0 m2
3.10+4.70+4.70+4.70+4.70+4.70+3.10+2.00+2.40+4.50+ |m?2 81.000
4.90+2.30+3.20+3.40+3.00+2.50+2.50+2.50+2.50+2.50+
4.00+3.00+2.30+3.80
RAZEM 81.000
160(ST-B.10 BCI Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - poziome, w |m2
d.1.9 2.12.6.003 |pomieszczeniach o powierzchni ponad 5,0 m2
p0z.158-p0z.159 m?2 1282.800
RAZEM 1282.800
161|ST-B.04 BClI Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu C12/15|m3
d.1.9 2.17.1.002 |(B-15)
(60.10+15.20"2+14.804+44.80"2)*0.10 m3 23.930
RAZEM 23.930
162|ST-B.15 BCI Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2
d.1.9 2.17.3.002 |wej grub. 20 mm zatartej na gtadko
<pietro warstwa spadkowa >8.30*115.28 m?2 956.824
RAZEM 956.824
163|ST-B.15 BCI Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento-  |m?2
d.1.9 2.17.3.003 |wej, dodatek za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé¢ = 4
poz.162 m2 956.824
RAZEM 956.824
164|ST-B.12 BCI Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt ze styropianu m?2
d.1.9 2.12.12.003 |ekstrudowalnego XPS grub. 10 cm - poziome na wierzchu
analiza poz. |konstrukcji na sucho - jedna warstwa
<parter>1363.80-239.30 m?2 1124.500
RAZEM 1124.500
165|ST-B.12 BCI Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt ze styropianu m2
d.1.9 2.12.12.003 |ekstrudowalnego XPS grub. 20 cm - poziome na wierzchu
analiza poz. |konstrukcji na sucho - jedna warstwa
<pietro>poz.162 m?2 956.824
RAZEM 956.824
166|ST-B.06 BClI Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodnez folii polietyleno- |[m2
d.1.9 2.12.7.001 |ej szerokiej — poziome podposadzkowe
poz.162 m?2 956.824
poz.164 m2 1124.500
RAZEM 2081.324
167|ST-B.15 BClI Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento-  |m?2
d.1.9 2.17.3.002 |wej grub. 20 mm zatartej na gtadko
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poz.162 m?2 956.824
poz.164 m2 1124.500
RAZEM 2081.324
168|ST-B.15 BCI Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento-  |m?2
d.1.9 2.17.3.003 |wej, dodatek za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 4
poz.167 m2 2081.324
RAZEM 2081.324
169|ST-B.03 BCI Posadzki cementowe — doptata za zbrojenie m?2
d.1.9 2.17.6.006
poz.167 m?2 2081.324
RAZEM 2081.324
170|ST-B.06 BCR Woykonanie izolacji z folii w ptynie poziomej m?2
d.1.9 1.8.16.2.001
3.10+10.00+8.00+9.10+12.00+4.70*5+3.10+5.70+9.80+ m?2 276.700
4.90+5.20+3.40+8.00+10.00+9.10+12.00+8.80+2.50+8.60+
9.30+9.30+8.60+8.80+2.50+8.80+2.50+8.60+9.30+9.30+
8.60+8.80+2.50+5.90+14.10+3.00
RAZEM 276.700
171|ST-B.06 BCI Izolacje z membrany HDPE gr. 2 mm — poziome podpo- m?2
d.1.9 2.12.7.001 |sadzkowe
analiza poz.
poz.162 m?2 956.824
RAZEM 956.824
172|ST-B.04 BCI Podktady betonowe na stropie z betonu C 20/25 (B-25) W8 |m3
d.1.9 2.17.1.010 |zdylatowane i zatarte na gtadko
analiza poz.
(1437.30-576.40)*0.08 m3 68.872
RAZEM 68.872
173|ST-B.15 BCI Posadzki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejo- |m2
d.1.9 2.17.8.007 |wej
poz.158-(60.10+15.20+14.80*2+44.80*2+14.80*2+15.20) |m2 1124.500
RAZEM 1124.500
174|ST-B.15 BClI Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej|m
d.1.9 2.17.8.010
poz.173 m 1124.500
RAZEM 1124.500
175|ST-B.15 BCI Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m2
d.1.9 2.17.8.013 |20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm
(2.10+1.50+2.10+2.00+1.50+0.45)*2.00*4+3.85*2.00*4 m?2 108.000
RAZEM 108.000
176|ST-B.15 Podtoga w pomieszczeniu spikera wykonania zgodnie z PT |m2
d.1.9 analiza indy- |-Ruszt z ptyt OSB: legary i poszycie
widualna -Wetna mineralna
-Wykonczenie z wyktadziny Flokowanej
18.80 m?2 18.800
RAZEM 18.800
1.10 CPV ROBOTY MALARSKIE
45442100-8
177|ST-B.17 BCI Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych z |m2
d.1.10 2.20.5.005 |gruntowaniem
<sufity>poz.152 m?2 125.600
<$ciany>poz.153 m2 3403.498
RAZEM 3529.098
1.11 CPV SLUSARKA
45421140-7;
45421150-0
178|ST-B.08 BCI Balustrady schodowe - Balustrady typ A m
d.1.11 2.23.3.005
<Balustrada A1>21.6*4 m 86.400
<Balustrada A2>4.10*2 m 8.200
RAZEM 94.600
179|ST-B.08 BCI Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym Barierki typ C, |m
d.1.11 2.23.3.009 DiE
<Barierka C>75.00 m 75.000
<Barierka D>390.00 m 390.000
<Barierka E>50.00 m 50.000
RAZEM 515.000
180|ST-B.08 BClI Balustrady schodowe Balustradatyp Fi G m
d.1.11 2.23.3.001
<Balustrada F>2.50+18.5+5.60 m 26.600
<Balustrada G1>6.3*2 m 12.600
<Balustrada G1>5.00"6 m 30.000
RAZEM 69.200
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-16-




Ostroteka Przebudowa stadionu A4.prd PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
181|ST-B.08 BClI Pochwyt stalowy na wspornikach Typ H m
d.1.11 2.23.3.007
<Balustrada H1>2.80"2 m 5.600
<Balustrada H2>11.30 m 11.300
RAZEM 16.900
182|ST-B.08 BCI Kraty state stalowe o pow. ponad 2 m2 m?2
d.1.11 2.23.4.003
<K1>0.70*5.60*19 m?2 74.480
<K2>1.95"4.70*2 m?2 18.330
RAZEM 92.810
183|ST-B.08 BClI Woycieraczki systemowe m?2
d.1.11 2.23.11.001
analiza poz.
1.50%1.00*4*2+2.20%(0.90*3+3.20)+1.50*0.90*3+1.50*2.00 |m2 32.030
RAZEM 32.030
1.12 45450000-6 |ELEWACJA
184|ST-B.06 BCI Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia - |m2
d.1.12 2.12.8.1.007 |gruntowanie
(158.48+8.95)*2*1.00 m?2 334.860
RAZEM 334.860
185|ST-B.06 BCI Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian w warunkach wil- |mz2
d.1.12 2.12.9.006 |goci gruntowej i bezcisnieniowej wodzie przesigkajgcej -
uszczelnienie $cian murowanych 2 x masa asfaltowo-kat-
czukowa
poz.184 m?2 334.860
RAZEM 334.860
186|ST-B.12 BCR Przyklejenie ptyt izolacyjnych (ptyty z polistyrenu ekstrudo- |m2
d.1.12 1.8.14.3.004 jwanego gr. 18 cm)
analiza poz.
(158.48+8.95)*2*0.80 m?2 267.888
RAZEM 267.888
187|ST-B.06 BCR Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej |m?2
d.1.12 1.8.6.2.005
analogia
poz.186 m?2 267.888
RAZEM 267.888
188|ST-B.06 BClI Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - m?2
d.1.12 2.12.8.3.019 |uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci po-
chodzacej z gruntu - 2 x masza asfaltowo - katczukowa
(158.48+8.95)*2*0.10 m2 33.486
RAZEM 33.486
189|ST-B.11 BClI Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi - styropian ekstru- |m2
d.1.12 2.26.5.013 |dowalny gr. 20 cm przy uzyciu zaprawy klejowej i dybli plas-
analiza poz. |tykowych (6sz/m2), wykonanie warstwy zbrojacej z wtdkna
szklanego i zaprawy szpachlowej, wykonanie wyprawy ele-
wacyjnej z tynku mozaikowego
(158.48+8.95)*2*0.10 m2 33.486
RAZEM 33.486
190|ST-B.11 BCI Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi/z wetny mineralnej |m2
d.1.12 2.26.5.003 |gr. 20 cm przy uzyciu zaprawy klejowej i dybli plastykowych
analiza poz. |(6sz/m2), wykonanie warstwy zbrojacej z widkna szklanego
i zaprawy szpachlowej wykonanie wyprawy elewacyjnej z
tynku silikonowego
(158.48-18.60-24.60)*2*3.75 m2 864.600
RAZEM 864.600
191|ST-B.11 BCR Wykonanie warstwy zbrojacej w systemie izolacji cieplnej - |m2
d.1.12 11.2.7.2.004 |dodatkowa warstwa siatki
(158.48-18.60-24.60)*2*2.00 m?2 461.120
RAZEM 461.120
192|ST-B.06 BCI Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych tasmami m
d.1.12 2.12.8.2.004
5.00"4 m 20.000
RAZEM 20.000
193|ST-B.11 Oktadzina z blach cynkowo-tytanowych z ociepleniem i pod- |m2
d.1.12 wycena in-  |konstrukcja
dywidualna
4.90*(8.95+24.60+18.60)*2-5.00*2.30-2.30*2.30*2-1.60* m?2 485.310
2.30
RAZEM 485.310
194|ST-B.16 System fasadowy elewacji ze szkta bezpiecznego z ocieple- |m2
d.1.12 wycena in- |niem i podkonstrukcjg
dywidualna
5.62 m?2 5.620
RAZEM 5.620
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195|ST-B.14 BClI Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinig- |m?2
d.1.12 2.10.8.006 |ciu ponad 25 cm
(1.10*(33+25+3)+2.10"2+0.50*39)*0.28 m?2 25.424
RAZEM 25.424
196|ST-B.11 BCR Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie |m?2
d.1.12 1.17.1.1.001 |podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m wraz z czasem pra-
cy rusztowan
p0z.193+p0z.190+p0z.189 m2 1383.396
RAZEM 1383.396
197|ST-B.11 BCR Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych |m2
d.1.12 1.17.1.2.004 |elewacyjnych o szer. 0,73 m
poz.196 m?2 1383.396
RAZEM 1383.396
1.13 CPV ROBOTY ZEWNETRZNE
45262500-6
198|ST-B.21 Dostawa i montaz tawek zewnetrznych zgodnie z PT kpl
d.1.13 wycena in-
dywidualna
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
199|ST-B.21 Dostawa i montaz koszy zewnetrzych na $mieci zgodnie z  |kpl
d.1.13 wycenain- |PT
dywidualna
7 kpl 7.000
RAZEM 7.000
200(ST-B.21 Dostawa i montaz stojakéw na rowery zgodnie z PT kpl
d.1.13 wycena in-
dywidualna
12 kpl 12.000
RAZEM 12.000
201|ST-B.21 Dostawa i montaz masztu flagowego cylindrycznego wys.  |kpl
d.1.13 wycenain- |10 m zgodnie z PT
dywidualna
32 kpl 6.000
RAZEM 6.000
202|ST-B.21 Dostawa i montaz tawek dla zawodnikéw rezerwowych kpl
d.1.13 wycena in- |zgodnie z PT
dywidualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
203|ST-B.21 Dostawa i montaz tunelu sktadanego dla zawodnikéw zgod- |kpl
d.1.13 wycena in- |nie z PT
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
204|ST-B.21 Dostawa i montaz pawilonu kasowego zgodnie z PT kpl
d.1.13 wycena in-
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
205|ST-B.21 Dostawa i montaz pawilonu ze stanowiskiem sendziowskim |kpl
d.1.13 wycena in- |i stanowiskiem spikera zgodnie z PT
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.14 CPV ROBOTY ZEWNETRZNE - OGRODZENIA
45262500-6
206|ST-B.01 BCOI Roboty ziemne m
d.1.14 BCOI.12.007
A
472.00+603.00 m 1075.000
RAZEM 1075.000
207|ST-B.05 BCOI Fundamenty i cokoty m
d.1.14 BCOI.12.007
2
472.00+603.00 m 1075.000
RAZEM 1075.000
208(ST-B.08 BCOI Ogrodzenie wewnetrzne stadionu wys. 120 cm m
d.1.14 BCOI.12.007
3
472.00 m 472.000
RAZEM 472.000
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209
d.1.14

ST-B.08

BCOI
BCOI.12.007
3

Ogrodzenie ptyty boiska wys. 180 cm

603.00

603.000

RAZEM

603.000

210
d.1.14

ST-B.08

BCOI
BCOI.12.007
3

Ogrodzenie sektopra kibicow gosci 220 cm

29.50

29.500

RAZEM

29.500

211
d.1.14

ST-B.08

BCOI
BCOI.12.007
4

Bramy i furtki

472.00+603.00+29.50

m

1104.500

RAZEM

1104.500

CPV
45212300-9

WYPOSAZENIE STALE | RUCHOME - DOSTAWA | MONTAZ

212
d.1.15

ST-B.21

wycena in-
dywidualna

SZATNIE TRENINGOWE Z ZESPOtAMI SANITARNYMI -
PARTER

- szafy socjalne dla zawodnikéw pojedyncze 35x50cm,
wys.197cm, zamykane - (4x 20szt.) 80 szt.

materiat: Ptyta Compactowa, lity laminat HPL, wyposazone
w zamek na kluczyk

konstrukcja szafy - stal ocynkowana

- tawki szatniowe drewniane na n6zkach stalowych
35x175cm, wys.40cm - (4x 4szt.) 16 szt.

- pojemniki na odpady z tworzywa sztucznego o poj. 14L -
(4x 2szt.) 8 szt.

- dozowniki mydta - z tworzywa sztucznego o poj. 0,5L -
(4x 4szt.) 16 szt.

- podajnik papieru do rak - z tworzywa sztucznego - (4x
1szt.) 4 szt.

- podajnik papieru toaletowego- z tworzywa sztucznego -
(4x 3szt.) 12 szt.

- lustra tazienkowe 60x80cm - (4x 4szt.) 16 szt.

- lustra w szatniach 100x200cm - (4x 1szt.) 4 szt.

- wieszaki i pétki na przybory toaletowe z tworzywa sztucz-
nego - komplet przy natrysku - (4x 4szt.) 16 szt.

- szafa lub apteczka medyczna - (4x 1szt.) 4 szt.

1.00

kpl

Kpl

1.000

RAZEM

1.000
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213|ST-B.21
d.1.15

wycena in-
dywidualna

SZATNIE GEOWNE Z ZESPOLAMI SANITARNYMI - PAR-
TER

- szafy socjalne dla zawodnikéw pojedyncze 35x50cm,
wys.197cm, zamykane - (2x 20szt.) 40 szt.

materiat: Ptyta Compactowa, lity laminat HPL, wyposazone
w zamek na kluczyk

konstrukcja szafy - stal ocynkowana

- tawki szatniowe drewniane na n6zkach stalowych
35x175cm, wys.40cm - (2x 4szt.) 8 szt.

- pojemniki na odpady z tworzywa sztucznego o poj. 14L -
(2x 3szt.) 6 szt.

- dozowniki mydta - z tworzywa sztucznego o poj. 0,5L -
(2x 4szt.) 8 szt.

- podajnik papieru do rak - z tworzywa sztucznego (2x
2szt.) 4 szt.

- podajnik papieru toaletowego- z tworzywa sztucznego -
(2x 2szt.) 4 szt.

- lustra tazienkowe 60x80cm - (4x 5szt.) 20 szt.

- lustra w szatniach 100x200cm - (2x 1szt.) 2 szt.

- wieszaki i pétki na przybory toaletowe z tworzywa sztucz-
nego - komplet przy natrysku - (2x 4szt.) 8 szt.

- szafa lub apteczka medyczna - (2x 1szt.) 2 szt.

- siedziska prysznicowe dla niepetnosprawnych - (2x 1szt.)
2 szt.

- porecze nascienne dla os6b niepetnosprawnych - (2x
3szt.) 6 szt.

- porecze uchylne dla oséb niepetnosprawnych - (2x 2szt.) 4
szt.

- porecze uchylne dla oséb niepetnosprawnych z uchwytem
na papier toaletowy - (2x 1szt.) 2 szt.

- stot do masazu - (2x 1szt.) 2 szt.

-tablica mobilna z wyposazeniem do prezentacji taktyki -
(2x 1szt.) 2 szt.

tablica dwustronna ceramiczna obrotowo-jezdna 120x90cm,
powierzchnia tablicy magnetyczno-suchoscieralna

1.00

kpl

1.000

RAZEM

1.000

214|ST-B.21
d.1.15

wycena in-
dywidualna

. WC OGOLNODOSTEPNE - PARTER

- pojemniki na odpady z tworzywa sztucznego o poj. 14L -
6 szt.

- dozowniki mydta - z tworzywa sztucznego o poj. 0,5L -
12 szt.

- podajnik papieru do ragk - z tworzywa sztucznego - 6 szt.

- podajnik papieru toaletowego- z tworzywa sztucznego - 8
szt.

- lustra tazienkowe 60x80cm - 12 szt.

- kabina wc, materiat: lity laminat HPL, drzwi z zamkiem do
we - 4 szt

- porecze nascienne dla osob niepetnosprawnych - 4 szt.
- porecze uchylne dla os6b niepetnosprawnych - 4 szt.

- porecze uchylne dla oséb niepetnosprawnych z uchwytem
na papier toaletowy - 2 szt.

1.00

kpl

Kpl

1.000

RAZEM

1.000

215/ST-B.21
d.1.15

wycena in-
dywidualna

WC OGOLNODOSTEPNE - GALERIA

- pojemniki na odpady z tworzywa sztucznego o poj. 14L -
6 szt.

- dozowniki mydta - z tworzywa sztucznego o poj. 0,5L -
10 szt.

- podajnik papieru do rak - z tworzywa sztucznego - 4 szt.

- podajnik papieru toaletowego- z tworzywa sztucznego - 6
szt.

- lustra tazienkowe 60x80cm - 10 szt.

- kabina wc, materiat: lity laminat HPL, drzwi z zamkiem do
we - 4 szt

- porecze nascienne dla os6b niepetnosprawnych - 4 szt.
- porecze uchylne dla oséb niepetnosprawnych - 4 szt.

- porecze uchylne dla os6b niepetnosprawnych z uchwytem
na papier toaletowy - 2 szt.

1.00

kpl

kpl

1.000

RAZEM

1.000
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216
d.1.15

ST-B.21

wycena in-
dywidualna

POMIESZCZENIA KOMERCYJNE - GALERIA

- pojemniki na odpady z tworzywa sztucznego o poj. 14L -
4 szt.

- dozowniki mydta - z tworzywa sztucznego o poj. 0,5L - 4
szt.

- podajnik papieru do rak - z tworzywa sztucznego - 4 szt.

- szafki magazynowe 50x100cm, wys. 200cm - 16 szt.
materiat: laminat wysokocisnieniowy HPL

- szafka z blatem 50x225cm, wys.100cm - 4 szt.

materiat: laminat wysokocisnieniowy HPL

1.00

kpl

Kpl

1.000

RAZEM

1.000

217
d.1.15

ST-B.21

wycena in-
dywidualna

POMIESZCZENIE SPIKERA - GALERIA

- blat 50x150cm, wys.70cm - 3 szt.

materiat: laminat wysokocisnieniowy HPL

- krzesto biurowe obrotowe - 3 szt.

na konstrukcji stalowej, z oparciem i podtokietnikami, wy-
konczone tkaning

1.00

kpl

Kpl

1.000

RAZEM

1.000

218
d.1.15

ST-B.21

wycena in-
dywidualna

WYPOSAZENIE WIDOWNI

- siedzisko sktadane - 854 szt.

siedzisko sktadane z tworzywa sztucznego, na konstrukcji
stalowej, z oparciem

rozstaw w osiach co 50cm, gtebokos¢ po ztozeniu 30cm
kolory: niebieski, zétty, zielony

- siedzisko dla oficjeli - 31 szt.

siedzisko sktadane z tworzywa sztucznego, na konstrukcji
stalowej, z oparciem

rozstaw w osiach co 54cm, gtebokos¢ po ztozeniu 30cm
kolory: zétty, zielony

- siedzisko dla prasy - 7 szt.

siedzisko sktadane z tworzywa sztucznego, na konstrukcji
stalowej, z oparciem oraz pulpitem

rozstaw w osiach co 54cm, gtebokos¢ po ztozeniu 30cm
kolory: zétty, zielony

854+31+7

kpl

Kpl

892.000

RAZEM

892.000

219
d.1.15

ST-B.21

wycena in-
dywidualna

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12638

WYPOSAZENIE POMIESZCZEN TRENEROW, SEDZIOW,
SOCJALNYCH, HOLU, ADMINISTRACYJNYCH , ITP.

szatnie sedziowskie

- szafy socjalne dla zawodnikéw pojedyncze 35x50cm,
wys.197cm, zamykane - 6 szt.

materiat: Ptyta Compactowa, lity laminat HPL, wyposazone
w zamek na kluczyk

konstrukcja szafy - stal ocynkowana

- krzesto biurowe obrotowe - 4 szt.

na konstrukcji stalowej, z oparciem i podtokietnikami, wy-
konczone tkaning

- biurko proste 150x70cm - 4 szt.

na konstrukcji stalowej z ptyt mdf w okleinie drewnianej
(brzoza)

- pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego o poj. 14L - 1
szt.

- stolik okragty o $rednicy 70cm - 2 szt.

gruby blat z ptyt mdf w okleinie drewnianej (brzoza), kons-
trukcja stalowa

- krzesto biurowe - 8 szt.

na konstrukcji stalowej, z podtokietnikami , siedzisko i opar-
cie wykonczone tkaning, kolor grafitowy

wezet sanitarny:

- pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego o poj. 14L - 2
szt.

- dozownik mydta - z tworzywa sztucznego o poj. 0,5L -2
szt.

- podajnik papieru do rak - z tworzywa sztucznego - 2 szt.

- podajnik papieru toaletowego- z tworzywa sztucznego - 2
szt.

- lustra tazienkowe 60x80cm - 2 szt.

- wieszaki i pétki na przybory toaletowe z tworzywa sztucz-
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nego - komplet przy natrysku - 2 szt.

pomieszczenie treneréw

- szafy socjalne pojedyncze 35x50cm, wys.197cm, zamyka-
ne - 5 szt.

materiat: Ptyta Compactowa, lity laminat HPL, wyposazone
w zamek na kluczyk

konstrukcja szafy - stal ocynkowana

- tawki szatniowe drewniane na n6zkach stalowych
35x175cm, wys.40cm - 1 szt.

- krzesto biurowe obrotowe - 3 szt.

na konstrukcji stalowej, z oparciem i podtokietnikami, wy-
konczone tkaning

- biurko proste 120x70cm - 3 szt.

na konstrukcji stalowej z ptyt mdf w okleinie drewnianej
(brzoza)

- pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego o poj. 14L - 1
szt.

- stolik okragty o $rednicy 70cm - 1 szt.

gruby blat z ptyt mdf w okleinie drewnianej (brzoza), kons-
trukcja stalowa

- krzesto biurowe - 4 szt.

na konstrukcji stalowej, z podtokietnikami , siedzisko i opar-
cie wykonczone tkanina, kolor grafitowy

wezet sanitarny:

- pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego o poj. 14L - 2
szt.

- dozownik mydta - z tworzywa sztucznego o poj. 0,5L -2
szt.

- podajnik papieru do ragk - z tworzywa sztucznego - 2 szt.

- podajnik papieru toaletowego- z tworzywa sztucznego - 2
szt.

- lustra tazienkowe 60x80cm - 2 szt.

- wieszaki i potki na przybory toaletowe z tworzywa sztucz-
nego - komplet przy natrysku - 2 szt.

pomieszczenie delegata PZPN

- szafy socjalne pojedyncze 35x50cm, wys.197cm, zamyka-
ne - 3 szt.

materiat: Ptyta Compactowa, lity laminat HPL, wyposazone
w zamek na kluczyk

konstrukcja szafy - stal ocynkowana

- krzesto biurowe obrotowe - 2 szt.

na konstrukcji stalowej, z oparciem i podtokietnikami, wy-
konczone tkaning

- biurko proste 150x70cm - 2 szt.

na konstrukcji stalowej z ptyt mdf w okleinie drewnianej
(brzoza)

- pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego o poj. 14L - 1
szt.

- stolik okragty o $rednicy 70cm - 1 szt.

gruby blat z ptyt mdf w okleinie drewnianej (brzoza), kons-
trukcja stalowa

- krzesto biurowe - 4 szt.

na konstrukcji stalowej, z podtokietnikami , siedzisko i opar-
cie wykonczone tkanina, kolor grafitowy

wezet sanitarny:

- pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego o poj. 14L - 2
szt.

- dozownik mydta - z tworzywa sztucznego o poj. 0,5L -2
szt.

- podajnik papieru do ragk - z tworzywa sztucznego - 2 szt.

- podajnik papieru toaletowego- z tworzywa sztucznego - 2
szt.

- lustra tazienkowe 60x80cm - 2 szt.

- wieszaki i potki na przybory toaletowe z tworzywa sztucz-
nego - komplet przy natrysku - 2 szt.

pomieszczenie kontroli antydopingowe;j

- szafy socjalne pojedyncze 35x50cm, wys.197cm, zamyka-
ne - 2 szt.

materiat: Ptyta Compactowa, lity laminat HPL, wyposazone
w zamek na kluczyk

konstrukcja szafy - stal ocynkowana

- szafy biurowe 50x80cm, wys. 200cm - 2 szt.

z ptyt mdf w okleinie drewnianej (brzoza)
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- krzesto biurowe obrotowe - 2 szt.

na konstrukcji stalowej, z oparciem i podtokietnikami, wy-
konczone tkaning

- biurko proste 120x70cm - 2 szt.

na konstrukcji stalowej z ptyt mdf w okleinie drewnianej
(brzoza)

- pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego o poj. 14L - 1
szt.

- krzesto biurowe - 3 szt.

na konstrukcji stalowej, bez podtokietnikéw , siedzisko i
oparcie wykonczone tkaning, kolor grafitowy

wezet sanitarny:

- pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego o poj. 14L - 2
szt.

- dozownik mydta - z tworzywa sztucznego o poj. 0,5L -2
szt.

- podajnik papieru do rak - z tworzywa sztucznego - 2 szt.

- podajnik papieru toaletowego- z tworzywa sztucznego - 2
szt.

- lustra tazienkowe 60x80cm - 2 szt.

- wieszaki i pétki na przybory toaletowe z tworzywa sztucz-
nego - komplet przy natrysku - 2 szt.

kasy biletowe

- blat szer. 60x330cm, gr. 5cm - 1 szt

- blat szer. 60x200cm, gr. 5cm - 1 szt

materiat: laminat wysokocisnieniowy HPL

- krzesto biurowe obrotowe - 5 szt.

na konstrukcji stalowej, z oparciem i podtokietnikami, wy-
konczone tkaning

- biurko proste 150x70cm - 5 szt.

na konstrukcji stalowej z ptyt mdf w okleinie drewnianej
(brzoza)

- szafy biurowe 50x120cm, wys. 200cm - 4 szt.

z plyt mdf w okleinie drewnianej (brzoza)

- pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego o poj. 14L - 1
szt.

wezet sanitarny:

- pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego o poj. 14L - 1
szt.

- dozownik mydta - z tworzywa sztucznego o poj. 0,5L -1
szt.

- podajnik papieru do rak - z tworzywa sztucznego - 1 szt.

- podajnik papieru toaletowego- z tworzywa sztucznego - 1
szt.

- lustra tazienkowe 60x80cm - 1 szt.

pomieszczenie recepcji

- krzesto biurowe obrotowe - 3 szt.

na konstrukcji stalowej, z oparciem i podtokietnikami, wy-
konczone tkaning

- biurko proste 150x70cm - 4 szt.

na konstrukcji stalowej z ptyt mdf w okleinie drewnianej
(brzoza)

- szafy biurowe 50x120cm, wys. 200cm - 2 szt.

z ptyt mdf w okleinie drewnianej (brzoza)

- pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego o poj. 14L - 1
szt.

wezet sanitarny:

- pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego o poj. 14L - 1
szt.

- dozownik mydta - z tworzywa sztucznego o poj. 0,5L -1
szt.

- podajnik papieru do ragk - z tworzywa sztucznego - 1 szt.

- podajnik papieru toaletowego- z tworzywa sztucznego - 1
szt.

- lustra tazienkowe 60x80cm - 1 szt.

hole (strefy wejsciowe)

- tablice informacyjne 100x70cm - 5 szt.

- pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego o poj. 14L - 5
szt.

- szafy na okrycia wierzchnie 60x70cm, wys. 200cm - 2 szt.
z ptyt mdf w okleinie drewnianej (brzoza)

- lustro 100x200cm - 1 szt.
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sala konferencyjna

- krzesto biurowe obrotowe - 2 szt.

na konstrukcji stalowej, z oparciem i podtokietnikami, wy-
konczone tkaning

- biurko proste 150x70cm - 2 szt.

na konstrukcji stalowej z ptyt mdf w okleinie drewnianej
(brzoza)

- pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego o poj. 14L - 2
szt.

- krzesto konferencyjne - 28 szt.

na konstrukcji stalowej, z podtokietnikami , siedzisko i opar-
cie wykonczone tkanina, kolor grafitowy

- projektor podwieszany z ekranem projekcyjnym nascien-
nym 240cm

pomieszczenia administracyjne

- krzesto biurowe obrotowe - 5 szt.

na konstrukcji stalowej, z oparciem i podtokietnikami, wy-
konczone tkaning

- biurko proste 150x70cm - 4 szt.

na konstrukcji stalowej z ptyt mdf w okleinie drewnianej
(brzoza)

- pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego o poj. 14L - 2
szt.

- szafy biurowe 45x800cm, wys.200cm - 10 szt.

z ptyt mdf w okleinie drewnianej (brzoza)

- szafy na okrycia wierzchnie 60x70cm, wys. 200cm - 2 szt.
z ptyt mdf w okleinie drewnianej (brzoza)

- blat recepcyjny 85+165+85x60cm - 1 szt.

na konstrukcji stalowej z ptyt mdf w okleinie drewnianej
(brzoza)

- stolik okragty o $rednicy 70cm - 1 szt.

gruby blat z ptyt mdf w okleinie drewnianej (brzoza), kons-
trukcja stalowa

- krzesto biurowe - 7 szt.

na konstrukcji stalowej, z podtokietnikami , siedzisko i opar-
cie wykonczone tkaning, kolor grafitowy

wezet sanitarny:

- pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego o poj. 14L - 1
szt.

- dozownik mydta - z tworzywa sztucznego o poj. 0,5L -1
szt.

- podajnik papieru do rak - z tworzywa sztucznego - 1 szt.

- podajnik papieru toaletowego- z tworzywa sztucznego - 1
szt.

- lustra tazienkowe 60x80cm - 1 szt.

- zabudowa socjalna kuchenna ze zlewem o wym.
60x400cm - 1 szt.

blat kuchenny gr. 5cm wykonany z ptyty wiérowej jako wars-
twy konstrukcyjnej i masy zywicznej typu corian jako okta-
dziny wierzchniej w kolorze jasnym szarym

modutowa zabudowa szafek i szuflad kuchennych podblato-
wych, szer. modutu 60cm, wysoko$¢ razem z cokotem
80cm, z ptyt mdf w okleinie drewnianej (brzoza) + szafki wi-
szace

wyposazenie: zmywarka, lodéwka, kuchenka elektryczna
dwupalnikowa

1.00

Kpl

1.000

RAZEM

1.000

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12638
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220|ST-B.21 POMIESZCZENIE PIERWSZEJ POMOCY | GABINET LE- |kpl
d.1.15 wycena in- |KARSKI
dywidualna |- kozetka standard wym. 55x184cm - 2 szt.
- szafka na przyrzady medyczne wys. 180cm, szer. 60cm,
gt. 43,5cm - 2 szt.
Jednodrzwiowa szafa lekarska. Korpus szafy wykonany z
blachy gr. 0,8 mm.
Drzwi szafy przeszklone, potki wykonane ze szkia, prze-
stawne co 25 mm.
Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczajacym, ryglujgcym
drzwi w dwoch punktach.
wysokosc¢: 1800 mm szerokos¢: 600 mm gtebokosc: 435
mm waga: 72 kg,
- nosze sktadane, konstrukcja aluminiowa, udzwig 150kg - 1
szt.
- taboret na kotkach - $rednica siedziska 34cm - 2 szt.
- apteczka - 2 szt.
- biurko 70x120 - wykonane w catosci z wysokoci$nieniowe-
go laminatu HPL - 2 szt
- krzesto biurowe obrotowe z podtokietnikami w catosci z
tworzywa sztucznego, - 2 szt
- szafy socjalne pojedyncze 35x50cm, wys.197cm, zamyka-
ne - 2 szt.
materiat: Ptyta Compactowa, lity laminat HPL, wyposazone
w zamek na kluczyk
konstrukcja szafy - stal ocynkowana
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
221|ST-B.21 WYPOSAZENIE POZOSTALE kpl
d.1.15 wycena in-
dywidualna |- tablice informacyjne, bhp, ppoz, tablice kierunkowe
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
222|ST-B.21 DZWIG OSOBOWY O NAPEDZIE HYDRAULICZNYM kpl
d.1.15 wycena in- |ZGOIDNIE Z PT
dywidualna
2.00 kpl 2.000
RAZEM 2.000

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12638
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