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Plac przed garazem przy ul Gdanskiej przedmiar.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m2
0810-05
143 m?2 143,000
RAZEM 143,000
2|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. |I-VI na catej szero-|m?2
0101-02 kosci jezdni i chodnikow
143 m?2 143,000
RAZEM 143,000
3|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
0401-02 kat.lI-IV
29 m 29,000
RAZEM 29,000
4|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
5/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
0403-03 wo-piaskowej
29 m 29,000
RAZEM 29,000
6/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
0215-02 odktad w gruncie kat.!ll
3,9 m3 3,900
RAZEM 3,900
7|KNR 2-18 Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
0625-01 kiem i syfonem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNNR 4 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
0203-04 budynkéw o potgczeniach wciskowych
10 m 10,000
RAZEM 10,000
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
0114-05 15cm
143 m?2 143,000
RAZEM 143,000
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
0114-06 bosci po zageszczeniu (10 cm)
Krotnos¢ = 10
143 m?2 143,000
RAZEM 143,000
11|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na m?2
0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
143 m?2 143,000
RAZEM 143,000
12|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
0511-03 towo-piaskowe;j
143 m?2 143,000
RAZEM 143,000
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