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Chodnik przy kosSciele przedmiar.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty w zakresie nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego
1{KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
0,1 km 0,100
RAZEM 0,100
2|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3
d.1/0301-02
23 m3 23,000
RAZEM 23,000
3|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.1/0103-03 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
231+16 m?2 247,000
RAZEM 247,000
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w grun- |m?2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
231+16 m?2 247,000
RAZEM 247,000
5/KNNR 6 Ulepszone podioze z gruntu stabilizowanegocementem Rm=5 MPa, warstwa |m2
d.1/0111-01 gr. 15cm
231+16 m?2 247,000
RAZEM 247,000
6|KNR 2-31 Ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5MPa - za kazdy |m?2
d.1/0111-04 dalszy 1 cm grubosci podbudowy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
231+16 m?2 247,000
RAZEM 247,000
7|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe w gruncie kat.Ill-I\V m
d.1/0401-06
182+10 m 192,000
RAZEM 192,000
8/KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
3,5 m3 3,500
RAZEM 3,500
9/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1]/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
182+10 m 192,000
RAZEM 192,000
10|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo- m2
d.1/0317-02 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
231+16 m?2 247,000
RAZEM 247,000
2 Roboty w zakresie nawierzchni chodnik
11|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3
d.2|0301-02
7 m3 7,000
RAZEM 7,000
12|KNR 2-31 Palisada betonowa 15x15 cm o wys. do 1 m, ANALOGIA m
d.2|0403-01
3 m 3,000
RAZEM 3,000
13|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 10 cm m?2
d.2|0102-05 gtebokosci koryta
70 m?2 70,000
RAZEM 70,000
14/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa o |m2
d.2|0111-02 grubosci po zageszczeniu 15 cm
70 m?2 70,000
RAZEM 70,000
15|KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
16|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
94 m 94,000
RAZEM 94,000
17|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm (starobruk) na podsypce ce- |m?2
d.2|0317-02 mentowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cemento-
wg
70 m?2 70,000
RAZEM 70,000
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