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Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji, zarowno w uktadach technologicznych jak i zastosowanych urzadzeniach, wymagaja akceptacii
Projektanta. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian oraz kopiowania bez akceptaciji Projektanta, stanowi naruszenie Ustawy z dnia 4 lutego 1994
roku prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 z 23 |utego 1994 roku, poz. 83 z zm.).
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NAWIERZCHNIE SCIERALNE Z BRUKU BETONOWEGO ORAZ Z PLYT BETONOWYCH UKLADAC NA DODATKOWEJ
WARSTWIE PODSYPKI CEMENTOWO-PIASKOWEJ GR 5 CM.
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1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W BUDYNKU ZESPOtU SZKOt W RESKU
DZ. NR 699, 581/1, 806/1 OBREB MIASTA RESKO
GMINA RESKO, POWIAT tOBESKI, woj. zachodniopomorskie.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Wytyczne zamawiajgcego.

e Zlecenie prac projektowych.

e |nwentaryzacja.

e Mapa w skali 1:500

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 8 marca 2016 r. poz. 290
tekst jednolity z pdzn. zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460
tekst jednolity z pdzn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. 2014 poz. 856 )

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013r. poz.
1232 z pdzn. zmianami).

e Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2016r. poz.
71)

e Obowigzujgce normy i wytyczne projektowania drég i ulic

3 ZAMAWIAIJACY / INWESTOR

Gmina Resko
ul. Rynek 1 72-315 Resko

4 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Inwestycja obejmuje dziatki 699, 581/1 i 806/1 obreb miasta Resko. Teren objety
inwestycjg stanowi teren utwardzony brukiem betonowym oraz ptytami betonowymi.
Teren ten jest w ztym stanie technicznym, jest w duzym stopniu zdegradowany,
uniemozliwia komunikacje osobg niepetnosprawnym. Ponadto istniejacy stan
uniemozliwia dostep do budynku osobom niepetnosprawnym.



5 CELIZAKRES PLANOWANEJ INWESTYCIJI
5.1 Celi zakres

Celem projektu oraz inwestycji jest likwidacja barier architektonicznych w budynku
Zespotu Szkoét w Resku przy ul. Mariana Buczka 15 poprzez

e budowe pochylni dla oséb niepetnosprawnych,

e wykonanie miejsc postojowych

e wykonanie dojs¢ i dojazdu do budynku z uwzglednieniem potrzeb oséb

niepetnosprawnych.

Zakres robét budowlanych obejmuje:

e rozbidrke istniejgcych nawierzchni betonowych,

e profilowanie terenu pod warstwy konstrukcyjne,

e wykonanie warstwy Scieralnej z bruku betonowego,

e wykonanie pochyini,

e modernizacje istniejgcych schoddéw

e modernizacje istniejgcego podestu

e modernizacje nawierzchnie holu wejsciowego budynku.
Zakres planowanych do wykonania robdt przedstawiony zostat na dokumentacji
rysunkowe;.

UWAGA: Wszystkie prac objete niniejszym opracowaniem nie wymagaja uzyskania
pozwolenia na budowe oraz nie wymagaja zgtoszenia prac budowlanych.

5.2 Elementy projektowane

5.2.1 Plan zagospodarowania terenu

Planowana inwestycja zaktada budowe pochylni dla oséb niepetnosprawnych o parametrach
normatywnych zgodnych z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. W ramach inwestycji wykonane zostang dwa miejsca postojowe dla osdb
niepetnosprawnych wraz z dojazdem oraz dojsSciem do budynku. Planuje sie modernizacje
istniejgcych schoddéw przy budynku poprzez dostosowanie ich parametréow do normatywnych oraz
wymian zdegradowanej nawierzchni podestu przy wejsciu do budynku.

5.2.2 Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni terenu utwardzonego zapewnione jest przez nadanie odpowiednich
spadkdéw podtuznych i poprzecznych. Woda odprowadzana zostanie powierzchniowo bezposrednio
do przylegtego terenu zielonego.

5.2.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane sg z wykopami pod obszarem wykonywanej nowej nawierzchni terenu
utwardzonego zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. Wszystkie roboty ziemne nalezy
wykonywac zgodnie z normg PN-S-02205.

Dla poszczegdlnych utwardzen terenu zastosowac nalezy podbudowy:

e dla nawierzchni chodnikdéw oraz pochylni dla osdb niepetnosprawnych zastosowaé podbudowe
z grunt stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa, gr 10 cm po zageszczeniu, podbudowe
uktadac na warstwie odsgczajgcej z pasku gr 10 cm.

e dla nawierzchni zjazdu zastosowac podbudowe z grunt stabilizowanego cementem Rm 2,5
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MPa, gr 20 cm po zageszczeniu, podbudowe uktadaé na warstwie odsgczajgcej z pasku
gr10cm.

e dla nawierzchni miejsc postojowych oraz placu dojazdowego podbudowe z kruszywa
tamanego 0-31,5 mm gr 20 cm po zageszczeniu, podbudowe uktadaé na warstwie odsgczajacej
z pasku gr 10 cm.

Nawierzchnie Scieralne z bruku betonowego oraz z ptyt betonowych uktada¢ na dodatkowej

warstwie podsypki cementowo-piaskowej gr 5 cm.

6 Wptyw inwestycji na srodowisko

Faza budowy
W fazie budowy bedg wykonywane prace, ktére nie powinny powodowaé¢ nadmiernych

ucigzliwosci dla srodowiska, pod warunkiem zastosowania nowoczesnego parku maszynowego
minimalizujgcego ucigzliwosci w zakresie wycieku paliwa, emisji spalin, hatasu i wibracji. Prace
hatasliwe powinny byé wykonywane tylko w porze dzienne;.

Przedsiewziecie nie powinno negatywnie oddziatywaé¢ na wody powierzchniowe i podziemne
na etapie budowy.

Wszystkie odpady powinny byé prawidtowo zagospodarowane. Nalezy dba¢ o sprawnosé
maszyn réwniez ze wzgledu na mozliwos¢ zanieczyszczenia wéd gruntowych.

Planowana inwestycja nie jest zwigzana z poborem waéd podziemnych.

Planowana inwestycja nie narusza i nie wptywa na gospodarke wodna.

Planowana inwestycja nie jest inwestycjg o dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km

W/w inwestycja nie jest inwestycjg potencjalnie znaczaco oddziatujgcy na srodowisko.

Faza eksploatacji

W fazie eksploatacji nie wystgpig wieksze ucigzliwosci niz dotychczas.
7 Zestawienie ilosci elementow projektowanych

e nawierzchnia chodnika z warstwg Scieralng z pyt betonowych 80x80 cm gr 8 cm, kolor
antracyt: 208,81 m?

e nawierzchnia zjazdu z drogi gminnej z warstwg $cieralng z bruku betonowego gtadkiego
10x20 cm, gr 8 cm, kolor jasno szary: 11,75 m?

e nawierzchnia chodnika przy drodze gminnej z warstwa Scieralng z bruku betonowego
gtadkiego 10x20 cm, gr 8 cm, kolor jasno szary: 22,17 m?

e nawierzchnia miejsce postojowe, dojazdu z warstwg S$cieralng z bruku betonowego, o
powierzchni Srutowanej, gr 8 cm, kolor jasno szary: 99,62 m?

e nawierzchnia pochylni z warstwg Scieralng z pyt betonowych 80x80 cm gr 8 cm, kolor
antracyt: 13,21 m?

e nawierzchnia podestu przy wejsciu do budynku z warstwag $cieralng z pyt betonowych 80x80
cm gr 8 cm, kolor antracyt: 24,00 m?

e wyrdéwnanie posadzki w holu wejsciowym budynku na powierzchni 13,4 m? z zastosowaniem
mas profilujgcych oraz oktadzin z ptyt grosowych antyposlizgowych

8 Uwagi koincowe

e Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z norma Roboty ziemne PN-5-02205
e Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznaé sie z przebiegiem uzbrojenia



podziemnego. Wszelkie roboty ziemne prowadzone w poblizu istniejgcych i projektowanych
urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Wyznaczone na planie sytuacyjnym przebiegi urzadzen podziemnych trzeba traktowac
orientacyjnie, a ich faktyczny przebieg wyznaczy¢ poprzez lokalne odkrywki badz stosujgc
metody elektroniczne.

Wszystkie materiaty oraz wzory przed zamowieniem naleiy przedstawi¢ zamawiajgcemu
do akceptaciji.

Wszystkie materiaty uzyte w projekcie majg charakter propozycji i majg na celu okreslenie
minimalnych wymagan dla realizowanej inwestycji. Projektowane przedsiewziecie nalezy
realizowacd zgodnie z niniejszg dokumentacjg (w tym dokumentacjg rysunkowg) a wszystkie
elementy nieokreslone w projekcie nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi
normami oraz zasadami sztuki budowlanej, w porozumieniu zInwestorem oraz
Projektantem.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji projektowanej inwestycji muszg posiadaé atesty
Panstwowego Zaktadu Higieny i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budynkach
uzytecznosci publicznej Instytutu Techniki Budowlane;.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami BHP i sztuki budowlanej.

Projektowat:
arch. Anna Majcher Rutkowska
Nr upr. 18/ZPOIA/2005



9 Kopia uprawnien oraz zaswiadczen budowlanych



