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ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Strona tytulowa
Spis zawartosci projektu budowlanego
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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno-budowlanego budowy zbiornika wyrownawczego dla
potrzeby stacji wodociggowej w m. Janéw

dz. nr: 24 obr. 0019 Jozefow, gm. Zgierz

1) rodzaj i kategori¢ obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Obiekt stanowi bedzie infrastrukture techniczna, wodociggowa gminy Zgierz.
Kategoria obiektu budowlanego-XXX.

2) zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Obiekt stuzy zapewnieniu dostawy wody o odpowiednich parametrach ci$nienia i wydajnosci
do gminnej sieci wodociagowe;.

Obiekt bedzie ujmowat wode z ujecia wod podziemnych z istniejacych studni, a nastgpnie
pompowat wode z projektowanego zbiornika wyréwnawczego na sieé poprzez zestaw pomp
sieciowych zlokalizowanych w istniejagcym budynku technologicznym stacji wodociggowe;j .
Budowa zbiornika jest niezbedna dla zapewnienia zwigkszonej ilo$ci wody w sieci w
momencie maksymalnego godzinowego rozbioru.

Obiekt zaprojektowano jako dziatajacy w pelnej automatyce bez koniecznogci statej obstugi
oraz organizacji stanowisk pracy statej na terenie obiektu.

3) uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego jest zgodna z
obowigzujaca decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zbiornik wody czystej stalowy ocieplony cylindryczny pokryty blachg trapezowa o $rednicy
4,5 m i wysokosci 11,0 m stanowi gotowe urzadzenie technologiczne dostarczone na
budowe jako wyréb gotowy posiadaj acy odpowiednie atesty.

4)charakterystyczne parametry obiektu budowlahego
Zbiornik wody czystej na fundamencie zelbetowym

Zbiornik stalowy cylindryczny naziemny o pojemnosci uzytkowej 150 m®, o srednicy 4,5 m
1 wysokosci 11,0 m stanowi gotowe urzgdzenie technologiczne dostarczony na budowe jako
wyr6b gotowy posiadajacy odpowiednie atesty posadowione na zelbetowym fundamencie.
Przyjeto zbiorniki stalowe, cylindryczne, o srednicy Dn 4 500 mm z ociepleniem $cian i
stropu 1 pokryciem blachg trapezowa w kolorze RAL 5010,. Wysoko$¢ wysokosé catkowita —
11000 mm, Zbiornik powinien by¢ wykonany w konstrukcji ze stali S235 JR, spawany w
zakladzie produkcyjnym w warunkach stabilnej produkeji nadzorowanej przez kontrole
jakosci oraz nadzér uprawnionego spawalnika zakladu. '

Konstrukcje plaszcza zbiornika i dachu nalezy ociepli¢ welng mineralng o grubosci 100 mm i
obudowa¢ blachg cynkows trapezowa. Izolacje dachu przykryé deskowaniem i blachg



ocynkowang trapezows. Izolacja na zewnatrz winna by¢ wykonana z blachy trapezowej
ocynkowanej lub blachy trapezowej powlekane;. Pokrywe zewnetrzna gornego wlazu nalezy
zabezpieczy¢ warstwa styropianu o grubo$ci 100mm.

W zadaszeniu zbiornika winien znalesd sie¢  wywietrznik wentylacyjny DN800mm
doprowadzajacy powietrze z zewnatrz' oraz wilaz rewizyjny DN600 mm. Gorny wlaz
rewizyjny powinien by¢é wyposazony w dwie pokrywy.

Zbiornik winien by¢ Wyposazony w drabiny zewnetrzne i wewngtrzne, ktére mocowane s do
plaszcza zbiornika za posrednictwem tacznikéw $rubami M12. Dla bezpieczenstwa obshugi
drabing zewnetrzna zaopatrzy¢ w obejmy ochronne. Drabinki winne by¢ wykonane ze stali
S235 JR.

Zbiornik uziemi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Powierzchnie zbiornika winny byé zabezpieczone antykorozyjnie w warunkach stabilnej
produkcji farbami posiadajacymi atest PZH.

W zbiorniku nalezy zainstalowaé sondg pomiaru poziomu wody w zbiorniku.

Fundament pod zbiornik wyroéwnawczy wody czystej .

Fundamenty pod zbiornik o poj. 150m3 zaprojektowano o srednicy D=4,60m grubosci 70 cm
z betonu C25/30, zbrojonego stalag AIIIN.
Fundament posadowiony na podkiadzie z chudego betonu C8/10 o 4r. D=5,0m i grub. 50cm,
W/w plyte nalezy wykona¢ na podsypce ze zwiru ( pospéiki) o grub. 20cm zageszczanego
warstwowo do Js=0,98. Przed wykonaniem podsypki nalezy usungé warstwe gruntu
niebudowlanego — wykonaé wykop do warstwy gruntu nosnego z piasku $redniego Ip=0,5.
Wierzch fundamentéw wyniesiono w stosunku do terenu 0 0,90m ( poziom wierzchu
~215,70 m n.p.pm) .
Fundament nalezy obsypaé skarpg z gruntu o nachyleniu 1:1.
Wykonanie fundamentu — wg. zalaczonego rysunku
Izolacja pionowa:
- zagruntowac powierzchnig Srodkiem gruntujacym na bazie asfaltu
SBS.
- wykona¢ whadciwa izolacje z powlokowej masy bitumicznej na bazie
asfaltu SBS — dwukrotnie.
- wykona¢ izolacje termiczna czota fundamentu ze styropianu wodoodpornego
EPS100 (np. Wodostyr)
- ulozy¢ izolacje z folii kubelkowej i obsypaé fundament gruntem.

S) opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;

Warstwy geotechniczne stwierdzone na terenie stacji wynikaja z wykonanych odwiertéw.
Analiza warunkéw pozwala na bezpieczne i racjonalne posadowienie fundamentu pod
zbiornik wyréwnawczy wody czystej na terenie obiektu,

Sposob posadowienia fundamentu pod zbiornik w terenie zgodnie z zatgczonym rysunkiem w
cz. graficznej opracowania.




6) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i

) obiekty sgsiednie
Scieki sanitarne i scieki z chlorowni zagospodarowane zgodnie ze stanem obecnym
Nie okresla si¢ zapotrzebowania na ilosci wody i $ciekow, gdyz obiekt funkcjonowaé ma jako
bezobstugowy bez stalego nadzoru.
Scieki sanitarne z mycia podlogi i korzystania z umywalki i WC gromadzone beda w
szczelnym bezodplywowym zbiorniku podziemnym na terenie obiektu
Scieki z chlorowni gromadzone beda w szczelnym bezodplywowym zbiorniku podziemnym
na terenie obiektu
Nie przewiduje sie powstawania $ciekw z tytutu funkcjonowania zbiornika wody czystej
wymagajgcych systemowego zagospodarowania. W przypadku prac konserwacyjnych w
zbiorniku wody spustowe lub przewodowe gromadzone bgdg w projektowanej studzience i
Wywozone w sposéb zorganizowany w celu ich dalszego zagospodarowania zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.
Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
ograniczajg lub eliminuja negatywny lub szkodliwy wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami;
Inwestycja nie jest objeta obowigzkiem uzyskiwana decyzji o srodowiskowym
uwarunkowaniu zgody na realizacje przedsiewziecia.
Projektowana inwestycja nie powoduje zadnych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw. Projektowana pompownia umozliwi odpowiednie zabezpieczenie
przyleglych terenéw w zakresie wody do celow bytowo-gospodarczych oraz ochrony
przeciwpozarowe;.
Brak emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych z tytulu
funkcjonowania obiektu.
W toku eksploatacji obiektu brak odpadéw komunalne. Odpady powstajace w czasie
serwisowania lub przegladu urzadzefi technicznych magazynowane w szczelnym pojemniku,
a nastgpnie wywozone w sposGb zorganizowany zgodny z obowigzujacymi przepisami. Z
uwagi na malg skale i incydentalnosé ich wystgpowania nie okresla si¢ ilosci tych odpadéw.
Nie  przewiduje sie promieniowania, w  szczeg6lnosdci jonizujacego,  pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen zwigzanych z funkcjonowaniem obiektu.Parametry
akustyczne ‘$cian i dachu budynku zapewnig komfort akustyczny i gwarantuja brak
przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu.
Oddziatywanie planowanego przedsigwzigcia w zakresie emisji hatasu nie bedzie wykraczalo
poza granicg dziatki do ktérej inwestor posiada tytut prawny.
Na etapie eksploatacji obiektu (zgodnie ze stanem obecnym) przewiduje sie okresowa emisje
hatasu z obiektu z uwagi na prace agregatu pradotwoérczego zlokalizowanego na zewnatrz
budynku w obudowie dzwigkochtonnej. Dzigki temu spefnione beda limity hatasu wynikajace
z rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (dz. U. Nr 120, poz 826) w trakcie funkcjonowania obiektu
pompowni wody.

Z tytutu spalania oleju napgdowego w silniku agregatu pradotwdrczego powstawaé beda
spaliny (mieszanina pytéw, dwutlenku wegla, dwutlenku siarki dwutlenku azotu)
odprowadzone do atmosfery. Z uwagi na znikoma moc agregatu i krétkotrwatodé Jjego pracy
(zatgczanie tylko w przypadku braku doplywu energii elektrycznej) nie przyczyni sie do
pogorszenia jakosci atmosfery na przedmiotowym terenie.




Masy ziemne z wykopow nie stanowi¢ beda stanowié odpadu, gdyz zostang ponownie
wykorzystane jako wypetnienie wykopéw  po wykonanych robotach montazowych
1 posadowienia obiektGw.

Odpady powstajace podczas realizacji w postaci opakowan, nadmiaru mas ziemnych i
funkcjonowania przedsiewziecia nalezy magazynowaé

W sposéb selektywny i bezpieczny dla srodowiska, nastgpnie przekazywagé podmiotom
majacym odpowiednie zezwolenia na ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie.

gazowych.
Prace budowlane prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej w sposéb powodujacy ograniczenie

do minimum emisje hatasuy i pytéw do srodowiska.

Wody opadowe i roztopowe z terendow utwardzonych i dachéw zostang zagospodarowane na
terenie zielonym obiektu przez splyw powierzchniowy | infiltracj¢ do gruntu w Sposob
uniemozliwiajacy zalanie dzialek sgsiednich.

8) informacje o zasadniczych elementach Wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

W zakresie instalacji elektrycznych zaprojektowano przytacze kablowe od zbiornika do
istniejacego  budynku technologicznego. Powyzsze kable elektroenergetyczne zapewnig
transmisj¢ danych i sygnatéw ostanie poziomu wody w zbiorniku, co jest powigzane z
Systemem sterowania pracy pomp na terenie obiektu.

Instalacje technologiczne i wod.-kan.
Przylacze kanalizacji technologicznej zakoniczone studnig na wody przelewowe ze zbiornika

na terenie dziatki 24 obr. Jézefow
Przytacza wody na terenie dziatki 24 obr. Jozefow dla potrzeb technologicznych pracy

zbiornika.

9) dane dotyczace warunkéw ochrony Przeciwpozarowej
Dla catego obiektu istniejacego
Zagrozenie wybuchem w budynku — nie wystepuje,




Obcigzenie ogniowe - <500MJ/m>
Klasa odpornosci pozarowej dla budynky PM — N [

Odpornosé o

Klasa
odpornosci
pozarowej
budynku

Sciana
zewngtrzna

gléwna
konstrukcja
nosna

sciana przekrycie

Warunki ewakuacyjne:
- droga - <20m
— dojazd do istniejgcego budynku — utwardzony z drogi gminnej.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Spionék

upr. budowlane do proje q arz’)’ia bez ograniczen
W specjalnosci konstrukcy X udowlnej nr
34/89/Wt s

mgr inz. Zbigniew Urb%nia
upr. nr 225/91/WL w spe
-inzynieryjnej w zakresie sido

JInstalacyjno
i instalacji elektrycznych

mgr inz. Bartlomiej Kozlowski

upr. nr LOD/1541/PWOS/10 w spec: ingtalacyjnej
W zakresie sieci, instalacji i urzadzen ci Inych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych




