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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
Budowa zbiornika wyréwnawczego dla potrzeby stacji wodociagowej w m. Janéw

dz. nr: 24 obr. 0019 J6zeféw, gm. Zgierz

Inwestor : Gmina Zgierz, ul. FLeczycka 4, 95-100 Zgierz

1) przedmiot inwestycji i informacja nt obowiazujacego planu miejscowego

Przedmiotem opracowania jest budowa zbiornika wyrownawczego dla potrzeby stacji wodociagowej w
m. Janéw polegajgca na budowie zbiornika wyréwnawczego wody czystej na fundamencie betonowym i
budowie przylaczy wodociagowych kanalizacyjnych i elektroenergetycznych dla potrzeb
funkcjonowania przedmiotowego zbiornika na dziatce nr 24 obr. 0019 Jézeféw, gm. Zgierz

Teren inwestycji nie objety jest obowigzujacym planem miejscowym. Wydano ostateczng decyzj¢ o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 47/2022 z 11.10.2022 (znak ZU.6733.58.2022)

2) istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych zmian,
w tym rozbiérek obiektéw i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania

Na terenie dziatki 24 obr. 0019 Jézefow, gm. Zgierz wystepuje znajdujg sie: dwie istniejace studnie
glebinowe ujecia woéd podziemnych, zbiornik wody czystej budynek technologiczny, zbiorniki
bezodptywowe na $cieki sanitarne i $cieki z chlorowni, podziemna uzbrojenie terenu w postaci rur
wodociggowych, kanalizacyjnych i przewodéw elektroenergetycznych.

Obiekt zasilany jest ze zlacza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego w ogrodzeniu obiektu. Obiekt
posiada zasilenie awaryjne ze stacjonarnego wolnostojacego agregatu pradotwérczego w obudowie
dzwigkochlonnej

Obiekt posiada dostgp do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd.

3) projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie zgodnie z rysunkiem nr 1.
Projektuje sig: zbiornik wyréwnawczy na wodg o poj. 150 m* na fundamencie betonowym,oraz
przytacza wodociggowe, kanalizacyjne, i elektroenergetyczne niezbedne do funkcjonowania zbiornika.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych zgodnie ze stanem obecnym zostang
zagospodarowane na terenie dziatki nr 24 obr. 0019 Jézeféw, gm. Zgierz stanowigcej wlasnosé
inwestora poprzez infiltracj¢ do gruntu, w spos6b uniemozliwiajgcy zalanie dziatek sasiednich.

Scieki ze szczelnych zbiornikéw bezodptywowych na $cieki sanitarne i na $cieki z chlorowni
(zgodnie ze stanem obecnym) odbierane bgda przez podmioty posiadajace odpowiednie zezwolenia, a
nastepnie wywozone zgodnie z obowigzujacymi przepisami o odpadach.

Ochrong przeciwpozarowg obiektu stanowi istniejacy naziemny hydrant przeciwpozarowy na
terenie obiektu.

4) zestawienie powierzchni poszczegolnych cze$ci zagospodarowania terenu:

Na terenie dziatki stacji wodociagowej (nr 24 obr. Jézeféw) bilans powierzchni i ich udziat w
powierzchni catkowitej po budowie zbiornika przedstawia sie nastepujaco:
o istniejacy budynek - 20.8 m?*- 3,6 % powierzchni
» istniejaca i projektowana infrastruktura towarzyszaca( studnia kanalizacyjna, obudowy studni,
opaski wokét budynku i studni)- 9,4 m*- 1,5 % powierzchni
zbiorniki wyré6wnawcze naziemne na fundamencie betonowym (istniejacy i projektowany) o
objetosci 150 m’ kazdy — 36,2 m*- 4,8% powierzchni
o istn.. utwardzenie terenu — 192 m*- 25,4 % powierzchni



*  powierzchnia biologicznie czynna 497,2 m? co stanowi 65,8 % powierzchni
Razem powierzchnia dziatki -756 m? - 100% powierzchni terenu

Laczna powierzchnia zabudowy — 57,0 m?
Wspolezynnik intensywnosci zabudowy po budowie zbiornika — 7,5 % co jest zgodne z obowigzujaca
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

S) dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sj
wpisane do rejestru zabytkow

Teren, na ktorym inwestycja jest projektowana, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw lub gminnej
ewidencji zabytkéw. Zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

6) dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego

Nie dotyczy. Brak terenu gérniczego w miejscu i sasiedztwie projektowanej inwestycji.

7) informacj¢ i danme o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi

Inwestycja nie jest objeta obowigzkiem uzyskiwana decyzji o srodowiskowym uwarunkowaniu zgody na
realizacje przedsiewziecia.
Teren inwestycji nie jest objety zadng z form ochrony przyrody w rozumieniu przepiséw o ochronie
przyrody. Przedmiotowej inwestycji nie dotycza zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony $rodowiska.
Wykonawca robot jest zobowigzany do ochrony gatunkowej roslin, zwierzat i grzybéw na terenie
inwestycji.
Projektowana inwestycja nie bedzie powodowaé zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, ani nie bedzie
stwarza¢ ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaklécenia elektryczne.
Projektowana inwestycja nie powoduje zadnych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw. Projektowana pompownia umozliwi zabezpieczenie przylegltych terenéw w zakresie
ochrony przeciwpozarowe;.
Podczas realizacji robdt nalezy podejmowaé dziatania zmierzajagce do zminimalizowania ilosci
powstajacych odpadéw.

Wykopy nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby warstwa urodzajna gleby byta zdejmowana
oddzielnie i odktadana do wykorzystania przy rekultywacji po zakoniczeniu robét.
Masy ziemne z wykopéw nie stanowi¢ bedg odpadu, gdyz zostang ponownie wykorzystane jako
wypetnienie wykopow po wykonanych robotach montazowych
i posadowienia obiektow,
Odpady powstajace podczas realizacji i funkcjonowania przedsigwziecia nalezy magazynowaé
w sposob selektywny i bezpieczny dla $rodowiska, nastgpnie przekazywaé podmiotom majgcym
odpowiednie zezwolenia na ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie.
Projektowane obiekty nie tworza kolizji z istniejacym drzewostanem. Na wycinke drzew zostanie
uzyskana stosowna decyzja przed rozpoczeciem robét budowlanych.
W fazie realizacji prace powinny byé prowadzone w sposdb zapewniajagcy ograniczenie
do minimum niekorzystne przeksztatcenie terenu. Teren budowy i wykopéw powinien by¢ utrzymany w
stanie bez wody stojacej. Wykorzystywany sprzet do realizacji inwestycji winien by¢ sprawny technicznie
oraz spetniaé normy w zakresie emisji hatasu i zanieczyszczen gazowych.
Prace budowlane prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej w sposéb powodujgcy ograniczenie
do minimum emisje hatasu i pytéw do srodowiska.



Prace ziemne oraz prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzers; technicznych,
prowadzone w obrgbie bryty korzeniowej dizew lub krzewéw na terenach zieleni lub zadrzewien
powinny by¢ w sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom,

8) inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charaktern i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Zbiornik wyréwnawczy wody czystej o pojemnosei 150 m3 (szt2), drednicy 4,5 m i wysokosci 11,0 m na
fundamencie betonowym ocieplony welna mineralna, pokryty blachg trapezows. Wyposazony w
isnstalacje elektroenergetyczne, wodociggowe i kanalizacji technologicznej niezbedne do Jjego
funkcjonowania w systemie zaopatrzenia w wode gminy Zgierz i wspolpracy z istniejgcym ukladem
pompowym w budynku stacji wodociggowe;.

Woda z ujecia wod podziemnych bedzie pobierana zgodnie ze stanem istniejacym w ilodci
nieprzekraczajgcej zatwierdzonych zasobéw eksploatacyjnych z dwéch studni glebinowych.

Przylacza  migdzyobiektowe wodociggowe i kanalizacyjne z tworzywa z niezbgdng armatura i
uzbrojeniem.

Kable elektroenergetyczne zasilajace i sterownicze.

Zbiornik wody czystej jako urzadzenie wodociggowe nie jest objety obowigzkiem zapewnienia ochrony
przeciwpozarowej

Ochrong przeciwpozarows obiektu istniejgcej stacji wodociagowej zapewnia i bedzie zapewniat istnigjacy
hydrant przeciwpozarowy nadziemny fi 80 mm zlokalizowany na terenie obiektu o parametrach cisnienia
i wydajnosci zgodnymi z przepisami przeciwpozarowymi.

9) Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu zamyka si¢ w dzialce zajetej przez inwestycje

Obszar oddziatywania obiektu okre$lono na podstawie art 3 pkt.20 ustawy Prawo Budowlane (tekst
Jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 z pézniejszymi zmianami) oraz rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i
Technologii ws sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowane
(Dz.U. 2022 poz 1225), a w szczegdlnosci zachowujgc wymagane odlegtosci od granic sgsiednich dziatek
budowlanych oraz wskazang ustalona lini¢ zabudowy wskazana w decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Inwestycja nie wymaga ustalania obszaru ograniczonego uzytkowania.

10) Warunki gruntowo-wodne, opinia geotechniczna i kategoria geotechniczna
Przypowierzchniowa warstwe nasypu niekontrolowanego o migzszodci maksymalnej ok 0,8 m pod
projektowanymi obiektami nalezy catkowicie wymieni¢ na zageszczony piasek lub pospdike.

Grunty rodzime wystepujace ponizej warstwy nasypu niekontrolowanego na badanym terenie to
mineralne grunty rodzime, nieskaliste, niespoiste ~ wodnolodowcowe piaski drobno-, srednio i
gruboziarniste .

Sg to grunty nosne o dobrych parametrach geotechnicznych, nadajace si¢ do bezposredniego
posadowienia.

Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do gtebokosci planowanych wykopéw.

Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.




