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Informacja nt. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla potrzeb budowy zbiornika wyréwnawczego
dla potrzeby stacji wodociggowej w m. Janéw

1.Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych
obiektow

W sklad inwestycji wchodzi  budowa zbiornika  wyréwnawczego wody czystej na fundamencie
betonowym z infrastrukturg towarzyszgca,

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na przedmiotowym terenie zlokalizowana s3 studnie glebinowej, budynek technologiczny i infrastruktura
towarzyszgca obiektu  stacji wodociggowe;.

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogy stwarzaé zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Ruch samochodowy w pobliskiej drodze , Zrédlo pradu elektrycznego z istniejacych sieci i instalacji
elektrycznych (naziemnych i podziemnych).

4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okre$lajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania

Elementami zagrozenia moga by¢ wykopy pod przewody (wodociggowe, kanalizacyjne), pod fundament
i dlatego wymagaja odpowiedniego wykonywania, umocnienia i oznakowania Prace na wysokosci przy
instalowaniu i ocieplaniu zbiornika wyréwnawczego wody czystej.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegélnie niebezpiecznych

Pracownikéw nalezy zapoznaé z warunkami terenowymi z zaznaczeniem elementéw, ktére mogg
zagrazac i dokonaé doraznego szkolenia BHP dla potrzeb tej budowy.

S.1.Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia.

Wykopy pod przewody miedzyobiektowe zaopatrzy¢ w zastawy z oznakowaniem.
Substancje i preparaty niebezpieczne nie bedg stosowane na budowie.

Dokumentacja bedzie przechowywana u kierownika budowy.

6.Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybkg
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystapieniem do robét nalezy caly kadre biorgcg udziat przy realizacji zadania zapoznaé z
przepisami BHP oraz innymi wskazaniami wynikajacymi z nastgpujacych przepiséw:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 (Dz.U. z 15.10.2001) w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)

Wyznaczy¢ nalezy miejsca skladowania materiatéw budowlanych przeznaczonych do wbudowania.
Podczas prowadzenia robét ziemnych i fundamentowych wykopy linjowe nalezy ogrodzi¢ barierami.
Ewentualne przejécia nad wykopami powinny byé zaopatrzone w bariery ochronne z porgezg na wysoko-
sci 110cm, deski kraweznikowe o wysokosci 15cm oraz wypelnienie wolnej przestrzeni pomiedzy pore-
czg a deska kraweznikowa w sposéb zabezpieczajgcy przed spadnieciem z wysokosci.




