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Przekroj w osi istniejgcego zjazdu - zjazd nr 1

74

pas drogowy ulicy Krzyzowej, dziatka nr ewid. 106

teren Inwestora
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Przekroj w osi projektowanego zjazdu - zjazd nr 2
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pas drogowy ulicy Krzyzowej, dziatka nr ewid. 106

pas drogowy ulicy Krzyzowej, dziatka nr ewid. 107

teren Inwestora
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Istniejaca nawierzchnia jezdni ulicy Krzyzowej - ewentualne odtworzenie nawierzchni przy krawezniku (masa zalewowa)

Projektowany kraweznik kamienny 20x30 cm - wtopiony na tawie betonowej z betonu C12/15
Istniejgcy kraweznik betonowy - bez zmian

Istniejgca nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej - bez zmian

Warstwa odcinajaca z mieszanki stabilizowanej cementem o0 Rm=2,5 MPa grubo$ci min 15 cm

Istniejacy grunt rodzimy / nasyp budowlany o wymaganych parametrach no$nosci

Nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 cm na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubo$ci 4 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z chudego betonu C8/10 grubosci 20 cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki stabilizowanej cementem o Rm=5 MPa grubo$ci 15 cm

Odwodnienie liniowe zabezpieczajace pas drogowy przed sptywem wod opadowych i roztopowych z terenu Inwestora

Nawierzchnia z kostki kamiennej 10/10/10 cm cietej z ptyty na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm

Przygotowanie podtoza

otrzymanie parametréw nosnosci jak dla G1 pod wymagana nawierzchnie (dla KR2 Is21,00, l0<2,2; Ev2 2 80 MPa)

nasyp budowlany z piasku gruboziamistego, zwiru, pospétki uktadany warstwami, z ewentualnym schodkowym stopniowaniem

|warstwa odcinajaca z mieszanki stabilizowanej cementem o Rm=2,5 MPa grubosci min 15 cm

|grunt odkryty, piaski drobne, piaski gliniaste, gliny piaszczyste, nosny odstoniety po wykonaniu wykopu / usunieciu gruntéw niebudowlanych
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Przebudowa dwdch zjazdéw publicznych w pasie
drogowym ulicy Krzyzowej w zwigzku z
rozbudowa budynkéw
Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala
Klinicznego im. W. Degi wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu wokoét obiektu.

Obiekt:

Dz. ew.: cz. 106, cz. 107 ark. 12, obreb 61 Wilda, potozonych
w Poznaniu przy ul. Krzyzowej
kat. obiektu budowlanego (zjazdy) IV

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny
im. Wiktora Degi Uniwersystetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147, 61-545 Poznan

Inwestor:

Faza projektu: PROJEKT BUDOWLANY
Branza: DROGOWA
Tre$é rysunku: PRZEKROJE

mgr inz. arch. mgr inz. arch.

Gtéwny Karol Fiedor Marek Szpinda
PrOjektant: nr upr. 7131/126/P/2001 nr upr. 35/LOIA/O
uprawnienia do projektowania bez ograniczer w specjalnosci architektonicznej
: mgr inz. Wojciech Andrzejak
PrOJe'ktant nr u§'. WKP/O347/POO£/17 J
branzowy:
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j
: mgr inz. Pawet Borowiak
SpraWdzaJacy nr upr. WKP/0289/PO0OD/12
branzowy:
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