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Opis techniczny projektu technicznego - branza drogowa

1) Przedmiot i zakres opracowania

Zakres inwestycji na terenie szpitalnym realizowany bedzie w pétnocnej czesci kompleksu i stanowi rozbudowe
istniejacej infrastruktury z budynkiem szpitalnym na czele. Teren ten obstugiwany jest z pasa drogowego ulicy
Krzyzowej trzema istniejacymi zjazdami. Niniejszy projekt obejmuje przebudowe 3$rodkowego z nich
znajdujacych sie w granicy opracowania realizowanego na czesci terenu Szpitala objetego projektem
architektoniczno-budowlanym. Zjazd od strony zachodniej zostat przebudowany w latach ubiegtych, zjazd od
strony wschodniej nie jest objety zakresem aktualnej inwestycji na terenie Szpitala.

W zakresie niniejszego projektu ujeto przebudowe istniejgcego zjazdu dostosowujac jego nawierzchnie do
nowego poziomu terenu na terenie Inwestora uwzgledniajac wymiane nawierzchni i korygujgc nieznacznie jego
dzisiejszg geometrie.

Zakres przewidzianej do przebudowy nawierzchni wynika z projektu architektoniczno-budowlanego na terenie
Szpitala i powinien by¢ rozpatrywany razem z nim. Wszelkie rozbieznosci nalezy uscisli¢ i wykluczy¢ przed
rozpoczeciem prac.

Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora;

- Dane uzyskane od Inwestora;

- Uzgodnienia miedzybranzowe;

- Inwentaryzacja techniczna;

- Projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy budynkéw Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego
Szpitala Klinicznego im. W. Degi wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu wokoét obiektu opracowany przez konsorcjum CDF ARCHITEKCI Sp.
z 0.0. Sp. k. oraz UCEES Sp. z 0.0. Sp. k. w grudniu 2021 roku;

- Mapa zasadnicza w skali 1:500 terenu inwestycji;

- Obowigzujace przepisy prawa budowlanego, normy i wytyczne budowlane w tym:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 99.43.430 z dnia 14 maja 1999 roku);

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych wydany przez
Generalng Dyrekcje Drog Krajowych w 2014 roku;

Ogodlne Specyfikacje Techniczne udostepnione przez Generalng Dyrekcje Drog
Krajowych i Autostrad oraz przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny
Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0.;

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED).
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2) Stan istniejacy

Nowy budynek kompleksu szpitalnego zlokalizowany zostanie w miejscu istniejgcego budynku szpitalnego przy
czym bedzie on wiekszy. Istniejgcy budynek szpitalny obstugiwany jest od strony wschodniej i zachodniej swojej
elewacji i stan ten bedzie zachowany dla obiektu projektowanego. Dojazd do tych miejsc mozliwy jest z ulicy
Krzyzowej istniejagcymi zjazdami. Zjazd od strony zachodniej przewidziano zachowa¢ bez zmian dostosowujac
nowe zagospodarowanie na terenie Szpitala do istniejgcych rozwigzan w pasie drogowym. W zakresie zjazdu
srodkowego uwzgledniono przebudowaé jego nawierzchnie dostosowujagc go wysokosciowo do nowych
nawierzchni na terenie Szpitala oraz pod wzgledem rodzaju nawierzchni uwzgledni¢ wymagania Zarzadcy drogi.
Zjazd ten uwzgledniono szerokosci 6,0 m z wyokragleniem jego krawedzi tukami o promieniach R=5,0 m.

Ulica Krzyzowa jest drogg dwukierunkowg uwzgledniajac ruch rowerowy i jednokierunkowg dla pojazddéw - z
zachodu na wschéd - od ulicy 28 Czerwca 1956 r. do ulicy Dolna Wilda o jezdni szerokosci 6,0 m o nawierzchni
bitumicznej. Po obu stronach jezdni funkcjonujg chodniki o zmiennej szerokosci o nawierzchni z kostki
betonowej i ptytki betonowej. Na czesci chodnikdw i jezdni umozliwiono parkowanie pojazddw.

Pochylenie podtuzne nawierzchni jezdni wynosi ok 4-5% w kierunku ulicy Dolna Wilda.

Pas drogowy jest zagospodarowany, ma szerokos¢ ok. 18 m. W pasie drogowym istnieje petna infrastruktura
techniczna - sie¢ gazowa, wodociggowa, cieplna, elektroenergetyczna, kanalizacji ogdlnosptawne;.

3) Stan projektowany - plan sytuacyjny

W zakresie projektu ujeto przebudowe drugiego (Srodkowego) z trzech istniejgcych zjazddw z ulicy Krzyzowej
prowadzacych na teren szpitala liczac od strony ulicy 28 Czerwca 1956r. Zjazd ten prowadzi na teren dziatki nr
ewid. 141.

Pierwszy z nich, usytuowany przed witgczeniem ulicy Wierzbiecice do ulicy Krzyzowej, umozliwia dojazd do
istniejgcego budynku szpitala od strony zachodniej i umozliwia przejazd w kierunku ulicy 28 Czerwca 1956r.
zapewniajac obstuge ,wyzszego” poziomu terenu szpitalnego. Zjazd ten ma szerokos$¢ 6,0 m a jego krawedzie
wtaczajg sie do krawedzi ulicy Krzyzowej tukami o promieniach ok. R=5 m. Jego nawierzchnia wykonana jest z
kostki betonowej koloru szarego. Chodniki i dojscie do Szpitala wykonane sg z kostki betonowej w kolorze
szarym. Zjazd ten z dojsciem przebudowano w ostatnim czasie i zakres projektu na terenie Inwestora dowigzuje
sie do jego poziomu i rozwigzan w planie.

Drugi zjazd usytuowany pomiedzy wigczeniem ulicy Wierzbiecice i ulicy Powstanczej, pozwala na wjazd na
teren szpitalny ,dolny”, przejazd w kierunku trzeciego zjazdu i obstuguje strefe mniejszych dostaw. Ta czes¢
terenu szpitalnego zasadniczo nie jest ogdlnodostepna. Nawierzchnia tego zjazdu w stanie istniejgcym
wykonana jest z betonu asfaltowego, szerokosci ok. 3,5 m z wtgczeniem do jezdni ul. Krzyzowej tukami o
promieniach R=5 m. Chodnik o szerokosci ok. 3,6 m ma nawierzchnie z ptytki betonowej a w jego obszarze
wyznaczono zatoke postojowa.

Projektowana przebudowa tego zjazdu zaktada jego rozebranie i w tym miejscu wykonanie nowego o
szerokosci 6,0 m z wyokragleniem jego krawedzi tukami o promieniach R=5,0 m. Zjazd ten obstugiwaé ma
nowoprojektowany parking oraz strefe dostaw przy wschodniej elewacji projektowanego budynku szpitala.
Nawierzchnie tego zjazdu uwzgledniono z kostki kamiennej zgodng z wymaganiami Zarzadcy drogi i wynikajgca
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z planowanej przebudowy ulicy Krzyzowej. Wykonanie nowej nawierzchni zjazdu w tym obszarze wymusza
przebudowe istniejgcego chodnika, przy czym chodnik ten uwzgledniono zachowaé na istniejgcej szerokosci -
ok. 3,6 m. Nawierzchnie zjazdu przewidziano z kostki kamiennej 9/11 cm przy czym na szerokosci chodnika (ok.
2,2 m) kostka kamienna ma zostaé¢ zamieniona na kostke kamienng o wymiarach 10/10/10 cm cietg z ptyty. Nie
przewidziano ustawiania opornika pomiedzy tymi kostkami na nawierzchni zjazdu. Przy nawierzchni zjazdu
przebudowywane nawierzchnie chodnika takze nalezy dostosowa¢ do wymagan Zarzadcy. Na szerokosci
wymaganych robét - ok. 6,0 m w kazdg ze stron na szerokosci chodnika jego nawierzchnie nalezy wykonac z
ptytki betonowej 50x50x7 cm (cze$¢ wytgcznie dla pieszych) a na szerokosci zatoki postojowej z kostki
kamiennej 9/11 cm. Pochylenie podtuine zjazdu przewidziano - 1% w kierunku jezdni z wyznaczeniem
wododziatu na krawedzi pasa drogowego. Nawierzchnie chodnika przewidziano dostosowaé¢ do tego
pochylenia. Zewnetrznie jako elementy separujagce przebudowywany zjazd uwzgledniono ograniczy¢
kraweznikiem kamiennym 20x30 wzdtuz krawedzi jezdni ulicy Krzyzowej oraz obrzeze kamienne granitowe
12x25 cm ukfadane jako wtopione - optyczne wyznaczenie krawedzi zjazdu.

Zjazd najblizej ulicy Dolna Wilda nie jest objety zakresem inwestycji i pozostaje wg stanu istniejagcego. Jego
szeroko$¢ ma ok. 4,5 m i wtgcza sie do krawedzi ul. Krzyzowej skosami.

Zakres projektu wskazany zostat na rysunku planu sytuacyjnego.

4) Stan projektowany - konstrukcja

Projektowang nawierzchnie przewidziano na odpowiednio przygotowanym nasypie lub gruncie rodzimym o
wskazanych parametrach nosnosci. W przypadku trudnosci w uzyskaniu wymaganych wartosci nalezy
przewidzie¢ dodatkowe wzmocnienie podtoza.

Konstrukcje jezdni zjazdu przewidziano jako:

- nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 cm na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubosci ok. 4 cm i
kostki kamiennej 10/10/10 cm cietej z ptyty na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubosci ok. 5 cm
z wypetnieniem fug chudym betonem;

- warstwa podbudowy zasadniczej z chudego betonu C8/10 grubosci 20 cm;

- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki stabilizowanej cementem o Rm=5 MPa grubosci 15 cm.

Konstrukcje odtwarzanych chodnikéw przewidziano dostosowa¢ do mozliwosci najazdu pojazdem
samochodowym na szerokosci zatoki postojowej stad przewidziano ich konstrukcje jako:

- nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 cm na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4 cm;

- warstwa podbudowy zasadniczej z chudego betonu C8/10 grubosci 20 cm;

- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki stabilizowanej cementem o Rm=5 MPa grubosci 15 cm.

Konstrukcje odtwarzanych chodnikéw na szerokosci przeznaczonej wytgcznie pod ruch pieszych przewidziano
wykonac¢ jako:

- nawierzchnia z ptytki betonowe 50x50x7 cm na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4 cm;

- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki stabilizowanej cementem o Rm=5 MPa grubosci 15 cm.
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Odkryty grunt rodzimy przewidziano zabezpieczy¢ warstwg odcinajacg z mieszanki stabilizowanej cementem o
Rm=2,5 MPa grubosci min 15 cm (pod nawierzchnie o podbudowie betonowej) na niej wykonanie
ewentualnego nasypu budowlanego) takze pod nawierzchnia pod ruch pieszych.

Przed utozeniem konstrukcji nawierzchni pod ruch pojazdéw nalezy na wykonanym nasypie wykazac:
- wskaznik zageszczenia 1s21,00;
- wskaznik odksztatcenia lo<2,2;

- wtérny modut sprezystosci E,, 2 80 MPa.

5) Zestawienie powierzchni

Zjazd nr 2:
- nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej: 46,0 mz;
- nawierzchnia chodnika z ptytek betonowych: 34,0 m?;

- zielen: 16,0 m?.

6) Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania ogranicza sie do dziatek na ktérych przewidziano realizacje zakresu prac — dziatki pasa
drogowego.

Obszar oddziatywania wg niniejszego projektu budowlanego, ogranicza sie do:

- obreb WILDA,:

- pas drogowy: cze$¢ dziatek: 106 i 107 arkusz 12;

Zakres objety projektem budowlanym nie oddziatuje na inne niz wymienione dziatki — tereny.
Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 31 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 90 poz.414);

3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdtowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 721).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 99.43.430 z dnia 14 maja
1999 roku).
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5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690).

7) Wopis do rejestru zabytkéw

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na terenie stanowigcym element zespotu urbanistyczno-
architektonicznego wpisanego do rejestru zabytkéw. Brak jest jednak zinwentaryzowanych stanowisk
archeologicznych. W trakcie prowadzenia prac, w szczegdlnosci w trakcie robdt ziemnych, nalezy zastosowac
sie od ogdlnej informacji, iz w przypadku natrafienia na przedmiot co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest
on zabytkiem, jest sie zobowigzanym, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami:

- wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
- zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

- niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego konserwatora zabytkdow, a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego
wdjta, burmistrza, prezydenta miasta.

W zwigzku ze sprawowang ochrong Konserwatora Zabytkéw nad przedmiotowym obszarem Miasta Poznania
zakres niniejszego projektu musi zostac¢ z nim uzgodniony.

8) Uwagi

W ramach robét nawierzchniowych wskazuje sie na wykonanie projektowanych nawierzchni w standardzie
spetniajgcym wymagania Konserwatora Zabytkéow jak i oczekiwan Inwestora i Zarzadcy drogi. Dotyczy to w
szczegdlnosci rodzaju materiatu nawierzchni, jego kolorystyki jak i formatu elementéw nawierzchni. Niniejsze
opracowanie nie precyzuje sposobu uktadania nawierzchni pod wzgledem ksztattu geometrycznego na
pfaszczyinie. Projektowane nawierzchnie nalezy w mozliwym stopniu dostosowa¢ do planowanych rozwigzan
zagospodarowania pasa drogowego ulicy Krzyzowej zachowujgc spdjnosé ich rozwigzan i estetyki.

Roboty nawierzchniowe nalezy wykonywaé zgodnie z technologig robot nawierzchniowych z kostki kamiennej
dla nawierzchni jezdni czy ptytki betonowej dla nawierzchni chodnikéw pod ruch pieszych.

Odkryty w podtozu grunt nalezy zabezpieczy¢ przez nawodnieniem przez wody opadowe i ewentualnym
uplastycznieniem (dla odkrytych gruntéw spoistych nalezy uwzgledni¢ wtasciwe ich wzmocnienie). Nalezy
wykluczy¢ grunt niebudowlany, humusowy z obrebu projektowanej nawierzchni.

Wyniesienie w teren projektowanego zakresu sugeruje sie powierzy¢é uprawnionemu geodecie w celu
prawidtowego zlokalizowania oraz potwierdzenia projektowanego stanu w odniesieniu do obiektow
istniejgcych.

PRZED ROZPOCZECIEM WtASCIWYCH PRAC NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY NA
BUDOWIE | POWIADOMIC INSTYTUCJE MAJACE NADZOR NAD TERENEM INWESTYCJI ZGODNIE Z OPINIAMI |
UZGODNIENIAMI.

Niniejsze opracowanie dotyczy zakresu prac w obrebie dziatek pasa drogowego.

Opracowat :



PROJEKTANT:

PROJEKT BUDOWLANY
CDF

Mceel

ARCHITEKCI

mgr inz. Wojciech Andrzejak
upr. nr WKP/0347/PO0OD/17

mgr inz. Pawet Borowiak
upr. nr WKP/0289/PO0OD/12
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

09.2022

Dokumentacja projektowa branzy drogowej obejmujgca przebudowe zjazdu publicznego w pasie drogowym
ulicy Krzyzowej w zwigzku z rozbudowg budynkéw Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im.
W. Degi wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu wokaét obiektu Dz. ew.:
cz. 106, cz. 107 ark. 12, obreb 61 Wilda, potozonych w Poznaniu przy ul. Krzyzowej jest wykonana zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc.

projektant:

mgr inz. Wojciech Andrzejak upr. WKP/0347/PO0OD/17

sprawdzajacy:

mgr inz. Pawet Borowiak upr. WKP/0289/PO0OD/12
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Kopia uprawnien projektanta i sprawdzajgcego

. WIELKOPOLSKA
| : OKREGOWA
1ZBA

7% INZYNIEROW

|| | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-129/2017 Poznan, dnia 19 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6ézn. zm.) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Wojciech Andrzejak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 23 stycznia 1985 r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0347/POOD/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatniq ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

N Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

AL

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Wojciech Andrzejak jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:..... ’2’“’( .............
Czlonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczyﬁsl}? ............... G Covississevetiind
Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:........."k"\/.2...[/.. 9 4 O SR

Otrzymuja:
1.Pan Wojciech Andrzejak
62-070 Dopiewo, ul. Poznanska 38
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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PROJEKT BUDOWLANY

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-313/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr S poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Pawel Tadeusz Borowiak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 17 stycznia 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0289/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

/M \ \ lxicki

dr inz. Daniel Pa
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Pawel Tadeusz Borowiak

jest upowazniony w specjalnosci drogowe;j do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajdcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \I\/ v\ \\.

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski:........ e

| V/(
Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:....".........\. ,‘J‘J{LU

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Tadeusz Borowiak
62-028 Kozieglowy, os. Lesne 16/149
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Kopia zaswiadczenia z Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

m ® POLSEKDA

AN

'“;’LT}%QI}*' T E A
INZYNIEEOW

'F;Tr: IUDONHICTWA

Zatwiadczenie
o numerze weryTikaCyjTyTTe
WEKP-F7B-3YS-1EE *

Pan Wojciech Andrzejak o numerze ewidencyjnym WEKP,/BD/007&8/18

adres zamieszkania ul. Poznanska 38, 62-070 Dopiewo

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od cdpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-04 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Indynierdw Budownicthwa.

|{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy T dnin 12 wrzesnia 2004 r. 0 podpisie elektroniconym [0z W 2004 Mr 130 poz. 1430] dane w postad
mmmmmm:mmmﬁmmwwmmmq

pod wagl skuthow yoh opatrzonym podpisami wasnorgcymL]

'w:ryl'hqqpnpmnmuvmnpdlw"' faccEniu modne

wenfikacyjnegn maiwiadzenia na

¥ I pomom
stronie Polskie] by Indyniercw Mmmwmmmum:sqzmmmmmwmlmm

[Budownichwa.
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Zaswiadczenie
o Rumerze wenyTikacyjmy

WEP-7IM-5MEB-4JR *

Pan Pawet Tadeusz Borowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0158/13

adres zamieszkania os. Lesne 16/149, 62-028 Koziegtowy k Poznania

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowe] Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-18 roku przez:

Windzimierz Draber, Zastapea Przewodniczaceso Rady Wislkopolskiej Okregowej by Infynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnim 12 wrzssnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
elektronicnesj opatrzone bezpiecomym podpi icznym weryfik yTN prry pomocy wWadneso kel epo Cerbyfikmky =y
i iree pod wgledem skutkcow [ ych opatrzonym podpisami

. j& poprewnodc danych w niniejszym zaswisdzeniu modne sprawdzic za pomocy numery wenyfikacyjnesn mowiatoenia
stronie Polskiej zby Infynierow Budownictwa www.piib_org.pl lub kontakbujgc sie z biurem winsciwej Olregowej Izby InZynierow
Budownictam.
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Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot poprzedzajacych realizacje przebudowy zjazdéw z ulicy Krzyzowej (cze$¢ dziatek nr ewid.
106 107) w Poznaniu
1.1 Zabezpieczenie placu budowy
1.2 Przygotowanie placu na materiaty budowlane
1.3 Woygrodzenie odcinka robot

2. Kolejnosé realizacji roboét
2.1 Roboty przygotowawcze, rozbidrkowe i ziemne
2.2 Korytowanie i przygotowanie podtoza
2.3 Montaz kraweznika wzdtuz krawedzi jezdni
2.4 Ustawienie obrzeza kamiennego i opornika
2.5 Wykonanie warstw konstrukcyjnych zjazdu i chodnikow
2.6 Roboty uzupetniajgce

3. Na dziatkach Inwestora oraz fragmencie pasa drogowego, w obrebie ktdérych realizowana bedzie
przedmiotowa inwestycja, nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu, ktédre moga stwarzac
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Podczas realizacji robot budowlanych mogg wystgpic przewidywane zagrozenia:
4.1. Roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego
4.2. Podczas roboét ziemnych mozliwos$¢ wystagpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym

5. Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych powinni zostaé
poinformowani o istniejgcych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

6. Kierownictwo robdt powinno zapewnic¢ w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia i ich sgsiedztwie:
6.1 Wiasciwe, zgodne z obowigzujgcymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych
6.2 Wiasciwg organizacje placu budowy zapewniajaca bezpieczedstwo i sprawa komunikacje
umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
6.3 Umieszczenie na tablicy budowy telefondw alarmowych strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego
i policji

7. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia robét budowlanych na fragmencie
pasa drogowego

8. Wykaz istniejacych obiektéow

W sagsiedztwie planowane] inwestycji brak jest obiektdw zagrazajacych wykonawcy robét,
wymagajacych zabezpieczenia czy tez przebudowy
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Czes¢ rysunkowa
D.1 Plan orientacyjny
D.2 Plan sytuacyjny

D.3 Przekroje
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