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Stacja kliencka w dyżurce
Widok z kamer  KZ-1-11,1-7; 25-36

Stacja kliencka PdOZ
Widok z kamer 8-25; 

23
Panel krosujący 19", modularny na 24xRj45

Panel krosujący 19", modularny na 24xRj45

Urządzenie aktywne- Switch 24 porty  PoE

Urządzenie aktywne- Switch 24 porty  PoE

Rejestrator 32 kanałowy

Rejestrator 16 kanałowy

42" 24"
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SCHEMAT BLOKOWY

OPL 1182/PWBT/15Nr uprawnień

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA ELEMENTÓW SYSTEMU CCTV

NAZWA RYSUNKU

DATA OPRAC.

SKALA RYS.

RYS. NR.

OBIEKT

KZ -1

KZ -3

KZ -4

KZ -5

KZ -6

KZ -7

KZ -8

KZ -9

KZ -10

KZ -11

23
IK10

24
IK10

Panel wentylacyjny  - 2 wentylatory dachowe

UPS

Panel organizacyjny z wieszakami kablowymi 

Istniejąca SW

R < 10Ω

H07V-K 6 mm2

( Dokładny widok z kamer ustalić z Inwestorem) ( Dokładny widok z kamer ustalić z Inwestorem)

BAT

UPS UPS3000-RT-ON LONG + BM6X9/RT

Listwa zasilająca RACK 19" 1U 6 gniazd z bezpiecznikiem

Istniejąca szafa rozdzielcza

YDY 3x2,5 mm2

C20
0,03A UPS

Wyłącznik 
przeciwpożarowy Istniejący UPS 

siłowni telekom.

HDGs 2x1,5 mm2

H
D

G
s 

2x
1,

5 
m
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UTP kat. 6

UTP kat. 6

UTP kat. 6

UTP kat. 6

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Pole tekstowe
UWAGA:

- kamery - wyłączono z zamówienia wraz z przewodami UTP

- stację kliencką PdOZ - wyłączono z zamówienia

Pracownik
Stempel

Pracownik
Pole tekstowe
19

Pracownik
Pole tekstowe
14

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Stempel

Pracownik
Owal

Pracownik
Linia łamana

Pracownik
Linia łamana

Pracownik
Owal

Pracownik
Owal

Pracownik
Stempel

Pracownik
Pole tekstowe
- kamera zewnętrzna 4MPx, z obiektywem 
  4,8 - < 120 mm, z moto-zoomem , obrotowa

Pracownik
Stempel

Pracownik
Pole tekstowe
- kamera zewnętrzna 4MPx, z obiektywem
   2,8 - 12 mm, z moto-zoomem


