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OBMIAR
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Remont drogi gminnej nr 041625C w miejscowosci Kneblowo - Zielnowo - 314 m.
Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe.
1.1|KNNR 1 Roboty pomiarowe - trasa drog w terenie rowninnym. km
0111-01
0.314 km 0.314
RAZEM 0.314
1.2|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach drogi i przedtuzeniu zjazdéw w gruncie m2
0102-01 kat. lI-1V - 20 cm gtebokosci koryta z wywozem do 5 km
Krotnos¢ = 2
165+8+26+(314*0.4) m?2 324.600
RAZEM 324.600
2 Podbudowa.
2.1|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
165+8+26+(314*0.4) m?2 324.600
RAZEM 324.600
2.2|KNR 2-31 Podbudowa wykonywana sprzetem rolniczym z gruntu stabilizowanego, ce- m2
0112-03 mentem, wapnem, popiotami lotnymi - 20 kg lepiszcza na 1 m2 podbudowy -
grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 20 cm
165+8+(314*0.4) m?2 298.600
RAZEM 298.600
2.3|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2
0112-01
165+8+(314*0.4)+26 m?2 324.600
RAZEM 324.600
3 Nawierzchnia.
3.1/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych w miejscach |m?2
1005-06 utozenia warstwy profilowe;.
1291+(314*0.1)+8 m?2 1330.400
RAZEM 1330.400
3.2|KNNR 6 Skropienie emulsja asfaltowag w ilosci 0,5 kg/m2. m2
1005-07
1291+(314*0.1)+8 m?2 1330.400
RAZEM 1330.400
3.3|KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng asfaltowg |t
0108-02 mechaniczne $rednio 50 kg / m2.
(1291+(314*0.1)+8)*0.05 t 66.520
RAZEM 66.520
3.4|KNNR 6 Skropienie emulsja asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2. m2
1005-07
1291+(314*0.1)+8 m?2 1330.400
RAZEM 1330.400
3.5|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 |m2
0308-01 cm (warstwa wigzgca) AC16W
1291+(314*0.1)+8 m?2 1330.400
RAZEM 1330.400
3.6|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne istniejacej nawierzchni i podbudowy. m2
1005-06
1291+(314*0.1)+8 m?2 1330.400
RAZEM 1330.400
3.7/KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy z kruszywa w ilosci 0,7 kg/m2. m2
1005-07
1291+8 m?2 1299.000
RAZEM 1299.000
3.8|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 |m2
0309-02 cm (warstwa Scieralna) - AC11S
1291+8 m?2 1299.000
RAZEM 1299.000
4 Pobocza, przepusty, rowy.
4.1/KNNR 1 Mechaniczne przygotowanie podtoza ttuczniowego (poboczy) zgarniakami sa- |m2
0218-05 mojezdnymi o poj. skrzyni 8-10 m3,
306 m?2 306.000
RAZEM 306.000
4.2|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gorna o gr. 8 cm - pobocza m2
0204-04
306 m?2 306.000
RAZEM 306.000
4.3|/KNNR 1 Zageszczanie poboczy zageszczarkami. m3
0408-03
306*0.08 m3 24.480
RAZEM 24.480
4.4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
0202-04 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - kopanie rowéw
pod przepust.
(8*2%1.6)+(40*2*1.6) m3 153.600
RAZEM 153.600
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4.5|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod jezdnig - rury betonowe lub PP, PCV (SN8) 0 ér. 40 cm |m
0605-07 na podbudowie betonowe;j.
8 m 8.000
RAZEM 8.000
4.6|/KNR 2-31 Przepusty rurowei - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sciank.
0605-04
2 $ciank. 2.000
RAZEM 2.000
5 Peron autobusowy.
5.1|/KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betonowych o |m
0403-03 przekroju 0,083m2 na podsypce cementowo-piaskowe;.
10 m 10.000
RAZEM 10.000
5.2|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
0402-04
18*0.04 m3 0.720
RAZEM 0.720
5.3/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
18 m 18.000
RAZEM 18.000
5.4/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
0511-03 towo-piaskowej
26 m?2 26.000
RAZEM 26.000
6 Oznakowanie pionowe i poziome.
6.1|KNNR 6 Stupki z rur stalowych ocynkowanych. szt.
0702-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
6.2|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
0702-05 pow. ponad 0.3 m2.
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
6.3|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie na skrzyzowa- m2
0705-05 niach i przej$ciach dla pieszych malowane recznie
6.90 m?2 6.900
RAZEM 6.900
7 Inwentaryzacja.
7.1|KNNR 1 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. km
0111-01
0.314 km 0.314
RAZEM 0.314
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