Zatacznik nr 8a do SWz

Specyfikacja Techniczna Odbioru i Wykonania Robét Budowlanych

Czesc | Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych grysami bazaltowymi i emulsjg przy
uzyciu remontera na drogach gminnych na terenie gminy Mszczondw.

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robdt zwigzanych z remontem czgstkowym nawierzchni bitumicznych droég

gminnych, przy uzyciu remontera cisnieniowego, grysami bazaltowymi i emulsja.

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem napraw nawierzchni bitumicznych, wszystkich typow i rodzajow
obejmujgce: naprawe wybojow i obtamanych krawedzi, uszczelnienie pojedynczych

peknieé i wypetnienie ubytkdéw.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Naprawy czastkowe nawierzchni - zespét zabiegdw technicznych, wykonywanych
na biezgco, zwigzanych z usuwaniem uszkodzen nawierzchni zagrazajgcych
bezpieczeAstwu ruchu, jak réwniez zabiegi obejmujgce mate powierzchnie, hamujgce
proces powiekszania sie powstatych uszkodzen. Pojecie ,naprawa czastkowa
nawierzchni" miesci sie w ogdlnym pojeciu ,utrzymanie nawierzchni", a to z kolei jest
objete ogdlniejszym pojeciem ,,utrzymanie drog".

1.3.2. Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gtebokos¢ nie wiekszg
niz grubos¢ warstwy scieralnej.

1.3.3.Wybdj - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gtebokosci wiekszej niz

grubos¢ warstwy scieralnej.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonanych napraw, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte podczas wykonywania napraw
oraz za ich zgodnos¢ z wymaganiami specyfikacji.
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2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow do wykonywania napraw czastkowych nawierzchni
bitumicznych

Technologie usuwania uszkodzen nawierzchni i materiaty uzyte do tego celu powinny by¢
dostosowane do rodzaju i wielkosci uszkodzenia.

Gtebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia
krawedzi jezdni (obtamania) nalezy naprawic¢ przy uzyciu remonterdw cisnieniowych, ktére
pod cisSnieniem wrzucajg mieszanke grysu i emulsji asfaltowej (mieszanka mineralno-

emulsyjna) bezposrednio do naprawianego ubytku.

2.2. Kruszywo

Do napraw przy ubyciu remonterdow cisnieniowych nawierzchni bitumicznych nalezy stosowacé
grysy bazaltowe odpowiadajgce wymaganiom podanym w PN-EN 1304 lub réwnowaznej.

Do wykonania przedmiotu zamdwienia Zamawiajgcy wymaga uzycia grysow bazaltowych
ptukanych o frakcji 2/5 mm, w przypadku gtebokich ubytkéw jako dolng warstwe stosuje sie
frakcje 5/8 mm lub 8/11 mm w zaleznosci od gtebokosci i powierzchni remontowanego

miejsca zgodnie z zastosowana technologia.

2.3. Lepiszcze

Do napraw nawierzchni bitumicznych przy uzyciu remontera cisnieniowego nalezy stosowac
kationowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe typu C69B3 PU Ilub podobnej ,
odpowiadajgce Normie PN-EN 13808:2010 lub réwnowaznej.

Mozna stosowac tylko emulsje asfaltowe posiadajgce aprobate techniczng, wydang przez

uprawniong jednostke.

3. SPRZET

3.1. Maszyny do wykonywania napraw czastkowych nawierzchni

Wykonawca powinien wykazywac sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu do przygotowania
nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- Remonter cisnieniowy do wykonywania napraw grysami i emulsjg z mozliwoscig

oczyszczania naprawianych miejsc przy uzyciu powietrza pod cisnieniem. Urzadzenia te
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nadajg sie do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych (podtuznych) peknie¢ (szerszych od
2 cm) oraz gtebokich ubytkéw i wybojéow (powyziej 3 cm) ale takie do wypetniania
powierzchniowych uszkodzed i zanizen powierzchni warstwy Scieralnej. Remonter
ciSnieniowy powinien wprowadza¢ pod cisnieniem kruszywo jednoczesnie z emulsjg

asfaltowg w oczyszczone sprezonym powietrzem uszkodzenia.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich osrodkow transportu , ktére nie
wptywajg niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wifasciwosci przewozonych
materiatéw.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaty wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco i na wilasny koszt usunie wszelkie

zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo powinno by¢ transportowane zgodnie z wymogami jak w pkt. 4.1.

4.3. Transport lepiszcza
Cysterny samochodowe uzywane do przewozu emulsji powinny by¢ podzielone przegrodami
na komory o pojemnosci nie wiekszej niz 3 m3, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje przy
dnie, aby mozliwy byt przeptyw emulsji miedzy komorami.

Wyjatkowo, za zgod3a Inzyniera, dopuszcza sie do transportu emulsji beczki lub inne

pojemniki stalowe.

4.4. Transport innych materiatéw
Pozostate materiaty powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentdéw

tych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Uzupetnianie ubytkéw i spekan przy uzyciu remontera.

Po ustaleniu zakresu uszkodzen nalezy oznakowaé znakami pionowymi (zgodnie z
projektem organizacji ruchu opracowanym przez wykonawce) wyznaczony odcinek drogi

do naprawy.
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Remont nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych, obejmuje nastepujace

czynnosci:

Oczyszczenie remontowanego miejsca sprezonym powietrzem z kurzu, luznej ziemi i
btota (w przypadku mocnego zabrudzenia skropienie wodg i wydmuchanie btota);
Spryskanie emulsjg asfaltowa dna i krawedzi remontowanego miejsca;

Wbudowanie pod wysokim cisSnieniem mieszanki grysu bazaltowego o frakcji w
zaleznos$ci od gtebokosci i powierzchni remontowanego miejsca z emulsjg asfaltowg;
Wbudowanie pod wysokim cisnieniem mieszanki warstwy Scieralnej;

Zasypanie pod cisSnieniem remontowanego miejsca suchym grysem frakcji 2/5 mm;
Zamiatanie — usuniecie luznych grysdw na terenie zabudowanym przy krawezniku.
Roboty Budowlane bedg wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Bezposrednio po tak wyremontowanym miejscu moze sie odbywac ruch samochodowy.
Nie dopuszcza sie wykonywania robot podczas opadéw atmosferycznych i temp.
otoczenia ponizej +15°C oraz temp. remontowanej nawierzchni nizszej niz +10°C.

Naprawiane miejsca nalezy na okres dwodch tygodni oznakowac znakami A-28 i B-33 (40

km/h
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien uzyska¢ aprobaty techniczne na

materiat - oraz wymagane wyniki badan materiatéw przeznaczonych do wykonania robot.

6.2. Badania w czasie robot

Badania przy wykonywaniu napraw remonterem w czasie nalezy kontrolowac:
przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowania mieszanki grysu i emulsji,
rownos¢ naprawianych fragmentow - kazdy fragment.

Réznica miedzy naprawiang powierzchnig a sgsiadujgcymi powierzchniami z uwagi na
wytracenie sie pod ruchem niezwigzanych grysow powinna wynosi¢ 1 cm.

Pochylenie podtuzne i poprzeczne ( spadki) warstwy wypetniajgcej powinny by¢ zgodne

ze spadkami istniejacej nawierzchni.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa.
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Jednostkg obmiaru robdét jest tona wbudowanej (naprawionej), uszczelnionej

powierzchni nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami uprawnionego do nadzorowania
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci zawiera umowa z wykonawca.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 Mg mieszanki mineralno — asfaltowej remontu czgstkowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wywoOz odpaddw,

- dostarczenie materiatow i sprzetu na budowe,

- wykonanie naprawy zgodnie z ST, SWZ i umowsg,

- pomiary i badania laboratoryjne,

- odtransportowanie sprzetu z placu budowy.
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