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l. Podstawy prawne

Modernizacje ewidencji gruntow i budynkow naleiy przeprowadzié w oparciu i
nastepujgce przepisy prawa:

1) ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
z 2021r. poz. 1990 ze zmianami),

2) rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r.
w sprawie ewidencji gruntéw i budynkow (Dz. U. z 2021r. poz. 1390 i poz. 1781),

3) rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych
1 wysokos$ciowych oraz opracowywania i1 przekazywania wynikéw tych pomiarow
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2022r. poz.
1670),

4) rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021r.
w sprawie osnow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z
2021r. poz. 1341),

5) rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021r.
w sprawie bazy danych obiektow topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U.
z 2021r., poz. 1385),

6) rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. z 2021r.
poz. 1374),

7) ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991r. o lasach (Dz. U z 2022r. poz. 672 ze zmianami),

8) ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (Dz. U. z 2021r.
poz. 1326 ze zmianami),

9) rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012r. w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012r. poz. 1247;
z 2019r. poz. 2494),

10) rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 wrzesnia 2012r. w sprawie
gleboznawczej klasyfikacji gruntow (Dz. U. z 2012r. poz. 1246),

11) ustawa z dnia 11 wrzesénia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022r.
poz. 1710 ze zmianami),

12) ustawa z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 2233
ze zmianami),

13) ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz.
1781),

14) rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/79 z dnia 27.04.2016r.
w sprawie osOb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
— zwanym dalej RODO,

15) inne akty prawne, instrukcje i wytyczne techniczne, obowigzujace w dziedzinie
geodezji i kartografii.

Wykonawca jest zobowiazany stosowaé przepisy prawa, ktore obowiazuja w trakcie
realizacji zamowienia.



Il. Podstawowe informacje

I1.1. Charakterystyka modernizowanego obiektu

Wojewddztwo: mazowieckie

Powiat: wegrowski

Jednostka ewidencyjna: 143304_2 Liw

Obreb: 0004 Jartypory

Powierzchnia opracowania: 1768 ha

Liczba dziatek: 2039

Szacunkowa liczba budynkéw?- 628, w tym 621 budynkéw ujawnionych w bazie danych EGiB

Szacunkowa liczba lokali — 0, w tym 0 lokali ujawnionych w bazie danych EGiB

Struktura uzytkow:

a) uzytki rolne - 1059 ha,

b) lasy, tereny zadrzewione i zakrzewione - 655 ha,
c) tereny zabudowane i zurbanizowane - 13 ha,

d) drogi - 37 ha,

e) pozostate - 4 ha

! Szacunkowa liczba budynkoéw zostata okre$lona na podstawie pordéwnania budynkéw w czeSci graficznej i
opisowej bazy danych EGiB z ortofotomapa.



Opracowaniem zostang obj¢te obreby ewidencyjne o nastepujacej charakterystyce:

Numer i
nazwa obrebu

obrebu

Szacowana liczba

Liczba dzialek budynkoéw, dla ktérych

Powierz- Liczba dziatek nalezy pozyskac¢* Powierzchnia

Szacowana
liczba lokali do
ujawnienia

Liczba dzialek | ewidencyjnych
ewidencyjnych | przewidzianych
w obrebie do ustalenia

granic

chnia ewidencyjnych Dane
przewidzianych geometryczne
do przeliczenia? (w drodze
pomiaru

terenowego)

dane

(ha) opisowe

0004
Jartypory

1768 2039 1572 158 17 16 0

Razem:

1768 2039 1572 158 17 16 0

* - szacunkowa liczba budynkéw zostata okreslona na podstawie porownania budynkow w
czesci graficznej 1 opisowej bazy danych EGiB z ortofotomapg, dotyczy pomiaru i ujawnienia
nowych budynkéw, ponownego pomiaru i aktualizacji danych budynkéw rozbudowanych.
Zalacznik graficzny nr 2 przedstawia dziatki na ktorych nalezy zaktualizowaé dane o

budynkach.

Dziatki przewidziane do ustalenia granic przestawia zalacznik graficzny nr 1 w skali 1:10 000.

Powyzsze informacje zostaty przygotowane wg stanu na dzien 15.06.2022.

11.2. Zrédta danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania

Wykaz materialéw do wykorzystania:

1.

No ok~

Pozioma osnowa geodezyjna 1, 2 1 3 klasy, o rownomiernym pokryciu, skatalogowana
w uktadzie ,,1965”, przeliczona na uktad ,,2000” w 2009 roku oraz osnowa Wykorzystana
do zatozenia ewidencji gruntow w uktadzie ,,1965” przeliczona na uktad ,,2000”.
Zdjecia lotnicze wykonane w roku 1958 do zatozenia ewidencji gruntow.

Operat techniczny z zatozenia ewidencji gruntow w latach 70-tych ubieglego stulecia dla
poszczegbdlnych obrebow:

e opracowane w oparciu o fotomape

Operat techniczny z uwtaszczen wykonany w latach 80-tych ubieglego stulecia.

Operat techniczny ze scalenia wykonany w latach 80-tych ubieglego stulecia.

Operat techniczny z zatozenia ewidencji budynkow — 2836-806/12.

Aktualizowana na biezaco wektorowa mapa ewidencyjna, uzyskana metoda wektoryzacji
po uprzedniej kalibracji rastréw mapy ewidencyjne;.

Aktualizowana na biezagco wektorowa mapa zasadnicza, zalozona w 2012 roku
w uktadzie PL-2000, wykonana na podstawie danych z pomiaru bezposredniego
(budynki), dla ktorej granice nieruchomosci przyjeto wedlug istniejagcej mapy
ewidencyjnej.

Dokumentacja w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntow, ktéra stanowig operaty
klasyfikacji gruntow, opracowane w okresie zalozenia ewidencji gruntow oraz pdzniejsze
opracowania jednostkowe zmienionych uzytkow gruntowych, znajdujace si¢ w pzgik.

2 Polozenie granic dziatek i opisujacych je wspotrzednych punktéw granicznych oraz powierzchnie dziatek nalezy
ponownie obliczy¢ wykorzystujac wyréwnana osnowe oraz dane pomiarowe znajdujace si¢ w operacie scalenia
gruntow.




10. Opracowania jednostkowe dotyczace:
a) podzialu dziatek 69, w tym w postaci elektronicznej 56,
b) rozgraniczen 3, w tym w postaci elektronicznej 2,
C) wznowienia znakow/wyznaczenia punktow granicznych 5, w tym w postaci
elektronicznej 4,
d) ustalenia granic dziatek ewidencyjnych 12, w tym w postaci elektronicznej 12,
e) inwentaryzacji budynkéw 36, w tym w postaci elektronicznej 35,

- Z czego 12% operatow wymienionych w pkt a) - e) zostato sporzadzonych
w lokalnym uktadzie wspoirzgdnych.

Catosciowa liczba operatow jednostkowych dla obrgbu 0004 Jartypory, zarejestrowanych w
Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wegrowie wynosi 341
w tym w postaci elektronicznej 300.

UWAGA: Dane dotyczace granic dzialek z operatow jednostkowych wprowadzane sa
na wektorowg mape ewidencyjng od 2012 roku.

Materiaty pzgik niezbedne do wykonania modernizacji EGiB, zostang udost¢pnione w postaci:
papierowej i elektronicznej .

Materialy w wersji elektronicznej zostang udostgpnione z wykorzystaniem ustug sieciowych,
na wskazany przez Wykonawce serwer FTP lub przenosne urzadzenie pamigci masowej
(dostarczone przez Wykonawcg).

Materialy w postaci analogowej zostang przekazane Wykonawcy do wykorzystania w terminie
5 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Udostgpnienie materialdw zasobu w postaci
analogowej bedzie potwierdzone w protokole przekazania podpisanym przez Wykonawce
1 Zamawiajgcego.

I1.3. System do prowadzenia ewidencji gruntéw i1 budynkoéw

Cze$¢ opisowa prowadzona jest w systemie: EWOPIS 8.17 na biezgco aktualizowanym.

Czg$¢ geometryczna prowadzona jest w systemie: EWMAPA FB 14.08 na biezaco
aktualizowanym.

Czg$¢ opisowa 1 geometryczna nie sa ze sobg zintegrowane.

I11.  Ogodlne warunki dotyczace realizacji przedmiotu zamowienia

1. W pracach dotyczacych przedmiotu zamowienia stosuje si¢ uklad wspolrzednych
ptaskich prostokatnych PL-2000, o ktorym mowa w § 13 rozporzadzenia [9].

2. W przypadku wystapienia watpliwos$ci dotyczacych wykorzystania materiatdéw zasobu,
Zamawiajacy podejmie decyzj¢ co do zakresu i sposobu wykorzystania konkretnego
materiatu zasobu.



W  trakcie realizacji zamowienia Wykonawca zalozy robocza baz¢ danych
geometrycznych, ktora bedzie na biezaco aktualizowat. Wykonawca ma obowigzek
udostepnienia roboczej bazy danych Zamawiajacemu na dowolnym etapie realizacji
zamoOwienia.

Przedmiot zaméwienia jest podzielony na etapy opisane w rozdziale V.

Prace wykonane w ramach kazdego z etapéw wymienionych w rozdziale V podlegaja
kontroli przez Zamawiajgcego.

Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za cato$¢ wykonanej pracy zgodnie
z rozdziatem VI. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie wyptacane na podstawie faktury
dostarczonej Zamawiajagcemu.

Zakres prac przewidywany do wykonania przez wykonawce.

Pozyskiwanie danych dotyczgcych przebiegu granic dzialek ewidencyjnych, uzupetnienie

ewidencji o dane dotyczgce budynkow, aktualizacja uiytkéow gruntowych na terenach
zabudowanych i zurbanizowanych dla obrebu ewidencyjnego 0004 Jartypory,
zlokalizowanych w granicach jednostki ewidencyjnej 143304 2 Liw.

1.

Analiza istniejagcych materiatdéw zasobu i ocena ich przydatnosci, w zakresie mozliwos$ci
wykorzystania do realizacji prac modernizacyjnych. Sporzadzenie wykazu materiatow w
oparciu o przeprowadzong analizg z okresleniem, ktore materialy zostaty zakwalifikowane
do jednej z trzech grup:

e wykorzystane w calosci,

e wykorzystane w czesci (nalezy poda¢ w jakim zakresie zostaty wykorzystane),

e niewykorzystane.
Wykonanie pomiaru kontrolnego (zalecana technika GNSS), istniejacych punktoéw
osnowy geodezyjnej stuzacej do zalozenia ewidencji gruntdow, a nastepnie
z wykorzystaniem danych z dziennikow pomiarowych znajdujacych sie w pzgik, ponowne
wyroéwnanie tej osnowy. Opracowanie wynikOw 1 przygotowanie niezbgdne] w tym
zakresie dokumentacji.
Odszukanie w terenie i pomiar punktéw osnowy fotogrametrycznej przy uzyciu techniki
GNSS. W przypadku braku ,,fotopunktoéw”, w terenie nalezy ustali¢ ich potozenie,
poprzez odtworzenie przebiegu linii pomiarowych.
Pozyskanie danych dotyczacych przebiegu granic dziatek ewidencyjnych i opisujacych je
punktow granicznych:

a) dla dziatek, ktorych ustalenie granic zostalo potwierdzone w protokotach
granicznych, w operatach geodezyjnych przyjetych do zasobu, potozenie granic
dzialek 1 opisujacych je wspotrzednych punktdw granicznych, nalezy przyjac z
tych opracowan;

b) dla dziatek, ktorych granice zostaly opracowane w lokalnym Iub juz
nieobowigzujacym uktadzie wspotrzgdnych, nalezy dokonaé przeliczenia
wspotrzednych tych granic do obowigzujacego uktadu PL-2000. Preferowana
forma przeliczenia jest Transformacja Helmerta;

c) dla dziatek, w ktorych ewidencja gruntow zostala zatozona w oparciu o
fotomape, potozenie granic dziatek i opisujacych je wspoirzgdnych punktow



10.

11.

12.

13.

granicznych, nalezy ponownie obliczy¢ wykorzystujac wyrdwnang osnowe
(patrz pkt 3) oraz dane pomiarowe znajdujace si¢ w operacie zatozenia ewidencji
gruntow;
d) ustalenie wartoéci atrybutow punktow granicznych, w tym aktualizacja
atrybutoéw juz ustalonych i ujawnionych punktéw granicznych w ewidencji
gruntow i budynkéw, zgodnie z § 17 rozporzadzenia [2].
Kontrola i doprowadzenie do spdjnosci danych geometrycznych i opisowych ewidencji
gruntéw 1 budynkow, w zakresie dziatek.
Przygotowanie roboczej mapy ewidencyjnej z uwzglednieniem danych pozyskanych
w ramach prac opisanych w pkt 1-5.
Uczestnictwo w zebraniach informacyjnych zorganizowanych przez starostwo
dla wiascicieli i wladajacych nieruchomo$ciami zlokalizowanymi na obszarze objetym
modernizacja EGiB. W ramach tych spotkan wykonawca przedstawi zakres
realizowanych prac modernizacyjnych i harmonogram ich wykonania, a takze informacje
organizacyjne w zakresie sposobu przeprowadzenia tych prac.
Protokolarne ustalenie granic dziatek ewidencyjnych i pomiar opisujacych te granice
punktoéw granicznych, zgodnie z zasadami okreslonymi w § 32 1 33 rozporzadzenia [2].
Dotyczy 1572 dziatek ewidencyjnych wskazanych przez Zamawiajacego w zataczniku
nr 3 do projektu modernizacji.
Przeliczenie wspotrzgdnych punktow granicznych z operatu scaleniowego. Dotyczy 158
dziatek  ewidencyjnych  wskazanych przez Zamawiajagcego w  zalaczniku
nr 4 do projektu modernizacji.
W przypadku granic dzialek zabudowanych i zurbanizowanych, na ktérych budynki
usytuowane sg na granicy lub blisko granicy, nalezy dokona¢ analizy doktadno$ci pomiaru
konturéw tych budynkow oraz granicy, ktdra przecina, styka si¢ lub przebiega w poblizu
budynku (pod wzgledem spehienia doktadnosci pomiaru zgodnej z rozporzadzeniem nr
[3]). Jezeli doktadnos$¢ pomiaru nie jest zgodna z rozporzadzeniem nr [3], nalezy dokonaé
ponownego pomiaru budynku lub/i ustalenia punktéw granicznych, w celu usunigcia
rozbiezno$ci co do doktadno$ci pomiaru budynku i punktow granicznych. Z wynikow tych
pomiaréw nalezy sporzadzi¢ odpowiedniag dokumentacj¢, umozliwiajaca wprowadzenie
zmian w EGiB. Szacuje si¢ 108 dziatek przewidzianych do analizy.
Skompletowanie materiatdéw 1 informacji zgromadzonych w pzgik, uzupetnionych
w niezbednym zakresie terenowymi pomiarami geodezyjnymi oraz czynno$ciami
ustalenia granic, w celu:

a) wyeliminowania rozbieznosci wystepujacych na granicach sasiadujacych ze soba
obrebow ewidencyjnych, w tym obrebdéw zlokalizowanych w sasiedniej gminie
lub powiecie (granica obrgbu 0004 Jartypory z obrgbami: 0001 Wegrow,
potozonego w jednostce ewidencyjnej 143301 1 Wegréow, 0014 Zelezniki,
0002 Miedzna, 0010 Wola Orzeszowska potozonymi w jednostce ewidencyjnej
143306_2 Miedzna oraz granice z obrgbami z powiatu sokotowskiego jednostka
ewidencyjna 142908 2 Sokotéow Podlaski obszar wiejski : 0037 Zabkow,
0006 Chmielew 1 0008 Dabrowa.

Pomiar w terenie budynkow, dla ktorych brak jest dokumentacji w pzgik (wykonane;j
w panstwowym uktadzie wspotrzednych). Pomiarem nalezy obja¢ takze istniejace
w terenie budynki ewidencyjne, ktore zostaty przebudowane lub rozbudowane.
Pozyskanie opisowych danych ewidencyjnych dotyczacych budynkéw oraz lokali
na podstawie:



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

a) dokumentacji architektoniczno-budowalnej,

b) dokumentacji pzgik,

C) wywiadu terenowego.
Ustalenie wartosci atrybutéw dla budynkéw o ktorych mowa w pkt. 11, oraz aktualizacja
i uzupekienie brakujacych atrybutow dla budynkow uprzednio ujawnionych w bazie
ewidencji gruntow i budynkéw zgodnie z § 18 1 19 rozporzadzenia [2].
W przypadku ujawnionych w bazie EGiB budynkow ze statusem ,,projektowany”, nalezy
sporzadzi¢ zestawienia dla tych budynkéw oraz przenies¢ je do archiwum bazy EGiB.
W przypadku ujawnionych w bazie EGiB budynkéw ze statusem ,,w budowie”, nalezy
sporzadzié zestawienia dla tych budynkéw oraz przenie$¢ je do archiwum bazy EGiB i
ujawni¢ w bazie BDOTS500.
Sporzadzenie wykazow zmian danych ewidencyjnych budynkow.
Analiza czgsci opisowej 1 graficznej w zakresie uzytkow gruntowych, celem usunigcia
rozbieznosci.
Poréwnanie prowadzonej przez starost¢ mapy ewidencyjnej z terenem w zakresie uzytkow
gruntowych.
Pomiar zmienionych w sposob trwaly uzytkow gruntowych, nalezy wykona¢ po
przeprowadzonej wizji terenowej przez Wykonawce pracy. Zamawiajacy oszacowal, ze
zmiany uzytkow gruntowych wymaga 22 dziatki ewidencyjne. W przypadku, gdy liczba
dzialek ewidencyjnych wymagajacych zmiany uzytkow gruntow jest wigksza niz
wskazana powyzej, zakres i ilo§¢ takich dziatek nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z
Zamawiajacym.
Obliczenie powierzchni dziatek oraz rozliczenie uzytkow gruntowych i konturéw
klasyfikacyjnych zgodnie z przepisami § 41 rozporzadzenia [3].
Przygotowanie roboczej bazy danych ewidencji gruntéw i budynkow, zaktualizowane;j
o wyniki prac wyszczegolnionych w pkt 4-21.
Przygotowanie projektu operatu opisowo-kartograficznego, ktory bedzie podlegat
wylozeniu do wgladu zainteresowanych podmiotow.
Wykonawca bedzie uczestniczyl w wytozeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego
do publicznego wgladu, oraz bierze i przekaze Zamawiajacemu uwagi zainteresowanych
podmiotow do tych danych.
Wykonawca wezmie udzial w rozstrzyganiu uwag zgloszonych do projektu operatu
opisowo-kartograficznego.
Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajagcemu wyniki prac modernizacyjnych
opracowane w postaci elektronicznej, umozliwiajace zasilenie bazy danych ewidencji
gruntow 1 budynkéw, majac na uwadze, ze PODGiK w Wegrowie prowadzi aktualnie baze
mapy numerycznej w systemie EWMAPA FB ver. 14 oraz bazg opisowa EGiB w systemie
EWOPIS ver. 8 Wyniki te w szczegdlnosci beda zawiera¢ zmiany wynikajace
z uznania za zasadne uwag zgtoszonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego.



V.  Podzial na etapy i przewidywane terminy wykonania prac

Wyszczegdlnione w rozdziale IV prace, zostang wykonane w trzech etapach.

Etap | — obejmowac bedzie prace wyszczegolnione w rozdziale IV.1-6.

Termin realizacji | etapu: 1 miesigc i 2 tygodnie od podpisania umowy.

Etap Il — obejmowac bedzie prace wyszczegdlnione w rozdziale 1V.7-22.

Termin realizacji Il etapu: 3 miesigce od zakonczenia Etapu L.

Etap Il — obejmowac¢ bedzie prace wyszczegdlnione w rozdziale IV.22-25.

Termin realizacji 111 etapu: 2 miesigce od zakonczenia Etapu II.

Zamawiajacy po kazdym zrealizowanym etapie dokona kontroli wykonanych prac
w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych.

Zakre$lony w warunkach technicznych czas wykonania zadania wynika z niezbyt duzego

obszaru opracowania.



		2023-01-10T15:08:22+0100
	Małgorzata Plewka




