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LEGENDA:

S1 - Proj. studzienka rewizyjna @425mm 1
U \
Przed rozpoczeciem ukladania przytaczy nalezy bezwzglednie JEDNOSTKA  Zaktad Wodociagow i Kanalizagji Sp. z 0.0.
wykonac odkrywki w miejscach skrzyzowan i wlaczen z istn. PROJEKTOWA  05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
uzbrojeniem oraz doktadanie pomierzyé rzedne ich tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897

posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu zgodnosci rzednych biuro projektowe@zwik-grodzisk pl

tych przewodéw z niniejszym projektem mozna przystapi¢ do _
uktadania przytaczy.

W przypadku zagtebienia mniejszego niz 1,4m przylacze \ OBIEKT . .
kanalizacyjne nalezy ocieplié tupkami ze styropianu lub pianki Przytgcze kanalizacyjne

oliuretanowej. al. Marylskiego 190, 05-825 Ksigzenice,
P ! dz. 19/42 obr. 0020 Ksigzenice PGR, gmina Grodzisk Maz.
Na studni S1 nalezy zastosowac wtaz zeliwny w przypadku TRESC RYSUNKU
przewidzianego ruchu samochodowego w obszarze lokalizacji Plan svt . } k l .
studni. ] ytuacyjny przytgcza Kanalizacyjnego

BRANZA| SANITARNA

Nalezy dokiadnie zweryfikowac rzedna posadowienia istn.
odgatezienia kanalizacyjnego.
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