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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestygcji

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany branzy sanitarnej budowy
przytacza kanalizacji sanitarnej systemu ci$nieniowego w m. Opypy, Gm. Grodzisk Mazowiecki,
powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie.

Wiaczenie projektowanego przylacza kanalizacyjnego przewidziano do projektowanego
wg odrebnego opracowania przewodu ttocznego kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego w pasie
drogowym.

2. Wykaz dzialek, na ktorych zlokalizowano inwestycje.
JEDN. EW. 140504_5 GRODZISK MAZOWIECKI
OB. 0026 OPYPY, DZ. 16/4

3. Istniejacy plan zagospodarowania terenu

Istniejgce zagospodarowanie: dziatki budowlane, drogi gminne z czedciowym chodnikiem i
rowami przydroznymi o nawierzchni: utwardzonej asfaltowej (ul. Gilewicza, Polnej Rézy) oraz
nawierzchni nieutwardzonej, dziatki drogowe prywatne, ogrodzenia, wjazdy.

Elementy podziemne: sie¢ wodociaggowa, gazowa, przewody telekomunikacyjne i
energetyczne.

4. Projektowany plan zagospodarowania terenu

Projektowane przytgcze kanalizacyjne z rur PE umozliwi odbiér $ciekéw sanitarnych z
nieruchomos$ci potozonych wzdluz drogi poprzez przepompownie przydomowe $ciekdw.
Nastepnie Scieki zostang przetransportowane do istniejgcego kanatu ttocznego kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej.

5. Wplyw na srodowisko

Przewidywane przedsiewziecie bedzie miato korzystny wplyw na $rodowisko poprzez
uregulowanie gospodarki $ciekowej na tym terenie. Inwestycja umozliwi odprowadzanie
Sciekéw bytowych do kanalizacji gminnej. Inwestycja nie koliduje z istniejacymi drzewami.

Inwestycja jest objeta Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko. Inwestor uzyskat
Decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.

6. Informacje dodatkowe

- teren, na ktorym projektowany jest kanat k.s. nie jest objety ochrong na podstawie
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

- teren, na ktdrym projektowana jest kanalizacja sanitarna nie jest terenem
prowadzenia prac gérniczych,



- teren, na ktorym projektowana jest kanalizacja sanitarna jest terenem czeéciowo
zmeliorowanym,

- opracowany Projekt Budowlany jest zgodny 2z Miejscowym Planem
Zagospodarowania  Przestrzennego obowigzujgcym w  Gminie  Grodzisk
Mazowiecki,

- geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych przedstawiono w
zatgczonym odrebnym opracowaniu.

7. Charakterystyka parametréw technicznych inwestyciji:

1. k.s. ci$nieniowa z rur PE DN50 — 6,0 mb,
1.1. w pasie drogowym — 3,0 m,
1.2.  na dziatce Inwestora — 3,0 mb,
2. k.s. grawitacyjna z rur PVC DN160 — 2,0 mb,
3. przydomowa przepompownia $ciekéw 3~ — 1 kpl,
4. kabel eNN — 18,0 mb.

CZESC GRAFICZNA — RYS. 1



OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
Dokumentacje niniejszg opracowano na podstawie umowy zawartej z Inwestorem.
2. Materialy wyjsciowe

Do opracowania dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
« mapy sytuacyjno - wysoko$ciowe w skali 1:500,

» warunki techniczne do projektowania,

+ ustalenia z Inwestorem,

* normy i przepisy,

« wizje lokalne w terenie.

3. Zakres opracowania

Zgodnie z Umowa niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany branzy
sanitarnej budowy przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Opypy, Gm. Grodzisk Mazowiecki.

Projektowane przytacza kanalizacyjne z rur PE umozliwig odbidr Sciekéw sanitarnych z
budynkéw usytuowanych wzdtuz drogi poprzez przepompownie przydomowe $ciekdw.
Nastepnie Scieki zostang przetransportowane do proj. kanatu ttocznego kanalizacji sanitarnej z
rur PE zlokalizowanego w pasie drogowym.

4. Przytacza kanalizacji sanitarnej systemu cisnieniowego

Kanalizacje sanitarng cisnieniowg zaprojektowano z rur kanalizacyjnych taczonych przez
zgrzewanie doczotowe typu:
1. PEHD 100 SDR17, PN10 (lub SDR11, PN16) do kanalizacji ci$nieniowej o $rednicy
DN50x3,0 i tacznej dtugosci: 6,0 mb:
1.1.w pasie drogowym — 3,0 m,
1.2.na dziatce Inwestora - 3,0 mb.

Wiaczenie przytagcza do sieci  cisnieniowej zaprojektowano poprzez tréjniki  PE
réwnoprzelotowe lub redukcyjne tgczone przez zgrzewanie doczotowe (dla $rednic DN9O-
DN110) oraz tréjniki PE elektrooporowe dla $rednic DN50-DN75. Za tréjnikiem na przylaczach
projektuje sig zasuwe kotnierzowa zeliwng nozowa DN50 do zabudowy podziemnej z obudowa
teleskopowg zabezpieczong zawleczkami zakonczong w skrzynce duzej ciezkiej do zasuw
DN190 o rzednej dostosowanej do rzednej nawierzchni. Wszystkie skrzynki nalezy
zabezpieczy¢ blokami oporowymi i oznakowal tabliczkami, zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami.

Nad przewodem (p. 30 cm) nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjno-sygnalizacyjng o
szerokosci 200 mm koloru brazowego z pojedyncza wkiadkg stalowa. W celu stabilizacji
utozonego przewodu i zabezpieczenia go przed wyboczeniem wykonaé bloki oporowe i
podporowe z betonu B-20; wymiary 0,5 x 0,5 x 0,3 m. Bloki te nalezy umieéci¢ w miejscach
montazu zasuw, pod trdjnikami oraz przy kolanach i tukach powyzej 15°. Miedzy blokami a
rurami wykonac dylatacje z folii polietylenowej.

Przytacza ci$nieniowe wyposazono w przydomowe przepompownie Sciekéw oznaczone jako
Pd, ktdre odbiorg $cieki z istniejacych zbiornikow bezodptywowych lub bezposrednio z instalacji z
budynku.



uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej oraz eksfiltracje Sciekdow.

Zaprojektowano pompownie $ciekdw w zbiorniku polietylenowym @ 800/1000mm,
wyposazong w jedng pompe zatapialng. Przejscia rurociggdow grawitacyjnych i cisnieniowych
oraz przewodow elektrycznych przez Sciany zbiornika nalezy wykonac jako szczelne w stopniu

Wyposazenie przepompowni $ciekow:

Lp. Opis elementow studzienki Materiat Liczba
przepompowni przydomowej szt./kpl
| 1 | Wiaz typu lekkiego A15 DN600 PEHD 1
UWAGA. W strefie ruchu samochodowego
- wlaz typu ciezkiego D400 z pierscieniem
odcigzajacym
2 | Zbiornik przepon‘ipowni formowany PEHD 1
rotacyjnie DN800/1000 z 2 fabrycznymi
kré¢cami 110 i 1 krocem @160
3 | Uchwyty transportowe PEHD 2
4 | Kotnierz _przeciWWyporova PEHD 1
5 | Dno kuliste PEHD 1
6 | Uszczelka doptywu Dz160 mm do EPDM 1
podfaczenia krdcca grawitacyjnego
7 | Uszczelka doptywu Dz160 mm EPDM 1
8 | Pion ttoczny DN40 potaczenia gwintowane stal nierdzewna 1
OH18N9
9 | Przejscie szczelne dla rury ttocznej PEHD, EPDM 1
Dz50x3,0
10 | Kréciec ciénieniowy Dz50 mm zakohczony | stal nierdzewna 1
gwintem 1 2" OH18N9
11 | Zasuwa odcinajgca nozowa DN40 stal nierdzewna 1
OH18N9 )
' 12 | Obudowa do zasuwy z pokrettem dostepna | stal nierdzewna 1
Z poziomu terenu OH18N9
13 | Prowadnica pompy stal nierdzewna 1
_ OH18N9
14 | Zawdr zwrotny DN40 zeliwo 1
15 | Korek @110 szary PP/PCV 1
16 | Zestaw do montazu szafy sterowniﬁ ) PE_H_D/_I5CV/staI 1
(obudowa z PEHD , rura PCV DN110 nierdzewna
L=1000mm, uchwyt ze stali nierdzewnej, OH18N9
komplet $rub montazowych)
17 | Szafa sterownicza (wg. opisu) | - 1
18 | Krociec do ptukania (czyszczak) z zaworem stal nierdzewna 1
| zwrotnym OH18N9
19 | tafcuch do pomp i ptywakéw stal nierdzewna 1
OH18N9
20 Przerywacz strugi stal nierdzewna 1
B OH18N9/ zeliwo |



Szafy sterownicze pompowni przydomowych beda wyposazone:

Elementy wyposazenia i zabezpieczenia

| Alarmy i podstawowe funkcje

1. obudowa z twdrzywa IP65 z podwdjnym

zamkiem

2. drzwi wewnetrzne

3. sygnalizator zewnetrzny optyczny IP65

(sygnalizacja ciggta )

4. wylacznik réznicowoprgdowy 25A/30mA

5. przefgcznik rodzaju pracy reczna/automatyczna

6. wylgcznik nadpradowy np. G61...

7. czujnik kolejnosci i zaniku fazy CKF

8. wyltacznik silnikowy

9. stycznik

10. ptywak pracy

11. plywak suchobiegu

12. plywak alarmowy

13. zabezpieczenie réznicowopradowe

14. zabezpieczenie zwarciowe pompy

15. zabezpieczenie przecigzeniowe pompy

16. zabezpieczenie termiczne pompy

17. zabezpieczenie przed zanikiem lub zmiang faz

18. licznik energii elektrycznej

19. gniazdo remontowe 230V

20. przekaznik czasowy

21, licznik czasu pracy

22. przetwornik zawilgocenia i przegrzania pompy
MTU3

23. uktad rozruchowy (pompy 230V)

24. zamek na kluczyk

1. alarm w momencie przecigzenia
silnika pompy

2. alarm w momencie wystgpienia
zaniku lub asymetrii napie¢ miedzy
fazami

3. alarm w momencie zadziatania
ptywaka suchobiegu

4. sygnalizacja zasilania (CKF: LED
zielona i czerwona)

5. alarm w momencie zadziatania
ptywaka alarmowego




Pompy:

Pompa wyporowa z nozem tnacym pracujgca w kanalizacji cisnieniowej
a) Zastosowanie: pompa zatapialna z nozem tngcym przeznaczona do ttoczenia Sciekdw
komunalnych zawierajacych fekalia z budynkéw mieszkalnych
b) Nominalne parametry pracy pompy:
- Qp=0,71Vs,
- Hpm =65mst. w.
- Predkos¢ obrotowa silnika: 2 810 1/min.
- Moc nominalna silnika: 1,1 kW; 50 Hz/400V/ (lub 1,5kW; 50Hz/230V) IP58/F
- Sprawnos¢ energetyczna pompy: 65% w ww. punkcie pracy
- Silnik w wykonaniu wersja ,mokra” izolacja PVC do 60 st. C
- Wat silnika wyposazony w uszczelniacze gumowe typu ,simmering” z dwoma
tozyskami od strony noza tngcego
c) Rotor ze stali nierdzewnej, stator gumowy w jarzmie stalowym i obudowie z PP
d) Silnik tréjfazowy (tzw. mokry) asynchroniczny 3 — 400 V 50 Hz, (lub jednofazowy — tzw.

mokry - asynchroniczny 1 — 230 V 50 Hz) stopien ochrony IP 58; kabel dtugosci 10m (lub
15m)

e) Konstrukcja:
- zatapialny blok zespotu, ustawienie pionowe mokre na stojaku ze stali nierdzewnej
- obudowa silnika ze stali nierdzewnej
- rurociggi z PP dn 40 mm
- zawodr zwrotny kulowy PVCU 174"
- zawdr odcinajacy kulowy z PP dn 32 mm

f) CigZar catego zespotu pompowegdo nie przekracza 25 kg
g) Minimalny poziom sSciekow 20 cm

Pompownia - zestaw 2-pompowy

Komora studni PE DN 1200 mm, osprzet hydrauliczny: PP DN 40 mm i DN 50 mm, zawor
bezpieczenstwa DN 25 mm -2szt, zawor odcinajgcy PP DN 32 mm -2 szt., zawdr zwrotny
kulowy DN 32 mm -2 szt., pompa wyporowa KADOR -2szt.

Cechy (standardy) dot. konstrukcji i jakosci pomp w pompowni sg nastepujace:
Konstrukcja: wyporowa, pionowa ustawiona na stojaku

Nominalne parametry pracy pomp
- Q=0,71/s
- H uzytkowe 0,65 MPa

Dodatkowe dane pomp:
—  Predkos¢ obrotowa silnika: 2 810 obr./min.,
—  Sprawnos¢ energetyczna pompy: 65% w ww. punkcie pracy,
—  Moc nominalna silnika: 1,1 kW,
- Zasilanie nominalne silnika: 3~400V 50Hz,
- Silnik w wykonaniu wersja ,mokra” izolacja PVC do 60 °C,
— Pompa wyposazona w rozdrabniacz (ndz tnacy) z funkcjg mieszalnika,
- Wat silnika wyposazony w uszczelniacze gumowe typu ,simering” z dwoma tozyskami
od strony noza tnacego,
- Obudowa pompy wykonana z odpornej na korozje stali nierdzewnej,
—  Stopien ochrony silnika: IP58

- Elementy metalowe stykajace sie z pompowanym medium wykonane ze stali
nierdzewnej,



—  Zabezpieczenie termiczne: w skrzynce sterujacej,
- Wprowadzenie kabla — wodoszczelne,
—  Kabel w ostonie gumowej o dtugosci 10 mb.

Dla zabezpieczenia przepompowni projektuje sie wytacznik réznicowy i nadmiarowo-pradowy
P-314-C-10-30 AC o pradzie wylgczenia 30 mA montowany w szafce w obudowie nasciennej w
istniejgcych budynkach obok szafy gtéwnej. Doprowadzenie kabla zasilajgcego od wytacznikéw
do tablicy sterujgcej przepompownia i dalej do pompy wykonaé na catej dtugoéci kablem typu
YKY 5x2,5 mm? w rurze ostonowej. Miejsce montazu tablicy sterujgcej uzgodnic w
uzytkownikiem. Roboty elektryczne winna wykona¢ osoba posiadajgce wymagane uprawnienia.

Instalacja 3-fazowa 400V (Pd1-23, 25-28, 30-32, 34-39, 41-55, 57-69, 71-75)

1. Zainstalowa¢ bezpiecznik 3 faz. 400V nadmiarowo-pradowy w rozdzielnicy w domu dla
zasilania przepompowni.

2. Przygotowac przewdd ziemny 5x2,5 mm2 do zasilania przepompowni (3 przewody fazowe,
jeden neutralny N i przewdd uziemiajacy PE), podtaczy¢ go do instalacji domowej.

Instalacja 1-fazowa 230V (Pd24, 29, 33, 40, 56, 70)

1. ZainstalowaC bezpiecznik 1 faz. 230V nadmiarowo-pragdowy w rozdzielnicy w domu dla
zasilania przepompowni.

2. Przygotowac przewdd ziemny 3x2,5 mm2 do zasilania przepompowni (1 przewéd fazowy,
jeden neutralny N i przewdd uziemiajacy PE), podtaczy¢ go do instalacji domowe;.

Obliczenia

Do obliczen przyjeto nastepujace dane:

- wskaznik $redniego dobowego doptywu $ciekéw — g = 120 I/dM

- liczba mieszkancéw — 4 osoby

- wspdtczynnik nieréwnomiernosci dobowej Ndmax = 1,5 (dop. 1,3 - 2,0)
- wspétezynnik nieréwnomiernosci godzinowej Nhmax = 2 (dop. 1,5 - 4,0)
- predko$¢ samooczyszczania - min. 0,8 m/s



Obliczenie sredniego dobowego doptywu Sciekéw do przepompowni
Qe =qx LM (m’ /d)=0,12x4=0,48m3/d
Obliczenie max. dobowego doptywu $ciekéw do przepompowni
Qo = 0,48x1,5(m> /d) = 0,72m3/d
Obliczenie maksymalnego godzinowego doptywu Sciekdw do przepompowni

O Nty Z’ra‘ X Qs (1/5)=0,06l/s

5. Instalacja grawitacyjna kanalizacji sanitarnej

Odcinki grawitacyjne k.s. zaprojektowano z rur kanalizacyjnych tgczonych na wcisk z
zastosowaniem uszczelek gumowych typu:
- PVC-U ze $cianka litg wg normy PN-EN 1401:1999, klasa S, SDR 34, SN8 o $rednicy DN
160 x 4,7 o tacznej diugosci 2,0 mb.

System kanalizacyjny zapewni grawitacyjny sptyw Sciekdw od istniejgcego odcinka
instalacji k.s. lub z budynku do projektowanej przepompowni przydomowej.

Przytgcza potaczg proj. przydomowe przepompownie $ciekéw z istniejgcg instalacia
kanalizacyjng wychodzaca z budynku. Na zalamaniach przewodu przewidziano studnie
rewizyjne DN425 z PVC-U wykonane z litego materiatu teleskopowe z wyprofilowang kineta.
Na studni zamontowa¢ pokrywe zeliwng DN425 klasy min. B125 w terenach zielonych lub
klasy cigzkiej typu D400 we wjazdach, wg PN-EN 124 (wieko wtazu winno by¢ zamontowane
do obudowy na stale, np. na zawiasie lub zamykane na zatrzask). Kinety wykonane z
polietylenu musza by¢ wyposazone w kielichy z wbudowang uszczelkg do montazu rur z PVC
lub PP o Srednicy zgodnej ze Srednicg wiotu lub wylotu.

6. Montaz przewodow kanalizacyjnych

Do montazu stosowac rury, ktére posiadajg aprobate techniczng i spetniajg wymagania PN.
Montaz przewodéw wykonaé zgodnie z ,Instrukcjg wykonania i odbioru zewnetrznych
przewoddéw kanalizacyjnych z PVC oraz PE”.

Montaz przewoddw z rur PVC

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac dopiero po
przygotowaniu podfoza. Sposéb montazu przewodow powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i
spadkéw zgodnie z dokumentacja. Podtoze profiluje sie w miare ukfadania przewodu, a grunt
z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez zageszczenie po
jego obu stronach. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylegac
do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. W
pierwszym etapie rozmieszcza sie przewdd wzdiuz jednej ze Scian wykopu nastepnie wykonuje
sig kolejne ztgcza i uklada przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje odpowiednio
obsypke i nastepnie sie jg ubija. Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez
podktadanie pod niego twardych elementéw (kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,10 m, a réznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczaé¢
+0,05 m. Zmiany kierunku oraz potaczenia nalezy wykonywac za posrednictwem studni
kanalizacyjnych. Studzienki wykonywa¢ réwnolegle z budowa przewoddéw kanalizacyjnych.
Nalezy je budowac w wykopie jamistym z dnem wzmocnionym zageszczong warstwg zwiru lub
ttucznia grubosci 20 cm. W otworze przejsciowym przez $ciane studni umieszczona jest
fabrycznie uszczelka. Przed wiozeniem rury w otwor nalezy koniec sfazowad i powlec smarem
poslizgowym.
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Ustawi¢ potozenie wierzchu wtazu odpowiednio do wierzchu terenu.

Montaz rurociggéw PE

Montaz przewodu za pomocg zgrzewania doczotowego poszczegdlinych odcinkdw rur ze
sobg wykonywac na zewnatrz wykopu na podkfadach drewnianych. Zgrzewaé¢ mozna ze soba
tylko rury naleZzace do tej samej grupy wskaznika szybkosci plyniecia i o tej samej $rednicy i
grubosci Scianki.

- Rury nalezy ustawia¢ wspotosiowo
- Koncéwki taczonych rur powinny by¢ doktadnie wyréwnane tuz przed zgrzewaniem
- Temperatura w czasie zgrzewania koficéw rur powinna zawiera¢ sie w granicach 210-220 °C
- Czas usunigcia ptyty grzejnej przed dociskiem koncéwek rury powinien by¢ mozliwie krétki
ze wzgledu na duzg wrazliwos¢ na utlenianie

- Sifa docisku podczas dogrzewania byta bliska zeru

- Sita docisku w czasie chtodzenia ziacza po jego zgrzaniu byta utrzymywana na statym
poziomie Inne parametry zgrzewania takie jak:

- sita docisku przy rozgrzewaniu i wtasciwym zgrzewaniu powierzchni,

- Czas rozgrzewania, czas zgrzewania i chtodzenia, powinny by¢ $ciSle przestrzegane wg

instrukcji producenta.
Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy
skontrolowal miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu i
oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych
odchylen podanych przez producenta.

W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidlowosci w wykonanym ztgczu nalezy je
rozcigl i wykona¢ powtérnie. Wykonane potaczenie nalezy pozostawi¢ bez zadnych obciazen
(proba szczelnodci, nawiercanie) na minimum 1 godzine w celu ustabilizowania naprezen
wewnetrznych. Maksymalna dlugos¢ montowanego odcinka nie powinna przekracza¢ 100 m.
Opuszczenie i ukfadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywaé dopiero po
przygotowaniu podfoza. Sposdb montazu przewodéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku
i spadkow zgodnie z dokumentacja.

Podstawowym potgczeniem przewoddw PE z elementami uzbrojenia sg potgczenia
kotnierzowe ze zgrzewang tuleja. Potgczenie kotnierzowe skreci¢ za pomocg érub. Muszg by
uzyte wszystkie przewidziane w potaczeniu Sruby. Niedopuszczalne Jjest przesunigcie osi
taczonych elementéw. Nalezy stosowaé uszczelki z elastomeru. Srednice wewnetrzne
uszczelek powinny by¢ wigksze o 3 do 5 mm od wewnetrznej érednicy rury.

Przewody z tworzyw sztucznych montowac przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 30
°C, jednak z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, przy
montazu w temperaturach 0 °C do 10 °C nalezy przechowywac ztgczki, uszczelki i ksztattki w
cieptym pomieszczeniu lub podgrzewa¢ w momencie montazu (palnikiem gazowym).

7. Trasowanie przewodow

Wytyczenie przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z projektem zachowujgc minimalne
odlegtosci:

- od stupéw 1,5m
- od kabli energetycznych, telekomunikacyjnych 0,5 m
- od przewoddw wodociggowych 1,5m
- od przewoddw gazowych z rur PE 0,5m
- od przewoddw gazowych z rur stalowych 1,5m

Dopuszcza sie usytuowanie przewodéw w odlegtosciach mniejszych od podanych, pod
warunkiem wykonania metodg podkopu lub metodg bezodkrywkowa w rurze ostonowej.

8. Roboty drogowe.
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Na terenie inwestycji wystepuja istniejgce drogi o nawierzchni asfaltowej oraz gruntowej

czesciowo utwardzonej kruszywem zwirowym. Zakfada sie szerokoé¢ wykopu 1,2 m dla robét
kanalizacyjnych.

Po utozeniu rurociggu, wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej, przeprowadzeniu préby

cisnieniowej i zasypaniu wykopu nalezy odtworzy¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego.

Odtworzenie podioza gruntowego

1. grunt wydobyty z wykopu moze by¢ powtérnie uzyty pod warunkiem spetnienia

wszystkich warunkéw, kryteriow i wymagan spetniajgcych jego przydatno$é do
uzytkowania tak, aby konstrukcja nawierzchni podatnych i pétsztywnych spoczywaty na
podfozu niewysadzinowym grupy nosnosci Gl, na ktdrych wskaznik noénoéci CBR jest
nie mniejszy niz 10%, a wtérne moduty odksztatcenia w zaleznoséci od kategorii ruchu
wynoszg 100 dla (KRI, KR2) oraz 120 dla (KR3-KR6), a wskazniki zageszczenia wynosi
odpowiedni 1,00 1,03.

2. W przypadku nie spetniania powyzszych warunkéw nalezy dokonaé petnej wymiany

gruntu na materiat niewysadzinowy i charakteryzujgcy sie modutami odksztatcenia jak
powyzej,

3. nalezy dokona¢ odtworzenia warstwy odsaczajacej lub mrozoochronnej zniszczonej w

wyniku dokonanego wykopu. Grubo$¢ odtwarzanej warstwy musi byé co najmniej taka
sama jak warstwy istniejgcej, jednak nie mniejsza niz 20 cm. Przy powtérnym uzyciu
gruntu wydobytego z wykopu bezwzglednie musi by¢ spetniony warunek
mrozoodpornosci  okreslajgcy minimalng grubo$¢ rzeczywistg wszystkich warstw
nawierzchni, ktory w zaleznodci od kategorii ruchu oraz noénoéci podioza gruntowego
wynosi od 0,40hz do 0,85 hz. Hz jest gtebokos$cig przemarzania gruntéw, przyjmowang
zgodnie z Polska Norma.

Odtworzenie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni

1.

2.

wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robdt zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizaciji ruchu,
jezeli w miejscu prowadzonego wykopu w pasie drogowym wystepujg grunty spoiste to
nalezy wymieni¢ grunt pod nawierzchnig na catej gtebokosci wykopu ponizej konstrukgji
nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piasek, pospétka),
przed przystgpieniem do robdt odtworzeniowych nawierzchni wykona¢ badanie
zageszczenia gruntu — wymagany wskaznik zageszczenia Is=0,98,
roboty prowadzone w drogach gruntowych — w zakresie robét musi znalezé sie
wykonanie 20 cm warstwy kruszywa drogowego wraz z wyprofilowaniem (spadek
obustronny lub w przypadku drogi o szerokoSci mniejszej niz 3,5 m - spadek
jednostronny 4%). Dopuszcza sie kruszywo tamane bez domieszki pytow, gliny,
elementéw metalowych, gruzu, szkfa, itp.; frakcja kruszywa — 0-31 mm. Wbudowany
materiat zagesci¢, nie dopuszcza sie pozostawienia materiatu luzno utozonego na drodze,
roboty prowadzone w drodze utwardzonej kruszywem:

- podbudowa: warstwa gorna z ttucznia kamiennego lub destruktu o gruboéci 8 cm o
frakcji 0-31,5 mm, warstwa dolna z tlucznia kamiennego o grubosci 12 cm o frakgji
31,5-63 mm. Nalezy odtworzy( istniejgce rowy i przepusty,

odtworzenie nawierzchni chodnika/zjazdu:

- kostka betonowa kolorowa gr. 6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa Rc=2,5 Mpa, gr. 10 cm z wypetnieniem spoin piaskiem

w obrzezu betonowym 30x8 cm na fawie betonowej z oporem C12/15 o przekroju

F=0,041 m2,

- stabilizacja gruntu cementem 2,5 Mpa, gr. 10 cm,

- zasypka piaskiem na szerokosci wykopu zageszczana mechanicznie, gr. 20 cm.
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- odtworzenie chodnika wykonac na catej szerokosci,
Po utozeniu rurociggu, wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej, przeprowadzeniu préby
ciSnieniowej i zasypaniu wykopu nalezy odtworzy¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego.

UWAGA. Stosowac sie do decyzji Burmistrza Grodziska Mazowieckiego.

9. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami i
badaniami dotyczacymi warunkéw bezpieczenstwa pracy. Roboty ziemne przy nalezy
prowadziC zgodnie z norma: PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Minimalne przykrycie przewodéw sieci kanalizacyjnej mierzone od powierzchni
przewodu do rzednej terenu — 1,4 m.

Wykopy nalezy wykonywaé jako waskoprzestrzenne, szalowane, mechanicznie przy
pomocy koparki na odktad. UWAGA. Dopuszcza sie wykonywanie robét metodg bezwykopowa
przewiertem sterowanym.

Projektowang 08 przewodu nalezy wyznaczy¢é w terenie przez geodete z
uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zalozeniem ciggu
reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw, tzw.
kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbié¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych co 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3
punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwodch stronach wykopu, tak aby istniata mozliwoéé
odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym repery robocze
nalezy osadzi¢ w Scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag reperdéw roboczych
nalezy nawigzac do reperéw sieci panstwowej.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiérki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inwestorem.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykonaé przekopy prébne w celu
Zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczyé i podwiesi¢ na
szeroko$ci wykopu. Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Metoda wykonywania
wykopow recznie z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wydobyty
grunt sktadowac obok wykopu w bezpiecznej odlegtosci od krawedzi wykopu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sig lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Wykop powinien byé
zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji pro-
jektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonaé bezposérednio przed
wykonaniem podsypki i utozeniem przewoddw.

W zasiegu koron drzew prace nalezy wykonywaé recznie, bez uszkodzenia korzeni
drzew. Przy nadmiernych zblizeniach przewodu do drzew, przewdd uktadaé metoda podkopu.
W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy wykonywaé recznie i pod
nadzorem wiasciciela linii. Przy prowadzeniu prac réwnolegle do przewodu zaleca sie czeste
dokonywanie odkrywek, w celu doktadnego zlokalizowania trasy.

Roboty wykonywac pod nadzorem wtasciciela linii.

Przy stupach zachowa¢ odlegto$¢ minimum 0,7 m od podziemnych czesci stupdw oraz
zapewni¢ w czasie wykonywania wykopdéw dojazd do stanowisk stupowych.
Materiat do podsypki powinien spetniaé nastepujgce warunki:

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,
- materiat nie moze by¢ zmrozony,
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- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Nalezy zastosowac podsypke z piasku o grubosci warstwy 15 cm.
Wysoko$¢ obsypki nad wierzchotkiem przewodu (po zageszczeniu) powinna wynosié:
- co najmniej 15 cm dla rur o $rednicy D<400 mm
- co najmniej 30 cm dla rur o $rednicy D>400 mm.
Materiat stuzagcy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do
wyréwnania podtoza. Wypetnienie dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jesli ten
grunt spetnia wymagania podsypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych
przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie,
azeby unikngl uniesienia sig rury. Poniewaz rurocigg bedzie sie znajdowat w czesci w pasie
drogowym, aby unikng¢ osiadania gruntu, zasypke nalezy zageéci¢ min. 97 % zmodyfikowanej
wartosci Proctora. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowad
odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu. Nalezy przedstawi¢ wyniki badania stopnia
zageszczenia.

Zasypywanie wykopow nalezy wykonaé po dwczesnym przeprowadzeniu proby
szczelnosci.

10. Skrzyzowanie przewodow z przeszkodami

Projektowane rurociggi krzyzuja sie z kablami telefonicznymi i energetycznymi. Prace
w obrebie kolizji prowadzi¢ recznie ze szczegding ostroznoécig. Na kable natozyé rure
ochronng dwudzielng typu PS-110 o dhugosci 2,0 m. Prace prowadzi¢ pod nadzorem
wiasciciela linii.

Projektowane rurociggi krzyzuja sie z rurociggami gazowymi. Prace w obrebie kolizji
prowadzi¢ recznie ze szczegdlng ostrozno$cig pod nadzorem wiasciciela linii.

Przejscie rurociggiem pod pasem jezdnym o nawierzchni asfaltowej wykonac metoda
bezwykopowg przeciskiem w rurze ostonowej PEHD100 SDR17 o Srednicy i dtugosci
wskazanej na rysunku szczegétowym. Do ochrony rury przewodowej prowadzonej w rurze
ostonowej zastosowac ptozy dystansowe z PEHD typu B o wysokosci 24 mm. Odlegtosc
migdzy ptozami: 1,0 m (0,15 m od poczatku i od konca przepustu), ptozy na koncéwkach rury
ostonowej podwdjne. Do uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rura przewodowa a ostonowa na
koficowkach rury ostonowej zastosowaé manszety z EPDM z opaskg zaciskowg ze stali
nierdzewnej.

Przejscia rurociggiem pod rowami prowadzi¢ w rurze ostonowej PEHD100 SDR17 o
Srednicy Dz110x6,6 i dtugosci wskazanej na rysunku szczegdtowym.

11. Prdba ci$nieniowa.

Prébe cisnieniowg wykona¢ metoda straty ciénienia zgodnie z PN-EN 805 ,Zaopatrzenie
w wode. Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czesci sktadowych”. Zmontowany
rurocigg nalezy zasypac¢ 30 cm warstwg ziemi, miejsca potgczen i uzbrojenie sieci pozostawi¢
odkryte. Tak przygotowane odcinki rurociggu poddaé probie na cisnienie 1,0 MPa. Po
wypetnieniu przewodu woda, odpowietrzeniu i wytworzeniu ciénienia probnego pozostawic
odcinek na 1 h w celu stabilizacji. Prébe szczelnosci mozna uznac za prawidiowa, jezeli w ciagu
30 minut spadek cisnienia jest mniejszy niz 25 kPa.

12. Uwagi dla Wykonawcy

a) przytacza nalezy wykonac zgodnie z projektem oraz z:
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom II -
Instalacje sanitarne i przemystowe”,

- wytycznymi wykonania i odbioru rurociggu z tworzyw sztucznych, opracowanymi przez
producenta rur,
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- Instrukcjg wykonywania robdt ziemnych przy montazu rurociggéw, opracowang przez
producenta rur,

- przywolanymi normami,

b) projekt organizacji robdt, obejmujgcy min. urzadzenie placu budowy, zaplecze budowy,
doprowadzenie i rozprowadzenie energii elektrycznej, projekt organizacji ruchu - opracowuje
we wtasnym zakresie Wykonawca robét,

) wykonawca musi dostarczy¢ atesty i aprobaty na zastosowane rury i ksztattki z PVC, PP oraz
PE.

13. Zestawienie podstawowych materiatow.

Lp. PRZYLACZE K.S. Tlo$é
1 | Rura PE100 PN10 SDR17 Dz50x3,0:
| 1.1 | - w pasie drogowym 3,0 mb
1.2 | - nadziatce Inwestora _ 3,0 mb
2 | Rura PVC-U Lita kl. S Dz160x4,7 |  2,0mb
3 | Studnia rewizyjna Str DNO,425 B ; 1 szt.
4 | Przepompownia przydomowa sSciekéw Pd 3~ 1 kpl
5 | Przewdd ziemny 400V, YKY 5x2,5 mm?2 18,0 mb
UWAGA:

« Budowe realizowac pod nadzorem przedstawiciela Inwestora

+ Po zakonczeniu robot montazowych nalezy wykona¢ inwentaryzacje
powykonawczg przewodu

- Stosowac sie do uwag i zalecen zawartych w protokole ZUDP
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Imie i nazwisko Inwestora

IRENEUSZ SKOWRONSKI
UL. JABLONIOWA 21, OPYPY

Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA PRZYtACZA KANALIZACII SANITARNEJ

Adres obiektu budowlanego:

JEDN. EW. 140504_5 GRODZISK MAZOWIECKI

OB. 0026 OPYPY, DZ. 16/4

Imie i nazwisko projektanta:

magr inZ. Pawet Bobrowski
ul. Letnia 27, 09-472 Cekanowo

PRO JEKTANT

198 ing. Pawel Boplowski

uprawnienia budowlane boeb oggz{glzeﬁ
W ;pqc{alnoéci instalfcy] nej

W zakresie sigei, nstalacyi | urghdzen Cieplnych
wentyl, gazowycin vod.kan, - o
Nr ew. MAZ/0201/{00s/07

':

i/

J

Stupno, kwiecien 2020 .
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CZESC OPISOWA
1. ZAKRES ORAZ KOLEINOSC ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Oczyszczenie i przygotowanie terenu:

- zabezpieczenie przesunie¢ obiektéw i urzadzen w terenie, takich jak: istniejace
nawierzchnie, przewody telekomunikacyjne, energetyczne, stupy itp.;

- przygotowanie miejsc do sktadowania ziemi wybranej z wykopu, ktéra bedzie
wykorzystywana pézniej jako zasypka;

- przygotowanie miejsc do sktadowania rurociggdw i armatury.

Roboty drogowe i ziemne:

- wytyczenie trasy przewodu przez uprawnionego geodete;

- wykonanie wykopdw pod rurocigg sprzetem specjalistycznym - koparki o odpowiedniej
szerokosci tyzki oraz recznie w miejscach skrzyzowan i zblizerh do istniejacych obiektéw
nadziemnych i podziemnych pod nadzorem ich wtascicieli badZ uzytkownikéw;

- wykonanie podsypki z piasku;

- montaz rurociggéw i armatury;

- posadowienie studni rewizyjnych;

- obsypanie piaskiem utozonych przewodow:

- wykonanie préby szczelnosci;

- Zasypanie wykopu ziemig z odktadu;

- odtworzenie nawierzchni.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Istniejgce zagospodarowanie: dziatki budowlane, drogi gminne z czesciowym chodnikiem i
rowami przydroznymi o nawierzchni: utwardzonej asfaltowej (ul. Gilewicza, Polnej Rézy) oraz
nawierzchni nieutwardzonej, dziatki drogowe prywatne, ogrodzenia, wjazdy.

Elementy podziemne: sie¢ wodociggowa, gazowa, przewody telekomunikacyjne i
energetyczne.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Nie ma w terenie elementéw stwarzajacych szczegdine zagrozenia.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS
ICH WYSTAPIENIA

W trakcie wykonywania prac montazowych moga wystapi¢ zagrozenia przy zblizeniu
do istniejgcych przewoddw energetycznych. Giebokos¢ wykopdw - 1,40 ~ 3,0 m. Wykopy
nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne, szalowane, mechanicznie przy pomocy koparki
na odktad. Nalezy zachowal bezpieczng odlegtos¢ od pracujgcego sprzetu - nie przechodzi¢
pod pracujaca tyzka koparki. Ziemie sktadowa¢ w bezpiecznej odlegtosci od $cian wykopu.
Ograniczy¢ ruch srodkéw transportowych w bezposrednim sagsiedztwie wykopu - 0,6 m od
krawedzi wykopu unika¢ skladowania i obcigzen. Dla bezpieczenstwa zejécia i wyjscia
nalezy przewidzie¢ drabinki lub schodki drewniane.

5. WSKAZANIE ~ PROWADZENIA ~ INSTRUKTAZU ~ PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
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Przed przystapieniem do prac szczegdinie niebezpiecznych kierownik budowy
przeprowadzi szkolenie stanowiskowe oraz zapozna pracownikdw z ryzykiem. Ponadto
kazdy pracownik ma obowigzek zapozna¢ sig z przedstawionymi przez kierownika budowy
nastgpujgcymi instrukcjami:

+ instrukcja BHP obowigzujgca wszystkich pracownikéw;
* sposoby postgpowania pracownikdw w trakcie zaistnienia nieszcze$liwych wypadkéw;
» wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych, tzn.:
- praca urzadzen mechanicznych;
- sposob postepowania w sytuaciji, gdy nalezy natychmiastowo odcig¢ zasilen w media -
elektryczne, wodociggowe itp.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIE UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Teren budowy nalezy wygrodzic i odpowiednio oznakowaé. Poniewaz roboty beda
wykonywane w pasie drogowym, niezbedne jest oznakowanie i zabezpieczenie zgodne z

projektem zmiany organizacji ruchu wykonanym przez kierownika budowy uzgodnionym z
Wiascicielem drogi.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na swoje biuro oraz poda wszystkim pracownikom
numer telefonu do biura lub na telefon komdrkowy.

Kierownik budowy sporzadzajgc plan BIOZ ustali bramy wjazdowe i wyjazdowe z terenu
budowy oraz wyznaczy miejsce parkowania samochodéw dostawczych, pracownikéw,
ewentualnie podwykonawcéw. Ponadto wytyczy drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji na
terenie budowy umozliwiajace szybka ewakuacje na wypadek awarii, badz innych zagrozen.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na punkt pierwszej pomocy sanitarnej i poinformuje
o tym wszystkich pracownikow. Ponadto poda informacje o najblizszym dostepnym punkcie
lekarskim, najblizszej Jednostce Ratowniczo-Gasniczej i najblizszej Komendzie Poliji.

Kierownik budowy wyznaczy miejsce do magazynowania materiatéw.
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1. Pawet Bobrowski Stupno, 29.04.2020 r.
Ul. Letnia 27, 09-472 Cekanowo

OSWIADCZENIE

W $wietle art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z
2018 r., poz. 1202 ze zm. z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany
inwestycji pod nazwa:

BUDOWA PRZYtACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
zZlokalizowanej w miejscowosci:

JEDN. EW. 140504 5 GRODZISK MAZOWIECKI
OB. 0026 OPYPY, DZ. 16/4

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt
budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawniei budowlanych nr
MAZ/0201/PO0S/07 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siedi, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

PROJEKTANT,

mgr inz, Pawel Bobyowski
uprawnienia budowlane bef ograniczen
w specjalnosc instalficyine
w zakresie sieci, instalacji i ur ggz&gncleplnych,

wentyl., gazowyc;*';)' 00807

.......................................

(piecze i podpis projektanta)

/
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Projektant: Stupno, 29.04.2020 r.
mgr inz. Pawel Bobrowski

INFORMACJA
O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

W $wietle art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z

2018 r., poz. 1202 ze zm.) informuje, ze uwzgledniajac rodzaj, przeznaczenie i usytuowanie
zaprojektowanego obiektu budowlanego:

BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

na podstawie:

1.

wok »n

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.IV.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r.,

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,

Prawo Ochrony Srodowiska Ustawa z 27 kwietnia 2001 roku,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie

inwestycja obejmuje obszarem oddzialywania w rozumieniu art. 3 pkt 20 Ustawy wylacznie
nastepujace dzialki:

JEDN. EW. 140504 _5 GRODZISK MAZOWIECKI

OB. 0026 OPYPY, DZ. 16/4 PROJEKTA7T
e

inz. Pawel Bobro vski

u r’e,zzfvgnrie’r:g budowlane bez o aniczen

P w specijaio5C .t_n.sta_l,.,--“y Ilglcieplnych

ie sieci, incalacj i upzall .

b zakrest\zes;w:' (. :owych,l.'-i:)-fo,ﬁ Sk/a()n?.
........... bl TPy S0 - -
(PRI Béﬁb%/??rq "!anfa)
(-

\J
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Projekt IBUDOWA PRZYEACZY KANALIZACJI SANITARNEJ

Adres obiekiu OPYPY, GM. GRODZISK MAZOWECKI

Rysunek PROFIL PODLUZNY
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‘ INnstech zua recnmic sanitamej

BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACII SANITARNEJ

Projekt

Adres obiektu | OPYPY. KSIAZENICE; GM. GRODZISK MAZOWIECKI

SCHEMAT MONTAZU STUDNI REWIZYJNEJ DN0,425

SANITARNA

Rysunek

Branza SKALA
Funkcja i Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis ( Nr rysunku
i
Projektant i mgr inz. PAWEL BOBROWSKI MAZ/0201/PO0S/07
| | ! {/1 3
Data: ll,ki02 r. Strona: 23

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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BUDOWA PRZEPOMPOWNI 1-POMPOWEJ:

1. Zbiornik pompowni jednopompowej wykonany z modutéw z PE, taczonych kielichowo:

1.1. Dno zbiornika kuliste z ptyta montazowa kolana sprzggajacego-modut A

1.2. Pierscier dystansowy 1,0 m z mocowaniem gérnego wspornika prowadnic i obejmg instalacji - modut B
1.3. Stozek - modut C

1.4. Drabinka

2. Pompa (1szt.) zatapialna z urzadzeniem rozdrabniajacym

3. Kolano sprzegajace 2"(1szt) z dolnym wspornikiem prowadnic i dotgcznikiem pompy 2"/11/4"

4. Wewnetrzna inst. tioczna ze stali nierdzewnej

5. Uszczelnienie przejscia przewodu tlocznego-uszczelka "in situ” 40/50mm

13 6. Kulowy zawor zwrotny (stal nierdzewna) 11/4"

7. Zasuwa nozowa odcinajaca (stal nierdzewna lub z zeliwa sferoidalnego) 11/4" lub zasuwa 11/4" z kréécem do ptukania
8. taczniki armatury ze stali nierdzewnej 11/4"

<

of

9. Gorny wspornik prowadnic

10. Prowadnice pomp - rura stal nierdzewna 3/4"

11. Wylaczniki ptywakowe

12. tafcuch do montazu i demontazu pompy ze stali nierdzewnej

13. Inst. wentylacji grawitacyjnej-kominek 110mm wigczony do zb. ksztattka "in situ" 110mm
14. Podtaczenie doptywu grawitacyjnego-ksztattka "in situ” 110mm, 160mm lub 200mm

15. Przepust kablowy 50 mm uszczelniony uszczelka "in situ" 50/60mm

%

%

16. Zwieficzenie zbiornika z wiazem typu lekkiego. W przypadku zlokalizowania przepompowni w strefie
ruchu samochodowego - wiaz typu cigzkiego z pierécieniem odcigzajgcym.

W
o

Szczegoty zwienczen

Ty Ty é Instech it Sanitarnej

Pokrywa zeliwna uiozona bezposrednio na stozku Wiaz zeliwny ulozony na betonowym pierscieniu odcigzajacym

ekt BUDOWA PRZYLAC:

KANALIZACH SANITARNE!

CHEMAT PRZY DO

SANITARNA




Istniejacy kabel

Rura zabezpieczajaca dwudzielna, L=2 m

Projektowany rurociag

‘ Instech i rechmic sanitamei
Projekt BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACII SANITARNE]
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-Z6Y-K6F-LKW *

Pan PAWEL-BOBROWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1$/0321/05

adres 2amieszkania ul. LETNIA 27, 09-472 StUPNO, CEKANOWO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-05-01 do 2021-04-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i"opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym prazy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. S ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicanej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznymi- weryfikowanym przy pomocy wainego kwatifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym-podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoscl danych w niniejszym zadwiadczeniv moina sprawdzic za pamocy numeru werylikacyjnego 2aswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whasciwej Okregowe;j izby Intynieréw
Budownictwa.



K
1.

[ IR A et {-!y 6/
: EVAYe A {
C%j Grodeink Macowreoki ¢
Es laidad Wodeclagow | Kanalizaci sp.z 0.0, oo s
S

Grodzisk Mazowiecki, 17.01.2019 1.

ZWIK/TTVDG! 3¢ 512019

Szanowni Panstwo,

DOT.: WARUNKI TECHNICZNE/WYTYCZNE ZWIK DO PROJEKTOWANIA 1 BUDOWY
KANALIZACJI SANITARNEJ (PRZEWODOW - TLOCZNYCH ORAZ
GRAWITACYJNYCH WRAZ Z PRZYLACZAMI 1 PRZEPOMPOWNIAMI
PRZYDOMOWYMI) W UL. GEN. GILEWICZA, UL. CYTRYNOWEJ, UL.
KOKOSOWEJ, UL, MORWOWEJ, UL. AGRESTOWEJ, UL. GRUSZOWEJ, UL.

ARONIOWEJ, UL. JABLONIOWEJ, UL. RAJSKIEJ JABLONI, UL. SLIWOWA, UL.
PEONIOWA - OBREB OPYPY, W GMINIE GRODZISK MAZOWIECKIL

W zwigzku z planowang budows sieci kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych j.w, obr¢b Opypy oraz

sigzenice, gmina Grodzisk Mazowiecki, Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. informuje:

W celu odprowadzenia sciekéw sanitarnych z posesji polozonych przy ww. pasie drogowym nalezy:

1.1. Zaprojektowaé i wybudowaé przewody tloczne zlokalizowane w pasach drogowych:
- ul. gen. Gilewicza ~ dlugosci 692m, z wigczeniem do projektowanej kanalizacji grawitacyjnej
PVC dn 200 w ul. gen. Gilewicza ‘ ' '
Joul Cytrynowej dlugosci ok 382m z wlaczeniem w miejscu oznaczonym na zat. mapowym , W3’
v - ul. Kokosowej wraz z czgscig ul Morwowej — di. ok 290m, z Wwigczeniem w miejscu oznaczonym
na za}. mapowym ,,W4°, :
*{ - ul. Agrestowej diugosci ok- 454m z wiaczeniem w miejscu oznaczonym na zat. mapowym , W5’ ,
¥ - ul. Aroniowej dtugosci ok. 136m z wlaczeniem w miejscu oznaczonym na zal. mapowym , W6’.
v - ul. Morwowej dhugosci ok. 120m z wilgczeniem w miejscu oznaczonym na zal. mapowym ,,W7’.
- ul. Gruszowa dhigosci ok. 120m z wiaczeniem w miejscu oznaczonym na zal. mapowym
»W38’,0raz dlugosci ok, 114m wigczeniem w miejscu oznaczonym na zat. mapcivym ,,W9”
¥ - droga boczna od ul. Gruszowej dz. nr ew. 284/3, 22/60, 22/56 dtugosci ok. 87m z wlaczeniem w
miejscu oznaczonym na zal. mapowym ,, W10’
v -ul. Jabloniowa dtugosci ok. 434m z wiaczeniem w miejscu Oznaczonym na zat, imapowym ,, W11’
v - ul. Rajskiej Jabloni oraz ul. Sliwowej dlugosci ok. 125m z wigczeniem w mi2jscu oznaczonym na
zal. mapowym ,,W12’
; - droga boczna od ul. Jabloniowej dz. nr ew, 11/5 diugosci ok. 112m z wlgczeniem w miejscu
oznaczonym na zal. mapowym ,, W13’
3.;- ul. Peoniowa dhigosci ok. 116m z wiaczeniem w miejscu oznaczonym na zal. mapowym ,W14*
wraz z czgscig cinieniows przylaczy w granicach pasa drogowego (Zat. Nr 1).

Zakdad Wodociggéw i Kanalizacji $p. 7 0. 0., ul. Cegielnians 4, 05835 G zisk Mazowlecki
-y 3| = Sgd Rejonowy- dla m.st. Warszavry w Warszawie XIV Wydzial Gospodarczy Krsjowego Rejestr Sapdowego n¢ KRS
ponavemns 0000321963 ' ’ '

R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473, Kapital zaqudowy 29.771.000 2 wricsiony w calosci
NIP 529 1762 897, REGON 141 717 237, Tel.; +48 22 724 30 36. Fax +48 22 724'11 29
http:# www.zwik-grodzisk.pl; e-mail: awik@zwik-grodzisk.pl
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1.2. Projektowany przewdd tloczny nalezy wiaczyé do istniejagcego przewodu tlocznego w miejscu
oznaczonym na zalaczniku mapowym (Zat. Nr 1)-,W1” poprzez tréjnik skosny (PE) z zasuwg
nozows. '

1.3. Zaprojektowa¢ przylacza kanalizacyjne (czgsé ciénieniowa i grawitacyjng) wraz z kablem
zasilajacym, oraz przepompowni¢ w granicach meruchomosc1 beneficjenta, dla nieruchomosci
zabudowanych lub w trakcie zabudowy.

Zbiorczy przewdd ttoczny

Przewody tfoczne nalezy zaprojektowaé z rur PE wytrzymalych na maksymalne cisnienie robocze

wytwarzane przez pompy. Srednice przewodu nalezy dobraé na podstawxe obliczen tak, by prc;dkosc

przeplywu sciek6w w przewodzie w momencie ich tloczenia byta nie mniejsza niz 0,7 {nv/s] co zapewni
oczyszczanie przewodu z osadéw.

Projektowany przewdd tloczny nalezy zakonczy¢é wlazowa studnig rozprezng wykonang z PE,
polimerobetonu lub zywic poliestrowych o $rednicy wewngtrznej min. 1000 mm, w ktérej wytracona
zostanie energia kinetyczna sciekdw za pomoca deflektora.

Na przewodzie tlocznym nalezy przewidzied urzqdzenia do plukania i przewietxzania przewodow
umieszczone w studniach rewizyjnych o Srednicy min 1200, na koficowkach sieci i na trasie w odleglosciach
do 300m. Urzadzenia nalezy wyposaZyé w zasuwy nozowe Jo $ciekéw, oraz zawér odcinajacy @5/4".

Przepompownie przydomowe

Zbiornik przepompowni $ciek6w nalezy zaprojektowaé i wybudowac. w postaci monolitycznego walca z
pohmerobctonu, PEHD lub zywic poliestrowych o §redmcy wewngtrznej wynikajgcej z obliczen lecz
nie mniejszej niz @ 800 mm;

UWAGA: Przy doborze rozmiaréw zbiornika przepompowni oraz wielkosci zespolu pompowego
(pompy wyporowe) nalezy uwzglednié docelowa ilo$é $ciekéw, ktéra bedzie doplywaé do
projektowanej przepompowni.

Zbiornik przepompowni nalezy zlokalizowaé w miejscu dostgpnym do wykonywania czynuosci
eksploatacyjnych zwigzanych z otwieraniem wiazu i wchodzeniem do zbiomika przepompowni. Nie
wskazane jest usytuowanie przepompowni w podjezdzie do posesji

W skrzynce przepompowni zainstalowa¢ urzadzenie zliczajace czas pracy pompy,

Przy doborze pomp uwzglednié rodzaj pradu na posesji, jedno czy trojfazowy.

W projekcie przepompowni nalezy zamiescic:

9.1. obliczenia dotycmce ilodci przeplywajacych sciekow, na podstawie ktorych nalezy dobraé srednice
przewodu tlocznego i armatury, wymagang wydajnosé i wysokosé podnoszema pomp, moc zespoléw
pompowych (preferowane pompy trojfazowe), ilo$é wlgczeh pomp w ciagu godziny dla Q s,

9.2. rySmﬂd technic’:zn‘e przepompowni, z przekrojami i rozmieszczeniem armatury, itp.

9.3, plan sytuacyjny w skali nie mniejszej niz 1:500 rejonu lokahzacp pro_jektowane_] przepompowni z
zaznaczonymi elementami uzbrojenia terenu oraz z namesxonymx i opisanymi projektowanymi

obiektami (m.in. zbiornik przepompowni, skrzynka sterowania i automatyki, skrzynka zas:lajqca,

dodatkowa obudowa na tych skrzynkach, rura wentylacyjna, rura ostonowa kabla zasilajacego i
sterowania.)

9.4. wytyczne sterowania i automatyki.

UWAbA Zgodme z Ustawg (Dz. U. z dnia 7 kwictnia 2009 1) mstalaqa budynku zasnla_]qcego .
przepompownig powinna byé wyposazona, a JeZeh ni¢ jest nalezy ja wyposazyé w urzqdzema
réznicowopradowe. Urzqdzeme odbiorcze energii, Jaklm jest zespst pompowy nie jest czgscig
instalacji elektryczne_] i nie jest wyposazony w rozlacznik réznicowopradowy.

Kabel zasilajacy

W projektach przy%qczy kanahzacy_]nych na planie sytuacyjnym naniesé planowanq tras¢ kabla
zasilajacego wraz z ustaleniem miejsc wlaczenia do instalacji (z w}asc:clelem posesji) tj. dostc;pu do
instalacji Jednofazowej lub tréjfazowe_; (preferowana).
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Kabel zasilajacy zaprojektowaé w rurze ostonowe;j.

Przylacza kanalizacyine, czeéé cisnieniowa

Wlaczenia przylaczy cisnieniowych do zbiorczego przewodu tlocznego zaprojektowaé i wykona¢ przez:
trGjnik zabezpieczony blokiem oporowym. Za tréjnikiem nalezy zaprojektowaé zasuwg odcinajacg
nozowg do zabudowy podziemne;.

Przewdd tloczny nalezy zaprojektowa¢ z rur PE wytrzymatych na maksymalne cisnienie robocze
Wylwarzane przez pompy.

Zaprojektowaé odejécia do wszystkich dzialek objetych zakresem projektowanej sieci kanalizacyjnej. Dla
dzialek niezabudowanych uzyska¢ pisemne uzgodnienie przebiegu trasy z wlascicielem nieruchomosci.

Przytacza kanalizacyine, oraz wymagania dla przewodow kanalizacji grawitacyinej

Nie przewiduje si¢ odprowadzania sciekéw do przydomowej przepompowni z wigcej niz jednej posesji.

Przewody grawitacyjne doprowadzajace $cieki do przepompowni powinny byé zgodne z normg PN-
EN 1401. Niedopuszczalne jest projektowanie i wykonanie kanalizacji z rur warstwowych z
wypelnieniem ze spienionego PVC Iub granulaty wtdrnego PVC; wszystkie materialy powinny byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz posiadac odpowiednie atesty i aprobaty.

Wewngtrzne instalacje kanalizacyjne nalezy zakoficzyé w studzience umieszczonej na zewngtrz budynku.
Projektowane studnie inspekcyjne dn,415mm, 315mm z tworzywa sztucznego nalezy zwieficzy wlazami
typu:

lekkiego poza ruchem lub cigzkiego z zastosowaniem pierscieni/stozkéw odcigzajacych w miejscach
gdzie przewidziany jest ruch. '

Wykopy pod przewody kanalizacyjne zasypywa¢ warstwami z doktadnym zageszczeniem kazdej warstwy
(wskaznik zageszczenia CBR>=1,00 w pasie ulicy oraz CBR>=0,95 w terenie zielonym ).

W przypadku skanalizowania pomieszezer potozonych ponizej poziomu terenu na przylaczu kanalizacji
sanitarnej nalezy zaprojektowaé i zamontowaé urzadzenie zapobiegajgce - zmianie kierunku przeplywu
Sciekow.

Polgczenie indywidualnych odcinkéw przylaczy/instalacji kanalizacyjnych odprowadzajacych Scieki z
budynku(-6w) nalezy zaprojektowaé w studzience kanalizacyjnej. 4
Wiazy studni kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenach nieutwardzonych nalezy zabezpieczy¢ przed
naplywem wéd opadowych oraz p'_rzed"_splukiwani_em piasku do kanalizacji np. przez obetonowanie
wiazu w promieniu min. 30 cm od krawedzi wlazu. '

Prz_yl#cza kanalizacji grawitacyjnej nalezy taczy¢ z siecig poprzez studnie lub tréjniki. W plzypadku
whyczenia do studni wlazowej ponad kinet¢ nalezy zaprojektowaé i wykonad ‘przepad zewnetrzy.
Wiaczenie poprzez tréjnik nalezy poprzedzié studzienkg na przykanaliku o $rednicy min ©425.

Jakodé $ciekow odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej powinna spetniaé wymagania okreslone w
Przepisach ogélnych, a w szczegélnosci wymienione w (Zat.nr.2) do niniejszego pisma; w przypadku
przekroczenia dopuszczalnych wartosci wskaznikéw ZWiK pobieral bedzie dodatkowe oplz"y lub wstrzyma
odbiér Sciekéw. W przypadku przekraczania wartodci wskaznikéw Dostawca Sciekow powinien

© przewidzie¢ budowe urzgdzen podczyszczajaeych Scieki odprowadzane do kanalizacji miejskiej.

24.

25.

Projekt przylacza kanalizacyjnego grawitacyjnego ngleiy uzgodnié w ZWiK. Dokumentacja vp_roj.ekt‘owa

przylacza kanalizacyjnego powinna byé opracowana zgodnie z odpowiednimi [ zepisami prawa
budowlanego, obowiszujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi
zawartymi w ,,Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL” ; Zeszyt nr 3 i nr 9. W przypadku
odstepstwa od ww. (np. nienormatywnego zblizenia projektowanej trasy przylacza kanalizacyjnego do
istniejacej lub projektowanej infrastruktury uzbrojenia terenu), wymagane jest zlozenie do Starostwa

Powiatu Grodziskiego wniosku o objecie narada koordynacyjng sytuowania przylacza.
ZWiK przypomina, ze niedopuszczalne jest ddprowadzanie wéd opadowych do kanalizacji sanitarnej.
' Warunki ogdlne '
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Warunkicm zaprojekiowania i wybudowania infrastruktury kanalizacyjnej na terenach nie bedgeych
wilasnodcig Inwestora (wlasciciela tej infrastruktury) jest uzyskanie pisemnej zgody wlascicieli tych
terenéw na powyzsze (w przypadku terendw nalezacych do o0séb fizycznych i prawnych) lub pisemnej
zgody, decyzji (w przypadku jednostek administracji publiczne;j).

Warunkiem zaprojektowania i wybudowania sieci wodociggowej/kanalizacyjnej na terenach prywatnych
Jest wezesniejsze uzyskanie pisemnej zgody wiascicieli tych terenéw na wykonanie ww. infrastruktury,
uzyskanie o$wiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane wraz z
uzyskaniem zaakceptowanej - tresci wpisu do ksiegi wieczystej o ustanowieniu na czas nieoznaczony
odplatnej shizebnosci przesylu na rzecz Zakladu Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscia, Regon 141717237, polegajacej na prawie posadowienia na nieruchomosci obciazonej
na wydzielonym terenie przewodu tlocznego sciekéw w pasie gruntu o szerokosci 2,0 m oraz na prawie
wstepu, przechodu, przejazdu, swobodnego calodobowego dostepu do urzadzen kanalizacyjnych w celu
wykonania czynnosci zwigzanych z posadowieniem sieci kanalizacji sanitarnej, przylaczy kanalizacji
sanitarnej, naprawami, remontami, eksploatacja, konserwacja, przebudowami, rozbudowami, w tym
przylaczeniem kolejnych odbiorcéow, modernizacjami wszystkich urzadzen kanalizacyjnych oraz
przylaczy, znajdujacych si¢ na nieruchomosci obciazonej oraz prawie wykonywania wykopéw i
przekopdw przez t¢ nieruchomosé w ww. celach wraz z prawem odprowadzania $ciekéw sanitarnych, z
obowigzkiem przywrécenia terenu do stanu pierwotnego na koszt wiasny przedsiebiorcy.

Warunkiem zaprojektowania i wybudowania infrastruktury kanalizacyjnej tj. przylacza czgsci
cisnieniowej i, grawitacyjnej, przepompowni przydomowej, kabla zasilajgcego na posesjach, jest
uzyskanie pisemnej zgody w postaci o$wiadczenia z zal. mapowym z naniesiong lokalizacja .

W przypadku braku zgody wiasciciela posesji na zaprojektowanie przytacza kanalizacyjnego wraz z
przepompownig przydomows oraz kablem zasilajacym na jego dzialce nalezy uzyskaé od whadciciela
posesji pisemng odmowe, i powiadomi¢ Inwestora o zaistnialej sytuacji. W przypadku braku zgody na
zaprojektowang trase naleZy w miar¢ mozliwosci otrzymaé pisemna odmowe lub potwierdzenie nadania
listem poleconym zawiadomienia o jej uzyskaniu.

Do projektéw przylaczy grawitacyjno-ciénieniowych wraz z kablem zasilajacym, nalezy dotaczyé:
30.1. zgody o ktérych mowa powyzej, ' }
30.2. kopii Aktu Notarialnego lub wyciagu z Ksiggi Wieczystej lub wypelnionego ,,Oswiadczenia

o posiadanym tytule prawnym do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane”.

Projekty: sieci kanalizacji cisnieniowej (przewody tloczne) wraz z odejéciami w granicach pasa
drogowego, przylaczy kanalizacyjnych wraz z kablem zasilajacym, przepompowni przydomowych,
nalezy uzgodni¢ w ZWiK; do projektéw budowlanych sieci kanalizacji ci$nieniowej nalezy dolaczyé do
wgladu oryginalne mapy z protokotem PODGIK Starostwa Powiatu Grodziskiego lokalizacja kanalizacji,
oraz wszelkie niezbedne decyzje i uzgodnienia wymagane w-celu uzyskania pozwolenia na budowe.
Wszystkie egzemplarze tego samego projektu uzgadnianego w ZWiK powinny by¢ identyczne pod
wzgledem zawartoéci opracowania.

Budowg przewodu tlocznego, przylaczy kanalizacyjnych oraz przepompowni przydomowych,
kanalizacyjnych nalezy prowadzié pod nadzorem ZWiK.

Warunkiem wybudowania przylacza kanalizacyjnego cinieniowo-grawitacyjnego w granicach
nieruchomosci jest wezesniejsze oddanie przewodu tlocznego do eksploataci. _

W polaczeniach komierzowych nalezy stosowaé $ruby, podkladki i nakretki ze stali nierdzewnej lub ze
stali kwasoodpornej (w przypadku polaczei kohierzowych wystepujacych wewnatrz zbiornika
przepompowni). ' : '
Po zakoficzeniu budowy przewodu tlocznego wraz z odejéciami i przepompowniami przydomowymi
nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacje powykonawczy tej kanalizacji zawierajacq m.in. geodezyjng
inwentaryzacj¢ powykonawcza, prébg ciSnieniowa, oraz pozostate dokumenty, a nastepnie dostarczyé
»Protokél z zakonczenia rob6t” podpisany przez Inwestora, Wykonawcg i Przedstawicieli ZWiK. '
Po zakonczeniu budéwy przylgeza kanalizacyjnego nalezy do ZWiK dostarczyé dokumentacjg

powykonawczg przylacza, zawierajgcg m.in. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza oraz dostarczyé

Strona4 z 5



3 ZWIK/TTUDGY ;L,% 1019
~-/

wProtokél z zakenczenia robét” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i Przedstawicieli ZWiK..

Umowa pomigdzy Zakladem Wodociggdw i Kanalizacji a Dostawca sciekéw podpisana zostanie po
spetnieniu ww. warunkéw.

37. Warunki przylaczenia wazne 3 lata

Z powazaniem,

M Domitr

Kierownik Dzialu Techniczno - Inwestycyjnego
Zalaczniki:
Zal.Nr1- Mapy z planowanq trasg kanalizacji cinieniowej.

Zal. Nr 2 - Dopuszczalne stezenia w $cickach pochodzacych od poszczegdinych grup taryfowych.
Zal. Nr 3 ~ Minimalne wymagania ZWiK dotyczgee sterowania i automatyki plzydo_mowyc_h przepompowni.
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Starosta Grodziski Grodzisk Mazowiecki, 17 lipca 2020 r.

ul. Zyrardowska 48
05-825 Grodzisk Mazowiecki

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE]J NR PODGIK.6630.278.2020

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami  kanalizacyjna

przylacza (na podst. art.28b, ust. 7 ustawy PGiK) tiae I;;lrl::;?;;:tyczne
Lokalizacja obiektu ob. Opypy, Ksiazenice, PGR Ksiazenice; gm. Grodzisk Mazowiecki

Pawel Bobrowski reprezentujacy(a) podmiot
Whioskodawca Zaklad Techniki Sanitarnej INSTECH, NIP: 7741394071
Zielna 2, 09-472 Stupno

Inwestor ZWiK Sp. z o.0. Grodzisk Mazowiecki

Pawel Bobrowski

Projektant numer uprawnief: MAZ/02681/PO0S/07

Czlonkowie zespolu projekfd&ego Pawel Redzinski

Data wplywu wniosku 19 czerwca 2020 r.

Data ostatniej zmiany projektu 3 lipca 2020r.

Data zakonczenia narady 17 lipca 2020 r.

Przewodniczacy mgr inz. Sylwester Celej

narady koordynacyjnej Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 Qznaczenie podmiotu: " T S [ Podiiio: powiadontiony o
ORANGE POLSKA S A, i suredzie droge vlekironicang
Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska
Oznaczenie podminhi; ) . A o i Tmig.i nazwiska przedstawiciela
2 |Gminna Spétka Wodna Grodzisk Mazxowiecki oo oo ot Ilwona Lubanska -

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: ’

W odniesieniu do lokalizacji nowych obiektéw budowlanych na terenach zalewowych oraz prowadzenia
rurociagéw pod wodanu plynacyml wymagane Jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Oznaczenie podmiotu; *|Imig i nazwisko predstawiciela
3 |PGE Dystrybuc_]a S.A. Rejon Energetyczny Pruszkow Slawomir Syta
Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Pod lstmejaca linig energetyczna i w jej poblizu prace prowadzié recznie z zachowaniem szezegoingj
ostroznosci w porozumieniu i pod nadzorem RE Pruszkéw.

Skrzyzowania 1 zbliZenia z kablami energetycznymi wykonywa¢ zgodnie z norma SEP N SEP-E-004.
Zachowa¢ normatywne odleglosci.

Prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci pod nadzorem RE Pruszkéw.
Na kabel energetyczny nalozy¢ rure ochronna AROTA.

W wigjscach zblized do stupdw energelycznych roboly ziemne wykonywaé recznle bez naruszania ich
posadowienia pod nadzorem RE Pruszkéw.

Oznaczenie podmiotu; ’ Imigi namisko pnedsm»_viciela
4 Polska Spélka Gazownictwa Sp. z 0.0. - Gazownia w Grodzisku Mazowieckim Janusz Dobkowski
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Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejaca siecia gazowa prace
ziemne nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem Polskiej Spotki Gazownictwa Oddzial w Warszawie |
Warszawa ul. Rownolegta 4a, tel. 22 667-33-52.

Zachowa¢ normatywne odleglosm od sieci gazowej.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Powxatowy Zarzad Drég Pownatu Grodnsklego i Magdalena Podlesna:

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami decyzji nr 65/2020, 66/2020, 153/2019 Zarzadu Powiatu
Grodziskiego na lokalizacje urzadzenia obcego,

przed wykonaniem rob6t budowlanych nalezy uzyskaé decyzje na zajecie pasa drogowego w celu
prowadzenia robot.

Oznaczenie pedmiotu: S R 3 : e o s ; o Imie i nazwisko przedstawiciela
6 |Starostwo Powiatu Grodziskiego Wydzial Architektoniczno - Budowlany - .. Lilla Jakublec

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Imie i nazwisko przedstawiciela

Urzad Miejski w Grodzisku Mazowieckim o =y o0 Urszula Chrzanowska
Stanowisko/uwagi: . N
Projekt zaakceptowany

Imie i'nazwisko przedstawiciela

Wydzial Komunikacji Powiatu Grodziskiego' . Kamil Olton

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Nalezy wykonac¢ projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym i
przedstawic¢ go do zatwierdzenia w Wydziale Komunikagji Starostwa Powiatu Grodziskiego ul. Daleka 11
a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,

Imie i nazwisko przedstawiciela

Wydzial Ochiruny Srudowiska Powiatu Grodziskiego . .~~~ . 5. - . |Paulina Batory

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Projektowanie i prace wykonywac zgodnie z zasadami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie
przyrody z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. z 2018r, poz. 1614ze zm.).

W przypadku obecnosci drzew na trasie planowanej inwestycji nalezy wziaé¢ pod uwage alternatywne
rozwigzanie umozliwiajace ich zachowanie.

Ponadto zgodnie z art.87a w/w ustawy, ,Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni,
pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedu krzewu, przeprowadza si¢ w sposéb najmniej
szkodzacy drzewom lub krzewom”.

Oznaczénie podmiotu: S o = I s e . Imie i nazwisko przedstawiciela
10|zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp: z o. 0. Grodzisk Mazowiecki - . Marcin Zawadzki

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: deiat w naradzie ¢ wykorzystaniem
Projekt nalezy uzgodni¢ w ZWIK Sp. z 0.0. Grodzisk Mazowiecki. Roboty budowlane prowadzi¢ pod srodkdw komunikeji elekironiczne)
nadzorem ZWIK Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Pawel Bobrowski i wnidst nastepujace uwagi:

Niniejszym, po weryfikacji map oraz wizji w terenie, o§wiadczam:

1. odcinek kabla eND zlokalizowany w pasie drogowym ul. Mazowieckiej naprzeciw posesji nr 248 nie jest
polaczony z zadnym obiektem i prawdopodobnie jest pozostaloscia po digitalizacji map w 2011 r. - zatem
winien by¢ oznaczony jako nieczynny,

2. stup energetyczny zlokalizowany w pasie drogowym ul. Mazowieckiej naprzeciw posesji nr 148 jest
pojedynczy i nie koliduje z proj. kanalizacja sanitarna ci$nieniowa (odlegto$é¢ od stupa 1,5 m..

Uwagi Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

W poblizu punktéw osnowy geodezyjnej prace ziemne nalezy prowadzié w sposéb zapewniajacy ich ochrong-
art.15 ust.1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. Prace zwigzane z
zabezpicczeniem lub odtworzeniem zniszczonych znakéw zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego.

Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
aby zlokalizowac mgr inz. Sylwester Celej
wniosek na mapie Glowny Specijalista w Wydziale Geodezji i Kartografii
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Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 17 lipca 2020 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu organu
lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie hitps://weryfikacjaprotokeluzud.epodgik.pl.
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WYMAGANIA W ZAKRESIE ZASILANIA W ENERGIE

ELEKTRYCZNA
PRZYDOMOWEJ STUDZIENKI ’POMPOWEJ W SYSTEMIE
KANALIZACJ! CISNIENIOWEJ

PRESKPOL

1. Zasilanie wykonac jako niezalezny, 3 fazowy* obwdd ze zlacza kablowego lub tablicy gtéwnej TG
budynku (obiektu) do skrzynki sterowniczo-sygnalizacyjnej PRESKPOL typ KADOR zlokalizowanej
przy studzience,

- zasilanie nalezy wykona¢ z instalacji zalicznikowej obiektu (kabel zgodnie z pkt. 5), - pole
zabezpieczy¢ wylgcznikiem instalacyjnym (zgodnie z pkt. 2) *

Powaznym bledem jest zaprojektowanie/wykonanie urzadzenia z pompa jednofazowa, jezeli dostepna
jest instalacja zasilajgca tréjfazowa. W przypadku, gdy istniejaca w budynku instalacja jest
jednofazowa nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby przej$¢ na instalacje tréjffazowg. W takim
przypadku nalezy wystapi¢ do ZE o wydanie Technicznych Warunkéw przylaczenia dla zasilania 3
fazowego i wykona¢ jg przed zainstalowaniem pompy.

2. Obwod zasilajacy pompownie zabezpieczy¢ wylgcznikiem nadmiarowo pradowym o ch-ce C i
wartosci: - C10A dla pompowni zasilanych tréjfazowo, - C20A dla pompowni zasilanych
jednofazowo, UWAGA! Podane wartosci sg nalezy traktowa¢ jako minimaine pod katem koordynacii
wyzwalania zabezpiecze.

3. Instalacja elektryczna w budynkach powinna by¢ wyposazona w urzadzenie réznicowopradowe.
Jezeli ‘instalacja takowego nie posiada, nalezy zastosowaé urzadzenie o In>25A i 1An=30mA,
charakterystyka AC, odporne na zakiécenia impulsowe i stany nieustalone. Urzadzenia wielu firm,
cechuje duza ilos¢ przypadkowych wyzwolef przy stanach nieustalonych i nie wspotpracujg one
poprawnie z pompami Kador. Zaleca sig zastosowanie roztgcznika réznicowo-pradowego prod. Hager
typu CDC425J. Potwierdzamy tez prawidiowe dziatanie rozigcznikéw firmy Eaton (dawniej Moeller).

4. Zasilanie wykona¢ przewodem YKY 5 x 2,5 mm? {opcjonalnie przewodem YDY, gdy trasa zasilania
przebiega wyigcznie w budynku) - przekrdj przewodu zweryfikowaé na spadek naplecla w przypadku
diugich odlegtosci (powyzej 100m przy zabezpieczeniu C10A i powyzej 50m przy zabezpieczeniu
C20A), - nowa czes¢ instalacji wykona¢ z rozdzielonym przewodem neutralnym i ochronnym (TN-S),

5. Zakonczenie przewodu zasilajgcego, od strony szafki sterowniczej Preskpol wyprowadzié tak, aby
byto mozliwe wprowadzenie go od spodu, posrodku skrzynki. Jest to szczegéinie istotne, jezeli szafka
ma by¢ zamontowana w poblizu rogow budynku, rynien czy innych przeszkéd narzucajgcych
lokalizacjg montazu. Ze wzgledu na zachowanie szczelnosci szafki kable sg wprowadzane Jedynie od
dolu szafki sterowniczej. Niedopuszczalne jest wprowadzenie kabli od géry, z boku lub przez tying
$ciang szafki!

6. Instalacja musi spetnia¢c wymagania ochrony przeciwporazeniowej. Jako podstawows ochrone
zastosowac izolacje przewodow czynnych a dodatkowg samoczynne wylaczenie zasilania w czasie
krotszym niz 0,2s. Stosowaé urzadzenia réznicowopradowe jako obowigzkowg ochrone uzupetniajgca.

7. Lokalizacja zabezpieczef musi umozliwia¢ swobodny dostep do nich przez stuzby Konserwatora.
8. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami.

9. Wszelkie prace zwigzanc z zasilaniem musi wykonaé osoba z uprawnieniami (Wykonawca
potwierdza na piSmie wykonanie zgodne z przepisami wykonawczymi i projektem, podajac nr
uprawnien vrdz dostarcza protokot z pomiaréw rezystancji izolacji i impedancji petli zwarcia oraz,
jesli zastosowano, badania urzadzenia réznicowopradowego; schemat i plan zasilania). Przykiad z
zamontowanym sterowaniem pompy na budynku i na stojaku, przy studzience pompowej



Przyktad z zamontowanym sterowaniem pompy na budynku i na stojaky, przy studzience pompowej:
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