Grodzisk Mazowiecki, 18.05.2023 r.
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WARUNKI TECHNICZNE NR 248/23

DOT.: PRZYLACZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIAGOWEJ POSESJI —
DZ. NR EW. 33 OBR. 0019 GRODZISK MAZOWIECKI POLOZONEJ PRZY UL.
CYRANECZKI 8 W GRODZISKU MAZOWIECKIM

W odpowiedzi na wniosek dotyczacy warunkdw przylaczenia do sieci kanalizacyjnej ww. posesji
zabudowanej budynkiem mieszkalnym — jednorodzinnym jednolokalowym, Zaktad Wodociagow i
Kanalizacji Sp. z o. o. (zwany dalej ,,ZWiK”) informuje, Ze:

a) w_celu doprowadzenia wody z sieci wodociagowej do w/w posesji nalezy wybudowaé
przylacze wodociagowe do budynku o $rednicy Dz40 PEHD100, SDR 11
- od istniejacego wodociagu z rur PE o $rednicy Dz 110 mm zlokalizowanego w drodze
bocznej od ul . Kasztanowej w Grodzisku Mazowieckim

b) w celu odprowadzenia $ciekéw sanitarnych z ww. posesji do sieci kanalizacji sanitarnej
wykonanej z rur PVC o $rednicy & 200 mm w drodze bocznej od ul. Kasztanowej w

Grodzisku Mazowieckim nalezy wybudowaé¢ przylacze kanalizacyjne ©&160mm z rur
PVC - U do budynku od istniejacej studni wskazanej na zalagczniku mapowym.

Przvlacze wodociagowe

1. Polgczenie planowanego przylacza wodociagowego z istniejacym wodociagiem wykonaé za
pomocg nawiertki do rur PE z ,,samonawiertem”

2. Trasa przylacza wodociggowego musi przebiegaé w sposdb umozliwiajgcy eksploatacje,
zachowujac normatywne odleglosci od budynkéw, budowli oraz obicktow malej
architektury Niedopuszczalne jest usytuowanie trasy przylgcza pod budynkami, budowlami
czy obiektami malej architektury.

3. Przylacze wodociagowe wykonaé w calosei z jednolitej rury PE SDR 11 — ewentualne odcinki
nalezy laczy¢ przez zgrzewanie; na przylaczu, w miejscu wiaczenia do wodociggu nalezy
zamontowa¢ zasuwe zeliwng z zeliwa sferoidalnego, typu dlugiego z migkkim uszczelnieniem
klina. Nalezy stosowa¢ zasuwe wraz z obudowa od jednego producenta. Lokalizacje zasuwy
nalezy oznaczy¢ przez trwale przymocowanie na statych punktach terenu tabliczki z domiarami;
tabliczki wykonane z tworzywa sztucznego, z materiatu o duzej wytrzymatosci na uszkodzenia
mechaniczne oraz odpornosci na dzialanie promieni ultrafioletowych, produkowane w
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technologii wirysku dwukolorowego, z weiskanymi na zatrzask cyframi (kostkami), zgodnie z
normg PN-B-

09700:1986. Skrzynke obudowy sterowania zasuwa nalezy wzmocnié przez obetonowanie.

W przypadku wykonywania przylacza metoda bezwykopowa stosowaé rury przeznaczone do
przewiertéw PE HD 100 RC.

Przylacze wodociggowe ukladaé z zachowaniem przykrycia min. 1,20m (liczac od wierzchu
rury). W przypadku braku mozliwosci zachowywania odpowiedniego przykrycia rure nalezy
ociepli¢ tupkami styropianowymi, poliuretanowymi lub inng otuling przeznaczona od
stosowania w gruncie.

Przylacze ukladaé, jezeli do mozliwe, z zachowaniem spadku w kierunku ,,do istniejacego
wodociagu”.

Wodomierze gléwne, o polaczeniach gwintowanych nalezy bezwzglednie montowaé na
standardowych konsolach wodomierzowych (dotyczy $rednic DN 15, 20, 25, 32, 40).

Przylacze wodociggowe nalezy zakoficzyé w budynku (w wydzielonym pomieszczeniu
gospodarczym znajdujacym si¢ za pierwsza zewnetrzna Sciang budynku) lub w studni
wodomierzowej (wylaczenie w przypadku braku odpowiedniego pomieszczenia w budynku),
podejéciem wodomierzowym o szeroko$ci rozstawu zaworéw zgodnym z zaleceniami
producenta wodomierza (konsola wodomierzowa). Pomieszczenie dla wodomierza powinno
spefnia¢ wymogi: temperatura + 4 st. Celsjusza, wysoko$é min 1,8m. Za szczelno$é studni
wodomierzowej odpowiada jej wlasciciel (Odbiorca wody).

Podejscie pod wodomierz (wraz z konsola wodomierzowa), nalezy wykonaé w pozycji
poziomej w ten sposob, by w instalacjach nie gromadzilo si¢ powietrze, a liczydto wodomierza
bylo skierowane do géry. Dla polaczeri komierzowych nalezy zamontowaé na zestawie
wodomierzowym wstawke montazowo-demontazows lub lacznik regulacyjny.

Dlugosci korpuséw wodomierzy, w celu doboru odpowiedniej konsoli:

DN20 - 130mm

Przed i za urzadzeniem pomiarowym (wodomierzem) zamontowaé zawory odcinajace.

W przypadku lokalizacji wodomierza w studni wodomierzowej zastosowaé studnie ztazowe o
srednicy Dz1,0m wysoko$ci H=1,8m z tworzywa sztucznego.

W przypadku lokalizacji studni w miejscach ruchu samochodowego (wjazdy, podjazdy, drogi
dojazdowe) zastosowaé pierscienie odcigzajace oraz wlazy typu cigzkiego przeznaczone do
obcigzenia ruchem samochodowym.

W przypadku budynkéw jednorodzinnego zastosowaé armature zestawu wodomierzowego o
srednicy DN 20mm.W budynkach mieszkalnych jedno - i dwulokalowych nalezy stosowaé
wodomierze o srednicy DN 20 mm.

Za zestawem wodomierzowym na instalacji przeznaczonej do celéw bytowych zamontowaé
zawor antyskazeniowy typu BA o odpowiedniej $rednicy.

Przed wodomierzem nalezy stosowa¢ mosiezne elementy laczace.

Wigczenie do istniejacej sieci odbywaé sie bedzie zgodnie z obowiazujaca ,Instrukcja
postgpowania podczas wlhaczenia nowego odcinka sieci wodociggowej lub przylacza
wodociggowego do istniejgcej sieci wodociggowej” dostepna w siedzibie Spoiki.

W polgczeniach kolnierzowych nalezy stosowaé $ruby, podkladki i nakretki ze stali
nierdzewnej. Ksztaltki PE i rury PE nalezy taczyé przez zgrzewanie. Na wysokosei 30 cm nad
przylaczem wodociggowym, na calej jego dlugosci nalezy ulozy¢ tasme sygnalizacyjng koloru
niebieskiego z wkiadka metalows.

W miejscu wlaczenia przylgcza do przewodu wodociggowego wykona¢ blok oporowo-
podporowy, a pod zasuwa domows umiescié blok podporowy Wszystkie materiaty uzyte do
budowy przytacza wodociggowego powinny posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty, a takze
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz do kontaktu z woda przeznaczong do
spozycia przez ludzi.

Przy przejsciu przez $ciany budynku lub pod tawa fundamentows stosowaé rury oslonowe.
Przylacze wodociggowego powinno by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa
budowlanego, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz
wytycznymi zawartymi w ,,Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL”; Zeszyt nr 3 i nr
9.
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Rury uklada¢ na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 0,15 m. Pierwsza warstwe zasypki o
grubosci 0,15 m ponad wierzch rury nalezy wykona¢ réwniez piaskiem. Nalezy stosowaé piasek
suchy pozbawiony kamieni.

Budowe przylacza wodociagowego nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji informuje, ze budowa przylagcza wodociggowego lub
kanalizacyjnego wymaga sporzadzenia odpowiedniej dokumentacji wymaganej przez przepisy
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, a nastepnie ztozenie przez podmiot ubiegajacy
si¢ o przylaczenie (inwestora) co najmniej o$wiadczenia do protokotu odbioru przylacza o
dysponowaniu dokumentacja wymagang przez przepisy wskazanej ustawy.

Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji zaleca przed oddaniem do uzytkowania nowo
wybudowanego przylacza wodociggowego uzyskaé pozytywne wyniki badan
bakteriologicznych wody pobranej z tego przylacza, wykonanych przez laboratorium
posiadajace zatwierdzony system jakosci prowadzonych badan wody.

Po zakonczeniu budowy przylacza wodociggowego zaleca si¢ dostarczyé do ZWiK
dokumentacj¢ powykonawcza przylacza, zawierajacg m.in. geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza, wyniki badain wody a nastepnie dostarczyé “Protoko6! z zakonczenia
robdt” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i Przedstawicieli ZWiK.

Osoba ubiegajaca si¢ o przylaczenie sktada do ZWiK pisemny wniosek o zawarcie
umowy o zaopatrzenie w wod¢. Umowa pomiedzy Zaktadem Wodociggdéw i Kanalizacji
sp. z 0. 0. a Odbiorcg wody podpisana zostanie po spetnieniu ww. warunkow.

ZWiK na wiasny koszt dostarcza, montuje i plombuje wodomierz.

Odbiorca wody odpowiada za nalezyte zabezpieczenie wodomierza przed uszkodzeniami
mechanicznymi, termicznymi, kradzieza oraz za prawidlowe dzialanie zaworu
antyskazeniowego.

Warunki przylaczenia wazne 2 lata.

Przvlacze kanalizacii sanitarnej

Przylacze kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC — U, SN8 min. Dz 160 mm.
Niedopuszczalne jest wykonanie kanalizacji z rur warstwowych z wypelnieniem ze spienionego
PVC lub granulatu wtérnego PVC; wszystkie materialy powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie oraz posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty. Rury PVC-U
powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 1401.

Trasa przylacza kanalizacyjnego musi przebiegaé w sposéb umozliwiajgcy eksploatacje,
zachowujac normatywne odlegtosci od budynkéw, budowli oraz obiektéw malej architektury.
Niedopuszczalne jest usytuowanie trasy przylacza pod budynkami, budowlami czy obiektami
malej architektury.

Przed rozpoczgciem prac nalezy bezwzglednie dokonaé odkrywki w miejscu wlgczenia celem
weryfikacji rzednych .

Polgczenie planowanego przylacza wykonaé poprzez wlaczenie w Kinete na istniejacej
studni wskazanej na zalaczniku mapowym.

Przylacze sanitarne uktada¢ z zachowaniem przykrycia min. 1,20m (liczac od wierzchu rury).
W przypadku braku mozliwo$ci zachowania odpowiedniego przykrycia, rur¢ nalezy ociepli¢
tupkami styropianowymi, poliuretanowymi lub inng otuling przeznaczong od stosowania w
gruncie.

Przylacze uktadag, jezeli to mozliwe, z zachowaniem minimalnego spadku 1,5% w kierunki
inst. kanalu. Maksymalny spadek przykanalika z rur PVC wynosi 15%. W przypadku
wykonywania przykanalika ze spadkiem wigkszym niz 15% zastosowaé rury z zeliwa
przeznaczone do kanalizacji sanitarne;j.

W przypadku kanalizowania pomieszczeni polozonych ponizej poziomu terenu na przylaczu
kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowaé urzadzenie zapobiegajace zmianie kierunku
przeptywu sciekow(zawor klapowy).

ZWiK przypomina, ze zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, niedopuszczalne jest
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odprowadzanie do kanalizacji sanitarnej wod opadowych.

W przypadku odprowadzania do kanalizacji sciekéw innych niz o charakterze bytowo-
gospodarczym nalezy wystapi¢ do ZWiK o oddzielne warunki przylaczenia.

Na kazdej zmianie trasy nalezy wykona¢ studnie kanalizacyjng z kineta o srednicy co najmniej
315mm z tworzywa sztucznego.

Na terenie posesji wykona¢ minimum 1 szt. studni rewizyjnej o srednicy 425mm. (W/w studnia
powinna by¢ zlokalizowana w spos6b umozliwiajacy ewentualne prace eksploatacyjne).

W przypadku wigczenia przylacza poprzez tréjnik pierwsza studnie na posesji o srednicy min.
425mm  zlokalizowaé w sposéb umozliwiajacy eksploatacje max. 4m od granicy z
nieruchomoscis.

W przypadku braku mozliwosci spelnienia powyzszego warunku uzgodni¢ z inspektorami
nadzoru w ZWiK.

W przypadku lokalizacji studni w miejscach ruchu samochodowego (wjazdy, podjazdy, drogi
dojazdowe) zastosowa¢ pierscienie odcigzajace oraz wlazy typu cigzkiego przeznaczone do
obcigzenia ruchem samochodowym.

Studnie rewizyjne na przytaczu kanalizacyjnym lokalizowa¢ w odleglo$ci max. co 30m.
Wlazy studni kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenach nieutwardzonych nalezy
zabezpieczy¢ przed naptywem wdd opadowych oraz przed sptukiwaniem piasku do kanalizacji
np. przez obetonowanie wlazu w promieniu min. 30 ¢cm od krawedzi wlazu. Wewngtrzne
instalacje kanalizacyjne nalezy zakoficzy¢ w studzience umieszczonej na zewnatrz budynku.
Warunkiem wybudowania przylaczy kanalizacyjnych na terenach nie bedacych wiasnoscia
Inwestora (whasciciela przylacza jest uzyskanie tytutu prawnego od wlasciciela tego terenu na
lokalizacje przytaczy kanalizacyjnych i przesytu $ciekow.

Przylacze kanalizacyjne powinno by¢ opracowane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa
budowlanego, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz
wytycznymi zawartymi w ,,Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL”; Zeszytnr 3 i nr
9.

Przed przystapieniem do prac nalezy zweryfikowaé rzedne dna istniejacego kanatu sanitarnego
oraz dokona¢ odkrywki w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem. W przypadku braku
zgodnosci rzednych z mapg zglosié ten fakt w ZWiK.

Rury ukiada¢ na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 0,15 m. Pierwsza warstwe zasypki o
grubosci 0,15 m ponad wierzch rury nalezy wykonaé réwniez piaskiem. Nalezy stosowaé piasek
suchy pozbawiony kamieni.

Budowg przylacza kanalizacyjnego nalezy prowadzié pod nadzorem ZWiK.

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji informuje, ze budowa przylacza kanalizacyjnego wymaga
sporzadzenia odpowiedniej dokumentacji wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. — Prawo budowlane, a nastgpnie zlozenie przez podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie
(inwestora) co najmniej o$wiadczenia do protokolu odbioru przylacza o dysponowaniu
dokumentacja wymagang przez przepisy wskazanej ustawy.

Po zakoficzeniu budowy przylacza kanalizacyjnego zaleca sie dostarczyé do ZWiK
dokumentacj¢ powykonawczg przylacza, zawierajgcg m.in. geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza oraz dostarczyé “Protokét z zakofczenia robot” podpisany przez Inwestora,
Wykonawce i Przedstawicieli ZWiK.

Osoba ubiegajaca sie o przylaczenie sktada do ZWiK pisemny wniosek o zawarcie umowy o
odprowadzanie Sciekéw. Umowa pomiedzy Zaktadem Wodociagow i Kanalizacji sp. z 0. 0. a
Dostawcg $ciekow podpisana zostanie po spelnieniu ww. warunkéw.

Warunki przylaczenia wazne 2 lata.

Warunki formalne. zgloszenia i odbiory przylacza

Budowa przylacza wodociggowego lub kanalizacyjnego, w zaleznosci od formy wybranej przez
inwestora, wymaga sporzadzenia odpowiednich dokumentow okreslonych przez przepisy
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Wymaga si¢ zawiadomienia ZWiK o rozpoczgciu prac zwigzanych w budows przylacza
wodociggowego lub przylacza kanalizacyjnego.
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57. Przed odbiorem kornicowym wybudowanego przylacza wodociggowego lub kanalizacyjnego
nalezy bezwzglednie oznaczy¢ zabudowane uzbrojenie tabliczka orientacyjna do oznaczenia
uzbrojenia przewodéw wodociggowych oraz uzbrojenia przewodéw kanalizacyjnych.

58. Odbiér jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przylacza wodociagowego lub
przylacza kanalizacyjnego. Wszelkie odcinki przylacza wodociggowego lub przylacza
kanalizacyjnego ulegajace cz¢$ciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajace) nalezy zglaszaé do
odbioru czgsciowego przed ich zasypaniem.

59. Préby i odbiory czesciowe oraz koncowe sg przeprowadzane przy udziale upowaznionych
przedstawicieli stron (osoby ubiegajacej si¢ o przylaczenie nieruchomosci do sieci, wykonawcy
1 przedstawiciela ZWiK).

60. Przylacza podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu —
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Obowiazkowi geodezyjnego wyznaczenia, o
ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie podlegaja przytacza, jezeli ich polaczenie z siecia
wodociagowa lub kanalizacyjna znajduje si¢ na tej samej dzialce co przylacza lub na dziatce do
niej przyleglej. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wykonuje si¢ przed zakryciem
przytaczy. Zapewnienie wykonania obowigzkéw, o ktérych mowa w niniejszym punkcie,
nalezy do kierownika budowy, a w przypadku, gdy kierownik budowy nie zostanie ustanowiony
— do inwestora (osoby ubiegajacej si¢ o przylaczenie nieruchomosci do sieci).

Warunki prawne

61. Warunki przylaczenia do sieci wodociagowe;j lub sieci kanalizacyjnej sa aktualne w stanie
faktycznym i prawnym, dla ktérego zostaly wydane. W przypadku podziatu nieruchomosci,
warunki obowigzuja w odniesieniu do nieruchomosci, ktéra posiada dostep do drogi publicznej,
w ktorej posadowiona jest sie¢. W stosunku do nieruchomosci powstatych w wyniku podziatu,
ktére nie posiadaja dostepu do drogi publicznej wymagane jest wystapienie z odrebnym
whnioskiem o przylaczenie nieruchomosci do sieci.

62. Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej nie stanowia podstawy
prawnej do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktéra ma przebiegaé przylacze
wodociggowe lub przylacze kanalizacyjne. Podmiot ubiegajacy si¢ o wydanie warunkdw
przylaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej winien we wlasnym zakresie
uregulowaé mozliwoé¢ korzystania z nieruchomosci.

63. Warunki przylgczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej (jak réwniez ich zmiana,
aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane s bezptatnie.

64. Nie pobiera si¢ oplaty za odbiér przylacza wodociggowego lub przylacza kanalizacyjnego przez
ZWiK, a takze za wlaczenie przylacza wodociagowego lub przylacza kanalizacyjnego do sieci
wodociagowej albo sieci kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym zwiazane.

Z powazaniem
Kierownik Biura Projektowego

T
ngiig& Agata Michalak
1. Mapa z istniejacy infrastrukturg kanalizacyjng i wodociggows
2. Schemat wiaczenia w istn. sie¢ wodociggowa wraz z schematem zestawu wodomierza.
Dziat Techniczno-Inwestycyiny:

centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 48, 40, 44 ub. kom. 697-970-110, 605-060-097
Inspektorzy nadzoru:

kom. 607-160-083 Iub 607-160-078

e-mail: u.techniczny@zwik-grodzisk.pl

Dzial Biuro Projektowe:

centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 46, 70, 65 lub kom. 603-570-021, 607-400-381, 607-700-064, 607-400-298
¢-mail: biuroprojektowe@zwik-grodzisk.pl

Sporzadzita: A . Michalak

Strona5z5






Schemat wiaczenia przytacza do istn. wodociagu
wraz z schematem zestawu wodomierzowego

Weze!

—1]
|

W1

Zestaw wodomierzowy

Okredlanie

Obejma do nawiercania pod ci$nienfem 110/50mm

Zasuwa Zeliwna kolnierzowa DNSOmm

Tuleja kofniezowa PE DN50mm

Redukgja PE 5040mm

Teleskopowa obudowa do zasuwy

Skrzynka 2sfiwna do zasuwy

Blok oporowy

Blok podporowy

Ksztatta redukcyjna 1.1/2°x3/4"

Przejécie elektroaporowe katowe PE 1.1/

Zawbr kulowy 3/4*

Wodomierz skrzydetkowy DN20

Zawbr zwrolny antyskazeniowy EA 3/4"
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Zatacznik do warunkéw technicznych nie stanowi mapy zasadniczej w rozumieniu ustawy z dnia 17

maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021 .1990) oraz nie stanowi informaciji dot.
aktualnego uzbrojenia tereniu
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