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WARUNKI TECHNICZNE NR 202/2023

DOT.: PRZYLACZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ POSESJI - DZ. NR EW. 135/36 OBR.
0011 KALECZYN POLOZONEJ W MIEJSCOWOSCI KALECZYN, GMINA GRODZISK
MAZOWIECKI

W odpowiedzi na wniosek dotyczacy warunkéw przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej ww. posesji
zabudowanej budynkiem mieszkalnym — jednorodzinnym, Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o. o.
(zwany dalej ,,ZWiK”) stwierdza, Ze istnieja warunki techniczne przylaczenia nieruchomosci do sieci
kanalizacji sanitarne;.

w celu odprowadzenia $ciek6w sanitarnych z ww. posesji do sieci kanalizacji sanitarnej, nalezy wybudowa¢
przylacze kanalizacyjne o $rednicy & 40 mm z rur PE od:

» zaznaczonego w zalaczniku do warunkéw przytaczenia kanatu sanitarnego z rur PE o $rednicy & 63
mm lub,

» zaznaczonego w zalgczniku do warunkow przylaczenia odgalezienia do granicy dziatki z rur PE o
$rednicy & 40 mm. Polgczenie bedzie mozliwe tylko w przypadku wykupu za kwote réwng
kosztom wytworzenia tj. kosztom ktore ZWiK poniésl w zwigzku z wybudowaniem w/w
odgalezienia

Przylacze nalezy wykona¢ w technologii cisnieniowej, z czgscig ciSnieniows, przepompownia

przydomowa i czgécig grawitacyjng, odprowadzajacg Scieki z budynku.

Przepompownia przydomowa

1. Zbiornik przepompowni $ciekéw nalezy zaplanowaé i wybudowaé w postaci monolitycznego walca z
polimerobetonu, PEHD lub zywic poliestrowych o §rednicy wewngtrznej wynikajacej z obliczef, lecz
nie mniejszej niz ¥ 800 mm.

2. Zbiomik przepompowni nalezy zlokalizowa¢ w miejscu dostgpnym do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych. Zbiornik zlokalizowaé¢ do 3 m od granicy dziatki. W przypadku braku mozliwosci
lokalizacji zbiornika wedlug w/w warunku, przed rozpocz¢ciem robét nalezy uzgodni¢ lokalizacj¢ z
Inspektorem Nadzoru ZWIK.

3. Przepompownie nalezy lokalizowaé poza obszarem ruchu samochodowego. W przypadku
stwierdzenia braku innej mozliwosci dopuszcza si¢ lokalizacje przepompowni w miejscach ruchu
samochodowego (wjazdy, podjazdy, drogi dojazdowe). W takim przypadku nalezy zastosowaé
piericienie odcigzajagce oraz wlazy typu cigzkiego przeznaczone do obciazenia ruchem
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samochodowym.

Przepompownie nalezy lokalizowaé z uwzglednieniem ograniczenia naptywu wéd powierzchniowych

Kréciec doplywu PVC 160 do zbiornika przepompowni wykona¢ min. 80 cm nad dnem.

Zbiornik przepompowni nalezy posadowi¢ z nalezyta starannoscia aby zachowaé fabryczng

szczelno$é zbiornika. Kréciec doplywu oraz kréciec odcinka tlocznego nalezy uszczelni¢ przed

naptywem wdd gruntowych.

7. Przy doborze pomp nalezy uwzglednié¢ rodzaj zasilania na posesji: zasilanie jedno lub trojfazowe.

8. Przed rozpoczeciem posadowienia przepompowni zaleca si¢ wykona¢ obliczenia dotyczace ilosci
przeplywajacych $ciekéw, na podstawie ktorych nalezy dobraé érednice przewodu ttocznego i
armatury, wymagana wydajno$¢ i wysoko$¢ podnoszenia pomp, moc zespoléw pompowych
(preferowane pompy trojfazowe), ilos¢ wilaczen pomp w ciggu godziny dla Q max ,

9. Przy doborze rozmiaréw zbiornika przepompowni oraz wielkosci zespolu pompowego nalezy
uwzgledni¢ docelowg ilo§é $ciekow, ktora bedzie doptywaé do przepompowni. Instalacja budynku
zasilajacego przepompowni¢ musi by¢ wyposazona w urzadzenia réznicowopradowe.

10. Zbiornik przepompowni nalezy wyposazy¢ w zestaw pomp wyporowych. W przypadku zastosowania
zestawu innego niz zestaw pomp wyporowych, przed rozpoczgciem budowy, nalezy uzgodnié
proponowane rozwigzanie techniczne ze ZWIK.

11. Obwéd zasilajacy pompownie zabezpieczy¢ wylacznikiem nadmiarowo pradowym o ch-ce C i
wartosci:

12. - C10A dla przepompowni zasilanych tréjfazowo,

13. - C20A dla przepompowni zasilanych jednofazowo.

14. Lokalizacja zabezpieczen musi umozliwia¢ swobodny dostep do nich przez shuzby Eksploatacyjne.

A

Instalacja zasilajaca

Zaleca sie na planie sytuacyjnym nanie$¢ planowang trasg kabla zasilajacego wraz z ustaleniem miejsca
wlaczenia do instalacji tj. dostep do instalacji jednofazowej lub tréjfazowej (preferowana).

15. Kabel zasilajacy nalezy wykona¢ w rurach oslonowych.

16. Zasilanie nalezy wykonaé kablem ziemnym, preferowany kabel YKY 5x2,5mm?.

17. Nalezy przedlozyé protok6l z pomiaréw instalacji elektrycznej wymagany przepisami Prawa
Budowlanego. Elektryczne pomiary ochronne nalezy wykonaé wedug przepisow wykonawczych
Polskich Norm . Nalezy wykonaé¢ pomiary rezystancji izolacji kabla zasilajacego, pomiary impedancji
petli zwarcia dla obwodu zasilajacego przepompowni¢. Zmierzona impedancja petli zwarcia dla
zabezpieczenia nadpradowego dla przepompowni powinna by¢ ponizej dopuszczalnej. Jesli
zastosowano, wylgcznik réznicowopradowy nalezy zmierzy¢ czas i prad jego zadzialania.

18. Instalacja elektryczna do zasilania przepompowni, jak i instalacja samej przepompowni musi spetnia¢
wymagania ochrony przeciwporazeniowej. Wszelkie prace zwigzane z zasilaniem musi wykona¢
osoba z uprawnieniami posiadajgca $wiadectwo kwalifikacyjne E (eksploatacja) do prac przy
urzadzeniach elektroenergetycznych.

19. Warunkiem dzialania skutecznej ochrony przeciwporazeniowej jest prawidlowo wykonane
uziemienie. Przed rozpoczeciem budowy nalezy zweryfikowaé stan techniczny uziemienia i jego
skuteczno$é dziatania pod katem planowanej przepompowni. W przypadku braku wystarczajgce;j
wartosci rezystancji uziemienia nalezy przewidzie¢ dodatkowo lokalne uziemienie przepompowni,
ktérego wykonanie jest w obowigzku Wnioskodawcy. ZWIK moze odméwi¢ $wiadczenia ustug w
przypadku niespelienia w/w warunku.

20. Nalezy potwierdzi¢ na pismie wykonanie zgodne z przepisami wykonawczymi i warunkami
technicznymi lub projektem, podajac nr uprawnien oraz dostarczy¢ protokol z pomiaréw rezystancji
izolacji i impedancji petli zwarcia oraz, jesli zastosowano, badania urzadzenia réznicowopradowego.

21. Protokét powinien zawiera¢ schemat zasilania od przylacza glownego i skrzynki licznikowej do
rozdzielnicy przepompowni oraz szkic trasy kablowej do przepompowni lub inwentaryzacje
geodezyjna trasy kablowej.

22. Badania powinny by¢ przeprowadzone dla zasilania przepompowni, dla kabla zasilajacego
prowadzonego od instalacji domowej klienta do rozdzielnicy przepompowni, dla pompy znajdujace;
si¢ W przepompowni.

23. W przypadku gdy pomiary elektryczne wykonuje osoba posiadajace jedynie $wiadectwo

R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473
NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl

w@?] Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki




ZWIK/PW/D00.540.001111.2023.2/1258

kwalifikacyjne E, protokot z przeprowadzonych pomiaréw musi by¢ sprawdzony i podpisany przez
osobe ze $wiadectwem kwalifikacyjnym D. Do protokolu nalezy dolaczy¢ kserokopig
uprawnien.

24. Powyzsze badania powinny by¢ wykonane przed montazem wyposazenia przepompowni i
podtaczeniem zasilania elektrycznego. Badania nalezy dostarczy¢ do Dzialu Utrzymania Ruchu i
Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnych (TUR) w ZWiK ul. Ekologiczna 2, Chrzanéw Duzy -
Oczyszczalnia Sciekow.

25. Badania elektryczne odbiorcze wykona Dostawca przepompowni po zamontowaniu pompy.

26. Dostarczenic w/w badan z wynikiem pozytywnym jest warunkiem koniecznym do odbioru
technicznego przylacza i uruchomienia przepompowni.

Przvlacze kanalizacii sanitarnej. cze$é cisnieniowa

27. Planowane przylgcze (czg$¢ cisnieniowa) nalezy wiaczy¢ do istniejacego kanatu sanitarnego, w dz. nr
ew. 135/34 obr. 0011 Kaleczyn, za pomoca trojnika zgrzewanego doczolowo lub elektrooporowo63
/50mm. Na przylgczu nalezy wykonaé zasuwe odcinajgca klinowa, kolnierzows, do Sciekéw, do
zabudowy bezposrednio w gruncie.

28. W przypadku wykorzystania istn. odgalezienie przykanalika projektowane przylacze nalezy wigczy¢
poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

29. Trasa przylacza kanalizacyjnego musi przebiegaé w sposob umozliwiajacy eksploatacje, zachowujgc
normatywne odleglosci od budynkéw, budowli oraz obiektéw malej architektury.
Niedopuszczalne jest usytuowanie trasy przytacza pod budynkami, budowlami czy obiektami malej
architektury.

30. Przed rozpoczeciem prac nalezy bezwzglednie dokonaé¢ odkrywki w miejscu wigczenia celem
weryfikacji rzednych

31. Przewdd tloczny nalezy wykonaé z rur PEH100 SDR11.

32. Przylgcze cisnieniowe ukladaé z zachowaniem przykrycia min. 1,20m (liczac od wierzchu rury). W
przypadku braku mozliwosci zachowywania odpowiedniego przykrycia rurg nalezy ociepli¢ lupkami
styropianowymi, poliuretanowymi lub inng otuling przeznaczona od stosowania w gruncie.

33. Przylgcze — czeéé ci$nieniowg ukladaé, jezeli do mozliwe, z zachowaniem spadku w kierunku ,.do
istniejacego kanalu”. :

34. Na wysoko$ci 30 cm nad przylaczem kanalizacyjnym — czgsé ciénieniowa, na catej jego dlugosci
nalezy ulozy¢ taSme sygnalizacyjng koloru brazowego z wkladkg metalows.

Rury ukiada¢ na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 0,15 m. Pierwsza warstwe zasypki o
grubosci 0,15 m ponad wierzch rury nalezy wykonaé réwniez piaskiem. Nalezy stosowaé piasek suchy
pozbawiony kamieni.

Przyiacze kanalizacii sanitarnej. cze$¢ grawitacyjna

35. Nie przewiduje si¢ odprowadzania $ciekéw do przydomowej przepompowni z wigcej niz jednego
lokalu.

36. Trasa przylacza kanalizacyjnego musi przebiega¢ w sposob umozliwiajacy eksploatacje.
Niedopuszczalne jest usytuowanie trasy przylacza pod budynkami, budowlami czy obiektami male;j
architektury.

37. Przewéd grawitacyjny doprowadzajacy Scieki do przepompowni powinien byé zgodny z normg
PN-EN 1401. Niedopuszczalne jest wykonanie kanalizacji z rur warstwowych z wypehieniem ze
spienionego PVC lub granulatu wtornego PVC; wszystkie materialy powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie oraz posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty.

38. W przypadku skanalizowania pomieszczen polozonych ponizej poziomu terenu na przylaczu
kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowa¢ urzadzenie zapobiegajace zmianie kierunku przeplywu
Sciekow.

39. Na kazdej zmianie trasy nalezy wykona¢ studnig kanalizacyjng z kineta o srednicy co najmniej 315mm
z tworzywa sztucznego.

40. Na terenie posesji wykona¢ minimum 1 szt. studni rewizyjnej o srednicy 425mm. (W/w studnia
powinna by¢ zlokalizowana w sposéb umozlwiajacy ewentualne prace eksploatacyjne).
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41. W przypadku lokalizacji studni w miejscach ruchu samochodowego (wjazdy, podjazdy, drogi
dojazdowe) zastosowag piericienie odcigzajgce oraz wlazy typu cigzkiego przeznaczone do obcigzenia
ruchem samochodowym.

42. Wlazy studni kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenach nieutwardzonych nalezy zabezpieczy¢
przed naplywem woéd opadowych oraz przed splukiwaniem piasku do kanalizacji np. przez
obetonowanie wlazu w promieniu min. 30 cm od krawedzi whazu.

43. Przylacze sanitarne - cze$¢ grawitacyjng uktadaé z zachowaniem przykrycia min. 1,20m. W przypadku
braku mozliwosci zachowywania odpowiedniego przykrycia rure nalezy ociepli¢ tupkami
styropianowymi, poliuretanowymi lub inng otuling przeznaczong od stosowania w gruncie.

44, Przylacze ukladaé, jezeli do mozliwe, z zachowaniem minimalnego spadku 1,5% w kierunki inst.
kanatlu. Maksymalny spadek przykanalika z rur PVC wynosi 15%. W przypadku wykonywania
przykanalik ze spadkiem wiekszym niz 15% zastosowaé rury z zeliwa przeznaczone do kanalizacji
sanitarne;j.

45, Wewngetrzne instalacje kanalizacyjne nalezy zakoficzy¢ w studzience umieszczonej na zewnatrz
budynku.

46. Rury ukladaé na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 0,15 m. Pierwsza warstwe zasypki o
grubosci 0,15 m ponad wierzch rury nalezy wykonaé réwniez piaskiem. Nalezy stosowac¢ piasek suchy
pozbawiony kamieni.

47. Warunki przylaczenia wazne 2 lata.

Warunki formalne. zgloszenia i odbiory przylacza

48. Budowa przylacza wodociggowego lub kanalizacyjnego, w zaleznosci od formy wybranej przez
inwestora, wymaga sporzadzenia odpowiednich dokumentéw okreslonych przez przepisy ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

49. Wymaga si¢ zawiadomienia ZWiK orozpoczeciu prac zwigzanych w budowa przylacza
wodociggowego lub przylacza kanalizacyjnego.

50. Przed odbiorem kohcowym wybudowanego przylacza wodociggowego lub kanalizacyjnego nalezy
bezwzglednie oznaczyé zabudowane uzbrojenie tabliczka orientacyjng do oznaczenia uzbrojenia
przewodow wodociggowych oraz uzbrojenia przewodoéw kanalizacyjnych.

51. Odbidr jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przylacza wodociggowego lub przylgcza
kanalizacyjnego. Wszelkie odcinki przylacza wodociaggowego lub przylacza kanalizacyjnego
ulegajace czeSciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajace) nalezy zglasza¢ do odbioru czgsciowego
przed ich zasypaniem.

52. Préby i odbiory czeSciowe oraz koficowe sg przeprowadzane przy udziale upowaznionych
przedstawicieli stron (osoby ubiegajacej si¢ o przylaczenie nieruchomosci do sieci, wykonawce i
ZWiK).

53. Przylacza podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej. Obowigzkowi geodezyjnego wyznaczenia, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajagcym, nie podlegaja przylacza, jezeli ich polaczenie z siecia wodociggowa lub
kanalizacyjna znajduje si¢ na tej samej dziatki co przylacza lub na dzialce do niej przylegte;.
Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg wykonuje si¢ przed zakryciem przylaczy. Zapewnienie
wykonania obowiazkéw, o ktérych mowa w niniejszym punkcie, nalezy do kierownika budowy, a w
przypadku, gdy kierownik budowy nie zostanie ustanowiony — do inwestora (osoby ubiegajacej si¢ o
przylaczenie nieruchomosci do sieci).

54. Nalezy przedlozy¢ protokot z pomiaréw instalacji elektrycznej (wykonany przez osobg z
uprawnieniami) przewidzianych przepisami wykonawczymi tj. rezystancji izolacji i impedancji petli
zwarcia oraz, jesli zastosowano, badania urzadzenia ré6Znicowopradowego

Warunki prawne

55. Warunki przylagczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej sa aktualne w stanie faktycznym
i prawnym, dla ktérego zostaty wydane. W przypadku podziatu nieruchomosci, warunki obowiazujg
w odniesieniu do nieruchomosci, ktéra posiada dostep do drogi publicznej, w ktérej posadowiona jest
sie¢. W stosunku do nieruchomosci powstatych w wyniku podziatu, ktére nie posiadaja dostgpu do
drogi publicznej wymagane jest wystapienie z odrebnym wnioskiem o przylaczenie nieruchomosci do
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sieci.

56. Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej nie stanowig podstawy prawne;j
do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktora ma przebiega¢ przylacze wodociggowe lub
przytacze kanalizacyjne. Podmiot ubiegajacy si¢ o wydanie warunkéw przylaczenia do sieci
wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej winien we wlasnym zakresie uregulowa¢ mozliwos¢
korzystania z nieruchomosci.

57. Warunki przylgczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej (jak réwniez ich zmiana,
aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sa bezplatnie.

58. Nie pobiera sie oplaty za odbiér przytacza wodociaggowego lub przylacza kanalizacyjnego przez
ZWiK, a takze za wlaczenie przylagcza wodociagowego lub przylacza kanalizacyjnego do sieci
wodociagowej albo sieci kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym zwiazane.

Z powazanie
/”"m.%iam

Kicfownis 7180 o
TechnicZ Awestycyineg

-

Zataczniki:
1. Zalgcznik mapowy z zaznaczona infrastruktura kanalizacyjna.
Dziat Techniczno-Inwestyeyiny:
centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 48, 40, 44 lub. kom. 697-970-110, 605-060-097

Inspektorzy nadzoru:
kom. 607-160-083 lub 607-160-078
e-mail: u.techniczny@zwik-grodzisk.pl

Dziat Biuro Projektowe;
centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 46, 70, 65 lub kom. 603-570-021, 607-400-381, 607-700-064, 607-400-298

e-mail: biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl

Sporzgdzita: Agata Michalak
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Zalacznik do warunkow techmcznych ZWIK/AM/D00.540.001119.2023.2/1270 z dnlaO"T .05.2023r.
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Zatgcznik do warunkoéw technicznych nie stanowi mapy zasaoc?mczej W rozumieniu ustawy z dnia 17
maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021.1990) oraz nie stanowi informacji dot.
aktualnego uzbrojenia tereniu
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