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Grodzisk Mazowiecki

Iakiad Wodociagow I Kanalizacji sp.z 0. 0.

Grodzisk Mazowiecki, 30.11.2016 r.

ZWiK/TTI/DG/2121/2016

Szanowni Panstwo,

DOT.:

WATRUNKI TECHNICZNE/WYTYCZNE ZWIK DO PROJEKTOWANIA I BUDOWY
KANALIZACJI  SANITARNEJ (PRZEWODOW TLOCZNYCH WRAZ Z
PRZYLACZAMI 1 PRZEPOMPOWNIAMI PRZYDOMOWYMI ) OBR. IBMER
KLUDZIENKO I OBR. TLUSTE ORAZ OBREB KLUDNO STARE GMINA GRODZISK
MAZOWIECKI

W zwiagzku z planowang budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy drodze krajowej nr 579, drodze powiatowej
nr 1510 oraz na terenach obrebu Ibmer Kludzienko, Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. informuje:

1. W celu odprowadzenia $ciekow sanitarnych z posesji polozonych przy ww. drogach nalezy:

1.1.

1.2.

Li3s

Zaprojektowac i wybudowac przewod tloczny zlokalizowany przy drodze krajowej nr 579, w drodze
powiatowej nr 1510 dlugosci ok. 1850m (od granicy powiatu grodziskiego do tloczni Sciekéw
sanitarnych zlokalizowanej na dz. nr ew. 114/3 obr. Kludno Stare.) z perspektywa odbioru sciekow ze
wsi Zukéw (Zal. nr 1 15.1-15.16), oraz odejscia do posesji w granicach pasa drogowego. Zgodnie z
decyzjami: 963/12/2016 z dnia 01.12.2016, 133/2016 z dn. 23.11.2016 r. Zgoda na lokalizacjg
7ZDG.7230.1.589.2016.AK z dnia 29.11.2016 .

Dla odejs¢ nie objetych ww. decyzjami i zgodami pozyska¢ odpowiednie zezwolenia na lokalizacje.

Po uzyskaniu map do celéw projektowych zweryfikowaé planowane trasy pod wzgledem kolizji z
istniejgcy oraz projektowana infrastrukturg (np. proj. kabel energetyczny wzdtuz drogi wojewddzkiej) w
przypadku kolizji zmieni¢ przebieg trasy oraz skoordynowaé prace z biurami projektowymi, uzyskac
odpowiednie decyzje¢ lub zmiany decyzji.

Zaprojektowaé i wybudowaé przewdd tloczny na terenie obrgbu Ibmer Kiudzienko, urzadzenia
zbiornikowo-ttoczne oparte na pompach wyporowych wraz z kablem zasilajacym.

Zaprojektowac przylacza kanalizacyjne (cze$¢ cisnieniowa i grawitacyjna) wraz z kablem zasilajacym,
oraz przepompownie w granicach nieruchomosci beneficjenta, dla nieruchomosci zabudowanych lub w

trakcie zabudowy zgodnie z Zal. nr 1 15.1-15.16. Dokladng lokalizacj¢ przepompowni przydomowych
oraz trasy przylaczy nalezy uzgodni¢ z wiascicielami posesji.

Zbiorczy przewdd tloczny

2. Przewody tloczne nalezy zaprojektowaé z rur PE wytrzymalych na maksymalne cisnienie robocze
wytwarzane przez pompy. Srednice przewodu nalezy dobraé¢ na podstawie obliczefi tak, by predko$é przeptywu
sciekow w przewodzie w momencie ich tloczenia byta nie mniejsza niz 0,7 [m/s] co zapewni oczyszczanie
przewodu z osadow.
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Projektowany przewod tloczny nalezy zakonczy¢ wlazowa studnig rozprgzng wykonang z PE, polimerobetonu
lub zywic poliestrowych o srednicy wewnetrznej min. 1000 mm, w ktérej wytracona zostanie energia
kinetyczna $ciekow za pomocg deflektora.

Przed studnig rozprezng nalezy zaprojektowaé studni¢ z przeptywomierzem. Przeptywomierz powinien
zakresem pomiaru obejmowac najmniejsze przeptywy w sieci.

W obliczeniach nalezy uwzgledni¢ rozbudowe przewodu ttocznego do wsi Zukow.

Na przewodzie tlocznym nalezy przewidzie¢ urzadzenia do plukania i przewietrzania przewodéw umieszczone w
studniach rewizyjnych o srednicy min 1200, na koncéwkach sieci i na trasie w odleglosciach do 300m.
Urzadzenia nalezy wyposazy¢ w zasuwy nozowe do Sciekow, oraz zawor odcinajacy @5/4".

Przepompownie przydomowe

Zbiomnik przepompowni $ciekow nalezy zaprojektowaé i wybudowaé w postaci monolitycznego walca z
polimerobetonu, PEHD lub zywic poliestrowych o srednicy wewngtrznej wynikajacej z obliczen lecz nie
mniejszej niz @ 800 mm;

UWAGA: Przy doborze rozmiaréw zbiornika przepompowni oraz wielkosci zespolu pompowego (pompy
wyporowe) nalezy uwzgledni¢ docelowg ilo$¢ $ciekéw, ktéra bedzie doptywa¢ do projektowanej
przepompowni.

Zbiomik przepompowni nalezy zlokalizowaé w miejscu dostgpnym do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych zwigzanych z otwieraniem wiazu i wchodzeniem do zbiornika przepompowni.

W skrzynce przepompowni zainstalowaé urzadzenie zliczajace czas pracy pompy,

W projekcie przepompowni nalezy zamiescic:

10.1. obliczenia dotyczace ilosci przeptywajacych sciekow, na podstawie ktorych nalezy dobra¢ srednicg
przewodu tlocznego i armatury, wymagang wydajno$¢ i wysokos¢ podnoszenia pomp, moc zespolow
pompowych (preferowane pompy trojfazowe), ilos¢ wlaczef pomp w ciggu godziny dla Q yax,

10.2. rysunki techniczne przepompowni, z przekrojami i rozmieszczeniem armatury, itp.

10.3. plan sytuacyjny w skali nie mniejszej niz 1:500 rejonu lokalizacji projektowanej przepompowni z
zaznaczonymi elementami uzbrojenia terenu oraz z naniesionymi i opisanymi projektowanymi
obiektami (m.in. zbiornik przepompowni, skrzynka sterowania i automatyki, skrzynka zasilajgca,
dodatkowa obudowa na tych skrzynkach, rura wentylacyjna, rura ostonowa kabla zasilajgcego i
sterowania, licznik czasu pracy pompy itp.)

10.4. wytyczne sterowania i automatyki zgodnie z Zat. Nr 3.

UWAGA: Zgodnie z Ustawg (Dz. U. z dnia 7 kwietnia 2009 r) instalacja budynku zasilajgcego
przepompownie powinna by¢ wyposazona, a jezeli nie jest nalezy ja wyposazy¢ w urzadzenia
roznicowopragdowe. Urzadzenie odbiorcze energii, jakim jest zespét pompowy nie jest czgscig instalacji
elektrycznej i nie jest wyposazony w roztacznik roznicowopradowy.

Kabel zasilajacy

W projektach przylaczy kanalizacyjnych na planie sytuacyjnym nanie$¢ planowana trase kabla zasilajacego
wraz z ustaleniem miejsc wlaczenia do instalacji (z wlascicielem posesji) tj. dostgpu do instalacji jednofazowej
lub tréjfazowej (preferowana).

Kabel zasilajacy zaprojektowaé w rurze ostonowej.
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Przytacza kanalizacyjne, czesc cisnieniowa

Wigczenia przylaczy cisnieniowych do zbiorczego przewodu tlocznego zaprojektowaé i wykonaé przez:
trojnik zabezpieczony blokiem oporowym. Za trojnikiem nalezy zaprojektowaé zasuwe odcinajaca nozowa do
zabudowy podziemnej.

Przewod tloczny nalezy zaprojektowaé z rur PE wytrzymalych na maksymalne cisnienie robocze wytwarzane
przez pompy.

Zaprojektowaé odejscia do wszystkich dziatek zabudowanych, lub w trakcie budowy objetych zakresem
projektowanej sieci kanalizacyjnej.

Przylacza kanalizacyjne, cze$é grawitacyjna

Nie przewiduje sig odprowadzania $ciekéw do przydomowej przepompowni z wigcej niz jednej posesji.

Przewody grawitacyjne doprowadzajace $cieki do przepompowni powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 1401.
Niedopuszczalne jest projektowanie i wykonanie kanalizacji z rur warstwowych z wypehieniem ze
spienionego PVC lub granulatu wtérnego PVC; wszystkie materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie oraz posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty.

Wewngtrzne instalacje kanalizacyjne nalezy zakonczy¢ w studzience z tworzywa DN315 umieszczonej na
zewnatrz budynku.

Polaczenie indywidualnych odcinkéw przylaczy/instalacji kanalizacyjnych odprowadzajacych scieki z
budynku(-6w) nalezy zaprojektowaé w studzience kanalizacyjne;.

Wiazy studni kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenach nieutwardzonych nalezy zabezpieczy¢ przed
naptywem wod opadowych oraz przed sptukiwaniem piasku do kanalizacji np. przez obetonowanie wlazu
w promieniu min. 30 cm od krawedzi wiazu.

Jakos¢ $ciekow odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej powinna spelniaé wymagania okre§lone w
przepisach ogélnych, a w szczegélnosci wymienione w (Zalnr4) do niniejszego pisma; w przypadku
przekroczenia dopuszczalnych warto$ci wskaznikow ZWiK pobierat bedzie dodatkowe oplaty lub wstrzyma
odbidr sciekéw. W przypadku przekraczania wartosci wskaznikow Dostawca sciekéw powinien przewidzieé
budowe urzadzen podczyszezajgcych scieki odprowadzane do kanalizacji miejskiej.

Projekt przylgcza kanalizacyjnego grawitacyjnego nalezy uzgodni¢é w ZWiK. Dokumentacja projektowa
przylacza kanalizacyjnego powinna by¢ opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego,
obowigzujagcymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi zawartymi w
»Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL” ; Zeszyt nr 3 i nr 9. W przypadku odstepstwa od ww. (np.
nienormatywnego zblizenia projektowanej trasy przylacza kanalizacyjnego do istniejacej lub projektowanej
infrastruktury uzbrojenia terenu), wymagane jest zlozenie do Starostwa Powiatu Grodziskiego wniosku o
objecie naradg koordynacyjna sytuowania przylgcza.

ZWiK przypomina, ze niedopuszczalne jest odprowadzanie wod opadowych do kanalizacji sanitarne;.

Warunki ogélne

Warunkiem zaprojektowania i wybudowania infrastruktury kanalizacyjnej tj. przylgcza czesci cisnieniowej ,
grawitacyjnej wraz z przepompownig oraz kabla zasilajacego jest uzyskanie pisemnej zgody w postaci
oswiadczenia z zal. mapowym z naniesiong infrastrukturg
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Warunkiem zaprojektowania i wybudowania sieci kanalizacyjnej na terenach prywatnych jest
wezesdniejsze uzyskanie pisemnej zgody wlascicieli tych terenéw na wykonanie ww. infrastruktury,
uzyskanie oswiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane wraz z
uzyskaniem zaakceptowanej tresci wpisu do ksiegi wieczystej o ustanowieniu na czas nieoznaczony
odptatnej shuzebnosci przesylu na rzecz Zakladu Wodociggéw i Kanalizacji Spolka z ograniczong
odpowiedzialno$cia, Regon 141717237, polegajacej na prawie posadowienia na nieruchomosci obcigzonej na
wydzielonym terenie przewodu tlocznego $ciekéw w pasie gruntu o szerokosci 2,0 m oraz na prawie wstgpu,
przechodu, przejazdu, swobodnego catodobowego dostgpu do urzadzen kanalizacyjnych w celu wykonania
czynnosci zwigzanych z posadowieniem sieci kanalizacji sanitarnej, przylaczy kanalizacji sanitarnej,
naprawami, remontami, eksploatacja, konserwacja, przebudowami, rozbudowami, w tym przylaczeniem
kolejnych odbiorcéw, modernizacjami wszystkich urzadzen kanalizacyjnych oraz przylaczy, znajdujacych
sig na nieruchomosci obcigzonej oraz prawie wykonywania wykopow i przekopdw przez te nieruchomosé w
ww. celach wraz z prawem odprowadzania sciekéw sanitarnych, z obowiazkiem przywrocenia terenu do
stanu pierwotnego na koszt wlasny przedsigbiorcy.

W przypadku braku zgody wiasciciela posesji na zaprojektowanie przylacza kanalizacyjnego wraz z

przepompownia przydomowg oraz kablem zasilajgcym na jego dzialce nalezy uzyska¢ od wlasciciela posesji
pisemng odmowe, i powiadomi¢ Inwestora o zaistnialej sytuacji.

Do projektow nalezy dotaczy¢:

27.1. zgody o ktorych mowa powyzej,
27.2. kopii Aktu Notarialnego lub wyciagu z Ksiegi Wieczystej lub wypemionego ,,O$wiadczenia o
posiadanym tytule prawnym do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane”.

Projekty: sieci kanalizacji cisnieniowej (przewody ttoczne) wraz z odejsciami w pasie drogowym, przylaczy
kanalizacyjnych wraz z kablem zasilajacym, przepompowni przydomowych, nalezy uzgodni¢ w ZWiK; do
projektow budowlanych sieci kanalizacji ci$nieniowej nalezy dolaczy¢ do wgladu oryginalne mapy z
protokolem PODGIK Starostwa Powiatu Grodziskiego lokalizacja kanalizacji, oraz wszelkie niezbgdne
decyzje i uzgodnienia wymagane w celu uzyskania pozwolenia na budowe.

Wszystkie egzemplarze tego samego projektu uzgadnianego w ZWiK powinny byé¢ identyczne pod
wzgledem zawarto$ci opracowania.

Budowg przewodu tlocznego, przylaczy grawitacyjno-cisnieniowych, przepompowniami sciekéw, nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

Warunkiem wybudowania przylgcza kanalizacyjnego jest wczesniejsze oddanie przewodu tlocznego do
eksploatacji.

W polgczeniach kolnierzowych nalezy stosowac sruby, podktadki i nakrgtki ze stali nierdzewnej lub ze stali
kwasoodpornej (w przypadku potaczen kolnierzowych wystepujacych wewnatrz zbiornika przepompowni).

Po zakonczeniu budowy przewodu tlocznego wraz z  odejsciami ci$nieniowymi z przepompowniami
przydomowymi nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza tej kanalizacji zawierajaca m.in.
geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza, probe cisnieniowa, oraz pozostale wymagane umowg dokumenty,
a nastepnie dostarczyé , Protokél z zakonczenia roboét” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i
Przedstawicieli ZWiK.

Po zakonczeniu budowy przylacza kanalizacyjnego grawitacyjnego nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacjg
powykonawczg przylacza, zawierajaca m.in. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza oraz dostarczy¢
»Protokél z zakonczenia robo6t” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i Przedstawicieli ZWiK.

Umowa pomiedzy Zakladem Wodociggdw i Kanalizacji a Dostawcg sciekéw podpisana zostanie po spetieniu
ww. warunkow.

Warunki przylgczenia wazne 3 lata

Strona 4 z4



ZWIK/TTI/DG/2121/2016

Z powazaniem,

Jerzy Domitr

Kierownik Dzialu Techniczno — Inwestycyjnego

Zataczniki:
Zal. Nr 1 15.1 - 15.16- Mapy z planowana trasa kanalizacji ci$nieniowej.
Zat. Nr 2 - Plan sytuacyjny tloczni przy drodze powiatowej NR 1510,
Zal. Nr 3 — Minimalne wymagania ZWiK dotyczace sterowania i automatyki przydomowych przepompowni.
Zal. Nr 4 - Dopuszczalne stezenia w $ciekach pochodzacych od poszczegolnych grup taryfowych.
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Zatacznik nr 3
» VIINIMALNE WYMAGANIA ZWIK

DOTYCZACE PROJEKTOWANIA I WYKONANIA

PRZYDOMOWYCH PRZEPOMPOWNI SCIEKOW W SYSTEMIE KANALIZACJI CISNIENIOWEJ”
Grodzisk Mazowiecki, kwiecien 2016 r.

1. Lokalizacja pompowni
a) Pompownie przydomowe lokalizuje si¢ na terenie kazdej posesji w obrebie istniejacego ogrodzenia.
2. Zbiornik

b) Materiat zbiornika: polietylen PEHD.

¢) Srednica zbiornika @800, srednica wlazu DW@550-600, wysokos¢ typowo 2,0-2,55m, grubosé scianki
>10mm, tolerancja =1mm.

d) Zapewniona 100% szczelnos¢ na infiltracje i eksfiltracje poprzez uszczelnienia przylacza
grawitacyjnego, przewodu ci$nieniowego oraz rury z kablami elektrycznymi. Wiaz polaczony ze
zbiornikiem teleskopowo, umozliwiajacy wyniesienie ponad poziom terenu i pdZniejsza regulacje.

€) Zewngtrzne zebrowanie zbiornika zabezpieczajace przed wyplynieciem. Odlegloé¢ miedzy zebrami
<320mm, szerokos¢ Zebra (réznica miedzy zewnetrznym promieniem zbiornika a promieniem konca
zebra) >45mm.

f) Ksztalt zbiornika cylindryczny ewentualnie z tagodnym zwezaniem do dna. Wyklucza sie zbiorniki ze
skokowym zwezeniem przy dnie (dwusrednicowe).

Wyposazenie pompowni

a) Pompa wyporowa z rozdrabniaczem.

b) Zawdr odcinajacy.

¢) Zawdr bezpieczenstwa, ci$nienie otwarcia 7-8bar.

d) Zawoér zwrotny kulowy, zgodny z EN-12050-4.

€) Przewody tloczne PP lub PE.

Pompa

a) Wyporowa, wydajno$é¢ nominalna 2,5m’/h przy h=0,55MPa, hp= 1MPa,

b) Silnik typu mokrego, plaszcz nierdzewny, napiecie znamionowe 3x400V~

¢) Producent powinien zapewni¢ dostawe pomp z zasilaniem jednofazowym 1x230V~

d) Rozdrabniacz miotkowy.

) Stator pompy gumowy - pelny, rotor ze stali kwasoodporne;.

Zasilanie w energig i sterowanie pompa
a) Pompownia bedzie zasilana z instalacji domowej wyposazonej lub doposazone;j tak, aby spetni¢
aktualne wymagania prawne, tj. ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r."
(Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pozniejszymi zmianami. W szczegdlnosci wskazuje sig, ze instalacja
powinna by¢ wyposazona w urzadzenie réznicowopradowe, zabezpieczenia przeciwprzepieciowe i
oddzielny przewod neutralny oraz ochronny.
b) Szafka sterujaca pompa bedzie umieszczona na elewacji budynku lub na stojaku pompowni. Z tego
wzgledu wymaga sie, aby obudowa:
*  byla odporna na warunki atmosferyczne,
*  byla wykonana z tworzyw sztucznych, odpornych na promieniowanie UV lub ze stali nierdzewne;j,

*  spehiala stopief ochrony IP55 lub lepszy, IK09 lub lepszy,



Zat. Nr 4

Tabela 1. Dopuszczalne stezenia w $ciekach pochodzacych od poszczegdlnych grup taryfowych, odprowadzanych do

kanalizacji sanitarnej bedacej w posiadaniu Zaktadu Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.

Grupal Grupa 2 Grupa 3
L.p. Wskaznik Jednostka Maksymalne Maksymalne Maksymalne
dopuszczalne dopuszczalne dopuszczaine
wartosci wartosci wartosci

1 Temperatura o 35 35 35

2 | Odczyn pH 6,5+9,0 6,5+9,0 6,5+9,0
3 | Zawiesina mg/ 467 467 670

B BZT mg/I 400 400 570

5 |ChZT mg/I 800 800 1000

6 | Azot ogdlny mg/I 73 73 82

7 | Fosfor ogélny mg/ 10 10 10

8 | Chlorki mg/| 800

9 |Siarczany mg/I 440
10 | Subst. ekstrahujace sie eterem naftowym mg/l 80

11 | Surfaktany anionowe mg/| 5,0

12 | Cynk mg/I 1,0

13 | Chrom ogblny mg/I 0,02
14 | Mied: mg/| 0,3

15 | Otéw meg/| 0,05
16 | Nikiel me/| 0,2

17 |Fenole lotne mg/I 3,0

UWAGA: W przypadku przekroczenia w sciekach przemystowych parametréw okreslonych w Tabeli 1 naliczane beda
optaty za przekroczenie warunkdéw wprowadzania sciekdw przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych.
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