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PROJEKT PRZYtACZA KANALIZACYJNEGO DO POSESJ! UL. MUZYCZNA 20A

1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania jest umowa nr ZWiK/DO/5/2014 zawarta w dniu 22.01.2014 r. pomiedzy
zamawiajagcym Zakladem Wodociggéw 1 Kanalizacji Sp. z o0.0. w Grodzisku Mazowieckim,
ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki i projektantem WLOGO Wlodzimierz Gérewicz,
ul. Asfaltowa 7/10, 02-527 Warszawa.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przytacza kanalizacyjnego od budynku mieszkalnego do granicy
dziatki przy ul. Muzyczna 204, dz. or ew. 1/491 w Ksiazenicach.

MATERIALY WYKORZYSTANE

Warunki techniczne ZWiK nr TTI/1617/13 z dn. 26.08.2013 r.,
Mapa do celéw projektowych 1:500,

Uzgodnienia z inwestorem,

Wskazéwki Zamawiajacego,

Wizja lokalna w terenie.

OGOLNY OPIS POSESJI
Na dzialce o pow. 760 m® wybudowany jest dom mieszkalny bedacy potowa budynku dwulokalowego,

dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego. Zaopatrzenie w wode z wodociggu miejskiego, odprowadzenie
§ciekéw do zbiornika bezodplywowego.

OPIS PROJEKTOWANEGO PRZYLACZA KANALIZACYJNEGO

Przytacze zaprojektowano z rur jednorodnych (litych) PVC-U SN8 Dz160x4,7mm ukladanych ze
spadkiem i = 4,6% do granicy dziatki. Diugos¢ przylacza na terenie posesji L = 10,53 m. Polgczenie
z instalacja wewnetrzng budynku w studzience inspekcyjnej @315 mm typ I przeptywowej, przy pomocy
wkiadki ,in situ” Dz = 160 mm na rzednej dostosowanej do istniejacego przykanalika. Studzienka
inspekcyjna z pokrywg klasy A15 dostosowana do ruchu pieszego.

LIKWIDACJA ISTNIEJACEGO ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO

Nie ma koniecznoéci likwidacji zbiornika bezodptywowego. Ewentualng likwidacje istniejacego zbiornika
bezodptywowego prowadzi¢ za zgoda wladciciela. Likwidacja zbiomnika bezodptywowego polega na
demontazu stropu i écian do gtebokosci 1,5 m ponizej poziomu terenu, pozostate czeséci zbiornika zasypaé
gruntem piaszczystym.

Likwidowane odcinki przylaczy nalezy usuna¢ lub zamulié piaskiem.
WYTYCZNE BUDOWY PRZYEACZA

Wykonanie wykopéw liniowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736 - Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych oraz normg PN-B-06050 - Geotechnika.
Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Budowg kanaléw nalezy prowadzi¢ w wykopach szalowanych i odwodnionych. Na odcinkach
wystepowania uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywaé recznie.

Podloze dla kanaléw w gruntach piaszczystych naturalne a w gruntach no$nych spoistych z wyréwnana
podsypka wynoszaca 20 cm. Lokalnie pod zlgczami wykonaé zaglebienia. W przypadku natrafienia
w podiozu na grunty organiczne, nienoéne nalezy je wymieni¢ do poziomu gruntéw nosnych zastgpujac je
gruntem piaszczystym.

Obsypka w strefie kanatu do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury wykonana recznie z jednorodnego
materialu piaszczystego warstwami 0,10 m i zageszczona do Is = 95 %.

Zasypka z gruntu rodzimego zaggszczana mechanicznie warstwami 0,25 m do uzyskania wskaznika
zaggszezenia Is = 98 %. (w jezdni lub w podjezdzie I, = 100 %).

Skladowanie i montaz rur i elementéw prefabrykowanych studzienek wg zaleced producenta.
Niewykorzystane wloty kanalizacyjne zakorkowac (zaslepic).

Po wykonaniu robot teren przywrécié do stapu pierwotnego wraz z odtworzeniem nawierzchni.

Tyczenie trasy rurociggu oraz inwentaryzacja powykonawcza musi byé wykonana przez uprawnionego
geodete.

Budowe przylacza i odbiér prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK w Grodzisku Mazowieckim Sp. z 0.0.
mer inz. Wlog imi s Gorewicz
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Inwestycia: Sie¢ kanalizacJI scmutarne Jj m terenne osleollo. meszkaniowego
*Ksiazenice” am. Groczisk Mozowlecki

IT\WEStor: Bl yivh Masowmabd
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IWiK sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Nozwo i adres obiektu budowianego:

Przytacze kanalizacyjne do posesii ul Muzyczna 204
dz. nv ev. /491 v m Kslazenice

gn Grodzisk Mazowiecki, vo . mazowieckie

Nazwa rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu

Funkdo | Imig i nozwisko | Specjalnosc Nr_uprawnien | Fodpis
Projektont | mgr inz W%odznmlgr_z_ Q_Eremcz | instal.~inZynieryjna St-446/81 1 (\}Z&
N umowy: ZW|K/DO/5/2014. Stadium: Bronza: Skala: Nr rys.: Hewizja
Datar 11.2014 r. PW  Sanitama | .50 1 -




PRZEKRAJ POPRZECZNY KANALU
DLA RUR PVC typ “S*
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inwestycia: Slec kanalizac ji sanitarne] no terenie osiedla mieszkanlowego
Ksiazenice’ am Grodzisk Mazowiecki

i udres obiekiu budowlanego:

lkonolizacy e do poses ) ul Muzyczra 204
el. 17491 w m. Ksigzenice
('rodzisk Mozowecld, wo) mozoweclde
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Inwestor: s WK sp. z o.0.
@_Himu& ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Nazwa Naozwo rysunku:

Profil podtuzny

Funkcja Imig i nazwisko
Projekiont | mgr in2. Wodzimierz Gorewicz
Nrumowy:  ZWIK/DO/5/2014 Smd‘“m
_Datu: _ﬁf)ﬁ—r_ )

| Specjalnose | Nr uprownien | Padpis |

instal.—inynieryjna | St-446/81 (o
Branzo: Skala: Nr rys.: Rewizja
Sanitarna 11:100/500 2 -
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Wwestycke Sie¢ kanalizac jl sanitarnej na terenie osledla meszkaniowego

Iidestes: sdiod Mnsouinld ZWK sp. z ..
?ﬁ”l_nu ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Nozwa i adres obiekiu budowlanego: Nazwa rysunku:
Przytacze yje do poses] ul Muzyczra 20A . , .
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Funkcja Imig i nazwisko Specjalnose | Nr_uprawnien

Nr urr]OWy:_ZWIK /D0/5 /2014 Stadium: Branza: Skala: Nr rys.:

Date: 11.2014 r. PW Sanitarna - 3
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