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Skrzynka zasilajgca

C10A

Linka 6mm2 bez izolaciji

Rura ochronna fi50mm

—
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SCHEMAT ZASILANIA POMPOWNI SCIEKOW

R max.10Q Skrzynka sterownicza

pompowni
Sciekow

wyposazenie| wyposazenie
wg dostawcy| dodatkowe

licznik
czasu pracy

\_HE

R max.10Q

FeZn 25x4mm

YKY 5x2,5mm?2

POMPOWNIA (1 pompa, silnik trojfazowy:

1. C10 zabezpieczenie czterobiegunowe zespolone:
wylacznik nadpragdowy + wylacznik réznicowo-pradowy
prad roznicowy 30 mA, prad znamionowy max 20A

2. ochronnik przeciwprzepieciowy typu C czterobiegunowy

3. stosowac rozdziat zyly neutralnej N od zyly ochronnej PE

Przewody lgczace szafe
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Skrzynka zasilajgca

C16A

Rura ochronna fi50mm

Linka 6mm2 bez izolaciji

;

sterowniczg z pompownig
W rurze ostonowej

POMPOWNIA

— pompa 1 x 1,1kW
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Skrzynka

- sterownicza
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\wyposazenie | wyposazenie
wg dostawcy| dodatkowe
pompowni licznik
Sciekéw | czasu pracy

Przewody lgczace szafe

T
R max.10Q
FeZn 25x4mm

YKY 3x4mm2

POMPOWNIA (1 pompa, silnik jednofazowy:

1. C16A zabezpieczenie dwubiegunowe zespolone:
wylacznik nadpradowy + wylgcznik réznicowo-pradowy
prad roznicowy 30 mA, pragd znamionowy max 20A

2. ochronnik przeciwprzepieciowy typu C jednofazowy

3. stosowac rozdziat zyly neuralnej N od zyty ochronnej PE

sterownicza z pompownig
W rurze ostonowej

POMPOWNIA
pompa 1 x 1,5kW

Nr rysunku:
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