SK Projekt Budownictwo
Krzysztof Stopka

ul. Pariska 5

34-431 Ostrowsko

\,

1) NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWALNEGO:

\_ KARTA TYTULOWA PROJEKTU BUDOWALNEGO EGZ. NR 2

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 969 w m. Grywatd, gmina
Kroscienko nad Dunajcem, odc 080 km 1+155,00 -1+205,00 strona
lewa w ramach zadania: ,Budowa chodnika w ciggu drogi
wojewoddzkiej nr 969 w m. Grywald, gmina Kroscienko nad
Dunajcem, odc 080 km 1+155,00 - 1+272,00 strona lewa, oraz
1+268,00 — 2+048,50 strona prawa”

¥

2) ADRES OBIEKTU \
BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWALNEGO

34-450 GRYWALD
WOJ. MALOPOLSKIE, POW. NOWOTARSKI,

\TEGORIA XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe
KATEGORIA XXVIll —drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady,
kiadkj, przejécia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele

3) NAZWA JEDN. EWIDENCYINEJ |

Woje\kr‘édztwo: matopolskie; powiat: nowotarski

@BEREY: Jednostka ewidencyjna: 121106_2 Kroscienko nad Dunajcem, obreb ewidencyjny:
NR DZIALEK EWID., NA KTORYCH . 7
OBIEKT JEST 0001 Grywatd dz. ewid. nr: 149/2; 150/2; 484/2; 673/1 . - . )
~r!
USYTUOWLOWANY \ \/\
4) IMIEI NAZWISKO ORAZ ADRES | Wéjt Gminy Krascienko nad Dunajcem
INWESTORA: ul. Rynek 35

34-450 Kro$cienko'nad Dunajcem

5) SPIS ZAWARSTOSCI PROJEKTU
BUDOWLANEGO

I.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

2) SPIS TRESCI
3), CZESC OPJSOWA

4) CzESE RYSN\NKOW
Il. PROJEKT ARCHITEKT ZBUDOWLANY
1) STRONA TYTU /

2) SPIS TRESCI

II. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWQLEN
O KTORYCH MOWA W ART. 33 UST.
W ZALEZNOSCI OD POTRZEB

DOKUMENTY,
USTAWY, ORAZ

3) CZESC OPISOWA %
4) CZESC RYSUNKOWA %é
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[). PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU
I.1) STRONA TYTULOWA

1) NAZWA ZAMIERZENIA __
BUDOWALNEGO: \

Przebudowa drogi wojewdédzkiej nr 969 w m. Grywatd, gmina Kroscienko
nad Dunajcem, odc 080 km 1+155,00 -1+205,00 strona lewa w ramach
zadania: ,Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 969 w m.
Grywatd, gmina Kroscienko nad Dunajcem, odc 080 km 1+155,00 -
1+272,00 strona lewa, oraz 1+268,00 — 2+048,50 strona prawa”

2) ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWALNEGO

\34-450 GRYWALD

W{)J. MALOPOLSKIE, POW. NOWOTARSKI,

KAT‘E«;ORIA XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe
KATEGORIA XXVIII — drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, ktadki,
przejécia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele

3) NAZWA JEDN. EWIDENCYINE |

Wojewddztwo: matopolskie; powiat: nowotarski

QBREDU: Jednostka ewidencyjna: 121106_2 Kroscienko nad Dunajcem, obreb ewidencyjny: 0001
NR DZIALEK EWID., NA KTORYCH \
OBIEKT JEST USYTUOWLOWANY Grywatd dz. e\n{id. nr: 149/2; 150/2; 484/2; 673/1
4) IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES Wdjt Gminy Kroicienko nad Dunajcem
INWESTORA: UI. Rynek 35
34-450 Kroscienko nad Dunajcem
. SPECJALNOSC  \ORAZ NR
BRANZA IMIE | NAZWISKO . DATA PODPIS
E POSIADANYCH UPRAWIEN
] PROJEKTANT: Uprawnienia budowl\‘ne do s e
BRANZA mgr in. projektowania bez ogranize w | 45 505, N
DROGOWA: specjalnosci inzynieryjnej drogowej N,
Krzysztof Stopka nr ewid. MAP/0022/PBD/
SPRAWDZAJACY: Uprawnienia budowlane do
BRANZA .. projektowania bez ograniczen w ? 2
DROGOWA mgr'lnz. specjalnosci drogowej [ 7 ﬂ
Mariusz Dendys nr ewid. MAP/0006/POOD/13 /
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|) PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU
I.1) STRONA TYTULOWA

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWALNEGO:

1)

Przebudowa drogi wojewaddzkiej nr 969 w m. Grywatd, gmina Kroscienko
nad Dunajcem, odc 080 km 1+155,00 -1+205,00 strona lewa w ramach
zadania: ,,Budowa chodnika w ciggu drogi wojewoédzkiej nr 969 w m.
Grywatd, gmina Kroscienko nad Dunajcem, odc 080 km 1+155,00 -
1+272,00 strona lewa, oraz 1+268,00 — 2+048,50 strona prawa”

2) ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWALNEGO

34-450 GRYWALD
WOJ. MALOPOLSKIE, POW. NOWOTARSKI,

KATEGORIA XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe
KATEGORIA XXVIil — drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, ktadki,
przejicia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele

NAZWA JEDN. EWIDENCYJNEJ |
OBREBU:

NR DZIALEK EWID., NA KTORYCH
OBIEKT JEST USYTUOWLOWANY

3)

Wojewddztwo: matopolskie; powiat: nowotarski

Jednostka ewidencyjna: 121106_2 Kroscienko nad Dunajcem,

obreb ewidencyjny: 0001 Grywatd

dz. ewid. nr:

121106_2 Kroécienko nad Dunajcem/0001 Grywatd/ dz. ewid. 149/2
121106_2 Kroscienko nad Dunajcem/0001 Grywatd/ dz. ewid. 150/2
121106_2 Kroscienko nad Dunajcem/0001 Grywatd/ dz. ewid. 143/2
121106_2 Kroscienko nad Dunajcem/0001 Grywatd/ dz. ewid. 673/1

4} IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES

Wojt Gminy Kroscienko nad Dunajcem

34-450 Kroscienko nad Dunajcem
. SPECJALNOSC  ORAZ NR
BRANZA IMIE | NAZWISKO . DATA PODPIS
. POSIADANYCH UPRAWIEN -

PROJEKTANT: Uprawnienia budowlane do

BRANZA . projektowania bez ograniczen w

DROGOWA: mer Inz. specjalnosci inzynieryjnej drogowej 03.2023
Krzysztof Stopka nr ewid. MAP/0022/PBD/18
SPRAWDZAJACY: Uprawnienia budowlane do

BRANZA .. projektowania bez ograniczer w

DROGOWA mgr.mz' specjalnosci drogowej 03.2023
Mariusz Dendys nr ewid. MAP/0006/POOD/13

09.-0L. 1085y,
22 Yb{ WOLY
ML B L0 454 800
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1.2)  \SPIS TRESCI
L 1) STRONA TYTULOWA. ..ottt ss b s s b bt 1
L.2)  SPIS TRESCH.....couiiuituiiniuntiististisert e e s st b s A bR bR AR bR bR s 2
L.3)  CZESC OPISOWA ..ottt ceseseses e ses st e st es st ra e et e sa et et st ss b s sas s e sasassssnsatasessnsatabasssansastesas 4
1) Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wigcej niz
jeden obiekt budowlany — 2aKres Caleg0 ZAMHEIZENIA; ........oveveeeremeceeeeeeee ettt ss b st ess s s et s s sssnereseseseotobssnsons 4
2) Okreslenie istniejacégo stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o obiektach budowlanych
Przeznaczonych dO TOZDIOTKL b .cvuuvurrirriiitnis ittt s s bbb et 4
a)  Istniejace UKSZEAHOWANIE TEIEIUL ....eccvvriereerirerieeiee ettt tees et ee et ene st be e s enns et resessessbebo e snsnsssssasbess s et sbbesesssassstenssata 4
D) STEANIA FZEANG LEIEIIUL ....)u.vvveronoreeeeeeeseeeseeseresoeesesesesseeesseesseseseseseeesseenseseemeseseessessseseesesssess e sseemssssesesemseeeseseessssseneseseseees 4
) ISIE]ace ODIEKLY DUAOWIAIC, ........ovvecvveereeeeveeessesoeesesese s seeesess e sesses s ss s eeaeeesaeseeeneeeresesassessseeseseessessmesesenes e seesereses 4
d) Rozbioérki obiektow, obiekty pi‘*zpznaczone do dalszego UZytkOWaANIa. ........cceveeieieeeieiseei ettt 4
e) Istniejacy uklad KOMUNTKACYIIIY. 5 c..cuviiiiieie ettt et ev et s et s st s se st tsas st s s tats st et st snmtenseeneenn 4
f)  Istniejace sieci uzbrojenia terenu. ..................................................................................................................................... 4
3) Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w DY ITL et ettt sttt sr ettt e b st e s aerans 5
a)  Lokalizacja przedMiOtOWE] IWESLYCIL i iueecererrrierereirsiesesieieseecereseseesieesesesssseasssessssssesesssssseseressssesessassesssissssesessssserossassos 5
b) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektdiqi DUAOWIANYINL, ...c.coeeeeiee ettt ettt 5

¢)  sposob odprowadzania lub oczyszczania §cié’k6wy¢, ...................................................................................................... 5
\

d) uklad komunikacyjny, .......cceeeeeeervvererenvrneerinnnns :‘:,_ ..... & ................................................................................................... 5
e)  sposéb dostepu do drogi publicznej,........cc.......... 1@2 ............................................................................................ 5

f)  parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia ter&NU, Zo 2 . c..ovuevveiriirireisirerssss st ses s ss s s esst st es s sasssnnen 5

g) uksztaltowanie terenu i ukladu zieleni, w zakrésic_\nieihg;

zagospodarowania dzialki Iub terent, ...........c.coveviiic PN en g s an 5
h) projektowany poziom posadowienia budynku. \\\\\%5‘) ....................................................................................... 5
5) INfOrmMACIE i AANE: .......ovuveeecrcreteririeseseencreees b e e s e O 7 6
a)  orodzaju ograniczen lub zakazoéw w zabudowie i zagospodaro\wan 20 terenu wynikajgcych z aktoéw prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania \Qre jezell s3 WymMagane, ........ccccocoveeevereennenereenesnerenns 6
b)  czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlai'hv, s{ wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej
ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na }_»l_)szarze objetym ochrong konserwatorska, ............... 6
N
¢)  okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzehia budowlanego — jesli zamierzenie budowlane
znajduje sig¢ w granicach terenu gorniCZego, ......cceoereereerrrrrerererinnerrerreereans L 6
d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla érodo“\iska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi; .........ccovvveererererererineinnne. 7
6)  dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym
zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami teChNICZYINL.......cverirerererereereaesrierieeesreesesesreeeeeesesessessssssesstesssmsenssssessenssensens 7
7)  inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania gbiektu budowlanego lub robot
BUAOWIANYCI ...ttt ettt e e e et a e s b sse bbb s bt e e be b et betstssserese s sensesosososotasesesesenensssssasssesasansasasssesens 7
8) informacj¢ o obszarze oddzialywania ODIEKIUL. ........cccvuevvrvrecereei vt ees Nt a et re e e nsas s bt ebene 7
a)  wskazanie przepisow prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddzialywakia obiektu; .............ccoevverernnnen. 7
b)  zasigg obszaru oddzialywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo\informacje, ze obszar
oddziatywania obiektu miesci si¢ w calo$ci na dzialce lub dzialkach, na kt6rych zostal zaprojeKtowany............eeeveeviveemnseesinenn. 7
L4)  CZESC RYSUNKOWA ......cooormriiierereenssienssssnssssssssiss st e sssssssssssssssssssssssmossssssssssssasssssesssssssesssNessssserasesesosessssemssssessseone

1.5)  SPIS DOKUMENTOW DOLACZONYCH DO PROJEKTU




SK Projekt Budownictwo

Krzysztof Stopka
ul. Pariska 5
34-431 Ostrowsko
I.2)  SPIS TRESCI
L 1) STRONA TYTULOWA. ..ottt is sttt ettt as bbb bbb bbb 1
L.2)  SPIS TRESCI ...ttt ettt b b8 b bbb bbb e bbb 2
L.3)  CZESC OPISOWA ....oouitiiiiiiiccicccucine st s stseseseseotettata o sesesseseses ettt ae s s e e sesesersastss st bttt s nasessesebansssssssnsasasaressonsens 4
1 Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz
jeden obiekt budowlany — zakres Caleg0 ZAMMEIZENIA; ......ccocerereereririrniiieeririrc ettt ettt e s s etetese s e esseasemeaesastesnsssrensantasens 4
2) Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o obiektach budowlanych
PrzeznacZonYCh dO TOZDIOTKI; .....cc.ceveeverererereruirierenrereissorereessseosstesessesassasssassssessssssssssesessssesesesessasnsesesssensssassesasemsssasasnssnnnssmsasasrassees 4
a)  Istnicjgce UKSZIAHOWANIE LEIENIL ......covevemrrverrrerirereriesesesnirsesnsieteiassrnnsnesasessessssssesasassssesesesssrsesseasssssessmemesesesssmsemnssessanassnsensns 4
D) STEANIA TZEANA LEIEML .......ooevoceocverreeeeeceeeeeeeeeesee et as s ess e sssetes et sestsesseeseseseesoseseseseesereneteesee e eeeesseesesesssasseeees s 4
c)  Istniejace Obiekty BUAOWIANE. ..ottt et ss s e e ss ettt s e se bbb e eab b b sa et st ssnssssasasesasasns 4
d)  Rozbidrki obiektow, obiekty przeznaczone do dalszego UZYIKOWANIA. .............c..cveevereveriiesciieseieciseseeseteseessosssssesssssssssesaas 4
€) Istniejacy uklad KOMUNIKACYIIY. .oovrmreiireieiet ettt s s e as s e bt ettt er b s s s s erans e b ssases 4
f)  Istniejace SIECI UZDTOJENIA LEIENU. ...co.ruiiererrierierriereriientererererteteresetets e setese st te e s s ereseseseaneneessese s s eesebesssssseseseserssrsnsasssansenses 4
3) Projektowane zagospodarowanie dziatki [ub terentl, W EJI ... ..cevueeveiree ettt st ca e ste s st st b snene 5
a)  Lokalizacja przedmiOtOWE] IWESLYCIL c.vereriererersrersriersrereressssesenmeiesersssssesasessesestesesesesssasasesessssssesessssssssassssasesessessssssessssssn 5
b)  urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami BUOWIANYIMNI, ....cccevrurereerirreriiereieneeteree ettt e et cae e ee e emanen 5
¢)  sposéb odprowadzania lub OCZYSZEZANIA SCIEKOW, .......ceeveeeeereririieeeereteie et sese e ess et ebe oo s sssbes s st s st stenesenessansaeas 5
d)  ukIad KOMUNIKACYILY, ....eovreeieieieieienceteee e ettt n st e be e s es bt ar b s b ssa bt rese s et s obesessasssassessesassasasesentsassetensrans 5
€)  SposOb dostepu do drogi PUDIICZNE], .....c.cerieeeeieeeiieee ettt ettt e seess e e sr b srsbe s snsbe s sssbe e ensnens 5
f)  parametry techniczne sieci i urzadzen UZBrOJENIA tEIENU, ........c.eueeccccere et eareeses bbb bbb nas e bens 5
g)  uksztaltowanie terenu i uktadu zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dzZialki D tEIENL ........ccecvceririiiriireriicrrccctsce et s et e e e et e s eeeae et e se st et e enemssee e s e s b sessens e s sees e sersaranens 5
h) projektowany poziom posadoWienia BUGYNKLL ........ccoeveverrreerireiineetiietecese e te e eteseses s esessse s esaseenesesemssesessesesnensssasansenen 5
5) INFOIMACHE 1 QANE: .....oeeeeeie ettt sttt s e st s st a s ebe st ettt seseseee ot st esessasessbensseasses et ssss st s s sss st essasstebsnnsans 6
a)  orodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéw prawa
miejscowego lub decyzji 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli $8 WymMagane, ..........oveeeerereeeeemreeessecsennnns 6
b)  czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej
ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska, ............... 6
c)  okreflajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie budowlane
znajduje si¢ W granicach terenU GOIMICZERO, ....covrererurerurereeerierericeeeeeestesaresesestststsassssesassasansessssssasssssssesssinsssssssssessarssssssssnsesessarssees 6
d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi; ........cceoeeeeerrerveererenenee. 7
6)  dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczeg6nosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym
zaopatrzeniu w wodg, wraz z ich parametrami teCANICZIYINI; .......cocecvereereriienrerersrereererersisioressssnsesesrssseserssssatetessssssamsssssssssessassone 7
7)  inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego Ilub robét
DUAOWIANYCH 1. cvevvviiiereieiiiterncrnrieirrere e reestoneretotessssessatatsesssssssatasasassasasassnsasssssessessaseanssensssasessessasasnsnsessssnssssssssesssensssessnssstereseninns 7
&) informacj¢ o obszarze 0ddzialyWania ODISKIUL. ...........ccoeeuerriereueie ettt s sss e tss s s s ese b b pabate s enrens 9
a)  wskazanie przepiséw prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddzialywania obiektu; ...........ccoueueererennnen. 9
b)  zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo informacje, ze obszar
oddzialywania obiektu miesci si¢ w catosci na dzialce lub dziatkach, na kt6rych zostal zaprojektowany............cccoouveecececcrernnnnee. 9
L4)  CZBSCRYSUNKOWA ...oooooiiioiiiomemamnssmssssssmsssssssseses s s e 11
I.5)  SPIS DOKUMENTOW DOLACZONYCH DO PROJEKTU .......ccooiveireeereeeerireressetsesesssssssesssssesesesesnsssssssesosssssnssones 14
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Podstawa formalno-prawna
1 Umowa zawarta miedzy projektantem i inwestorem
2 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) z  péiniejszymi
zmianami
3 Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i | z  pdiniejszymi
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609) zmianami
4 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.]. Dz.U. 2022 poz. 1693). z  pdiniejszymi
zmianami

5 Ustawa z dnia 4 futego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych {t.j. Dz.U. 2022
poz.2509).

6 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (t.j Dz.U. 2003 nr
120 poz.1126).

7 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie | z  pdéZniejszymi
warunkdéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie {t.j Dz. U. | zmianami

2016 poz. 124) — zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022
r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022, poz.
1518) §115 ust.1 pkt.3 stosuje sie przepisy obowigzujace na dzieri wszczecia postepowania o
udzielenie zaméwienia publicznego

8 Przywotane w dokumentacji normy projektowe

9 Wizja lokalna w terenie

10 | Obowiazujgce akty prawa miejscowego

11 | Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 sporzadzona przez
geodete uprawnionego

llekro¢ w niniejszym opracowaniu mowa jest o ,prawie budowlanym” mieé¢ na mysli nalezy Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) z pdZniejszymi zmianami.

flekro¢ w niniejszym opracowaniu mowa jest o ,,Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego” badZ ,,MPZP” mieé na
mysli nalezy obowigzujgcy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy na dziei sporzadzenia projektu.
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. 3)

1)

2)

CZESC OPISOWA

Okre\é\lenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budovb(anego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres catego
zamierze\nia;

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie przebudowy drogi publicznej —
drogi wojewddzkiej nr 969 odc. 080 w km 1+155 do km 1+205 wraz z przebudowg przepustu
(polegajacej ha budowie nowej Scianki czotowej, zespolonej z przepustem plytg zelbetowg)
w km 1+171'DW969 na dziatkach:

e Jednostka ewidencyjna: 121106_2 Kroscienko nad Dunajcem, obreb ewidencyjny:

0001 Gryw'a{d dz. ewid. nr: 149/2; 150/2; 484/2; 673/1

Zgodnie z uchwatg Nk XXXVI1/269/10 Rady Gminy Kroscienko nad Dunajcem z dn. 27 maja
2010r. w sprawie ,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grywatd —
Krosnica 1” przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie oznaczonym:

e KDG —teren drég publicznych — klasa gtowna

Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki;

a) Istniejace uksztaitowanie terenu.
e Teren w przewazajgcej czesci

e

owaty.

b) Srednia rzedna terenu. \%
e +539,1m.n.p.m. : %
e Droga wojewddzka nr 969 :

e Przepust pod drogg wojewddzka nr 969 '0,%
e Zabudowa jednorodzinna po prawej stronie d?(%l
=]

c) Istniejace obiekty budowlane.

\
d) Rozbidrki obiektéw, obiekty przeznaczone do d\aQszego uzytkowania.
¢ Nie przewiduje sie rozbidrek. \
e) Istniejacy uktad komunikacyjny. \

W istniejacym stanie zagospodarowania terenu,\ na ktérym bedzie prowadzona
inwestycja znajduje sie typowa infrastruktura drogowa\ — droga publiczna kategorii
wojewodzkiej, klasy technicznej G. W obrebie inwestycji znajduje sie skrzyzowanie z drogg
publiczng kategorii gminnej, klasy technicznej D — ul. Gielniarz.

Teren pozostaje w dotychczasowym uzytkowaniu. Inwestycja nie powoduje zmiany
uzytkowania.

f) Istniejace sieci uzbrojenia terenu. \

W obrebie istniejagcego terenu brak jest istniejgcych sieci u){)rojenia terenu. W
obrebie inwestycji zostat zaprojektowany kanat technologiczny oraz oém)iﬁglenie uliczne, na
ktore uzyskano skuteczne zgtoszenie robot budowlanych znak: WI-11.7843.15.56.2021.JF z
dnia 14.09.2021 r.. W poblizu znajduje sie nieliczna zielen niska i wysoka. \
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CZESC OPISOWA
Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia

budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego
Zamierzenia;
Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie przebudowy drogi publicznej —
drogi wojewddzkiej nr 969 odc. 080 w km 1+155 do km 1+205 polegajgca na budowie
lewostronnego chodnika o nawierzchni z kostki brukowej o szerokosci podstawowej 2,00m
(szerokos¢ nawierzchni) oddzielonego od jezdni kraweznikiem betonowym o wymiarach
20x30x100cm, a od strony zewnetrznej obrzezem betonowym o grubosci 8cm, wraz z
wykonaniem za chodnikiem opaski Zzwirowej celem montazu urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego wraz z przebudowa przepustu (polegajacej na budowie nowej écianki czotowe;j,
zespolonej z przepustem ptytg zelbetowa) w km 1+171 DW969 na dziatkach:
e Jednostka ewidencyjna: 121106_2 Krosicienko nad Dunajcem, obreb ewidencyjny:
0001 Grywatd dz. ewid. nr: 149/2; 150/2; 143/2; 673/1
Zgodnie z uchwatg Nr XXXVI1/269/10 Rady Gminy Kroscienko nad Dunajcem z dn. 27 maja
2010r. w sprawie ,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grywatd —
Krosnica 1” przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie oznaczonym:
e KDG —teren drég publicznych — klasa gtéwna

Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki;
a) Istniejgce uksztaftowanie terenu.

e Teren w przewazajacej czesci pagérkowaty.

b) Srednia rzedna terenu.
e +539,1Im.n.p.m.

c) Istniejace obiekty budowlane.
¢ Droga wojewddzka nr 969
e Przepust pod drogg wojewodzka nr 969
e Zabudowa jednorodzinna po prawej stronie drogi

d) Rozbidrki obiektow, obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania.
e Nie przewiduje sie rozbiorek.

e) Istniejacy uktad komunikacyjny.

W istniejagcym stanie zagospodarowania terenu, na ktérym bedzie prowadzona
inwestycja znajduje sie typowa infrastruktura drogowa — droga publiczna kategorii
wojewddzkiej, klasy technicznej G. W obrebie inwestycji znajduje sie skrzyzowanie z droga
publiczng kategorii gminnej, klasy technicznej D — ul. Gielniarz.

Teren pozostaje w dotychczasowym uzytkowaniu. Inwestycja nie powoduje zmiany
uzytkowania.

f) Istniejace sieci uzbrojenia terenu.
W obrebie istniejgcego terenu brak jest istniejagcych sieci uzbrojenia terenu. W
obrebie inwestycji zostat zaprojektowany kanat technologiczny oraz o$wietlenie uliczne, na
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\
N\
\
\

3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

N

hY

a)

\\
\

N

b)\\\urzqdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,

c)

d)

e)

f)

g)

h)

4) Zestawienie:

Lokalizacja przedmiotowej inwestyciji
Wojewddztwo: matopolskie; powiat: nowotarski

e Jednostka ewidencyjna: 121106_2 Kro$cienko nad Dunajcem, obreb ewidencyjny:
0001 Grywatd dz. ewid. nr: 149/2; 150/2; 484/2; 673/1

& W obrebie inwestycji zostat zaprojektowany kanat technologiczny oraz oéwietlenie
ulizne, na ktére, uzyskano skuteczne zgloszenie robét budowlanych znak: WI-
_11.7843.15.56.2021.JF z dnia 14.09.2021 r.

sposk\odprowadzaﬁia lub oczyszczania sciekéw,

e Nie dc\>tyczy.

uktad komunikacyjny,

o Uktad kd"lvqunikacyjny w obrebie opracowania nie ulegnie zmianie, droga bedzie
jednojezdﬁ‘ipwa, dwupasmowa. W wyniku realizacji inwestycji zostang poprawione
parametry u‘%\Ktkowe drogi, oraz poprawione zostanie bezpieczeristwo pieszych.
Projekt _zaklada budowe lewostronnego w km 1+155,00 — 1+205,00. Szerokoé¢
proiektgw,faneﬂg_@}chibidnika wynosi 2,00m w tym:

o kraweznik betonowy o gr. 20cm -

o nawierzchnia z kostk\betonowei o szer. 2,00m

o obrzeie o gr. 8cm

sposéb dostepu do drogi p

e - Nie dotyczy.

parametry techniczne sieci i ur

¢ Nie dotyczy — na budowe sieci'st
skuteczne zgtoszenie robot budowl

14.09.2021 r. \
uksztattowanie terenu i uktadu zieleni, z%«iezqunym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dzia b terenu,
e Nie dotyczy. \ ?
projektowany poziom posadowienia buth&l},\ Z

s ?
N2

\

licznej,

rojenia terenu,
cych wyposazenie techniczne drogi uzyskano
ak: WI-11.7843.15.56.2021.JF z dnia

e Nie dotyczy. \\
=Y

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istnieja\;ych obiektéw budowlanych, przy
czym powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci
zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy
oraz balkony,

e Nie dotyczy; \

b) powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikéw, \
e Powierzchnia budowanego chodnika: 112 m2 \

¢) powierzchni biologicznie czynnej \\
e Nie dotyczy; \
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ktére uzyskano skuteczne zgtoszenie robét budowlanych znak: WI-1.7843.15.56.2021.JF z
dnia 14.09.2021 r.. W poblizu znajduje sie nieliczna zielen niska i wysoka.

3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:
a) Lokalizacja przedmiotowej inwestycji
Wojewddztwo: matopolskie; powiat: nowotarski

e Jednostka ewidencyjna: 121106_2 Kroscienko nad Dunajcem, obreb ewidencyjny:

0001 Grywatd dz. ewid. nr: 149/2; 150/2; 143/2; 673/1
b) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,

* W obrebie inwestycji zostat zaprojektowany kanat technologiczny oraz oswietlenie

uliczne, na ktére uzyskano skuteczne zgloszenie robét budowlanych znak: Wi-

11.7843.15.56.2021.JF z dnia 14.09.2021 .

c) sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw,

e Nie dotyczy.

d) ukfad komunikacyjny,

e Uktad komunikacyjny w obrebie opracowania nie ulegnie zmianie, droga bedzie
jednojezdniowa, dwupasmowa. W wyniku realizacji inwestycji zostang poprawione
parametry uzytkowe drogi, oraz poprawione zostanie bezpieczeristwo pieszych.
Projekt zaktada budowe lewostronnego w km 1+155,00 — 1+205,00. Szerokoé¢
projektowanego chodnika wynosi 2,00m w tym:

o kraweznik betonowy o gr. 20cm

o nawierzchnia z kostki betonowej o szer. 2,00m

o obrzeie o gr. 8cm’

e) sposéb dostepu do drogi publicznej,

¢ Nie dotyczy.

f) parametry techniczne sieci i urzadzeri uzbrojenia terenu,

¢ Nie dotyczy — na budowe sieci stanowigcych wyposazenie techniczne drogi uzyskano
skuteczne zgtoszenie robot budowlanych znak: WI-11.7843.15.56.2021.JF z dnia
14.09.2021r.

g) uksztattowanie terenu i ukiadu zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,

e Nie dotyczy.

h) projektowany poziom posadowienia budynku.
¢ Nie dotyczy.

4) Zestawienie:

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych, przy
czym powierzchni¢ zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci
zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy
oraz balkony,

e Nie dotyczy;

b) powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikéw,

e Powierzchnia budowanego chodnika: 112 m2

c) powierzchni biologicznie czynnej

e Nie dotyczy;
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d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku
jego braku z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo

uchwaty o ustaleniu lokalizacji

towarzyszacych;
¢ Nie dotyczy.

5) Informacje i dane:

inwestycji mieszkaniowej Iub inwestycji

a) orodzaju ograniczer lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane,

Zgodnie z ustaleniami ” Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Grywatd — Krosnica 1”
przyjetego uchwata Nr XXXVI1/269/10 Rady Gminy
Kroscienko nad Dunajcem z dn. 27 maja 2010r.

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 969 w m. Grywatd,
gmina Kroscienko nad Dunajcem, odc 080 km 1+155,00
-1+205,00 strona lewa w ramach zadania: ,,Budowa
chodnika w ciagu drogi wojewoédzkiej nr 969 w m.
Grywatd, gmina Kroscienko nad Dunajcem, odc 080 km
1+155,00 - 1+272,00 strona lewa, oraz 1+268,00 —
2+048,50 strona prawa”

MPZP § 21. Ust.1 pkt.1 Obowigzujace ustalenia dla terenéw
oznaczonych na rysunku symbolem: KDG

droga wojewddzka, klasa gléwna G1/2, oznaczona na rysunku
planu symbolem KDG: a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych —
25 m, b) jedna jezdnia o szerokosci 7 m, ¢) pobocza utwardzone
obustronne, d) dopuszczalna jest realizacja $ciezek rowerowych,

MPZP § 31. Ust.1 pkt.1 i 2 Obowigzujgce ustalenia dla terenéw
oznaczonych na rysunku symbolem: KDG

1} przeznaczenie podstawowe: a) jezdnie, b} pobocza, c) obiekty
inzynierskie infrastruktury drogowej, d) urzadzenia do obstugi i
sterowania ruchem, e} obiekty i urzgdzenia do obstugi komunikacji
zbiorowej, ) oswietlenie, g) zielen, 2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) chodniki, b) $ciezki rowerowe, c) sieci i urzadzenia z zakresu
infrastruktury technicznej, d) obiekty matej architektury, e) zielen
ochronna o charakterze izolacyjnym, f) obiekty i urzadzenia
stuzgce ograniczaniu uciazliwosci komunikacyjnych.

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z zapisami MPZP
dla terenu KDG.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska,
e Teren znajduje sie poza obszarami wpisanymi do rejestru zabytkéw oraz poza strefg

nadzoru archeologicznego.

c) okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego -~ jes$li zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu

gorniczego,

e Teren inwestycji nie znajduje sie na terenach goérniczych w rozumieniu ustawy z dnia
9 czerwca 2011r. Prawo Geologiczne i Gornicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072).
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\c[) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz
\ higieny i zdrowia uiytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
toczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;
¢\ Budowa z uwagi na funkcje, rodzaj projektowanych materiatéw budowlanych, nie
bedzie negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko i nie pogorszy jego stanu.
* Teren nie znajduje sie w obszarze NATURA 2000.

6) dane doty\izce warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnoéci o drogach
pozarowych ‘oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi; \

e Nie dotyc y
\

7) inne niezbedne dapne wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robét budowlanych;
e Nie dotyczy.

8) informacje o obszarze odav\iaiywania obiektu.
a) wskazanie przepisow w oparciu, o ktore dokonano okreslenia obszaru

oddziatywania obiektu; &,

¢ Analiza uwarunkowan f rawnych obejmujaca przepisy techniczno-
budowlane oraz pozostat ktérych unormowania moga mieé¢ wplyw
na okreslenie obszaru oddziaty biektu pod katem wyznaczenia w otoczeniu
obiektu budowlanego terenu)na obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia
W jego zagospodarowaniu (defipicja gbszaru oddziatywania obiektu na podstawie
zapiséw art. 3 pkt. 20 ustawy zgqia %;ca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. z 2021 r.
poz. 2351 z péin. zmianami). \\\ %

N} ¢
e Zgodnie z podstawa prawna do nini 'sze@pracowania oraz MPZP

b) zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej
albo informacje, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce lub
dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.
e Zasieg obszaru oddziatywania obiektu zostahprzedstawiony na zataczniku graficznym

nr.2 :
° Obszar odziatywania inwestycji
Wojewddztwo: matopolskie; powiat: nowotarski
e Jednostka ewidencyjna: 121106_2 Kroscienko nad Dunajcem, obreb ewidencyjny:
0001 Grywatd dz. ewid. nr: 149/2; 150/2; 484/2; 6731

Ostrowsko, 08.12.2022 . vo.oivtorive o T
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d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagroier dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Budowa z uwagi na funkcje, rodzaj projektowanych materiatéw budowlanych, nie
bedzie negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko i nie pogorszy jego stanu.
Teren nie znajduje sie w obszarze NATURA 2000.

6) dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpoiarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi;

Nie dotyczy.

7) inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych;

Odniesienie do decyzji Wdjta Gminy Kroscienko nad Dunajcem, znak:
05$.6220.8.2020.WP z dnia 28.10.2020 r. o $rodowiskowych uwarunkowaniach:

a) Inwestycje zaprojektowano w spos6b zgodny z zapisami decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, charakterystyka przedsiewziecia jest zgodna z charakterystyka
stanowiacy zatacznik do decyzji Wéjta Gminy Kroscienko nad Dunajcem;

b) Zakres przedsiewziecia objetego niniejszym pozwoleniem na budowe zawiera sie
w rodzaju i miejscu realizacji przedsiewziecia okreslonym w punkcie 1 DSU, ktéra
byla uzyskana dla catej inwestycji pn. ,Budowa chodnika w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 969 w m. Grywald, gmina Kroécienko nad Dunajcem, odc 080 km
1+155,00 - 1+272,00 strona lewa, oraz 1+268,00 — 2+048,50 strona prawa”. ;

c) Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji zobowigzany jest do przestrzegania
obostrzen wynikajagcych z punktu 2 oraz 3 decyzii o Srodowiskowych
uwarunkowaniach znak: 0S.6220.8.2020.WP z dnia 28.10.2020 r.

Odniesienie do zapiséw zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Krakowie, znak: OP-11.670.11.2021.APg z dnia 05.02.2021 r.:

a) W zakres inwestycji objetej niniejszym pozwoleniem na budowe wchodzi
wykonanie przebudowy Scianki czotowej przepustu w km 0+014,50 potoku Bez
Nazwy (uchodzacego do potoku Kro$nica w km 6+011). Pozostate prace, tzn. budowa
ubezpieczenia lewego brzegu potoku Krosnica na odcinku od km 5+515 do km
5+595,80 oraz wykonanie wylotu wod opadowych i roztopowych W1 w km 5+568
pot. Krosnica znajduja sie poza zakresem wniosku o wydanie Pozwolenia na Budowe.
Podczas realizacji prac wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zapiséw
zawartych w przedmiotowym zawiadomieniu, tozsamych z obostrzeniami zawartymi
w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak: 0S$.6220.8.2020.WP z dnia
28.10.2020 r. Zgodnie z zapisami ww. zawiadomienia Dyrektora RDOS w Krakowie,
inwestor jest zobowigzany przystapic do realizacji dziatan w terminie nie péZniejszym
niz 2 lata od okredlonego w zgtoszeniu terminu ich rozpoczecia, tj. lipiec 2021 r.
Odniesienie do zapiséw zawartych w decyzji Paristwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie, znak:
KR.RUZ.4210.2020.2020.AM z dnia 18.06.2021 r.:

a) W ramach przedmiotowej inwestycji wykonane zostang prace okreélone w
punkcie 1 decyzji o udzieleniu pozwolenia wodno prawnego, tj. przebudowa

7
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przepustu tukowego w km 0+014,5 potoku bez nazwy poprzez wykonanie nowej
scianki czotowej, zespolonej z przepustem ptytg zelbetowg — projektowana
przebudowa przepustu pod wzgledem lokalizacji, parametréw jest zgodna z zapisami
decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym. Dodatkowo przed przystgpieniem do prac
oraz w trakcie ich realizacji, Inwestor i Wykonawca s3 zobowiazani do przestrzegania
zapisow zawartych w punkcie 5 decyzji o udzieleniu pozwolenia wodno prawnego.

Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z zapisami rozporzadzenia Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.

2016 poz. 124 ze zm.), dla zakresu robét objetego wnioskiem o Pozwolenie na

Budowe zachowano zgodno$¢ z zapisami ww. rozporzadzenia:

a) Inwestycja znajduje sie na terenie zabudowy z uwagi na rodzaj i sposéb
zabudowy terenéw przylegtych do drogi. W zwigzku z powyiszym lokalizacja
chodnika bezposrednio przy jezdni DW969 jest zgodna z zapisami §43 ust. 3
rozporzadzenia;

b) W zwiazku z realizacja inwestycji, pomiedzy istniejaca krawedzia jezdni DW969, a

projektowanym kraweznikiem projektuje sie sciek z dwdch rzedéw kostki
betonowej (sciek o szerokosci 20cm) celem odprowadzenia wéd opadowych z
chodnika do najblizszego wpustu kanalizacji deszczowej — catkowita szeroko$é
jezdni (wraz ze Sciekiem) w miejscu projektowanego chodnika wynosi 7,50m.
Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ na tuku kotowym drogi w planie — tuk o
promieniu 164m.
Wg zapisdw rozporzadzenia: §15 ust. 1 szerokos¢ pasa ruchu jezdni drogi klasy G
powinna wynosi¢ 3,50m. Dodatkowo na podstawie §16 ust.1 na tuku kotowym w
planie szerokos¢ kaidego pasa ruchu powinna by¢ zwigkszona o wartoéé
obliczong zgodnie z §16 ust. 1 pkt.1 — R=164m => 40/R= 0,2439 - obliczone
poszerzenie. Obliczone poszerzenie nalezy zaokragli¢ do 5¢cm w gore. W zwigzku z
tym poszerzenie na pas ruchu powinno wynosi¢ 0,25m. Droga jest droga
jednojezdniowa o dwodch pasach ruchu, w zwigzku z czym szeroko$¢ pasa ruchu
powinna wynosi¢ w obrebie projektowanej inwestycji: 3,50m + p (40/R) = 3,50m
+ 0,25m = 3,75m natomiast catkowita szerokos$¢ jezdni 2 x 3,75m = 7,50m.
Szerokos¢ jezdni w miejscu projektowanego chodnika jest zgodna z zapisami
rozporzadzenia.

c) Chodnik zaprojektowano jako wyniesiony 12cm ponad krawedz jezdni DW969, co

jest zgodne z zapisami §43 ust.5 rozporzadzenia;

d) Chodnik zaprojektowano o szerokosci 2,00m ( szeroko$é nawierzchni chodnika
bez uwzgledniania szerokosci kraweznika i obrzeza) — zgodnie z §44 ust.1 i ust.2
rozporzadzenia.

e) Pochylenie podtuine chodnika jest zgodne z pochyleniem podtuznym jezdni —
wynosi od 1,78% do 4,14%. Przedmiotowy odcinek drogi z uwagi na klase drogi oraz
lokalizacje na terenie zabudowy zgodnie z tabelg zawarta w §12 ust. 1. Predko$é
projektowa drogi wynosi 60km/h, natomiast predko$¢ miarodajna zgodnie z §13 ust.
1 pkt. 3 z uwagi na ograniczenie jezdni z jednej strony kraweznikiem oraz
dopuszczalng predkos¢ samochodéw osobowych zgodnie z projektem docelowej
organizacji ruchu wynoszaca 70km/h, predkos¢ miarodajna wynosi 80km/h. Zgodnie
z tabelg dopuszczalna warto$¢ pochylenia niwelety jezdni okreslonej w §24 ust.2 dla
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predkosci projektowej 60km/h wynosi 8%. W zwigzku z powyzszym pochylenie jezdni
oraz projektowanego chodnika do niej przylegajacego, wynoszace maksymalnie
4,14% jest zgodne z zapisami rozporzadzenia. Z uwagi na pochylenie Podtuze nie
wieksze niz 6% nie ma obowigzku stosowania balustrad, jednakie z uwagi na
bezpieczeristwo ruchu drogowego, lokalizacje drogi na tuku, wysokie istniejace
skarpy oraz obiekt inzynierski — przepust, konieczne jest zastosowanie barier
drogowych energochtonnych ( dla zabezpieczenia ruchu pojazdéw ) wraz z
dodatkowym pochwytem dla zabezpieczenia ruchu pieszych.

f) Projektowane pochylenie poprzeczne chodnika wynosi 2%, skierowane jest w
kierunku jezdni, gdzie wody opadowe z chodnika zostang przejete przez
projektowany sciek przykraweinikowy z kostki betonowej — zgodnie z §45 ust.8
rozporzadzenia.

g) Wyltukowanie krawedzi pasa ruchu dla pojazdéw skrecajagcych w prawo na
skrzyzowaniu zwyktym z drogg gminng zaprojektowano jako wyokraglenie tukiem
kotowym o promieniu R=8,00m z uwagi na fakt iz jest to wlot drogi klasy G (
przedmiotowa relacja skretna na skrzyzowaniu jest wlotem DW969 w skrzyzowanie)
— zastosowane wytukowanie jest zgodne z §71 pkt.2.

h) Bariere drogowa energochfonng z dodatkowym pochwytem zaprojektowano
zgodnie z §129 ust.2 pkt.2) rozporzadzenia.

i) Lokalizacja latarni oswietleniowych jest zgodna z §109 wust.6 pkt.4)
rozporzadzenia.

8) informacje o obszarze oddziatywania obiektu.
a) wskazanie przepiséw prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreélenia obszaru

oddziatywania obiektu;

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmujaca przepisy techniczno-
budowlane oraz pozostate przepisy, ktérych unormowania mogg mieé wpltyw

na okreslenie obszaru oddziatywania obiektu pod katem wyznaczenia w otoczeniu
obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia
w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie
zapisOw art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. z 2021 r.
poz. 2351 z pdzn. zmianami).

Zgodnie z podstawg prawng do niniejszego opracowania oraz MPZP

b) zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej
albo informacje, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce lub
dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu zostat przedstawiony na zataczniku graficznym
nr2
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* Obszar oddziatywania inwestycji
Wojewddztwo: matopolskie; powiat: nowotarski
e Jednostka ewidencyjna: 121106_2 Kroscienko nad Dunajcem; obreb ewidencyjny:
0001 Grywatd; dz. ewid. nr: 149/2; 150/2; 143/2; 673/1

e Obszar oddzialywania obiektu w catosci miesci sie na dziatkach na ktérych zostat
zaprojektowany

Ostrowsko, 11.03.2023 r.

mgr inz. Marius# D ndys
Uprawnienia/hfide 'lane

ZAmmniczen

; wej
nr ewid.: MA]J 70006/POOD/13
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l. 4) CZESC RYSUNKOWA
Nr SKALA
1 ORIENTACJA 1:10000
2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
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Inwestor:
Wajt Gminy Kroscienko nad Dunajcem
Rynek 35

34-450 Kroscienko nad Dunajcem

Jednostka Projektowa:
SK Projekt Budownictwo Krzysztof Stopka

Panska 5
34-431 Ostrowsko

Nozwa opracowania:
FPrzebudowa drogi

ewddzkie/ nr 969 w m. Grywald, gmina Kroscienko nod Dunajcem, odc 080 km 1415500 —1+20500 strona lewa w ramach zadania:
Budowa chodhike w ciggu drogi wofewdozkief nr 969 w m. Grywald, gmina Kroscienko nad Dunajcem, ode 080 km 1415500 — 1427200 strona lewa,
oraz 1426800 — 2+048.50 strong prawa”

Branza: Adres obiektu budowlanego: |Miejscowosc; Grywald Czgsc:
DROGOWA Powiat: nowotarski | WojewGdztwo: matopolskie Projekt Zacospodarowania Terenu
Funkcija: Imig, Nazwisko: Uprawnienia, specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Krzysztof Stopka MAP/0022/PBD/18 ‘ N
inzynieryjna drogowa ::\‘
.4
Sprawdzajacy: | mgr inz. Mariusz Dendys MAP/0006/P00D/13
drogowa |
,r:'yasf,v,',?(u; Orientacja | h‘r :ys_ 1 % |
12.2022 42

Prawa autorskie 20sirzezane, wicznis z prawem reprodukc)i lub udostcpnionio osobom irzecim
i bez ienia_inwestora.

finiejazego rysunku fub jego czesci be:
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SK Projekt Budownictwo
Krzysztof Stopka

ul. Pariska 5

34-431 Ostrowsko

I. 5)
1)
2.)
3.)
4.)

SPIS DOKUMENTOW DOtACZONYCH DO PROJEKTU
Oswiadczenie projektanta — branza drogowa
Oswiadczenie sprawdzajacego — branza drogowa
Decyzja o nadaniu uprawnien

Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby

pil



SK Projekt Budownictwo
Krzysztof Stopka

ul. Pariska 5

34-431 Ostrowsko

PROJEKTANTIA\,_O SPORZADZENIU PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI

Dotyczy:

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWALNEGO:

OSWIADCZENIE

PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 969 w m. Grywatd, gmina
\Kroscienko nad Dunajcem, odc 080 km 1+155,00 -1+205,00

§t_g'ona lewa w ramach zadania: ,Budowa chodnika w ciggu
drogi wojewddzkiej nr 969 w m. Grywatd, gmina Kroscienko
nad\t,_)unajcem, odc 080 km 1+155,00 - 1+272,00 strona lewa,
oraz 1+268,00 — 2+048,50 strona prawa”

5) ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWALNEGO

34-450 GRYWALD
WOol. MALOﬁQLSKIE, POW. NOWOTARSKI,

KATEGORIA XXV -drogi i kolejowe drogi szynowe
KATEGORIA XXVIII\— drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty,
estakady, ktadki, przejsaa podziemne, wiadukty, przepusty, tunele

6) NAZWA JEDN. EWIDENCYJNE) |
OBREBU:

NR DZIALEK EWID., NA KTORYCH
OBIEKT JEST USYTUOWLOWANY

Wojewddztwo: mafopoigkle, powiat: nowotarski
Jednostka ewidencyjné":\ 121106_2 Kroscienko nad Dunajcem, obreb
ewidencyjny: 0001 Grywaia\dz w nr: 149/2; 150/2; 484/2; 673/1

IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES
INWESTORA:

Ja nizej podpisany mgr inz. Krzysztof Stopka nre\ﬁd MAP/0022/PBD/18 oswiadczam
o sporzadzeniu niniejszego projektu zagospodar:
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Ostrowsko, 08.12.2022r.

Woijt Gminy Kroscienko nadr em

Ul. Rynek 35

34-450 Kroscienko nad Dunaj\c % |
\

£

. @

\ %

12

w&nia;erenu zgodnie z obowigzujgcymi
<N\



SK Projekt Budownictwo
Krzysztof Stopka

ul. Pafiska 5

34-431 Ostrowsko

OSWIADCZENIE ZGODNE Z ART. 34 UST.3d PKT. 3 PRAWA BUDOWLANEGO

Na podstawie Art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.)
oswiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu dotyczgcy inwestycji:

Przebudowa drogi wojewoédzkiej nr 969 w m. Grywatd, gmina
Kroscienko nad Dunajcem, odc 080 km 1+155,00 -1+205,00
NAZV;’S;S\';"V;SLRNZ:GN(';‘_ strona lewa w ramach zadania: ,,Budowa chodnika w ciggu

" | drogi wojewédzkiej nr 969 w m. Grywatd, gmina Kroécienko
nad Dunajcem, odc 080 km 1+155,00 - 1+272,00 strona lewa,
oraz 1+268,00 — 2+048,50 strona prawa”

5) ADRES OBIEKTU | 34-450 GRYWALD
BUDOWLANEGO | WOJ. MALOPOLSKIE, POW. NOWOTARSKI,

KATEGORIA OBIEKTU | KATEGORIA XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe

BUDOWALNEGO | KATEGORIA XXVIII — drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty,
B ‘estakady, kfadki, przejécia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele
6) NAZWA JEDN. EWIDENCYINE! | | Wojewddztwo: matopolskie; powiat: nowotarski

OBREBU: | Jodnostka ewidencyjna: 121106_2 Kroscienko nad Dunajcem, obreb
NR DZIALEK EWID., NA KTGRYCH
ewidencyjny: 0001 Grywatd dz. ewid. nr: 149/2; 150/2;143/2; 673/1

OBIEKT JEST USYTUOWLOWANY
IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES | Wéjt Gminy Kroscienko nad Dunajcem

INWESTORA: | Ul. Rynek 35
34-450 Kroscienko nad Dunajcem

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC NR | PODPIS DATA
UPRAWNIEN !
PROJEKTANT: (branza \% o
drogowa) drogowa MAP/0022/PBD/18 2023

Mgr inz. Krzysztof Stopka
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SK Projekt Budownictwo
Krzysztof Stopka

ul. Paniska 5

34-431 Ostrowsko

OSWIADCZENIE

SPRZAWDIZ@JACEGO O SPORZADZENIU PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZGODNIE Z
OB_OWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Dotyczy:

""'F_’Irzebudowa drogi wojewaddzkiej nr 969 w m. Grywatd, gmina
K‘r-pécienko nad Dunajcem, odc 080 km 1+155,00 -1+205,00
NAZWA ZAMIERZENIA | ctrona lewa w ramach zadania: ,,Budowa chodnika w ciggu
BUDOWALNEGO: N - . u . s u
drogi\wojewddzkiej nr 969 w m. Grywatd, gmina Kroscienko
nad Dunajcem, odc 080 km 1+155,00 - 1+272,00 strona lewa,
oraz 1+268 00 — 2+048,50 strona prawa”

7) ADRES OBIEKTU | 34-450 GRYWA{'_D
BUDOWLANEGO | wQ. MALOPO\E§KIE, POW. NOWOQOTARSKI,
Y
KATEGORIA OBIEKTU | K ATEGORIA XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe
BUDOWALNEGO | K ATEGORIA XXVIII drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty,
estakady, ktadki, przej\§Qia)9q_ziemne, wiadukty, przepusty, tunele
8) NAZWA JEDN. EWIDENCYINE) I | Wojewddztwo: matopo iat: nowotarski

OBREBU: 6 2 Kroscienko nad Dunajcem, obreb

NR DZIALEK EWID., NA KTORYCH
@pr- 149/2; 150/2; 484/2; 673/1

OBIEKT JEST USYTUOWLOWANY

IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES | Wjt Gminy Kroécienko néqr em
INWESTORA: | Ul. Rynek 35
34-450 Kroscienko nad Dunajls\

"\

Jednostka ewidencyjna:
ewidencyjny: 0001 Grywatd

\\\‘.0
W%,

4
Ja nizej podpisany mgr inz. Mariusz Dendys nr eww%, MAP/0006/PO0OD/13 oswiadczam
0 sporzgdzeniu niniejszego projektu zagospodarowahla terenu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej. X

\pgr inz. Mariusz Yeng¥s

prawnienia b wlghe

do prijektowania 1czen
wspecjaloé
Ostrowsko, 08.12.2022r. m-ewla\ MAP/0006/P0 Dlla
PN \\
X 7
\ i
\\
\__\
\
\\
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SK Projekt Budownictwo
Krzysztof Stopka

ul. Pariska 5

34-431 Ostrowsko

OSWIADCZENIE ZGODNE Z ART. 34 UST.3d PKT. 3 PRAWA BUDOWLANEGO

Na podstawie Art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz, U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.)

oSwiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dotyczgcy inwestycji:

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWALNEGO:

7) ADRES OBIEKTU |
BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWALNEGO

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 969 w m. Grywatd, gmina
Kroscienko nad Dunajcem, odc 080 km 1+155,00 -1+205,00
strona lewa w ramach zadania: ,,Budowa chodnika w ciggu
drogi wojewddzkiej nr 969 w m. Grywatd, gmina Kro$cienko
nad Dunajcem, odc 080 km 1+155,00 - 1+272,00 strona lewa,
oraz 1+268,00 — 2+048,50 strona prawa”

'34-450 GRYWALD
WOJ. MALOPOLSKIE, POW. NOWOTARSKI,

KATEGORIA XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe
KATEGORIA XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty,
estakady, ktadki, przejscia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele

8) NAZWA JEDN. EWIDENCYINE] |
OBREBU:

NR DZIALEK EWID., NA KTORYCH
OBIEKT JEST USYTUOWLOWANY

Wojewddztwo: matopolskie; powiat: nowotarski
Jednostka ewidencyjna: 121106_2 Kroscienko nad Dunajcem,
ewidencyjny: 0001 Grywatd dz. ewid. nr: 149/2; 150/2; 143/2; 673/1

obreb

IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES
INWESTORA:

zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

IMIE 1 NAZWISKO

Sprawdzajacy: (branza

drogowa)

Wijt Gminy Kroscienko nad Dunajcem
Ul. Rynek 35
34-450 Kroscienko nad Dunajcem

SPECJALNOSC NR PODPIS
UPRAWNIEN
drogowa MAP/0006/POOD/13 // /K

Mgr inZ. Mariusz Dendys

16
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. MALOPOLSKA Krakéw, dnia 25 czerwca 2018 1.
| OKREGOWA
1 Z B A
"~ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0029/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. = 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust.1
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pézn. zm.),
§10 1 § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym.

Pan Krzysztof Piotr Stopka
magister inZynier
kierunek: Budownictwo
ur. dnia 17.11.1988 r. w Limanowe;j
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0022/PBD/18

- do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r. poz. 1257 t,j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postegpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna

W przypadku ztoZenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okjsegowej Komisji Kwaliﬁkacyjnw 20, MAR. 2022
A ) :
1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ‘(( ) e s ¢ ! .
dr inz. Marian Plachecki / ...... B¢ " 3 ) Ko
2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
inz Roman Chmiel {

3. Czonek Sktadu Orzekajacego T
mgrinz. Grazyna Skoplak D

M1y



Szczegoélowy zakres uprawnien

do projektowania
W specjalnosci inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. 7 2017 r., poz. 1332 z pdin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. wsprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1)  droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich opricz przepustow;

2)  droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Oksego
1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ﬁ(

Sklad Orzeka_chy

drinz. Marian Plachecki L NN S
2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Roman Chmiel

3. Cztonck Skladu Orzekajacego
mgr inz. Grazyna Skoplak

Otrzymuja:

1. Pan Krzysztof Stopka

ul. Jana Pawta 11 22

34-431 Ostrowsko

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
afa

w o
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1001 | BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-IB1-ZMF-XIY *

Pan Krzysztof Piotr Stopka o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0336/18

adres zamieszkania ul. Jana Pawta Il 22, 34-431 Ostrowsko

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-29 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

A8



MALOPOLSKA Krakéw, dnia 2 lipca 2013 r.
/ _ OKREGOWA
"Bl Z B A

;K%:TT’ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OI1B/KK/0054-0006/13

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (D= U. = 2001 r. Nr 5 poz. 42, = pén. zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 11 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz U. =z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 = pézn. zm.), § 11 ust 1 pkt. 1, §151 § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578 = péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. = 2013 r. Nr 0, poz. 267 = piZn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz, Mariusz Stanislaw Dendys

urodzony dnia 09.04.1979 r. w Nowym Targu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0006/POOD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Mariusz Dendys
posiada wymagane prawem wyksztatcenie iprakiyk¢ zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wyniienionej specjalnosei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegbtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowey Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynicrow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskicj Okrggowej 1zby Inzymierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daly jej dorgezenia.

Sklad Orzekajgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyinej: ———

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyingj
dr inZ, Zygmunt Rawicki

2. Czionek Skladu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cie§linski

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic

ZA ZGODNOSC
7 ORYGINALEM
20, MAR 2022



Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

1) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.

2 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p67n. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylqczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprocz przepustow;

2)  droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Zgodnic z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Sktad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej : k\r .
drinz Zygmumt Rawicki ... \('v.'.-n-" \/W'Q[\\
2. Cztonek Skladu Orzekajacego / AR / \I
dr inz. Janusz Ciedlinski A8~ el '
3. Czonek Skiadu Orzekajacego o % ’ '
mgr inz. Jan Dziedzic —... a’u"’ %Q \

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Dendys
ul. Podhalanska 2271
34-400 Nowy Targ
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa

20, MAR. 2022
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-JQB-XK5-RJ9 *

Pan Mariusz Dendys o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0538/07
adres zamieszkania ul. Podhalariska 22/1, 34-400 Nowy Targ
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby InZynieréw
Budownictwa.

J Emtime ﬁ



SK Projekt Budownictwo
Krzysztof Stopka

ul. Pariska 5
34-431 Ostrowsko

II.)PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
il.1) STRONA TYTULOWA

1) NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWALNEGO:

\
\

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 969 w m. Grywatd, gmina Kroscienko
nad Dunajcem, odc 080 km 1+155,00 -1+205,00 strona lewa w ramach
zadania: ,Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 969 w m.
Grywatd, gmina Kroscienko nad Dunajcem, odc 080 km 1+155,00 -
1+272,00 strona lewa, oraz 1+268,00 - 2+048,50 strona prawa”

2) ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO "-.___34-450 GRYWALD

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWALNEGO

"WOJ. MALOPOLSKIE, POW. NOWOTARSKI,

\,
KATEGORIA XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe
KATEGORIA XXVIIl — drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, ktadki,
przejscia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele

3) NAZWA JEDN. EWIDENCYJNES | Wojewddzt

OBREBU:
NR DZIALEK EWID., NA KTORYCH
OBIEKT JEST USYTUOWLOWANY

opolskie; powiat: nowotarski
a: 121106_2 Kroscienko nad Dunajcem, obreb ewidencyjny: 0001

vi @/z 150/2; 484/2; 673/1

4) IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES

Wéjt Gminy Krbscfé"

INWESTORA: Ul Rynek 35
34-450 Kroscnen&o&

d Dunajcem

. SPECJALNOSC . o NR
BRANZA IMIE | NAZWISKO \ DATA PODPIS
i "=~ | PosIADANYCH UPRAwlgﬁ_
PROJEKTANT: Uprawnienia budow{ane 37(2:»
BRANZA YA projektowania bez ogranjczen'w
DROGOWA: - Mgr inz. specjalnosci inzynieryjnej drpgowej 12.2022
/J| Krzysztof Stopka nr ewid. MAP/0022/PBD/18
SPRAWDZAJACY: Uprawnienia budowlane do"
BRANZA mer in3 projektowania bez ograniczer w', 12.2022
DROGOWA 8 _I z specjalnoéci drogowej \ :
Mariusz Dendys nrewid. MAP/0006/POOD/13 \\\
\
\




SK Projekt Budownictwo
Krzysztof Stopka

ul. Pariska 5

34-431 Ostrowsko

I.)PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1) NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWALNEGO:

1.1) STRONA TYTULOWA

Przebudowa drogi wojewoédzkiej nr 969 w m. Grywatd, gmina Kroécienko
nad Dunajcem, odc 080 km 1+155,00 -1+205,00 strona lewa w ramach
zadania: ,Budowa chodnika w ciggu drogi wojewédzkiej nr 969 w m.
Grywatd, gmina Kroscienko nad Dunajcem, odc 080 km 1+155,00 -
1+272,00 strona lewa, oraz 1+268,00 — 2+048,50 strona prawa”

2) ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWALNEGO

34-450 GRYWALD
WOIJ. MALOPOLSKIE, POW. NOWOTARSKI,

KATEGORIA XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe
KATEGORIA XXVIII — drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, ktadki,
przejscia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele

3) NAZWA JEDN. EWIDENCYJNEI |
OBREBU:

NR DZIALEK EWID., NA KTORYCH
OBIEKT JEST USYTUOWLOWANY

Wojewddztwo: matopolskie; powiat: nowotarski

Jednostka ewidencyjna: 121106_2 Kroscienko nad Dunajcem,

obreb ewidencyjny: 0001 Grywatd

dz. ewid. nr:

121106_2 Kroscienko nad Dunajcem/0001 Grywatd/ dz. ewid. 149/2
121106_2 Kroscienko nad Dunajcem/0001 Grywatd/ dz. ewid. 150/2
121106_2 Kroscienko nad Dunajcem/0001 Grywatd/ dz. ewid. 143/2
121106_2 Kroscienko nad Dunajcem/0001 Grywatd/ dz. ewid. 673/1

4) IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES

Wéjt Gminy Kroscienko nad Dunajcem

INWESTORA: UL. Rynek 35
34-450 Kroscienko nad Dunajcem
3 SPECJIALNOSC ORAZ NR
ANZA IMIE | NAZWISKO . DAT. PODPIS
o I& POSIADANYCH UPRAWIEN A —
PROJEKTANT: Uprawnienia budowlane do
BRANZA .. projektowania bez ograniczeri w
DROGOWA: mgr inz. specjalnosci inzynieryjnej drogowej 03.2023
Krzysztof Stopka nr ewid. MAP/0022/PBD/18
SPRAWDZAJACY: Uprawnienia budowlane do
BRANZA . projektowania bez ograniczen w 03.2023
DROGOWA mgr_mz. specjalnoéci drogowej :
Mariusz Dendys nr ewid. MAP/0006/POOD/13

06.04. 2085y,
=&/ D) A0S
MWL ERWD 467 a g0sa



SK Projekt Budownictwo

Krzysztof Stopka
ul. Pafiska 5
34-431 Ostrowsko
SPIS TRESCI
I.) PROJ EI&‘{_’ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY .....cucooieieieieceienteertecneestsseessesenessssesessetesassasssessssesssssssesssssosssssssssssses 1
I12)  CZESC OPISOWA ...cooiiriuimnerirureseessiesssssesssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssenssessssensssssssssnssesssssnsssesmssssssnesssssssssnnns 3
1) rodzaji kateghrie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego; ........c.cevervevrirreeererieerererennnens 3
\.
2) zamierzony spo'SQb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;..........cccooeeereiererecrnrevereceeieseeeesenesennes 3

3)  uklad przestrzenny\oraz forme architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac
charakterystyczne wyroby\wykoriczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposéb j jego dostosowania do warunkéw
wynikajacych z wymagany }h przepisami szczeg6lnymi pozwolefi, uzgodnien lub opinii innych organdw, o ktérych mowa w
art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalefi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku —z
decyzji o warunkach zabudow\\1 zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub

inwestycji towarzyszacych; \ ................................................................................................................................................... 3
4)  charakterystyczne parametryl\qbiektu budowlanego, W SZCZEZOIMOSCI: .....ccviuiereveiierieeretece ettt et eae et e e e e eaeseseesesensanes 4
5) opini¢ geotechniczng oraz info:;)vqacjc; o sposobie posadowienia obiektu budowlanego; ...........ceevereeieieireeereiereeeeereeeerenes 5
6)  w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych: ...........ceeuvunec. 5

7)  w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego — liczbe lokali
mieszkalnych dostgpnych dla oséb niepelno‘sejrawnych o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach 0s6b
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym orku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. 22012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz.

1217)5 ittt srnseendh ’ /y ............................................................................................................... 5
W tym 0s6b starszych\% ......................................................................................................... 5
8)  opis zapewnienia niezbednych warunkéw do Rory Ky obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnospraw #orych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetmosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 ¢ i 2006 1., W tym 0SObY Starsze: ..........ccvveeeevieeesreneeeeeeceeeenanas 5

9)  parametry techniczne obiektu budowlanego charal}te{\ zuj yw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiedniypod WEGMCIN: ..ccoooveveveeeeeeees s eessresreneesssssesseseesmressesseseesesss 6

10) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczqceg\a dyy.l — analize technicznych, §rodowiskowych i
ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wyda]nych systemow élternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na ene}*gu z%tﬁdel odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie6

\

lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera si¢\catk ie lub cz¢sciowo na energii z odnawialnych zrodet
energii, 0 ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. 00 awialnych Zrédlach energii (Dz. U. z 2020 r. poz.
261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okres'lajch:........\.\_l ....................................................................................... 6

11) w stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznycl\l\mozliwoéci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperatur¢ oddzielnie w poszczegdlnych pomieszgzeniach lub w wyznaczone;j strefie ogrzewane;,
zgodnie z § 135 ust. 7-10 1 § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowartie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz.
1608);

12) mformaqe o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano- mstalacb_bnego zapewniajgcych uzytkowanie obiektu

budowlanego ZgOANIE Z PIrZEZNACZENIEIN .....c..cvvvrcerrecrirnrisrenrieereerersersesesesassesessssesessshiaresesesesessssnsssssnsesmssesasasemsnssessesesesnsassssssssenes 7
13) dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakres%jektu. .................................................. 7
I3) CZESC RYSUNKOWA\ ......................................................... 8
1) SPIS TYSUNKOW: wvuerirreereeriesesesseasssessiesessseassssssses s st sasassssss s sesassenassesasassseenssesens R orensisnsasensnssannessasoransssssssssisesei 8
I.4) SPIS DOKUMENTOW DOELACZONYCH DO PROJEKTU‘\ ............................................ 12
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1.2)

1)

2)

3)

CzESC OPISOWA

rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego;

Op'i'-allcowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie przebudowy drogi publicznej —
drogi wojewddzkiej nr 969 odc. 080 w km 1+155 do km 1+205 wraz z przebudowa przepustu
(polegajacej na budowie nowej $cianki czotowej, zespolonej z przepustem ptytg zelbetows)
wkm 1+171 DW‘_969 na dziatkach:

e Jednostka\ ewidencyjna: 121106_2 Kroscienko nad Dunajcem, obreb ewidencyjny:

0001 Grywatd dz. ewid. nr: 149/2; 150/2; 484/2; 673/1

KATEGORIA XXV — drc;'g_i i kolejowe drogi szynowe
KATEGORIA XXVII — diggowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, ktadki,
przejscia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele

Zgodnie z uchwatg Nr XXX\/Iljz%gady Gminy Kroscienko nad Dunajcem z dn. 27 maja

2010r. w sprawie ,,Miejscobge nu zagospodarowania przestrzennego Grywatd —
Krosnica 1” przedmiotowa inwesty alizowana jest na terenie oznaczonym:
e KDG —teren drég publiczri'y\c ég gtéwna
zamierzony sposéb uzytkowania oré; p@m uzytkowy obiektu budowlanego;
W ramach inwestycji projekt e sie przebudowe drogi wojewddzkiej nr 969 odc 080
w km 1+155 do km 1+205 wraz z pi2ghudowa przepustu (polegajacej na budowie nowej
$cianki_czotowej, zespolonej z przeptstem plyta zelbetowa) w km 1+171 DW969 w
z:ﬂ«esie: budowy lewostronnego chodnikagy km 1+155 — km 1120‘5‘odgrzielo.nggo od
jezdni kraweznikiem betonowych o wymia@h 20x30x100cm, szerokos¢ nawierzchni
chodnika 2,0m, chodnik od strony zewi\_eth’nej ograniczony obrzeiem betonowym
8x30x100cm. Z uwagi na zmiane sposb\bu zagospodarowania pasa drogowego
wybudowana zostanie réwniez nowa Scianka czptowa istniejacego przepustu drogowego
\
Zakres projektu: \
- budowa chodnika lewostronnego w km 1+155 do km 1+205
- przebudowa przepustu w km 14171 '

—— \.

\
X

uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu bL}H‘owIanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby w\\'vlgtor’\czeniowe i kolorystyke
elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych
przepisami szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych \Qrganéw, o ktérych mowa
w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego pﬁe\:nu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku - 2z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
lub inwestycji towarzyszacych; \\.
a) Uktad przestrzenny, forma, wyglad zewnetrzny i kolorystyka elewacji‘\__‘

® Projektowana inwestycja dostosowana zostata do uwarunkowar\_ lokalizacyjnych

zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami i odrebnymi'\yymaganiami

3
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I1.2)

CZESC OPISOWA

1) rodzaji kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego;

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie przebudowy drogi publicznej —
drogi wojewddzkiej nr 969 odc. 080 w km 1+155 do km 1+205 wraz z przebudowa przepustu
(polegajacej na budowie nowej Scianki czotowej, zespolonej z przepustem plyta zelbetowa)
w km 1+171 DW969 na dziatkach:

e Jednostka ewidencyjna: 121106_2 Kroscienko nad Dunajcem, obreb ewidencyjny:

0001 Grywatd dz. ewid. nr: 149/2; 150/2; 143/2; 673/1

KATEGORIA XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe
KATEGORIA XXVIII — drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, ktadki,
przejicia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele

Zgodnie z uchwatg Nr XXXVII/269/10 Rady Gminy Kroscienko nad Dunajcem z dn. 27 maja
2010r. w sprawie ,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grywatd —
Krosnica 1” przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie oznaczonym:

¢ KDG —teren drég publicznych — klasa gtéwna

2) zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;

W ramach inwestycji projektuje si¢ przebudowe drogi wojewddzkiej nr 969 odc 080
w km 1+155 do km 1+205 wraz z przebudowg przepustu (polegajacej na budowie nowej
Scianki czotowej, zespolonej z przepustem ptytg zelbetowa) w km 1+171 DW969 w
zakresie: budowy lewostronnego chodnika w km 1+155 — km 1+205 oddzielonego od
jezdni kraweznikiem betonowym o wymiarach 20x30x100cm wyniesionym ponad jezdnie
na wysoko$¢ 12cm, szeroko$¢ nawierzchni chodnika 2,0m o spadku poprzecznym
wynoszacym 2% w kierunku jezdni, chodnik od strony zewnetrznej ograniczony obrzezem
betonowym 8x30x100cm oraz opaska zwirowg przeznaczong pod montaz barier
energochtonnych z pochwytem oraz latarni oswietleniowych. Z uwagi na zmiane sposobu
zagospodarowania pasa drogowego wybudowana zostanie réwniez nowa S$cianka
czotowa istniejacego przepustu drogowego

Zakres projektu:
- budowa chodnika lewostronnego w km 1+155 do km 1+205
- przebudowa przepustu w km 1+171

3) ukiad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykoniczeniowe i kolorystyke
elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych
przepisami szczegélnymi pozwoler, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa
w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
lub inwestycji towarzyszacych;



SK Projekt Budownictwo
Krzysztof Stopka

ul. Paniska 5

34-431 Ostrowsko

b) ‘Funkcja obiektu budowalnego.
* Projektowany chodnik i zwigzana z nim $cianka czofowa przepustu zapewni mozliwos¢
bezpiecznego ruchu pieszych wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 969 po wydzielonym
specj'al_nie dla pieszych miejscu.

c) Sposébndpstosowania obiektu do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.
¢ Obiekt'budowlany zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi

4) charakterystyczn'e_Iparametry obiektu budowlanego, w szczegdinosci:
e Dtugosc chodnika:
a. L=50m\

\

e Szerokosé chodnif&q:
b. 2,00m - szeroko$¢ nawierzchni z kostki brukowej

¢ Wymiary budowanej &ci: otowej przepustu:
a. Wymiary $cianki ej: 3,30m x 0,30m x 4,27m
b. Wymiary skrzydefel{{&
Ba) Lewe: 1,72m x 0,3@ -4,27m
Bb) Prawe: 2,36m x 0,3'51\_ ﬂ-4,27m
N\
Scianka czotowa przepustu zosté“ﬁ’ié@nana w technologii monolitycznej
zelbetowej. Istniejgca scianka bedzié\g,t@wiia szalunek tracony od strony
wewnetrznej nowej Scianki. Nowa éciankﬁ.\czofowa zostanie wykonana z betonu
\
C30/37, zbrojenie konstrukcji $cianki stala BSt500S. Elementy Scianki ulegajace
zakryciu nalezy zabezpieczy¢ powtokami izolacﬁ\nymi stosowanymi na zimno.

Grunt zasypki powinien by¢ przepuszczalny, niew)s_adzinowy, mozliwie
N

jednorodny. Zasypke podpdr nalezy wykona¢ z posp:i‘:-{ki i piasku. Wskaznik

\

zageszczenia powinien wynosic Is=1,0. N
\
\\\‘
\
W ramach inwestycji przewiduje sig budoweg chodnika na dtugosci 50m.
%
Konstrukcja projektowanej nawierzchni chodnika: \
Konstrukcja nawierzchni chodnika Grubosé [cm] \\
N
Kostka betonowa bezfazowa 6 \
Podsypka cementowo-piaskowa 3 \
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 20 Y
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm,

4
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a) Ukiad przestrzenny, forma, wyglad zewnetrzny i kolorystyka elewacji
e Projektowana inwestycja dostosowana zostata do uwarunkowar lokalizacyjnych
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, Polskimi Normami i odrebnymi wymaganiami

b) Funkcja obiektu budowalnego.
» Projektowany chodnik i zwigzana z nim $cianka czotowa przepustu zapewni mozliwo$¢
bezpiecznego ruchu pieszych wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 969 po wydzielonym
specjalnie dla pieszych miejscu.

¢) Sposdb dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.
¢ Obiekt budowlany zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi

4) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnosci:
e Dtugos¢ chodnika:
a. L=50m

e Szerokos¢ chodnika:
b. 2,00m — szerokos¢ nawierzchni z kostki brukowej

¢ Wymiary budowanej scianki czotowej przepustu:
a. Wymiary $cianki czotowej: 3,30m x 0,30m x 4,27m
b. Wymiary skrzydetek:
Ba) Lewe: 1,72m x 0,30m x 3,34-4,27m
Bb) Prawe: 2,36m x 0,30m x 3,34-4,27m

Scianka czofowa przepustu zostanie wykonana w technologii monolitycznej
zelbetowej. Istniejaca scianka bedzie stanowita szalunek tracony od strony
wewnetrznej nowej $cianki. Nowa $cianka czotowa zostanie wykonana z betonu
C30/37, zbrojenie konstrukcji Scianki stalg BSt500S. Elementy $cianki ulegajace
zakryciu nalezy zabezpieczy¢ powtokami izolacyjnymi stosowanymi na zimno.
Grunt zasypki powinien by¢ przepuszczalny, niewysadzinowy, mozliwie
jednorodny. Zasypke podpér nalezy wykona¢ z pospétki i piasku. Wskaznik

zageszczenia powinien wynosic 1s=1,0.

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe chodnika na dtugosci 50m.
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5)

6)

7)

8)

. E2=80MPa
\ _ istniejace podtoze gruntowe -

w z»)u\iazku z usytuowaniem przedmiotowego chodnika na tuku poziomym drogi w
planie oraz w'zwiazku z promieniem tuku, nawierzchnia jezdni posiada przechytke w strone
prawg drogi. Od\wodnienie bedzie realizowane poprzez projektowany spadek poprzeczny
chodnika oraz istniejgcy spadek poprzeczny jezdni.

W czasie prc\h{vadzenia robdt nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé, by nie uszkodzié
ewentualnej podzieﬁ'ujej infrastruktury, ktéra moze wystepowacé a jest nienaniesiona na
mape do celéw projekthyvych.

\
opinie geotechniczng oraz mformaqe o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;

a) opinia geotechniczna:

Na podstawie §5 Rozbg nia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowl\an ﬁ z. U. Z 2012 r. Poz. 463,) po obserwacjach
zachowania sie obiektéw sasiednich i i ych badaniach makroskopowych, na terenie
inwestycji wystepujg proste warunki\ \&

, a obiekt z uwagi na jego wymiary oraz
charakter prac zalicza sie do pierwszej kategerii geotechnicznej.
b) Sposdb posadowienia obiektu budo a%o

Posadowienie bezposrednie. N \

\\\\ f

2
w przypadku zamierzenia budowlanego dotycz‘ace budynku - liczbe lokali mieszkalnych
i uzytkowych: \
e Nie dotyczy. X

\

w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego — liczbe lokali mieszkalnych dostepnyc\dla 0s6b niepetnosprawnych, o
ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepeiﬁosprawnych sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217),
w tym oséb starszych: \

e Nie dotyczy. \\
\

publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez oscby
niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb'
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006't., w tym osoby
starsze:

e Nie dotyczy.

opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiekto\w\t;iytecznoéci
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5)

Konstrukcja projektowanej nawierzchni chodnika:

Konstrukcja nawierzchni chodnika Grubosc [cm]
Kostka betonowa bezfazowa 6
Podsypka cementowo-piaskowa 3
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 20
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm,
E2=80MPa
istniejgce podtoze gruntowe -

W zwiazku z usytuowaniem przedmiotowego chodnika na tuku poziomym drogi w
planie oraz w zwigzku z promieniem tuku, nawierzchnia jezdni posiada przechytke w strone
prawg drogi. Odwodnienie bedzie realizowane poprzez projektowany spadek poprzeczny
chodnika oraz istniejacy spadek poprzeczny jezdni.

W czasie prowadzenia robdt nalezy zachowac szczegélng ostroznosé, by nie uszkodzié
ewentualnej podziemnej infrastruktury, ktéra moze wystepowaé a jest nienaniesiona na
mape do celéw projektowych.

opinig geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;
a) opinia geotechniczna:

Na podstawie §5 Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 roku — w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Z 2012 r. Poz. 463,) po obserwacjach
zachowania sie obiektow sasiednich i terenowych badaniach makroskopowych, wykonanych
odkrywkach:

- catos$é inwestycji znajduje sie poza terenem osuwisk badZ terendw zagrozonych
ruchami masowymi;

- w zakresie budowy chodnika w obrebie istniejgcego pobocza wyrézniono
nastgpujgce warstwy: pobocze drogowe z destruktu asfaltowego, nasyp drogowy z posp6tki
w stanie zageszczonym, brak wody gruntowej w nasypie drogowym — grunt niewysadzinowy,
dobre warunki wodne — grupa nosnosci podtoza gruntowego G1 (wg Katalogu Typowych
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych) — proste warunki gruntowe, pierwsza kategoria
geotechniczna.

- w zakresie przebudowy scianki czotowej przepustu — na podstawie opinii
geotechnicznej opracowanej przez uprawnionego geologa (mgr inz. Stanistaw Apostot, w
marcu 2023 r. — dofaczono do czesci ,Zataczniki projektu budowlanego”) na podstawie
kartowania dna i brzegéw potoku, odkrywek wykonanych w korycie potoku oraz
poréwnywalnych doswiadczeniach lokalnych, w obrebie przebudowywane;j scianki czotowej
przepustu ustalono wystepowanie w podiozu iwiru gliniastego oraz gruntu skalistego. Z
uwagi na charakter rob6t zwigzanych z przebudowa scianki czotowej przepustu — wykopy do
gtebokosci 1,20m oraz wystepujacych w podtozu gruntéw projektowany obiekt zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechniczne;.

Na podstawie powyzszych danych stwierdza sie, ze projektowany obiekt w catoéci z
uwagi na proste warunki gruntowe oraz jego charakter i parametry zalicza sie do pierwszej
kategorii geotechnicznej.
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9). parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
'b_ludowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw
oraz wéd opadowych,

o Nie dotyczy.

b) emisji zéqieczyszczer’\ gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

c)

e Nie dotyczy.

rodzaju i ilogci wytwarzanych odpadéw,
* Nie dotyczy.\

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegélnosci

jonizujacego, pola eléktromagnetycznego i innych zakiocen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynmko &zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

e Nie dotyczy. %
Z

wptywu obiektu budowlanego
glebe, wody powierzchniowe i'-p
Uwzgledniajac, ze przyjete w,

iejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
ne,
ie budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne poxvnnny ﬁazywac’ ograniczenie lub eliminacje wptywu
obiektu budowlanego na Srodewisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrebnymi prz_"‘w ami;
e Nie wystepuje. Projektowana budo nie zagraza wodom gruntowym ani
powierzchniowym. PrzyjetewprOJekcLe aféhjtektoniczno - budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i technlczh&e eliminuja wptyw obiektu budowlanego

s . « . Yoo o .
na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzij inne obiekty budowlane.
N

10) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczaceg\q budynku - analize technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych moiliwosci realizaéi\i wysoce wydajnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw
dostawy energii opartych na energii ze Zrodet odnawialn\\';\g:h, kogeneracje, ogrzewanie
lub chtodzenie lokalne lub biokowe, w szczegéInosci gdy obi_era sie catkowicie lub
czesciowo na energii z odnawialnych Zrédet energii, o ktéryéh\mowa w art. 2 pkt 22
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energ\u (Dz. U.z2020r. poz. 261,
284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca: \

¢ Nie dotyczy. %

11) w stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozln\uosu wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszciegolnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust, 7-10i § 147
ust. 5~7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w Eprawie

\_\.



SK Projekt Budownictwo
Krzysztof Stopka

ul. Pariska 5

34-431 Ostrowsko

6)

7)

8)

9)

b) Sposdb posadowienia obiektu budowlanego:
Posadowienie bezposrednie.

w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali mieszkalnych
i uzytkowych:
¢ Nie dotyczy.

w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego — liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o
ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217),
w tym osob starszych:

¢ Nie dotyczy.
opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby
starsze:

¢ Nie dotyczy.
parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw
oraz wod opadowych,

¢ Nie dotyczy.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania sie,
e Nie dotyczy.

c) rodzaju i iloéci wytwarzanych odpadéw,
¢ Nie dotyczy.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

e Nie dotyczy.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne,

Uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne,

funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje wptywu

obiektu budowlanego na S$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty

budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

e Nie wystepuje. Projektowana budowa nie zagraza wodom gruntowym ani
powierzchniowym. Przyjete w projekcie architektoniczno - budowlanym rozwigzania
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SK Projekt Budownictwo
Krzysztof Stopka

ul. Pariska 5

34-431 Ostrowsko

‘warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);
\® Nie dotyczy.

12) infor'hu_\acje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;
e Nie dotyczy.

13)dane dotyciqce warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.
* Nie dotyczy.

j Uprawnieni lane
\ do projektowa rahiczen
\‘ & w specja i ej
y nr ewid.: MAP/O0f6/POOD/13
‘\\ "\I. %
R 0



SK Projekt Budownictwo
Krzysztof Stopka

ul. Pariska 5

34-431 Ostrowsko

przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminuja wplyw obiektu budowlanego
na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

10) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — analize technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw
dostawy energii opartych na energii ze Zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie
lub chiodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnosci gdy opiera sie catkowicie lub
czesciowo na energii z odnawialnych Zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. 2 2020 r. poz. 261,
284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

e Nie dotyczy.

11) w stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegéinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10i § 147
ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

e Nie dotyczy.

12) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;
e Nie dotyczy.

13) dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.
e Nie dotyczy.

Ostrowsko, 11.03.2023 1. i i e e eeeessrssssnssnesens

mgr inz, Mariygz Pendys

Uprawnienig/u

do projektowaniqfbisf Agraniczen
w specjaloécl dfogowej

wr ewid.: MAP/OQUS/POOD/13



Autor ekspertyzy:

Podstawa prawna:

Firma Uslugowa APOGEQO
mgr inz. Stanistaw Apostot
geolog uprawniony do rozpoznawania gruntéw dla potrzeb budownictwa pelnym zakresie

o  nrupr. MOS i ZN - 060307 _,
34-400 Nowy Targ, ul. Sikorskiego 11/32 tel. 660 780 836 e-mail: apogeo@vp.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA
Obiekt: Przebudowa przepustu na potoku b/n w km 1 + 171 w ramach przebudowy
drogi wojewddzkiej 969
Lokalizacja: Grywald Gmina: Kroscienko n/ Dunajcem

mgr inz. Stanistaw Apostol - nr upr. MOS i ZN — 060307
34-400 Nowy Targ; ul. Sikorskiego 11/32

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia- 2012 — W sprawie ustalania :
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych —
Dz.U. Nr 118 poz. 463 (zwane dalej ,,Rozporzqdzeniem”) '

- Teren realizacji projektowanej przebudowy przepustu drogowego w drodze wojewédzkiej 969 znajduje
si¢ w zachodniej czgsci m-$ci Grywald, na poludniowych stokach Pasma Lubania, opadajacych w
kierunku doliny potoku Krosnica, przy ujsciu potoku (bez nazwy) do potoku Krognica.

- Projektowana przebudowa przepustu na potoku (bez nazwy) polegaé bedzie na przebudowie Scianki
czolowej przepustu od strony wody gornej.

- W miejscu lokalizacji projektowanej Scianki czolowej podloze gruntowe stanowig czwartorzedowe
utwory aluwialne - zwiry gliniaste i pospotki, zalegajace na plytko potozonym podiozu skalistym, ktére
stnowig piaskowce grubolawicowe (ogniwo z Piwnicznej) wieku paleogen — nalezace do masywu
fliszowego serii magurskiej-krynickie;.

. Po analizie Mapy osuwisk i terendw zagrozomych ruchami masowymi Gminy Kro$cienko (tit. 3), nie
stwierdza si¢ wystgpowania w przedmiotowym terenie osuwisk badZ terenéw zagrozonych ruchami
masowymi.

- W wyniku obserwacji terenowych, a takze analizy materialéw archiwalnych oraz ogélnej znajomosci
budowy geologicznej, nie stwierdzono w przedmiotowym terenie wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologiczno - inzynierskich, typu: grunty krasowe badz wysadzinowe, sufozja itp. - wskazanych w §
4.2.3 Rozporzgdzenia. ‘

. Na podstawie kartownia geologicznego dna i brzegéw potoku, odkrywek wykonanych w korycie potoku
oraz poréwnywalnych doswiadczen lokalnych, wyznacza si¢ dla lokalizacji projektowanej $cianki
czolowej nastgpujacy profil geotechniczny: : :

Przedzial o - e . . e
. , Stopien Wilgot no$é | Gestos¢ | Kattarcia | Kohezja
Rodzaj gruntu ;{:;:3; plastycznosci | naturalna objet. wewn.
(m npm) L Wa(%) | p(g/em’) | @ (9) ¢ (kPa)
Zwir gliniasty povael 0,05 9,0 2,20 17,0 25,0
¢ skali ... |® Wytrzymalos¢ na Sciskanie jednoosiowe R. — 4,9 MPa
grunt skalisty 05)(01;132?6 e dop. jednostkowy nacisk kwadrat. stép fundament. Ry — 750 kPa
"7 |e  modut odksztatcenia Eo  ~ 1*10* MPa
e gesto$c objetosciowa p - 2,40 g/em®
L ATeh




7. Poziom wod gruntowych w terenie przyleglym do koryta potoku jest zwigzany z poziomem zwierciadla
wody potoku i wynosi 535,4 m npm.

8. Przekroj geotechniczny podloza gruntowego w osi projektowanej Scianki czolowej przedstawiono na
zataczniku nr 2, a lokalizacje przedmiotowego przekroju na mapie dokumentacyjnej (zat. 1).

9. Na podstawie opisanych powyzej uwarunkowan srodowiskowych i projektowych, przy uwzglednieniu
nastepujacych czynnikow:
e rownolegle do powierzchni terenu zaleganie pakietéw geotechnicznych,
e brak zwierciadla wod gruntowych powyzej projektowanego poziomu posadowienia fundamentow,
e brak niekorzystnych zjawisk geologicznych,
- w oparciu 0 § 4.2.1 Rozporzgdzenia, okresla sig dla projektowanej inwestycji — proste warunki
gruntowe.

10.Po przeanalizowaniu zalozen projektowych oraz stwierdzeniu prostych warunkéw gruntowych,
proponuje si¢ zaliczyé projektowany obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej (§ 4.3.1
Rozporzgdzenia).

11.Strefa przemarzania wynosi w badanym rejonie 1,2 m ponizej poziomu terenu.
12.Gruntem nosnym, a zarazem podlozem wiasciwym dla posadowienia projektowanej scianki szczelnej
jest zaréwno warstwa zwiru gliniastego w stanie twardoplastycznym, jak i grunt skalisty.

Zalaczniki graficzne:

Zat.1 Mapa dokumentacyjna -skalal: 500
Zal.2 Przekroj geotechniczny A - B , -skalal: 100

Nowy Targ, marzec 2023

koa. 660 780 B

Literatura:

1. Kulka A., Raczkowski W., Zytko K., Paul Z. - Szczegdlowa Mapa Geologiczna Polski (arkusz nr 1050
Szczawnica-Kroscienko) — skala 1 : 50 000; Padstwowy Instytut Geologiczny — 1985,

2. Kowalski J., Totzl M. - Mapa Hydrogeologiczna Polski (arkusz nr1048 Kroscienko) — skala 1 : 50
000, Panstwowy Instytut Geologiczny 2006

3. Rubinkiewicz J., Ozimkowski W. — Mapa osuwisk i terenéw zagrozonych ruchami masowymi — Gmina
Kroscienko, pow.  nowotarski, woj.. malopolskie — skala 1 : 10000 -
http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO [dostep 14.03.2023]




Zalacznik nr 1

Opinia geotechniczna dot. przebudowy przepustu na potoku b/n w l§.n 1+ 171 )
w ramach przebudowy drogi wojewbdzkiej 969 w Grywaldzie (gmina Kroscienko n/ Dunajcem)
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Przekrdj geotechniczny A - B

skala 1 : 339

h h
Im npm/ im npm/
538/ [538
537 537
536 536
535 535
534 534
533 533
532 532
OBJASNIENIA:
o A poczatek/kaniec przekroju geotechnicznego
536,6 rzedna lerenu (m npm)
m - 2wir gliniasty
E= - grunt skalisty - flisz magurski
— - POZIOM WOdy gruntowej
Opinia geotechniczna
Przebudowa przepustu na potoku b/nw km 1 + 171
Obiekt w ramach przebudowy drogi wojewddzkiej 969
w Grywatdzie (gmina Kroscienko n/ Dunajcem)
" Firma Uslugowa "APOGEQ" mgr inz. Stanistaw Apostot
Wykanawca 34-400 Nowy Targ, ul. Sikorskiego 11/32
Tytut zalacznika Przekrdj geotechniczny O1 - 02_
Skala pozioma 1:100 Skala pionowa ﬂ N\._1:100
Nr zalacznika 2 Podpls 3 Sk nis}am 13
konawcy —ERREu=suigh do/fnlersavania
Data marzec 2023 wy y sw dakidrrYels by ownictwa }K’
nr upr, MOB i ZN W
TI300 Lowy larg| Ul. SIROTSRIER0 11732
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Krzysztof Stopka
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CZESC RYSUNKOWA
1) Spis rysunkow:
Nr SKALA
1 PROFIL PODEUZNY CHODNIKA 1:100/500
2 PRZEKROJ TYPOWY CHODNIKA 1:50
3 GABARYTY BUDOWANEJ $SCIANKI CZOLOWEJ PRZEPUSTU, 1:50
ZBROJENIE $CIANKI CZOLOWEJ PRZEPUSTU




533.00 .

km 1+169.19
Hw=539.50m

1

540.00

km 1+200.02
Hw=538.56m

- 539.00

- 538.00

- 537.00

- 536.00

- 535.00

- 53400

T 533.00

532.00

RZEDNE
NIWELETY

539.75

538.66
538.56

GEOMETRIA
PIONOWA

i=-3.04% N%:‘;i
I=30.84m I=24.

RZEDNE TERENU

539.75

538.66
538.56

GEOMETRIA
POZIOMA

o e

R=164m, g=11.6751°, T=16.72m

ODLEGLOSCI

Ls=40.44m Ye=19 4 L=33.32m, W=0.85m 620 TE267m

E1.1620° Td=2697n XR%m T=130m

X-39m TE=03.07m Y=163m

Y=1.63m X

8 2 2 "\ & s 8
@ 1+200.00
fnwestor: Jednostka Phgjektowa:
VRV;AJ[ekG%ny Kroscienko nad Dunajcem SK Projekt Budownictwo Krzysztof Stopka
iska 5

34~450 Kroscienko nad Dunajcem 30254; Ostrowsko

Nazwa oprocowania:

Przebudowa drogi wafewddzhief nr 963 w m. Grywald, gmina Kroscienko nad Dunafeem, odc 080 km 1+
“Budowa chodhika w ciggu drogi wojewddzkief nr 969 w m. Grywald, gmina Kroscienke nod Dunajcem,

,00 ~14205,00 strong lewa w ramach zadania:
080 km 1415500 — 1+272.00 strona fewa,

oroz 1426800 — 2+048.50 strona prawa”

Branza: Adres obiektu budowlanego: |Miejscowose: Grywatd zese:
DROGOWA Powiat:  nowotlarski | Wojew6dztwo: __matopolskie rijekt Architektoniczno Budowlany
Funkcja: Imig, Nazwisko: Uprawnienia, specjalnosé: Poapis:
Projektant: mgr inz. Krzysztof Stopka MAP/0022/PBD/18
inzynieryjna drogowa b
Sprawdzajaey: | mgr inz. Mariusz Dendys MAP/0006/PO0D/13
d
. rogowa = /Va { -k,__’
ryeunku: Profil podtuzny chodnika TS \ V1ﬂ°00/500
B e s o e s By oo pamay coobom tzscim 12.2022
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RZEDNE
NIWELETY

GEOMETRIA
PIONOWA

RZEDNE TERENU

GEOMETRIA
POZIOMA

ODLEGLOSCI

2/ £ Rt
22
540.00 -+ 2%+ 54000
5
\\ |
539.00 T 539.00
538.00 i i - 53800
537.00 o - 5300
536.00 -+ 536.00
5§35.00 i + 53500
534.00 T -+ 534.00
533.00 P T 53300
= 532.00
| =y o o T o] ©
~ © ] it o v
[o1] (=23 o (<23 © ©
2 8 8 8§ 8 2|
~z1.78% =30 I 145%|
=14.2Tr~ =308m ———nu___ [F24TPm|
2 s 8 03 8
& 2 & & B B
;/_H_-\\\ I == gt e = ’_A;; E&m_:
A=B131  |/Hk=0.36m Y R=164m, g=11.6751°, T=16.72m | Ls=044m Xs=1099m
Ls=4044m Xe=18.9n] L=33.32m, W=0.85m FLI620°  Td=2697m
116200 Td=26.87n X=3094m  Tit3.07m
¥=39.94m | T=13.07m Y=1.63m |
Yeigm - . = : .
= e gl 8 s
=3 < < "| & 8 =3

Odniesienie do wymogdw rozporzadzenia Ministra Transpartu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 ze 2m.} w zakresie parametréw podanych na rysunku "Profil

podiuzny chodnika":

a) Pochylenie podiuine chodnika jest zgodne z pochyleniem podiuznym jezdni - wynosi od 1,78% do 4,14%. Przedmiotowy odcinek drogi z uwagi
na klasg drogi oraz lokalizacjg na terenie zabudowy 2godnie z tabelq zawartq w §12 ust. 1. Predkos¢ projektowa drogi wynosi 60km/h,
natomiast predkos¢ miarodajna zgodnie 2 §13 ust. 1 pkt. 3 z uwagi na ograniczenie jezdni 2 jednej strony kraweznikiem oraz dopuszezalng
predkosc samochoddw osobowych zgednie z projektem docelowej organizacji ruchu wynoszaca 70km/h, predkos¢ miarodajna wynosi 80km/h.
Zgodnie z tabela dopuszczalna wartosc pochylenia niwelety jezdni okreslonej w §24 ust.2 dla predkosci projektowej 60km/h wynosi 8%. W
zwigzku z powyzszym pochylenie jezdni oraz projektowanego chodnika do niej przylegajacego, wynoszace maksymalnie 4,14% jest zgodne
zapisami rozporzadzenia. Z uwagi na pochylenie Podtuze nie wigksze nii 6% nie ma obowigzku stosowania balustrad, jednakze z uwagi na
bezpieczeristwe ruchu drogowego, lokalizacje drogi na fuku, wysokie istniejace skarpy oraz obiekt infynierski - przepust, konieczne jest
zastosowanie barier drogowych energochtonnych { dla 2abezpieczenia ruchu pojazdéw ) wraz 2 dodatkowym pochwytem dla zabezpieczenia

ruchu pieszych.

D 1+200.00

Inwestor:

Rynek 35

Wojt Gminy Kroscienko nad Dunajcem

34-450 Kroscienko nad Dunagjcem

Drrobiidy

Nazwa opracowania:

P

ief nr 969 w m. Grywafd, gmina Kroscienko

7. drogi wog

‘Budowa chodnia w ciggu drogi wojewddzkies ar 969 w m. Grywotd, gming Kroscienko nad Dunafeem, ode 080 km 1415500 - 14+272,00 sirona fewa,

| Jednostka Projektowa:

SK Projekt Budownictwo Krzysztof Stopka
Panska 5
| 34-431 Ostrowsko

nad Dunajeem, odc 080 km 1+158,00 —1+20500 strona lewa w ramach zadania:

oraz 1426800 - 2+048,50 strona prawo”

Branza: Adres obiektu budowlanego: | Miejscowose: Grywatd Czese: -
DROGOWA Powiat: nowotarski | Wojewsdztwo:  matopolskie Projekt Architektoniczno Budowlan;
Funkcja: imie, Nazwisko: I Uprawnienia, specjalnose: T
Projektant: mgr inz. Krzysztof Stopka MAP/0022/PBD/18
[ inzynieryjna drogowa
Sprawdzajacy: | mgr inz. Mariusz Dendys MAP/0006/P0O0OD/13
dragowa
bt 4 . —
NDGZS o Prof_il poél’uZny chodnika i Nr _rys‘ 1 ‘“_'F?%u(jo'__%oo
Prawa autorskia _ugmuurv;:an:rxlw; jzaspom:x:l:\ciresperxodnk:;n Iub udostapniania oscbom irzecim 03.2023
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apbska chodnik jezdnia
350+p (p=40/R) = 3,50m
2 8 200 20 0,25m = 3,75m
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"Nozwa opracowania:

Nazwa
rysunku:

Odniesienie do wymogéw rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawle warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2016 poz. 124 ze zm.) w zakresie parametréw oznaczonych na rysunku "Przekro} typowy":

3) Inwestycja znajduje sie na terenle zabudowy z uwagi na rodzaj i sposcb zabudowy terenéw przylegtych
do drogi. W zwiazku z powyzszym lokalizacja chodnika bezposrednio przy jezdni DW969 jest zgodna z
zapisami §43 ust. 3 rozporzgdzenia;

b) W zwigzku z realizacja inwestycji, pomiedzy istniejaca krawedzia jezdni DW969, a projektowanym
kraweznikiem projektuje sig Sciek z dwdch rzedéw Kostki betonowej ($ciek o szerokoséci 20cm) celem
odprowadzenia wéd opadowych z chodnika do najblizszego wpustu kanalizacji deszczowej - catkowita
szeroko$¢ jezdni (wraz ze $ciekiem) w miejscu projektowanego chodnika wynosi 7,50m. Przedmiotowa
inwestycja znajduje si¢ na tuku kotowym drogi w planie - tuk o promieniu 164m.

Wpg zapis6w rozporzadzenia: §15 ust. 1 szeroko$¢ pasa ruchu jezdni drogi klasy G powinna wynosié
3,50m. Dodatkowo na podstawie §16 ust.1 na tuku kotowym w planie szeroko$¢ kazdego pasa ruchu
powinna byé zwigkszona o warto$¢ obliczong zgodnie z §16 ust. 1 pkt.1 - R=164m => 40/R= 0,2439 -
obliczone poszerzenie. Obliczone poszerzenie nalezy zaokraglié do 5cm w gére. W zwigzku z tym
poszerzenie na pas ruchu powinno wynosic 0,25m. Droga jest droga jednojezdniowa o dwéch pasach
ruchu, w zwigzku z czym szerokos¢ pasa ruchu powinna wynosié w obrebie projektowane] inwestycji:
3,50m + p {40/R) = 3,50m + 0,25m = 3,75m natomiast catkowita szeroko$¢ jezdni 2 x 3,75m = 7,50m.
Szerokos$¢ jezdni w miejscu projektowanego chodnika jest zgodna z zapisami rozporzadzenia.

c) Chodnik zaprajektowano Jako wyniesiony 12cm ponad krawed? jezdni DW969, co jest zgodne z zapisami
§43 ust.5 rozporzadzenia;

d} Chodnik zaprojektowanc o szerokoéci 2,00m ( szeroko$¢ nawierzchni chodnika bez uwzgledniania
szerokosct kraweznika i obrzeza) - zgodnie z §44 ust.1 i ust.2 rozporzadzenia.

e) Projektowane pochylenie poprzeczne chodnika wynosi 2%, skierowane jest w kierunku jezdni, gdzie
wody opadowe z chodnika zostang przejete przez projektowany $ciek przykraweznikowy z kostki
betonowej - zgodnie z §45 ust.8 rozporzadzenia.

f) Barierg drogowg energochtonna z dodatkowym pochwytem zaprojektowano zgodnie z §129 ust.2 pkt 2)
rozporzgdzenia

g) Lokalizacja latarnii oéwietleniowych jest zgodna 2 §109 ust.6 pkt. 4) rozporzadzenia.

Tinwestor: h Jednostka Projektowa:
Wajt Gminy Kroscienko nod Dunajcem SK Projekt Budownictwo Krzysztof Stopka
Rynek 35 = ) (S wosen) Pahska 5
34-450 Kroscienko nad Dunajcem G

34-431 Ostrowsko

Frzebudowo drogi wojewsazkie nr 959 w m, Grywatd, gming Kroscienko nod Dunajcern, ode 080 km 1415500 —1+205,00 sirona lewa w ramoch zadanio:
‘Budowa chodnita w ciggu drogi wojewddzkiej nr 969 w m. Crywotd, gmina Kroscienko nod Dunofcem, ode 080 km 1415500 — 1427200 strona lews,
oroz 1+268,00 - 2+048,50 sirana prawa”

_‘_Bronzu: | Adres obiekiy budawlanego: | Miejscowose: Grywatd _ Czese: N N
|_DROGOWA _Powiat: __nowotarski Wojewsdztwo: _moalopoiskie Pro’ekt Architektoniczno Budowlan|
Funkeja: | Imig, Nazwiska: Uprawnienia, specjainos¢: | Podpis: )
Projektant: mgr inZ. Krzysztof Stopka MAP/0022/PED/18 w
inzynieryjna drogowa ‘\Q\# ;

Sprawdzajqey: mgr inz. Maoriusz Dendys

—
MAP/0006/P00D/13 / /’
drogowa /

/7 Skala
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DOK / GORY — ZBROJENIE SCIANE OPORNIKA ZELBETOWEGO
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S e 16 4,77 21 0 100,17
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Cafosc [T] 1,333
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Inwestor: Jednostka Projektowa:

W&jt Gminy Kroscienko nad Dunajcem | SK Projekt Budownictwo Krzysztof Stopka
Rynek 35 S projekt | Panska 5
34—450 Kroscienko nad Dunajcem @ i

| | 34-431 Ostrowske
‘ |
Nazwa opracowania:
Przebudowa drogi wojewsdzkie/ nr 969 w m. Grywald, gmina Kroscienko ned Dunajcem, ode 080 km 1+155,00 —1+205,00 strona lewa w ramach zadanjo:
"Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 969 w m. Grywald, grmina KroScienko nad Dunajcem, ode 080 km 1+155,00 — 1+272,00 strona lewo,
oroz 1+268,00 — 2+048,50 strona prawa”

Branza: _ Adres obiektu budowlanego: |Miejscowose Grywald Czest: B
| DROGOWA Powiat: nowotarski | Wojewddztwo malopolskie Projekt Architektoniczno Budowlan
Funkcja Imie, Nazwisko: Uprawnienia, specjalnos¢ Podpt
[ "
B | . P / MAP/0022/PBD/18 \
Projektant: | mgr inz. Krzysztof Stopka | r R ey N \,
inzynieryjna drogowa \\\\;“\’
- " A /
. R 3 = MAP/0006/PO0OD/13
Sprawdzajqgcy: mgr inz. Mariusz Dendys /0006/POOD/
drogowa | %
Nazwa . - , N [Nr rys v Skala;
rysunku: GABARYTY | ZBROJENIE BUDOWANEJ SCIANKI CZOLOWEJ PRZEPUSTU ‘ 3 | i:50 |
Prowa uulrrskieﬂi»y‘:‘l(;éizcr;su AL :;;c"ebpg';ﬂj:;f@uzncmu 2 iania osobom trzecim 122@22
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SK Projekt Budownictwo
Krzysztof Stopka

ul. Pariska 5

34-431 Ostrowsko

. 4)
1.)
2.)
3.
4.

SPIS DOKUMENTOW DOLACZONYCH DO PROJEKTU
Oswiadczenie projektanta — branza drogowa
Oswiadczenie sprawdzajacego — branza drogowa
Decyzja o nadaniu uprawnien

Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby

M5



SK Projekt Budownictwo
Krzysztof Stopka

ul. Pariska 5

34-431 Ostrowsko

PROJEKT-A%TA O SPORZADZENIU PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGOQ ZGODNIE Z

OSWIADCZENIE

BOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE]J.

Dotyczy:

\
\

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWALNEGO:

\Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 969 w m. Grywatd, gmina
Kroécienko nad Dunajcem, odc 080 km 1+155,00 -1+205,00
strona lewa w ramach zadania: ,,Budowa chodnika w ciggu
drogi wojewddzkiej nr 969 w m. Grywatd, gmina Kroécienko
nad Dunajcem, odc 080 km 1+155,00 - 1+272,00 strona lewa,
oraz 1+268,00 — 2+048,50 strona prawa”

5) ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWALNEGO

34-450 GRY\%—\’LD
WOJ. MALOP \LSKIE, POW. NOWOTARSKI,

KATEGORIA XXV\A drogi i kolejowe drogi szynowe
KATEGORIA XXVIIN\- drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty,
estakady, ktadki, przejscia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele

6) NAZWA JEDN. EWIDENCYINEJ |
OBREBU:

NR DZIALEK EWID., NA KTORYCH
OBIEKT JEST USYTUOWEOWANY

Wojewddztwo: malop?s{ski

i iat: nowotarski
Jednostka ewidencyjna\\ aﬁbz Kroscienko nad Dunajcem, obreb
ewidencyjny: 0001 Grywaf}\ ‘eﬁdj\r: 149/2; 150/2; 484/2; 673/1

IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES
INWESTORA:

Wéjt Gminy Kroscienko jcem

Ul. Rynek 35 X

34-450 Kroscienko nad Dunajc 0
<

Ja nizej podpisany mgr inz. Krzysztof Stopké'\-';n e
0 sporzadzeniu niniejszego projektu  archit kt&iczno—budowlanego
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technic neﬁ:

ng. MAP/0022/PBD/18 oswiadczam
zgodnie z

Ostrowsko, 08.12.2022r.

13



SK Projekt Budownictwo
Krzysztof Stopka

ul. Pariska 5

34-431 Ostrowsko

OSWIADCZENIE ZGODNE Z ART. 34 UST.3d PKT. 3 PRAWA BUDOWLANEGO

Na podstawie Art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.)
oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dotyczqcy inwestycji:

Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 969 w m. Grywatd, gmina
Kro$cienko nad Dunajcem, odc 080 km 1+155,00 -1+205,00
strona lewa w ramach zadania: ,Budowa chodnika w ciggu
drogi wojewédzkiej nr 969 w m. Grywatd, gmina Kroécienko
nad Dunajcem, odc 080 km 1+155,00 - 1+272,00 strona lewa,
oraz 1+268,00 — 2+048,50 strona prawa”

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWALNEGO:

5) ADRES OBIEKTU | 34-450 GRYWALD
BUDOWLANEGO | wOJ. MALOPOLSKIE, POW. NOWOTARSKI,

KATEGORIA OBIEKTU | | ATEGORIA XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe
BUDOWAINEGO | KATEGORIA XXVIII — drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty,
estakady, ktadki, przejscia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele
6) NAZWA JEDN. EWIDENCYINEI | | Wojewddztwo: matopolskie; powiat: nowotarski
OBREBU:
NR DZIALEK EWID., NA KTORYCH
OBIEKT JEST USYTUOWEOWANY

Jednostka ewidencyjna: 121106_2 Kroscienko nad Dunajcem,

obreb ewidencyjny: 0001 Grywatd

dz. ewid. nr:

121106_2 Kroscienko nad Dunajcem/0001 Grywatd/ dz. ewid. 149/2
121106_2 Kroscienko nad Dunajcem/0001 Grywatd/ dz. ewid. 150/2
121106_2 Kroscienko nad Dunajcem/0001 Grywatd/ dz. ewid. 143/2
121106_2 Kroscienko nad Dunajcem/0001 Grywatd/ dz. ewid. 673/1

IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES | Wjt Gminy Kroscienko nad Dunajcem
INWESTORA: | Ul. Rynek 35
34-450 Kroscienko nad Dunajcem

zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

i IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC NR PODPIS DATA
.. UPRAWNIEN

¢ PROJEKTANT: (branza Marzec
drogowa) drogowa MAP/0022/PBD/18 N 2023 i

Mgr inz. Krzysztof Stopka |

i

= L -

Loy



SK Projekt Budownictwo
Krzysztof Stopka

ul. Pariska 5

34-431 Ostrowsko

OSWIADCZENIE

SPRAWDZAJACEGO Q_SPORZADZENIU PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE).

Dotyczy:

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 969 w m. Grywatd, gmina
Krosaenko nad Dunajcem, odc 080 km 1+155,00 -1+205,00
NAZ‘Q’S;&T:::::{': strona Ie’wa w ramach zadania: ,Budowa chodnika w ciagu

" | drogi wojewddzkiej nr 969 w m. Grywatd, gmina Kroscienko
nad Dunajcem, odc 080 km 1+155,00 - 1+272,00 strona lewa,
oraz 1+268,00 Y 2+048,50 strona prawa”

\.
7) ADRESOBIEKTU | 34-450 GRYWALD

BUDOWLANEGO | wQ). MALOPOLSKIE, POW OTARSKI,
\

KATEGORIA OBIEKTU | | ATEGORIA XXV — drognk e drogi szynowe
BUDOWALNEGO | W ATEGORIA XXVIll — drogo e lejowe obiekty mostowe, jak: mosty,
estakady, ktadki, przejscia pod = wiadukty, przepusty, tunele

OBREBU: Jednostka ewidencyjna: 1211\Q6_ Scienko nad Dunajcem, obreb
NR DZIALEK EWID., NA KTORYCH . . \
OBIEKT JEST USYTUOWtOwWANy | €Widencyjny: 0001 Grywatd dz. ewid 1149/2; 150/2; 484/2; 673/1

IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES | W6jt Gminy Kroscienko Qad Dunajcey

INWESTORA: | Ul Rynek 35 &
34-450 Kroscienko nad Duné;@n\\ 7{;
)

2

8) NAZWA JEDN. EWIDENCYINE) | | Wojewddztwo: matopolskie; pqw %otarskl

Ja nizej podpisany mgr inz. Mariusz Dendys nr ewi‘c\i\l MAP/0006/PO0OD/13 o$wiadczam
0 sporzadzeniu niniejszego  projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.\

\
\
\

\
\

mgr m.e: Mariusz Dendys
Czarny Dunajec, 08.12.2022r. Uprawnienia e

do pro;ektob«ama
w specjdloé ej
nr ewid.: MAP/OOO(S OOD/ 13

\.

A

14



SK Projekt Budownictwo
Krzysztof Stopka

ul. Pariska 5

34-431 Ostrowsko

OSWIADCZENIE ZGODNE Z ART. 34 UST.3d PKT. 3 PRAWA BUDOWLANEGO

Na podstawie Art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U, z 2021r. poz. 2351 ze zm.)
oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dotyczqgcy inwestycji:

Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 969 w m. Grywatd, gmina
Kroscienko nad Dunajcem, odc 080 km 1+155,00 -1+205,00
NAZV;’S;SV":'/:\EL";:;? strona lewa w ramach zadania: ,Budowa chodnika w ciagu

| drogi wojewddzkiej nr 969 w m. Grywatd, gmina Kroscienko
nad Dunajcem, odc 080 km 1+155,00 - 1+272,00 strona lewa,
oraz 1+268,00 — 2+048,50 strona prawa”

7) ADRES OBIEKTU | 34-450 GRYWALD
BUDOWLANEGO | wOJ. MALOPOLSKIE, POW. NOWOTARSKI,

KATEGORIA OBIEKTU | KATEGORIA XXV ~ drogi i kolejowe drogi szynowe

BUDOWALNEGO | KATEGORIA XXVIIl — drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty,
estakady, kfadki, przejécia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele
8) NAZWA JEDN. EWIDENCYINE) | | Wojewddztwo: matopolskie; powiat: nowotarski

OBREBU: | |adnostka ewidencyjna: 121106_2 Kroscienko nad Dunajcem,

NR DZIALEK EWID., NA KTORYCH ) ]

OBIEKT JEST USYTUOWEOWANY | OPreb ewidencyjny: 0001 Grywatd

dz. ewid. nr:

121106_2 Kroscienko nad Dunajcem/0001 Grywatd/ dz. ewid. 149/2
121106_2 Kroscienko nad Dunajcem/0001 Grywatd/ dz. ewid. 150/2
121106_2 Kroscienko nad Dunajcem/0001 Grywatd/ dz. ewid. 143/2
121106_2 Kroscienko nad Dunajcem/0001 Grywatd/ dz. ewid. 673/1

IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES | Wjt Gminy Kroscienko nad Dunajcem
INWESTORA: | Ul. Rynek 35
34-450 Kroscienko nad Dunajcem

zostal sporzqdzony zgodnie z obowigzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
IMIE, I NAZWISKO SPECJALNOSC | NR PODPIS DATA
UPRAWNIEN

Sprawdzajacy: (branza
Mgr inz. Mariusz Dendys 2023

. —

w A%



 OKREGOWA
512 B A
+ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0029/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. = 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust, 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust.1
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z péén. zm.),
§101 § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym.

Pan Krzysztof Piotr Stopka
magister inZynier
kierunek: Budownictwo

ur. dnia 17.11.1988 r. w Limanowej
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0022/PBD/18

- do projektowania
w specjalnosci inZzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZzynieréw Budownictwa
W Warszawie, za posrednictwem Olregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie Z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna

W przypadku zlozenia przez stron¢ o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okrelonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okyegowej Komisii Kwaliﬁkacy;inW : 20, MAR. 2022
hd T

1. Przewodniczgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz, Marian Ptachecki

2. Czionek Skladu Orzekajacego
inz. Roman Chmiel

3. CAonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Grazyna Skoplak

MALOPOLSKA Krakow, dnia 25 czerwca 2018 1.



Szczegotowy zakres uprawnien

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. 7 2017 r., poz. 1332 7 poin. zm.), w zakresie objetym wyzZej wymieniona

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrze$nia 2014 r. wsprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1)  droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2)  droga dila ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednie;
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Sklad Omekajqcy
Okrcgowej 15)1 Kwalifi kacyjne \
1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ‘ e ’f-
drinz. Marian Plachecki L NIAN ST A o~ =
, 225 10, CREL
2. Czlonek Skladu Orzekajacego .Q S "**y} ‘
inz. Roman Chmiel i m.-—-7 e 1 P TUTOVR S Y _f"h"} L B
: )

3. C#lonek Skiadu Orzekajacego '.~, =
mgrinz Grazyna Skoplak e N A

Otrizymuja:
1. Pan Krzysztof Stopka
ul. Jana Pawia 11 22
34431 Ostrowsko 20, MAR. 2022

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego . .

3. aa m.



MALOPOLSKA Krakéw, dnia 2 lipca 2013 r.
/i . OKREGOWA
\\N\SE 1 2 B A

—— INZYNIEROW
ST BT

MAP OIIB/KK/0054-0006/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, = pdin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 1 i 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. | pki 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{tekst jednolity: Dz U. = 2010 r. Nr 243 poz. 1623 = péin. zm.}, § 11 ust 1 pkt. 1, §15 i § 18 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 = pésn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 22013 r. Nr 0, poz. 267 z poin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Mariusz Stanistaw Dendys

urodzony dnia 09.04.1979 r. w Nowym Targu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0006/POOD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawic
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu. stwierdzila, ze Pan Mariusz Dendys
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyZzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegdlowy zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszey decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej lzby Inzynicrow Budownictwva w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskicj Okregowej 1zby Inzynicrow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyinej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisii Kwalifikacyjngj
dr inz. Zygmunt Rawicki

2, Czonek Sktadu Orzekajacego
dr inz. Janusz Ciestiski

3. Czlonek Skladu Orzekajgeege
mgr inz. Jan Dziedzic P




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.

z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p67n. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projekiowania obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylqczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2)  droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej —‘\ l%\f R
drinz ZygmuntRawicki ... ‘1’V»‘-.-‘ \IWJ\-\- .
2. Czionek Skladu Orzekajacego 4 . AR / ",
drinz Janusz Cielinski LA 0T iU P S = o
4 (. |
3. Czlonek Skiadu Orzekajacego 7 M Y '(1 \

mgr inz. Jan Dziedzic AT T L T e

Otrzymuja:

1. Pan Mariusz Dendys i
ula.nPodh:ﬂ;fllska 2211 2 0. MAR 2022
34400 Nowy Targ

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budfwlineso

3. wa

—)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-IB1-ZMF-XIY *

Pan Krzysztof Piotr Stopka o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0336/18

adres zamieszkania ul. Jana Pawta Il 22, 34-431 Ostrowsko

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-29 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zfozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli zfozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Il 2 B &
INZYNIEROW
BUDOWRNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-JQB-XK5-RJ9 *

Pan Mariusz Dendys o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0538/07
adres zamieszkania ul. Podhalariska 22/1, 34-400 Nowy Targ

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem eiektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa,



SK Projekt Budownictwo
Krzysztof Stopka

ul. Pariska 5

34-431 Ostrowsko

Il1) ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
l1l.1 STRONA TYTULOWA

1) NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWALNEGO:

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 969 w m. Grywald, gmina Kroscienko
nad Dunajcem, odc 080 km 1+155,00 -1+205,00 strona lewa w ramach
zadania: ,,Budowa chodnika w ciaggu drogi wojewédzkiej nr 969 w m.
Grywatd, gmina Kroscienko nad Dunajcem, odc 080 km 1+155,00 -
1+272,00 strona lewa, oraz 1+268,00 — 2+048,50 strona prawa”

2) ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWALNEGO

34-450 GRYWALD
WOJ. MALOPOLSKIE, POW. NOWOTARSKI,

KATEGORIA XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe
KATEGORIA XXVIII — drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, ktadki,
przejscia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele

3) NAZWA JEDN. EWIDENCYINE! |
OBREBU:

NR DZIALEK EWID., NA KTORYCH
OBIEKT JEST USYTUOWLOWANY

4) IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES
INWESTORA:

] W_éjt Gminy_K;oécienko nad Dunajcem

Wojewddztwo: matopolskie; powiat: nowotarski

Jednostka ewidencyjna: 121106_2 Kroscienko nad Dunajcem,

obreb ewidencyjny: 0001 Grywatd

dz. ewid. nr:

121106_2 Kroscienko nad Dunajcem/0001 Grywatd/ dz. ewid. 149/2
121106_2 Kroscienko nad Dunajcem/0001 Grywatd/ dz. ewid. 150/2
121106_2 Kroscienko nad Dunajcem/0001 Grywatd/ dz. ewid. 143/2
121106_2 Kroscienko nad Dunajcem/0001 Grywatd/ dz. ewid. 673/1

Ul. Rynek 35
34-450 Kroscienko nad Dunajcem



SK Projekt Budownictwo
Krzysztof Stopka

ul. Pariska 5

34-431 Ostrowsko

i) ~OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY, O
KTORYCH MOWA W ART. 33 UST. 2 PKT 1 USTAWY, ORAZ W
ZALEZNOSCI OD POTRZEB

1.) INFOrMACIA BIOZ ...ttt eeeser e e ses ettt 24 3-5
2.) Warunki techniczne wydane przez zarzadce drogi z dn. 06.04.2020 znak: ZDW/PW/2020/1026/DI-
2/MGZ....... et n e ~5=66~7F
3.) Decyzja wodno prawna z dnia 18 czerwca 2021 r. znak: KR.RUZ.4210.220.2020.AM w.ereeeoeomn... F=12 -3
4.) Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 28.10.2020 r. znak: 05$.6220.8.2020.WP...13-20 /6 -2/
5.) Zawiadomienie RDOS w Krakowie z dnia 05.02.2021 r. znak: OP-11.670.11.2021.APg................. w2328 2025

6.) Porozumienie w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych......25-29 26-30
7.) Uzgodnienie projektu przez zarzadce drogi z dnia 24.09.2020 r. znak: ZDW/PW/2020/8328/DI-

2/MIGZ ..ot irtesst s tes s eae ettt s st se e eae et et e e e e sttt et et e e e e s e 30 3f
8.) Oswiadczenie zarzadcy drogi z dnia 13.04.2021 r. znakL ZDW-DI-4-523-165/21 «.....oveeevveren 3% 32
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SK Projekt Budownictwo

Krzysztof Stopka
ul. Pariska 5
34-431 Ostrowsko
1). Informacja BIOZ strona tytutowa
‘ Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 969 w m. Grywatd, gmina Kroscienko
1) NAZWA ZAMIERZENIA nad Dunajcem, odc 080 km 1+155,00 -1+205,00 strona lewa w ramach
BUDOWALNEGO: ‘ zadania: ,Budowa chodnika w ciggu drogi wojewédzkiej nr 969 w m.

\ Grywatd, gmina Kroscienko nad Dunajcem, odc 080 km 1+155,00 -
1+272,00 strona lewa, oraz 1+268,00 — 2+048,50 strona prawa”

2) ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | 34-450 GRYWALD
QJ. MALOPOLSKIE, POW. NOWOTARSKI,

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWALNEGO X

KATE‘G‘ORIA XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe

KATEGORIA XXVIlI — drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kfadki,

przejscia‘po 1e, wiadukty, przepusty, tunele
3) NAZWA JEDN. EWIDENCYINE! | Wojewéditwc{ﬁaolskie; powiat: nowotarski
OBRESL: Jednostka eli i

ep jray 121106_2 Kroscienko nad Dunajcem, obreb ewidencyjny: 0001
NR DZIALEK EWID., NA KTORYCH \ . &
OBIEKT IEST UsvTUOWEOWANy | Grywatd dz. eid. %; 150/2; 484/2; 673/1

4) IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES W6jt Gminy Kro§cie%0unajcem

INWESTORA: Ul.Rynek35  \ #
34-450 Kroscienko kqd ajcem
) ey,
X, g

e '\‘ ] o1
. SPECIALNOSC \oRA'%p NR
BRANZA IMIE | NAZWISKO \ ‘. DATA PODPIS
& POSIADANYCH UPRAWIENZ,.

PROJEKTANT: Uprawnienia budowI}u:e do &
BRANZA . projektowania bez ograniczeri w
DROGOWA: mgr Inz. specjalnosci inzynieryjnej drt\igowej 12.2022

Krzysztof Stopka nrewid. MAP/0022/PBD/18

SPRAWDZAJACY: Uprawnienia budowlane do \"\
BRANZA L projektowania bez ograniczer w 12.2022 /
DROGOWA mgr-lnz. specjalnosci drogowej I\\. . 7

Mariusz Dendys nrewid. MAP/0006/POOD/13  \ /
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SK Projekt Budownictwo

Krzysztof Stopka
ul. Pariska 5
34-431 Ostrowsko

1). Informacja BIOZ strona tytutowa

5) NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWALNEGO:

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 969 w m. Grywatd, gmina Kroécienko
nad Dunajcem, odc 080 km 1+155,00 -1+205,00 strona lewa w ramach
zadania: ,Budowa chodnika w ciggu drogi wojewédzkiej nr 969 w m.
Grywatd, gmina Kroscienko nad Dunajcem, odc 080 km 1+155,00 -

1+272,00 strona lewa, oraz 1+268,00 — 2+048,50 strona prawa”

6) ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWALNEGO

34-450 GRYWALD

WOJ. MALOPOLSKIE, POW. NOWOTARSKI,

KATEGORIA XXV - drogi i kolejowe d

KATEGORIA XXVIII — drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, ktadki,

przejscia podziemne, wiadukty, prze

rogi szynowe

pusty, tunele

7) NAZWA JEDN. EWIDENCYJNEJ |
OBREBU:

NR DZIALEK EWID., NA KTORYCH
OBIEKT JEST USYTUOWLOWANY

Wojewddztwo: matopolskie; powiat:

nowotarski

Jednostka ewidencyjna: 121106_2 Kroscienko nad Dunajcem,

obreb ewidencyjny: 0001 Grywatd
dz. ewid. nr:

121106_2 Kroscienko nad Dunajcem/0001 Grywatd/ dz. ewid. 149/2
121106_2 Kroscienko nad Dunajcem/0001 Grywatd/ dz. ewid. 150/2
121106_2 Kroscienko nad Dunajcem/0001 Grywatd/ dz. ewid. 143/2
121106_2 Kroscienko nad Dunajcem/0001 Grywatd/ dz. ewid. 673/1

8) IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES Wadjt Gminy Kroscienko nad Dunajcem
INWESTORA: UI. Rynek 35
34-450 Kroscienko nad Dunajcem
. SPECJALNOSC  ORAZ  NR
BRANZA IMIE | NAZWISKO " DATA PODPIS
& POSIADANYCH UPRAWIEN
PROJEKTANT: Uprawnienia budowlane do
BRANZA .. projektowania bez ograniczen w 03.2023 R\
DROGOWA: mer inz. specjalnosci inzynieryjnej drogowej ' \
Krzysztof Stopka nrewid. MAP/0022/PBD/18 >
SPRAWDZAIJACY: Uprawnienia budowlane do
BRANZA .. projektowania bez ogranicze w 03.2023 /
DROGOWA mgr .Inz. specjalnosci drogowej : Zﬂ
Mariusz Dendys nr ewid. MAP/0006/POOD/13




SK Projekt Budownictwo
Krzysztof Stopka

ul. Pariska 5

34-431 Ostrowsko

Informacja BIOZ czes¢ opisowa

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zadanie polegajace na przebudowie drogi wojewddzkiej nr 969 wraz
z przebudowa przepustu w miejscowosci Grywatd.,

Zakreg robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegblnych obiektéw:

b, "

Zakres robot przy\r-{ealizacji zaprojektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania w nastepujacej kolejnoéci:
a) Roboty przygotowawcze i porzadkowe,
b} Zabezpieczenie bgrenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,
¢) Rozbidrka lstnlejchj podbudowy, barier
d) Przebudowa smankhczofowej przepusty wykonana w technologii monolitycznej zelbetowej
e} Montaz kraweznlkow, \obrzezy, scieku przykraweznikowego
f)  Wykonanie podbudowy z kruszywa pod nawierzchnie chodnika
g) Utozenie nawierzchni chadnika z kostki betonowej
h) Montaz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego
i) Uporzadkowanie terenu bu}‘!»owy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robét budowlanych) zwigzanych z inwestycja,

Przedmiotowa inwestycja zlokallzowana jest w wojewddztwie matopolskim, na terenie powiatu nowotarskiego, w
gminie Kroscienko nad Dunajcem: \

Jednostka ewidencyjna: 121106 _2 Krosaenko nad Dunajcem, obreb ewidencyjny: 0001 Grywatd dz. ewid. nr: 149/2;
150/2; 484/2; 673/1 \
\
Elementy zagospodarowania dziatki lub tek us oga stwarzac zagrozenie bezpieczeristwai zdrowia ludzi:
Odpowiednio zabezpieczone i oznakowane mi sc rewndzenia robét nie powinno stwarzac zagrozenia bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi. Na terenie przedsiewziecia nie rqa %w zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé zagrozenie

dia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi. N\ V ;
\

Przewidywane zagrozenia wystepujacych podczas-\gahzeﬂ:bét budowlanych (okreslenie skali i rodzaju zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystapienia):
e Uderzenia pracownika w trakcie budowy przez h}z\

oparRi, obsuniecia sie ziemi

® Najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce}"samoc transportowe),

¢  Zasypanie lub przygniecenie pracownikéw podczas zafé unkd#8raz wytadunku wbudowywanych elementéw,

¢ Miejsca pracy sprzetu w rejonie ruchomych elemen&\w rd@zych (dzwigi, koparki, tadowarki) - potracenie,
przejechanie, upadek ciezaru z wysokosci,

* Porazenie lub urazy mechaniczne podczas prac z uzyciem eléktronarzedzi,

¢ Porazeniem pradem elektrycznym, ze skutkiem $miertelnym.

e Skala zagrozen jest ograniczona do placu budowy (zagrozenie lo alne)

®

Miejsce i czas wystapienia zagrozeri: kazdorazowo podczas wykonywania robét budowlanych w obszarze i w czasie
wykonywania. \
\

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do reglizacji robét szczeg6lnie niebezpiecznych:
Instruktaz szczegStowy na stanowisku pracy powinien zapoznaé pracownika z zagrozeniami wystepujacymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy
na stanowisku. Szczegblnie nalezy zwréci¢ uwage na rygory bezpieczeristwa, ktére nalezy przestrzega¢ podczas
wykonywania robét.
Pracownicy bioracy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie
z przepisami szczegbtowymi. Ponadto, bezposrednio przed przystapieniem do, realizacji robét zwigzanych z
przedmiotowg inwestycja nalezy przeprowadzié indywidualny instruktaz polegajacy na: \

e Okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac; \

e Szczegétowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach podc\Z\as realizacji robot;

®  Przedstawieniu metod postepowania w przypadku wystapienia bezposredniego zag QZenia zycia lub zdrowia.

\

\
\
\
L\
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Informacja BIOZ cze$¢€ opisowa

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zadanie polegajace na przebudowie drogi wojewddzkiej nr 969 wraz
z przebudowa przepustu w miejscowosci Grywatd.
Zakres robét dia catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegélnych obiektéw:

Zakres robét przy realizacji zaprojektowanego przedsiewzigcia obejmuje zadania w nastepujacej kolejnosci:

a) Roboty przygotowawcze i porzadkowe,

b) Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

c) Rozbidrka istniejgcej podbudowy, barier

d) Przebudowa scianki czotowej przepusty wykonana w technologii monolitycznej zelbetowej

e) Montaz kraweinikéw, obrzezy, scieku przykraweznikowego

f)  Wykonanie podbudowy z kruszywa pod nawierzchnie chodnika

g) Utozenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej

h) Montaz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego

i)  Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robét budowlanych) zwigzanych z inwestycja,

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie matopolskim, na terenie powiatu nowotarskiego, w
gminie Kroscienko nad Dunajcem:

Jednostka ewidencyjna: 121106_2 Kroscienko nad Dunajcem, obregb ewidencyjny: 0001 Grywatd dz. ewid. nr: 149/2;
150/2; 143/2;673/1

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwai zdrowia ludzi:
Odpowiednio zabezpieczone i oznakowane miejsce prowadzenia robét nie powinno stwarzaé zagrozenia bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi. Na terenie przedsiewziecia nie ma elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé zagrozenie
dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagroienia wystgpujacych podczas realizacji robét budowlanych (okreslenie skali i rodzaju zagrozer
oraz miejsce i czas ich wystapienia):

e  Uderzenia pracownika w trakcie budowy przez tyzke koparki, obsuniecia sie ziemi

Najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody transportowe),

Zasypanie lub przygniecenie pracownikéw podczas zatadunku oraz wytadunku wbudowywanych elementéw,
Miejsca pracy sprzgtu w rejonie ruchomych elementéw roboczych (diwigi, koparki, tadowarki) - potracenie,
przejechanie, upadek ciezaru z wysokosci,

Porazenie lub urazy mechaniczne podczas prac z uzyciem elektronarzedzi,

Porazeniem pradem elektrycznym, ze skutkiem $miertelnym.

Skala zagrozeri jest ograniczona do placu budowy (zagrozenie lokalne).

Miejsce i czas wystapienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania robét budowlanych w obszarze i w czasie
wykonywania.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélinie niebezpiecznych:
Instruktaz szczegétowy na stanowisku pracy powinien zapozna¢ pracownika z zagrozeniami wystepujacymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy
na stanowisku. Szczegolnie nalezy zwréci¢ uwage na rygory bezpieczeristwa, ktére naleizy przestrzegaé podczas
wykonywania robét.
Pracownicy bioracy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych szkolery BHP, zgodnie
z przepisami szczegbtowymi. Ponadto, bezposrednio przed przystapieniem do realizacji robét zwigzanych z
przedmiotowgq inwestycja nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

e  Okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac;

®  Szczegétowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujgcych zagrozeniach podczas realizacji robét;

e Przedstawieniu metod postepowania w przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia.
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4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie (w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajac szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen)

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigé nastepujace $rodki:

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie przepisami BHP,

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie w zakresie koniecznym do wykonywania wyznaczonych zadan,
Pracownicy powinni wykonywac tylko prace, do ktérych posiadajg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

Oznakowa¢ i zabezpieczy¢ teren przed dostgpem oséb postronnych poprzez miedzy innymi ustawienie tablic
informacyjnych z ostrzezeniami: "Teren budowy - wstep wzbroniony", "Uwaga - gtebokie wykopy", "Ostroznie z ogniem",
Stosowa¢ odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,

Zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy, dotyczacg wyznaczenia dojécia pracownikéw, dostawy i miejsca
sktadowania materiatéw budowlanych, zejscia do wykopéw oraz uwzgledni¢ mozliwoéé ewentualnej ewakuacji oséb
zagrozonych lub poszkodowanych,

Wykona¢ umocnienie Scian wykopéw. Typ konstrukcji dostosowaé do gtebokosci, rodzaju gruntu, czasu utrzymania
wykopu, obcigzeri transportem, sktadowaniem materiatéw i innych obcigzeri w sasiedztwie wykopdw,

Sktadowanie urobku na odktad moze sie odbywac tylko po jednej stronie wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig
wykopu, a stopa odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci 1,0 m dia komunikacji,

Ograniczy¢ naptyw wéd deszczowych i zapewnié ich odprowadzenie z dna wykopu,

Przed kazdorazowym rozpoczeciem robét w wykopie lub na wysokosci sprawdzaé stan skarp, umocnien i zabezpieczen,
W przypadku powstania zagrozenia nalezy powiadomié niezwtocznie odpowiednie stuzby techniczne lub ratownicze w
celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia (straz pozarna, pogotowie techniczne lub ratunkowe),

Do likwidacji zagrozenia oraz do prowadzenia akcji ratowniczej lub ewakuacyjnej nalezy wyznaczy¢ odpowiednia osobe
posiadajgcg adresy i telefony jednostek ratowniczych,

Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb odpowiadajacych za dany rodzaj sieci,

Zaleca sig, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytaty sygnat dzwiekowy,

Do roztadunku oraz ukfadania rur i innych elementéw w wykopie nalezy uzywa¢ diwigéw,

Kierownik Budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(plan BIOZ) w oparciu o niniejsza informacje oraz rysunki i ewentualne szczegbtowe wytyczne zawarte w projekcie

budowlanym.
R
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Dotyczy: wydania warunkéw technicznych dla budowy chodnika w_ciggu drogi —

wojewodzkie] nr 969 w_miejscowosci Grywaid, gmina Kroscienko nad |
Dunajcem, odc. 080 km 1+155 - 1+272 strona lewa, 1+268 - 2+048.50 strona

prawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.03.2020 r. (data wplywu 10.03.2020r.)
informujemy, 2e projekt budowy chodnika przy drodze wojewddzkiej nr 969
w miejscowosci Grywatd odc. ref. 080 km 1+155 - 1+272 strona lewa, 1+268 - 2+048,50
strona prawa, nalezy zaprojektowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej zdnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, na aktuainym podkiadzie
geodezyjnym obejmujgcym obszar 30,00m od ostatniego projektowanego elementu.
Informujemy, ze:

- droga wojewodzka nr 969 posiada klase techniczng G,

- inwestycje zaprojektowaé w aktualnym kilometrazu drogi wo;ewédzklej (odc. ref. km),

- szerokos¢ chodnika przy jezdni_2,00m (wythkowe miejsca 1,25m). Do szerokosci
chodnika nie wlicza sie szerokosci krawe kraweznika i obrzeza,

-w migjscach zblizenia do jezdni kraweznik lokalizowaé zgodnie z RMTIGM z dnia
02.03.1999 r. § 15 od istniejgcej osi jezdni z uwzglednieniem wymaganego poszerzenia
na fukach drogi wojewédzkiej,

- odstoniecie kraweznika (20x30cm) do stanu nstmejacej nawierzchni -12cm, na wjazdach -
4cm, na przejSciach dia pieszych -2cm,

- zapewni¢ prawidiowe odwodnienie. Przy projektowaniu urzadzern odwadniajacych
uzyskaé pozwolenie wodno-prawne na wykonanie tych urzadzen oraz usiuge wodng.
W przypadku odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych do studni chionnych
wykonaé badania geologiczne,

- dokumentacje wodnoprawng opracowaé¢ zgodnie z ustawg Prawo wodne z dnia
20.07.2017 r. (1 egz. operatu wodnoprawnego prosimy przekaza¢ do ZDW w Krakowie
celem zaopiniowania), o

-w przypadku koniecznoséci budowy nowych zatok autobusowych ich lokalizacje
zaopiniowaé w samorzadzie lokalnym oraz ZDW,

-w przypadku wyznaczania nowych przejéé dla pieszych zapewnié widoczno$é
na zatrzymanie z obu kierunkéw,
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- oSwietlenie przej§¢ dla pieszych zapewnié zgodnie z wytycznymi ZDW umieszczonymi
na stronie internetowe;, :

- droga powinna byé oswietlona ze wzgleddw bezpieczenstwa ruchu, zgodnie z § 109
ust. 1 oraz § 109 ust. 4 pkt 2 RMTiG z dnia 02.03.1999 r.,

-w przypadku koniecznosci zajecia dziatek prywatnych w ramach przygotowywane;
dokumentacji Gmina zobowigzuje sie do wykonania podziatu zajetych dziatek pod
inwestycje wraz z uregulowaniem stanu prawnego,

- zgodnie z art. 39 ust. 6 i 6¢ ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 tekst
jednolity z péz.zm.) Zaprojektowaé w ramach inwestycji kanat technologiczny, badz
uzyskac odstepstwo od obowigzku jego budowy, - ‘

- W przypadku koniecznosci przebudowy przepustow, przedstawi¢ inwentaryzacje stanu
istniejgcego wraz ze zdjgciami oraz projekt w zakresie Opisu rozwigzan wraz z czescig
graficzng zwigzang z przebudowa,

-ha poszerzeniu nawierzchni drogi wojewddzkiej przyja€ konstrukcje nawierzchni
na podstawie Katalogu Nawierzchni Podatnych i Pélsztywnych 2014, opracowanego
przez Politechnike Gdariskg na zlecenie Generalnego Dyrektora Drog Krajowych
i Autostrad,

- projekt skoordynowaé z zadaniem realizowanym na zlecenie tutejszego Zarzadu Drég
pn.. ,Rozbudowa DW 969 Nowy Targ — Stary Sgcz’. Dokumentacja projektowa
pn.: ‘Remont drogi wojewédzkiej nr 969 odcinek 080 od km 1+380 do km 2+900",
jednostka projektowa: FK projekt Biuro Ustug Inzynierskich Krzysztof Faron, tacko 870,
33-390 tacko.

Przed zlozeniem kompletnego projekiu chodnika do uzgodnienia w Zarzadzie Drég

Wojewodzkich w Krakowie nalezy uzyskaé opinie:

-samorzadu lokalnego w zakresie lokalizacji chodnika, odwodnienia, obstugi
komunikacyjnej przylegtych dzialek, ustalenia odkrycia kraweznika,

- W Rejonie Drég Wojewddzkich w Nowym Saczu uzyskaé wstepna opinie projektu
chodnika (2-egz.).

Projekt budowy chodnika w 2 egz. tacznie z wczesniej uzyskanymi wiaéciwymi opiniami

nalezy przedstawi¢ do tutejszego Zarzadu do zaopiniowania.

Nalezy przesta¢ do dziatu Geodezji aktuaine wypisy i wyrysy dziaki drogowej, a takze

czysty plan sytuacyjny w wersji elektronicznej wersip DWG 2000 pod adres

p.mazanek@zdw.krakow.pi.

Nalezy opracowaé projekt organizacji ruchu oznakowania i zabezpieczenia robdt na czas

ich prowadzenia w pasie drogowym drogi wojewbdzkiej, ktore nalezy zatwierdzi¢ w ZDW

w Krakowie, ul. Glowackiego 56. - .

Przed przystapieniem do budowy nalezy uzyskac rozstrzygniecie wdasciwego organu

architektoniczno-budowlanego, zgodnie 'z obowigzujgcym Prawem Budowlanym,

umozliwiajace przystgpienie do realizacji przedmiotowej inwestycji.
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‘Krakéw, dnia 18 czerwca 2021 .

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej
w Krakowie

KR.RUZ.4210.220.2020.AM

DECYZIJA

Na podstawie art. 389 pkt 1), w zwiazku z art. 35 ust. 3 pkt 7); 389 pkt 2), w zwiazku z art. 34
pkt 8); art. 389 pkt 6), w zwiazku z art. 16 pkt 65) lit. f) i art. 17 ust. 1 pkt 4); art. 389 ust. 7); 393 ust. 4;
art. 397 ust 3 pkt 1 lit a) tiret drugie; art. 400 ust. ust. 1, 6, 7 i 8; art. 401 ust. 1 i ust. 4; art. 403 ust. 1
i ust. 2 pkt 2) i pkt 12); art. 407 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 624 z péin, zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Kroécienko nad
Dunajcem, Rynek 35, 34-450 Kroécienko nad Dunajcem, w sprawie udzielenia pozwoler
wodnoprawnych na wykonanie studni SW1 z dwoma wylotami, studni SW2 z jednym wylotem,
wylotéw W1 oraz W2, odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych, przebudowe écianki czotowej
Przepustu na rowie oraz regulacje koryta potoku Krosnica, w zwigzku z inwestycjg pn.: , Budowa
chodnika w ciqgu drogi wojewddzkiej nr 969w miejscowosci Grywatd, gmina Kroscienko nad Dunajcem,
odc. km 1+155 - 1+272 strona lewa, 1+268 — 3+048,50 strona prawa”,

orzekam

Q\,;f}dzielam Gminie Kroscienko nad Dunajcem, Rynek 35, 34-450 Kroécienko nad Dunajcem,

/Ppozwolenia wodnoprawnego na przebudowe przepustu tukowego w km 0+014,5 potoku bez nazwy,
uchodzacego do potoku Krosnica w km 6+011 potoku, na dz. ewid. nr 150/1; 150/2 i 673/1, obreb
0001 Grywaltd, poprzez wykonanie nowej Scianki czotowej, zespolonej z przepustem pflytg
zelbetowa, o nastepujacych parametrach:

— wymiary $cianki czotowej -3,30x0,3x4,27 [m),
~ wymiary skrzydetek:
lewe -1,72x0,3x3,34-4,27 [m],
prawe -2,36x0,3x3,34-4,27 [m],
— wspotrzedne geodezyjne $cianki w osi potoku - X: 5478532.74,Y: 7453191.42,
— rzedna dna przepustu na wlocie -535,24 m n.p.m,,

Il. Udzielam Gminie Kroscienko nad Dunajcem, Rynek 35, 34-450 Kroécienko nad Dunajcem,
pozwolenia wodnoprawnego na ubezpieczenie lewej skarpy potoku Kroénica, na odcinku
od km 5+515,0 do km 5+595,8 potoku, na dz. ewid. nr 2111/7; 677/1; 679/6; 679/3 i 678, obreb
0001 Grywatd, poprzez wykonanie:



!

_ od km 5+515 do km 5+574,9 potoku, opaski brzegowej kamiennej klinowanej z glazow,
o érednicy nie mniejszej niz 80 cm, zakotwiczonej w dnie na glebokoé¢ ok 1 m, utozonej
1,6 — 1,8 [m] powyiej rzednej dna potoku, wraz z narzutem kamiennym powyzej niej,
na wysokos¢ ok 0,5 m, z ptaskich gtazéw kamiennych grubosci min 30 cm,

— od km 5+582,9 do km 5+593,8 potoku, dwéch rzedéw koszy gabionowych, o wymiarach
1,2 x 1,5 [m], z pretéw stalowych, zakotwionej w dnie na gteboko$¢ ok 1 m, utozonej 1,6 m
powyzej rzednej dna potoku, obetonowanej betonem hydrotechnicznym, wraz z narzutem
kamiennym powyzej nich, na wysoko$¢ ok 0,5 m, z ptaskich gtazéw kamiennych grubosci min
30cm,

— od km5+593,8 do km 5+595,8 potoku, opaski brzegowej kamiennej klinowanej z gtazdw,
o érednicy nie mniejszej niz 80 cm, zakotwiczonej w dnie na gtebokoé¢ ok 1 m, utoZonej
1,6 — 1,8 [m] powyzej rzednej dna potoku, wraz z narzutem kamiennym powyzej niej,
na wysoko$é¢ ok 0,5 m, z ptaskich gtazow kamiennych grubosci min 30 cm,

przy zachowaniu nastepujacy parametrow:
— wspotrzedne geodezyjne

km 5+515,0 -X:5478187.11, Y: 7453512.38,
km 5+595,8 - X: 5478240.95, Y: 7453452 .35,
— szerokos¢ w dnie -0k3,7-45m,
— nachylenie skarpy -1:1,5,
— spadek podiuzny cieku -1,9%.

IIl. Udzielam Gminie Kroécienko nad Dunajcem, Rynek 35, 34-450 Kroscienko nad Dunajcem, pozwolenia
wodnoprawnego na wykonaniu urzadzen wodnych, tj.:
1. Przebudowe przepustu na rowie, uchodzacym do potoku Kroénica, w km 5+718 potoku, na dz.
ewid. nr 675/4 i 675/7, obreb 0001 Grywatd, poprzez wykonanie studni wylotowej, Zelbetowej
SW1 od km 0+018 do km 0+020 rowu, z kratg stalowa rzadka, wraz z wylotami SW1-1 i SW1-2,
z kanalizacji deszczowej, o nastepujacych parametrach:

-wspétrzedne geodezyjne - X: 5478337.77, Y: 7453390.05,
-wymiary studni - 2,0x2,0x2,23 [m],
-rzedna dna:
wylotu SW1-1 -529,22 m n.p.m,,
wylotu SW1-2 - 528,59 m n.p.m.,
wylotu ze studni -528,59 m n.p.m,,
-$rednica:
wylotu SW1-1 - @ 315,
wylotu SW1-2 - @ 315,
wylotu ze studni - @ 600.

2. Wykonanie wylotu W1 wraz z obetonowaniem narzutu kamiennego, opisanego w pkt Il tiret
pierwsze niniejszej decyzji, na odcinku 1,00 m powyzej i 1,00 m ponizej osi wylotu,
zlokalizowanego na lewym brzegu potoku Krosnica, w km 5+568 potoku, na dz. ewid. nr 677/1,
obreb 0001 Grywatd, o parametrach:

-rzedna dna -525,13 mn.p.m.,
-wspotrzedne geodezyjne -X:5478222.96, Y: 7453474.48.

3. Wykonanie wylotu W2 do przepustu ¢800 na rowie, uchodzacym do potoku Krosnica, w km
5+433 potoku, na dz. ewid. nr 679/5, obreb 0001 Grywatd, o parametrach:
-rzedna dna -522,35mn.p.m,,
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~wspétrzedne geodezyjne - X:5478159.02, Y: 7453581.87.

4. Przebudowe przepustu na rowie, uchodzgcym do potoku Krosnica, w km 5+136 potoku, na dz.
ewid. nr 684/1 i 684/2, obreb 0001 Grywatd, poprzez wykonanie studni wylotowej, zelbetowej
SW2 od km 0+015,5 do km 0+017,5 rowu, z krata stalowa rzadka, wraz z wylotem z kanalizacji
deszczowej, o nastepujacych parametrach:

-wsp6btrzedne geodezyjne - X: 5478033.50, Y: 7453841.92,
—-wymiary studni - 2,0x2,0x1,6 [m],
-rzedna dna:
wylotu uchodzgcego do studni -515,10 m n.p.m.,
wylotu ze studni -515,20 m n.p.m.,
-$rednica:
wylotu uchodzgcego do studni - @ 315,
wylotu ze studni - @ 800.

IV. Udzielam Gminie Kroscienko nad Dunajcem, Rynek 35, 34-450 Kroscienko nad Dunajcem,
pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych pochodzgcych
z odwodnienia drogi wojewédzkiej nr 969 odc. 080 w m. Grywatd, gm. Kro$cienko nad Dunajcem,
wylotami opisanymi w pkt [Il niniejszej decyzji, wedtug wykazu podanego w ponizszej tabeli nr 1:

Tab. 1. Zestawienie ilo$ci odprowadzanych wéd opadowych lub roztopowych

Tlosé

Odeinek odprowadzanych
Ozn. | odwadnianej DW 969 | POW- rzecz. | Pow. zred, wéd
Lp- wylotu odc. 080 w m zlewni zlewni
drywald ' [ba] [ba] Qmas s Qirr
lm3s] | [m*rok|
! svxﬂ 14212 - 1+445 013281 | 0119520 | 0,01924 | 972,97
2 s‘motz 1+445 - 1+480 0,01995 0,017955 | 0,00289 | 156,15

3 w1 1+521,64 — 1+590,8 0,04503 0,045027 0,00650 | 329,90

4 w2 1+674,72 - 1+712,2 0,02679 0,024100 0,00380 | 196,26

wylot 14743,65 -
5 | 4o s 24005.73 0,14673 0,133000 | 0,00214 | 1081,54

V. Ustalam nastgpujgce warunki wykonywania uprawnieri udzielonych niniejsza decyzjg oraz
obowigzki niezbedne ze wzgledu na ochrone zasobéw érodowiska:

1) prowadzenie robét z brzegu, w okresie od lipca do potowy wrzeénia, poza okresem zagrozenia
powodziowego, w sposéb nie powodujacy zanieczyszczenia wd,

2) powiadomienie Nadzoru Wodnego w Nowym Targu o terminie rozpoczecia i zakoriczenia
robot, z 7-dniowym wyprzedzeniem,

3) uporzadkowanie terenu po zakoAczeniu robét.

VI. Stwierdzam, ze udzielone niniejsza decyzja pozwolenia wodnoprawne nie rodza praw do
nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do ich realizacji oraz nie naruszaja prawa wlasnoéci.
i uprawnieri oséb trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Paiistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie &
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszatka J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakéw
tel.: +48 (12) 62 84 130 | faks: +48 (12) 42 32 153 | e-mail: krakow@wody.gov.pl 3



VIl. Ustalam termin waznosci pozwolenia wodnoprawnego udzielonego w punkcie IV niniejszej decyzji
do dnia 18 czerwca 2051 r.

UZASADNIENIE

Gmina Kroécienko nad Dunajcem, Rynek 35, 34-450 Kroscienko nad Dunajcem, dziatajgca przez
Petnomocnika Pana Krzysztofa Wrébla, wystapita do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Krakowie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem z dnia
3 listopada 2020 r., o udzielenie pozwolen wodnoprawnych na wykonanie studni SW1 z dwoma
wylotami, studni SW2 z jednym wylotem, wylotéw W1 oraz W2, odprowadzanie wod opadowych lub
roztopowych, przebudowe scianki czotowej przepustu na rowie oraz regulacje koryta potoku Krosénica,
w zwiazku z inwestycjq pn.: ,Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 969 w miejscowosci
Grywatd, gmina Kroscienko nad Dunajcem, odc. km 1+155 — 1+272 strona lewa, 1+26 — 3+048,50
strona prawa”. Przy wniosku przedtozono operat wodnoprawny wraz z jego wersjg na elektronicznym
noéniku danych i opisem prowadzenia zamierzonej dziatalnoéci niezawierajgcym  okreslen
specjalistycznych, stosowne petnomocnictwo, potwierdzenie wniesionej czgsciowo optaty za wydanie
pozwolenn wodnoprawnych, potwierdzenie whniesienia opfaty skarbowej za ztozone petnomocnictwo,
kopie decyzji Wojta Gminy Kroscienko nad Dunajcem z dnia 28 paidziernika 2020 r, znak:
0£.6220.8.2020.WP, o érodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsiewziecia oraz wypis i wyrys
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kroscienko nad Dunajce, zatwierdzony
uchwata nr XXXV11/269/10 Rady Gminy Krocienko nad Dunajcem z dnia 27 maja 2010r.

W ramach planowanego przedsiewzigcia zostang wykonane budowle regulacyjne na potoku
Kroénica, ktére zgodnie z art. 16 pkt 1) lit. g) ustawy Prawo wodne, stanowig budowle
przeciwpowodziowe. Wobec tego, zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 1) lit. a) tiret drugie ustawy Prawo
wodne, organem wiasciwym do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku jest Dyrektor Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie Pafistwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 15 lutego 2021 r., znak: KR.RUZ.4210.220.2020.AM,
na podstawie art. 64 § 2 Kpa, wezwat Whioskodawce do uzupetnienia brakéw formalnych whniosku,
tj. przediozenia: oryginatu w/w decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach, zasiggu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen, dowodu uiszczenia petnej
optaty za wydanie pozwolert wodnoprawnych, potwierdzenia dokonania zgtoszenia oraz zaswiadczenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony ¢rodowiska w Krakowie, o nie wniesieniu sprzeciwu do zgloszenia
zamiaru wykonania planowanych robét. Petnomocnik pismami z dnia 29 marca 2021 r. oraz z dnia 27
kwietnia 2021 r., stosownie uzupeinit wniosek, przedktadajgc jednoczeénie wypisy z ewidencji
gruntow.

Dyrektor RZGW w Krakowie, zawiadomieniem z dnia 29 kwietnia 2021 r., znak:
KR.RUZ.4210.220.2020.AM, poinformowat strony o wszczeciu postepowania i mozliwosci zapoznania
sie z aktami sprawy oraz wypowiedzenia sig co do wniosku i przediozonych dokumentéw. Strony
w wyznaczonym czasie nie wniosty zadnych uwag do przedmiotowego postgpowania. Petnomocnik
pismem z dnia 14 maja 2021 ., skorygowat wniosek (poprzez jego poszerzenie w zakresie przebudowy
przepustéw na rowach poprzez wykonanie studni SW1 i SW2, wraz z wylotami) oraz zaiqczajqc mapy
zlewni poszczegdlnych wylotéw. Nastepnie Dyrektor RZGW w Krakowie, w zwigzku ze $miercig jednej
ze stron postepowania, bedacej wiascicielem dziatki nr 675/4 obreb 0001 Grywatd, gmina Kroscienko
nad Dunajcem, pismem z dnia 17 maja 2021 r., znak: KR.RUZ.4210.220.2020.AM, poprosit o ustalenie
spadkobiercéw. Petnomocnik pismem z dnia 19 maja 2021 r., poinformowat, ze spadkobiercami sg Pan
Kazimierz Debski oraz Pan Stanistaw Degbski. Pismem z dnia 21 maja 2021 r., znak:

!
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KR.RUZ.4210.220.2020.AM, Organ na podstawie art. 10 K.p.a., zawiadomit strony o zebraniu materiatu
dowodowego. W przewidzianym terminie Strony nie wniosty zadnych uwag do przedmiotowego

postepowania.

W ramach planowanej inwestycji zostanie przebudowana écianka czotowa przepustu
w km 0+014,5 potoku b/n, uchodzgcego do potoku Kroénica w km 6+011 (istniejaca Scianka czotowa
stanowi¢ bedzie element szalunku projektowanej $cianki). W celu zabezpieczenia obiektéw
mostowych, projektowanego chodnika oraz drogi, zostanie wykonane ubezpieczenie lewej skarpy
potoku Krosnica, na odcinku od km 5+515 do km 5+595,8 potoku, w postaci opaski z kamienia oraz
z koszy gabionowych oraz wykonaniem powyzej niej narzutu kamiennego. Dodatkowo przebudowany
zostanie przepustu na rowie uchodzgcym do potoku Kroénica w km 5+718 potoku, poprzez wykonanie
studni wylotowej, zelbetowej SW1 od km 0+018 do km 0+020 rowu, z kratg stalowg rzadka, wraz
z wylotami SW1-1 i SW1-2. Zostang wykonane dwa wyloty, tj.: wylot W1 w km 5+568 potoku wraz
Z jego umocnienie poprzez obetonowanie narzutu kamiennego na odcinku 1,00 m powyzej i 1,00 m
ponizej osi wylotu oraz wylot W2 do przepustu na rowie uchodzgcym do potoku Krosnica, w km 5+433
potoku. Przebudowany zostanie réwniez réw uchodzacy do potoku Krosnica, w km 5+136 potoku,
poprzez wykonanie studni wylotowej, Zelbetowej SW2 od km 0+015,5 do km 0+017,5 rowu, z kratg
stalowq rzadka, wraz z wylotem. W/w wylotami beda odprowadzane wody opadowe lub roztopowe
pochodzace z odwodnienia drogi wojewddzkiej nr 969 odc. 080 w m. Grywatd, gm. Kroscienko nad
Dunajcem. Odprowadzane wody spetniajg wymogi okreélone w przepisach  przyjetych
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12.07.2019 r., w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dla érodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekéw, a takie przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzadzeri wodnych (tekst jédnolity Dz.U. 2019 r. poz. 1311). Zgodnie
z wyliczeniami — maksymalna iloé¢ wod opadowych jaka moze by¢ odprowadzana z ww. zlewni, przy
zatozeniu deszczu miarodajnego o natezeniu gm - 161,0 l]é/ha, prawdopodobienstwie wystgpienia
p= 20% i czasie trwania - 15 min, w iloéci dla 138;9"dni opadowych, wynosi: wylot SW1-1 -
0,01924 m?/s, wylot SW1-2 - 0,00289 m3/s, wylot W1 - 0,00650 m3/s, wylot W2 - 0,00390 m3/s, wylot
do studni SW2 - 0,00214 m?/s. v :

W mysl art. 396 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie moze naruszac ustalen
planu gospodarowania wodami na obszarze. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
zostat zatwierdzony przez Rade Ministrdw w dniu 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U.z 2016 . p0z.1911
z p6in. zm.). Wedtug w/w Planu, planowana inwestycja zlokalizowana jest w obrebie Jednolitej Czesci
W6d Powierzchniowych o nazwie Krosnica, o europejskim kodzie JCWP - PLRW2000721419729,
posiadajacej status silnie zmienionej cze$¢ wéd i ocenie stanu jako zty, ktéra jest zagrozona
nieosiggnigciem celu srodowiskowego, jakim jest dobry stan chemiczny oraz dobry potencjat
ekologiczny. Zgodnie z ww. Planem odwadniany teren znajduje sie¢ w obrebie Jednolitej Czesci Wéd
Podziemnych, o europejskim kodzie JCWPd - PLGW2000166, 0 ocenie stanu jako dobry, ktéra nie jest
zagrozona nieosiggnigciem celu $rodowiskowego, jakim jest dobry stan ilosciowy i chemiczny. Biorac
pod uwagg, Ze planowane inwestycja nie wplywa na stezenie substanciji zanieczyszczajacych, nalezy
stwierdzi¢, ze nie wptynie ona na stan wéd powierzchniowych i podziemnych oraz na realizacje celéw
$rodowiskowych dla nich okreslonych ze wzgledu na to, ze s3 to wody opadowe lub roztopowe. Moina
zatem stwierdzi¢, ze planowane korzystanie z wéd nie bedzie naruszaé ustaler: planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza i ustalert warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego, okreslonych
w rozporzadzeniu Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia
16 stycznia 2014 r., w sprawie warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego Gérnej Wisty (Dz. Urz.
Woj. Matopolskiego z 2014 r. poz. 317, Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r. poz. 262, Dz. Urz. Woj.
Slqsklego z 2014 r. poz. 371, Dz. Urz. Woj. Swugtokrzysktego z 2014 r. poz. 269, Dz. Urz. Woij.
Lubelskiego z 2014 r. poz. 262), zmienionym rozporzadzeniem Dyrektora Regionalnego Zarzadu
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Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 10 pazdziernika 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego z 2017 r.
poz. 6454, Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2017 r. poz. 3369, Dz. Urz. Woj. Slaskiego z 2017 r. poz
5500, Dz. Urz. Woj. Swigtokrzyskiego z 2017 r. poz. 3117, Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2017 r. poz.
3921).

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje sie w drodze
decyzji na czas okreélony, nie diuzszy niz 30 lat, liczony od dnia, w ktérym decyzja stafa sie ostateczna.
W zwiazku z tym, Organ ustalit termin obowigzywania pozwolenia udzielonego w punkcie IV decyzji
do dnia 18 czerwca 2051 r. Obowigzek ustalenia czasu obowigzywania nie dotyczy pozwoler na
wykonanie urzadzen wodnych, pozwolenie jednak wygasa w przypadku, gdy Inwestor nie rozpocznie
wykonywania urzadzeri wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na
wykonanie tych urzadzer stato sie ostateczne, zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne.

Biorac pod uwage powyisze, uznajac wniosek za zasadny, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

0d niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Prezesa Paristwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, ul. Zelazna 59A, 00-848 Warszawa, za posrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowie, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do whiesienia
odwotania wobec Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Z dniem doreczenia Dyrektorowi Reglonalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Krakowie oswiadczenia
0 zrzeczeniu sie prawa do wn|e5|en|a adwofama przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna.

SI asmmn

mJOQUl {i.pospls ﬂ.‘j@ .M

Otrzymuia (za potw.odbioru):
1. Gmina Kroécienko nad Dunajcem, Rynek 35, 34-450 Kroscienko nad Dunajcem
adres do korespondencji: Petnomocnik Wnioskodawcy Pan Krzysztof Wrébel,
Biuro Projektowe Krzysztof Wrdbel, Biczyce Dolne 302, 33-395 Chetmiec;
Pan Kazimierz Debski;
Pan Stanistaw Debski;
Pan Bogustaw Dziewolski;
Pani Anna Kuruc;
Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie;
Polski Zwigzek Wedkarski Okreg Nowy Sacz, ul. Inwalidéw Wojennych 14, 33-300 Nowy Sacz;
Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie, ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakéw (ePUAP};
RUZ 2x a/a.

W oeNOVAWN

1, 30, vsi 3 ustowy Prows swadse, obiota 1o wydanie ponwelenin wodnoprawnego w wysokefol 2208 30 zf restale waigsionn na
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Kroscienko nad Dunajcem, dnia 28.10.2020r.

Znak: 0S.6220.8.2020.WP

DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach
s

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (tj. Dz. U.
z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471.), § 3 ust. 1 pkt 67 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢é mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko Dz.U. z
2019r., poz. 11839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298.), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego
przez. Wojta Gminy Kroécienko nad Dunajcem dziatajacego poprzez petnomocnika Pana Krzysztofa
Stopke, SK Projekt Budownictwo Krzysztof Stopka ul. Panska 5, 34-431 Ostrowsko, w sprawie
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia pn. ,,Budowa chodnika w
ciggu drogi wojewddzkiej nr 9869 w miejscowosci Grywatd, gmina Kroscienko nad Dunajcem, odc.
080 km 1+155 — 1 +272 strona lewa, 1+268 — 2+048,50 strona prawa oraz na zabezpieczeniu
orograficznie lewego brzegu potoku Krosnica, na odcinku od km 5+515 do km 5+595.8 w
miejscowosci Grywald, Gmina Kroscienko nad Dunajcem”

Biorac pod uwage:

1) Wyniki opinii:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie — opinia z dnia 22.10.2020r.(data
wplywu 23.10.2020r.), znak: 00.4220.1.248.2020.BM

- Dyrektora Panstwowego Gospodarstwa Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Nowym Saczu — opinia
z dnia 6.08.2020r.(data wptywu 12.08.2020r.), znak: KR.ZZS.3.435.119.2020. W]

- Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu — opinia sanitarna
nr 22/2020 z dnia 31.07.2020r znak: PSSE-NNZ-420-194-1/20

2) Wyniki postgpowania z udzialem spoleczeristwa

Orzekam

I. mozliwosé realizacji przedsiewzigcia pn. ,,Budowa chodnika w ciagu drogi wojewodzkiej
nr 9869 w miejscowosci Grywald, gmina Kroscienko nad Dunajcem, odc. 080 km 1+155 —
1 +272 strona lewa, 1+268 — 2+048,50 strona prawa oraz na zabezpieczeniu orograficznie
lewego brzegu potoku Krosnica, na odcinku od km 5+515 do km 5+595,8 w miejscowosci
Grywald, Gmina Kro$cienko nad Dunajcem” bez potrzeby przeprowadzania oceny
oddzialywania przedsigwziecia na srodowisko 7 -

IL. Srodowiskowe uwarunkowania dla przedsigwzigcia pn. ,Budowa chodnika w ciaggu drogi
wojewdédzkiej nr 9869 w miejscowosci Grywald, gmina Kros$cienko nad Dunajcem, odc. 080
km 1+155 — 1 +272 strona lewa, 1+268 — 2+048,50 strona prawa oraz na zabezpieczeniu
orograficznie lewego brzegu potoku Kro$nica, na odcinku od km 5+515 do km 5+595,8 w

miejscowosci Grywald, Gmina Kroscienko nad Dunajcem” i jednoczes$nie okre§lam:

1. rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia:
Planowane przedsigwzigcie polega na przebudowie: pobocza na chodnik, drogi wojewodzkiej 969
relacji Nowy Targ — Nowy Sacz na odcinku od 080 km 14155 do km 14272 strona lewa i od km
14268 do km 2+048,50 strona prawa oraz na zabezpieczeniu lewego brzegu potoku Krognica, na
odcinku od km 5+515 do km 5 +595,8 w miejscowosci Grywatd.
Zakres przedsigwzigcia obejmuje:
- przebudowg pobocza na chodnik, \%



- przebudowe rowu odwadniajacego,

/Tv;ykonanie poszerzefi jezdni,

- budowe kanatu technologicznego,

- budowe kanalizacji burzowej,

- przebudowg istniejacych zjazdéw w granicach pasa drogowego,

- budowg odwodnienia drogi w postaci studni wpustowych z wpustami zeliwnymi krawgznikowo-
jezdniowymi, potgczonych przykanalikami z projektowang siecia kanalizacji deszczowej celem
odwodnienia odcinka drogi objetego inwestycja,

- budowe zabezpieczenia brzegu lewego (opaska brzegowa) na odcinku od km 5+515 do km 5+595,8
potoku Krosnica celem zabezpieczenia obiektéw mostowych oraz projektowanego chodnika oraz drogi

DW 969.

Powierzchnia terenu inwestycji wyniesie ok. 9000 m2, w obrebie i w sgsiedztwie pasa drogowego DW
969 oraz ok. 550 m2 w zakresie zabezpieczenia orograficznie lewego brzegu potoku Krosnica, ktory
moze zagrazaé w tym miejscu drodze wojewddzkiej 969. Teren przeznaczony pod budowe chodnika
jest utwardzonym poboczem drogi DW 969, porosnigtym trawg. Natomiast w obr¢bie planowanego
zabezpieczenia brzegu potoku Krosnica, teren jest czgSciowo zadrzewiony, zakrzaczony i porosniety

trawg.

2. warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsiewzigcia, ze szczegélnym uwzglednieniem konieczno$ci ochrony cennych wartoSci
przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla
terenéw sasiednich:

1.
2.

10.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w porze dziennej tj. od godz. 6:00 do 22:00.

Wszelkie prace budowlane zwigzane z uzyciem cigzkiego sprzgtu nalezy wykonywac ze
stanowisk brzegowych. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wjazdu sprzgtem do koryta
potoku, nalezy dokonaé jego szczegétowego sprawdzenia na okolicznos¢ awaryjnych
wyciekéw. Prace sprzetem ograniczy¢ do niezbgdnego minimum.

W ramach planowanych robét zakazuje si¢ pobierania rumoszu z koryta potoku.
Umocnienia koryta cieku nalezy wykona¢ z najszerszym zastosowaniem materialow
naturalnych.

Zakres prac w korycie cieku nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum

Nalezy zastosowa¢ zabezpieczenia minimalizujace negatywny wplyw przedsigwzigcia na
koryto potoku, szczegdlnie zmetnienia wod, poprzez zastosowanie grédz lub palisady,
oddzielajacych miejsca wykonywania prac od gléwnego nurtu cieku.

Na etapie prac budowlanych nalezy zagwarantowaé przeptyw nienaruszalny (biologiczny),
zapewniajacy utrzymanie niezbednych warunkéw srodowiska do bytowania ryb i innych
organizméw zywych (tj. odpowiedniej glgbokosci i predkosci wody).

Prace zwiazane z ingerencja w koryto i maceniem wody nalezy prowadzi¢ w okresie od
miesigca lipca do korica I - polowy miesigca wrzesnia, tak aby nie zbiegaly si¢ z okresem
migracji i tarta ryb wystepujacych w potoku. W innych terminach dopuszcza si¢
prowadzenie prac pod scistym nadzorem ichtiologa.

Wszelkie prace budowlane w obrebie koryta potoku nalezy prowadzi¢ poza okresami
wezbran powodziowych w okresie niskiego stanu wod ptynacych w sposéb niepowodujgcy
utrudnienia w swobodnym przeplywie wod

W czasie prac zwigzanych z realizacja inwestycji nalezy zastosowa¢ rozwigzania chronigce
wody powierzchniowe przed zanieczyszczeniem (np. poprzez zastosowanie siatek



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

ochronnych). W przypadku przedostania si¢ materialow do koryta cieku nalezy
bezzwlocznie je usunaé.

Nie nalezy odkladaé ziemi z wykopéw i gruzu lub innych odpadéw na drodze splywu
powierzchniowego do cieku

Prace zwigzane z wycinka drzew i karczowaniem krzewéw nalezy prowadzi¢ poza okresem
legowym ptakéw, tj. poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika.

Drzewa i/lub krzewy znajdujace sie w bezposrednim otoczeniu planowanych prac (ktérych
nie przewiduje si¢ usung€) nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem np.:

- poprzez wydzielenie drzewa / krzewu polegajace na catkowitym ogrodzeniu zwartym
plotem powierzchni, na ktérych rosng drzewa wraz z powierzchniami zajmowanymi przez
korzenie, w obrebie rzutu koron,

- poprzez zabezpieczenie pnia drzewa w celu ochrony kory przed otarciami czy ubytkami -
oszalowanie pnia lub owiniccie go matami np. ze stomy; przy zastosowaniu oszalowania z
desek nalezy zwr6cié uwage aby deski szezelnie przylegaly na calej powierzchni pnia do
wysokosci okolo 2 m (jesli jest to mozliwe), dolna cze$¢ deski powinna byé wkopana, a
jesli jest to niemozliwe to obsypana ziemig lub dodatkowo zabezpieczona drutem,

- poprzez zabezpieczenie systemu korzeniowego w wykopach. W obrebie korony drzewa
wykop nalezy wykonywa¢ recznie,

- poprzez zabezpieczenie konaréw drzew przez np. podwigzanie najnizszych czy tez nisko
ulozonych gatezi, konaréw do nadlegtych lub podparcie podporg tak aby nie uszkodzi¢ ich
kory.

Zaplecza budowy, w tym sktady materiatéw i odpadéw, bazy techniczne itp. nalezy
lokalizowa¢ poza terenami cennymi przyrodniczo, w tym w odleglosci minimum 20 m od
brzegu cieku oraz istniejacych zadrzewien.

Scieki bytowe powstajace na etapie realizacji przedsigwzigcia nalezy gromadzié w
przeno$nych sanitariatach i zapewnié ich regularny wywoéz przez uprawnione podmioty

Na etapie eksploatacji nalezy utrzymywaé w nalezytym stanie czystoéci i sprawnosci
technicznej system odwodnienia drogi.

Wytworzone w fazie budowy odpady, w pierwszej kolejnosci przekazywaé do odzysku lub
w przypadku braku mozliwosci ich odzysku, do unieszkodliwienia innym posiadaczom
odpadéw, posiadajagcym stosowne zezwolenia (pozwolenia) wlasciwego organu na
prowadzenie dzialalnosci w zakresie gospodarowania tymi odpadami, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

W trakcie budowy uwzglednié nalezy rozwigzania oraz zabezpieczenia dot. emisji
zanieczyszczen i halasu, dla terenu zabudowy mieszkaniowej w taki sposéb aby nie
dopusci¢ do przekroczeri dopuszezalnych norm;

Planowana inwestycja nie moze spowodowaé zagrozenia wéd podziemnych, gleby oraz
ziemi;

Poziom hatasu na granicy terenu podlegajacego ochronie nie moze przekroczyé wartosci
dopuszczalnych;

Wykona¢ rekultywacje terenu po wykonaniu robét budowlanych.

Ostateczne parametry umocnien jak i planowanych wylotéw kanalizacji deszczowej,
wynikajgce z obliczen hydrologicznych i hydraulicznych, zostang okreslone w
postgpowaniu o pozwolenie wodnoprawne.

Wystepujace w fazie realizacji inwestycji ucigzliwosci to niezorganizowana emisja
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego, oraz hatas emitowany z maszyn i sprzgtu
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budowlanego oraz pojazdéw mechanicznych dowozacych materiaty potrzebne do prowadzenia
prac. Ograniczenie prac do pory dziennej, wykorzystanie sprawnego sprzgtu spetniajacego
wymogi dopuszczajace go do uzytku powinno zagwarantowa jego niewielki wplyw na
srodowisko przyrodnicze i spoleczne. Przejsciowy i krotkotrwaty charakter oddzialywania w
fazie budowy pozwala sadzi¢, ze prace zwigzane z realizacja inwestycji beda miaty pomijalny
wplyw na stan powietrza atmosferycznego i klimat akustyczny i nie zostaly uwzglgdnione w
obliczeniach.

3. wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych:

Ewentualna sytuacja awaryjna moglaby wystapi¢ w przypadku awarii sprz¢tu mechanicznego
czyli rozszczelnienia zbiornika na paliwo badz wyciek oleju do gruntu badz wod plynacych. W
zwigzku z tym nalezy stosowaé sprzgt o wysokich parametrach jakosciowych i technicznych.
Plac budowy powinien by¢ wyposazony w érodki neutralizujace ropopochodne aby w razie
potrzeby nie dopuscié do zanieczyszczenia gleby badz cieku.

IIL Stwierdzi¢ brak koniecznosci przeprowadzenia analizy porealizacyjnej oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko.

IV. Stwierdzi¢ brak koniecznosci przeprowadzenia postgpowania W sprawie transgranicznego
oddziatywania na $rodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania pozwolenia na
budowe.

V. Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zalacznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Na wniosek Wéjta Gminy Kroscienko nad Dunajcem dziatajacego poprzez petnomocnika Pana
Krzysztofa Stopke, SK Projekt Budownictwo Krzysztof Stopka ul. Panska 5, 34-431 Ostrowsko, w
sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia w dniu 27.07.2020
r. zostalo wszczete postgpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia pn. ,Budowa chodnika w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 9869 w miejscowosci Grywald, gmina Kroscienko nad Dunajcem, odc. 080 km
14155 — 1 +272 strona lewa, 1+268 — 2+048,50 strona prawa oraz na zabezpieczeniu orograficznie
lewego brzegu potoku Krosnica, na odcinku od km 5+515 do km 5+595,8 w miejscowosci Grywald,
Gmina Kroscienko nad Dunajcem” Dane o zlozonym wniosku zostaly umieszczone w publicznie
dostepnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Wojta Gminy Kroscienko nad
Dunajcem.

O wszczeciu postgpowania powiadomiono strony, ktore w okreslonym terminie nie wniosty
zadnych uwag i nie zglosily zastrzezen.

Planowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Grywatd
— Kroénica 1 (Uchwata nr XXXVII/269/10 Rady Gminy Kroscienko nad Dunajcem z dnia 27
maja2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grywald — Krosnica).

Na podstawie przedlozonych dokumentow ustalono, iz planowane przedsigwzigcie zaliczone
jest do przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, dla ktdérego
przeprowadzenie oceny oddzialywania na rodowisko moze by¢ wymagane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 67
— rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 1. w sprawie przedsigwzigé mogacych
znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).
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Inwestorami przedsigwzigcia jest Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie (ul. Bartosza Glowackiego
56, 30-085 Krakéw) oraz Gmina Kro$cienko nad Dunajcem (ul. Rynek 35, 34-450 Kroscienko nad
Dunajcem) reprezentowani przez petnomocnika Pana Krzysztofa Stopke, SK Projekt Budownictwo
Krzysztof Stopka (ul. Pariska 5 34-431 Ostrowsko).

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. Wéjt Gminy Kroscienko nad Dunajcem
pismem znak: 0$.6220.4.2020 z dnia 27.07.2020 . wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska

w Krakowie, do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu oraz Dyrektora
Paistwowego Gospodarstwa Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Nowym Saczu z wnioskiem
0 uzgodnienie warunkéw realizacji przedsiewziecia polegajacego na budowie chodnika w ciagu drogi
wojewo6dzkiej nr 9869 w miejscowosci Grywald, gmina Kroscienko nad Dunajcem, odc. 080 km
1+155 — 1 +272 strona lewa, 1+268 — 2+048,50 strona prawa oraz na zabezpieczeniu orograficznie
lewego brzegu potoku Krosnica, na odcinku od km 5+515 do km 5+595,8 w miejscowosci Grywald,
Gmina Kro$cienko nad Dunajcem przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Pafstwowy  Powiatowy Inspektor Sanitamny w  Nowym  Targu opinia sanitarng
nr 22/2020 z dnia 31.07.2020r znak: PSSE-NNZ-420-194-1/20 uzgodnil pod wzgledem wymagati
higienicznych i zdrowotnych na etapie wydania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach
planowang inwestycje z zastrzezeniami zawartymi w opinii sanitarnej — brak Wymogow
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko i opracowania raportu. ; ﬁ
RengI byreidor Ochrony Srodowiska w Krakowie pismem z dnia 22.10.2020r. (data wplywu
23.10.2020r.), znak: 00.4220.1.248.2020.BM wyrazil opini¢, ze nie istnieje konieczno$é
przeprowadzenia oceny oddzialywania dla przedmiotowego przedsiewzigcia, jednakze okredlil
Wymagania dotydzqce sposobu realizacji przedsigwziecia.

Dyrektor Padstwowego Gospodarstwa Wody Polskie, Zarzgd Zlewni w Nowym Saczu opinig z dnia
6.08.2020r.(data wplywu 12.08.2020r.), znak: KR.ZZ8.3.435.119.2020.WJ, stwierdzil ze
przedsigwzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania, jednakze okreslit wymagania
dotyczace sposobu realizacji przedsiewzigcia.

Planowane przedsigwzigcie polega na przebudowie: pobocza na chodnik, drogi wojewddzkiej nr 969
relacji Nowy Targ — Nowy Sgcz na odcinku od 080 km 1+155 do km 14272 strona lewa i od km
1+268 do km 2+048,50 strona prawa oraz na zabezpieczeniu lewego brzegu potoku Krosnica, na
odcinku od km 5+515 do km 5 +595,8 w miejscowosci Grywald.
Zakres przedsigwzi¢cia obejmuje:
- przebudowe pobocza na chodnik,
- przebudowe rowu odwadniajgcego,
- wykonanie poszerzef jezdni,
- budowe kanatu technologicznego,
- budowe kanalizacji burzowej,
- przebudowg istniejgcych zjazdéw w granicach pasa drogowego,
- budowe odwodnienia drogi w postaci studni wpustowych z wpustami zeliwnymi
kraweznikowo-jezdniowymi, potaczonych przykanalikami z projektowang siecig kanalizacji
deszczowej celem odwodnienia odcinka drogi obj ¢tego inwestycja,
- budowe zabezpieczenia brzegu lewego (opaska brzegowa) na odcinku od km 5+515 do km
5+595,8 potoku Krosnica celem zabezpieczenia obiektow mostowych oraz projektowanego
chodnika oraz drogi DW 969,
Ponadto projektuje si¢ wykonanie kanalizacji deszczowej sktadajacej sie lacznie z 4 odcinkéw.
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W okresie prac budowlanych wystapi nieznaczna emisja gazow i pylow do powietrza, zwigzana z
pracami przygotowawczymi placu budowy, ruchem pojazdéw dowozacych materiaty budowlane i
wywozacych ziemig i odpady oraz pracg maszyn i urzadzen budowlanych. Prace budowlane beda
prowadzone wtaki sposob, aby ucigzliwos¢ zwigzana z nimi byla jak najmniejsza. W czasie
eksploatacji uciazliwosci powodowane przez zrealizowane przedsi¢wziecie beda minimalne pod
warunkiem stosowania si¢ do zalecen niniejszej decyzji.

Z uwagi na zastosowanie skutecznych i powszechnie stosowanych dla tego rodzaju prac

rozwiazan technologicznych, zabezpieczen srodowiska gruntowo — wodnego, rozwigzan w zakresie
gospodarki odpadami, gospodarki wodno — Sciekowej, przedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie
wywierato negatywnego wplywu na obszary Natura 2000, z ktorych najblizszy obszar Natura 2000
PLC 120002 Pieniny znajduje si¢ w odleglosci ok. 0,34 km. Obszar wazny dla zachowania
réznorodnosci biologicznej; stwierdzono tu 21 typéw siedlisk z Zalacznika 1 Dyrektywy Rady
92/43/EWG (m.in. murawy kserotermiczne oraz uzytkowane ekstensywnie lgki o wyjatkowym
bogactwie florystycznym) i 22 gatunki z Zalgcznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Na podkreslenie
zastuguje bardzo bogata flora. Znanych jest stad niemal 900 gatunk6éw roélin naczyniowych (ponad
1100 w calych Pieninach). Z uwagi na lokalizacj¢ przedsiewzigcia w terenie zurbanizowanym, w
miejscu juz przeksztatconym antropogenicznie, dokonana analiza mozliwych oddziatywan wykazala,
iz przy zastosowaniu dostepnych zabezpieczen i rozwiazan technicznych nie wystapi wplyw na
érodowisko przyrodnicze i przedmioty ochrony tego obszaru.
Teren lokalizacji przedsiewziecia polozony jest w granicach Potudniowomatopolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, utworzonego Rozporzadzeniem Nr 92/06 Wojewody Matopolskiego z dnia
24.11.2006 1. — w zwiazku z lokalnym charakterem przedsigwzigcia nie bedzie miato ono wplywu na
okre$lone nakazy i zakazy obowigzujace w w/w obszarze tym samym przedsiewzigcie ich nie narusza.

W zwiazku z powyzszym po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia oraz majac
na wzgledzie wczesniejsze opinie nalezalo orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawc2¢io w Nowym Saczu za

moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. Decyzja o érodowiskowych uwardjkowaniach nie rodzi

praw do terenu oraz hie narusza prawa wilasnosci i uprawnieni 0s6b trzecich. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach

posiada wazno$¢ 4 lata od dnia, w ktérym stata si¢ ostateczna. Termin powyzszy moze ulec wydltuzeniu o 2 lata, jezeli

realizacja planowanego przedsigwzigcia mogacego znaczaco oddziatywaC na érodowisko przebiega etapowo oraz nie
zmienily si¢ warunki okreslone w decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach.

Zataczniki:
1. Charakterystyka przedsigwzigcia.

Otrzymujqg:

Whnioskodawca

Strony wg odregbnego wykazu

BIP Urzedu Gminy Kro$cienko n/D A1 ZOZP A
Tablica ogloszen Urzedu Gminy Kroscienko n/D

a/a
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Charakterystyka przedsiewziecia )
zalgcznik do decyzji Wéjta Gminy Kroscienko nad Dunajcem z dnia 28.10.2020r. znak 0$.6220.8.2020. WP

Charakterystyka przedsiewziecia

Planowane przedsigwzigcie polega na przebudowie: pobocza na chodnik, drogi wojewddzkiej
nr 969 relacji Nowy Targ — Nowy Sgcz na odcinku od 080 km 1+155 do km 14272 strona
lewa i od km 14268 do km 2+048,50 strona prawa oraz na zabezpieczeniu lewego brzegu
potoku

Krosnica, na odcinku od km 5+515 do km 5 +595,8 w miejscowosci Grywald.

Zakres przedsigwzigcia obejmuje:

- przebudowe pobocza na chodnik,

- przebudowe rowu odwadniajacego,

- wykonanie poszerzen jezdni,

- budowe kanatu technologicznego,

- budowe kanalizacji burzowe;j,

- przebudowe istniejacych zjazdéw w granicach pasa drogowego,

- budowe odwodnienia drogi w postaci studni wpustowych z wpustami zeliwnymi
krawgznikowo-jezdniowymi, polaczonych przykanalikami z projektowana siecig kanalizacji
deszczowej celem odwodnienia odcinka drogi objetego inwestycja,

- budowe zabezpieczenia brzegu lewego (opaska brzegowa) na odcinku od km 5+515 do km
5+595,8 potoku Krosnica celem zabezpieczenia obiektéw mostowych oraz projektowanego
chodnika oraz drogi DW 969.

Ponadto projektuje si¢ wykonanie kanalizacji deszczowej sktadajacej sic tacznie z 4
odcinkéw:

a) Od km 1+249,5 do km 1+479,5 drogi o lacznej dtugosci ok. 239,42 mb z rur PVC wraz z
wylotem wod (wbudowanie studni przylaczeniowej zelbetowej 2 x 2m na wylocie
istniejacego przepustu pod droga) w km 1+449,49 drogi do rowu w km 0+019 uchodzacego
do potoku Krosnica w km 5+728 (lewy doplyw) wraz ze studniami betonowymi,
przykanalikami PVC o Iacznej dlugoscei ok. 11,47 mb oraz wpustami.

b) Od km 1+521,64 do km 1+590,8 drogi o lacznej dlugosci ok. 74,74 mb z rur PVC wraz z
wylotem wod w km 5+568 potoku Krosnica (brzeg lewy) wraz ze studniami betonowymi,
przykanalikami PVC 160 mm o Iacznej dtugosci ok. 2,75 mb oraz wpustami.

¢) Od km 1+674,72 do km 1+712,2 drogi o lacznej dlugosci ok. 38,37mb z rur PVC wraz z
wylotem do istniejacego przepustu betonowego biegngcego prostopadle do osi drogi
bedacego czgscia rowu uchodzacego do potoku Krosnica w km 5+433 (doplyw lewy) wraz z
dwoma studniami betonowymi, przykanalikami PVC o fgcznej dhugosci 2,51m oraz
wpustami.

d) Od km 1+743,65 do km 2+002,73 drogi o Iacznej dlugosci 256,95mb z rur PVC wraz z
wylotem wod (wbudowanie studni przytaczeniowej zelbetowej 2x2m na wylocie istniejgcego
przepustu pod drogg) do rowu w km 0+011,5 uchodzgcego do potoku Krognica w km 5+134
(lewy doplyw) wraz ze studniami betonowymi, przykanalikami PVC o facznej dhugoséci ok.
8,6 mb oraz wpustami.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje si¢ réwniez wykonanie zabezpieczenia lewego
brzegu potoku Krosnica iacznie na odcinku od km 5+515 do km 5+595,8. Od km 5+515 do
km 5+574,9 potoku (migdzy istniejacymi obiektami mostowymi) projektuje si¢ wykonanie na
lewym brzegu opaski z narzutu kamiennego klinowanego. W miejscu zlokalizowania wylotu
W1 projektuje si¢ narzut kamienny na odcinku od km 5+567 do km 5+569, ktéry zostanie
obetonowany celem zminimalizowania erozji. Natomiast od km 5+582,9 do km 5+593,8 na
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Charakterystyka przedsigwzigcia )
zalacznik do decyzji Wéjta Gminy Kroscienko nad Dunajcem z dnia 28.10.2020r. znak 08.6220.8.2020.WP

tuku wklestym (brzeg lewy gdzie woda ma najwigksza energi¢ co skutkuje nadmierng erozja
brzegu) przewiduje si¢ wykonanie ubezpieczenia brzegow w postaci dwoch rzedow koszy
gabionowych. Dodatkowo wykonany zostanie narzut kamienny powyzej opaski z gabionéw o
wysokosci ok. 0,5 m i nachyleniu 1:1,5, a skarpa zostanie obsiana mieszankg traw. Od km
5+593,8 do km 5+595,8 wykonane zostanie ubezpieczenie brzegu z narzutu kamiennego
stabilizujgce brzeg potoku powyzej opaski z gabionow.

Narzut kamienny klinowany zaglebiony zostanie w dno na ok 1m oraz siggajacy ok. 0,5 m
wyzej niz rzedna wod Q1%, przy nachyleniu skarpy 1:1,5.

Powierzchnia zajmowanych nieruchomos$ci wynosi okoto 9000 m?, w obrebie i w sasiedztwie
pasa drogowego DW 969 oraz okoto 550 m? w zakresie zabezpieczenia orograficznie lewego
brzegu potoku Krosnica, ktéry moze zagraza¢ w tym miejscu drodze wojewodzkiej 969 (rys.
3). Teren przeznaczony pod budowe chodnika jest utwardzonym poboczem drogi DW 969,
poroénietym trawa. Natomiast w obrgbie planowanego zabezpieczenia brzegu potoku
Kro$nica, teren jest czesciowo zadrzewiony, zakrzaczony i porosnigty trawg. Potok Krosnica
stanowi naturalna granice pomiedzy otuling Pienifiskiego Parku Narodowego, a masywem
Gorcow. Brzegi i dno potoku wyscielone sa otoczakami piaskowcow fliszowych.

Na etapie budowy, wszystkie maszyny, samochody i urzagdzenia emitujace hatas bgdg spetniaé
wymagania przepiséw w zakresie emisji hatasu. Chwilowe i nieznaczne przekroczenia tta
akustycznego istniejacej i eksploatowanej drogi, moga by¢ zwiazane z uzywaniem sprzgtu
i maszyn oraz podczas roztadunku kruszyw i pracy sprzetu.

Emisja pyléw nie przekroczy dotychczasowej emisji z istniejacej drogi DW 969. Emisja
spalin z samochodéw cigzarowych i uzytego sprzetu budowlanego, nie przekroczy norm
wynikajacych z obowiazujacych przepisow w tym zakresie.

Podczas eksploatacji, podstawowym elementem chronigcym $rodowisko przyrodnicze jest
drenaz i odwodnienie, wraz z odprowadzaniem wod opadowych do potoku Krosnica, jak to
dotychczas jest stosowane.
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ZAWIADOMIENIE

Dziatajac na podstawie art. 122c § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 1. poz. 256, 695 i 1298), w zwiazku z art. 118
ust. 1 1 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471
i1378),

po rozpatrzeniu zgloszenia pelnomocnika Wojta Gminy Kroscienko nad Dunajcem
dotyczgcego zamiaru wykonania robét w ramach projektu pt.: Budowa chodnika w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 969 w miejscowosci Grywatd, gmina Kroscienko nad Dunajcem, odc. 080 km
1+155-1+272 strona lewa, 1+268-2+048,50 strona prawa

zawiadamiam,
Ze nie wnoszg sprzeciwu wobec zamiaru wykonania powyzszych prac.

Zgloszona inwestycja zlokalizowana jest w powiecie nowotarskim, w gminie
Kroscienko nad Dunajcem, w miejscowosciach Grywald w obrebie potokéw Krognica
(w km 5+515 — 5+596) i Bez Nazwy (w km 0+0,14,5). W ramach przedmiotowej inwestycji
planowane s3:

- regulacja potoku Kroénica na odcinku od km 5+515 do km 5+595,8 poprzez
budowe ubezpieczenia lewego brzegu (opaska brzegowa) celem zabezpieczenia
obiekté6w mostowych oraz projektowanego chodnika oraz drogi,

- przebudowa fcinaki czolowej przepustu w km 0+014,5 potoku Bez Nazwy
(uchodzgcego do pot. Krosnica w km 6+011)

- wykonanie wylotu wéd opadowych i roztopowych W1 w km 5+568 pot. Krosnica
(brzeg lewy) - wylot bedzie stanowit zakonczenie kanalizacji deszczowej i bedzie
odprowadzal wody opadowe i roztopowe kanalizacji deszczowej z odcinka drogi
wojewddzkiej nr 969 o tgcznej dtugosci 74,74 mb.

Zgloszenie dotyczy dzialan objetych obowiazkiem uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach — zglaszane prace sg przedsigwzigciem mogacym znaczaco oddziatywaé
na Srodowisko wymienionym w §3 ust. 2 pkt 2 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10

ul. Mogilska 25, 31-542 Krakoéw, tel. (12) 61 98 120, faks (12) 61 98 122, sekretariat.krakow@rdos.gov.pl,
www.krakow.rdes.gov.pl




wrzegnia 2019 1. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko
(Dz. U. poz. 1839). Dla przedmiotowej inwestycji zostata wydana przez Wojta Gminy
Kroécienko nad Dunajcem decyzja znak 08.6220.8.2020.WP z dnia 28.10.2020 r.
stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko
oraz okreslajaca warunki korzystania ze §rodowiska na etapie wykonywania prac, m. in:.

wszelkie prace budowlane zwiazane z uzyciem cigzkiego sprzgtu nalezy wykonywac
ze stanowisk brzegowych. W przypadku zaistnienia koniecznosci wjazdu sprz¢tem
do koryta potoku, nalezy dokonaé jego szczegblowego sprawdzenia na okolicznosé
awaryjnych wyciekow. Prace sprzgtem ograniczy¢ do niezbgdnego minimum,

w ramach planowanych rob6t zakazuje si¢ pobierania rumoszu z koryta potoku,
umocnienie koryta cicku nalezy wykona¢ z najszerszym zastosowaniem materialow
naturalnych,

zakres prac w korycie cieku nalezy ograniczy¢ do niezbgdnego minimum,

nalezy zastosowaé zabezpieczenia minimalizujace negatywny wplyw przedsigwzigcia
na koryto potoku, szczegélnie zmetnienia wod, poprzez zastosowanie grodz
lub palisady, oddzielajacych miejsca wykonywania prac od gléwnego nurtu cieku,
prace zwiazane z ingerencja w koryto i maceniem wody nalezy prowadzi¢ w okresie
od miesiaca lipca do kofica I polowy wrzesnia, tak aby nie zbiegaly si¢ z okresem
migracji i tarta ryb wystgpujacych w potoku. W innych terminach dopuszcza si¢
prowadzenie prac pod §cistym nadzorem ichtiologa,

wszelkie prace budowlane w obrebie koryta potoku nalezy prowadzi¢ poza okresami
wezbrafi powodziowych w okresie niskiego stanu wod plynacych w sposob
niepowodujacy utrudnienia w swobodnym przeptywie wod,

w czasie prac zwiazanych z realizacja inwestycji nalezy zastosowa¢ rozwigzania
chronigce wody powierzchniowe przed zanieczyszczeniem (np. poprzez zastosowanie
siatek ochronnych). W przypadku przedostania si¢ materiatéw do koryta cieku nalezy
bezzwlocznie je usungé,

nie nalezy odktada¢ ziemi z wykop6w i gruzu lub innych odpadéw na drodze sptywu
powierzchniowego cieku,

zaplecza budowy, w tym sklady materiatéw i odpadéw, bazy techniczne, itp. nalezy
lokalizowa¢ poza terenami cennymi przyrodniczo, w tym w odlegtosci min. 20 m
od brzegu cieku oraz istniejacych zadrzewien,

Scieki bytowe powstajace na etapie realizacji przedsigwzigcia nalezy gromadzié
w przenoénych sanitariatach i zapewni¢ ich regularny wywoéz przez uprawnione
podmioty.

Planowany termin prowadzenia dziatan to lipiec - sierpien 2021 r. Zgodnie

7 art. 118 ust. 6 pkt. 2 ustawy ochronie przyrody do prowadzenia dzialai mozna przystapi¢
nie pdZniej niz po uplywie 2 lat od okreslonego w zgloszeniu terminu ich rozpoczecia.

Obszar prac jest zlokalizowany w obrebie otuliny Pienifiskiego Parku Narodowego oraz

w Poludniowomatopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, poza obr¢bami ochronnymi
wyznaczonymi na podstawie ustawy o rybactwie $rédladowym, czesciowo w korycie potokow
Krosnica i Bez nazwy.



Poludniowomatopolski Obszar Chronionego Krajobrazu objety jest ochrong
na podstawie uchwaty Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego!. Po przeanalizowaniu zapiséw
uchwaly stwierdzono, ze inwestycja nie narusza zakazéw ani ustalen dotyczacych czynnej
ochrony ckosysteméw dla tego Obszaru. Realizacja zgloszonych dziatan, prowadzona
w istniejgcym pasie drogi, nie przyczyni si¢ do pogorszenia waloréw krajobrazowych
Poludniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz otuliny parku narodowego.

Analiza dokumentacji pod katem lokalizacji, zakresu, sposobu i terminu prowadzenia
zgloszonych dzialafi pozwala stwierdzié, ze ich realizacja nie pogorszy stanu srodowiska
przyrodniczego oraz nie wplynie istotnie na warunki wodno-glebowe.

Wobec powyzszego uznano, ze w przedmiotowej sprawie nie zachodzi zadna
z przestanek wymienionych w art. 118 ust. 7 ustawy o ochronie przyrody, kiedy regionalny
dyrektor ochrony $rodowiska wnosi sprzeciw.

Zgodnie z art. 122¢ § 1 zdanie 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego w przypadku
gdy organ przed uptywem terminu do zalatwienia sprawy zawiadomi strong o braku sprzeciwu,
milczace zatatwienie sprawy nastepuje w dniu doreczenia tego zawiadomienia.

Pouczenie

Zgodnie z art. 118 ust. 6 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody do prowadzenia dziatan mozna
przystapi¢ nie poézZniej niz po uplywie 2 lat od okreslonego w zgloszeniu terminu
ich rozpoczecia.

Niniejsze stanowisko nie obejmuje zezwolenia na wykonywanie czynnosci zakazanych
wobec  gatunkéw  zwierzat, roélin i grzybéw  objetych ochrona  gatunkows.
Przed przystapieniem do prac mogacych spowodowaé naruszenie zakazéw obowiazujacych
w stosunku do gatunkéw chronionych nalezy uzyskaé stosowne zezwolenia Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Krakowie na odstepstwa od zakazéw z zakresu ochrony gatunkowe;j, okreslone w ustawie

o ochronie przyrody.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Krakowie

mgr Matgorzata Mordarska-Duda
Zastepca Regionalnego Dyrektora
Regionalny Konserwator Przyrody
/podpis elektroniczny/

Otrzymuja:
1. Zglaszajacy;
2. OPaa.

 Uchwaly nr XX/274/20 Sejmiku Wojewodztwa Matopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. ™
Malopolskiego poz. 3482). w‘
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MALOPOLSKA

POROZUMIENIE

W sprawie przekazania zarzadzania odcinkiem drogi wojewédzkiej nr 969
w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

zawarte w dniu M @‘82)2/\ w Krakowie, pomiedzy:
1. Zarzadem Wojewédztwa Matopolskiego, zwanym dalej »Przekazujacym”,
reprezentowanym przez:
PANIA KATARZYNE WEGRZYN- MADEJA - Dyrektor Zarzadu Drég
Wojewédzkich w Krakowie, dziatajacego na podstawie Uchwaty Nr 1655/20
Zarzadu Wojewoddztwa Matopolskiego z dnia 24 listopada 2020 r.,
NIP 676 — 21 - 78 — 337

2. Wéjtem Gminy Kroscienko nad Dunajcem - PANEM JANEM DYDA,
zwanym dalej ,Przejmujacym’,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pana Artura Kwiatek

NIP 735-28-49-761

Na podstawie art. 19 ust. 4, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r, poz. 470) w zwigzku z art. 216 ust. 3 ustawy
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2021 r. poz. 305) strony zawierajg
porozumienie o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot porozumienia
1.Przekazujgcy postanawia przekazac a Przejmujgcy przejmuje funkcje zarzadcy
drogi wojewédzkiej nr 969 na czas Przygotowania zadania inwestycyjnego

pn.: ,,Budowa chodnika w ciggu drogi wojewédzkiej 969 Nowy Targ — Nowy Sgcz
odc. 080 km 1+ 155 do 1+272 strona lewa oraz km 1+268 do 2+048,5 strona prawa
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w migjscowosci Grywald” w zakresie okreslonym wart. 20 pkt. 3 ustawy

o drogach publicznych tj. petnienia funkcji inwestora.

2. Do wspotpracy przy realizacji niniejszego porozumienia oraz do nadzorowania,
kontrolowania i dokonywania oceny realizacji przedmiotu niniejszego porozumienia
Przekazujgcy upowaznia Zarzad Drdg Wojewodzkich w Krakowie z siedziba:
ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow, zwany dalej ZDW.

§2

Uprawnienia Przejmujacego

1. Na mocy niniejszego porozumienia Przejmujacy uprawniony jest do
dokonywania wszelkich czynnosci zwigzanych z przygotowaniem zadania
inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 1 ust. 1, wtym do koordynowania opracowania
wymaganej dokumentacji budowlano-wykonawczej, wystepowania z wnioskami
oraz uzyskiwania wszelkich decyzji, opinii i uzgodnieri umozliwiajgcych ich
realizacie, a w szczegdlnosci decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej, decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot.

2. Przejmujacy we wtasnym zakresie, zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019
r. — Prawo zaméwien publicznych, wytoni jednostke projektowg w ramach zadania,
o ktérym mowa w § 1 ust. 1.

3 W zakresie okre§lonym niniejszym porozumieniem Przejmujacy petni funkcje
zarzadcy drogi wojewddzkiej nr 969 na odcinku, o ktérym mowa w § 1 ust. 1
w zakresie okreslonym w art. 20 pkt. 3 ustawy o drogach publicznych.

4. Przejmujgcy jest uprawniony do udzielania dalszych petnomocnictw w celu
uzyskania wszelkich decyzji, opinii i uzgodnien, a w szczegolnosci decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej lub decyzji pozwolenia na budowe
lub zgtoszenia robot.

§3

Obowiazki Przejmujacego

1. Przejmujacy zobowigzuje sig¢ do uzyskania od Przekazujgcego o$wiadczenia
o prawie do dysponowania terenem niezbednym dla realizacji zadania, o ktdrych
mowa w § 1 ust. 1 oraz do kazdorazowego uzgadniania z Przekazujgcym

rozwigzan i wariantow projektowych w zakresie opracowywania dokumentacii



dotyczacej przedmiotowego zadania.
2. W przypadku koniecznosci nabycia nieruchomosci niezbednych dla realizacji
zadania inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 1 ust. 1, zaréwno w trybie
cywilnoprawnym, jak i administracyjnoprawnym trybie okreslonym Ustawg
0 szczegbinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie droég
publicznych, wszelkie obowigzki zwigzane z regulacjg stanéw prawnych
przejmowanych gruntéw i wypfatg ewentualnych odszkodowar beda obcigzaty
Przejmujacego.
3. Przejmujgcy zobowigzuje sie do uregulowania stanéw prawnych nieruchomosci
nabytych w zwigzku z zadaniem inwestycyjnym, o ktérym mowa w § 1 ust. 1,
poprzez nieodptatne przeniesienie praw wlasnosci na rzecz Przekazujacego.

§4

Zasady finansowania

Koszty realizacji zadania dotyczacego opracowania dokumentaciji projektowej dla
zadania ,, Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej 969 Nowy Targ — Nowy
Sgcz odc. 080 km 1+ 155 do 1+272 strona lewa oraz km 1+268 do 2+048,5 strona
prawa w miejscowos$ci Grywartd” o ktérych mowa w par. 1 ust. 1 wraz z pozyskaniem
wymaganych decyzji administracyjnych oraz koszty regulacji stanéw prawnych
nieruchomosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 ponoszone beda w catosci w okresie
obowigzywania niniejszego porozumienia przez Przejmujgcego, w ramach Srodkow,
zabezpieczonych w budzecie Gminy Kros$cienko nad Dunajcem.

§5

Odpowiedzialnosé za szkody

1. Przejmujgcy z tytutu realizacji zadania objetego porozumieniem ponosi
odpowiedzialno$é wobec Przekazujacego i 0séb trzecich.

2. Przejmujacy ponosi petng odpowiedzialnogé cywilng wobec Przekazujgcego
oraz oso6b ftrzecich z tytutu ewentuainych roszczen powstatych w zwigzku
z wykonywaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszego porozumienia.

3. Przejmujgcy zobowiazuje sie wobec Przekazujacego do usuwania i pokrywania
kosztéw wszelkich ewentualnych szkdd oraz zaspokajania roszczen zwigzanych

z realizacjg niniejszego porozumienia, a w szczegélnosci Przejmujacy zobowigzuje
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sie do ponoszenia pefnej odpowiedzialnoéci cywilnej, w tym réwniez za szkody
poniesione przez osoby trzecie, zwiazane lub pozostajgce w zwiazku
Z realizacja umowy.

4. Kazda ze stron porozumienia bedzie niezwlocznie informowata druga strone

o kazdym przypadku wystgpienia szkody, o ktérych mowa w ust. poprzedzajacym.

§6

Obowiazywanie porozumienia

Niniejsze porozumienie wchodzi w zycie z datg jego zawarcia i obowiagzuje do
chwili podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego dokumentaciji, stwierdzajacego
nalezyte wykonanie zadania inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 1 ust. 1,
z wylgczeniem zakresu opisanegow § 3 ust.2, dla ktérego Porozumienie wygasnie
z dniem wyptaty ostatniego odszkodowania za grunty niezbedne do realizacji

zadania.

§7

Postanowienia koncowe

1. W przypadku niewykonywania przez ktorakolwiek ze stron obowigzkow
wynikajacych z niniejszego porozumienia, strony dopuszczajq mozliwos¢
wczesniejszego jego rozwigzania na mocy porozumienia stron i okreslenia
ewentualnych dalszych zasad wspoétpracy na mocy odrebnego porozumienia.

2. Do spraw nie uregulowanych w niniejszym porozumieniu zastosowanie majg
przepisy Prawa zamowien publicznych, Ustawy o finansach publicznych, Prawa
budowlanego, Ustawy o drogach publicznych, Ustawy o szczegdblnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych, Ustawy
o gospodarce nieruchomosciami oraz Kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie zmiany tre$ci porozumienia wymagaja aneksu w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

4. Spory zwigzane z realizacjq porozumienia podlegac bedg orzecznictwu sadu

wiasciwego dla siedziby Przekazujacego.



§8

Niniejsze porozumienie sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach: po 1 dla

Stron.
PRZEKAZUJACY:

PRZEJMUJACY

mgryn Dyda

Zastepca-Skarbaika Gminy
iniMapata
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v \ ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE

MALOPOLSKA INSTYTUCJA WOJEWODZTWA MAI’_OPOLSKI EGO
Krakéw, 24-09-2020 r.

ZDW/IPW/2020/ 537, f/Dl-Z/MGZ
DI-2-650-969-59¢/19/20

SK Projekt Budownictwo Krzysztof Stopka
ul. Panska 5
34-431 Ostrowsko

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej dla zadania budowy chodnika w ciaqu‘
drogi wojewddzkiej nr 969 w miejscowosci Grywaid, amina Kroscienko

nad Dunajcem

Zarzad Drog Wojewodzkich w Krakowie opiniuje pozytywnie dokumentacje
projektowg dla zadania pn.: ,Budowa chodnika w ciagu drogi wojewodzkiej nr 969
w miejscowosci Grywatd, gmina Kroscienko nad Dunajcem, odc. 080 km 1+155 — 1+272
strona lewa, 1+268 — 2+048,50 strona prawa”.

Projekt wykonawczy branzy elektrycznej (doéwietlenie przejs¢ dla pieszych), nalezy
przediozy¢ do zaopiniowania w tutejszy Zarzgdzie Drdg.

Nalezy opracowac projekt docelowej organizacji ruchu, a takze projekt organizacji ruchu,
oznakowania i zabezpieczenia rob6t na czas ich prowadzenia w pasie drogowym drogi
wojewbdzkiej, ktére nalezy zaopiniowaé w Komendzie Wojewddzkiej Policji w Krakowie,
ul. Mogilska 109, a nastepnie zatwierdzié w ZDW w Krakowie, ul. Gtowackiego 56.

Rodzaj i zakres projektowanych w ramach inwestycji urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego BRD, skoordynowaé z zadaniem remontu drogi wojewdédzkiej nr 969 odcinek
080 od km 1+380 do km 2+900, realizowanym przez tutejszy Zarzad Drég.

W terminie 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot, nalezy zawiadomi¢ Rejon Drog
Wojewddzkich w Nowym Sgczu o zamiarze prowadzenia robét w obrebie pasa drogowego

drogi wojewédzkie;j.

Otrzymuijg :
_1. Adresat
2. Rejon Drog Wojewodzkich w Nowym Saczu, ul. Kilinskiego 70, 33-300 Nowy Sgcz

3. Ala

Zarzgd Drég Wojewddzkich w Krakowie 24

ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakéw .
Centrala tel.: 12-446-57-00, Sekretariat tel.: 12-446-57-01, Fax: 12-446-57-02 36

www.zdw.krakow.pl, e-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl






M \ ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE
MALOPOLSKA INSTYTUCJA WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO

Krakéw dn. 13.04.2021 .
Znak sprawy: ZDW-DI-4-523-165/21

Sk Projekt Budownictwo
Krzysztof Stopka

Ul. Pariska 5

34 — 451 Ostrowsko

Dotyczy: zgody na dysponowanie dziatkami ewidencyjnymi nr: 143/2, 149/2, 150/2, 484/2, 674/2,
675/5, 67516, 675/7, 673/1, 676/2, 677/2, 679/6, 679/5, 680/2, 681/1, 681/4, 682/2, 683/2, 682/3,
673/2, 684/2 w obr. Grywald, jedn. ewidencyjna Kroscienko n/Dunajcem, stanowigca pas drogi

wojewodzkiej nr 969

Oswiadczenie

84/2,/674/2, 675/5, 675/6, 675/7) 673/1, I676/2 677/2, 679/6, 679/5, 680/2, 681/1:’ 68174,
88272, 6 682/3, 673/2, 684/2 potozona-w obr. Grywaid, jedn. ewidencyjna Krosmenko
n/Dunajcem, stanowig pas drogi wojewddzkiej nr 969 pozostajacej w naszym zarzadzie
Podstawa prawna :
e art. 2, 2a, 19, 20, 21, 22 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr
204 poz. 2086 z 2004r. z pdézn. zm.)
e art. 60 ustawy z dnia 13.10.1998r. przepisy wprowadzajace ustawy reformujgce
administracje publiczng (Dz.U.133 poz. 872 z 1998 r. z péz. zm.),
¢ Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 15.12.1998 r. w sprawie ustalenia wykazu drég
krajowych i wojewodzkich ( Dz. U. Nr 160 poz. 1071),
¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie sposobu numeracji
i ewidencji drég publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustéw i proméw oraz
rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. Z 25.04.2005
r.),
e Zarzadzenie nr 10 Generainego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 22.08.2000r.
W sprawie nadania numeréw drég wojewédzkich.

m 8?1 Drog Wojewddzkich w Krakowi€ o$wiadcza, Ze dziatki ewidencyjne nr: @/2 149/2,
50/2

Jednoczesnie wyrazamy zgode dla inwestora Gminy Kroscienko n/Dunajcem na zajecie
niezbednej cze$ci w/w dziatek, w celu realizacji inwestycji pn: ,Budowa chodnika w ciggu DW 969 w
miejscowosci Grywatd, gm. Kroscienko n/Dunajcem odc. 80 km 1+155 do 1+272 strona lewa, 1+268
do 2+048,50 strona prawa”.

Zajecie pasa drogowego regulujg przepisy rozporzadzenla Rady Ministréw z dnia 01.06.2004r
w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego.

»

Otrzymuja:

1 x Adresat
1xala

Do wiadomosci:
1xDI-2

Zarzad Drég Wojewédzkich w Krakowie ? a
ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakéw

Centrala tel.: 12-446-57-00, Sekretariat tel.: 12-446-57-01, Fax: 12-446-57-02 .
www.zdw.krakow.pl, e-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl }r
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