Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

Instalacji Elektrycznych

31500000-1 Urzadzenia oswietleniowe i lampy elektryczne
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty

ziemne

dla inwestycji

Budowa chodnika w ciggu drogi wojewodzkiej nr 969 w m. Grywald, gmina
Kroscienko nad Dunajcem, odc 080 km 1+155,00 - 1+272,00 strona lewa, oraz
1+268,00 — 2+048,50 strona prawa

BRANZA ELEKTRYCZNA

Inwestor: Gmina Kros$cienko nad Dunajcem
ul. Rynek 35, 34-450 Kroscienko n.D

Adres Inwestycji: Grywald

Opracowat: mgr inz. Krzysztof Stopka

VI 2021 r.
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WSTEP

Specyfikacja Techniczna "Roboty instalacyjne elektryczne" odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt instalacyjnych w branzy elektrycznej, ktére
zostang wykonane w zadaniu ,,Wykonanie o$wietlenia ulicznego wraz z infrastrukturg
towarzyszaca wzdhuz drogi wojewddzkiej nr 969 w m. Grywatd”

1.1. Zakres stosowania specyfikacii technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych ST

Zakres robot, objety niniejsza Specyfikacja dotyczy prowadzenia robot przy wykonaniu robot:
Roboty instalacyjne elektryczne
m Instalacje elektryczne - oprawy oswietleniowe

m Instalacje elektryczne - Instalowanie urzadzen o§wietlenia drogowego
m Instalacje elektryczne - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

1.3. Okre$lenia podstawowe.

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej ST s3a zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami - ,,Wymagania ogdlne."

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ ze ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania
ogolne."

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatlow
Ogo6lne wymagania dot. materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w cze¢sci -
»Wymagania ogolne”.

2.2 Szczegblowe wymagania dotyczace materialow

Do wykonania poszczegdlnych robot ogoélnobudowlanych nalezy stosowa¢ materialy
zgodne z przedmiarem robot 1 zestawieniem materialdw zalagczonym do kosztorysu
przedmiarowego. Dopuszcza si¢ zastosowanie materialdow innego producenta o réwnowaznych
parametrach. Wtasciwosci uzytych materiatow muszg odpowiada¢ polskim normom, $wiadectwom
oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty
badawcze. Materialy przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.
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Sa to:

- wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano
certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci 1 wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje krajowa zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlane;j

- wyroby budowlane znakowane CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny
zgodnie ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi.

- wyroby budowlane znajdujgce w okreslonym przez Komisj¢ Europejska w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodno$ci z uznanymi zasadami sztuki budowlane;j

- stosowa¢ nalezy materiaty przeznaczone do odpowiedniej strefy klimatycznej

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, moga by¢ wyroby wykonane
wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydal o§wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢
wyrobu z ta dokumentacjg oraz z obowigzujagcymi przepisami i normami.

Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz
inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6élne”. Do
wykonania wszystkich robot nalezy uzy¢ sprzetu zgodnego z zestawieniem zalaczonym do
kosztorysu przedmiarowego. Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi w ST

W pracach nalezy uzywac $rodki transportu zapewniajagce wlasciwg jakos$¢ przewozonych
towarow. Sposob transportu powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta zawartymi w
aprobacie technicznej wyrobu.

Zatadunek jak i wyladunek materiatdéw z rozbiorek musi odbywac si¢ z zachowaniem
wszelkich srodkow ostroznosci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiorkowych.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specytikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania
Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z lokalizacjg wg mapy geodezyjne, przedmiarem robot,
obowigzujacymi przepisami wykonanie i odbioru robot oraz normami a w szczegdlnosci:
- SEP E-004
- PN-EN 13201
Nalezy pamigtac, ze wszelkie prace nalezy wykona¢ po upewnieniu, ze wylaczone jest napiecie.

Pracownicy zatrudnieni przy montazu powinni bezwzglgdnie Znac 1 przestrzegaé zasad
bezpieczenstwa. Przed przystapieniem do prac powinien by¢ przeprowadzony instruktaz z zakresu
bhp, w czasie, ktorego nalezy szczegdtowo omoOwi¢ zagrozenia mogace wystapi¢ przy
wykonywanych pracach. Prac montazowych nie wolno wykonywa¢ w warunkach zwigkszajacych
zagrozenie wypadkowe tzn. o zmroku, podczas burzy oraz w niesprzyjajacych warunkach
atmosferycznych. Szczeg6lng ostrozno$¢ nalezy zachowa¢ przy pracy w poblizu czynnych
urzadzen energetycznych.

5.2. Montaz opraw i stupdw
Przed montazem opraw nalezy wciagna¢ w stupy przewody zasilajace oprawy. Do
zamontowanych opraw na wysiegnikach wprowadzi¢ przewody i je podiaczy¢, wkreci¢ zrodio

Swiatta oraz uzupetnié¢ pozostate wyposazenie.

Fundamenty przed zamontowaniem stupdéw nalezy doktadnie wypoziomowacé. Stupy nalezy
montowaé z wykorzystaniem fabrycznych elementéw montazowych z zabezpieczniemi ich przed
uszkodzeniem zaslepkami. Podczas ustawiania stupéw nalezy unika¢ uszkodzenia powtoki
lakiernicze;.

5.3. Linia kablowa

Wykonanie lini kablowej nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami i przepisami budowy oraz
z przepisami o bezpieczenstwie i higienie pracy. Podczas ukladania kabli nalezy stosowac si¢ do
zalecen producenta kabli (promien gigcia, temperatura itp).
Podtaczenie nowych odcinkéw linii napowietrznych o$wietleniowych do istniejacej sieci nalezy
wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz zaleceniami uzytkownika tych

urzadzen.
Prace na czynnej linii kablowej mozliwe sg po jej wytaczeniu spod napigcia lub w technologi Prac
Pod Napigciem

5.4. Ochrona od porazen

Ochrona od porazen obslugi oraz urzadzen i instalacji elektrycznej powinna by¢
realizowana w taki sposob, aby w przypadku réznorodnych uszkodzen instalacji oraz btednych
dziatan i zachowan ludzi, prowadzacych do porazenia elektrycznego nastepowato:

- ograniczenie pragdow rdzeniowych przeptywajacych przez ciato cztowieka
- ograniczenie czasow przeptywu pradéw wrazeniowych przez szybkie wylaczenie uszkodzonych
urzadzen

Ochrona przeciwporazeniowa spetniajaca te warunki realizowana jest przez:

- uniemozliwienie dotknigcia czgéci czynnych pozostajacych w warunkach normalnej pracy
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- spowodowanie szybkiego wylaczenia uszkodzonych czesci

- ograniczenie napi¢¢ dotykowych na dostepnych cze$ciach przewodzacych w przypadku
uszkodzenia, do warto$ci uznawanych w danych warunkach za dopuszczalne

Ochronie podlegaja stupy, oprawy oswietleniowe, wysiegniki

Siec pracuje w systemie TN-C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Realizacja kontroli jakos$ci podczas montazu powinna odbywac si¢ w postaci kontroli
biezacej (wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udzialem Inspektora Nadzoru) lub
odbioru, ktory powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzania
odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Wykonawca
powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatow, ze zastosowane materialy spelniaja wymagane normami warunki
techniczne.

6.1 Badania przed przystgpieniem do robét.
Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatéw. Na zadanie Inspektora Nadzoru

nalezy dokona¢ testowania sprzetu posiadajagcego mozliwo$¢ nastawienia mechanizmow
regulacyjnych. W wyniku badan testujacych nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa
cechowania.

6.2 Badania w czasie wykonywania robo6t

6.2.1. Wysiegniki.
Ustawienia wysiegnikow wzgledem oswietlanej jezdni lub stycznej do jej tuku, powinno
by¢ wykonane z tolerancjg +2°.

6.2.1. Stupy.

Ustawienia stupow wzgledem oswietlanej jezdni lub stycznej do jej tuku, powinno by¢
wykonane z tolerancjg £0,5°. Nalezy zwrdci¢ uwage by stupy byly uktadane w linii.

Nalezy stosowaé stupy dostosowane do strefy klimatycznej i1 wiatrowej panujacej w
miejscu inwestycji.

6.2.2. Linie kablowe
Podczas montazu przewoddw nalezy sprawdzi¢ jakos¢ osprzetu

Przed ulozeniem linii kablowej nalezy sprawdzic glebokos¢ wykopu, usunag¢ z dna kamienie a
podczas zasypywania wykopu nalezy unikng¢ zasypywania kabli kamieniami lecz ziemig. powyzej
foli kablowej zasypywanie wykopow mozna wykona¢ ziemia zmieszang. Wykopy nalezy
zageszczaC warstwowo

6.2.3. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar glgbokosci utozenia
bednarki, stanu polaczen spawanych a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zageszczenia
gruntu, ktory powinien osiggna¢ co najmniej 0,85. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy
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wykona¢ pomiary ich rezystancji. Warto$ci pomierzonych rezystancji powinny by¢ mniejsze lub
co najmniej rowne wartosciom podanym w Dokumentacji Projektowej. Uziom nalezy montowac
ponizej kabli i musi by¢ obsypany gruntem rodzimym a nie piaskiem.

Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla
stwierdzenia skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy
zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej. Kontrola jako$ci wykonania
robdt polega na zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng
1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
Jednostki obmiarowe: robot okreslone sa w przedmiarach robodt dla okreslonego rodzaju robot.
Podstawa przyjecia jednostki przedmiarowej jest przedmiar rob6ot ogélnobudowlanych

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daly wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne".

9.2. Platnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robdt, w oparciu o wyniki
pomiardéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania rob6t objetych ST majg zastosowanie przepisy (St-00) i normy.

10.1. NORMY
1 PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
2 PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
3 PN-IEC 60364-4- 443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi.
4 PN-IEC 60364-5-537:1999 Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Urzadzenia do odlagczania izolacyjnego i faczenia.
5 PN-76/E-02032 Os$wietlenie drég publicznych.
6 PN-CEN/TR - 13201-1 Wybor klas oswietlenia
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7 PN-CEN/TR - 13201-2 Wymagania o§wietleniowe

8 PN-91/E-06400.01 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Postanowienia ogdlne.

9 PN-E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne.

10 PN-E-06305/00 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdlne wymagania i badania.

11 PN-IEC-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napi¢cia.

12 BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
o$wietleniowych 1 energetycznych linii napowietrznych.

13 PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

14 PN-IEC 60445-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

15 PN-IEC 60364- 6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzanie odbiorcze

16 PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

10.1. INNE DOKUMENTY

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo Budowlane. Dz. Ustaw nr 106, poz.1126 z dnia 10.11.2000r.

- USTAWA - Prawo Energetyczne. Dz. Ustaw nr 54, poz.348 z dnia 10.11.2000r wraz z
pézniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich usytuowanie. Dz. Ustaw nr 43, poz. 430 z dnia
2.03.1999r.

- Zasady ochrony od przepi¢¢ i1 koordynacja izolacji sieci elektroenergetycznych ustanowione w
2001r przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarkiw sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz. Ustaw nr 80, poz. 912 z dnia 17.09.1999r.

- Wytyczne technologii budowy linii kablowych nn oraz doboér osprzetu. Opracowanie: COBR
»Elektromontaz”. Maj 1996r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom V. Instalacje
elektryczne. Wyd. 1988r.
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