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1.1 DANE OGOLNE INWESTYCJI

1.1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest Budowa chodnika w ciggu drogi wojewdédzkiej nr 969 w m.
Grywatd, gmina Kroscienko nad Dunajcem, odc 080 km 1+155,00 - 1+272,00 strona lewa,
oraz 1+268,00 — 2+048,50 strona prawa

1.1.2 Lokalizacja

Planowana inwestycja znajduje sie w m. Grywatd. Lokalizacje przedmiotowej inwestycji

pokazano na rys. 1 — Orientacja.

1.1.3 Inwestor
Urzad Gminy w Kroscienku nad Dunajcem
Rynek 35
34-450 Kroscienko n.d Dunajcem

1.1.4 Podstawa opracowania

Warunki techniczne okreslone przez zarzadce drogi

Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Ustawa z dnia 7 lipiec 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89, poz. 414)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2015 r. w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie — tekst jednolity, wraz z pdzniejszymi zmianami

(Dz.U. 2016, poz 124)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie, wraz z pézniejszymi zmianami

(Dz.U. 2000, nr 63 poz. 735)

Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wraz z
pozniejszymi zmianami (Dz.U 2003 nr 80, poz. 717)

1.1.5 Zakres robot

DW969
0 Przebudowa pobocza na chodnik
Wykonanie poszerzen jezdni
Budowa kanatu technologicznego
Budowa kanalizacji burzowe;j
Przebudowa istniejgcych zjazdéw w granicach pasa drogowego

©O O 0 0o

Budowa oswietlenia sugerowanych miejsc przekraczania jezdni przez pieszych
oraz dojs¢ do przystankow komunikacji publicznej

0 Montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

0 Zabudowa istniejgcego rowu prawostronnego
Budowa umocnienia brzegu lewego (opaska brzegowa) na odcinku od km 5+515 do
km 5+595,8 pot. Krosnica celem zabezpieczenia obiektéw mostowych oraz
projektowanego chodnika oraz drogi
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1.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

Istniejgce zagospodarowanie terenu

Inwestycja znajduje sie w terenie niezabudowanym oraz w Otulinie Pieniskiego Parku
Narodowego. Droga wojewddzka 969 jest drogg o nawierzchni z betonu asfaltowego.
Szerokos¢ jezdni wynosi 6,25-7m. Droga na opracowywanym odcinku posiada obustronne
pobocza z kruszywa. Wody opadowe odprowadzane sg przy pomocy spadkéw podtuznych i
poprzecznych do przydroznych rowdéw lub rozdeszczone na przylegtym terenie. W km 1+171
znajduje sie przepust betonowy o przekroju pét-owalnym o wymiarach 1.8x2.0m, dodatkowo
w kilometrazach: 1+437.39, 1+712.20, 2+002.48 znajdujg sie przepusty z rur betonowych o
$rednicach odpowiednio: 600mm, @800mm, @800mm

Obiekty i urzadzenia state
Na terenie inwestycji znajdujg sie nastepujgce obiekty i urzgdzenia state

e DW969

e Przepust pod droga wojewddzka w km 1+171,00
e Zjazdy do poses;ji

e Skrzyzowania z drogami gminnymi

Istniejace uzbrojenie terenu.
Na obszarze objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia

e siec telekomunikacyjna — w zakresie umocnienia potoku Krosnica projektuje sie

zabezpieczenie sieci teletechnicznej rurami ostonowymi

e sie¢ kanalizacyjna — zachodzi kolizja

e siec elektroenergetyczna — zachodzi kolizja

e sie¢ wodociggowa — zachodzi kolizja

Skrzyzowania poprzeczne projektowanych sieci z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu nie
sg w kolizji wysokosciowej, brak koniecznosci przebudowy sieci. Na sieci elektroenergetyczne;j
w miejscu skrzyzowan projektuje sie montaz rur ostonowych

Zielen
W obrebie inwestycji nie znajdujg sie drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki

Uksztaltowanie wysokosciowe terenu
W obrebie inwestycji rzedne znajduja sie w przedziale 533,25m n.p.m. do 539,75 m n.p.m.
Rzedne niwelety wynoszg od 533,28 m n.p.m. do 539,75 m n.p.m.

Parametry techniczne drogi

Parametry techniczne drogi przyjeto zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 23.12.2015 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie — tekst jednolity, wraz z pdzniejszymi
zmianami (Dz.U. 2016, poz 124)
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DW 969
e Klasa drogi G
e Obcigzenie 115 KN/o$
e Predkos¢ projektowa 60km/h
e Nawierzchnia bitumiczna
e Kategoria ruchu KR4

1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.3.1 Powierzchnia terenu
Koncepcja zaktada budowe lewostronnego chodnika w km 1+157,00 - 1+271,14 oraz
prawostronnego w km 1+268,61 — 2+048,50. Szerokos¢ projektowanego chodnika wynosi
2,00m w tym:

0 kraweznik betonowy o gr. 20cm
O nawierzchnia z kostki betonowej o szer. 2,00m
O obrzeze o gr. 8cm

W istniejgcym przepuscie pod drogg wojewddzka w km 1+171,00 zostanie przebudowana
$cianka czotowa, ponad to na koricu przepustu @600 w km 1+437,39 oraz #800 2+002.48
zostanie nabudowana studnia monolityczna prostokatna o wymiarach w swietle 1,6x1,6m,
grubos$é $cianki bedzie wynosi¢ 20cm. Studnia bedzie wykonana wykonana z betonu C30/37 i
przykryta kratg z ptaskownikéw. Na przepuscie @800 w km 1+712.20 zostanie wykonana
przebudowa scianki czotowej. Woda opadowa z chodnika oraz jezdni bedzie zbierana do
przykanalikow @200 a nastepnie odprowadzana do studni burzowych. Ze wzgledu na
wysokos¢ skarp zaprojektowano montaz barier U-11a typu lekkiego 2000x1100/48,3mm, a w
miejscach przepustow i zblizen do potoku Krosnica bariery sprezyste z dodatkowym
pochwytem. Planowana inwestycja znajdowac sie bedzie w obrebie istniejgcego pasa
drogowego.

1.3.2 Nawigzania geodezyjne
Projektowana inwestycja zostata dowigzana wysokosciowo do sieci niwelacji pafistwowej wg
uktadu Kronsztad, natomiast sytuacyjnie do sieci osnowy geodezyjnej w ukfadzie ,,2000”. Na
planie sytuacyjnym podano wspétrzedne gtdwnych punktéw trasy. Szczegdtowe wspodtrzedne
potrzebne do wytyczenia obiektu znajdujg sie w projekcie wykonawczym.

1.3.3 Zakres prac rozbiorkowych
Zakres prac rozbiérkowych obejmuje rozbiérke:

o Nawierzchni (frezowanie, wykonanie poszerzenia jezdni)

e Przepustéw pod zjazdami

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Nalezy je wykonywaé przy
uzyciu sprzetu spetniajgcego wymogi bezpieczenstwa oraz zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Sprzet uzyty do rozbidrki musi by¢ sprawny. Rozbidrke elementéw
betonowych mozna przeprowadzaé przy pomocy sprzetu mechanicznego — mtotow
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pneumatycznych z wymiennymi ostrzami. Po zakorczeniu prowadzenia robét rozbidrkowych,
usungé pozostatosci i oczysci¢ teren. Materiaty pochodzace z rozbiérki nalezy przewiezé
transportem samochodowym w miejsce uzgodnione z Zamawiajgcym. Nieprzydatne
materiaty z rozbidrki stanowig wtasnos¢ Wykonawcy. Oceny przydatnosci materiatu dokona
Inwestor (Inspektor Nadzoru). Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
projekt technologiczny rozbiérki, projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty.

1.3.4 Uklad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny w obrebie opracowania nie ulegnie zmianie, droga bedzie
jednojezdniowa, dwupasmowa. W wyniku realizacji inwestycji zostang poprawione
parametry uzytkowe drogi, oraz poprawione zostanie bezpieczenstwo pieszych.

1.3.5 Parametry geometryczne przekroju poprzecznego na drodze

Chodnik 2m
Pas ruchu jezdni 3,6m

1.3.6 Kolizje i ich rozwigzanie
Wszystkie prace w rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu beda prowadzone recznie pod
nadzorem gestordéw sieci. Kolidujgce sieci uzbrojenia terenu zostang przebudowane wedtug
warunkow technicznych wydanych przez gestoréw sieci

1.3.7 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja poszerzenia jezdni — dostosowana do opracowania pn: ,Remont drogi
wojewddzkiej nr 969 odc 080 od km 1+380 do km 2+900 autorstwa FK Projekt Biuro Ustug
Inzynierskich Krzysztof Faron, tacko 870 33-390 tacko

e 3cm—warstwa $cieralna z SMA 8

e 6cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W

e siatka wzmacniajgca, wytrzymatosé na rozcigganie = 120kN/m, wydtuzenie przy
zerwaniu wzdtuz paska maks. 3% - uktadana na goraco

e 10cm — warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P

e 20cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie), C90/3 E2 > 160MPa

e 28cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR > 35%, E2 2100MPa

e 25cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym (cementem), E2 > 50Mpa

Konstrukcja chodnika:

e 6cm —kostka betonowa
e 3cm — podsypka piaskowo - cementowa
e 20cm — podbudowa zasadnicza z ttucznia stab. mechanicznie E2=80MPa
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Konstrukcja zjazdu przez chodnik:

e 8cm —kostka betonowa
e 3cm — podsypka piaskowo - cementowa
e 20cm — podbudowa zasadnicza z ttucznia stab. mechanicznie E2=100MPa

1.3.8 Rozwigzania wysokosciowe
Niweleta jezdni nie ulegnie zmianie.

1.3.9 Projektowana zielen

Skarpy nasypow i wykopow nieumocnionych nalezy obsia¢ trawg. Krzewy i samosiejki
rosngce bezposrednio w zasiegu robdt zwigzanych z realizacjg inwestycji przeznaczone sg do
usuniecia.

1.3.10 Odwodnienie i odprowadzanie wod deszczowych

o Kolektory kanalizacji
0 Kolektor kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur @300mm PVC na
podstawie przeprowadzonych obliczen hydraulicznych oraz sprawdzenia
napetnienia rury

o  Wpusty deszczowe
0 Zaprojektowane wpusty deszczowe podkraweznikowe (klasa D-400). Wpusty
deszczowe wykonane zostang z kregdw @500mm wraz z osadnikiem o
gtebokosci 1000mm. Kratki zeliwne D-400 zamontowane na betonowych
pierscieniach odcigzajgcych. Na catej dtugosci przy projektowanym
krawezniku zastosowano obnizony sciek z kostki betonowej. Przykanaliki
wpustdéw deszczowych zaprojektowano z rur PVC @160mm ze spadkiem
2,0%.
e Monolityczne studnie betonowe
0 Studnia zostanie wykonana z betonu C30/37 na tawie z betonu C16/20 o
gr. 20cm oraz na tawie z kruszywa naturalnego o gr. 30cm

Kilometraz Wymiar [m] | Glebokos¢ [m]
1+437.39 1,6x1,6m 2,63
2+002.48 1,6x1,6m 2,00

e Odbiorniki wod deszczowych
0 Wody opadowe zostang odprowadzone do studni monolitycznej lub
istniejgcych przepustéw, a nastepnie odprowadzone istniejgcymi rowami do
potoku Krosnica.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Rodzaj powierzchni llos¢ Jm.

Nawierzchnia asfaltowa 200 m?

Nawierzchnia z kostki betonowej na chodniku 1885,5 m?

Nawierzchnia z kostki betonowej na zjazdach 60,5 m?

Nawierzchnia ttfuczniowa na zjazdach 35 m?
OCHRONA SRODOWISKA

Nie wystepujg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw planowanej
inwestycji i jej otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi. Wody opadowe i
roztopowe, pochodzace z planowanej inwestycji zostang ujete w system planowane;j
kanalizacji deszczowej. Wpusty deszczowe bedg zrealizowane z cze$cig osadnikowg. W celu
zabezpieczenia przed przedostaniem sie szkodliwych substancji do srodowiska projektuje sie
awaryjne zamkniecie odptywu z projektowanej kanalizacji na koricowych studzienkach
rewizyjnych.

ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT

Rozwigzanie oznakowania w obrebie projektowanej inwestycji zostanie zapewnione zgodnie
z zatwierdzonym przez ZDW w Krakowie , Projektem tymczasowej organizacji ruchu”. Projekt
tymczasowej organizacji ruchu opracowany bedzie przez wykonawce robét budowlanych.

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

Rozwigzanie docelowego oznakowania w obrebie projektowanej inwestycji zostanie
zapewnione zgodnie z zatwierdzonym przez ZDW w Krakowie ,,Projektem docelowej
organizacji ruchu”. Projekt docelowe]j organizacji ruchu opracowany bedzie przez jednostke
projektowgq po zatwierdzeniu niniejszego projektu

OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH ORAZ
ZYCIA 1 ZDROWIA LUDZI

Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych zwigzanych z budowg nalezy uwzglednic
interesy o0séb trzecich: dotyczy to w szczegélnosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej,
ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, sieci elektrycznej,
cieplnej oraz ze srodkdw tgcznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktdcenia elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.
Przewidziane roboty ziemne nie spowodujg zmiany kierunku sptywu wéd powierzchniowych
na dziatki sgsiednie.
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1.9 PRZEBUDOWA ZJAZDOW

Zjazdy przez chodnik posiada¢ bedg szerokos¢ 3,50m oraz nawierzchnie z kostki betonowe;.
Przeciecia krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi bedg wykonane skosem n:m = 2,0m.
Pochylenie podtuzne zjazdéw w obrebie korony drogi nalezy dostosowac do jej
uksztattowania. Dojazd w granicach pasa drogowego do przebudowanego zjazdu przez
chodnik zostanie wykonany z ttucznia kamiennego lub kostki betonowej.

1.10 MONTAZ BARIER

Poczgtek Koniec Typ Dtugos¢ [m]
km 1+160,00 | km 1+250,00 | SP-09 z pochwytem 90,00m
km 1+270,00 | km 1+288,00 | SP-09 z pochwytem 18,00m
km 1+288,00 km 1+316,00 U-11a 28,00m
km 1+420,00 | km 1+442,00 U-11a 22,00m
km 1+442,00 | km 1+452,00 | SP-09 z pochwytem 12,00m
km 1+462,00 | km 1+502,00 U-11a 40,00m
km 1+540,00 | km 1+560,00 | SP-09 z pochwytem 20,00m
km 1+587,00 | km 1+643,00 | SP-09 z pochwytem 56,00m
km 1+647,00 | km 1+706,00 U-11a 60,00m
km 1+706,00 | km 1+718,00 | SP-09 z pochwytem 12,00m
km 1+718,00 | km 1+744,00 U-11a 26,00m
km 1+995,00 | km 2+007,00 | SP-09 z pochwytem 12,00m

1.11 KANAL TECHNOLOGICZNY

W ramach zadania zaprojektowano kanat technologiczny po stronie prawej drogi
wojewddzkiej nr 969 zgodnie z zapisami ustawy o drogach publicznych oraz wytycznymi
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad — dla klasy drogi G przekrdj wg profilu
KTul oraz studnie kablowe SKR-2 oraz SKR-1 w przypadku ograniczonej ilosci miejsca.

Studnia Typ Kilometraz
ST1 SKR-2 km 1+155,00
ST2 SKR-2 km 1+164,00
ST3 SKR-2 km 1+198,00
ST4 SKR-2 km 1+227,00
ST5 SKR-1 km 1+256,50
ST6 SKR-2 km 1+267,50
ST7 SKR-2 km 1+267,00
ST8 SKR-2 km 1+286,00
ST9 SKR-2 km 1+316,00
ST10 SKR-2 km 1+341,50
ST11 SKR-2 km 1+376,50
ST12 SKR-2 km 1+532,00
ST13 SKR-2 km 1+575,00
ST14 SKR-2 km 1+633,00
ST15 SKR-2 km 1+797,00
ST1l6 SKR-2 km 1+920,00
ST17 SKR-2 km 1+933,50
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ST18 SKR-2 km 1+944,50
ST19 SKR-2 km 1+974,50
ST20 SKR-1 km 1+997,00
ST21 SKR-2 km 2+021,00
ST22 SKR-2 km 2+045,00
ST23 SKR-2 km 2+048,00
ST24 SKR-2 km 2+048,30

OSWIETLENIE

Oswietlenie przejs¢ dla pieszych zostato zaprojektowane zgodnie z wytycznymi ZDW Krakéw
znajdujgcymi sie na stronie internetowe]j Zarzagdu Drég Wojewddzkich w Krakowie -
,WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH ZARZAD DROG
WOJEWODZKICH W KRAKOWIE”. Kabel zasilajacy o$wietlenie uliczne zostanie poprowadzony
wolng rurg ostonowg @125mm znajdujaca sie w kanale technologicznym.

PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH PRZEPUSTOW

Przepust nr 1:

W zakresie przedmiotowej inwestycji znajdujg sie cztery przepusty. Stan czesci przelotowe;j
przepustu nr 1 w km 1+171,00 ocenia sie jako dobry, Scianka czotowa po stronie lewej jest
zaro$nieta trawa. Jej stan mozna okresli¢ jako zadowalajgcy. W zwigzku z budowg chodnika
projektuje sie przebudowe lewej Scianki czotowej rzeczonego przepustu w celu wyksztatcenia
oporu dla konstrukcji chodnika — szczegdt rozwigzania przedstawiono na rysunku nr 4.6.

Inwentaryzacja fotograficzna przepustu nr 1:

10
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Przepust nr 2:

W km 1+448,50 znajduje sie przepust z rur betonowych @600mm, zamulony w ponad 20%
$rednicy — czeé¢ przelotowa w stanie zadowalajagcym. Scianka czotowa po stronie prawej
silnie zdegradowana, w stanie czgstkowym. W zwigzku z projektowanym odprowadzeniem
waéd opadowych z projektowanej kanalizacji burzowej w miejscu istniejgcej scianki projektuje
sie zabudowe studni monolitycznej wedtug rysunku nr 4.7.

Inwentaryzacja fotograficzna przepustu nr 2:
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Przepust nr 3:

W km 1+714,00 znajduje sie przepust z rur betonowych @800mm, zamulony w ponad 50%
$rednicy — brak mozliwoéci oceny stanu czesci przelotowej. Scianka czotowa po stronie
prawej silnie zdegradowana, w stanie czgstkowym. Projektuje sie przebudowe istniejgcej
scianki czotowej w celu wyksztatcenia oporu dla konstrukcji chodnika — szczegét rozwigzania
przedstawiono na rysunku nr 4.8

Inwentaryzacja fotograficzna przepustu nr 3:
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Przepust nr 4:

W km 2+001,50 znajduje sie przepust z rur betonowych @800mm, zamulony w ponad 20%
$rednicy — czeéé przelotowa w stanie zadowalajgcym. Scianka czofowa po stronie prawej
silnie zdegradowana, w stanie czgstkowym. W zwigzku z projektowanym odprowadzeniem
waéd opadowych z projektowanej kanalizacji burzowej w miejscu istniejgcej scianki projektuje
sie zabudowe studni monolitycznej wedtug rysunku nr 4.9.

Inwentaryzacja fotograficzna przepustu nr 4:
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1.14 DANE KONCOWE
Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z budowa winny posiadaé
stosowny atest, certyfikat lub Swiadectwo zgodnosci dopuszczajgcych ich stosowanie. Kopie
stosownego dokumentu nalezy dotgczy¢ do dokumentacji budowy. Roboty budowlane i
rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagajq zgody autora projektu przed ich
wprowadzeniem do realizacji
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Projekt Wykonawczy

CZESC GRAFICZNA

Nazwa Rysunku Numer Skala
Orientacja 1 1:10000
Projekt Zagospodarowania 2.1,2.2 1:50
Terenu
Profil Podtuzny 3.1,3.2 1:100/500
Przekrdj Typowy — strona 4.1a 4.1b, 4.1c 1:50
lewa
Przekrdj Typowy — strona 4.2a 4.2b, 4.2¢ 1:50
prawa
Szczegét Zjazdu 4.3 1:50
Indywidualnego
Szczegdt Skrzyzowania 4.4 1:50
DW969 z Drogg Gminna
Szczegdt Studni 4.5 1:50
Monolitycznej
Szczegoty studni, przepustu 4.6,4.7,4.8,4.9 1:50
S'zc'zego’f v.vpust.u 4.10 1:50
kraweznikowo-jezdniowego
Szczeg6t balustrady 411 1:20
.Sz'czego’f sugerow:.:\nfego ' 412 1:50
miejsca przekraczania jezdni
Profile kolektora kanalizacji H1.1, H1.2 1:100/500
deszczowej
Profile przykanalikéw H2 1:100
kolektora kanalizacji
deszczowej
Profil potoku Kros$nica H3 1:100/500
Przekroje potoku Kros$nica H4 1:200
Profile rowow H5 1:200
Przekroje Charakterystyczne 5.1-5.6 1:100
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