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MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT

CZESC OPISOWA
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1.1 DANE OGOLNE INWESTYCJI

1.1.1

1.1.2

1.1.3

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 969 w m.
Grywatd, gmina Kroscienko nad Dunajcem, odc 080 km 1+350,00 - 1+500,00 strona prawa,
oraz 2+003,00 — 2+048,50 strona prawa w ramach zadania: ,,Budowa chodnika w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 969 w m. Grywatd, gmina Kroscienko nad Dunajcem, odc 080 km 1+155,00 -
1+272,00 strona lewa, oraz 1+268,00 — 2+048,50 strona prawa”

Lokalizacja
Planowana inwestycja znajduje sie w m. Grywatd. Lokalizacje przedmiotowej inwestycji
pokazano na rys. 1 — Orientacja.

Inwestor

Urzad Gminy w Kroscienku nad Dunajcem
Rynek 35

34-450 Kroscienko n.d Dunajcem

1.1.4 Podstawa opracowania

e  Warunki techniczne okreslone przez zarzadce drogi

e Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie

e Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

e Ustawa z dnia 7 lipiec 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89, poz. 414)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2015 r. w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie — tekst jednolity, wraz z pdzniejszymi zmianami
(Dz.U. 2016, poz 124 ze zm.) — w zwigzku z podpisaniem umowy na sporzgdzenie
dokumentacji projektowej przed wejsciem w zycie rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych stosuje sie przepisy obowigzujace na
dzien zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie, wraz z pdzniejszymi zmianami
(Dz.U. 2000, nr 63 poz. 735)

e Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wraz z
pozniejszymi zmianami (Dz.U 2003 nr 80, poz. 717)

1.1.5 Zakres robot

e DW969 — ROBOTY OBJETE ZGtOSZENIEM ROBOT
0 Budowa chodnika prawostronnego w km 1+350,00 — 1+500,00; 2+003,00 —
2+048,50;
0 Przebudowa istniejgcego zjazdu indywidualnego w granicach pasa drogowego
w km 1+354,35;
0 Montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
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1.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

Istniejgce zagospodarowanie terenu

Inwestycja znajduje sie w terenie niezabudowanym oraz w Otulinie Pieniskiego Parku
Narodowego. Droga wojewddzka 969 jest drogg o nawierzchni z betonu asfaltowego.
Szerokos¢ jezdni wynosi 7,00m. Droga na opracowywanym odcinku posiada obustronne
pobocza z kruszywa. Wody opadowe odprowadzane sg przy pomocy spadkéw podtuznych i
poprzecznych do przydroznych rowéw lub rozdeszczone na przylegtym terenie. Na budowe
odwodnienia drogi w postaci kanalizacji deszczowej na przedmiotowym odcinku uzyskano
skuteczne zgtoszenie robdt budowlanych znak: WI-11.7843.15.56.2021.JF z dnia 14.09.2021 r.

Obiekty i urzadzenia state
Na terenie inwestycji znajduja sie nastepujgce obiekty i urzgdzenia state

e DW969
e Zjazd do posesji

Istniejace uzbrojenie terenu.
Na obszarze objetym opracowaniem wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia

e siec telekomunikacyjna —nie wystepuje kolizja

e sie¢ kanalizacyjna — nie wystepuje kolizja

e siel elektroenergetyczna — nie wystepuje kolizja

Zielen
W obrebie inwestycji nie znajdujg sie drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki

Uksztaltowanie wysokosciowe terenu
W obrebie inwestycji rzedne znajdujg sie w przedziale 515,99m n.p.m. do 534,18 m n.p.m.
Rzedne niwelety wynoszg od 516,07 m n.p.m. do 534,21 m n.p.m.

Parametry techniczne drogi

Parametry techniczne drogi przyjeto zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 23.12.2015 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie — tekst jednolity, wraz z pdzniejszymi
zmianami (Dz.U. 2016, poz 124)

DW 969
e Klasa drogi G
e Predkosc¢ projektowa 60km/h
e Nawierzchnia bitumiczna
e Kategoria ruchu KR4
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1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.3.1 Powierzchnia terenu
Projekt zaktada budowe prawostronnego w km 1+350,00 — 1+500,00; 2+003,00-2+048,50.
Szerokos¢ projektowanego chodnika wynosi 2,00m w tym:

0 kraweiznik betonowy o gr. 20cm
O nawierzchnia z kostki betonowej o szer. 2,00m
O obrzeze ogr.8cm

Woda opadowa z chodnika oraz jezdni bedzie zbierana do przykanalikdw @200 a nastepnie
odprowadzana do kanatu deszczowego, na budowe ktérego uzyskano skuteczne zgtoszenie
robot budowlanych znak: WI-11.7843.15.56.2021.JF z dnia 14.09.2021r. . Ze wzgledu na
wysokosc¢ skarp zaprojektowano montaz barier U-11a 2000x1100/48,3mm. Planowana
inwestycja znajdowac sie bedzie w obrebie istniejgcego pasa drogowego.

1.3.2 Nawigzania geodezyjne
Projektowana inwestycja zostata dowigzana wysokosciowo do sieci niwelacji panstwowej wg
uktadu Kronsztad, natomiast sytuacyjnie do sieci osnowy geodezyjnej w uktadzie ,2000”. Na
planie sytuacyjnym podano wspétrzedne gtéwnych punktéw trasy. Szczegdtowe wspotrzedne
potrzebne do wytyczenia obiektu znajduja sie w projekcie wykonawczym.

1.3.3 Zakres prac rozbiorkowych

Zakres prac rozbiérkowych obejmuje rozbiérke:

e Nawierzchni istniejgcego pobocza z kruszywa tamanego, celem wykonania
podbudowy pod projektowany chodnik

e Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Nalezy je wykonywa¢é
przy uzyciu sprzetu spetniajgcego wymogi bezpieczenstwa oraz zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru. Sprzet uzyty do rozbiérki musi by¢ sprawny. Rozbiorke
elementéw betonowych mozna przeprowadzaé przy pomocy sprzetu mechanicznego
— mtotéw pneumatycznych z wymiennymi ostrzami. Po zakoriczeniu prowadzenia
robot rozbiérkowych, usungé pozostatosci i oczysci¢ teren. Materiaty pochodzace z
rozbiérki nalezy przewiezé transportem samochodowym w miejsce uzgodnione z
Zamawiajgcym. Nieprzydatne materiaty z rozbidrki stanowig wtasnos¢ Wykonawcy.
Oceny przydatnosci materiatu dokona Inwestor (Inspektor Nadzoru). Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt technologiczny rozbiérki,
projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich
bedg wykonywane roboty.

1.3.4 Uklad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny w obrebie opracowania nie ulegnie zmianie, droga bedzie
jednojezdniowa, dwupasmowa. W wyniku realizacji inwestycji zostang poprawione
parametry uzytkowe drogi, oraz poprawione zostanie bezpieczenstwo pieszych.
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1.3.5 Parametry geometryczne przekroju poprzecznego na drodze

Chodnik 2m
Pas ruchu jezdni 3,5m

1.3.6 Kolizje i ich rozwigzanie
W obrebie inwestycji nie wystepuja kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

1.3.7 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja chodnika:

e 6cm —kostka betonowa
e 3cm — podsypka piaskowo - cementowa
e 20cm — podbudowa zasadnicza z ttucznia stab. mechanicznie E2=80MPa

Konstrukcja zjazdu przez chodnik:

e 8cm —kostka betonowa
e 3cm — podsypka piaskowo - cementowa
e 20cm - podbudowa zasadnicza z ttucznia stab. mechanicznie E2=100MPa

1.3.8 Rozwigzania wysokosciowe
Niweleta jezdni nie ulegnie zmianie.

1.3.9 Projektowana zielen

Skarpy nasypéw i wykopdédw nieumocnionych nalezy obsia¢ trawa. Krzewy i samosiejki
rosngce bezposrednio w zasiegu robdt zwigzanych z realizacjg inwestycji przeznaczone sg do
usuniecia.

1.3.10 Odwodnienie i odprowadzanie wod deszczowych

Na budowe odwodnienia drogi uzyskano skuteczne zgtoszenie robét budowlanych znak: WI-
11.7843.15.56.2021.JF z dnia 14.09.2021 r. w zwigzku z czym odwodnienie drogi nie jest objete
niniejszym zgtoszeniem robét budowlanych

1.4 OCHRONA SRODOWISKA

Nie wystepujg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw planowanej
inwestycji i jej otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi. Wody opadowe i
roztopowe, pochodzace z planowanej inwestycji zostang ujete w system planowane;j
kanalizacji deszczowej. Wpusty deszczowe bedg zrealizowane z czescig osadnikowg. W celu
zabezpieczenia przed przedostaniem sie szkodliwych substancji do srodowiska projektuje sie
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1.5

1.6

1.8

1.9

1.10

1+268,00 — 2+048,50 strona prawa”

awaryjne zamkniecie odptywu z projektowanej kanalizacji na koncowych studzienkach
rewizyjnych.

ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT

Rozwigzanie oznakowania w obrebie projektowanej inwestycji zostanie zapewnione zgodnie
z zatwierdzonym przez ZDW w Krakowie , Projektem tymczasowej organizacji ruchu”. Projekt
tymczasowe] organizacji ruchu opracowany bedzie przez wykonawce robét budowlanych.

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

Rozwigzanie docelowego oznakowania w obrebie projektowanej inwestycji zostanie
zapewnione zgodnie z zatwierdzonym przez ZDW w Krakowie ,,Projektem docelowej
organizacji ruchu”.

OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW 0SOB TRZECICH ORAZ
ZYCIA 1 ZDROWIA LUDZI

Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych zwigzanych z budowg nalezy uwzglednié
interesy 0séb trzecich: dotyczy to w szczegélnosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej,
ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, sieci elektrycznej,
cieplnej oraz ze srodkéw tacznosci, doptywu sSwiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktdcenia elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.
Przewidziane roboty ziemne nie spowodujg zmiany kierunku sptywu wéd powierzchniowych
na dziatki sgsiednie.

PRZEBUDOWA ZJAZDOW

Zjazdy przez chodnik posiadac bedg szerokos¢ 3,50m oraz nawierzchnie z kostki betonowe;.
Przeciecia krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi bedg wykonane skosem n:m = 1:1m, przy czym
nim 2>1,5m. Pochylenie podtuzne zjazdéw w obrebie korony drogi nalezy dostosowaé do jej
uksztattowania. Dojazd w granicach pasa drogowego do przebudowanego zjazdu przez
chodnik zostanie wykonany z kostki betonowej, pochylenie podtuzne zjazdéw nie bedzie
przekraczaé 5%.

KANAL TECHNOLOGICZNY

Na budowe kanatu technologicznego w zakresie przedmiotowej inwestycji uzyskano
skuteczne zgtoszenie robét budowlanych znak: WI-11.7843.15.56.2021.JF z dnia 14.09.2021 r.
w zwigzku z czym kanat technologiczny nie jest objety niniejszym zgtoszeniem.
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1.12
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OSWIETLENIE

Na budowe oswietlenia uzyskano skuteczne zgtoszenie robét budowlanych znak: WI-
[1.7843.15.56.2021.JF z dnia 14.09.2021 r. — w zwigzku z czym budowa oswietlenia ulicznego
nie jest objeta niniejszym zgtoszeniem.

DANE KONCOWE

Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z budowg winny posiadaé
stosowny atest, certyfikat lub swiadectwo zgodnosci dopuszczajgcych ich stosowanie. Kopie
stosownego dokumentu nalezy dotgczy¢ do dokumentacji budowy. Roboty budowlane i
rzemies$lnicze powinny byé wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagajq zgody autora projektu przed ich
wprowadzeniem do realizacji
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Materiaty do zgtoszenia robét

CZESC GRAFICZNA

Nazwa Rysunku Numer Skala
Orientacja 1 1:10000
Projekt Zagospodarowania 2.1,2.2 1:500
Terenu
Przekrdj Typowy — km )
1+350-1+500 31 1:30
Przekrdj Typowy — km 39 1:50

2+003,00 — 2+048,50
Szczegdt Zjazdu 4.1 1:50
Indywidualnego




LEGENDA:

Projekt Zagospodarowania Terenu zostaf sporzqdzony na kopil mapy do celow projektowych < Branza. drodowa:
zgodnej z oryginafem mapy do celow projektowych przyjete] do Panstwowego Zasobu MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH RT;,;, o;::ewaprzedmiotowym 2gtoszeniem:
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Powstafa na podstawie mapy syt.—wys w skali 1:500 oraz pomiaru bezposredniego (kostka betonowa gr. 6cm)

>< Jednostka ewidencyjna: 121106_2 Kroscienko nad Dunajcem GEODEZ'A

—  projektowana nawierzchnia chodnika na
zjazdach (kostka betonowa gr. 8cm)

Obreb ewidencyjny: 0001 Grywatd Bartfomiej Tylka
uktad odniesienia wysokosci: KRONB6NH Ozj;:;%z N7O3W‘y ;Zjo | - projek_tqwono opaska zwirowa za
ukfad wspéirzednych prostokgtnych ptatkich: "2000" pofudnik 7 tel. 889 525 313 chodnikiem

>< sekcja mapy: 7.111.15.07.3.3; 7.111.15.12.1.1 - — = - o0$ istniejqcej jezdni

dz. ewid: 673/1 i inne

- rojektowany kraweznik betonow
data: 24.05.2022 r proj y €Zni y

—  projektowany sciek z kostki betonowej
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LEGENDA:

— MPZP
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Projekty ZUDP wkreélono linig przerywang w kolorach branzowych.

121106 _2 Kroscienko nad Dunajcem

"2000" pofudnik 7

GEODEZIA

B artftomie] Ty |l k a
34—400 Nowy Targ

Ogrodowa 73 | pietro
tel. 889 525 313

Granice dziatek ewidencyjnych nie byfy ustalane w terenie. Mapa moze sfuzy¢ do projektowania
budynkdw usytuowanych w odlegfosci wiekszej niz 4 metry od granic dziafek.

Stuzebnosci gruntowych nie badano. Charakter projektowanej inwestycji nie wpfywa na sposdb zagospodarowania gruntow.

Dzlglafqe na podstawle Ustawy Prawo geodezy Jne | karfograficzne z dn.IT majfa 1989 r.arl.i2b ust.5a0
oswladczam, Ze ninleszy dokumeni zostal opracowany w wynlku prac geodezy jnych I karfograflcznych,
kidrych rezultaly zawlera operat fechniczy pozylywnle zweryfIkowany.Jednoczesnle InformuJg.Ze Jestem
Swiadomy odpowledzialnosel karne] za zloZenle falszywego oswiadczenla.

Niniesze oswladczenle poslada moc klauzull urzedowe/,

Idenlyfikator zgloszenla prac geodezy frych

GK.6640.32612022

Organ stuzby geodezy fne],kidry ofrzymai zgloszenle

Starosta nowolarski

GEODEZJA
Bartiomlef Tylka

Wykonawea prac geodezy Jrych 34400 Nowy Targ,ul.Ogrodowa 73
fel.889 525 313 bartfomle]iyikaogmallcom
NiP: 7352776648
Numer | data sporzgdzenla dokumenfy GK£640.3261.2022
zawlera fgeego wynlk pozytywne/ weryfTkac! 14062022 r.

Imlg | nazwlisko orez numer uprownler
Zawodowych klerownlka prac

rifpmiej Tylka

mgr inz.

GEODETX UPRAWNIONY
Numer $wiadectwa: 22754

LEGENDA:
Branza drogowa:

Roboty objete przedmiotowym zgloszeniem:

PR -

projektowana nawierzchnia chodnika
(kostka betonowa gr. 6em)

projektowana opaska zwirowa za
chodnikiem

o$ istniejqcej jezdni

—  projektowany kraweznik betonowy

—  projektowany $ciek z kostki betonowej
( 2 rzedy)

projektowane obrzeze 8x30cm
—  krawedz projektowanego pobocza

projektowana skarpa o nachyleniu 1:1,5

—  zakres robdt objetych
zgloszeniem w zakresie
budowy chodnika

Elementy na ktére uzyskano skuteczne zgloszenie rob6t
budowlanych znak: WI-I1.7843.15.56.2021.JF
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WI-11.7843.15.56.2021.JF

WI-11.7843.15.56.2021.JF

budowlanych znak WI-I.7843.15.56.2021.JF

budowlanych znak WI-I1.7843.15.56.2021.JF

budowlanych znak WI-I.7843.15.56.2021.JF

odcinek chodnika objety skutecznym zgtoszeniem robdt budowlanych znak

odwodnienie drogi — kanal deszczowy — objety skutecznym zgtoszeniem robdt
projektowane wpusty uliczne krawgznikowo—jezdniowe — objete skutecznym zgloszeniem robdt
kanat technologiczny KTu ze studniami rozdzielczymi objgty skutecznym zgtoszeniem robét

oSwietlenie drogi — stupy oswietleniowe wraz z odcinkiem kabla zasilajgcego prowadzonego do
stupa od studni kanatu technologicznego, gtéwny kabel zasilajgcy prowadzony jest wolng rurg

osfonowq w kanale technologicznym — objete skutecznym zgtoszeniem rob6t budowlanych znak

— istniejgcy pas drogowy DW969

pas drogowy innych drbg

publicznych
Inwestor: Jednostka Projektowa:
Gmina: Kroscienko nad Dunajcem / SK Projekt Budownictwo Krzysztof Stopka
Rynek 35 (S wroiok) Pomska% ' '
34-450 Kroscienko nad Dunajcem ) wvinicun 34431 Ostrowsko

Nazwa opracowania:

km 14155=1+272 strona lewa, 1+266-2+048,50 strona prawa

"Budowa chodnika w ciggu drogi wojewsdzkiej nr 969 w migjscowosci Grywaftd, gmina Kroscienko nad Dunajeem, od 080

Branza: Adres obiektu budowlanego: [Miejscowose: Grywatd Czgsc:
DROGOWA Powiat: nowotarski | Wojewsdztwo: matopolskie MDZR
B Funkcja: Imie, Nazwisko: Uprawnienia, specjalnosc: Podpis:
/,/”/ Projektant:
e R MAP/0022/PBD/18
L maqr inz. Krzysztof Stopka
e inzynieryjna drogowa
. . Nr rys. Skalg:
rNy%imiu: Projekt Zagospodarowania Terenu 0 ‘ 500
Prawa autorskie zastrzezone, wicznie z prawem reprodukeji lub udostgpniania osobom trzecim 11.2022
niniejszego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia inwestora. .
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