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.CHARAKTERYSTYKA WYROBU

1. Opis

Czapka dokerka wchodzi w sktad ubioréw funkcjonariuszy Stuzby Celnej:

e polowego (kolor szarozielony)

e specjalnego (kolor czarny)

Wykonana jest z laminatu trojwarstwowego sktadajgcego sie z dwéch warstw dzianiny typu

polar potgczonych membrang poliestrowg lub PTFE.

Czapka wykrawana jest w jednym elemencie, w ktorym wykonano zaszewki a nastepnie
pojedynczym szwem potgczono w catosc. Dolna jej krawedz jest wywinieta na wysokos$ci czota
i przestebnowana. Z przodu naszyty jest haftowany maszynowo emblemat z ortem z napisem
,StUZBA CELNA”. Emblemat obszyty ni¢mi w kolorze czapki.
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2. Rysunki

Rys 1. Przéd

'Y

(%]

Rys. 2. Géra
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Czapka

dokerka
Tabela 1.
Lp. Nazwa wymiaru Rozmiar Tolerancja
54/55 | 56/57 | 58/59 | 60/61 e s
1 | Wysokos¢ czapki 20,0 20,0 20,0 20,0 1,0
2 | Wysokos¢ wywiniecia 7,0 7,0 7,0 7,0 0,5
3 | Dlugos¢ zaszewki 13,0 13,0 13,0 13,0 0,5
4 | Odlegtos¢ emblematu
od gornej krawedzi wywiniecia 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1
5 | Wewnetrzny obwdd czapki 54,0 56,0 58,0 60,0 0,5
3. Wykaz materiatéw zasadniczych i dodatkéw z zestawieniem elementéw
sktadowych
Tabela 2.
Lp. Nazwa materiatu/dodatku Dane techniczne llos¢
elementéw
1 | Materiat zasadniczy — tréjwarstwowy Dzianina polar sktad surowca:
laminat (polar — membrana - polar) poliester 100%
Membrana skfad: 100%
poliester lub PTFE. 1
Kolor szarozielony, czarny
2 | Nici Poliester ciety No 120 w kol.
laminatu -
3 | Emblemat z ortem w koronie z napisem Haft maszynowy na tle
~SLUZBA CELNA” dostosowanym do koloru 1
czapki.
4 | Wszywka - 1
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ILWYMAGANIA TECHNICZNE

1. Wymagania techniczne materiatu zasadniczego

Tabela 3.
Lp. TROJLAMINAT windstoper
la | Kolor Szarozielony zgodnie z wzorcem wedtug:
PN-EN ISO 105-J01:2002 i PN-EN I1SO 105-J03:2009; Wartosci
ClELab: L=19,632;a=-1,766;b=-3,892; AE<1,5
czarny
1b | Sktad surowcowy Strona wierzchnia 100% PES (Poliester)
Membrana 100% Poliester
Strona spodnia 100% PES (Poliester)
2 | Masa powierzchniowa g/m? 320 £ 25 PN-EN ISO 2286-2:1999
3 | Wodoszczelnos¢, nie mnigj mm H20 500 PN-EN 20811:1997
niz;
4 | Opor przeptywu pary m2Pa/W 40 PN-EN 31092: 1998
wodnej, nie wiecej niz:
5 | Przepuszczalnos¢ powietrza, mm/s 20 PN-EN ISO 9237:1998
nie wiecej niz:
6 | Zmiana wymiaréw po 3 PN-EN ISO 6330 6A
praniach, nie wiecej niz: % 3 PN EN ISO 5077:2011
7 | Odpornos¢ wybawien na
wode nie mniej niz stopien 4 PN-EN ISO 105-E01:2010
8 | Odpornos¢ wybawien na stopien 4 PN-EN ISO 105-C06:2010
pranie 40°C, nie mniej niz
9 | Odpornos¢ wybawien na pot
alkaliczny i kwasny nie mniegj stopien 4 PN-EN ISO 105-E04:2011
niz
10 | Odpornos¢ wybawien na stopien 4 PN-EN ISO 105-D01:2010
czyszczenie chemiczne nie
mniej niz
11 | Odpornos¢ wybawien na
Swiatto nie mniej niz stopien 4-5 PN-EN ISO 105-B02:2006
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2. Wymiary wizerunku orta ze wstega z napisem ,, SLUZBA CELNA”.

3. Klasyfikacja wielkosci czapek

Czapki powinny by¢é wykonywane w 4 rozmiarach: 54/55, 56/57, 58/59, 60/61. Liczby
okreslajgce rozmiary odpowiadajg obwodom wewnetrznym czapek mierzonym w
centymetrach.

Rozmiar bazowy — 56/57
Sorty dla funkcjonariuszy o nietypowych wymiarach, wykraczajacych poza

rozmiary zawarte w tabelach, powinny by¢ szyte wedlug przekazanych wymiaréw
faktycznych lub w serwisie miarowym.
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dokerka
4. Rodzaje szwoéw i Sciegéw
Tabela 6.
SZWY SCIEGI
Szerokosé szwéw - 0,6 cm e maszyna stebndéwka- 4 do 5 Sciegéw na 1cm,
e maszyna overlock- 5 $ciegéw na 1 cm,

lIl. WYMAGANIA UZYTKOWE

Czapka typu dokerka powinna by¢ wykonana za pomocg technologii, ktéra bedzie
gwarantowata jej wysokie parametry uzytkowe. W szczegdlnosci wyréb nie powinien
powodowac¢ miejscowych uciskéw, otaré, ani podraznien skéry uzytkownika.

Wszystkie surowce i dodatki wykorzystywane do konfekcjonowania czapek typu
dokerka nie powinny zawieraé substancji uznanych za szkodliwe dla zdrowia.

IV. WYMAGANIA JAKOSCIOWE

Dopuszcza sie wytgcznie wyroby w | stopniu jako$ci.

1. Dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan dokumentaciji

Aby spetni¢ wymagania niniejszej dokumentacji nalezy przedstawi¢ wyniki badan wydane
przez akredytowane laboratoria, potwierdzajgce spetnienie wymagan dla laminatu
zasadniczego zawartych w tabeli 3.

V. CECHOWANIE, ZNAKOWANIE, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE,
TRANSPORT

1. Wszywka

Wszywka informacyjna wszyta w szew tylny powinna zawierac:

Nazwe producenta,

Nazwe wyrobu,

Sktad surowcowy dzianiny zasadniczej,
Rozmiar,

Sposéb konserwacii,

Date produkcji (m-c i rok).

Informacje ww. wykona¢ w technologii zapewniajgcej jej czytelnoS¢ przy uzytkowaniu i
okresowych zabiegach konserwacyjnych przez okres nie krétszy niz 2 lata.
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Czapka
dokerka

Sposob konserwaciji:

Maksymalna temperatura prania 40°C - proces tagodny

Nie stosowa¢ bielenia

Suszy¢ w pozycji pionowej

Profesjonalne chemiczne czyszczenie w tetrachloroetylenie i wszystkich
rozpuszczalnikach. Proces tagodny

Y ©E»

Nie prasowaé

2. Etykieta jednostkowa
Etykieta jednostkowa — zamocowana w szwie powinna zawieraé:

Nazwe i adres wykonawcy,

Sktad surowcowy tkaniny zasadniczej,
Nazwe wyrobu,

Wielko$¢ wyrobu,

Date produkcji( m-c i rok).

Sposob konserwacji

Nr ZA zamawiajgcego

Kod kreskowy wyrobu

3. Etykieta zbiorcza
Etykieta zbiorcza powinna zawieraé:

Nazwe, adres i znak firmowy producenta,
Nazwe wyrobu,

llose,

Rozmiar,

Date produkcji (m-c i rok).

Nr ZA zamawiajgcego
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4. Pakowanie

Czapki jednego rozmiaru pakowaé¢ po 50 sztuk do kartonu. Karton zaklei¢ tasmag
samoprzylepng. Naklei¢ etykiete zbiorcza.

5. Przechowywanie

Czapki nalezy przechowywa¢ w suchych i ciemnych pomieszczeniach w kartonach
maksymalnie przez okres 5 lat.

Pomieszczenia powinny zabezpieczy¢é wyréb przed zawilgoceniem, poplamieniem,
zabrudzeniem, zniszczeniem przez plesnh, bakterie i inne czynniki zewnetrzne.

6. Transport

Zatadowanie, przewodz i wytadowanie powinny odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych
przed zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi.
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VI. GWARANCJA WYKONAWCY (PRODUCENTA)

1.

10.

11.

Na wyroby Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 24 miesiecy liczac od daty
podpisania protokotu odbioru przez przedstawicieli Wykonawcy i przedstawicieli Zamawiajgcego
z zastrzezeniem sytuacji, gdy inny termin gwarancji ujeto w umowie.
Wykonawca odpowiada za wady fizyczne, ujawnione w dostarczonym towarze, ponosi z tego
tytulu wszystkie zobowigzania. Jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli
dostarczony towar ma wady zmieniajgce jego warto$¢ lub uzytecznos¢ wynikajacg z jego
przeznaczenia, nie ma wlasciwosci wymaganych przez Zamawiajgcego albo, jezeli dostarczono
go w ilosci lub stanie innym niz zamdwiono.
O wadach fizycznych wyrobéw Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce bezposrednio w chwili
ujawnienia w nich wad, w celu realizacji przystugujgcych z tego tytutu uprawnien. Forme
zawiadomienia stanowi ,Protokét reklamacji” wykonany przez Zamawiajgcego, przekazany
Wykonawcy w terminie 7 dni od daty ujawnienia wady.
Wykonawca jest obowigzany do usuniecia wad fizycznych wyrobow lub do dostarczenia
wyrobéw wolnych od wad, jezeli wady te ujawniag sie w ciggu okresu okreslonego w gwaranciji.
Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast
wyrobow wadliwych takie same wyroby nowe — wolne od wad, termin gwaranciji biegnie na nowo
od chwili ich dostarczenia. Wymiany wyrobéw Wykonawca dokona bez zadnej doptaty, nawet
gdyby ceny ulegly zmianie.
Gwarancja obejmuje réwniez wyroby nabyte przez Wykonawce od kooperantow.
Utrata roszczen z tytutu wad fizycznych nie nastepuje pomimo uptywu terminu gwaranciji, jezel
Wykonawca wade podstepnie zatait.
W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych w dostarczonych wyrobach
Wykonawca:
a. Rozpatrzy ,Protokét reklamacji” w ciggu 3 dni liczgc od daty jego otrzymania,
b. Usprawni wadliwe wyroby w terminie 14 dni, liczac od daty otrzymania ,Protokotu
reklamac;ji”,
c. Usunie wady w dostarczonych wyrobach w miejscu, w ktérym zostaty one ujawnione lub
na wiasny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usprawnienia,
d. Wyroby wolne od wad dostarczy na wtasny koszt do miejsca, w ktérym wady zostaty
ujawnione w terminie okreslonym w pkt. b.
Przedtuzy termin gwarancji o czas, w ktérym wskutek wad wyrobu, objetego gwarancja,
uprawniony do gwarancji nie mogt z niego korzystac,
Wymienia wadliwy wyréb w terminie 21 dni, liczac od daty otrzymania ,Protokotu
reklamacyjnego”, jezeli nie dotrzymat terminu naprawy okreslonego w pkt. b.
Dokona stosownych zapiséw w karcie gwarancyjnej, dotyczgcych zakresu wykonanych napraw

oraz zmiany okresu udzielonej gwarancji,
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12.

13.

14.

Ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu przypadkowej utraty lub uszkodzenia wyrobu w czasie od
przyjecia go do naprawy do czasu przekazania sprawnego uzytkownikowi w miejscu ujawnienia
wady,

Jezeli zaméwiony towar w ocenie Zamawiajgcego nie spetnia wymaganych kryteriow
Zamawiajgcy moze odméwi¢ jego przyjecia, a wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ towar
wolny od wad.

Uszkodzenia lezgce po stronie uzytkownika wynikajgce z nieprawidtowego uzytkowania lub

konserwacji nie podlegajg warunkom gwaranciji.
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