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CHARAKTERYSTYKA WYROBU

1. Opis

Komplet catoroczny sktadajgcy sie z kurtki i spodni wchodzi w sktad ubiorow:

polowego (kolor szarozielony)

specjalnego (kolor czarny).

Kurtka posiada ocieplacz w postaci bluzy natomiast spodnie ocieplane sg dodatkowymi

spodniami wewnetrznymi.

1.1.

Kurtka

1.1.1. Kurtka zapinana na catej dtugosci na zamek btyskawiczny dwukierunkowy i na

rzepy rozmieszczone punktowo. Kotnierz kurtki w formie wysokiej stéjki, od
wewnetrznej strony podszyty polarem. Do stojki dopinany na zamek btyskawiczny
kaptur ocieplany od wewngtrz tkaning polarowg. Kaptur zapinany na rzep. Brzeg
kaptura wykohczony tunelem, w ktdérym umieszczono sznurek umozliwiajgcy
Sciggniecie kaptura wokot twarzy, regulowany stoperami. W pasie i na dole kurtki
znajduje sie umieszczony w tunelu gumko-sznurek, regulowany od wewnagtrz
kurtki stoperami oraz szlufki podtrzymujgce nadmiar gum. Na przodzie sg naszyte
cztery naktadane kieszenie, dwie na piersiach i dwie w czesci dolnej kurtki, z
patkami kieszenie zapinane na zamek btyskawiczny. Na lewej gornej kieszeni

pasek na znak identyfikacji indywidualnej, z_metalowym oczkiem kaletniczym,

przyszywana w gornej czesci kieszeni, w dolnej mocowana na rzep. W bokach
ponizej pasa znajdujg sie dwie kieszenie zapinane na zamek btyskawiczny, z
mieszkami w bokach. W dét rekawa wszyty sciggacz, w ktérym wykonano otwor
w celu wiozenia kciuka - dodatkowa ostona przed zimnem. Od zewnetrznej strony
w dole rekawa zapinka stuzgca do regulacji obwodu. Na potgczeniu kuli rekawa
ze szwem barkowym wszyte naramienniki, mocowane do kurtki matego guzika
metalowego w kolorze oksydowanego niklu z godiem. Kurtka wykonana na
podszewce typu siatka. Szwy kurtki zabezpieczone tasmg do podklejania szwow,

w celu zachowania wodoszczelnosci wyrobu.
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1.1.2.

1.1.3.

Na lewym rekawie kurtki w kolorze szarozielonym i czarnym mocowany jest
miekki element rzepa (wetenka), stuzgcy do umieszczenia emblematu Stuzby

Celnej. Sam_emblemat Stuzby Celnej nie jest dotagczany do kurtki, stanowi

odrebng cze$sé umundurowania. Rzep powinien by¢é dopasowany ksztaltem i

wymiarem do emblematu opisanego w odrebnej DT-T.

Na prawym rekawie kurtki, wylacznie w_kolorze czarnym, mocowany jest na

rzep odpowiednio emblemat:

o funkcjonariuszy komérek organizacyjnych wtasciwych w sprawach zwalczania
przestepczosci,

¢ funkcjonariuszy bedgcych czitonkami zatdg jednostek ptywajgcych,

o funkcjonariuszy — przewodnikéw psow stuzbowych.

Miekka czesé¢ rzepa (wetenka) mocowana do bluzy, ostra czes¢ rzepa (haczyk) przyszyty do

emblematu. Emblematy stanowia integralng calo$¢ z kurtka i sg do niej dotaczane.

Wyglad i sposdb wykonania zostaty opisane w odpowiedniej DT-T.

1.1.4.

1.1.5.

1.2.

Centralnie nad prawg gorng kieszenig, przyszyty miekki element czes$¢ tasmy
samoszczepnej (wetenka) o wymiarach 130 x 25 mm w kolorze tkaniny

zasadniczej

Nad lewg gérng kieszenig oraz na plecach napis SLUZBA CELNA wykonany z

tasmy srebrnej odblaskowej, natozony bezposrednio na tkanine zasadnicza.

Ocieplacz-bluza

Ocieplacz kurtki wykonany z dwoch rodzajow tkaniny, w czesci barkow, fokci oraz

listewek kieszeni i dotu rekawdéw wykonany z tréjlaminatu typu Softshell z membrang

paroprzepuszczalng, pozostate elementy z tréjlaminatu typu Windstoper z membrang

paroprzepuszczalng. Polar mocowany do kurtki zamkiem btyskawicznym z mozliwoscig

odpiecia. Na przodzie ponizej linii pasa wykonane sg dwie kieszenie boczne ukosne

wpuszczane do $rodka zapinane na zamki btyskawiczne. Od wewnatrz wystepuje plisa

zamka gtébwnego, ktéra w czesci goérnej przechodzi w ostone maszynki zamka. W dole

rekawéw wykonane listewki zapinane na rzep, stuzgce do regulacji obwodu rekawa.

Dodatkowo w dole rekawa w potowe obwodu wszyta guma.
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1.3. Spodnie

Spodnie na szelki z gumy, z mozliwoscig ich odpiecia, ktérych dlugos¢ regulowana jest
na rzepy. W bokach spodni kieszenie z listewkg zamykane zamkiem btyskawicznym. Na
bokach nogawek, na wysokosci ud, po jednej naktadanej kieszeni, zamykanej patkg na 2
napy, z mieszkiem zwiekszajgcym objetos¢ kieszeni. Pas prosty zapinany na nape z
dodatkowg regulacja na rzep. Od wewnagtrz w pasku dodatkowa regulacja na rzep. Na
zewnetrznym szwie nogawek wszyty pionowo zamek btyskawiczny ufatwiajgcy zatozenie
spodni. Zamek kryty listwa, ktéra w dolnej czesci nogawek przechodzi w poziomy pasek z
rzepem, umozliwiajgcy regulacje ich szerokosci. Spodnie wykonane na podszewce typu
siatka. Na poziomie kolan z przodu zaszewki umozliwiajgce komfort przy zginaniu nog w
kolanie. Szelki przymocowane z tytu do karczka dopinanego do spodni za pomocg zamka z
przodu przetozone przez petelki i zapiete na rzep. Szwy spodni zabezpieczone tasma do
podklejania szwéw, w celu zachowania wodoszczelnosci wyrobu. Dodatkowe wzmocnienie

naszyte od wewnetrznej strony nogawek w dole.

1.4. Ocieplacz-spodnie wewnetrzne

Spodnie wewnetrzne wykonane sg z dzianiny typu Windstoper z membrang
paroprzepuszczalnag.

Posiadajg gumowe $ciggacze w pasie, na dole nogawek wykonczone sciggaczem z
gumg, w wersji dla mezczyzn z przodu rozporek. Ocieplacz spodni dopinany do spodni

wierzchnich za pomocg guzika i petelki.

Strona91z29



Dokumentacja techniczno- technologiczna

Komplet
catoroczny

Wykaz materialéw zasadniczych i dodatkow

Tabela 1
Lp. | Nazwa materiatu | Charakterystyka materiatu
KURTKA | OCIEPLACZ
1 | Dwulaminat Tkanina/membrana, kolor szarozielony lub czarny
2 | Podszewka siatka Kolor czarny
3 | Polar cienki kolor czarny lub szarozielony
4 | Trojlaminat typu Windstoper Polar/membrana/polar, kolor czarny lub szarozielony
5 | Tréjlaminat typu softshell Tkanina/membrana/polar, kolor czarny lub szarozielony
6 | Sciggacz Kolor czarny, 100% poliester, gramatura 360 g/m?
7 | Podszewka Poliestrowa, kolor czarny lub szarozielony
8 | Wkiad Nieklejony, polipropylen, 60g/m?
9 Kostka K5 - jedno rozdzielny, kolor czarny
Kostka, K10- dwu rozdzielny, kolor czarny
Zamek Kostka, K10- jedno rozdzielny, interaktywny, kolor czarny
Czarny spiralny S10- nierozdzielny, 18cm
Czarny spiralny S10- nierozdzielny, 20cm
10 | Gumkosznurek Grubo$¢ 3 mm, kolor czarny
11 | Oczka Metalowe kaletnicze, oksydowane, rozmiar 5,5 w kolorze
oksydowanego niklu
12 | Koncowka do sznurka Kolor czarny
13 , szerokosc¢ 2,5cm, w kolorze tkaniny zasadniczej
Tasma samoszczepna — - —
szerokos¢ 3,0cm, w kolorze tkaniny zasadniczej
14 | Tasma do podklejenia szwéw Folia poliuretanowa z klejem poliuretanowym
15 Nici EPIC No 80 lub réwnowazne szarozielone lub czarne
ASTRA No 80 lub réwnowazne szarozielone lub czarne
16 | Zytka do kaptura Tworzywo sztuczne, grubosé 3mm
17 Emblemat Emblemat Stuzby Celnej
Emblemat odpowiedni dla jednostki organizacyjnej
18 . Szerokos¢ 1,5 cm, kolor czarny, bawetna (do zamkow)
Tasiemka — y
Szerokos$é 1 cm, kolor czarny, bawetna (do stoperow)
19 | Guziki z ortem w koronie Metalowe w kolorze oksydowanego niklu, srednica 16 mm
20 | Gumka do $ciggacza Szerokosé 2 cm
21 | Napa Metalowe, kryte
22 Dwuotworowy, bez uchwytu na tasiemke, kol. czarny
Jednootworowy z uchwytem na tasiemke z zaciskiem, kol.
Stoper czarny
Jednootworowy, bez uchwytu na tasiemke, z zaciskiem, kol.
czarny
23 | Koralik Kolor czarny, plastikowy
24 | Lamowka do plisy Kolor czarny, poliester
25 | Wszywka Do kurtki
Do ocieplacza
26 | Worek foliowy -
SPODNIE | OCIEPLACZ
1 | Materiat zasadniczy Dwulaminat kolor szarozielony lub czarny
2 | Polar Windstoper Trojlaminat kolor szarozielony lub czarny
3 | Podszewka siatka Kolor czarny
4 | Wkiad Nieklejony, polipropylen, 60g/m?
5 | Guma Szelkowa, kolor czarny, 4 cm
Kolor czarny, szeroko$¢ 3,5 cm obuwnicza do pasa
Kolor czarny, szeroko$¢ 3 cm do ocieplacza spodni
6 | Tasma samoszczepna Kolor czarny, szerokos$¢ 3 cm
Kolor czarny, szerokosc¢ 3,8 cm
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7 | Zamek Kostka do kieszeni przednich gérnych nierozdzielny
Kostka, nie rozdzielczy, do dotéw nogawek
Spiralny nierozdzielny 18 cm do rozporka
Spiralny, jedno rozdzielny, do karczka tytu
8 | Napa komplet Metalowa, kryta
9 | Tasma do klejenia szwow Folia poliuretanowa z klejem poliuretanowym
10 | Nici EPIC No 80 lub rownowazne szarozielone lub czarne
ASTRA No 80 lub réwnowazne szarozielone lub czarne
11 | Guzik 17 mm, 4 dziurki czarny do podpiecia ocieplacza
12 | Wszywka do spodni wierzchnich
do ocieplacza
13 | Karton tekturowy -

Element miekki (welenka) tasmy samoszczepnej pod emblematy i znak imienny na tkaninie

1 | Nici szwalnicze W kolorze tkaniny zasadniczej, 100% poliester
ciety
2 | Tasma samoszczepna — ,miekka-wetenka” | W kolorze tkaniny zasadniczej
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Il. WYMAGANIA TECHNICZNE

Tabela 2.

1. Wymagania dla materiatu zasadniczego kurtki - DWULAMINAT

1 TKANINA WIERZCHNIA
la | Kolor Szarozielony zgodnie z wzorcem wedtug:
PN-EN ISO 105-J01:2002 i PN-EN ISO 105-J03:2009;
Wartosci CIELab: L =22,456; a = -3,069; b = - 4,919; AE
<15
Lub czarny
1b | Surowiec 100% Poliester
1c | Splot Skosny
2 WARSTWA FUNKCYJNA (MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA)
2a | Surowiec | 100 % Poliester
Wymagania dla dwulaminatu
3 PN-EN ISO 2286-
Masa powierzchniowa g/m? 140 £ 10 2:1999 lub PN-EN
12127:2000
4 | Wytrzymato$¢ na rozcigganie, nie
mniej niz: PN-EN ISO
- kierunek wzdtuzny N 600 1421:2001
- kierunek poprzeczny 600
5 | Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie, nie
mniej niz: PN-EN ISO 4674-
- kierunek wzdtuzny N 20 1:2005
- kierunek poprzeczny 30 Metoda A
6 | Zmiana wymiaréw po praniu nie mniej PN-EN ISO
niz: % 12 5077:2011
- kierunek wzdtuzny 11 PN-EN ISO
- kierunek poprzeczny 6330:2002 5A
7 | Odporno$¢ na zwilzanie stopien 4 PN-EN 24920:1997
powierzchniowe, (spray test), nie mniej
niz
8 | Wodoszczelnosg, nie mniej niz: PN-EN ISO
- w stanie aklimatyzowanym mm H20 10000 20811:1997
- po 5 praniach 10000
9 | Opdr pary wodnej nie wiecej niz m?Pa/W 18 PN-EN 31092:1998
10 | Odpornos¢ wybawien na pranie w stopien 4 PN EN ISO 105-
40°C, nie mniej niz C06:2010
11 | Odpornos¢ wybawien na stopien 34 PN-EN ISO 105-
rozpuszczalniki organiczne X05:1999
12 | Odpornos¢ wybawien na swiatto, nie stopien 4-5 PN-EN ISO 105-
mniej niz B02:2006
13 | Odpornos¢ wybawien na tarcie, nie stopien PN-EN ISO 105-
mniej niz: X12:2005
- suche 4
- mokre 4
2. Wymagania dla tréjlaminatu typu WINDSTOPER
1 POLAR + MEMBRANA + POLAR
la | Kolor dzianiny Szarozielony zgodnie z wzorcem wedtug:
PN-EN ISO 105-J01:2002 i PN-EN ISO 105-J03:2009;
Wartosci CIELab: L =19,632; a=-1,766; b =- 3,892;
AE<15
lub czarny
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1b

Sklad surowcowy dzianiny

100% PES ( Poliester)

Sklad surowcowy membrany

100% poliester

2 | Masa powierzchniowa g/m? 320 £ 25 PN-EN 12127:2000
3 | Wodoszczelno$¢, nie mniegj niz: mm H20 5000 PN-EN 20811:1997
4 | Opor przeptywu pary wodnej, nie m?Pa/W 25 PN-EN 31092:1998
wiecej niz:
5 | Przepuszczalnos¢ powietrza, nie mm/s 20 PN-EN ISO
wiecej niz: 9237:1998
6 | Zmiana wymiaréw po 3 praniach nie % 3 PN-EN ISO
wiecej niz: 5077:2011
PN-EN ISO
6330:2002 6A
7 | Odpornos¢ wybawien na wode nie Stopien 4 PN-EN ISO 105-
mniej niz E01:2010
8 | Odpornos¢ wybawien na pranie 40°C, Stopien 4 PN-EN ISO 105-
nie mniej niz C06:2010
9 | Odpornos¢ wybawien na pot alkaliczny Stopien 4 PN-EN ISO 105-
i kwasny, nie mniej niz E04:2011
10 | Odpornos¢ wybawien na czyszczenie Stopien 4 PN-EN ISO 105-
chemiczne, nie mnigj niz D01:2010
11 | Odpornos¢ wybawien na tarcie suche/ Stopien 4/4 PN-EN ISO 105-
mokre, nie mniej niz X12:2005
12 | Odpornos$¢ wybawien na Swiatto nie Stopien 4-5 PN-EN ISO 105-
mniej niz B02:2006

Iv. Wymagania dla tréjlaminatu typu SOFTSHELL - TKANINA + MEMBRANA + POLAR
1 | Kolor dzianiny Szarozielona zgodne z wzorcem wedtug:
PN-EN ISO 105-J01:2002 i PN-EN ISO 105-J03:2009;
Wartosci CIELab: L =22,456; a = - 3,069; b = - 4,919;
AE<15
lub czarna
la | Skfad surowcowy tkaniny 100% PES ( Poliester)
1b | Skfad surowcowy membrany 100% poliester
1c | Skiad surowcowy dzianiny 100% PES ( Poliester)
TROJLAMINAT
2 | Masa powierzchniowa g/m? 295+ 12 PN-EN ISO 2286-
2:1999
PN-EN 12127:2000
3 | Wodoszczelno$¢, nie mniegj niz: mm H20 10000 PN-EN 20811:1997
4 | Ret - Opor pary wodnej, nie wiecej niz: m2Pa/W 30 PN-EN 31092:1998
5 | Zmiana wymiaréw po 3 praniach, nie PN-EN ISO
wiecej niz: 5077:2011
- kierunek wzdtuzny % 3 PN-EN ISO
- kierunek poprzeczny 2 6330:2002 6A
6 | Odpornos¢ wybawien na pranie 40°C, PN-EN ISO 105-
nie mniej niz: Stopien 4-5 C06:2010
- zmiana barwy prébki
- zabarwienie tkaniny bawetnianej 4
7 | Odpornos¢ wybawien na czyszczenie Stopien PN-EN ISO 105-
chemiczne, nie mniej niz: 4 D01:2010
- zmiana barwy prébki
8 | Odpornos$¢ wybawien na tarcie suche/ Stopien 3/3-4 PN-EN ISO 105-
mokre, nie mniej niz: X12:2005
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V. Wymagania dla dzianiny POLAR
1 | Kolor Kolor szarozielony zgodnie z wzorcem wedtug:
PN-EN ISO 105-J01:2002 i PN-EN ISO 105-J03:2009;
Wartosci CIELab: L =19,632; a =-1,766; b = - 3,892; AE
<15
lub czarny
la | Sktad surowcowy 100% PES (Poliester)
2 | Masa powierzchniowa g/m? 120+ 6 PN-EN 12127:2000
PN-P-04613:1997
4 | Odpornos¢ wybawien na swiatto nie Stopien 4-5 PN-EN ISO 105-
mniej niz: B02:2006
5 | Odpornos$¢ wybawien na pranie nie Stopien 4 PN-EN ISO 105-
mniej niz: C06: 2010
6 | Odporno$¢ na mechacenie i pilling Stopien 4 PN-EN ISO 12945-
(przy 5000 cykli) - strona prawa 2:2002
VI.  Wymagania dla siatki
1 | Skfad surowcowy 100% poliester
2 | Splot Kombinowany
3 | Wykonczenie Antystatyczne
4 | Masa powierzchniowa g/m? 97+/-5 PN-EN ISO 2286-
2:1999

VIl.  Wymagania dla dodatkéw

Napisy odblaskowe wgrzane w materiat sg wykonane ze srebrnej folii odblaskowe;j
termotransferowej, zgodnej z normg PN-EN 471+A1:2010 klasa 2 materiatu.

Dla wszystkich elementéw odblaskowych:

o Wartos¢ wspoétrzednych barwy okreslona jest zgodnie normg PN-EN I1SO 105-
J01:2002 i PN-EN ISO 105 J03:2009, wartos¢ CIELab wynosi w zakresie: L=73,633,
a=-0770, b=-3,829, AE<3,5.

e Zachowanie wiasciwosci odblaskowych po praniu (50 cykli pran w temperaturze
60°C), czyszczeniu chemicznym (30 cykli czyszczen) i po Scieraniu zgodnie z
normg PN-EN 471 +A1:2010

Strona 14z 29




Dokumentacja techniczno- technologiczna

Komplet

catoroczny
VIIl. Zestawienie elementéw sktadowych
Elementy sktadowe kurtki
Tabela 3.
Rodzaj materiatu Wyszczegodlnienie llos¢ czesci
Goérna czes¢ przodu 2

Materiat zasadniczy dwulaminat

Dolna czes$¢ przodu

Karczek przodu prawy

Karczek przodu lewy

Goérna czesé tytu

Dolna czes¢ tytu

Rekaw prawy

Rekaw lewy

Kotnierz spodni

Kotnierz srodkowy

Kieszen gérna

Zapinka rekawa spéd

Zapinka rekawa wierzch

Patka kieszeni dolnej

Kieszen dolna zasadnicza

Patka na przéd

Tunel pionowy

Daszek

Odszycie kaptura gorne

Plisa wewnetrzna do przodu siatki

Odszycie dotu kurtki

Tyt kaptura zasadnicza

Goérna czes¢ kaptura

Tunel

Listewka pod szyje

Odszycie dolne kaptura

Plisa wewnetrzna lewa

Plisa wewnetrzna prawa

Plisa spodnia prawa

Plisa wierzch lewa

Tunel na sznurek

RlRrRrRIRIR IR R R RINNN RN NN NN R R R R R R R RN

Podktad pod napy

=
o

Wieszak

Odszycie dotu rekawa

ZawieszKi

Odszycie wierzchu kaptura

Kieszen tytu

Odszycie zamka w boku

Odszycie boku

Pagon spod

Pagon wierzch

Pasek Zapinka na identyfikator

Pliska do suwaka

Podszewka siatka

Przéd

Tyt

Polar

Ocieplacz kieszeni gérnych

Tyt kaptura

Gora kaptura

Worek kieszeni

NINININEINININININDININ(RP([AIRIN|F

Strona 15z 29



Dokumentacja techniczno- technologiczna Komplet

catoroczny
Listewka pod szyje 1
Zapinka rekawa 2
Plisa wierzch 2
Wkiad Daszek 1
Patka dolna 2
Patka goérna 2
Pagon 2
Tréjlaminat typu Windstoper Koftnierz wewnetrzny 1
Sciagacz Sciggacz na dole rekawdw 2
Podszewka Rekaw 2
Elementy skladowe ocieplacza-bluzy
Tabela 4.
Rodzaj materiatu Wyszczegdlnienie llo$¢ czesci
Przod 2
Tyt 1
Przod dot 2
Przéd bok 2
Tréjlaminat typu Windstoper Rekaw przod 2
Rekaw tyt géra 2
Dolna cze$¢ rekawa 2
Stojka 1
Listwa pod zamek 1
Rekaw tyt dot 2
Tréjlaminat typu Softshell Karczek 2
Patka kieszeni dolnej 2
Zapinka rekawa 2
Natokietnik 2
Podszewka siatka Przod 2
Tkanina dodatkowa Odszycie dotu 1
Elementy sktadowe spodni zewnetrznych
Tabela 5.
Rodzaj materiatu Wyszczegdlnienie llos¢é czesci
Nogawka tytu 2
Nogawka przodu prawa 1
Nogawka przodu lewa 1
Karczek tytu 12
Pasek 1
Pasek wewnetrzny 1
Pasek wewnetrzny lewy 1
Listewka do kieszeni bocznych 2
Dwulaminat Listewka do rozporka 1
Wzmocnienie kieszeni 2
Uchwyt pasa 1
Uchwyt dolny 2
Zawieszki 1
Zapinka wewnetrzna do gumy 2
Zapinka nogawki wierzch 2
Zapinka dotu nogawki spéd 2
Wzmocnienie na nogawke 2
Kieszen boczna 2
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Patka bok

Srodkowy pasek wewnetrzny géra

Srodkowy pasek wewnetrzny dét

Podktad pod napy

Odszycie nogawki przéd

Odszycie nogawki tyt

Listewka zamka karczek

Podszewka siatka

Nogawka przodu lewa

Nogawka przodu prawa

Nogawka tytu

Kieszen boczna

Worek kieszeni wiekszy

Worek kieszeni mniejszy

Wkiad

Wktad do zapinki nogawki

Wkiad do patki

Wkiad do kieszeni bocznej

NININININININIFR|IRFRINNO RPN

Elementy skladowe ocieplacza-spodni wewnetrznych

Tabela 6.

Rodzaj materiatu Wyszczegélnienie

llos$¢ czesci

Nogawka tytu

2

Tréjlaminat typu Windstoper Nogawka przodu prawa

1

Nogawka przodu lewa

1

8. Rodzaje szwéw i sciegéow

Elementy kompletu catorocznego tgczone sg za pomocag szycia, przy czym zalecane sg
nastepujgce gestosci Sciegdéw maszynowych:

Stebnowych 35-40 sciegéw /1dm,
Overlockowych 40-50 sciegéw/1dm,
Dziurki odziezowe 100-120 Sciegdéw/1dm,
Ryglujgcych 100-120 sciegéw/1dm.

Niedopuszczalne jest wykonanie sciegdw o nieprawidtowym przeplocie nici i natezenia nitek

tworzacych szew.

Szwy na poczatku i koncu powinny by¢ zamocowane przeszyciem wstecznym w celu
zabezpieczenia przed pruciem.

9. Sztukowanie elementow

Nie dopuszcza sie sztukowania elementow w wyrobie

10. Wymagania odnosnie oznaczenia wielkosci odziezy i wymiaréw ciata

W celu dostosowania wyrobu do sylwetki ciata przyjmuje sie, jako wymiary kontrolne: wzrost,
obwdd klatki piersiowej, obwod pasa.
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11.Tabela klasyfikacji wielkosci
Tabela 7.

73 79 85 91 97 103 109 115 121 127 133
obwad klatki © ~ © < o ©
piersiowej 2 & & 3 § S = = N % “

kurtka . : \ o) ! o © N 0 < o
@ el el s 8] 38 8] 9 8] 8§ 8

74 78 82 86 90 94 100 102 106 110 114
obwad pasa © < o S ® N ©
(spodr?ie) T 8 < % g. g = 3 = o o

o © o < 0 N & o) <t 0 N

N~ ~ o @ ® @ o = = S p

149 X X X X X X X X
146 -152
155 X X X X X X X X X
152 - 158
) 161 X X X X X X X X X X X
2[158-164
3 167
o X X X X X X X X X X X
o| 164-170
(_U 173 X X X X X X X X X X X
€[ 170-176
é 179 X X X X X X X X X X
2| 176-182
g 185 X X X X X X X X X
=| 182-188
191 X X X X X X X X
188-194
197 X X X X X X X
194 -200
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12. Wymiarowanie

Kurtka zewnetrzna:

3a

3b
—

v
2l
i

L Oy - N I
2cC -

2n
(==
SLUZBA CELNA
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Tabela wymiaréw wyrobu gotowego podana dla rozmiaru wyj$ciowego:

185/103/94
wzrost (182-188), obwod klatki (100-106), obwdd pasa (92-96).
Tabela 9.
Oznaczenie Opis wymiaru Wymiary Tolerancja
narysunku wcm *cm
la | Dtugos¢ tytu mierzona przez srodek od wszycia kotnierza do 88 1,0
dotu
E 1b | Dtugos¢ od wszycia kotnierza do stebnéwki gérnej tunelu 52,0 1,0
1c | Odlegtos¢ goéry napisu ,Stuzba Celna” od stebnéwki wszycia 22,0 1,0
kotnierza
2a | Szerokos¢ klatki piersiowej mierzona w potowie po zapieciu 66,0 1,0
2b | Dlugo$¢ szwu barkowego 17,0 0,5
2c | Szerokos¢ wierzchniej listwy ostaniajacej zamek gtéwny 7,0 0,5
przodu
2d | Szerokos¢ spodniej listwy ostaniajgcej zamek gtéwny przodu 7,0 0,5
2e | Szerokos$¢ patki kieszeni gérnej przodu 18,0 0,5
2f | Szerokos¢ kieszeni gornej nakfadanej przodu 17,0 0,5
29 | Wysokosc kieszeni naktadanej gornej wraz z patkg 22,0 0,5
2 h | Szerokos¢ paska na znak identyfikacji indywidualnej* 3,0 0,2
2i | Dlugos¢ paska na znak identyfikacji indywidualnej od dolnej 7,0 0,3
krawedzi patki kieszeni*
2j | Wysokos$¢ kieszeni dolnej wraz z patkag 26,0 0,5
3 2k | Wielko$¢ otworu do kieszeni tylngj 20,0 0,5
E 21 | Szeroko$¢ tunelu 35 0,4
2m | Wysokosc¢ kotnierza mierzona od wewnetrznej strony po 13,0 1,0
srodku tytu
2n | Wysoko$¢ karczka przodu przy wszyciu kotnierza 22,5 0,5
- | Odlegtos¢ centrum oczka od dotu paska na znak identyfikacji 3,5 0,2
indywidualnej*
- | Oczko kaletnicze oksydowane* 0,55 0,2
- | Odlegto$é dolnej krawedzi napisu SLUZBA CELNA (nad lewg 2,0 0,1
gorng kieszenig) od goérnej krawedzi patki kieszeni *
- | Szerokos¢ miekkiej (wetenka) czesci tasmy samoszczepnej * 13,0 0,1
- | Wysokos¢ miekkiej (wetenka) czesci tasmy samoszczepnej * 25 0,1
- | Odlegtos¢ dolnej krawedzi miekkiej (wetenka) czesci tasmy 2,0 0,1
samoszczepnej od gornej krawedzi patki kieszeni *
3a | Dlugos¢ rekawa mierzona od wszycia kuli do dotu 68 15
3b | Szerokos¢ rekawa mierzona pod pachg w potowie 31,5 1,0
3c | Szeroko$¢ dotu rekawa mierzona w ztoZzeniu 17,0 0,5
‘% 3d | Dlugo$¢ naramiennika 16,0 0,3
< 3e | Szerokos¢ pagonu wagskim kornicu/ przy szerokim koncu 3,5/4,0 0,3
22 3f | Odlegto$¢ naszycia miekkiej czesci rzepa (na prawym i 7,0 0,5
lewym rekawie) od wszycia rekawa *
- | Srednica miekkiej czesci rzepa mocowanej na prawym 8,7 0,1
rekawie *
_ 4a | Wysokos¢ przodu zapiecia kaptura 15,5 0,5
g_ 4b | 2 szerokosci kaptura od krawedzi przodu do ztoZenia tyty 30,5 0,5
S 4c | Wysokos$c¢ kaptura 38,5 0,5

* wymiar nie podlega stopniowaniu
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Bluza — ocieplacz

1a
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Tabela 10.
Oznaczenie Opis wymiaru Wymiary | Tolerancja
na rysunku wcm cm
- la | Dlugos$¢ tytu mierzona przez srodek od wszycia kotnierza do dotu 76,0 1,0
Py
2a | Szerokos¢ klatki piersiowej mierzona w potowie po zapieciu 62,0 1,0
S 2b | Dlugo$¢ ramienia 16,0 0,5
Q 2c | Dlugosé listewki kieszeni cietej przy krotszym brzegu 21,5 0,5
a 2d | Dlugos¢ listewki kieszeni cietej przy diuzszym brzegu 24,5 0,5
2e | Wysokosc¢ kotnierza 8,0 0,3
3a | Wysokos¢ wzmocnienia na rekawie 44,0 1,0
3b | Szerokos¢ elementu wzmacniajgcego na ramieniu od strony wszycia w 12,0 0,5
3 kotnierza
% 3c | Szerokos¢ elementu wzmacniajgcego na ramieniu od strony wszycia w 22,0 0,5
x rekaw
3d | Dlugos¢ rekawa mierzona od wszycia kuli do dotu 66 15
3e | Szerokos¢ rekawa mierzona pod pachg w potowie 29,5 0,5
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Tabela 11.
Oznaczenie Opis wymiaru cm | Tolerancja
narysunku *cm
'z la | Dlugo$¢ nogawki zewnetrznej z pasem 116 2,0
i 1b | Dlugo$¢ nogawki wewnetrznej 82,5 2,0
o 1c | Obwdd uda w potowie 39,0 1,0
< 1d | Szerokos¢ dotu nogawki w ztoZzeniu 27,0 1,0
" 2a | Obwod pasa w potowie 51,0 1,0
g 2b | Szerokos¢ pasa 5,0 0,3
2c | Wysoko$¢ karczka tytu 17,0 0,5
® 3a | Wysokos¢ patki kieszeni naktadanej na nogawke 6,0 0,5
'g 3b | Szerokos¢ patki kieszeni naktadanej na nogawke 21,0 0,5
N 3c | Wysokos¢ kieszeni naktadanej na nogawke z patkg 27,0 0,6
.3 3d | Dlugos¢ listewki kieszenie cietej 18,5 0,5
3e | Szerokos¢ listewki kieszenie cietej 2,0 0,2
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Ocieplacz-spodnie wewnetrzne
1c
-«
I , |
Tabela 12.

. la | Dlugo$¢ nogawki zewnetrznej z pasem 106,0 15
b 1b | Dlugo$¢ nogawki wewnetrznej 78,0 1,0
€ 1c | Obwod pasa w potowie przy Sciggnietej gumie 45,0 1,0
g‘ 1d | Obwéd uda w potowie 36,0 0,5
le | Szeroko$¢ dotu nogawki w ztozeniu 17,0 0,5

Wymiary elementéow kompletu catorocznego odpowiadajace pozostatym rozmiarom
zawartym w tabeli 7 powinny byé uzyskane na podstawie standardowego
stopniowania formy bazowe;.

Sorty dla funkcjonariuszy o nietypowych wymiarach, wykraczajgcych poza rozmiary zawarte
w tabelach, powinny by¢ szyte wedtug przekazanych wymiaréw faktycznych lub w serwisie

miarowym.
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13.Napisy
Napisy odblaskowe St UZBA CELNA w kolorze srebrnym wgrzane bezposrednio w laminat.
Na lewej piersi kurtki umieszczony w jednym rzedzie napis StUZBA CELNA o
wymiarach130x20mm (£1mm). Litery srebrne o wymiarach:

o Wysoko$¢ litery 20 mm (21 mm) (wysokos$é ,Z” — 25 mm (£1 mm))

e Grubosc litery 4,0 mm (£1mm)
o Krgj czcionki Helvetica.

SLUZBA CELNA

Na tyle kurtki w jednym rzedzie napis SLUZBA CELNA o wymiarach 370x44 mm (x1mm).
Litery srebrne o wymiarach:

e Wysoko$¢ litery 44 mm (21 mm) ( wysokos$¢ ,Z” — 55 mm (£1 mm))
e Grubosc litery 8,0 mm (£1 mm)
o Krgj czcionki Helvetica.

SLUZBA CELNA

Wymiary nie podlegaja stopniowaniu.

ILWYMAGANIA UZYTKOWE

Komplet catoroczny powinien by¢ wykonany za pomocg technologii, ktéra bedzie
gwarantowata jego wysokie parametry uzytkowe. W szczegdlnosci wyréb nie powinien
powodowa¢ miejscowych uciskéw, otaré, ani podraznien skory uzytkownika.

Wszystkie surowce i dodatki wykorzystywane do konfekcjonowania wyrobu nie
powinny zawiera¢ substancji uznanych za szkodliwe dla zdrowia.

IV.WYMAGANIA JAKOSCIOWE

Dopuszcza sie jedynie wyroby wykonane w pierwszym gatunku.
1. Btledy tkaninowe

Dopuszcza sie 2 (dwa) z nastepujgcych bteddw tkaninowych w elementach niewidocznych
dla pierwszego gatunku:

Nieprawidtowy przeplot mato widoczny dtugosci 10-30 mm,
Zgrubienie nitek dlugosci 10-40 mm,

Zabrudzenia jednonitkowe 10-20 mm,

Nierownomiernos¢ barwy o 1 stopien.
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Nie dopuszcza sie nastepujgcych btedéw tkaninowych:

Brakujgce nitki widoczne,
Widoczny nieprawidtowy przeplot,
Nieprawidtowy raport,
Zmechacenia, zaciggniecia nitki,
Nieréwnomiernos¢ barwy, plamy.

2. Btedy konfekcyjne
Dopuszcza sie 4 (cztery) z nastepujgcych btedéw konfekcyjnych:

o Ro&zne dlugosci jednakowych elementéw (wedtug tolerancii),

o Ro&zne szerokosci jednakowych elementdéw (wedtug tolerancji),

¢ Odchylenie od symetrycznego rozmieszczenia ciec¢, zaszewek, kieszeni (wedtug
tolerancji).

Nie dopuszcza sie nastepujgcych btedéw konfekcyjnych:

Skrzywien stebnéwek,

Rdznego rozstawu miedzy stebndéwkami,

Btedéw w klejeniu, zdeformowan elementéw,
Nieprawidtowych $ciegow,

Pomarszczonych szwow, wdania lub Sciggniecia tkaniny,
Bteddéw w prasowaniu, wybtyszczen, zataman.

Btedy ustala sie metodg organoleptyczng, na wyrobie swobodnie roziozonym Ilub
zawieszonym na wieszaku, w sSwietle odbitym. Btedy dostrzegalne z odlegtosci jednego
metra uznaje sie za niedopuszczalne.

3. Dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan dokumentaciji

Aby spetni¢ wymagania niniejszej dokumentacji nalezy przedstawi¢ wyniki badan wydane
przez akredytowane laboratoria, potwierdzajgce spetnienie wymagan dla materiatow
wierzchnich w tym: laminaty, polary, softshele, winstopery oraz atesty - badania producentéw
potwierdzajgce wskazniki techniczne i uzytkowe dla pozostatych elementéw, dla ktérych
okreslono wymagania w niniejszej dokumentac;ji.

V. CECHOWANIE, ZNAKOWANIE, UZYTKOWANIE, PAKOWANIE,
PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

1. Wszywka

Wszywka firmowa zawierajgca nazwe producenta oraz rozmiar, sposob konserwaciji, date
produkcji, nazwe i sktad tkaniny zasadniczej umieszczona jest w wewnetrznych lewym szwie
bocznym kurtki i ocieplacza kurtki. W podkroju szyi umieszcza sie wszywke z nazwa
producenta i rozmiarem wyrobu. W spodniach zewnetrznych oraz spodniach ocieplacza
wszywke zawierajgcg nazwe producenta oraz rozmiar, sposob konserwacji, date produkcji,
nazwe i sktad tkaniny zasadniczej umieszcza sie od wewnetrznej strony w tylnej centralnej
czesci odszycia pasa.
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Komplet wierzchni:

Maksymalna temperatura prania 40°C - proces tagodny.

Nie stosowac bielenia / bez bielenia.

Nie suszy¢ w suszarce bebnowej.

Prasowanie w maksymalnej temperaturze dolnej ptyty 110°C.

Profesjonalne chemiczne czyszczenie w tetrachloroetylenie i wszystkich
rozpuszczalnikach. Proces tagodny.

Maksymalna temperatura prania 40°C - proces normaliny.

*E| O K*E

Nie stosowac bielenia / bez bielenia.

Ociekanie.

Nie prasowac.

@ R

Profesjonalne chemiczne czyszczenie w tetrachloroetylenie i wszystkich
rozpuszczalnikach. Proces tagodny.

Dopuszcza sie stosowanie jednej wszywki zawierajgcej nastepujgce oznaczenia:

Nazwe wykonawcy,

Sposéb konserwacii,

Sktad surowcowy tkaniny zasadniczej,
Nazwe wyrobu,

Wielkos¢ wyrobu,

Date produkcji ( m-c i rok).
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Cechy i oznaczenia zawarte na wszywkach powinny by¢ czytelne i wykonane niespieralnym
tuszem, wykonane w technologii zapewniajgcej ich czytelnos¢ przy codziennym uzytkowaniu
i okresowych zabiegach konserwacyjnych przez okres minimum 2 lat.

2. Etykieta jednostkowa

Etykieta jednostkowa — zamocowana w listewce odszycia kaptura, powinna zawierac
nastepujace informacje:

* nazwe wykonawcy,

» skfad surowcowy tkaniny zasadniczej,
nazwe wyrobu,

wielkos¢ wyrobu,

date produkcji ( m-c I rok ).

Sposdb konserwacii

Nr ZA zamawiajacego

Kod kreskowy wyrobu

Etykieta — naklejka — naklejona na worek foliowy powinna zawierac:

Nazwe wykonawcy,

Skfad surowcowy tkaniny zasadniczej,
Nazwe wyrobu,

Wielko$¢ wyrobu,

Date produkcji( m-c i rok),

Sposbb konserwacii

Nr ZA zamawiajgcego

Kod kreskowy wyrobu

3. Pakowanie

Kurtke i spodnie wraz z ocieplaczem nalezy zawiesi¢ na wieszaku, kurtke zapigé na zamek.
Catos¢ kompletu zapakowaé w worek foliowy i naklei¢ etykiete na worek. Wyroby
transportowac na wiszgco zawieszone na stelazach.

4., Transport
Komplet moze byé przewozony dowolnymi srodkami transportu. Zatadowanie, przewdz i
wytadowanie spodni powinno odbywacC sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zamoczeniem, zabrudzeniem oraz uszkodzeniem mechanicznym i chemicznym

5. Przechowywanie
Komplet nalezy przechowywa¢ w pudetkach kartonowych, w pomieszczeniach suchych,
przewiewnych, nienastonecznionych, pozbawionych obcych zapachow, w warunkach

zabezpieczajgcych je przed zamoczeniem, poplamieniem, zabrudzeniem oraz
uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi.
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VI.GWARANCJA WYKONAWCY ( PRODUCENTA)

o

10.

11.

12.

13.

14.

Na wyroby Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 24 miesiecy liczac od daty
podpisania protokotu odbioru przez przedstawicieli Wykonawcy i przedstawicieli
Zamawiajgcego z zastrzezeniem sytuacji, gdy inny termin gwaranc;ji ujeto w umowie.
Wykonawca odpowiada za wady fizyczne, ujawnione w dostarczonym towarze, ponosi z tego
tytutu wszystkie zobowigzania. Jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli
dostarczony towar ma wady zmieniajgce jego wartos¢ lub uzyteczno$é wynikajgcg z jego
przeznaczenia, nie ma wifadciwoéci wymaganych przez Zamawiajgcego, albo, jezeli
dostarczono go w ilosci lub stanie innym niz zaméwiono.
O wadach fizycznych wyrobéw Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce bezposrednio w chwili
ujawnienia w nich wad, w celu realizacji przystugujgcych z tego tytutu uprawnien. Forme
zawiadomienia stanowi ,Protokét reklamacji’ wykonany przez Zamawiajacego, przekazany
Wykonawcy w terminie 7 dni od daty ujawnienia wady.
Wykonawca jest obowigzany do usuniecia wad fizycznych wyrobdéw lub do dostarczenia
wyrobow wolnych od wad, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu okresu okreslonego w gwaranciji.
Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast
wyrobéw wadliwych takie same wyroby nowe — wolne od wad, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili ich dostarczenia. Wymiany wyrobéw Wykonawca dokona bez zadnej doptaty,
nawet gdyby ceny ulegty zmianie.
Gwarancja obejmuje réwniez wyroby nabyte przez Wykonawce od kooperantow.
Utrata roszczen z tytutu wad fizycznych nie nastepuje pomimo uptywu terminu gwarancji, jezeli
Wykonawca wade podstepnie zatait.
W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych w dostarczonych wyrobach
Wykonawca:
a. Rozpatrzy ,Protokét reklamacji” w ciggu 3 dni liczgc od daty jego otrzymania,
b. Usprawni wadliwe wyroby w terminie 14 dni, liczac od daty otrzymania ,Protokotu
reklamac;ji”,
c. Usunie wady w dostarczonych wyrobach w miejscu, w ktérym zostaty one ujawnione
lub na wtasny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usprawnienia,
d. Wyroby wolne od wad dostarczy na wtasny koszt do miejsca, w ktéorym wady zostaty
ujawnione w terminie okreslonym w pkt. b.
Przedtuzy termin gwarancji o czas, w ktéorym wskutek wad wyrobu, objetego gwarancja,
uprawniony do gwarancji nie mogt z niego korzystaé,
Wymienia wadliwy wyréb w terminie 21 dni, liczagc od daty otrzymania ,Protokotu
reklamacyjnego”, jezeli nie dotrzymat terminu naprawy okreslonego w pkt. b.
Dokona stosownych zapiséw w karcie gwarancyjnej, dotyczgcych zakresu wykonanych napraw
oraz zmiany okresu udzielonej gwaranciji,
Ponosi odpowiedzialno$é z tytutu przypadkowej utraty lub uszkodzenia wyrobu w czasie od
przyjecia go do naprawy do czasu przekazania sprawnego uzytkownikowi w miejscu
ujawnienia wady,
Jezeli zamoéwiony towar w ocenie Zamawiajgcego nie spetnia wymaganych kryteriow
Zamawiajgcy moze odmowié jego przyjecia, a wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ towar
wolny od wad.
Uszkodzenia lezgce po stronie uzytkownika wynikajgce z nieprawidlowego uzytkowania lub
konserwacji nie podlegajg warunkom gwarancji.
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