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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé

Kosztorys Remont sali wyktadowej
1 Rozdziat Roboty elektryczne
1.1 Element Demontaze
1.1.1  |KNR 403/1134/1|Demontaz opraw swietldwkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt 16,00
1.1.2 |KNRW Demontaz przewoddéw wtynkowych, podtoze ceglane lub betonowe, przewdd wtynkowy

403/1116/3 m 20,00
1.1.3 |KNRW Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pradu do 63°A, gniazda podtynkowe, bieguny 2+0

403/1122/2 szt 6,00
1.1.4 |KNRW Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych, puszka okragta, przekroj

403/1120/1 przewodow do 2,5'mm2, 2 wyloty w puszce szt 8,00
1.2 Element Montaz instalacji elektrycznej
1.2.1 |Kalkulacja Demontaz i montaz kasetondw sufitdbw podwieszonych pod montaz kortek kablowych

indywidualna szt 50,00
122 |KNRW Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastykowe w podtozu betonowym

508/301/3 szt 60,00
1.2.3 |KNRW Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, na Scianie, masa do 1°kg,

508/701/2 2-mocowania szt 30,00
1.24 |KNRW Montaz drabinek typu "D" (proste, narozne, rozgatezne, redukcyjne), przykrecenie do gotowych otworéw,

508/705/1 szeroko$¢ 200°'mm- kortko K200/50 m 30,00
125 |KNRW Wykucie bruzd, dla przewodéw wtynkowych, mechanicznie na podtozu z cegly

403/1001/1 m 40,00
1.2.6 |KNRW Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do 7,5'mm2- YDY

508/212/1 4x 1,5mm2 m 20,00
1.2.7 |KNRW Przewody ukfadane w tynku, wtynkowe, do 7,5'mm2, podtoze betonowe- YDYp 3x 1,5mm2

508/209/1 m 50,00
1.2.8 |KNRW Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe - przykrecane, podtoze betonowe, na 2 kotkach

508/502/9 kotwigcych kpl 4,00
1.2.9 |Kalkulacja Zabezpieczeie istenjgcych opraw folig na czas remontu, a przed montazem wyczyszczenie ich

indywidualna szt 24,00
1.2.10 |[KNRW Wymiana zrédet Swiatta oraz zaptonnikéw w oprawach wnetrzowych (zainstalowanych), p.a.

403/608/1 akumulator/inwerter w oprawie swietléwkowej 150cm szt 8,00
1.2.11 |[KNRW Montaz na gotowym podtozu opraw- oprawy istniejgce

508/504/3 kpl 16,00
1.2.12 |[KNRW Montaz na gotowym podtozu opraw AW/EW , oprawa kierunkowa min. 271 Im, max 5,8W

508/511/1 kpl 3,00
1.2.13 |[KNRW Montaz na gotowym podtozu opraw AW/EW , oprawa kierunkowa min. 271 Im, max 5,8W- COLD

508/511/1 kpl 1,00
1.2.14 |[KNRW Montaz na gotowym podtozu opraw LED, naswietlacz max. 30W; min. 3500Im z czujnikiem zmierzchu i

508/511/1 ruchu, min dt. $wiecenia 25000h kpl 3,00
1.2.15 |[KNRW Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, w betonie, do Fi"'36 ' mm Rura

508/109/4 karbowana 320N m 100,00
1.2.16 |[KNRW Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do 7,5'mm2- YDY

508/212/1 4x 1,5mm2 m 100,00
1.2.17 |[KNRW Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do 7,5'mm2- YDY

508/212/1 3x 2,5mm?2 m 70,00
1.2.18 |[KNRW Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do 7,5'mm2- YDY

508/212/1 5x 2,5mm?2 m 20,00
1.2.19 |[KNRW Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do 7,5'mm2- YDY

508/212/1 5x 6mm2 m 20,00
1.2.20 |[KNRW Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do 7,5'mm2- YDY

508/212/1 5x 10mm2 m 40,00
1.2.21 |[KNRW Przewody ukfadane w tynku, wtynkowe, do 7,5'mm2, podtoze betonowe- YDY 4x 1,5mm2

508/209/1 m 100,00
1.2.22 |[KNRW Przewody ukfadane w tynku, wtynkowe, do 7,5'mm2, podtoze betonowe- YDY 3x 2,5mm2

508/209/1 m 70,00
1.2.23 |[KNRW Przewody kabelkowe wciggane do rur, fgcznie do 7,5'mm2- YDY 3x 2,5mm2

508/207/1 m 150,00
1.2.24 |[KNRW Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodtogowych i sciennych), przykrecane do podtoza

508/114/4 z cegly- Kanat systemowy K45 90x 60 dzielony m 20,00
1.2.25 |[KNRW Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych, p.t. 230V system K45

508/309/1 (1) szt 12,00
1.2.26 |[KNRW Mechaniczne wykucie wneki, podioze betonowe, objetos¢ do 1,00'dm3

403/1010/17 szt 21,00
1.2.27 |[KNRW Mechaniczne wykucie wneki, podtoze betonowe, kazdy nastepny dm3 do 5-ciu

403/1010/18 szt 42,00
1.2.28 |[KNRW Montaz obudéw tablic rozdzielczych, do 0,15'm2- Puszka podtogowa 6 modutéw 45x45 mm (6M) wraz z

508/405/1 wyposazeniem 3x gn. 230V DATA,; 2x ramka pod keystone RJ45 szt 20,00
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1.2.29 |[KNRW Montaz obudéw tablic rozdzielczych, do 0,15'm2- Puszka podtogowa 8 modutéw 45x45 mm (8M) wraz z
508/405/1 wyposazeniem 2x gn. 230V DATA; 2x 230V; 4x ramka pod keystone RJ45 szt 1,00
1.2.30 |KNR 508/802/4 |Mechaniczne wykonanie $lepych otwordw w cegle o objetosci do 0,25dm3 szt 12,00
1.2.31 |[KNRW Montaz na gotowym podfozu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi'60'mm, 1 wylot, mocowana na
508/302/1 zaprawe szt 12,00
1.2.32 |[KNRW Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych, p.t. w puszce instalacyjnej, przycisk- system
508/307/2 (2) ramkowy szt 6,00
1.2.33 |[KNRW Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych, p.t. 2P+Z, 16A/2,5'mm2, przelotowe podwadjne - sytem
508/309/3 (1) ramkowy szt 5,00
1.2.34 |[KNRW Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastykowe w podiozu z cegty
508/301/2 szt 2,00
1.2.35 |[KNRW Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych, 16A 3P+N+PE 2x2P+P
508/309/11 (1) szt 1,00
1.2.36 |[KNRW Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych, 32A 3P+N+PE 2x2P+P
508/309/11 (1) szt 1,00
1.2.37 |KNNRW Podtgczanie przewodow pod zaciski lub bolce, przewod pojedynczy do 2,5 mm2
5/1203/1 szt 204,00
1.3 Element Tablica elektryczna
1.3.1 |[KNRW Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastykowe w poditozu z cegty
508/301/2 szt 8,00
1.3.2 |KNNRW 5/405/7 |Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcjg,mocowanie przez przykrecenie, masa do 20 kg-
tablica metalowa 4x 24, z zamkiem 1333 szt 1,00
1.3.3 |KNNRW 5/407/4 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy, 3 (4)-biegunowy-
Ogranicznik przepie¢ typ 3 szt 1,00
1.3.4 |KNNRW 5/407/4|Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy, 3 (4)-biegunowy-FRX
63A szt 1,00
1.3.5 |KNNRW 5/407/4|Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy, 3 (4)-biegunowy-
przerzutnik fazy szt 1,00
1.3.6 |KNNRW 5/407/3|Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy, 1 (2)-biegunowy- p.a.
lampka sygn. obecnosci faz szt 1,00
1.3.7 |KNNRW 5/408/3 |Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych, szyna tgczeniowa 3-biegunowa- blok rozdzieleczy szt 2,00
1.3.8 |KNNRW 5/407/4|Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy, 3 (4)-biegunowy- zab.
roznicowe 63A/30mA szt 1,00
1.3.9 |KNNRW 5/407/2|Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadpradowy, 3-biegunowy B16A szt 1,00
1.3.10 |[KNNRW 5/407/2|Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadpragdowy, 3-biegunowy B32A szt 1,00
1.3.11 |KNNRW 5/407/2 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadpradowy, 3-biegunowy- roztgcznik bezpiecznikowy,
modutowy, 40A+ wktadki szt 1,00
1.3.12 |KNNRW 5/407/1|Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadpradowy, 1-biegunowy B10A szt 5,00
1.3.13 |[KNNRW 5/407/3 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy, 1 (2)-biegunowy- zab.
réznicowe z modutem nadprgdowym B16A/30mA szt 14,00
1.3.14 |KNNRW 5/407/2|Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadpragdowy, 3-biegunowy- p.a. przekaznik bistabilny szt 6,00
1.3.15 |KNNRW 5/406/1 |Aparaty elektryczne do 2,5 kg- przycisk wytacznika prgdu szt 1,00
1.3.16 |[KNNRW Podtaczanie przewodoéw pod zaciski lub bolce, przewod pojedynczy do 16 mm2
5/1203/4 szt 10,00
1.3.17 |[KNNRW Podtaczanie przewodoéw pod zaciski lub bolce, przewdd pojedynczy do 6 mm2
5/1203/3 szt 10,00
1.3.18 |[KNNRW Podtgczanie przewodoéw pod zaciski lub bolce, przewod pojedynczy do 2,5 mm2
5/1203/1 szt 105,00
1.4 Element Pomiary elektryczne
141 |KNRW Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, obwod 1-fazowy
403/1202/1 pomiar 19,00
142 |KNRW Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, obwod 3-fazowy
403/1202/2 pomiar 3,00
1.4.3 |KNRW Badanie skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy
403/1205/5 pomiar 1,00
144 |KNRW Badanie skutecznosci zerowania, pomiar za kazdy nastepny
403/1205/6 pomiar 40,00
1.4.5 |KNNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wylgcznika réoznicowoprgdowego, préba
5/1305/1 pierwsza préba 1,00
1.4.6 |KNNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wylgcznika réznicowoprgdowego, préba
5/1305/2 nastepna préba 14,00
1.4.7 |KNNRW Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny robocze;j -
9/1201/2 pomiar pierwszy punkt 1,00
1.4.8 |KNNRW Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny robocze;j -
9/1201/3 kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu punkt 12,00
1.4.9 |Kalkulacja Aktualizacja opiséw w tablicy elektrycznej
indywidualna kpl 10,00
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2 Rozdziat Roboty niskopadowe
2.1 Element Prace montazowe instalacji niskopradowej
211 |KNRW Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastykowe w podtozu betonowym
508/301/3 szt 60,00
212 |KNRW Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, na $cianie, masa do 1°kg,
508/701/2 2-mocowania szt 30,00
2.1.3 |KNRW Montaz drabinek typu "D" (proste, narozne, rozgatezne, redukcyjne), przykrecenie do gotowych otworow,
508/705/1 szerokos¢ 200 mm- kortko stalowe K100/50- grubos¢ blachy min. 1mm m 30,00
214 |KNRW Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych, dtugos¢ przebicia do 30°cm, rura
403/1004/14 do Fi'80'mm otwor 4,00
2.1.5 |KNRW Montaz przepustéw rurowych o dtugosci przepustu do 1°'m, na $cianie, rura Fi'’25’'mm
403/1008/1 (1) otwor 4,00
216 |KNRW Wykucie bruzd, dla przewoddw wtynkowych, mechanicznie na podtozu z cegty
403/1001/1 m 40,00
217 |KNRW Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, w betonie, do Fi'36'mm Rura
508/109/4 karbowana 320N m 100,00
2.1.8 |KNNR5/209/1 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach
bez mocowania- SWIATLOWOD 4J SM Kabel $wiatlowodowy SM 4J G657A1 DAC PE w ostonie m 150,00
219 |KNRW Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodtogowych i sciennych), przykrecane do podtoza
508/114/5 betonowego- LN 32x 16 m 40,00
2.1.10 |[KNRW Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do 7,5’ mm2-
508/212/1 Przewoéd U/UTP kat.6A LSOH 4x2x23AWG min. 500 MHz, klasa EA m 1 650,00
2.1.11 |KNRW Przewody kabelkowe wciggane do rur przewodu- Przewéd U/UTP kat.6A LSOH 4x2x23AWG min. 500
508/207/1 MHz, klasa EA m 1200,00
2.1.12 |KNRW Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do 7,5'mm2- p.a.
508/212/1 kabel HDMI- 15m kpl 2,00
2.1.13 |[KNRW Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, koftki plastykowe w podiozu z cegty
508/301/2 szt 6,00
2.1.14 |[KNRW Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych, n.t.- p.a. gniazdo dla 1x RJ45
508/309/4 (1) szt 6,00
2.1.15 |[KNRW Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych. - p.a. gniazdo HDMI
508/309/4 (1) szt 2,00
2.1.16 |[KNRW Montaz do gotowego podtoza gniazd- system K45- p.a. gniazdo dla 1x RJ45
508/309/1 (1) szt 60,00
2.1.17 |AT 14/107/1 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu, gniazdo RJ45 kat 6A- beznarzedziowy keystone |szt 60,00
2.1.18 |[KNRW Wykucie bruzd, dla przewodéw wtynkowych, mechanicznie na podtozu z cegly
403/1001/1 m 40,00
2.1.19 |[KNRW Mocowanie aparatéw na gotowym podiozu z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia, masa
508/403/1 do 2,57kg, 2 otwory mocujace-Acess Point 2,4 GHz; 5 GHz; Max. szybko$¢ przesytania danych 1774
Mbit/s; Max. szybkos$¢ przesytania danych (2.4 GHz) 574 Mbit/s; Max. szybkos$¢ przesytania danych (5
GHz)- 1200 Mbit/s ; Predkos$¢ transferu danych przez Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s ; Standard pracy
sieci, np. IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g. Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11a,|IEEE
802.11ac,|IEEE 802.11ax,|IEEE 802.11b,|IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,|IEEE 802.3af,|IEEE 802.3at,IEEE
802.3az; Automatyczne MDI/MDI-X; zasilanie POE + licencja dla kontrolera; szt 2,00
2.2 Element Montaz i wyposazenie szafki RACK
221 |AT 14/110/13 Montaz szafki wiszgcej lub punktu posredniego o masie do 12°kg- szafka 19"; dzielona; 12U; gtebokos¢
600mm kpl 1,00
222 |AT 14/110/4 Montaz wyposazenia szafy, PDU listwa 6x 230V z wbudowanym ogranicznikiem przepie¢ kpl 1,00
2.2.3 |AT 14/108/1 Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19", panel rozdzielczy RJ45- panel
krosowy, 19", 1U, 24 porty, prosty, format keystone 6A szt 3,00
224 |KNRAT Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu- format keystone
14/107/1 szt. 120,00
2.2.5 |AT 14/109/1 Montaz paneli rozdzielczych $wialttowodowych w przygotowanych stelazach 19", panel rozdzielczy
Swiattowodowy szt 1,00
2.2.6 |AT 14/106/1 Montaz ztgczek swiattowodowych- zaspawanie na $wiattowodzie w panelu rozdzielczym szt 8,00
2.2.7 |AT 14/110/9 Montaz wyposazenia szafy, zasilacz awaryjny UPS: min. parametry Moc skuteczna [W] 510; min. moc
pozorna [VA] 850; min. czas podtrzymania dla obcigzenia 100% [minut] 4; min. czas podtrzymania dla
obcigzenia 50% [minut] 9; min. Czas przetaczania 4 ms kpl 1,00
2.2.8 |AT 14/110/2 Montaz wyposazenia szafy, ptyta czotowa kpl 2,00
229 |AT 14/110/2 Montaz wyposazenia szafy, panel porzagdkujgcy- organizer kabli kpl 2,00
2.2.10 |AT 14/110/7 Montaz wyposazenia szafy, urzgdzenie aktywne 48P- dostawa UR kpl 2,00
2211 Dostawa patchordéw KAT. 6A min. 550MHz (10Gb/s)- diugo$¢ wg potrzeb kpl 120,00
2.2.12 |AT 141111 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, wykonanie 1 pomiaru- pomiar
reflektometryczny $wiattowodu pomiar 4,00
2.2.13 |AT 14/111/1 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, wykonanie 1 pomiaru pomiar 1,00
2.214 |AT 14/111/2 Wykonanie pomiardw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, dodatek za udostepnienie punktu
pomiarowego- cetryfikacja pomiar 119,00
2.3 Element System powiadamiania dla niepetnosprawnych
2.3.1 |KNRW Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze rézne od betonu, do 7,5'mm2- YDYp 3x
508/210/1 1,5mm2 m 15,00
2.3.2 |KNRW Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze rézne od betonu, do 7,5'mm2- YTKSY
508/210/1 2x2x0,5mm2 m 200,00
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2.3.3 |KNR508/802/4 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle o objetosci do 0,25dm3 szt 4,00
2.34 |KNRW Montaz na gotowym podtozu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi'60'mm, 1 wylot, mocowana na

508/302/1 zaprawe szt 4,00
2.3.5 |KNRW Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow, kucie reczne pod sruby kotwowe, w gipsie,

508/401/1 gazobetonie, do 2 szt/aparat szt 5,00
2.3.6 |KNRW Mocowanie aparatéw na gotowym podiozu z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia, masa

508/403/1 do 2,5'kg, 2 otwory mocujace- Przycisk- ciggno alarmowe CFE szt 1,00
2.3.7 |KNRW Mocowanie aparatéw na gotowym podiozu z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia, masa

508/403/1 do 2,5'kg, 2 otwory mocujace- Przycisk reset szt 1,00
2.3.8 |KNRW Mocowanie aparatéw na gotowym podiozu z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia, masa

508/403/1 do 2,5'kg, 2 otwory mocujace- Zasilacz szt 1,00
2.3.9 |KNRW Mocowanie aparatéw na gotowym podiozu z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia, masa

508/403/1 do 2,5'kg, 2 otwory mocujgce- Sygnalizator optyczny szt 1,00
2.3.10 |[KNRW Podtaczenie przewodow pojedynczych pod zaciski lub bolce, przekréj zyty do 2,5'mm2

508/803/1 szt 10,00
2.3.11 |Kalkulacja Uruchomineinie systemu powiadamiadnia dla niepetnosprawnych

indywidualna kpl 1,00
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
3 Rozdziat Dokumentacja powykonawcza
3.1 Element Dokumentacja powykonawcza
3.1.1 |Kalkulacja Wykonanie dokumentacji powykonawczej- schematy, rzuty
indywidualna szt 1,00

Remont sali wyktadowej



