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SPIS TREŚCI 

Tom I – Projekt wykonawczy - branża drogowa. 
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1. ZAŁĄCZNIKI 
 

1.1. Uzgodnienie projektu oraz warunki techniczne (Orange Polska) 
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1.2. Warunki techniczne zabezpieczenia kabli sieci energetycznej (ENEA Operator) 
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1.3. Uzgodnienie projektu (Polska Spółka Gazownictwa)  
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1.4. Uzgodnienie projektu (PUK Rokietnica) 
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2. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

2.1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Łanowej i Zacisze w miejscowości 

Rokietnica – etap ul. Zacisze. 

W ramach tego opracowania projektuje jezdnie ulicy Zacisze o nawierzchni z kostki 

betonowej, a także budowę i przebudowę włączeń w istniejący układ drogowy. Dodatkowo 

projektuje się kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne. Projektowana budowa drogi 

polepszy warunki komunikacyjne w tej części miejscowości oraz poprawi bezpieczeństwo 

pieszych.  

Projektowana inwestycja przebiega po działkach będących pasem drogowym 

przeznaczonym pod komunikację. Zlokalizowana została w miejscowości Rokietnica,  

w powiecie poznańskim na terenie województwa wielkopolskiego. 
 

2.2. Podstawa opracowania 

 Projekt opracowano na zlecenie Gminy Rokietnica zgodnie z umową nr 44/2024. 

Dokumentację opracowano w oparciu o następujące materiały wyjściowe: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2010 Nr 243, poz.1623 

z późn. zm.) i obowiązującymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 

1133 ze zm.).  

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie /Dz.U. Nr 43 z 1999r., poz. 430/, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000r., poz. 735/, 

 Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko /Dz. U. nr 199z 2008r., poz. 1227/, 

 Dokumentacja geotechniczna,  

 podkłady sytuacyjno – wysokościowe w skali 1:500, 

 plan orientacyjny w skali 1:10000, 

 normatywy, wytyczne, ustawy i zarządzenia obowiązujące w budownictwie. 

 

2.3. Podstawowe dane techniczne 

 

Przyjęte parametry projektowe – ul. Zacisze  

 Klasa techniczna drogi     pieszo-jezdnia 

 Przekrój        uliczny 

 Parametry przekroju poprzecznego  

  ilość pasów ruchu     2 pasy ruchu 

  szerokość pasa ruchu     2,5m (etap I) 

         2,5-3,0m (etap II) 

przechyłka dwustronna    2% 

  Kategoria ruchu     KR2 

 

Długość budowanej ulicy wynosi ok. 340m. 
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2.4. Przebieg drogi w planie 

ul. Zacisze. 

Oś budowanej drogi zaprojektowana została w taki sposób, aby jak najbardziej 

wykorzystać istniejący pas drogowy. Oś składa się wyłącznie z odcinków prostych. 

Zaprojektowano pieszo-jezdnię o szerokości 5,0m (w etapie I) 

 

Oś projektowanej ulicy składa się z odcinków prostych oraz załomów. 

W-4 = 99,6244g, 

W-5 = 103,3221g,        

W-6 = 102,9403g. 

 

Wykonawca robót jest zobowiązany do weryfikacji lokalizacji oraz rzędnych 

elementów infrastruktury wykonanych w ramach budowy etapu ul. Łanowej, w celu 

prawidłowego powiązania obu etapów inwestycji. 

 

2.5. Przebieg drogi w profilu 

ul. Zacisze 

Niweletę drogi zaprojektowano w dowiązaniu do terenu przyległego. Poprowadzoną ją 

tak, aby nie zmniejszać przekrycia istniejącej w pasie drogowym infrastruktury technicznej 

oraz zapewnić odpowiednie powiązanie z terenem przyległym. Na początku opracowania 

niweletę dowiązano do projektowanej nawierzchni ulicy Łanowej. 

Najmniejsze pochylenie podłużne jezdni wynosi 0,34%, największe 2,65%. 

Zaprojektowano 4 łuki pionowe: 

Z-1   R=400m,        

Z-2   R=1400m,        

Z-3   R=800m,        

Z-3   R=1200m. 
 

2.6. Warunki gruntowo-wodne 

Zgodnie z kryteriami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia z 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463), w obszarze badań 

generalnie występują proste warunki gruntowe. 

Przypowierzchniowe nasypy niekontrolowane (pakiet I), które mogłyby określać 

warunki gruntowe jako złożone, w trakcie prac związanych z korytowaniem, praktycznie w 

całości, zostaną usunięte (lub w zależności od projektowanej niwelety zastąpione 

zagęszczonym materiałem piaszczystym). Projektowane ulice zaleca się zaliczyć do I 

kategorii geotechnicznej. W przypadku sieci kanalizacyjnej, jeśli głębokość wykopów 

przekraczać będzie 1,2 m p.p.t., wówczas zgodnie z wytycznymi powołanego rozporządzenia, 

ten asortyment robót zakwalifikować należy do II kategorii geotechnicznej. 

Grunty piaszczyste zaliczone do pakietu III (średnio zagęszczone piaski drobne) 

posiadają korzystne parametry geotechniczne dla podłoża konstrukcji drogowej oraz sieci 

kanalizacyjnej. Po wykorytowaniu należy dogęścić piaszczyste podłoże zgodnie z 

wymaganiami PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”. 

Ponadto, grunty te mogą być wykorzystane jako zasypka rurociągów podziemnych. 

Grunty spoiste zaliczone do pakietu II (twardoplastyczne, a lokalnie również 

plastyczne piaski gliniaste i gliny piaszczyste), stwierdzone w otworach 2-5, posiadają 

relatywnie słabsze, ale nadal korzystne parametry geotechniczne. Należy jednak pamiętać, że 

są to grunty spoiste, wysadzinowe, podatne na pogorszenie aktualnie posiadanych 

parametrów np. pod wpływem wody czy drgań (uplastycznienie). Jeśli po wykorytowaniu 
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rozpoznane zostaną powyższe 9 grunty, zaleca się wykonać na takim podłożu warstwę 

odcinającą i mrozoochronną z gruntu stabilizowanego cementem lub chudego betonu. 

Zważywszy na poziom wód gruntowych lokalnie występujący już na głębokości 0,9 m 

p.p.t. (rejon otworu nr 1), należy liczyć się z koniecznością zastosowania igłofiltrów w trakcie 

robót ziemnych, zwłaszcza przy budowie kanalizacji.  

W przypadku dopływu wód atmosferycznych lub nasączenia się wód gruntowych do 

wykopu w obrębie gruntów spoistych, każdorazowo należy wypompować nagromadzoną 

wodę i usunąć z dna uplastycznioną warstwę spoistego podłoża. 

Strefa przemarzania w rejonie badań zgodnie z PN-B–03020:1981 wynosi HZ=0,8 m 

p.p.t. 

Warunki gruntowo-wodne przedstawione w niniejszym opracowaniu są ogólnie 

korzystne i pozwalają na realizację planowanej inwestycji. 

 

2.7. Konstrukcja nawierzchni 
 

Przewidziano konstrukcje jezdni o kategorii ruchu KR2, podłoże G4.  

 

Konstrukcja jezdni ul. Zacisze: 

 warstwa ścieralna z betonowej kostki bukowej koloru szarego  gr. 8cm 

 podsypka cementowo-piaskowa       gr. 3cm 

 podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab. mechanicznie  gr. 25cm 

 warstwa stabilizacji z gruntu stab. cementem o Rm=2,5MPa   gr. 25cm 

 

2.8. Odwodnienie 

Wodę opadową z jezdni odprowadza się powierzchniowo za pomocą projektowanego 

spadku podłużnego i poprzecznego jezdni i dalej wzdłuż krawężnika do studni wpustowych, 

które podłączone zostaną do projektowanej kanalizacji deszczowej.  

 

2.9. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205 Drogi samochodowe. 

Przy wykonaniu robót należy zachować wymagania BHP. W miejscach występowania 

uzbrojenia roboty należy wykonać ręcznie. 

Projektowana niweleta drogi przewiduje, że roboty ziemne polegać będą głównie na 

wykonaniu koryta pod nowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 

 Grunt z wykopu odwieziony zostanie na miejsce składowania wskazane przez 

Inwestora. Grunt potrzebny do wykonania nasypu należy dowieźć z dokopu. 

 

2.10. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Organizacja ruchu 

Projekt stałej organizacji ruchu kołowego na dotyczy oznakowania pionowego i 

poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 

W opracowaniu określono podstawowe wymagania jakościowe i wybrane parametry 

techniczne dotyczące stosowanych znaków i urządzeń oraz materiałów zastosowanych do ich 

wykonania 

 każdy materiał na który nie ma polskiej normy, powinien posiadać Świadectwo 

zgodności z Polską Normą lub Aprobatę Techniczną wydaną przez Instytut Badawczy 

Dróg i Mostów – IBDIM 

 materiały do oznakowania pionowego powinny posiadać Certyfikat na znak 

bezpieczeństwa B lub Świadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania 

pionowego oznakowania dróg wydane przez IBDIM producentowi pionowego 

oznakowania drogowego 
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2.10.1. Znaki pionowe 

 Wymagania podstawowe : 

- zastosować znaki z grupy „małe” 

- do wykonania lic znaków należy zastosować folię odblaskową typu 1, za wyjątkiem 

znaków A–7, B–2 i D–6, które muszą być wykonane z folii typu 2, 

- znaki D-6 wykonać jako „duże” 

- na znakach istniejących, przewidzianych do pozostawienia należy wymienić tarcze na 

nowe 

 

2.10.2. Znaki poziome 

 Lokalizacja i opis na planach sytuacyjnych 

 Należy zastosować oznakowanie grubowarstwowe 

 Wymagania podstawowe 

- wysoki współczynnik odblaskowości również w warunkach dużej wilgotności, 

- zachowanie minimalnych parametrów odblaskowości w całym okresie użytkowania, 

- szorstkość oznakowania zbliżona do szorstkości nawierzchni na której jest 

umieszczone, 

- odporność na ścieranie i zabrudzenie, 

- odpowiedni okres trwałości, 

- szybka metoda aplikacji. 

 Podstawowe materiały 

- biała farba drogowa wodorozcieńczalna, jednoskładnikowa, stosowana na zimno (do 

oznakowania cienkowarstwowego) – okres trwałości 1 rok, 

- biała farba drogowa na bazie rozpuszczalników, jednoskładnikowa, stosowana na 

zimno (do oznakowania cienkowarstwowego) – okres trwałości 1-2 lat, 

- farba chemoutwardzalna (do oznakowania cienkowarstwowego) – okres trwałości  

3 lata, 

- mikrokulki szklane lub ceramiczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 

1. Plan orientacyjny (rys. 1) – skala 1:10000 
2. Plan sytuacyjny (rys. 2) – skala 1:500 

3. Przekroje podłużne (rys. 3) – skala 1:100/1000 
4. Przekroje normalne (rys. 4) – skala 1:50, 1:20 

5. Przekroje poprzeczne (rys. 5) – skala 1:100 
 


