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| ZALACZNIKI
1. Uzgodnienie projektu (PUK Rokietnica)

Przedsiebiorstwo Ustug Komunainych Sp. z 0.0.

Bytkowo, ul. Topolowa 6
62 - 090 Rokietnica
tel. 61 81 45 743, fax 61 81 45 838
www: puk.com.pl e-mail: info@puk.com.pl
NIP: 777-17-96-271 KRS 0000041520

PRZEDSIEBIORSTWO USLUG
KOMUNALNYCH Sp. z o.0.

e T —

'u\ } 9 Rokietnica, 10 sierpief 2015 r.
2015

Ldz.... W1l .

SMP Projektanci Sp. j.
ul. Promienista 87A/1
60-141 Poznan

Dotyczy: uzgodnienia projektu odwodnienia i ciggu pieszo jezdnego wraz z o$wietleniem na
ulicy Lanowej i Zacisze w Rokietnicy.

P.UK. Sp.zo. 0. uzgadnia projekt przebudowy ulicy Lanowe;j i Zacisze w Rokietnicy , gmina

Rokietnica z n/w uwagami:

1. W trasie drogi znajduja si¢ urzadzenia wodociaggowe i kanalizacyjne bedace w naszym

posiadaniu.

2. Inwestor lub wykonawca zglosza pisemnie rozpoczgcie robot w siedzibie zaktadu z co

najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.

3. W przypadku wystapienia w trakcie wykonywania robét kolizji z istniejacymi urzadzeniami
wodociggowymi lub kanalizacyjnymi prace w tych miejscach prowadzi¢ recznie pod nadzorem
pracownika PUK Sp. z 0. o..

4. Odkryte urzadzenia wodociagowe i kanalizacyjne nalezy zabezpieczy¢ i zglosié¢ do odbioru
przez pracownikow zaktadu.

5. W przypadku koniecznosci przebudowy istniejgcych sieci i urzadzen wod-kan roboty nalezy
wykona¢ na koszt inwestora na podstawie warunkow technicznych wydanych przez PUK
Rokietnica.

6. Wszelkie koszty zwigzane ze zniszczeniem oraz przebudows istniejacej armatury naziemnej
wodociagowej i kanalizacyjnej tj. skrzynek zeliwnych do zasuw, plyt betonowych oraz
studzienek kanalizacyjnych ponosi inwestor lub wykonawca.

Uzgodnienia sg wazne do dnia 10. 08. 2017 r.

Z powazaniem

Zatacznik: Mapa przebudowy ul. Eanowej i Zacisze w m. Rokietnica.

Projekt budowy odwodnienia i ciggu pieszo:jezdnego _
wraz z oswietleniem na ul. Ltanowej i Zacisze w Rokietnicy — etap ul. Zacisze A
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2. Zgoda na zrzut wody do istniejacej kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej

Poznaiski Zwigzek SpoiePVoam a hs ki Zwigzek Spoétek Wodnych

60-822 Poznaf, ul. Stowackl

(:D

ounan, ul SHwACKZ° ‘Stowackiego 13; 60-822 Poznah; (061) 841-70-28

WP 777-00-04-084 REGON 631000483 Poznan, dnia 07-10-2015

Ldz. __/jgou /2015

Wl

Urzad Gminy Rokietnica
ul. Golecinska 1
62-090 Rokietnica

Poznanski Zwiazek Spétek Wodnych zgodnie ze zleceniem Nr RI1.3040.231.2015
uprzejmie informuje, ze w dniu 06-10-2015r. zostaty przeprowadzone ogledziny stanu
technicznego kanalizacji deszczowej biegnacej w ul. Szamotulskiej w m. Rokietnica na
odcinku wskazanym przez Urzad Gminy.

W wyniku przeprowadzonych czynnosci informujemy co nastgpuje:

1. Poznaniski Zwigzek Spotek Wodnych wystepujac w imieniu Gminnej Spotki Wodnej
Rokietnica wyrazi zgode na zrzut wéd do rowu Sk-10 w km 3+750 w ilosci Q=76,84 dm®/s z
projektowanego odwodnienia ulic Zakatek oraz tanowa poprzez istniejacg kanalizacje
deszczowg zakoriczong wylotem do rowu.

2. Z uwagi na znaczne zamulenie kolektora deszczowego ( wraz z przerostami
korzeniowymi ) bezwzglednie przed rozpoczeciem inwestycji polegajacej na budowie
odwaodnienia nalezy wykanaé konserwacje catej kanalizacji deszczowej.

3. w miejscu wiaczenia projektowanego odwodnienia z ulicy tanowej i Zakatek nalezy
pobudowaté studnie rewizyjne @ 1000.

Jednoczeénie inwestor ( administrator ) zgodnie z art. 171.1 Prawo Wodne — Ustawa
z dnia 18 lipca 2001r. { Dz. U. 239/2005 z dnia 7 grudnia 2005r.) zobowigzany jest do
ponoszenia corocznych $wiadczen na rzecz Gminnej Spotki Wodnej Rokietnica na

konserwacje, eksploatacje i utrzymanie urzadzen melioracyjnych bedacych odbiornikami dla

w/w wéd. )
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Il CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania:

e Zzlecenie inwestora,
e opracowanie dokumentacji technicznej ,,Projekt budowy odwodnienia i ciagu
pieszo-jezdnego wraz z o$wietleniem na ul. Lanowej i Zacisze w Rokietnicy — etap
ul. Zacisze”,
e obowiazujace normy i przepisy,
e Wizja w terenie.

2. Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje odwodnienie projektowanego zakresu ciggu pieszo-
jezdnego w ul. Zacisze w m. Rokietnica, z odprowadzeniem wod opadowych do istniejgce]
kanalizacji deszczowej — dowiazanie do etapu ul. Lanowej (lokalizacja zgodna z planem

sytuacyjnym).

3. Stan istniejacy i uzbrojenie obce:

Teren bedacy przedmiotem niniejszego opracowania uzbrojony jest w nastepujace
istniejace sieci:
e wodociggowe,

e kanalizacji sanitarnej,

e (gazowe,

e energetyczne,

e teletechniczne.

4. Opis rozwiazan projektowych

Wody opadowe z projektowanego zakresu zostang odprowadzone za pomocg systemu
wpustow $ciekowych 1 przykanalikobw do istniejagcej kanalizacji deszczowej poprzez
zabudowe studni kanalizacyjnej oznaczonej na planie jako A17 nabudowana.

Ilosci $ciekow deszczowych odprowadzanych do odbiornika:

Natezenie Miarodajny Natezenie Nominalny Roczny
Ciag/L Powierzchnie zlewni zredukowane dla miar?)da'ne przeplyw na nomeinalne przeptyw odplyw z
ag/L-p- danego odcinka kanatu lub cieku | danym nadanym | powierzchni
deszczu . deszczu . .
odcinku odcinku zlewni
droga LACZNIE
chodnik | (kostka | Zielen | na danym Om Qm On Qn Qroczne
betonowa) odcinku
[ha] [ha] [ha] [ha] I/s/ha [V/s] IIsiha [V/s] m3/rok
tanowa
Zacisze
Rokietnica
zrzut do
ISth. | 0003 | 0392 |0000| 0485 130,00 63,08 15,00 7,28 3882
kanalizacji
deszczowej
Projekt budowy odwodnienia i ciggu pieszo-jezdnego
wraz z oswietleniem na ul. Ltanowej i Zacisze w Rokietnicy — etap ul. Zacisze
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4.1 Rury:

Projektowane kanaly deszczowe nalezy wykonaé¢ z rur PVC - U klasy S litych o
sztywnosci obwodowej 8 kN o srednicach Dz 200/5.9 mm (przykanaliki), Dz 315/9.2 mm,
Dz400/11.7 mm, taczonych kielichowo na uszczelke. Rury powinny posiada¢ uszczelki
trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego.

Rury powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-1.

Rury nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z zaggszczaniem przez
ubijanie reczne. Uktadanie nalezy rozpoczyna¢ od dolnego konca odcinka, tak aby kielich
rury byt skierowany przeciwnie do kierunku przepltywu. Obsypke kanatu wykona¢ warstwa
piasku o gr. 20 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem lekkim sprzetem mechanicznym.
Piasek nalezy zagesci¢ do 95% wg Proctora.

4.2 Studnie kanalizacyjne:

Na projektowanych kanatach nalezy zastosowaé studnie wlazowe z elementow
betonowych o $rednicy Dn 1000 mm. Kazdg studni¢ nalezy wyposazyé w pierscienie
odcigzajace zapobiegajace przenoszeniu si¢ obcigzen powierzchniowych na kanalizacje
deszczowa. Ponadto kazda studnia wyposazona zostanie w zeliwny wiaz typu D-400.

4.3 Studnie wpustowe:

Studnie dla wpustow ulicznych zaprojektowano z elementow betonowych
1 zelbetowych o $rednicy Dn 500 mm, z osadnikiem o wysoko$ci 1,0 m. Umiejscowienie
wpustow ulicznych jest zgodne z projektem drogowym.

Przewiduje si¢ zastosowanie wpustow ulicznych kotnierzowych z rusztem uchylnym,
klasy D 400 kN. Rzedne wpustéw oraz wylotow przykanalikow pokazano na profilach
podtuznych.

4.4 Laczenie rur kanalizacyjnych:

Polaczenia rur PVC kielichowe na uszczelkg. Podczas taczenia rur nalezy Scisle
stosowac si¢ do zalecen Producenta.

4.5 Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robdt ziemnych o terminie rozpoczegcia nalezy zawiadomic
zainteresowane instytucje 1 uzytkownikow, ktérych instalacje znajduja si¢ w poblizu trasy
projektowanych kanaléw 1 przykanalikow. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia
podziemnego nalezy wykona¢ probne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania
przewodow. Pozwoli to na ewentualng korekte trasy kolektorow i rurociggdéw lub wykonanie
specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem kanalizacji deszczowej 1 wodociggow w
przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odlegtosci migdzy nimi. W trakcie
budowy odwodnienia projektowanej drogi nalezy wykona¢ wykopy o $cianach pionowych.
Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i1 oznakowane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Projektowany rurocigg nalezy ulozy¢ na podsypce piaskowej o grub. 20 cm
I stosowa¢ nadsypke o grubosci 20 cm ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury.
Wykopy nalezy prowadzi¢ jako umocnione. W przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem
wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem wlasciciela istniejacej sieci. Rury
uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym sieci
kanalizacji deszczowej.

Projekt budowy odwodnienia i ciggu pieszo-jezdnego
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4.6 Proba szczelnoS$ci kanalizacji deszczowej

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokona¢ jego kontroli
wizualnej, a takze przeprowadzi¢ probe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych. Podczas wykonywania proby szczelnosci
nalezy rowniez stosowac si¢ do zalecen producenta rur.

5. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanej branzy kanalizacyjne;j:

W ramach budowy kanatéw i przykanalikow wystepowaé begda nastepujace roboty
stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gltgbokosci wigkszej
niz 1,5 m oraz
e Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.
e Roboty w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, gazowych.
e Roboty wykonywane w poblizu czynnych ciaggdw komunikacyjnych.
Dla w/w robot Kierownik budowy, przed jej rozpoczeciem, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia,
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych.

6. Uwagi koncowe

e Prace ziemne wykona¢ rgcznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem,
W miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie 2z wiascicielami
istniejagcego uzbrojenia.

e Wykopy na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

e Wszystkie parametry dla kanalizacji deszczowej przyjete w projekcie okreslono na
podstawie elementow wykonanych z PVC — U klasy S litych SN8.

Prowadzone roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 47),

e wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektow i urzgdzen
scieckowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

e Przed przystagpieniem do robot ziemnych nalezy zleci¢ nadzor wszystkim
wilascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie.

e Kanaty i przykanaliki przed zasypaniem wykopu nalezy poddaé probie szczelnosci
oraz zglosi¢ ja do odbioru technicznego.

e Wykonana kanalizacja powinna by¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez
odpowiednie stuzby geodezyjne.

e (Calos¢ robdot nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét cz. II — Instalacje Sanitarne i Przemystowe
oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw

Sztucznych.
e Calos¢ robot wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Roboét cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z PN-

81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze;
e Materiaty uzyte do wykonania odwodnienia w zakresie inwestycji powinny posiadac
stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Projekt budowy odwodnienia i ciggu pieszo-jezdnego
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Uwaga:

7. Prze

Osoby wykonujgce prace budowlane powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do
prowadzenia robot.

Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow
kontrolnych wykonywanych pod nadzorem wtascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia.
Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac pod
nadzorem wilascicieli i uzytkownikow, stosujac si¢ do ich zalecen odnosnie
zabezpieczen urzadzen.

Wykonawca robét jest zobowigzany do weryfikacji lokalizacji oraz rzednych
elementéw infrastruktury wykonanych w ramach budowy etapu ul. fanowej, w celu
prawidtowego powiazania obu etapow inwestycji.

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ Aprobate
Techniczna wydana przez Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie - zgodnie
Ustawa z dnia 5 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89 z dn. 25 sierpnia
1994r. poz. 414), Dz. U. Nr 111 z dn. 23. 09. 1997r. poz. 726.

W przypadku wystgpienia Kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie uwzglednionym
W niniejszym opracowaniu, nalezy skontaktowaé si¢ z projektantem w celu

opracowania odpowiedniego rozwiazania i zlikwidowania kolizji.

pisy zwigzane:

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.
PN-92 B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Opracowata:

inz. Agnieszka Rak
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111 OBLICZENIA

1. Obliczenia hydrauliczne

Dane ogolne:

e (n=151/s ha— nominalne natezenie deszczu,

e Fa— powierzchnia asfaltowa [ha],

e Fz —powierzchnia terenéw zielonych [ha],

e vy a=0,90 — wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla powierzchni asfaltowej,

e y ch sciezka = 0,85 — wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla powierzchni
chodnika i $ciezki,

e H =800 mm/rok ha — wielko$¢ rocznego opadu.

1. Metoda obliczen — metoda granicznych nate¢zen deszczu w oparciu o norm¢ PN-S-
02204:1997 Drogi samochodowe Odwodnienie droég. Prawdopodobienstwo deszczu
miarodajnego zostato dobrane i odczytane na podstawie w/w normy.

Czas miarodajny deszczu tm:

I

t =1,2-—+t

m Vv k
gdzie:
| — dtugos¢ kanatu [m],
VvV — predkos¢ przeptywu [m/s],
t k — czas koncentracji terenowej odczytany z normy
PN-S-02204 [s].

2. Miarodajny przeptyw obliczeniowy Q m:

Qm =F- v-qn,

gdzie:

F — powierzchnia zlewni [ha],

Y — wspotczynnik sptywu,

g m — natezenie miarodajne opadu deszczu [I/s x ha].

3. Natezenie miarodajne opadu deszczu q m:

A
(t )0,667
gdzie:

A — stata odczytana z normy PN-S-02204 (tablica 2)

q, =15,347-

4. Nominalny przeptyw obliczeniowy Q n:

Qn =F- v -q,

gdzie:

F — powierzchnia zlewni [ha],
Y — wspotczynnik sptywu,

Projekt budowy odwodnienia i ciggu pieszo-jezdnego
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g n — natgzenie nominalne opadu deszczu [1/s x ha].

5. Roczna ilos¢ odprowadzanych wod deszczowych:

Q.o = F-H-10  [m®/rok]
gdzie:

F — powierzchnia zlewni [ha],
H — wielkos¢ rocznego opadu [mm/rok x ha].

Uwaga: Obliczenia predkosci oraz napelnien kanalow przy dobranej Srednicy

kolektora pokazano na profilach podluznych zalaczonych do niniejszej

dokumentacji technicznej.

Projekt budowy odwodnienia i ciggu pieszo-jezdnego
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Zestawienie tabelaryczne obliczen hydraulicznvch

Czas

Miarodajn

Natezeni

Nominaln

Powierzchnie zlewni dla Klas Ceieis miarodajn | Natezenie y e y ROy
. . Powierzchnie zlewni zredukowane Warto$ | koncentrac | Wysoko$ | Warto$é : ) ; odptyw z
Ciagg/L.p. | danego odcinka kanatu lub . ) a A - . . y miarodajn | przeplyw | nominaln | przeptyw A
) dla danego odcinka kanatu lub cieku . ép ji ¢ opadu statej A - powierzch
cieku drogi ¢ ] natezenia | e deszczu | na danym e na danym : ;
erenowej : ; ni zlewni
deszczu odcinku deszczu odcinku
droga droga LACZNI
chodni (kostka | Ziele | chodni (kostka | Ziele E na
k betonowa | n k betonowa | n danym L P K H tm i Qm O Qn Qrocme
) ) odcinku iII !
' Odczytan
. IV, a z tablic
v, y
Inna .
m? m? m? [ha] [ha] [ha] [ha] [%] [s] [mm] [min] I/'s/ha [/s] I/s/ha [Is] m3/rok
tanowa
Zacisze
Rokietnica
zrzut do
ISt | 1094,5
kanalizacji 0 ’ 4614,00 | 0,00 | 0,093 0,392 |0,000| 0,485 Inna 100 1000 800 470 15 130,00 63,08 15,00 7,28 3882
deszczow
€j

Projekt budowy odwodnienia i ciagu pieszo-jezdnego
wraz z oswietleniem na ul. Ltanowej i Zacisze w Rokietnicy — etap ul. Zacisze
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IV. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny

2. Plan sytuacyjny

3. Profil podhuzny

4. Studnia kanalizacyjna

5. Wpust $ciekowy
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