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1. ZALACZNIKI

1.1. Uzgodnienie projektu oraz warunki techniczne (Orange Polska)

o

L

Orange Polska

Domena Hurt , . SMP

Ewlidencja i Standardy Infrastruktury Projektanci S p.J.
Dziat Ewidencji | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Poznan ul. Promienista 87A/1
ul. Glogowska 19, 60-702 Poznan 60-141 Poznan

tel.; 61 861 60 39, fax.: 61 862 93 65

Poznan, 28 lipca 2015r.

Numer pisma: TCDDWPU-PZ.2110-371/15/AS
Temat: uzgodnienie projektu odwodnienia i ciagu pieszo jezdnego wraz z odwietleniem na ulicy kanowej | Zacisze w
Rokietnicy.

Szanowni Parstwo,

1.

informujemy, Ze uzgadniamy projekt jak w temacie. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie
nastepujgcych uwarunkowan, ktére sg integralng czescig uzgodnienia:

Wykonawca jest zobowiazany zgtosi¢ do Orange Polska S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na
14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgloszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci Orange
Polska S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci Orange polska i bedzie zgtaszane organom scigania.
Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy
kierowac na adres:

Orange Polska

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan

ul. Glogowskai9

60-702 Poznan

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywad zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi  w budownictwie facznosci recznie | pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela Orange Polska S.A. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan;

Lokalizacjg podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzic za pomocg przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzer nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczy¢ | powiadomic uzytkownika oraz inspektora nadzoru;

W miejscach projektowanych drég, zjazddw istniejace kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé poprzez
zastosowanie rur dwudzielnych typu AROT. Dlugosé rur powinna byc¢ co najmniej 0,5 m diuzsza od krawedzi
projektowanych drég, zjazdéw. Korice rur nalezy uszczelnic;

W strefie projektowanych wykopdw kanalizacje telefoniczna zabezpieczyd przed uszkodzeniem. Dodatkowe
szczegoly zabezpieczenia ustali€ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi
naruszajgcy stan istnigjacy;

Telekomunikacla Polska Spéfka Akcyina z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681: REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 4 006 947 063 21,

Projekt budowy odwodnienia i ciagu pieszo-jezdnego
wraz z oswietleniem na ul. Ltanowej i Zacisze w Rokietnicy — etap ul. Zacisze
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6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowac normatywne przykrycie kanalizacji teletechniczne;

7. Mieisca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjngj przed ich zasypaniem podlegajg
obowigzkowi zgloszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan w Poznaniu ul.
Glogowska 19 tel. 61 886 86 30;

8. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsigbiorstwa prowadzacego roboty, egzekwowane
bedzie wyrdwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytulem braku transmisji,
sporzadzonej przez Orange Polska S.A;

9. W przypadku Koniecznodci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych, inwestor
opracuje dokumentacje projektowo — kosztorysowa, ktéra powinna by¢ uzgodniona i zatwierdzona przez nasz
Dziat, oraz zleci wykonanie robdt na wiasny koszt.

10. Po zakoniczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem — na
adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc
kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru Iub
notatki stuzbowej.

11. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Orange Polska S.A. Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze otrzymat do celdow stuzbowych 1 kpl.
plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

ariusz Piskora,

. Kier
Dziat Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze Poznar

20,00 244¢C

, SZC podpis /{7
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Orange Poiska S.A.

Dostarczanie i Serwis L_Js*ug .
Dziat Ewidencii | Zarzadzania Danymi
o Infrastrukiurze 3 - Poznan

ul. 3 Poznar
Tl b IS 0 33 s 1S

LEGENDA

gg/ Andrze] $ur!
s IR
U%Dziatﬁwidoncﬂi rzadz

Danymi o Infrastrukturze Poznan

istniejace granice dziatek

222/1 istniejace numery dziatek
projektowana 0§
ETAP |

projektowany kraweznik 15x30cm

————— projektowany kraweznik 15x30cm obnizony
projektowany kraweznik drogowy 12x25cm obnizony
projektowane obrzeze betonowe 8x30cm

ETAP 2

projektowana jezdnia - nawierzchnia z kostki betonowej
projektowany chodnik

projektowane zjazdy

_____ projektowany krawgznik 15x30cm obnizony

projektowana jezdnia - nawierzchnia z kostki betonowej

Projektanci Sp j

SMP Projektanci Sp. .

ul. Promienista 87A/1

60-141 Poznan

www.smp.poznan.pl

e-mail: biuro@smp.poznan.pl

tel. 61 86 19 636, fax. 61 86 10 644

NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

Inwestor:

Gmina Rokietnica
ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica

Nazwa inwestyc]i:

Projekt odwodnienia i ciggu pieszo-jezdnego

wraz z o$wietleniem na ul. tanowej i Zacisze w Rokietnicy

Branza: Stadium do<umentac:
DROGOWA PB/PW
Stanowisko Imie | nazwisko r;rptépcjrjgrquigeéﬁ Podpis
Projektont mgr inz. Marcin Matysik WKP”g%%{fWOGOD/O" £
Opracowat mgr inz. Szymon Antkowiak )
Opracowat mgr inz. Michat Skiba
Sprowdzajqey | mgr inz. tukasz Szuba oo 002
Tytut rysunku: Nr
Plan sytuacyjny 2
Nrumowy: 76/2015 | Data opracowania:  07/2015 | Skala:  1:500
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1.2. Warunki techniczne zabezpieczenia kabli sieci energetycznej (ENEA Operator)

4 Rejon Dystrybucji Szamotuty tel. +48/61 292 81 00
nea ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 /61292 81 03

Oddziat Dystrybucji Poznan

Oper ator Rejon Dystrybucji Szamotuly

64-500 Szamotuly, ul. Nowowiejskiego 6

Szamotuly, 13.08.2015 .
RD2/MU/S/R857200, R857149, R857122 /l.dz................ 15

SMP Projektanci Sp. j.
Szuba, Matysik, Pokorski
ul. Promienista 87A/1
60-141 Poznan

dotyczy: Opinii na temat wystepujgcuch kolizji oraz zastosowanych
rozwigzan w zwigzku z przebudowg ulic Akacjowej, Lipowe,
tanowej, Zacisze oraz Zakatek w msc. Rokietnica

W odpowiedzi na Panstwa pismo w sprawie akceptacji zastosowanych
rozwigzan projektowych oraz wskazania ewentualnych kolizji istniejacych
urzadzen energetycznych z projektowang modernizacjg drég gminnych

wyjasniamy co nastepuje:

1. Przebudowa ul. Zakatek
a) w miejscu skrzyzowan istniejgcych linii kablowych n.n 0,4kV z
projektowang drogg oraz wjazdami na posesje zastosowal
przepusty rurowe dwudzielne.
b) nie stwierdzono Kkolizji linii napowietrznej oraz istniejgcych ztacz
kablowo-pomiarowych z projektowang droga.
2. Przebudowa ul. Lanowej , Zacisze
a) w miejscu skrzyzowan istniejgcych linii kablowych n.n 0,4kV z
projektowang drogg oraz wjazdami na posesje zastosowad
przepusty rurowe dwudzielne.
b) istniejacy stup linii n.n 0,4kV znajdujgcy sie na skrzyzowaniu ulic
tanowej oraz Rolnej w razie potrzeby wynie$é poza obreb kolizji

c) nie stwierdzono kolizji istniejacych ztgcz kablowo-pomiarowych z

projektowang droga.
Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0 tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII \Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zakiadowy: 4 678 050 000 PLN

Projekt budowy odwodnienia i ciggu pieszo-jezdnego
A wraz z oswietleniem na ul. Ltanowej i Zacisze w Rokietnicy — etap ul. Zacisze
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Operator
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Rejon Dystrybucji Szamotuty
ENEA Operator Sp. z 0.0.
Oddziat Dystrybucji Poznan
Rejon Dystrybucji Szamotuly

64-500 Szamotuty, ul. Nowowiejskiego 6

tel. +48 /61292 81 00
faks +48 /61 292 81 03

3. Przebudowa ul. Akacjowej oraz Lipowej

a) w miejscu skrzyzowan istniejacych linii kablowych n.n 0,4kV oraz

SN-15kV z projektowang drogg oraz wjazdami na posesje

zastosowac przepusty rurowe dwudzielne.

b) Istniejgce ztacze kablowo-pomiarowe kolidujgce z wjazdem na

posesje nr 10 przy ul. Lipowej przestawi¢ w miejsce nie kolidujace.

c) nie stwierdzono kolizji linii napowietrznej oraz pozostatych

istniejgcych ztacz kablowo-pomiarowych z projektowana drogg.

Z powazaniem

Rejon Dystrybu !. Szamotuty
Dziat Majgicl

Sprawe prowadzi:
Sekcja Utrzymania RD2
Tel: 612928203

klo:

RD2/MU

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0.
60-479 Poznan, ul. Strzeszyfiska 58

O
tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontaki@operator.enea.pl
faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455398 www_operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIl Wydziai Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zakladowy: 4 678 050 000 PLN

Projekt budowy odwodnienia i ciagu pieszo-jezdnego
wraz z oswietleniem na ul. Ltanowej i Zacisze w Rokietnicy — etap ul. Zacisze



1.3. Uzgodnienie projektu (Polska Spétka Gazownictwa)

/ 1\

< N

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan

tel. (61) 8545-100, fax (61) 8545-519 SMP Projektanci
Sekcja Ewidencji Majgtku i Uzgodnien ﬁf:,?,?ém:ttﬁ;}\?kmsm N
tel. 61 85-45-270 60-141 Poznan

fax 61 85-45-508

W/ znak: SMP/747/2015 z dnia 9-07-2015
N/ znak: OIU-5000-107167/15 z dnia 30-07-2015

Uzgodnienie lokalizacji obiektéw w rejonie gazociggéw $redniego i niskiego ci$nienia

NR OIU-5000-107167/15

Dotyczy: ciagu pieszo jezdnego

Lokalizacja przedsiewziecia:
Wojewodztwa:  wielkopolskie
Gminy: Rokietnica
Miejscowosci: Rokietnica
Ulice: tanowa, Zacisze

W odpowiedzi na pismo z dnia 9-07-2015 r. przesytamy jeden egzemplarz planu sytuacyjnego z wkreslong
siecig przewoddw gazowych w przedmiotowym rejonie, z nastepujgcymi uwagami:

1. Wszelkie prace w obrebie strefy kontrolowanej sieci gazowej nalezy wykonac recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej.
Informujemy, ze zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640) odlegtos¢
pionowa mierzona od goérnej zewnetrznej $cianki gazociggu lub gornej zewnetrznej $cianki rury ostonowe;j
powinna wynosi¢ nie mnie niz 1,0m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukgji
nawierzchni.

2a. Celem ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociagu nalezy wykonac probne przekopy.
W przypadku niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystapi¢ o wydanie warunkow
na przebudowe sieci gazowej.

2b. W miejscach zblizen z gazociggami nalezy zachowa¢ normatywng odleglo$¢ zgodnie z Dz. U. poz. 640
stosujgc odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem.

3. Nalezy zwréci¢ uwage na armature gazowa, ktora nie moze by¢ zaasfaltowana lub przykryta
piytkami, kostka itp. Kraweznik, nalezy zlokalizowaé¢ w odlegtosci min. 0,6m od sieci gazowe;j.

Z uwagi na brak szczegotowej inwentaryzacji przytgczy, nie nanosi sig ich na plany sytuacyjne.

4. W terminie 7 dni przed rozpoczeciem rob6t w obrebie strefy kontrolowanej sieci gazowe;j
w celu uniknigcia ewentualnej kolizji wykonawca musi powiadomié¢ PSG sp. z 0.0. Oddziat

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Qddzial w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznaf
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia M. St. Warszawy w Warszawie, XI| Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525-24-96-411, REGON 142739519, Kapitat Zakiadowy: 10 454 206 550 21
www.psgaz.pl

Wydrukowano: 30.07.2015 0IU-5000-107167/15 (nr wersji: 2) Strona: 1

Projekt budowy odwodnienia i ciggu pieszo-jezdnego
A wraz z oswietleniem na ul. Ltanowej i Zacisze w Rokietnicy — etap ul. Zacisze



w Poznaniu - RDG Poznan Poinoc, ul. Gdyriska 47, tel. 61 8782818.
5. Waznos¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.

Do wiadomosci:
- RDG Poznan-Pétnoc

Zataczniki:
Mapa sytuacyjna - 1 egz.

Sprawe prowadzi: Pawet Cieslik, tel.: (61) 8 545 343

SMP Projektanci Sp. j. |
WPLYNELQ ;

i

1

|

gof. f;!
] °J

2. 23T pocy

— e

Polska Spétka Gazownictwa sp.  0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525-24-36-411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 I
www.psgaz.pl

Wydrukowano: 30.07.2015 0IU-5000-107167/15 (nr wersji: 2)

Strona: 2
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istniejace granice dziatek
istniejace numery dziatek

projektowana o$

ETAP |

projektowany kraweznik 15x30cm
projektowany krawegznik 15x30cm obnizony

projektowany kraweznik drogowy 12x25¢m obnizony

ETAP 2

projektowane obrzeze betonowe 8x30cm

projektowany chodnik

projektowane zjazdy

projektowany kraweznik 15x30cm obnizony

projektowana jezdnia - nawierzchnia z kostki betonowej

projektowana jezdnia - nawierzchnia z kostki betonowej

4

Projektanci Sp’.‘j.

SMP Projektanci Sp. j.

ul. Promienista 87A/1
80-141 Poznan

www.smp.poznan.pl

e-mail: biuro@smp.poznan.pl
tel. 61 86 19 636, fax. 61 86 10 644
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

Inwestor:

Gmina Rokietnica
ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica

Nazwa inwestycji:

Projekt odwodnienia i ciggu pieszo-jezdnego

wraz z o$wietleniem na ul. tanowej i Zacisze w Rokietnicy

Branza:

Stadium dokumentacii:

Plan sytuacyjny

DROGOWA PB/PW
Stanowiiko Imig i nazvisko proion Podpis
Projektant mgr inz. Marcin Matysik WK POODNS
Opracowat mgr inz. Szymon Antkowiak
Opracowat mgr inz. Michat Skiba
Sprawdzajqey | mgr inz. tukasz Szuba WALl
Tytut rysunku:

"2

Nrumowy: 76/2015 tDaia opracowania:  07/2015 | Skale:  1:500
Projekt budowy odwodnienia i ciggu pieszo-jezdnego
A wraz z oswietleniem na ul. Ltanowej i Zacisze w Rokietnicy — etap ul. Zacisze
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1.4. Uzgodnienie projektu (PUK Rokietnica)

Przedsiebiorstwo Ustug Komunainych Sp. z 0.0.

Bytkowo, ul. Topolowa 6

62 - 090 Rokietnic.
PRZEDS'EBIORSTWO ustue tel. 61 81 45 743, fax 61 :1 45 838
KOMUNALNYCH Sp. z o.0. ; C e
www: puk.com.pl e-mail: info@puk.com.pi
NIP: 777-17-96-271 KRS 0000041520

o e LR —

h‘ , (! ‘ Rokietnica, 10 sierpien 2015 r.
Ldz...N ] l.....72015

SMP Projektanci Sp. j.
ul. Promienista 87A/1
60-141 Poznan

Dotyczy: uzgodnienia projektu odwodnienia i ciggu pieszo jezdnego wraz z oswietleniem na
ulicy Lanowej i Zacisze w Rokietnicy.

P.UK. Sp.zo. 0. uzgadnia projekt przebudowy ulicy Lanowej i Zacisze w Rokietnicy , gmina

Rokietnica z n/w uwagami:

1. W trasie drogi znajduja si¢ urzadzenia wodociggowe i kanalizacyjne bedace w naszym

posiadaniu.

2. Inwestor lub wykonawca zglosza pisemnie rozpoczecie robét w siedzibie zakladu z co

najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.

3. W przypadku wystapienia w trakcie wykonywania robét kolizji z istniejacymi urzadzeniami
wodociggowymi lub kanalizacyjnymi prace w tych miejscach prowadzi¢ r¢cznie pod nadzorem
pracownika PUK Sp. z 0. o..

4. Odkryte urzadzenia wodociagowe i kanalizacyjne nalezy zabezpieczy¢ i zglosi¢ do odbioru
przez pracownikéw zakladu.

5. W przypadku koniecznosci przebudowy istniejacych sieci i urzadzen wod-kan roboty nalezy
wykonaé na koszt inwestora na podstawie warunkéw technicznych wydanych przez PUK
Rokietnica.

6. Wszelkie koszty zwigzane ze zniszczeniem oraz przebudowg istniejgcej armatury naziemnej

wodociggowej i kanalizacyjnej tj. skrzynek zeliwnych do zasuw, ptyt betonowych oraz

studzienek kanalizacyjnych ponosi inwestor lub wykonawca.

Uzgodnienia sg wazne do dnia 10. 08. 2017 r.
Z powazaniem
PRE ES/ z{ RZADU
|/ o

mg:/ ecki

Zatacznik: Mapa przebudowy ul. Lanowej i Zacisze w m. Rokietnica.

Projekt budowy odwodnienia i ciagu pieszo:jezdnego _
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2. CZESC OPISOWA

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Lanowej i Zacisze W migjscowosci
Rokietnica — etap ul. Zacisze.

W ramach tego opracowania projektuje jezdnie ulicy Zacisze o nawierzchni z kostki
betonowej, a takze budowg i przebudowe wlaczen w istniejacy uktad drogowy. Dodatkowo
projektuje si¢ kanalizacje deszczowa i o$wictlenie uliczne. Projektowana budowa drogi
polepszy warunki komunikacyjne w tej czeSci miejscowosci oraz poprawi bezpieczenstwo
pieszych.

Projektowana inwestycja przebiega po dziatkach bedacych pasem drogowym
przeznaczonym pod komunikacje. Zlokalizowana zostala w miejscowosci Rokietnica,
w powiecie poznanskim na terenie wojewddztwa wielkopolskiego.

2.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na zlecenie Gminy Rokietnica zgodnie z umowa nr 44/2024.
Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o nastepujace materiaty wyjsciowe:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2010 Nr 243, p0z.1623
z pozn. zm.) i obowigzujacymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1133 ze zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz.U. Nr 43 z 1999r., poz. 430/,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty
inZynierskie i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000r., poz. 735/,

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko [Dz. U. nr 199z 2008r., poz. 1227/,

e Dokumentacja geotechniczna,

e podklady sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500,

e plan orientacyjny w skali 1:10000,

e normatywy, wytyczne, ustawy i zarzagdzenia obowigzujace w budownictwie.

2.3. Podstawowe dane techniczne

Przyjete parametry projektowe — ul. Zacisze

Klasa techniczna drogi pieszo-jezdnia
Przekroj uliczny
Parametry przekroju poprzecznego
ilo$¢ pasow ruchu 2 pasy ruchu
szeroko$¢ pasa ruchu 2,5m (etap )
2,5-3,0m (etap 1)
przechytka dwustronna 2%
Kategoria ruchu KR2

Dtugos¢ budowanej ulicy wynosi ok. 340m.

Projekt budowy odwodnienia i ciggu pieszo-jezdnego
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2.4. Przebieg drogi w planie
ul. Zacisze.
O$ budowanej drogi zaprojektowana zostala w taki sposob, aby jak najbardziej
wykorzystaé istniejacy pas drogowy. O$ sktada si¢ wylacznie z odcinkow prostych.
Zaprojektowano pieszo-jezdni¢ o szerokosci 5,0m (w etapie 1)

Os projektowanej ulicy sktada si¢ z odcinkow prostych oraz zatomow.

W-4 o= 99,6244g,
W-5 o= 103,3221g,
W-6 o= 102,9403g.

Wykonawca robét jest zobowigzany do weryfikacji lokalizacji oraz rzednych
elementéw infrastruktury wykonanych w ramach budowy etapu ul. Lanowej, w celu
prawidlowego powiazania obu etapow inwestyciji.

2.5. Przebieg drogi w profilu

ul. Zacisze

Niwelete drogi zaprojektowano w dowigzaniu do terenu przyleglego. Poprowadzong ja
tak, aby nie zmniejsza¢ przekrycia istniejagcej w pasie drogowym infrastruktury technicznej
oraz zapewni¢ odpowiednie powigzanie z terenem przylegtym. Na poczatku opracowania
niwelet¢ dowigzano do projektowanej nawierzchni ulicy Lanowe;.

Najmniejsze pochylenie podtuzne jezdni wynosi 0,34%, najwigksze 2,65%.

Zaprojektowano 4 tuki pionowe:

Z-1 R=400m,
Z-2 R=1400m,
Z-3 R=800m,
Z-3 R=1200m.

2.6. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia z 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463), w obszarze badan
generalnie wystepuja proste warunki gruntowe.

Przypowierzchniowe nasypy niekontrolowane (pakiet I), ktore moglyby okreslac
warunki gruntowe jako ztozone, w trakcie prac zwigzanych z korytowaniem, praktycznie w
catosci, zostang usuni¢te (lub w =zaleznosci od projektowanej niwelety zastapione
zageszczonym materiatem piaszczystym). Projektowane ulice zaleca si¢ zaliczy¢ do 1
kategorii geotechnicznej. W przypadku sieci kanalizacyjnej, jesli glgbokos¢ wykopow
przekracza¢ bedzie 1,2 m p.p.t., wowczas zgodnie z wytycznymi powolanego rozporzadzenia,
ten asortyment robot zakwalifikowa¢ nalezy do II kategorii geotechniczne;.

Grunty piaszczyste zaliczone do pakietu III ($rednio zageszczone piaski drobne)
posiadajg korzystne parametry geotechniczne dla podloza konstrukcji drogowej oraz sieci
kanalizacyjnej. Po wykorytowaniu nalezy dogesci¢ piaszczyste podloze zgodnie z
wymaganiami PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.
Ponadto, grunty te moga by¢ wykorzystane jako zasypka rurociaggdw podziemnych.

Grunty spoiste zaliczone do pakietu II (twardoplastyczne, a lokalnie rowniez
plastyczne piaski gliniaste i gliny piaszczyste), stwierdzone w otworach 2-5, posiadaja
relatywnie slabsze, ale nadal korzystne parametry geotechniczne. Nalezy jednak pamigtac, ze
sa to grunty spoiste, wysadzinowe, podatne na pogorszenie aktualnie posiadanych
parametréw np. pod wptywem wody czy drgan (uplastycznienie). Jesli po wykorytowaniu
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rozpoznane zostang powyzsze 9 grunty, zaleca si¢ wykona¢ na takim podtozu warstwe
odcinajgca i mrozoochronng z gruntu stabilizowanego cementem lub chudego betonu.

Zwazywszy na poziom wod gruntowych lokalnie wystepujacy juz na gtebokosci 0,9 m
p.p-t. (rejon otworu nr 1), nalezy liczy¢ si¢ z koniecznoscig zastosowania iglofiltrow w trakcie
robot ziemnych, zwlaszcza przy budowie kanalizacji.

W przypadku doptywu wod atmosferycznych lub nasgczenia si¢ wod gruntowych do
wykopu w obrebie gruntéw spoistych, kazdorazowo nalezy wypompowac nagromadzong
wode i usuna¢ z dna uplastyczniong warstwe spoistego podtoza.

Strefa przemarzania w rejonie badan zgodnie z PN-B-03020:1981 wynosi HZ=0,8 m
p.p.t.

Warunki gruntowo-wodne przedstawione w niniejszym opracowaniu sg ogoélnie
korzystne i pozwalaja na realizacje¢ planowanej inwestycji.

2.7. Konstrukcja nawierzchni
Przewidziano konstrukcje jezdni o kategorii ruchu KR2, podtoze G4.

Konstrukcja jezdni ul. Zacisze:

e warstwa Scieralna z betonowej kostki bukowej koloru szarego gr. 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
e podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie gr. 25cm
e warstwa stabilizacji z gruntu stab. cementem o Rm=2,5MPa gr. 25cm

2.8. Odwodnienie

Wode opadowa z jezdni odprowadza si¢ powierzchniowo za pomocg projektowanego
spadku podtuznego i poprzecznego jezdni i dalej wzdhuz kraweznika do studni wpustowych,
ktore podlaczone zostang do projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

2.9. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Drogi samochodowe.
Przy wykonaniu robdt nalezy zachowa¢ wymagania BHP. W miejscach wystepowania
uzbrojenia roboty nalezy wykonac¢ rgcznie.

Projektowana niweleta drogi przewiduje, ze roboty ziemne polega¢ beda gtownie na
wykonaniu koryta pod nowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Grunt z wykopu odwieziony zostanie na miejsce sktadowania wskazane przez
Inwestora. Grunt potrzebny do wykonania nasypu nalezy dowiez¢ z dokopu.

2.10. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu. Organizacja ruchu

Projekt stalej organizacji ruchu kotowego na dotyczy oznakowania pionowego i
poziomego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu.

W opracowaniu okre$lono podstawowe wymagania jakosciowe 1 wybrane parametry
techniczne dotyczace stosowanych znakow i urzgdzen oraz materiatow zastosowanych do ich
wykonania

e kazdy material na ktory nie ma polskiej normy, powinien posiada¢ Swiadectwo
zgodnosci z Polska Normg lub Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Badawczy
Drég i Mostow — IBDIM

e materialy do oznakowania pionowego powinny posiada¢ Certyfikat na znak
bezpieczenstwa B lub Swiadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania
pionowego oznakowania drég wydane przez IBDIM producentowi pionowego
oznakowania drogowego
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2.10.1. Znaki pionowe

e Wymagania podstawowe :

zastosowac znaki z grupy ,,male”

- do wykonania lic znakéw nalezy zastosowac foli¢ odblaskowa typu 1, za wyjatkiem
znakow A—7, B-2 i D-6, ktore musza by¢ wykonane z folii typu 2,

znaki D-6 wykona¢ jako ,,duze”

na znakach istniejacych, przewidzianych do pozostawienia nalezy wymieni¢ tarcze na
nowe

2.10.2. Znaki poziome
e Lokalizacja i opis na planach sytuacyjnych
e Nalezy zastosowac oznakowanie grubowarstwowe
¢ \Wymagania podstawowe
- wysoki wspétczynnik odblaskowosci rowniez w warunkach duzej wilgotnosci,
- zachowanie minimalnych parametréw odblaskowosci w calym okresie uzytkowania,
- szorstko$¢ oznakowania zblizona do szorstkosci nawierzchni na ktore; jest
umieszczone,
- odpornos¢ na $cieranie i zabrudzenie,
- odpowiedni okres trwatosci,
- szybka metoda aplikacji.
e Podstawowe materialy
- biata farba drogowa wodorozcienczalna, jednosktadnikowa, stosowana na zimno (do
oznakowania cienkowarstwowego) — okres trwatosci 1 rok,
- biala farba drogowa na bazie rozpuszczalnikow, jednoskladnikowa, stosowana na
zimno (do oznakowania cienkowarstwowego) — okres trwatosci 1-2 lat,
- farba chemoutwardzalna (do oznakowania cienkowarstwowego) — okres trwatosci
3 lata,
- mikrokulki szklane lub ceramiczne.

3. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny (rys. 1) — skala 1:10000

2. Plan sytuacyjny (rys. 2) — skala 1:500

3. Przekroje podtuzne (rys. 3) — skala 1:100/1000
4. Przekroje normalne (rys. 4) — skala 1:50, 1:20
5. Przekroje poprzeczne (rys. 5) — skala 1:100
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