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Nazwa i adres obiektu budowlanego. 

Projekt budowy odwodnienia i ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem na  

ul. Zacisze w Rokietnicy. 

 

Nazwa inwestora oraz jego adres. 

Gmina Rokietnica 

Pl. Golęcińska 1 

62-090 Rokietnica 

 

Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację. 

mgr inż. Marcin Matysik, ul. Głuchowska 1, 60-101 Poznań 

 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów: 

 obsługa geodezyjna przez cały czas trwania robót 

 organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy, 

 roboty przygotowawcze,  

 roboty ziemne, 

 roboty nawierzchniowe,  

 roboty wykończeniowe. 

 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 Sieć kanalizacyjna, 

 Sieć gazowa, 

 Sieć telekomunikacyjna, 

 Sieć energetyczna, 

 Sieć wodociągowa. 

 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki-terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie  bezpieczeństwa ludzi i mienia: 

 Infrastruktura techniczna w pasie drogowym, 

 Istniejące drogi. 

 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych 

określających skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejscem i czasem występowania: 

 wykonywanie robót budowlanych ciężkim sprzętem będącym źródłem drgań i 

hałasu przekraczającego 100dB w pobliżu budynków mieszkalnych; 

 brak ochrony przeciwpożarowej i przepięciowej. 

 

Wskazania sposobu instruktażu pracowników. 

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych 

szczególnie prowadzonych w pobliżu urządzeń energetycznych pod napięciem oraz na 

wysokościach winni podlegać szczegółowemu nadzorowi technicznemu. Pracownicy ci 

powinni być zapoznani z warunkami podanymi w zarządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003 r. Dz. U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano-montażowych, oraz w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokościach winni być zapoznani z 

przepisami podanymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 

26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Instruktaż 
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stanowiskowy należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczegółowych zasad 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikających z wykonania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić szkolenie BHP pracowników w 

zakresie robót budowlanych dla całej budowy oraz dla poszczególnych stanowisk. 

Pracownikom należy wydać właściwe środki ochrony osobistej. 

Rozpoczęcie robót zgłosić należy do Powiatowej Stacji Sanepid oraz do Państwowej 

Inspekcji Pracy. 

W celu zapobieżenia niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 

budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia należy zatrudniać pracowników o 

odpowiednich kwalifikacjach, posiadających ważne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do 

określonych prac i przeszkolonych w zakresie BHP. 

Teren prowadzenia prac budowlanych należy ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem 

osób trzecich. Teren budowy powinien być utrzymany w porządku i czystości przez cały czas  

realizacji obiektu. 

Należy przewidzieć dojazdowe i wyjazdowe drogi technologiczne związane  

z prowadzeniem robót, umożliwiające szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii, 

udzielenia pierwszej pomocy medycznej i innych zagrożeń.  

Prace wykonywane w pobliżu dróg, na których odbywa się ruch pojazdów należy 

prowadzić po uprzednim oznakowaniu miejsca robót. Oznakowanie miejsca robót musi 

zostać wykonane na podstawie aktualnego, zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas 

budowy. 

 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów : 

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano budowę sieci oświetlenia 

drogowego ul. Zacisze w Rokietnicy. 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:  

 montaż słupów oświetleniowych z oprawami, 

 budowę  kabla oświetleniowego YAKY, 

 

Budowę należy realizować w następującej kolejności : 

 wykonanie odwiertów-wykopów pod stanowiska latarni z zastosowaniem zestawu 

wiertniczo-dżwigowego,  

 prace fundamentowe z montażem fundamentów prefabrykowanych i stabilizacją 

gruntu, 

 posadowienie latarni, 

 montaż wysięgników z oprawami, 

 budowa kabli oświetleniowych nn, 

 wykonanie uziemień, 

 pomiary i badania, 

 włączenie układu oświetlenia pod napięcie (w obecności służb Enea Operator) 
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Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Teren wokół obszaru  przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie zabudową 

jednorodzinną oraz układem drogowym. 
 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki-terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia          

 nie przewiduje się. 
 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych 

określających skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejscem i czasem występowania 

 zdjęcie warstwy roślinnej koparko-spycharką 

 wykonanie wykopów zestawem wiertniczo-dżwigowym o głębokości 2,5 m 

(wykonanie wykopów ręcznie)  

 montaż-posadowienie żurawiem-dźwigiem  latarni,  

 montaż urządzeń i materiałów elektroenergetycznych nn oświetleniowych, 

 pomiary i badania obwodów. 
 

Przy wykonywaniu w/w prac występują zagrożenia zaliczane do robót niebezpiecznych. 

Czas występowania zagrożenia określono na 21 dni. 
 

Wskazania sposobu instruktażu pracowników 

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych 

szczególnie prowadzonych w pobliżu urządzeń energetycznych pod napięciem oraz na 

wysokościach winni podlegać szczegółowemu nadzorowi technicznemu. Pracownicy ci 

powinni być zapoznani z warunkami podanymi w zarządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano-montażowych, oraz w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury  z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokościach winni być zapoznani z 

przepisami podanymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 

26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285  w sprawie 

szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.     

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikających z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną 

komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Teren budowy i plac zaplecza należy wygrodzić w sposób uniemożliwiający wejście 

osobom nieupoważnionym. Granice budowy oznakować tablicami ostrzegawczymi. 

Teren budowy powinien być utrzymany w porządku i czystości przez cały czas 

realizacji obiektu. Drogi ewakuacyjne powinny być oznakowane tablicami informacyjnymi i 

wolne od przeszkód. Należy zapewnić łatwy i szybki dostęp do środków udzielenia pierwszej 

pomocy medycznej i sprzętu przeciwpożarowego. 

Sprzęt mechaniczny i narzędzia należy utrzymywać w sprawności technicznej oraz 

użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac należy 

przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 

ochrony przeciwpożarowej. 
 


