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| PROJEKT TECHNICZNY

1. Inwestor

Inwestorem opracowania: Projekt odwodnienia i ciggu pieszo-jezdnego wraz z oswietleniem
na ul. Lanowej i Zacisze w Rokietnicy — etap ul. Zacisze, jest:

Gmina Rokietnica,

ul. Golecinska 1,

62-090 Rokietnica.

2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
e zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,
e inwentaryzacji sieci i urzadzen elektroenergetycznych w terenie,
e zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
e obowigzujacych przepisow 1 norm oraz katalogdw producentow,
e projektow branzowych.

3. Zakres opracowania
Przedmiotem projektu jest budowa systemow o§wietlenia ul. Zacisze w Rokietnicy.

4. Normy i przepisy

1. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
2. N SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa,

3. PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce
polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

4. PN-EN 13201-(1,2,3,4). Oswietlenie drog.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

5. Stan istniejacy

Na rozpatrywanym obszarze inwestycji, w ramach etapu budowy ul. Lanowej zostata
wybudowana czgs¢ projektowanej sieci. W rejonie ul. Lanowej na wys. dz. 187/8 zostalo
posadowione ztacze kablowo-pomiarowe typu ZK2-2p (wg. Enea Operator), ktore stuzy
do zasilania szafki SO oraz szafy sterowniczej pompowni.

6. Urzadzenia projektowane.
- latarnie
W obszarze inwestycji posadowione zostang stupy stalowe ocynkowane o wys. 7m
z wysiegnikiem jednoramiennym o di. wysiggu 1,0m i bez wysiegnika. Kat nachylenia
oprawy wzgledem jezdni powinien wynosi¢ 10°.
Latarnie posadowi¢ na betonowym fundamencie prefabrykowanym jednoczgsciowym.
We wnece zacisk PEN pofaczy¢ z metalowa konstrukcjg latarn, a w latarni
1 wysiegniku od zabezpieczenia do oprawy prowadzi¢ przewdd YDY -750V 3x2,5mm?2.
Lokalizacje latarn, pokazano na rysunku nr 2, a powigzanie na schemacie - rysunek 3.
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- oprawa oSwietleniowa

Oswietlenie zaprojektowano oprawg LED o mocy 61W (Lumax LU060), ktora speinia
wymagania dotyczace parametrow oswietlenia wg PN EN 13201, tj:
Klase o$wietleniowa projektowanej drogi okreslono na S3:

e Srednie natezenie Em - warto$¢ najnizsza - 7,5Lx,
e minimalne natezenie Emin - warto$¢ najnizsza - 1,5 Lx,
Klase os$wietleniowa chodnika okreslono na S4 :
e Jdrednie nat¢zenie Em - wartos$¢ najnizsza - 5Lx,
e minimalne natezenie Emin - warto$¢ najnizsza - 1Lx,
- uziom

Przy latarniach nr 6, 11 wykona¢ uziom z jednego preta stalowego ocynkowanego
O18mm o di. 9m kazdy potaczonego stalowym ptaskownikiem ocynkowanym 30x4mm.
Ruz<10€.

Kazdy uziom powinien by¢ wprowadzony do instalacji poprzez ztagcze kontrolne.

7. Ochrona przeciwporazeniowa

Zabezpieczeniem podstawowym jest izolacja przewodow i urzadzen, a dodatkowym -
samoczynne wylaczenie zasilania w czasie t=0,4s, wykonane zgodnie z PN-IEC 60364
i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473. w p. 4.13.

Jako instalacje odbiorczg zastosowano uktad sieci TN-S.

8. Sposob ukladania kabli

Kable uktada¢ w rowie na gtebokosci 0,7m na 10cm warstwie piasku. Falisto utozone
odcinki kabli przysypa¢ rowniez 10cm warstwa piasku oraz 15c¢cm warstwa przesianej ziemi,
a na niej rozciggnac niebieskg foli¢ kalandrowana.

W skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi, kable chroni¢ rurami ostonowymi z
polietylenu wysokiej gestosci @110.

Na skrzyzowaniach z ulicami kable uklada¢ w rurach ostonowych z polietylenu
wysokiej gestosci @110 na gltebokosci min Im liczac od goérnej krawedzi rury. Rury
zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

Przy uktadaniu kabli nalezy zachowywa¢ normatywne odleglosci od istniejacego
uzbrojenia — prawidlowos$¢ wyboru potwierdza¢ na podstawie probnych przekopow.

Kable wyposazy¢ w opisowe opaski informacyjne natozone co 10m.

Po zakonczeniu prac, kable zgtosi¢ przed zasypaniem Inspektorowi Nadzoru w celu
dokonania odbioru technicznego i uprawnionemu geodecie dla naniesienia ich tras na planach
geodezyjnych. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw pomiaréw sprawdzajacych i odbiorze
technicznym, rowy kablowe zasypal zageszczajac grunt warstwami i roOwnajac teren.
Po zakonczeniu robot teren uporzadkowac.

9. Obliczenia techniczne
a) Obliczenie mocy zainstalowanej
Calkowita moc zainstalowana dla szafki wynosi :
Pc =23 x61W=1,403 kW
b) Obliczenie maksymalnych pradow
Pomp. > I, = Z-L_ =12,6A<1,=20A

3U -cos fi

P

SO—>Il,=—°—=214A <1, =10A
3U -cos fi
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Do sprawdzenia doboru kabla przyjeto jego obcigzalno$¢ przy ulozeniu bezposrednio
w ziemi.

Dopuszczalna obcigzalno$¢ dlugotrwata dla kabla typu YAKY 5 x 25 wynosi 1z’ = 86A
|,>1,25-1, >10A>2675A

I, <Il,<l, >214A <10A <86 A
|5 Koty _19:10
145 145
gdzie:
Un — napiecie migdzyfazowe
Ib — obliczeniowy prad obcigzenia kabla
In — prad znamionowy zabezpieczenia kabla
Iz — wymagana minimalna dtugotrwata obcigzalno$¢ pradowa kabla
1Z' — dlugotrwata dopuszczalna obcigzalno$¢ pradowa kabla
k2 — wspotczynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego
Warunki sg spetnione.

=13,1A

¢) Obliczenie maksymalnego spadku napiecia
Obliczen dokonano metoda odcinkowag wg. wzoru.

100 m
— == NP =212%
Gysut &0k

Warunki spadku napigcia spetnione.

AU %lat.11 —

d) Sprawdzenie warunkéw ochrony przeciwporazeniowej
obwéd oS$wietlenia

* Transformator w stacji
RL=10,0926Q
XL=0,1755Q

* ST-SO
RN=RL~=0,1428Q

XN =XL=0,048Q

* SO - latarnia nr 2/16:
RN=RL=0,4762Q

XN =XL=0,0334Q

Z,, =+/(0,0926 + 201428+ 0,4762) +(0,1755+ 2-0,048+ 2-0,0334)’

Z,, =+/(1,3306) +(0,3382) =1,3729Q
I, =k-1,=54-6A=324A

I, = % =134A>32,4A —>dla:t<0,4s
k1l
U 230

Zy1gop = |_0 " 324 7,098802

a

Z,, =13729Q < Z,,,., = 7,09880Q
Z,1,<U, <137290Q-32,4A <230V < 45V <230V

Ikl — prad zwarcia jednofazowego

la — wymagany prad wylaczenia urzadzenia zabezpieczajacego w czasie t<0,4s
Zk1 — impedancja obwodu zwarciowego

U0 — wartos¢ skuteczna napigcia

Warunki ochrony przeciwporazeniowej sa spelnione.
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10. Uwagi koncowe

catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami 1 przepisami w oparciu o
album opracowan typowych i niniejszg dokumentacjg¢ techniczng,

wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgodni¢ z Inwestorem, inspektorem nadzoru i
projektantem,

przed rozpoczgciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanej szafki SO i trasa
odcinkéw kablowych, musi by¢ wytyczony przez organ shuzby geodezyjnej oraz
nalezy uzyska¢ wpis do dziennika budowy (Dz.U. Nr 89/1994 r prawa budowlanego
Art. 43.1.),

przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(Dz.U.Nr 89/1994 prawa budowlanego Art.43.3.),

podczas wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie znakow
geodezyjnych wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ reczni; powyzsze wynika z
niebezpieczenstwa naruszenia znakow geodezyjnych; dla urzadzen usytuowanych 1,0
m ponizej gruntu, odlegto$¢ skraju wykopu od znaku geodezyjnego wynosi¢ musi
min. 1,5 m.

przed zalaczeniem urzadzen pod napigcie dokona¢ niezbednych prob i pomiarow
pozwalajgcych na stwierdzenie gotowosci kabla do eksploatacji,

obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie
z Instrukcja o prowadzeniu robdt w miejscach publicznych.

wszelkie pomiary kontrolne wymagaja dopuszczenia przez upowaznionego
pracownika firmy prowadzacej konserwacj¢ oswietlenia.

przebieg istniejacych urzadzen podziemnych opiera si¢ na planie geodezyjnym, czgsto
nie znajdujacym potwierdzenia w terenie, dlatego dokladng ich lokalizacje
potwierdza¢ na podstawie probnych przekopow, a prace ziemne przy bogatym
uzbrojeniu prowadzi¢ recznie.

prace instalacyjno-montazowe wynikajace z niniejszego opracowania nalezy wykonac
pod nadzorem osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym
— Ustawa z 07.07.1994r wraz z pdzniejszymi zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami
BHP, i instrukcja opracowang przez wykonawce.

instalowane urzadzenia powinny posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz
deklaracje zgodnosci z PN oraz spetnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania — Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia
23.11.2004r.

nazwy wiasne materiatow i urzadzen zamieszczone w dokumentacji projektowe;j
podano jako rozwigzania przykladowe. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatdw
i urzadzen typowych i dostepnych w kraju, rownowaznych pod wzgledem parametrow
technicznych do projektowanych.

Wykonawca robot jest zobowigzany do weryfikacji lokalizacji oraz rzednych
elementow infrastruktury wykonanych w ramach budowy etapu ul. f.anowej, w celu
prawidtowego powiazania obu etapow inwestycii.

I1. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny -rys.nrl

2. Plan sytuacyjny -rys. nr2
3. Schemat polaczen kablowych - rys. nr3
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