SM

projektanci

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Projekt budowy odwodnienia i ciaggu pieszo-
jezdnego wraz z oswietleniem na ul. Lanowej
| Zacisze w Rokietnicy — etap ul. Zacisze

Gmina Rokietnica
ul. Golecinska 1
62-090 Rokietnica

44/2024
1
Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant mgr inz. Marcin Matysik WKP/0233/POOD/06
specjalnos¢ drogowa

Poznan, styczeh 2024 r.

SMP Projektanci spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan

tel. 61 861 96 36 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
A NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676



Nazwa i adres obiektu budowlanego.
Projekt budowy odwodnienia i1 ciggu pieszo-jezdnego wraz z o$wietleniem na
ul. Zacisze w Rokietnicy.

Nazwa inwestora oraz jego adres.
Gmina Rokietnica
PI. Golgcinska 1
62-090 Rokietnica

Imie¢ i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje.
mgr inz. Marcin Matysik, ul. Gluchowska 1, 60-101 Poznan

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:
e obsluga geodezyjna przez caty czas trwania robot
e organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy,
e roboty przygotowawcze,
roboty ziemne,
roboty nawierzchniowe,
roboty wykonczeniowe.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
e Sie¢ kanalizacyjna,

Sie¢ gazowa,

Sie¢ telekomunikacyjna,

Sie¢ energetyczna,

Sie¢ wodociggowa.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki-terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia:

e Infrastruktura techniczna w pasie drogowym,

e Istniejace drogi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych
okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejscem i czasem wystepowania:
e wykonywanie robot budowlanych cigzkim sprzetem bedacym zrodtem drgan i
hatasu przekraczajacego 100dB w poblizu budynkéw mieszkalnych;
e brak ochrony przeciwpozarowej 1 przepieciowej.

Wskazania sposobu instruktazu pracownikow.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych
szczegoOlnie prowadzonych w poblizu urzadzeh energetycznych pod napigciem oraz na
wysokosciach winni podlega¢ szczegélowemu nadzorowi technicznemu. Pracownicy ci
powinni by¢ zapoznani z warunkami podanymi w zarzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. Dz. U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokosciach winni by¢ zapoznani z
przepisami podanymi w Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy. Instruktaz
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stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczegdtowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wskazanie $rodkéow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonania robot budowlanych w strefach
szczeglOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP pracownikéw w
zakresie robot budowlanych dla catej budowy oraz dla poszczegdlnych stanowisk.
Pracownikom nalezy wyda¢ wlasciwe $rodki ochrony osobiste;.

Rozpoczecie robot zgtosi¢ nalezy do Powiatowej Stacji Sanepid oraz do Panstwowe;]
Inspekcji Pracy.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia nalezy zatrudnia¢ pracownikow o
odpowiednich kwalifikacjach, posiadajacych wazne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonych prac i przeszkolonych w zakresie BHP.

Teren prowadzenia prac budowlanych nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem
0sob trzecich. Teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzadku i czystosci przez caty czas
realizacji obiektu.

Nalezy przewidzie¢ dojazdowe 1 wyjazdowe drogi technologiczne zwigzane
z prowadzeniem robdt, umozliwiajace szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii,
udzielenia pierwszej pomocy medycznej i innych zagrozen.

Prace wykonywane w poblizu drég, na ktorych odbywa si¢ ruch pojazdéow nalezy
prowadzi¢ po uprzednim oznakowaniu miejsca robdt. Oznakowanie miejsca robot musi
zosta¢ wykonane na podstawie aktualnego, zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas
budowy.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow :

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano budowe¢ sieci os$wietlenia
drogowego ul. Zacisze w Rokietnicy.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

e montaz stupow o$wietleniowych z oprawami,

e budowe kabla oswietleniowego YAKY,

Budowe nalezy realizowaé¢ w nastepujacej kolejnosci :
e wykonanie odwiertow-wykopow pod stanowiska latarni z zastosowaniem zestawu
wiertniczo-dzwigowego,
e prace fundamentowe z montazem fundamentow prefabrykowanych 1 stabilizacja
gruntu,
posadowienie latarni,
montaz wysiegnikow z oprawami,
budowa kabli o§wietleniowych nn,
wykonanie uziemien,
pomiary i badania,
wlaczenie uktadu o$§wietlenia pod napiecie (w obecnosci stuzb Enea Operator)
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Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Teren wokot obszaru przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie zabudowa
jednorodzinng oraz uktadem drogowym.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki-terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia
e nie przewiduje si¢.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych
okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejscem i czasem wystepowania

e zdjecie warstwy roslinnej koparko-spycharka

e wykonanie wykopow zestawem wiertniczo-dzwigowym o glebokosci 2,5 m

(wykonanie wykopow recznie)

e montaz-posadowienie zurawiem-dzwigiem latarni,

e montaz urzadzen 1 materialow elektroenergetycznych nn oswietleniowych,

e pomiary i badania obwodow.

Przy wykonywaniu w/w prac wystepuja zagrozenia zaliczane do robot niebezpiecznych.
Czas wystgpowania zagrozenia okreslono na 21 dni.

Wskazania sposobu instruktazu pracownikow

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych
szczegblnie prowadzonych w poblizu urzadzen energetycznych pod napig¢ciem oraz na
wysokosciach winni podlega¢ szczegélowemu nadzorowi technicznemu. Pracownicy ci
powinni by¢ zapoznani z warunkami podanymi w zarzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokosciach winni by¢ zapoznani z
przepisami podanymi w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie
szczegblowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczefstwa 1 higieny pracy.

Wskazanie  §rodkow  technicznych 1 organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Teren budowy 1 plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w sposob uniemozliwiajacy wejscie
osobom nieupowaznionym. Granice budowy oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi.

Teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzadku i czystosci przez caly czas
realizacji obiektu. Drogi ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane tablicami informacyjnymi i
wolne od przeszkdd. Nalezy zapewnic tatwy i szybki dostep do $srodkow udzielenia pierwszej
pomocy medycznej i sprz¢tu przeciwpozarowego.

Sprzet mechaniczny i1 narzedzia nalezy utrzymywaé w sprawnos$ci technicznej oraz
uzytkowaé zgodnie z ich przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy
przestrzega¢ obowigzujacych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow
ochrony przeciwpozarowe;.
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