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S.A.

STRONA TYTULOWA
Temat nr : 193-002-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Zadanie :

Budowa :

Inwestor

Adres :

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa odwodnienia i ciagu pieszo-jezdnego wraz z oswietleniem na ul. Lanowej i Zacisze w Rokietnicy

ul. Zacisze

Branza drogowa

: Gmina Rokietnica
ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica



S.A.

PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 193-002-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Branza drogowa

Zadanie : Budowa odwodnienia i ciggu pieszo-jezdnego wraz z o$wietleniem na ul. Lanowej i Zacisze w Rokietnicy

Budowa: ul. Zacisze
PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1/D-01.01.01 | Roboty przygotowawcze
1.1|D-01.01.00 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéow wysokosciowych
1.1.1|D-01.01.01 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
1/D-01.01.01 | KNR 201-0119-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,34 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
0.343 = 0,34
Razem = 0,34 | km
1.1.2| D-01.02.02 | Zdjecie warstwy humusu i darniny
2|D-01.02.02 | KNR 201-0126-01-00 Norma scalona 686,00 | m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: 30 cm
686 = 686,00
Razem = 686,00 | m2
3|D-01.02.02 |KNR 201-0212-07-10 Norma scalona 267,54 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku, samoch.samowytad. w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach w gruncie kat. |-l
686*0.30*1.3= 267,54
Razem = 267,54 | m3
1.1.3| D-01.02.04 | Rozbidrka elementéw drdg i ulic
4|D-01.02.04 |KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa 20,00 | m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 15 cm
5|D-01.02.04 | KNR 404-1103-04-00 Norma scalona 3,90 | m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km, z
zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym .
(20%0.15)*1.3= 3,90
Razem = 3,90 [ m3
1.2 | D-01.03.00 | Przebudowa kablowych i napowietrznych linii energetycznych, telekomunikacyjnych oraz
linii wodociagowych i gazowych
1.2.1|D-01.03.02 | Przebudowa kablowych linii energetycznych przy budowie drég
6|D-01.03.02 | KNR 201-0701-10-30 WACETOB Warszawa 184,00 |m
Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kat.I-Il, przy szerokosci dna wykopu do 1,0 m i gtebokos$ci
rowu do 1,2 m
7|D-01.03.02 |KNR 218-0501-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 184,00 | m2
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubo$¢ podtoza: 10 cm
8|D-01.03.02 | KNR 218-0207-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 184,00 | m
Rurociagi z rur dwudzielnych AROT A110PS, przy $rednicy zewnetrznej rur: 110 mm
9|D-01.03.02 | KNR 201-0704-10-30 IZOiEPB ORGBUD W-wa 184,00 | m
Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat.I-Il, przy szeroko$ci dna wykopu do 1,0 mi
gtebokosci rowu do 1,0 m
1.2.2| D-01.03.05 | Przebudowa podziemnych linii wodociagowych przy przebudowie i budowie drég
10 | D-01.03.05 | KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 11,00 | szt
Regulacja pionowa: zaworéw wodociggowych
11|D-01.03.05 |KNR 231-1406-05-00 IGM Warszawa 3,00 | szt
Wymiana hydrantu na podziemny
1.2.3|D-01.03.06 | Przebudowa podziemnych linii gazowych przy przebudowie i budowie drég
12|D-01.03.06 |KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 2,00 szt
Regulacja pionowa: zaworéw gazowych
2 D-02.00.00 | Roboty ziemne
2.3|D-02.01.00 | Wykonanie wykopéw, wzmochienie skarp i podtoza gruntowego
_ _2.3.1|D-02.01.01 | Wykonanie wykopéw w gruntach | - V kategorii L L]




S.A. PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznaii
Temat nr : 193-002-001 KOBRA wer. 13
Branza drogowa
2. Roboty ziemne
2.3. Wykonanie wykopow, wzmocnienie skarp i podfoza gruntowego
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
13|D-02.01.01 |KNR 201-0206-04-10 Norma scalona 1013,00 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
1013 = 1013,00
Razem = 1013,00 | m3
2.4|D-02.03.00 | Wykonanie nasypow wraz z ich zbrojeniem i wzmocnieniem geosyntetykami
2.4.1|D-02.03.01 | Wykonanie nasypow
14 1D-02.03.01 | KNR 201-0235-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,00 | m3
Formowanie nasypow o wysokoéci do 3,0 m spycharkami, z zageszczeniem nasypu, z ziemi
dostarczanej $rodkami transportu kotowego:
15= 15,00
Razem = 15,00 | m3
15|D-02.03.01 | KNR 201-0236-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,00 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie
3|D-04.00.00 | Podbudowy
3.5/ D-04.01.00 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
3.5.1 | D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
16 | D-04.01.01 | KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 2000,00 | m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2000 = 2 000,00
Razem = 2000,00 | m2
3.6 | D-04.04.00 | Podbudowy z kruszywa, zuzla i ttucznia kamiennego
3.6.1 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa tamanego
17 |D-04.04.02 | KNR 231-0114-05-00 Norma scalona 1811,00 | m2
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubo$ci po zageszczeniu: 25
cm
1811 = 1811,00
Razem = 1811,00 | m2
3.7 |D-04.05.00 | Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi, wapnem, popiotami i zuzlem
3.7.1 | D-04.05.01 | Podbudowa i ulepszone podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
18| D-04.05.01 |KNR 231-0111-01-00 Norma scalona 1955,00 | m2
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, o grubo$ci podbudowy po
zageszczeniu: 25 ¢cm
1955 = 1955,00
Razem = 1955,00 | m2
19 |D-04.05.01 | KNR 231-0118-01-00 IGM Warszawa 1955,00 | m2
Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego
cementem
1955 = 1955,00
Razem = 1955,00 | m2
4|D-05.00.00 | Nawierzchnie
4.8 D-05.03.00 | Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych
4.8.1 | D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
20 | D-05.03.23a | KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 1811,00 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej o gruboci: 8 cm - szarej, na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3cm
1811 = 1811,00
Razem = 1811,00 | m2
5|D-07.00.00 | Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
5.9 |D-07.02.00 | Oznakowanie pionowe wraz z remontem
5.9.1|D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe




S.A. PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 193-002-001 KOBRA wer. 13

Branza drogowa
5. Oznakowania i urzadzenia bezpieczerstwa ruchu
5.9. Oznakowanie pionowe wraz z remontem

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
21|D-07.02.01 |KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 1,00 | szt
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm
22|D-07.02.01 |KNR 231-0703-02-01 IGM Warszawa 4,00 | szt

Przymocowanie niepodswietlonych tablic znakéw drogowych
6|D-08.00.00 | Elementy ulic

6.10 | D-08.01.00 | Krawezniki (betonowe i kamienne)
6.10.1 | D-08.01.01 | Krawezniki betonowe

23|D-08.01.01 |KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 670,00 | m
Krawezniki betonowe wystajgce, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
24 |D-08.01.01 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 55,61 | m3
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)
670 *0.083 = 55,61
Razem = 55,61 | m3

--- Koniec wydruku -



S.A.

STRONA TYTULOWA
Temat nr : 193-002-002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Zadanie :

Budowa :

Inwestor

Adres :

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa odwodnienia i ciagu pieszo-jezdnego wraz z oswietleniem na ul. Lanowej i Zacisze w Rokietnicy

ul. Zacisze

Budowa kanalizacji deszczowej

: Gmina Rokietnica
ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 193-002-002 KOBRA wer. 13

Budowa kanalizacji deszczowej
Zadanie : Budowa odwodnienia i ciggu pieszo-jezdnego wraz z o$wietleniem na ul. Lanowej i Zacisze w Rokietnicy
Budowa: ul. Zacisze

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary

1/D.03.02.01. | Kanalizacja deszczowa

1.1|D.03.02.01. | Roboty ziemne

1/D.03.02.01. | KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,34 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym
2/D.03.02.01. | KNR 201-0202-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1200,00 | m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o fadowno$ci do 5 t na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. I-Il

3/D.03.02.01. |KNR 201-0301-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 190,00 | m3
Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownos$ci do 5 t na
odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. I-Il

41D.03.02.01. | KNR 201-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 400,00 | szt
Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki, do gtebokosci 4,0 m
51D.03.02.01. | KNNR 001-0603-01-10 1,00 | ryczalt

Pompowanie prébne lub oczyszczajace w studni, przy srednicy otworéw 150-500 mm /brak statego
zrodta energii/

6|D.03.02.01. |KNR 201-0324-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1700,00 | m2
Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z
rozbidrka, w gruntach nawodnionych, przy gtebokosci wykopu do 3,0 m - dodatek do tablicy 03-22 grunt

kat. |-l

71D.03.02.01. | KNR 218-0501-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 580,00 | m2
Podtoza z materiatow sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 20 cm

81D.03.02.01. |KNR 201-0320-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 554,00 | m3

Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka
rurociggu 20 cm ponad wierzch rury

91D.03.02.01. | KNR 1312-0216-02-00 MGIEn 708,00 | m3
Zasypywanie wykopdw, sposobem: - mechanicznym

10{D.03.02.01. | KNNR 001-0408-03-00 MRRiB 708,00 | m3
Zageszczanie nasypow zageszczarkami, w gruncie: sypkim kat. I-Il

111D.03.02.01. | KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa 1379,00 | m3
Wywdz gruntu

1.2|D.03.02.01. | Instalacje wodno-kanalizacyjne

12{D.03.02.01. | KNR 218-0408-05-00 WACETOB Warszawa 285,00 | m
Kanaty z rur kanalizacyjnych PCV-U klasy S lite SN8, o $rednicy zewnetrznej: 315 mm

13/D.03.02.01. | KNR 218-0408-03-00 WACETOB Warszawa 40,00 | m
Kanaly z rur kanalizacyjnych PCV-U klasy S lite SN8, o $rednicy zewnetrznej: 200 mm

141D.03.02.01. |KNR 218-0513-01-00 WACETOB Warszawa 10,00 | studnia
Ustawienie studni rewizyjnej z kregdw betonowych, w gotowym wykopie - Srednica kregéw: 1000 mm

15(D.03.02.01. |KNR 218-0625-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 12,00 | szt
Studzienki Sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementdw, o Srednicy 500 mm: z osadnikiem bez
syfonu

16| D.03.02.01. | kalkulacja wt. 1,00 | kpl
Wpiecie do istniejacej kanalizacji deszczowej - poprzez studnie kanalizacyjng np. za pomocg wktadki in
situ

17(D.03.02.01. | KNR 218-0901-01-00 WACETOB Warszawa 10,00 | kpl

Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkigo, o rozpietosci
elementu: 4,0 m

18{D.03.02.01. | KNR 218-0901-06-00 WACETOB Warszawa 10,00 | kpl
Demontaz konstr.podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkigo, o rozpietosci
elementu: 4,0 m

191D.03.02.01. | KNR 218-0903-01-00 WACETOB Warszawa 28,00 | kpl
Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatow o rozpietosci elementu: 4,0 m
20|D.03.02.01. | KNR 218-0903-06-00 WACETOB Warszawa 28,00 | kpl

Demontaz konstr.podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu: 4,0 m



S.A. PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 193-002-002 KOBRA wer. 13

Budowa kanalizacji deszczowej
1. Kanalizacja deszczowa
1.2. Instalacje wodno-kanalizacyjne

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

D.03.02.01. | KNR 218-0706-04-00 WACETOB Warszawa 5,70 | proba
Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych /dtugo$¢ prébnego odcinka rurociggu - 50 m/, z rur o
$rednicy nominalnej: 300 mm - oprocz kanatéw z rur bet.i zelbet.

221D.03.02.01. |KNR 218-0706-02-00 WACETOB Warszawa 0,80 | proba
Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych /dtugo$é prébnego odcinka rurociagu - 50 m/, z rur o
$rednicy nominalnej: 200 mm - oprocz kanatéw z rur bet.i Zelbet.

2

—_

--- Koniec wydruku ---



S.A.

STRONA TYTULOWA
Temat nr : 193-002-003

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

PRZEDMIAR ROBOT

Zadanie: Budowa odwodnienia i ciagu pieszo-jezdnego wraz z oSwietleniem na ul. Lanowej i Zacisze w Rokietnicy

Budowa: ul. Zacisze

Budowa oswietlenia drogowego




S.A.

PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 193-002-003

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Budowa oswietlenia drogowego
Zadanie : Budowa odwodnienia i ciggu pieszo-jezdnego wraz z o$wietleniem na ul. Lanowej i Zacisze w Rokietnicy
Budowa: ul. Zacisze

PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llos¢

Jedn. miary

D.07.07.01 | OSwietlenie drogowe

D.07.07.01 | KNR 510-0809-11-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie: kat.lll: FeZn, Fi 18 mm

30,00

D.07.07.01 | KNR 1314-0301-04-00 IGM Warszawa
Montaz uziomu z bednarki ocynkowanejo przekroju 30x4 w wykopie

30,00

D.07.07.01 | KNR 201-0707-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Wykopy reczne wraz z zasypaniem, dla stupow o$wietleniowych, przy gtebokosci wykopéw do 1,5 m
w gruncie kat.Ill

5,00

m3

D.07.07.01 | KNR 510-0708-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Reczne stawianie stupéw o$wietleniowych na fundamencie prefabrykowanym w gr.kat.I-ll: stup
o$wietleniowy stalowy o wys. 7m

9,00

szt

D.07.07.01 | KNR 510-1002-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Montaz wysiegnikow rurowych o cigzarze do 30 kg , na stupie: wysiegnik jednoramienny z wysiegiem
1,0 mb

5,00

szt

D.07.07.01 | KNR 510-1005-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw o$wietleniowych LED: LU060

9,00

szt

D.07.07.01 | KNR 510-1001-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Montaz ztacza stupowego IZK, 1x25A Bi-Wis-4A

9,00

szt

D.07.07.01 | KNR 201-0701-02-10 WACETOB Warszawa
Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci
rowu do 0,8 m

300,00

D.07.07.01 | KNR 201-0702-02-10 WACETOB Warszawa
Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kat.lI-IV koparko-spycharkg 0,15 m3, przy szerokoSci
dna rowu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,8 m

100,00

D.07.07.01 | KNR 510-0301-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m (podsypka)

350,00

D.07.07.01 | KNR 510-0303-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Uktadanie w wykopie rur ochronnych; rury ostonowe gtadkie HDPE 110 (DVK)

20,00

D.07.07.01 | KNR 510-0103-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Reczne uktadanie w rowach kablowych, kabli wielozytowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z
przykryciem folig, kabel typu YAKY 5x25mm

360,00

D.07.07.01 | KNNR 005-0713-03-00 MRRiB
Uktadanie w rurze przepustowej kabla YAKY 5x25mm

20,00

D.07.07.01 | KNR 510-0301-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m (przykrycie kabla)

360,00

D.07.07.01 | KNR 201-0704-02-10 WACETOB Warszawa
Reczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i
gtebokosci rowu do 0,6 m

300,00

D.07.07.01 |KNR 201-0705-02-10 WACETOB Warszawa
Mechaniczne zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie kat.llI-IV, spycharko-koparkg 0,15 m3, przy
szeroko$ci dna wykopu 0,4 m i gteboko$ci rowu do 0,6 m

100,00

D.07.07.01 | KNR 510-1004-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Wcigganie przewoddw z udziatem podno$nika samochodowego: w stup lub rury ostonowe, kabel YDY
3x2,5mm

75,00

D.07.07.01 | KNNR 005-1304-01-00 MRRiB
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar

4,00

szt

D.07.07.01 | KNNR 005-1302-04-00 MRRiB
Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 5-zytowy

9,00

odc

D.07.07.01 | KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa
Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na skatadowisko z zatadowaniem i wytadowaniem
oraz utylizacja

30,00

m3

--- Koniec wydruku -




