PRZEKROJ NORMALNY 1-1

o . . ul. Zacisze
Klasa drogi - pieszo-jezdnia

Kategoria ruchu - KR2
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warstwa $cieralna z kostki betonowej (kolor szary) | gr. 8cm
podsypka cementowo piaskowa | gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie | gr. 25¢cm

grunt stab. cementem o Rm=2,5MPa| gr. 25cm

LEGENDA

1b. Kraweznik betonowy 15x30cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
i tawie betonowej z oporem

Szczegot "1b"

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.
kraweznik betonowy uliczny 15x30cm na podsypce ul. Gluchowska 1
cem.-piask. gr. 5em i na tawie z befonu B15 z oporem 60-101 Poznan

www.smp.poznan.pl
e-mail: biuro@smp.poznan.pl

p rQJ e ‘<ta f C\ tel. 61 861 96 36

| L1211 15 l NIP 779-23-71-246 REGON 301375359
JEZONIA
2% L B inwesfor. Gmina Rokietnica

[ T ] ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica

Nazwa inwestyciji:
Projekt budowy odwodnienia i ciggu pieszo-jezdnego wraz
z oSwietleniem na ul. tanowej i Zacisze w Rokietnicy - etap ul. Zacisze
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Branza: Stadium dokumentacii:
20 B Stanowisko Imie i nazwisko h;;%péggmgi;h Podpis
kostka brukowa befonowg szara, gr. 8em Projektant mgr inz. Marcin Matysik WKP/0233/POOD/06
podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3cm 9

kruszywo tamane stab. mechanicznie, gr. 25cm Opracowat

w-wa grunfu stab. cementem o Rm=2,5MPa, gr. 25cm Opracowat

Sprawdzajgqey | mgr inz. tukasz Szuba Ko 02 o

Tytut rysunku: . Nr
Przekroje normalne 4

Nrumowy: 44/2024 ‘qu opracowania: 01/2024 | skala: 1:50/ 1:20
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