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.CHARAKTERYSTYKA WYROBU

1. Opis

Emblemat funkcjonariuszy bedacych cztonkami zatdég jednostek plywajacych jest

znakiem wykonanym na tkaninie w kolorze czarnym, o srednicy 87 mm.

W centralnej czesci emblematu znajduje sie koto w barwach flagi narodowej RP, na tle
ktérego widnieje symbol kotwicy, a pod nig symbol merkuriusza umieszczony na zielonym tle
tarczy.

Po lewej stronie emblematu, w linii okregu umieszczony jest napis SLUZBA CELNA, a po
jego prawej stronie, w linii okregu, napisy CUSTOMS TAMO>xHA.

Emblemat wykonany jest metodg haftu maszynowego na tle tkaniny zasadniczej w kolorze

czarnym.

Emblemat mocowany jest na prawym rekawie odpowiedniego ubioru za pomocg rzepa 70

mm od wszycia rekawa.
Emblemat podszyty jest ,0strg” czescig rzepa w ksztatcie kota o srednicy 87mm.
Emblemat jest dotagczany do odpowiednich rodzajéw

umundurowania,
stanowi integralng ich czes¢.
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2. Model wzorcowy

3. Wykaz uzytych materiatéow i dodatkow

e Tkanina zasadnicza(kolor czarny) - sktad: 100% poliester, gramatura: 204g/m?+7,
e Nici 135 x 2 dtex

¢ Nici haftujgce:

» kolor czerwony - poliester, pantone 1797 Ckolor

» bialy - poliester, pantone white

» kolor zielony - poliester, pantone 555C

» kolor czarny - poliester, pantone blackC

» kolor zloty - metalizowana, pantone metalic gold

» kolor srebrny - metalizowana, pantone metalic silver
Ni¢ bebenkowa - kolor biaty - poliester, pantone white
Nici szwalnicze — kolor czarny

Flizelina - czarna, gramatura 100g/m?

Klej - silikonowy, bezbarwny

Tasma (rzep) samoszczepna (czes¢ ostra) — kolor czarny
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ILWYMAGANIA TECHNICZNE

1.

Wymiary emblematu

Srednica emblematu — 87mm (+ 1 mm),

Napis SLUZBA CELNA, CUSTOMS TAMOxHS — wysoko$¢ liter 7mm (£ 0,5mm),
kolor biaty

Srednica wewnetrzna okregu z ttem w barwach flagi narodowej RP - 44 mm (+ 1mm),
Szerokosc¢ konturu kotfa z ttem w barwach flagi narodowej RP - 2 mm (x 0,1mm), kolor
biaty

Szerokosc¢ obszycia emblematu - 3 mm (£ 0,17mm), kolor biaty

o Wysokos¢ kotwicy — 48 mm (£ 1mm), kolor ztoty, kontur w kolorze czarnym

Szerokosc¢ zielonej tarczy, z symbolem Merkuriusza w kolorze srebrnym, razem z
obszyciem — 28 mm (x 1mm),

Wysoko$¢ zielonej tarczy, z symbolem Merkuriusza w kolorze srebrnym, razem z
obszyciem — 30 mm (£ 1mm),

Szerokos$¢ obszycia zielonej tarczy z symbolem Merkuriusza — 2 mm (+ 0,1mm), kolor
srebrny

Odlegtos¢ pomiedzy dolnym szpicem kotwicy a obszyciem tarczy z symbolem
Merkuriusza — Omm.

2. Rodzaje $ciegéw maszynowych
Tabela 1.
Lp. Rodzaje sciegéw Miejsce uzycia sciegéw
maszynowych
1 - pokrycie kotwicy
Scieg jump - pokrycie symbolu Merkuriusza
- liternictwo
2 - wypetnienie tarczy
Scieg tatami - pokrycie tta okregu ( w kolorach barw flagi narodowej)
- wypetnienie tarczy
3 Scieg jump, kolumnowy - kontur kota w barwach flagi RP
- ramka tarczy z symbolem Merkuriusza
5 Scieg overlock - obszycie emblematu
6 Scieg stebnéwka - kontury kotwicy

lIl. WYMAGANIA JAKOSCIOWE

Niedopuszczalne jest sztukowanie czy dodawanie elementéw uszkodzonych do

emblematu.
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IV.CECHOWANIE, ZNAKOWANIE, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE,
TRANSPORT.

1. Etykieta zbiorcza — w przypadku wysytki emblematéw nie mocowanych
na sortach

Etykieta na opakowanie zbiorcze powinna zawiera¢ nastepujgce informacje:

nazwe,
adres i znak firmowy producenta,
nazwe wyrobu,

ilosé,

date produkgcji ( m-c i rok).

Nr ZA zamawiajgcego

2. Kontrola
Ogledziny zewnetrzne gotowej odznaki nalezy przeprowadzi¢ okiem nieuzbrojonym.

Sprawdzanie wymiaréw uszytej oznaki polega na dokonaniu pomiaréw za pomocg liniatu,
miary krawieckiej i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja.

3. Pakowanie

Przy wysytce emblematéw nienaszytych na sortach mundurowych emblematy uktada sie w
pakiety po 100 sztuk pakujgc do toreb z folii, torby zamkng¢.

Spakowane pakiety emblematoéw uktada sie do kartonéw zbiorczych.
Na kartonie nalezy umiescic etykiete zbiorczg.
4. Przechowywanie

Wyréb nienaszyty na sorty mundurowe nalezy przechowywaé w opakowaniach, w
pomieszczeniach przewiewnych, suchych, pozbawionych obcych zapachow.

Pomieszczenia powinny zabezpieczy¢ wyrdb przed zawilgoceniem, poplamieniem,
zabrudzeniem, zniszczeniem przez plesn, bakterie i inne czynniki zewnetrzne, takze przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

5. Transport

Zatadowanie, przewdz i wytadowanie powinny odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych
przed zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi.
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V.GWARANCJA WYKONAWCY (PRODUCENTA)

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Na wyroby Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 24 miesiecy liczac od daty
podpisania protokotu odbioru przez przedstawicieli Wykonawcy i przedstawicieli
Zamawiajgcego z zastrzezeniem sytuacji, gdy inny termin gwaranc;ji ujeto w umowie.
Wykonawca odpowiada za wady fizyczne, ujawnione w dostarczonym towarze, ponosi z tego
tytulu wszystkie zobowigzania. Jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli
dostarczony towar ma wady zmieniajgce jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ wynikajgcg z jego
przeznaczenia, nie ma wifasciwosci wymaganych przez Zamawiajgcego albo, jezeli
dostarczono go w ilosci lub stanie innym niz zamdwiono.
O wadach fizycznych wyrobéw Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce bezposrednio w chwili
ujawnienia w nich wad, w celu realizacji przystugujgcych z tego tytutu uprawnien. Forme
zawiadomienia stanowi ,Protokét reklamacji” wykonany przez Zamawiajgcego, przekazany
Wykonawcy w terminie 7 dni od daty ujawnienia wady.
Wykonawca jest obowigzany do usuniecia wad fizycznych wyrobéw lub do dostarczenia
wyrobow wolnych od wad, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu okresu okreslonego w gwarancji.
Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast
wyrobow wadliwych takie same wyroby nowe — wolne od wad, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili ich dostarczenia. Wymiany wyrobéw Wykonawca dokona bez zadnej doptaty,
nawet gdyby ceny ulegty zmianie.
Gwarancja obejmuje réwniez wyroby nabyte przez Wykonawce od kooperantéw.
Utrata roszczen z tytutu wad fizycznych nie nastepuje pomimo uptywu terminu gwarancji, jezeli
Wykonawca wade podstepnie zatait.
W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych w dostarczonych wyrobach
Wykonawca:
a. Rozpatrzy ,Protokét reklamacii” w ciggu 3 dni liczac od daty jego otrzymania,
b. Usprawni wadliwe wyroby w terminie 14 dni, liczagc od daty otrzymania ,Protokotu
reklamac;ji”,
c. Usunie wady w dostarczonych wyrobach w miejscu, w ktérym zostaty one ujawnione
lub na wtasny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usprawnienia,
d. Wyroby wolne od wad dostarczy na wtasny koszt do miejsca, w ktérym wady zostaty
ujawnione w terminie okreslonym w pkt. b.
Przedtuzy termin gwarancji o czas, w ktérym wskutek wad wyrobu, objetego gwarancja,
uprawniony do gwaranciji nie mogt z niego korzystac,
Wymienia wadliwy wyréb w terminie 21 dni, liczac od daty otrzymania ,Protokotu
reklamacyjnego”, jezeli nie dotrzymat terminu naprawy okreslonego w pkt. b.
Dokona stosownych zapiséw w karcie gwarancyjnej, dotyczacych zakresu wykonanych napraw
oraz zmiany okresu udzielonej gwaranciji,
Ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu przypadkowej utraty lub uszkodzenia wyrobu w czasie od
przyjecia go do naprawy do czasu przekazania sprawnego uzytkownikowi w miejscu
ujawnienia wady,
Jezeli zamowiony towar w ocenie Zamawiajgcego nie spetnia wymaganych Kkryteriow
Zamawiajgcy moze odméwic¢ jego przyjecia, a wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ towar
wolny od wad.
Uszkodzenia lezgce po stronie uzytkownika wynikajgce z nieprawidlowego uzytkowania lub
konserwacji nie podlegajg warunkom gwarancji.
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