Przedsigbiorstwo Produkcyjno Ustugowe "AKVO" Sp. z ul. Traktatowa 1, 54-425 Wroclaw
0.0.

PRZEDMIAR
Kiasyfikacja robét wg. Wspéinego Stownika Zaméwier
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni Sciekéw
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami $ciekéw wraz z ich niezbedng infrastrukturg
techniczng (instalacja elektr.zasilajgca wiz ,szafa sterownicza oraz zjazd z drogi publicznej) w miej-
scowosci Stupia- etap Il - SIEC KANALIZACYJNA

ADRES INWESTYCJ! : Slupia
INWESTOR :  Gmina Pacanéw
ADRES INWESTORA : Rynek 15, 28-133 Pacanow

WYKONAWCA ROBOT :  <<nazwa wykonawcy rob6t>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robot>>

SPORZADZIt KALKULACJE : Sylwester Kucharski
DATA OPRACOWANIA . 24 czerwisc 2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data gppracowania Data zatwierdzenia
24 iec 2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 KANALIZACJA SANITARNA
1.1 SIEC GRAWITACYJNA
1.1. SIEC GRAWITACYJNA KS-3.2
1
1.1. Sie€ grawitacyjna KS-3.2 od S34 do S59 L= 617,30 m, CPV-45232410-9
1.1
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.|0111-01 réwninnym
1.1.
1
0.6173 km 0.617
RAZEM 0.617
2|/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
d.1./0113-01 spycharek
1.1.
1
617.3*1.5*0.15 m3 138.893
RAZEM 138.893
3/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m3
d.1./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.1.
1
poz.2 m3 138.893
RAZEM 138.893
4/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1./0202-05 gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami sa-
1.1. mowytadowczymi
1
(430.23+1422.96)-(poz.2+p0z.3) m3 1575.404
RAZEM 1575.404
5/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1.|0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
1.1.
1
poz.4*0.1 m3 157.540
RAZEM 157.540
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-02
1.1.
1
35.44+55.68 m3 91.120
RAZEM 91.120
7/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm. m3
d.1.|1411-04 Analogia - obsypka 30 cm
1.1.
1
103.73+178.91 m3 282.640
RAZEM 282.640
8/ KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.|0214-02 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.1. (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
1
286.11+1174.26 m3 1460.370
RAZEM 1460.370
9/KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.1.|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 mi
1.1. gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. 1ll-1V
1 Analogia - szalunik inwentaryzowane skrzynkowe
371.*3.25*2 m?2 2411.500
RAZEM 2411.500
10|KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
d.1.|1207-02 mi 0 $r.300-600 mm w gruntach kat.lll-IV dla rury 323,9
1.1. Analogia - rura Pe 355 Sdr m11
1
25.0 m 25.000
RAZEM 25.000
11|KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1.|1206-02 mi 0 $r.150-250 mm w gruntach kat.ll1-1V
1.1. Analogia - Rura pe 280 mm
1
8 m 8.000
RAZEM 8.000
12|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych stalowych o sr.do 200 mm m
d.1.|0705-03 Analogia
1.1. Rury Pe 280 Sdr 11
1
6.0 m 6.000
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RAZEM 6.000
13|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.|1308-03
1.1.
1
371.20 m 371.200
RAZEM 371.200
14|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|1308-02
1.1.
1
246.1 m 246.100
RAZEM 246.100
15|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|1413-01 gtebokosci 3m - Tegra
1.1.
1
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
16|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1./1413-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
1.1.
1
8 [0.5m] 8.000
stud.
RAZEM 8.000
17|KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregéw betonowych, wewnatrz budynkéw szt
d.1.|0224-03 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 2.0 m - Tegra
1.1.
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18|KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 625 mm z kregéw betonowych, wewngtrz budynkéw szt
d.1.|0224-03 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 2.0 m - Tegra
1.1.
1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
19|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg teles- |szt
d.1./0517-02 kopowa - Analogia Dn400
1.1.
1
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
20|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm préba
d.1./1610-02
1.1.
1
3 préba 3.000
RAZEM 3.000
21/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.|0108-08
1.1.
1
poz.4*4 m3 6301.616
RAZEM 6301.616
1.1. SIEC GRAWITACYJNA KS-4
2
1.1. Sie¢ grawitacyjna KS-4 od S86 do S96 L= 55350m, CPV-45232410-9
2.1
22|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.|0111-01 réwninnym
1.2.
1
0.5535 km 0.554
RAZEM 0.554
23|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
d.1./0113-01 spycharek
1.2.
1
553.5*1.5*0.15 m3 124.538
RAZEM 124.538
24|/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m3
d.1./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.2.
1
poz.23 m3 124.538
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RAZEM 124.538
25/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-06 gruncie kat. IlI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
1.2. samowytadowczymi
1
(319.12+155.74+1149.19)-115.76 m3 1508.290
RAZEM 1508.290
26|/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1.|0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
1.2.
1
poz.25*0.1 m3 150.829
RAZEM 150.829
27/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
1.2.
1
(16.37+13.55+68.91)-5.9 m3 92.930
RAZEM 92.930
28|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm. m3
d.1.|1411-04 Analogia - obsypka 30 cm
1.2.
1
(41.77+39.66+221.43)-15.06 m3 287.800
RAZEM 287.800
29|/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-01 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.2. (grubos$¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1I
1 - zasypywanie wykopOw piaskiem - wymiana gruntu
(260.20+100.63+841.39)-94.8 m3 1107.420
RAZEM 1107.420
30|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.1./0205-03 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
1.2. tem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
1 Przewdz piasku do zasypania wykodw - wymiana gruntow - przyjeto odl.10 km
poz.29 m3 1107.420
RAZEM 1107.420
31|KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.1.|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i
1.2. gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
1 Analogia - szalunik inwentaryzowane skrzynkowe
(549.4*2.0*2)-115.76 m?2 2081.840
RAZEM 2081.840
32|KNNR 4 Wykonanie przeciskow jednostopniowych o dtug.do 30 m rurami o ér.nominal- |m
d.1.|1202-02 nej 800 mm w gruntach kat.llI-1V
1.2. Analogia rura 323,9 mm
1
82.0 m 82.000
RAZEM 82.000
33|/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
1.2.
1
418.4 m 418.400
RAZEM 418.400
34|/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|1308-02
1.2.
1
94.1 m 94.100
RAZEM 94.100
35/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|1413-01 gtebokosci 3m - Tegra
1.2.
1
8 stud. 8.000
RAZEM 8.000
36/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.(1413-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
1.2.
1
0 [0.5m] 0.000
stud.
RAZEM 0.000
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37/KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregdw betonowych, wewnatrz budynkéw szt
d.1.|0224-03 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 2.0 m - Tegra
1.2.
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
38/KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 625 mm z kregdw betonowych, wewnatrz budynkéw szt
d.1.|0224-03 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 2.0 m - Tegra
1.2.
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg teles- |szt
d.1.|0517-02 kopowg - Analogia Dn400
1.2.
1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
40|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm préba
d.1.|1610-02
1.2.
1
3 préba 3.000
RAZEM 3.000
41|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1./0108-08
1.2.
1
poz.25*4 m3 6033.160
RAZEM 6033.160
1.1. KOLEKTOR GRAWITACYJNY KS-4.2
3
1.1. Kolektor grawitacyjny KS-4.2 od S63 do S105 L =384,40 m, CPV-45232410-9
3.1
42|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym
1.3.
1
0.3844 km 0.384
RAZEM 0.384
43|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
d.1.|0113-01 spycharek
1.3.
1
384.4*1.5*0.15 m3 86.490
RAZEM 86.490
44|/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m3
d.1./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.3.
1
poz.43 m3 86.490
RAZEM 86.490
45/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-05 gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
1.3. mowytadowczymi
1
1192.4 m3 1192.400
RAZEM 1192.400
46 KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1.|0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
1.3.
1
poz.45*0.1 m3 119.240
RAZEM 119.240
47|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
1.3.
1
57.66 m3 57.660
RAZEM 57.660
48|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm. m3
d.1.|1411-04 Analogia - obsypka 30 cm
1.3.
1
185.28 m3 185.280
RAZEM 185.280
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49/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.3. (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
1
934.69 m3 934.690
RAZEM 934.690
50|KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.1.|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i
1.3. gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
1 Analogia - szalunik inwentaryzowane skrzynkowe
348.40*3.2*2 m?2 2229.760
RAZEM 2229.760
51/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych stalowych o $r.do 200 mm m
d.1.|0705-03 Analogia
1.3. Rury Pe 355,0 Sdr 11
1
14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
52|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.|1308-03
1.3.
1
384.40 m 384.400
RAZEM 384.400
53|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|1413-01 gtebokosci 3m - Tegra
1.3.
1
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
54|/KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregdw betonowych, wewnatrz budynkéw szt
d.1./0224-03 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 2.0 m - Tegra
1.3.
1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
55/|KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 625 mm z kregdw betonowych, wewnatrz budynkéw szt
d.1.|0224-03 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 2.0 m - Tegra
1.3.
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
56|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm préba
d.1.|1610-02
1.3.
1
2 préba 2.000
RAZEM 2.000
1.1. Naprawa drogi - kolektor KS-4.2 CPV-45233142-6
3.2
57/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.1.|0802-04
1.3.
2
18.5*1.5 m?2 27.750
RAZEM 27.750
58/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.|0801-02
1.3.
2
poz.57 m2 27.750
RAZEM 27.750
59|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1.|0112-02 25cm
1.3.
2
poz.57 m2 27.750
RAZEM 27.750
60|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.1./0308-01 cm (warstwa wigzgca)
1.3.
2
poz.57 m2 27.750
RAZEM 27.750
-5-
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61/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.1.|0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa scieralna)
1.3.
2
poz.57 m?2 27.750
RAZEM 27.750
62|KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa gérna gr. 12 cm z kruszywa roz$cietanego me-|m?2
d.1.|0202-07 chanicznie - naprawa nawierzchni uszkodzonych drég gruntowych
1.3.
2
58*3 m?2 174.000
RAZEM 174.000
1.1. KOLEKTOR GRAWITACYJNY KS-7
4
1.1. Kolektor grawitacyjny KS-7 od P5 do S148 L = 353,20 m, CPV-45232410-9
4.1
63/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym
1.4.
1
0.3532 km 0.353
RAZEM 0.353
64|/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
d.1.|0113-01 spycharek
1.4.
1
52.9*1.5*0.15 m3 11.903
RAZEM 11.903
65/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m3
d.1./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.4.
1
poz.64 m3 11.903
RAZEM 11.903
66/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-05 gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
1.4. mowytadowczymi
1
77.22+631.0 m3 708.220
RAZEM 708.220
67/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1./0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
1.4.
1
poz.66*0.1 m3 70.822
RAZEM 70.822
68/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
1.4.
1
7.62+45.05 m3 52.670
RAZEM 52.670
69|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm. m3
d.1.|1411-04 Analogia - obsypka 30 cm
1.4.
1
22.3+144.74 m3 167.040
RAZEM 167.040
70/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-01 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.4. (grubos$¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1I
1 - zasypywanie wykopOw piaskiem - wymiana gruntu
46.24+429.8 m3 476.040
RAZEM 476.040
71/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.1./0205-03 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
1.4. tem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
1 Przewdz piasku do zasypania wykodw - wymiana gruntow - przyjeto odl.10 km
poz.70 m3 476.040
RAZEM 476.040
72|KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.1.|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i
1.4. gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
1 Analogia - szalunik inwentaryzowane skrzynkowe
353.20*2.0 m?2 706.400
RAZEM 706.400
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73|KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
d.1.|1207-02 mi o $r.300-600 mm w gruntach kat.lll-IV dla rury 323,9
1.4. Analogia - rura Pe 355 Sdr m11
1
10.5 m 10.500
RAZEM 10.500
74/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.|1308-03
1.4.
1
300.30 m 300.300
RAZEM 300.300
75/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|1308-02
1.4.
1
52.9 m 52.900
RAZEM 52.900
76/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|1413-01 gtebokosci 3m - Tegra
1.4.
1
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
77/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1./1413-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
1.4.
1
-6 [0.5m] -6.000
stud.
RAZEM -6.000
78|/KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregéw betonowych, wewnatrz budynkéw szt
d.1.|0224-03 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 2.0 m - Tegra
14.
1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
79/KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 625 mm z kregéw betonowych, wewngtrz budynkéw szt
d.1.|0224-03 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 2.0 m - Tegra
14.
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
80|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamknigcie rurg teles- |szt
d.1./0517-02 kopowa - Analogia Dn400
14.
1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
81/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm préba
d.1./1610-02
14.
1
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
82 KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.|0108-08
14.
1
poz.66*4 m3 2832.880
RAZEM 2832.880
1.1. Naprawa drogi - kolektor KS-7 CPV-45233142-6
4.2
83|/KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa gérna gr. 12 cm z kruszywa roz$cietanego me-|m?2
d.1.|0202-07 chanicznie - naprawa nawierzchni uszkodzonych drég gruntowych
1.4.
2
283*3 m?2 849.000
RAZEM 849.000
1.1. KOLEKTOR GRAWITACYJNY KS-7.1
5
1.1. Kolektor grawitacyjny KS-7.1 od S140 do S157 L =567,90 m, CPV-45232410-9
5.1
84|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym
1.5.
1
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0.5679 km 0.568
RAZEM 0.568
85/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
d.1.|0113-01 spycharek
1.5.
1
371.9*1.5*0.15 m3 83.678
RAZEM 83.678
86| KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m3
d.1./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.5.
1
poz.85 m3 83.678
RAZEM 83.678
87|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-05 gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
1.5. mowytadowczymi
1
(230.55+88.58+957.40)-(poz.85+p0z.86) m3 1109.174
RAZEM 1109.174
88|/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1.|0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
1.5.
1
poz.87*0.1 m3 110.917
RAZEM 110.917
89|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
1.5.
1
20.32+5.73+58.17 m3 84.220
RAZEM 84.220
90|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm. m3
d.1.|1411-04 Analogia - obsypka 30 cm
1.5.
1
59.47+17.35+186.91 m3 263.730
RAZEM 263.730
91|/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.5. (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
1
147.92+64.5+697.58 m3 910.000
RAZEM 910.000
92|KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.1.|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i
1.5. gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
1 Analogia - szalunik inwentaryzowane skrzynkowe
387.80*2.2*2 m?2 1706.320
RAZEM 1706.320
93|KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1.|1206-02 mi 0 $r.150-250 mm w gruntach kat.ll1-1V
15. Analogia - Rura pe 280 mm
1
11.0 m 11.000
RAZEM 11.000
94|/KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
d.1.|1207-02 mi o $r.300-600 mm w gruntach kat.lll-IV dla rury 323,9
1.5. Analogia - rura Pe 355 Sdr m11
1
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
95/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych stalowych o $r.do 200 mm m
d.1.|0705-03 Analogia
1.5. Rury Pe 355 Sdr 11
1
14 m 14.000
RAZEM 14.000
96/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
1.5.
1
387.80 m 387.800
RAZEM 387.800
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97|/KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1.|1206-02 mi 0 $r.150-250 mm w gruntach kat.ll1-1V
15. Analogia - Rura pe 180 mm
1
39.0 m 39.000
RAZEM 39.000
98/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|1308-02
1.5.
1
141.10 m 141.100
RAZEM 141.100
99|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|1413-01 gtebokosci 3m - Tegra
1.5.
1
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
100/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1./1413-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
1.5.
1
-1 [0.5m] -1.000
stud.
RAZEM -1.000
101|KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregéw betonowych, wewnatrz budynkéw szt
d.1.|0224-03 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 2.0 m - Tegra
1.5.
1
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
102|KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 625 mm z kregéw betonowych, wewngtrz budynkéw szt
d.1.|0224-03 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 2.0 m - Tegra
1.5.
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg teles- |szt
d.1./0517-02 kopowa - Analogia Dn400
1.5.
1
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
104|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm préba
d.1./1610-02
1.5.
1
3 préba 3.000
RAZEM 3.000
105|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.|0108-08
1.5.
1
poz.87*4 m3 4436.696
RAZEM 4436.696
1.1. Naprawa drogi - kolektor KS-7.1 CPV-45233142-6
5.2
106|KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa gérna gr. 12 cm z kruszywa roz$cietanego me-|m?2
d.1.|0202-07 chanicznie - naprawa nawierzchni uszkodzonych drég gruntowych
1.5.
2
190.0*3 m?2 570.000
RAZEM 570.000
1.2 KOLEKTOR CISNIENIOWY
1.2. KOLEKTOR CISNIENIOWY KC-5
1
1.2. Kolektor ci $nieniowy KC-5 od Sistn. do P5 L = 427,44 CPV-45232410-9
1.1
107|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.|0111-01 réwninnym
2.1
1
0.4274 km 0.427
RAZEM 0.427
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108/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
d.1.|0113-01 spycharek
2.1
1
196.8*1.5*0.15 m3 44.280
RAZEM 44.280
109|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m3
d.1./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
2.1
1
poz.108 m3 44.280
RAZEM 44.280
110/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-06 gruncie kat. IlI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
2.1. samowytadowczymi
1
657.47+14.15-(p0z.108+p0z.109) m3 583.060
RAZEM 583.060
111|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1.|0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
2.1
1
poz.110*0.1 m3 58.306
RAZEM 58.306
112|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
2.1
1
55.88+1.32 m3 57.200
RAZEM 57.200
113|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm. m3
d.1.|1411-04 Analogia - obsypka 30 cm
2.1
1
142.63+4.24 m3 146.870
RAZEM 146.870
114/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-01 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
2.1. (grubos$¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1I
1 - zasypywanie wykopOw piaskiem - wymiana gruntu
456.29+8.26 m3 464.550
RAZEM 464.550
115/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.1./0205-03 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
2.1. tem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
1 Przewdz piasku do zasypania wykodw - wymiana gruntow - przyjeto odl.10 km
poz.114 m3 464.550
RAZEM 464.550
116|KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.1.|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i
2.1. gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
1
380.5*1.6 m?2 608.800
RAZEM 608.800
117|KNNR 4 Wykonanie przeciskéw jednostopniowych o dtug.do 30 m rurami o ér.nominal- |m
d.1.|1202-02 nej 800 mm w gruntach kat.llI-1V
2.1. Analogia rura 177,8 mm
1
36.0 m 36.000
RAZEM 36.000
118/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych stalowych o $r.do 200 mm m
d.1.|0705-03 Analogia
2.1 Rury Pe 323,90 Sdr 11
1
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
119/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
2.1
1
8.8 m 8.800
RAZEM 8.800
120/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
2.1
1
418.60 m 418.600

-10 -
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RAZEM 418.600
121|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm wykony- |stud.
d.1.|1416-01 wane metodg studniarskg w gruncie kat.I-1l - gteboko$¢ 3 m
2.1
1
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
122|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm wykony- |[0.5 m]
d.1.|1416-02 wane metodg studniarskg w gruncie kat.I-1l - dodatek za kazde 0.5 m ponad 3
2.1 do5m
1
-2 [0.5m] -2.000
RAZEM -2.000
123|KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregdw betonowych, wewnatrz budynkéw szt
d.1.|0224-03 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 2.0 m - Tegra
2.1
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
124|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kielichowo-kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm montowane na|kpl.
d.1./1111-03 rurociggach PVC i PE
2.1
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
125|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kielichowo-kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm montowane na|kpl.
d.1.|/1111-01 rurociggach PVC i PE- Analogia szybkozigczka czyszczakowa
2.1
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
126|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt.
d.1./1014-02
2.1
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
127|KNNR 4 Trojniki kotnierzowe Combi PN 6 i 16 atm o $r. 80-100 mm dla rur PE kpl.
d.1.|1114-03
2.1
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
128|KNNR 4 Odpowietrzenie sieci wodociggowych w studzienkach kpl.
d.1.|1116-01 Analogia
2.1. Odpowietrzniki sieci kanalizacyjnej
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
129|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.1./1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2.1. wnetrznej do 90 mm
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
130/KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3- |m3
d.1.|1430-01 elementy betonowe, podpory pod zasuwe, bloki
2.1
1
0.1*6 m3 0.600
RAZEM 0.600
131|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.1./1010-03 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
2.1
1
4 ztacz. 4.000
RAZEM 4.000
132|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm préba
d.1.|1610-02
2.1
1
3 préba 3.000
RAZEM 3.000
133|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1./0108-08
2.1
1

-11 -
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poz.110*4 m3 2332.240
RAZEM 2332.240
1.2. KOLEKTOR CISNIENIOWY KC-6
2
1.2. Kolektor ci $nieniowy KC-6 od S96 do Pind.3 L = 431,80 CPV-45232410-9
2.1
134/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym
2.2.
1
0.4317 km 0.432
RAZEM 0.432
135/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
d.1.|0113-01 spycharek
2.2.
1
431.7*1.5*0.15 m3 97.133
RAZEM 97.133
136|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m3
d.1./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
2.2.
1
poz.135 m3 97.133
RAZEM 97.133
137|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-06 gruncie kat. IlI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
2.2. samowytadowczymi
1
481.38+39.60+22.50-(p0z.135+p0z.136) m3 349.214
RAZEM 349.214
138/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1.|0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
2.2.
1
poz.137*0.1 m3 34.921
RAZEM 34.921
139/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
2.2.
1
49.66+3.28+1.68 m3 54.620
RAZEM 54.620
140/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm. m3
d.1.|1411-04 Analogia - obsypka 30 cm
2.2.
1
112.06+7.39+4.93 m3 124.380
RAZEM 124.380
141|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-01 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
2.2. (grubos$¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1I
1
319.17+28.90+15.65 m3 363.720
RAZEM 363.720
142|KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1.|1206-02 mi 0 $r.150-250 mm w gruntach kat.ll1-1V
2.2. Analogia - Rura ostonowa pe40 mm RC Sdrll
1
26.0 m 26.000
RAZEM 26.000
143|KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.1.|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i
2.2. gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
1
405.8*1.6 m2 649.280
RAZEM 649.280
144|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|1308-02
2.2.
1
11.7 m 11.700
RAZEM 11.700
145/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-01 $r.zewnetrznej 40 mm
2.2.
1
394.10 m 394.100
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RAZEM 394.100
146 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm wykony- |stud.
d.1.|1416-01 wane metodg studniarskg w gruncie kat.I-1l - gteboko$¢ 3 m
2.2
1
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
147|\KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm wykony- |[0.5 m]
d.1.|1416-02 wane metodg studniarskg w gruncie kat.I-1l - dodatek za kazde 0.5 m ponad 3
2.2 do5m
1
-2 [0.5m] -2.000
RAZEM -2.000
148/KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 625 mm z kregdw betonowych, wewnatrz budynkow szt
d.1.|0224-03 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 2.0 m - Tegra
2.2
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
149|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamknigcie rurg teles- |szt
d.1.|0517-02 kopowg - Analogia Dn400
2.2
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
150|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kielichowo-kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm montowane na|kpl.
d.1.|/1111-01 rurociggach PVC i PE
2.2. Analogia - $rednica 40 mm
1
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
151|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kielichowo-kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm montowane na|kpl.
d.1.|/1111-01 rurociggach PVC i PE- Analogia szybkozigczka czyszczakowa
2.2.
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
152|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 50 mm szt.
d.1./1014-01
2.2.
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
153|KNNR 4 Trojniki kotnierzowe Combi PN 6 i 16 atm o $r. 50 mm dla rur PE kpl.
d.1.|1114-01
2.2.
1
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
154|KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1./1119-01 Analogia - montarz ukfadu ptukania
2.2.
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
155|KNNR 4 Odpowietrzenie sieci wodociggowych w studzienkach kpl.
d.1.|1116-01 Analogia
2.2. Odpowietrzniki sieci kanalizacyjnej
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
156 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1./1610-01 prob.
2.2
1
3 odc. -1 3.000
préb.
RAZEM 3.000
157 |KNR 4-01 Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.|0108-08
2.2.
1
poz.137*4 m3 1396.856
RAZEM 1396.856
1.2 KOLEKTOR CISNIENIOWY KC-7
3
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1.2. Kolektor ci $nieniowy KC-7 od T1. do Pind L = 399,80 CPV-45232410-9
3.1
158/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.|0111-01 réwninnym
2.3.
1
0.3998 km 0.400
RAZEM 0.400
159/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
d.1./0113-01 spycharek
2.3.
1
399.8*1.5*0.15 m3 89.955
RAZEM 89.955
160/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m3
d.1./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
2.3.
1
poz.159 m3 89.955
RAZEM 89.955
161|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-06 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
2.3. samowytadowczymi
1
7.69+472.07-(p0z.159+p0z.160) m3 299.850
RAZEM 299.850
162|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1.|0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
2.3.
1
poz.161*0.1 m3 29.985
RAZEM 29.985
163|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-02
2.3.
1
0.88+50.85 m3 51.730
RAZEM 51.730
164|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm. m3
d.1.|1411-04 Analogia - obsypka 30 cm
2.3.
1
1.99+121.83 m3 123.820
RAZEM 123.820
165/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.|0214-01 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
2.3. (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-11
1
4.81+298.17 m3 302.980
RAZEM 302.980
166|/KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m?2
d.1.|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i
2.3. gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. 1ll-1V
1
399.8*1.5 m?2 599.700
RAZEM 599.700
167 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurocigg6w z rur polietylenowych (PE, PEHD) 0 |m
d.1./1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm
2.3.
1
392.80 m 392.800
RAZEM 392.800
168/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurocigg6w z rur polietylenowych (PE, PEHD) 0 |m
d.1./1009-01 $r.zewnetrznej 40 mm
2.3.
1
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
169|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kielichowo-kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm montowane na kpl.
d.1./1111-03 rurociggach PVC i PE
2.3.
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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170/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1./1610-01 préb.
2.3.
1
2 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
171|KNR 4-01 Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.|0108-08
2.3.
1
poz.161*4 m3 1199.400
RAZEM 1199.400
1.2. KOLEKTOR CISNIENIOWY KC-8
4
1.2. Kolektor ci $nieniowy KC-8 od P3 do Pind.3 L = 474,90 CPV-45232410-9
4.1
172|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.|0111-01 réwninnym
2.4,
1
0.4749 km 0.475
RAZEM 0.475
173|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
d.1./0113-01 spycharek
2.4,
1
435.9%1.5*0.15 m3 98.078
RAZEM 98.078
174/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m3
d.1./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
2.4,
1
poz.173 m3 98.078
RAZEM 98.078
175|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1./0202-06 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
2.4. samowytadowczymi
1
584.91-(p0z.173+p0z.174) m3 388.754
RAZEM 388.754
176|/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1./0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
2.4,
1
poz.175*0.1 m3 38.875
RAZEM 38.875
177|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-02
2.4,
1
59.84 m3 59.840
RAZEM 59.840
178/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm. m3
d.1.|1411-04 Analogia - obsypka 30 cm
2.4,
1
135.03 m3 135.030
RAZEM 135.030
179|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.|0214-01 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
2.4. (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-11
1
389.45 m3 389.450
RAZEM 389.450
180/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych stalowych o $r.do 100 mm m
d.1.|0705-02 Analogia Rura Pe 110 Sdrl1l
2.4,
1
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
181|KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.1.|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 mi
2.4. gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. 1ll-1V
1
435.8*1.6 m?2 697.280
RAZEM 697.280
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182|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-01 $r.zewnetrznej 40 mm
2.4,
1
474.9 m 474.900
RAZEM 474.900
183|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kielichowo-kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm montowane na|kpl.
d.1.|/1111-01 rurociggach PVC i PE
2.4, Analogia - $rednica 40 mm
1
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
184|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kielichowo-kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm montowane na|kpl.
d.1.|/1111-01 rurociggach PVC i PE- Analogia szybkozigczka czyszczakowa
2.4.
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
185/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 50 mm szt.
d.1./1014-01
2.4.
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
186|KNNR 4 Trojniki kotnierzowe Combi PN 6 i 16 atm o $r. 50 mm dla rur PE kpl.
d.1.|1114-01
2.4.
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
187|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1./1610-01 préb.
2.4.
1
3 odc. -1 3.000
préb.
RAZEM 3.000
188|KNR 4-01 Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.|0108-08
2.4.
1
poz.175*4 m3 1555.016
RAZEM 1555.016
1.3 PRZEPOMPOWNIA
1.3. PRZEPOMPOWNIA P5
1
1.3. Przepompownia P 5, Dn 1200, Hzb=3,40 m, CPV - 45232423-3
1.1
189|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-06 gruncie kat. IlI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
3.1. samowytadowczymi
1
2.2*2.2*3.40 m3 16.456
RAZEM 16.456
190|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw o szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 6.0 m w m2
d.1.|0314-02 gruntach nawodnionych kat. I-IV grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycia-
3.1. ganiem grodzic
1
2.2*4*6.0 m?2 52.800
RAZEM 52.800
191|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
3.1
1
0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250
192|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki  |m3
d.1./1408-05 oporowe - transport mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu
3.1
1
0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250
193/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
3.1. (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
1
poz.189-5.23 m3 11.226
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RAZEM 11.226
194|KNNR 4 Przepompownia P5 kpl.
d.1.|1418-07
3.1.|analiza indy-
1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3. Prace elektryczne przy zasilaniu przepompowni P5 CPV - 45310000-3
1.2
195/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.1.|0701-02
3.1.
2
234.7*0.7*0.4 m3 65.716
RAZEM 65.716
196 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.|0706-01
3.1.
2
234.7 m 234.700
RAZEM 234.700
197|\KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.1.|0702-02
3.1.
2
poz.195-18.78 m3 46.936
RAZEM 46.936
198/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.|0707-02
3.1.
2
240.0 m 240.000
RAZEM 240.000
199/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.|0707-01
3.1.
2
6.4 m 6.400
RAZEM 6.400
200/KNNR 5 Rury ochronne z PCW o0 $r.do 80 mm m
d.1./0113-01 Analogia rury Arot karbowana dwuwarstwowa
3.1.
2
8 m 8.000
RAZEM 8.000
201/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il m
d.1.|0605-02
3.1.
2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
202|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.1./0405-01 wang do podtoza przez zabetonowanie
3.1. Analogia - Szafa sterownicza przepompowni oparta na sterowniku z przeka-
2 zem danych po GPRS i monitoringiem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
203|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.1./1001-01
3.1.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
204/ KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.1.|1004-01
3.1.
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
205/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.1./1302-03
3.1.
2
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
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206 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt
d.1.|1304-01
3.1
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
207/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt
d.1.|1304-02
3.1
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
208/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt
d.1.|1304-05
3.1
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
209/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt
d.1.|1304-06
3.1
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
210 /KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préba
d.1.|1305-01
3.1
2
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
211|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna préba) préba
d.1.|1305-02
3.1
2
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
212|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt
d.1.|1304-06
3.1
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.3. Place przepompowni P 5
1.3
213|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-l uprzednio odspojonych |m3
d.1./0215-01 na odlegtos¢ do 10 m
3.1
3
25*0.3 m3 7.500
RAZEM 7.500
214/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1./0113-02 20cm
3.1
3
12.25 m2 12.250
RAZEM 12.250
215/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.|0113-06 15cm
3.1
3
12.25 m2 12.250
RAZEM 12.250
216/KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce m2
d.1./0503-04 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawag cementowg
3.1
3
12.25 m2 12.250
RAZEM 12.250
217/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.1./0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
3.1
3
14 m 14.000
RAZEM 14.000
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218/KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim- - rekul- |m3
d.1.|0526-01 tywacja terenu nieobjetego zabudowa warstwg 0,15m na powierzchni 40,5
3.1
3
4.5*3*0.15 m3 2.025
RAZEM 2.025
219/KNNR 1 Obsianie w ziemi urodzajnej.- obsianie trawg terenu niezabudowanego oczysz- |m?2
d.1.|0507-03 calni
3.1
3
4.58*3*1.5 m?2 20.610
RAZEM 20.610
1.3. Ogrodzenie panelowe przepompowni P 5
1.4
220/KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0,6 m w gruncie kat.lll |szt.
d.1.|0306-05
3.1.
4
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
221 /KNNR 2 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m - Analogia - elementy prefabrykowane |m
d.1./1601-02
3.1.
4
3.5*3+0.2+0.3 m 11.000
RAZEM 11.000
222|KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 2 m w ramach na stupkach stalowych o rozstawie |m
d.1./1602-03 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw - Analogia - panele drutowe wys. 1,50
3.1. m powlekane lub ocynkowane
4
11.0 m 11.000
RAZEM 11.000

223|KNR 2-02 Wrota z furtkami wys.1.5 m szer.wrét 4 m z siatki w ramach stal.na got.stup- |kpl.
d.1./1808-08 kach z pasem dol.z blachy o wys.25 cm Analogia - wrota dwuskrzydtowe, po-

3.1. wlekane lub ocynkowane
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3. Sterowanie i momitoring urz gden
1.5
224/KNNR 5 Monitoring urzadzen przepompowni - 15 punktéw wraz z przesylem danychi |1kp
d.1.|0406-05 monitoringiem obiektu
3.1.|analiza indy-
5|widualna
1 1kp 1.000
RAZEM 1.000
225/KNNR 5 Monitoring urzadzen przepompowni - Instalacja oprogramowania wraz z PC u |1kp
d.1.|0406-05 Uzytkownika z petng wizualizacjg obiektu
3.1.|analiza indy-
5|widualna
1 1kp 1.000
RAZEM 1.000
1.3. Droga dojazdowa do przepompowni CPV-45233142-6
1.6
226 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1./0113-01 spycharek
3.1.
6
755.61 m?2 755.610
RAZEM 755.610
227/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.1./0103-03 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3.1.
6
755.61 m?2 755.610
RAZEM 755.610
228 KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.1.|0104-04
3.1.
6
560.0 m?2 560.000
RAZEM 560.000
229/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.1./0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
3.1.
6
380.6 m 380.600
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RAZEM 380.600
230/KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwatowaniu 20 |m2
d.1./0204-03 cm
3.1
6
556.24 m?2 556.240
RAZEM 556.240
231/KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa goérna o gr. po uwatowaniu 15 |m2
d.1.|0204-06 cm
3.1
6
556.24 m?2 556.240
RAZEM 556.240
232|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwatowaniu 10 |m2
d.1./0204-01 cm
3.1 Analogia - utwardzenie pobocza
6
91.76+3.32+89.2 m?2 184.280
RAZEM 184.280
1.3. PRZEPOMPOWNIA Pind
2
1.3. Przepompownia Pind, bud 9, Dn 800, Hzb=2,14 m, CPV - 45232423-3
2.1
233|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-06 gruncie kat. IlI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
3.2. samowytadowczymi
1
1.5*1.5*2.2 m3 4.950
RAZEM 4.950
234/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw o szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 6.0 m w m2
d.1.|0314-02 gruntach nawodnionych kat. I-IV grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycia-
3.2. ganiem grodzic
1
1.5*4*2.2 m?2 13.200
RAZEM 13.200
235/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
3.2.
1
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
236 KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki  |m3
d.1./1408-05 oporowe - transport mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu
3.2.
1
0.29 m3 0.290
RAZEM 0.290
237/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
3.2. (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
1
poz.233-1.1 m3 3.850
RAZEM 3.850
238|/KNNR 4 Przepompownia Pind kpl.
d.1.|1418-07
3.2.|analiza indy-
1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3. Prace elektryczne przy zasilaniu przepompowni Pind CPV - 45310000-3
2.2
239/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.1.|0701-02
3.2.
2
5.0*0.7*0.4 m3 1.400
RAZEM 1.400
240/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.|0706-01
3.2.
2
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
241/ KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.1.|0702-02
3.2.
2
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1.4-0.16 m3 1.240
RAZEM 1.240
242/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.|0707-01
3.2.
2
11.0 m 11.000
RAZEM 11.000
243/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.1.|0405-01 wang do poditoza przez zabetonowanie
3.2.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
244/ KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.1.|1302-03
3.2.
2
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
245/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt
d.1.|1304-01
3.2.
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
246 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt
d.1.|1304-02
3.2.
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
247/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt
d.1.|1304-05
3.2.
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
248 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt
d.1.|1304-06
3.2.
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
249/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza préba) préba
d.1.|1305-01
3.2.
2
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
250 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna préba) préba
d.1.|1305-02
3.2.
2
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
251/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt
d.1.|1304-06
3.2.
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.3. PRZEPOMPOWNIA Pind.3
3
1.3. Przepompownia Pind.3, bud 89, Dn 800, Hzb=2,41 m, CPV - 45232423-3
3.1
252|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-06 gruncie kat. IlI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
3.3. samowytadowczymi
1
1.5*1.5*2.4 m3 5.400
RAZEM 5.400
253/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw o szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 6.0 m w m2
d.1.|0314-02 gruntach nawodnionych kat. I-IV grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycia-
3.3. ganiem grodzic
1
1.5*4*2.4 m2 14.400
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RAZEM 14.400
254/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
3.3.
1
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
255/KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki  |m3
d.1./1408-05 oporowe - transport mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu
3.3.
1
0.29 m3 0.290
RAZEM 0.290
256 KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.|0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
3.3. (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
1
poz.252-1.2 m3 4.200
RAZEM 4.200
257/KNNR 4 Przepompownia Pind.3 kpl.
d.1.|1418-07
3.3.|analiza indy-
1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3. Prace elektryczne przy zasilaniu przepompowni Pind .3 CPV - 45310000-3
3.2
258 KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.1.|0701-02
3.3.
2
34.5*0.7*0.4 m3 9.660
RAZEM 9.660
259/ KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.|0706-01
3.3.
2
34.5 m 34.500
RAZEM 34.500
260/ KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.1.|0702-02
3.3.
2
9.66-2.76 m3 6.900
RAZEM 6.900
261/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.|0707-01
3.3.
2
43.5 m 43.500
RAZEM 43.500
262|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.1./0405-01 wang do podtoza przez zabetonowanie
3.3.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
263/ KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.1.|1302-03
3.3.
2
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
264/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt
d.1.|1304-01
3.3.
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
265/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt
d.1.|1304-02
3.3.
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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266 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt
d.1.|1304-05
3.3.
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
267/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt
d.1.|1304-06
3.3.
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
268|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza préba) préba
d.1.|1305-01
3.3.
2
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
269|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna préba) préba
d.1.|1305-02
3.3.
2
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
270/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt
d.1.|1304-06
3.3.
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.3. PRZEPOMPOWNIA Pind.4
4
1.3. Przepompownia Pind.4 bud.31, Dn 800, Hzb=2,07 m, CPV - 45232423-3
4.1
271/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-06 gruncie kat. IlI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
3.4. samowytadowczymi
1
1.5*1.5*2.1 m3 4.725
RAZEM 4.725
272|/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw o szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 6.0 m w m2
d.1.|0314-02 gruntach nawodnionych kat. I-IV grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycia-
3.4. ganiem grodzic
1
1.5*4*2.1 m?2 12.600
RAZEM 12.600
273/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
3.4.
1
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
274/KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki |m3
d.1./1408-05 oporowe - transport mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu
3.4.
1
0.29 m3 0.290
RAZEM 0.290
275/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.|0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
3.4. (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
1
poz.271-1.1 m3 3.625
RAZEM 3.625
276/KNNR 4 Przepompownia Pind.4 kpl.
d.1.|1418-07
3.4.|analiza indy-
1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3. Prace elektryczne przy zasilaniu przepompowni Pind .4 CPV - 45310000-3
4.2
277/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.1.|0701-02
3.4.
2
2.9*0.7*0.4 m3 0.812
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RAZEM 0.812
278/ KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.]0706-01
3.4.
2
2.9 m 2.900
RAZEM 2.900
279/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.1.]0702-02
3.4.
2
0.812-0.23 m3 0.582
RAZEM 0.582
280/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.]0707-01
3.4.
2
11.4 m 11.400
RAZEM 11.400
281/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.1.|0405-01 wang do poditoza przez zabetonowanie
3.4.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
282|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.1./1302-03
3.4.
2
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
283|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt
d.1./1304-01
3.4.
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
284/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt
d.1./1304-02
3.4.
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
285/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt
d.1./1304-05
3.4.
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
286/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt
d.1./1304-06
3.4.
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
287|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza préba) préba
d.1./1305-01
3.4.
2
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
288|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna préba) préba
d.1./1305-02
3.4.
2
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
289/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt
d.1./1304-06
3.4.
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
14 OCZYSZCZALNIA SCIEKOW O PRZEPUSTOWOSCI DO 7,5 m3/d
1.4. StUPIA 11 dz. nr. 922/1
1
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1.4. Roboty ziemne
1.1
290|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.|0111-01 réwninnym
4.1.
1
0.0236 km 0.024
RAZEM 0.024
291 /KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka- |m3
d.1./0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV
4.1.
1
16.0+21.25 m3 37.250
RAZEM 37.250
292/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka- |m3
d.1./0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV
4.1.
1
p0z.291*0.1 m3 3.725
RAZEM 3.725
293/KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i szer. dnado 0,4 mw |m
d.1.|0701-0201 |gruncie kat. Il
4.1.
1
12.2 m 12.200
RAZEM 12.200
294/ KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. -V |m3
d.1.|0702-05
4.1.
1
poz.293*0.4*0.7 m3 3.416
RAZEM 3.416
295/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
4.1.
1
9.64+2.18 m3 11.820
RAZEM 11.820
296 KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.|0214-02 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
4.1. (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
1
p0z.291-p0z.295 m3 25.430
RAZEM 25.430
297/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw lezgcej wzdtuz krawedzi; |m3
d.1.|0504-02 grunt kat.!ll
4.1.
1
6.32 m3 6.320
RAZEM 6.320
298 KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km - |m3
d.1./0108-08 za nastepne 4 km
4.1.
1
14.82 m3 14.820
RAZEM 14.820
299/ KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa goérna gr. 12 cm z kruszywa rozscietanego me-|m?2
d.1./0202-07 chanicznie - naprawa nawierzchni uszkodzonych drég gruntowych
4.1.
1
3.5*3 m?2 10.500
RAZEM 10.500
1.4. Roboty instalacyjne
1.2
300|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 110 mm m
d.1./1308-01
4.1.
2
16.8 m 16.800
RAZEM 16.800
301|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|1308-02
4.1.
2
6.8 m 6.800
RAZEM 6.800
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302|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych stalowych o $r.do 200 mm m
d.1./0705-03 Analogia
4.1. Rury Pe 225 Sdr 17
2
35 m 3.500
RAZEM 3.500
303|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.1.|0804-01
4.1.
2
poz.300+p0z.301 m 23.600
RAZEM 23.600
304|KNR 2-28 Zespoly urzadzen zblokowanej oczyszczalni Sciekéw o masie do 8.6 t t
d.1.|0606-01 - Analogia Dostawa i montaz kompletnej oczyszczalni $ciekéw
4.1.
2
1 t 1.000
RAZEM 1.000
305|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $ér. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.1.|0517-02 rurg teleskopowg
4.1.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
306|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm
4.1. Analogia - utozenie 3 x PE 20 mm dla doprowadzenia powietrza
2
4.5*3 m 13.500
RAZEM 13.500
307|KNNR 10 Budowle betonowe i zelbetowe o objetosci do 1.0 m3 - elementy betonowe m3
d.1./0201-01 Analogia - obudowa wylotu miesz.
4.1.
2
0.25 m3 0.250
miesz.
RAZEM 0.250
308|KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.|0606-04
4.1.
2
1.8 m 1.800
RAZEM 1.800
309|KNNR 10 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" mata 90x60x10 cm |m2
d.1.|0407-01
4.1.
2
0.6*0.45*22 m?2 5.940
RAZEM 5.940
310|KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.1.|0401-08
4.1.
2
1.20 m3 1.200
RAZEM 1.200
1.4. Instalacje elektryczne
1.3
311|KNR 5-10 Montaz skrzynek o ciezarze do 10 kg z wierceniem otworéw szt.
d.1./1001-01 Analogia - Szafa sterownicza oczyszczalni
4.1.
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
312|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.|0707-01
4.1.
3
14.2+7 m 21.200
RAZEM 21.200
313|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc.
d.1.|1302-02
4.1.
3
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
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314|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.|1304-01
4.1.
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
315/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.|1304-02
4.1.
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
316|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1.|1304-05
4.1.
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
317|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.1.|1305-01
4.1.
3
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
318/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.1.|1305-02
4.1.
3
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
14. StUPIA 10 dz. nr. 924/6
2
1.4. Roboty ziemne
2.1
319|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym
4.2.
1
0.02 km 0.020
RAZEM 0.020
320|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odkfad koparka- |m3
d.1./0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-1V
4.2.
1
16.0+18.38 m3 34.380
RAZEM 34.380
321|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odkfad koparka- |m3
d.1./0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-1V
4.2.
1
poz.320*0.1 m3 3.438
RAZEM 3.438
322|KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i szer. dnado 0,4 mw |m
d.1.|0701-0201 |gruncie Kkat. Il
4.2.
1
13.7 m 13.700
RAZEM 13.700
323|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. lll-IV  |m3
d.1.|0702-05
4.2.
1
poz.322*0.4*0.7 m3 3.836
RAZEM 3.836
324|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.|1411-03
4.2.
1
9.64+5.74 m3 15.380
RAZEM 15.380
325/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
4.2, (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
1
poz.320-poz.324 m3 19.000
RAZEM 19.000
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326KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow lezgcej wzdtuz krawedzi; |m3
d.1.|0504-02 grunt kat.Ill
4.2.
1
5.26 m3 5.260
RAZEM 5.260
327|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km - |m3
d.1./0108-08 za nastepne 4 km
4.2.
1
15.38 m3 15.380
RAZEM 15.380
328|KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa gérna gr. 12 cm z kruszywa roz$cietanego me-|m?2
d.1.|0202-07 chanicznie - naprawa nawierzchni uszkodzonych drég gruntowych
4.2.
1
3.5*3 m?2 10.500
RAZEM 10.500
1.4. Roboty instalacyjne
2.2
329|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.1./1308-01
4.2.
2
145 m 14.500
RAZEM 14.500
330|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|1308-02
4.2.
2
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
331|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych stalowych o $r.do 200 mm m
d.1.|0705-03 Analogia
4.2. Rury Pe 225 Sdr 17
2
35 m 3.500
RAZEM 3.500
332|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.1.|0804-01
4.2.
2
p0z.329+p0z.330 m 20.000
RAZEM 20.000
333|KNR 2-28 Zespoly urzadzen zblokowanej oczyszczalni $ciekéw o masie do 8.6 t t
d.1.|0606-01 - Analogia Dostawa i montaz kompletnej oczyszczalni Sciekéw
4.2.
2
1 t 1.000
RAZEM 1.000
334|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.1./0517-02 rurg teleskopowg
4.2.
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
335/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurocigg6w z rur polietylenowych (PE, PEHD) 0 |m
d.1./1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm
4.2. Analogia - utozenie 3 x PE 20 mm dla doprowadzenia powietrza
2
5*3 m 15.000
RAZEM 15.000
336|KNNR 10 Budowle betonowe i zelbetowe o objetosci do 1.0 m3 - elementy betonowe m3
d.1./0201-01 Analogia - obudowa wylotu miesz.
4.2.
2
0.25 ms3 0.250
miesz.
RAZEM 0.250
337|KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.|0606-04
4.2.
2
1.8 m 1.800
RAZEM 1.800
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338|KNNR 10 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" mata 90x60x10 cm |m?2
d.1.|0407-01
4.2.
2
0.6*0.45*22 m?2 5.940
RAZEM 5.940
339|KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.1.|0401-08
4.2.
2
1.20 m3 1.200
RAZEM 1.200
1.4. Instalacje elektryczne
2.3
340|KNR 5-10 Montaz skrzynek o ciezarze do 10 kg z wierceniem otworéw szt.
d.1./1001-01 Analogia - Szafa sterownicza oczyszczalni
4.2.
3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
341|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.|0707-01
4.2.
3
15.7+7 m 22.700
RAZEM 22.700
342|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc.
d.1./1302-02
4.2.
3
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
343|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.|1304-01
4.2.
3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
344|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.|1304-02
4.2.
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
345/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1.|1304-05
4.2.
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
346|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.1.|1305-01
4.2.
3
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
347|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.1.|1305-02
4.2.
3
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
1.5 ODWODNIENIE WYKOPOW CPV - 45232452-5
348|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki  |szt.
d.1.|0605-03 do gtebokosci 8 m.
5
96 szt. 96.000
RAZEM 96.000
349|KNNR 1 Woptukiwanie na gtebokos¢ graniczng gran.do 9 m filtréw (studzien) o $r. nom. |szt.
d.1.|0607-11 150 mm
5
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
350(KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r. 150-500  |godz.
d.1./0603-01 mm . Odwodnienie wykopow
5
67.0 godz. 67.000
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RAZEM

67.000
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