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wiadczenia  

WIADCZENIE 

projektanta – sprawdzaj cego* o sporz dzeniu projektu budowlanego 

zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Ja ni ej podpisany   PIOTR WIRZY SKI 

( imi  i nazwisko projektanta ) 

nr uprawnie     KUP/0130/PWOK/09 

po zapoznaniu si  z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane 

wiadczam, e projekt budowlany opracowany dla: 

Miasto Kwidzyn 
ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn 

 ( nazwa  inwestora oraz adres ) 

dotycz cy: 

Budowa zadaszenia targowiska miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu 

Woj. pomorskie, powiat kwidzy ski, 
gmina Miasto Kwidzyn, dz. nr 310/79, 310/76, 310/70, 310/24, obr. 0010 

Numer jedn. ewid. 220701_1 Kwidzyn 
 

 ( nazwa i rodzaj oraz adres ca ego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów b  robót budowlanych, 
oznaczenie dzia ki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez okre lenie obr bu ewidencyjnego 

oraz numeru dzia ki ewidencyjnej ) 

Sporz dzi em/-am zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

wiadomy odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 
Kodeksu karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo  danych zamieszczonych powy ej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………… 

    03.10.2022 r. 

 
 

 Niepotrzebne skre li  
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WIADCZENIE 

projektanta – sprawdzaj cego* o sporz dzeniu projektu budowlanego 

zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Ja ni ej podpisany   ANNA MARKIEWICZ 

( imi  i nazwisko projektanta ) 

nr uprawnie     KUP/0005/POOK/12 

po zapoznaniu si  z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane 

wiadczam, e projekt budowlany opracowany dla: 

Miasto Kwidzyn 
ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn 

 ( nazwa  inwestora oraz adres ) 

dotycz cy: 

Budowa zadaszenia targowiska miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu 

Woj. pomorskie, powiat kwidzy ski, 
gmina Miasto Kwidzyn, dz. nr 310/79, 310/76, 310/70, 310/24, obr. 0010 

Numer jedn. ewid. 220701_1 Kwidzyn 
 

 ( nazwa i rodzaj oraz adres ca ego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów b  robót budowlanych, 
oznaczenie dzia ki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez okre lenie obr bu ewidencyjnego 

oraz numeru dzia ki ewidencyjnej ) 

Sporz dzi em/-am zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

wiadomy odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 
Kodeksu karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo  danych zamieszczonych powy ej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………… 

       03.10.2022 r. 

 
 

 Niepotrzebne skre li  
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CZ  OPISOWA 
Przedstawione w opracowaniu rozwi zania materia owe maj  charakter przyk adowy. 
Istnieje mo liwo  zastosowania materia ów o analogicznych parametrach technicznych  
i u ytkowych, po wcze niejszym zaakceptowaniu zmiany przez Inwestora. 

1 Inwestor 

Miasto Kwidzyn, ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn 

2 Jednostka projektowania 

Biuro Projektowe Budownictwa „PSBUD” mgr in . Piotr wirzy ski 
Wa dowo Szlacheckie 87G, 86-302 Wa dowo Szlacheckie, tel. Kom. 607-820-777 

3 Lokalizacja inwestycji 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dzia ce nr 310/79, 310/76, 310/70, 310/24 obr. 0010 gmina 
Miasto Kwidzyn, woj. pomorskie, jedn. ewid. 220701_1 Kwidzyn 

 

4 Podstawa projektowania 

- Umowa z inwestorem na realizacje prac projektowych 
- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (z pó niejszymi zmianami) 
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu 

budowlanego (wraz z pó niejszymi zmianami). 
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiada  budynki i ich usytuowanie (wraz z pó niejszymi zmianami) 
- Koncepcja architektoniczna opracowana przez pracowni  architektoniczn  ARCHLINEA mgr in . arch. 

Leszek Witkowski, ul. M ska 5, 82-400 Sztum 
- Wizja lokalna  
- Ustalenia oraz wytyczne Inwestora 
- Aktualne podk ady geodezyjne 
- Badania geotechniczne pod a gruntowego 
- Obowi zuj cy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
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5 Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy zadaszonego targowiska miejskiego, 
zlokalizowanego obecnie w centrum miasta Kwidzyn w obszarze ulicy Miko aja Kopernika. 
W chwili obecnej na terenie obj tym opracowanie znajduje si  funkcjonuj ce targowisko miejskie, które nie 
posiada jednak zadaszenia, za  handel odbywa si  pod go ym niebem.  

ównym celem budowy przedmiotowego zadaszenia terenu targowiska jest podniesienie jego walorów 
funkcjonalno – u ytkowych. Zadaszenie umo liwia  b dzie znacznie bardziej komfortowe warunki 
funkcjonowania targowiska oraz znacz ca wyd y czas jego wykorzystania w skali roku (szczególnie 
umo liwiaj c funkcjonowanie w okresie wczesnowiosennym i jesiennym – w trakcie opadów atmosferycznych). 
Dotychczasowa funkcja terenu pozostaje wi c niezmieniona. 
Zakres prac obj tych opracowaniem stanowi roboty budowlane wymagaj ce uzyskania pozwolenia na budow . 
 
UWAGA: Projektowany zakres prac podzielony zostanie na 2 etapy realizacyjne wg nast puj cego podzia u: 

 ETAP I – obejmuje budow  2 wiat targowiska wraz z zagospodarowaniem terenu bezpo rednio 
przylegaj cego do danych wiat. Dodatkowo projektuje si  wykonanie pe nej wymiany instalacji 

wietlenia wraz z budow  systemu monitoringu. 
 ETAP II – obejmuje zagospodarowanie pozosta ej cz ci terenu poprzez wykonanie wymiany 

istniej cych nawierzchni ci gów pieszo – jezdnych oraz parkingów samochodowych. 

6 Istniej cy stan zagospodarowania dzia ek budowlanych 

 Przedmiotowy teren istniej cego targowiska miejskiego znajduje si  w centrum miasta Kwidzyn w 
obszarze ul. Miko aja Kopernika. Obszar na którym znajduje si  istniej ce targowisko jest terenem silnie 
zurbanizowanym, na obszarze którego znajduj  si  liczne budynki pe ni ce funkcje handlowo – us ugowe. 
Na terenie dzia ki obj tej opracowaniem znajduj  si  obecnie istniej ce, niewielkie wiaty o konstrukcji stalowo – 
drewnianej wraz z awosto ami, które pe ni  funkcje boksów handlowych dla cz ci kupców i docelowo 
przeznaczone s  do rozbiórki. 
Pozosta y obszar dzia ki jest wolny od zabudowy. 
Teren obj ty opracowaniem jest terenem utwardzony (kostka betonowa). W obszarze przyleg ym do terenu 
targowiska znajduj  si  ci gi pieszo – jezdne oraz parkingi samochodowe.  
Teren jest nieogrodzony, posiada p askie ukszta towanie. 
Teren jest w chwili obecnej o wietlony, posiada pe ne uzbrojenie. 
 
Infrastruktura techniczna i komunikacyjna: 
Istniej ce uzbrojenie terenu jest wystarczaj ce do zrealizowania zamiaru inwestycyjnego.  
Projektowane zadaszenie targowiska posiada  b dzie nast puj ce instalacje u ytkowe (szczegó owe 
opracowania w ramach projektu technicznego): 
 - instalacja o wietlenia  
 - instalacja zasilaj ca (gniazda zasilaj ce, umo liwiaj ce pod czenie poszczególnych u ytkowników) 
 - instalacja odwodnienia dachów oraz terenu – kanalizacja deszczowa 
 
Fotografie przedstawiaj ce stan obecny: 
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7 Projektowany stan zagospodarowania dzia ki budowlanej 

Projektuje si  wykonanie dwóch wiat zadaszenia targowiska, wykonanych w konstrukcji stalowej – opartej na 
upach stalowych. Istniej ce obecnie niewielkie wiaty targowe przeznaczone s  do rozbiórki. 

Uk ad komunikacyjny terenu, a tak e istniej ce parkingi dla samochodów pozostaj  bez zmian (podlegaj  
remontowi polegaj cemu na wymianie nawierzchni z kostki betonowej na nowe nawierzchnie z kostki oraz 
betonu asfaltowego). 

Projektowane dwie wiaty zadaszenia targowiska pod wzgl dem lokalizacji stanowi  b  kontynuacj  ci gu 
pieszego istniej cego pasa u handlowego „KOPERNIK”. 

a) Projektowana przebudowy sieci kanalizacji deszczowej oraz wodoci gowej wraz z instalacj  
odwodnienia zadaszenia przy targowisku miejskim. 

W zwi zku z budow  zadaszenia na targowisku miejskim w Kwidzynie przy ul. Kopernika zachodzi kolizja 
projektowanych s upów konstrukcyjnych z istniej  podziemn  infrastruktur  instalacyjn  oraz hydrantem 
ppo .   
Celem likwidacji powsta ych kolizji zaprojektowano przebudow  ruroci gu kanalizacji deszczowej we 
wschodniej cz ci targowiska miejskiego, a tak e przebudow  wodoci gu w po udniowej i wschodniej cz ci 
targowiska miejskiego. W ramach inwestycji zaprojektowano odwodnienie zadaszenia poprzez rury spustowe i 
instalacj  kanalizacji deszczowej oraz dwa wpusty drogowe do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. 
Lokalizacj  przebudowy i nowej instalacji deszczowej wskazano na planie zagospodarowania terenu. 
Wpi cia do sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci wodoci gowej musi wykona  brygada Przedsi biorstwa 
Wodoci gowo – Kanalizacyjnego w Kwidzynie, na pisemne zlecenie Inwestora. Na przebudowywanym odcinku 
sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie elbetowe o rednicy wewn trznej 1000mm. Studnie 
posadowi  na dobrze zag szczonej podsypce, a je eli podsypki nie da si  dobrze zag ci  – na pod u z betonu 
B-10. 
Pokryw  nastudzienn  nale y zamontowa  na pier cieniu odci aj cym w taki sposób, aby obci enie ruchem 
nie by o przenoszone na studni . Grunt pod pier cieniami odci aj cymi nale y zag ci  do ID=0,95 
Nie dopuszcza si  stosowania rur warstwowych z wype nieniem spienionego PVC, lub granulatu wtórnego PCV. 
Materia y powinny by  zgodne z norm  PN-EN 1401. 
Zaprojektowano przebudow  hydrantu podziemnego DN80. Now  lokalizacj  pokazano na planie 
zagospodarowania terenu. 
Miejsca zainstalowania armatury (hydranty, zasuwy) nale y oznaczy  tabliczkami informacyjnymi na trwale 
umocowanymi w s siedztwie tej armatury z podaniem rodzaju armatury, rednicy i odleg ci jej posadowienia.  
Nad instalacj  wodoci gow  na wysoko ci 30cm nad górn  kraw dzi  rur nale y u  ta  ostrzegawczo – 
lokalizacyjn  koloru niebieskiego o szeroko ci 200mm z zatopion  wk adk  metalow . 
Szczegó owe opracowanie projektowe – na etapie projektu technicznego. 
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b) Projektowane usuni cie kolizji – usuni cie istniej cych latarni ulicznych/parkowych 

W zwi zku z budow  zadaszenia na targowisku miejskim w Kwidzynie przy ul. Kopernika zachodzi kolizja 
projektowanych wiat z istniej cym o wietleniem terenu w postaci 7 latarni parkowych.  
Projektuje si  wykonanie ich demonta u zgodnie z warunkami usuni cia kolizji wydanymi przez 
przedsi biorstwo ENERGA – nr EO -5432/UP-E/JL/2020 oraz EO -6953/UP-E/JL/2022, stanowi cych 
za cznik do dokumentacji projektowej. Opracowanie dokumentacji projektowej usuni cia latarni – na etapie 
projektu technicznego. 

8 Opis istniej cego stanu formalno-prawnego nieruchomo ci. 

cicielem nieruchomo ci jest Miasto Kwidzyn z siedzib  przy ul. Warszawskiej 19, 82-500 Kwidzyn. 

9 Dane informacyjne 

a) Wymogi dotycz ce ochrony konserwatorskiej zabytków 
Przedmiotowy teren inwestycyjny nie le y na obszarze wpisanym do rejestru zabytków oraz nie jest 
obj ty ochron  konserwatorsk  na podstawie zapisów zawartych w Miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego 

b) Wp yw eksploatacji górniczej 
Przedmiotowy teren inwestycyjny nie znajduje si  w obszarze eksploatacji górniczej ani te  nie 
znajduje si  w granicach terenu górniczego. 

c) Wp yw inwestycji na rodowisko przyrodnicze oraz dodatkowe oddzia ywania zwi zane ze zdrowiem  
i higien  u ytkowników 
Przedmiotowa inwestycja nie wp ywa negatywnie na istniej ce rodowisko przyrodnicze, a tak e nie 

dzie negatywnie oddzia ywa  na zdrowie oraz warunki higieniczne u ytkowników. 
d) Dost pno  obiektu dla osób niepe nosprawnych 

Teren obj ty opracowaniem posiada pe en dost p dla osób niepe nosprawnych w tym osób 
poruszaj cych si  na wózkach inwalidzkich.  

10 Wymogi dotycz ce przysz ego u ytkowania obiektu 

Budynek wraz z zagospodarowaniem terenu nale y u ytkowa  w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, dbaj c 
o jego stan techniczny.  

11 Zestawienie powierzchni 

- Powierzchnia dzia ki 310/79 7.645 m2 

- Powierzchnia dzia ki 310/76 694 m2 

- Powierzchnia dzia ki 310/70 2067 m2 

- Powierzchnia dzia ki 310/24 16 m2 

 

- Powierzchnia obszaru obj tego opracowaniem ca. 8.908,00 m2 

- Powierzchnia zadaszenia wiat - bez zmian 
- Powierzchnia utwardzona  - bez zmian 
- Powierzchnia biologicznie czynna  - bez zmian 

12 Parametry techniczne – Wg PN-ISO 9836:1997 

Pow. zadaszenia wiat     1189 + 346,5 = 1535,50 m2     
Pow. u ytkowa wiat     P1 =  950,0 m2 

       P2 =  199,5 m2 

Wysoko  zabudowy     Hwiata 1 = 6,44 m 
Hwiata 2 = 5,99 m 
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13 Uk ad konstrukcyjny  

Konstrukcja wiat – oparta na ramach stalowych z onych ze s upów stalowych zakotwionych do elbetowych 
stóp fundamentowych w schemacie utwierdzonym. 
Na s upach stalowych projektuje si  wykonanie pod nych podci gów stalowych o przekroju dwuteowym, 
po czonych ze s upami w sposób bezprzegubowy. 
Na podci gach stalowych oparte w sposób przegubowy kratownice stalowe (w uk adzie poprzecznym wzgl dem 
osi pod nej wiat) stanowi ce konstrukcj  zadaszenia. Kratownice posiadaj  po bokach wsporniki 
wyprowadzone poza obrys podci gów, stanowi ce powi kszenie obszaru zadaszonego.  

14 Rozwi zania architektoniczno - budowlane 

Przedstawione w opracowaniu rozwi zania materia owe maj  charakter przyk adowy. Istnieje mo liwo  
zastosowania materia ów o analogicznych parametrach technicznych i u ytkowych, po wcze niejszym 
zaakceptowaniu zmiany przez Inwestora. 
 
ZAKRES ROBÓT: 

- Wykonanie robót rozbiórkowych zwi zanych z demonta em istniej cych wiat handlowych o 
konstrukcji stalowo – drewnianej 

- Demonta  lamp o wietlenia terenu 
- Rozbiórka cz ci kostki betonowej istniej cego placu targowego 
- Usuni cie kolizji podziemnych istniej cej infrastruktury wod.-kan. 
- Wykonanie robót ziemnych 
- Wykonanie robót fundamentowych – elbetowych 
- Wykonanie instalacji elektrycznej zasilaj cej – gniazda elektryczne 
- Wykonanie instalacji o wietleniowej 
- Dostawa i monta  konstrukcji stalowej wiat targowiska 
- Wykonanie poszycia i pokrycia konstrukcji dachowej 
- Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej 
- Dostawa i monta  na wietli dachowych 
- Wykonanie obróbek blacharskich 
- Wykonanie spodniej obudowy konstrukcji wiat 
- Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej oraz asfaltobetonu 
- Pozosta e prace wyko czeniowe 
- Prace porz dkowe 

15 Obowi zuj ce normy i przepisy 

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
- PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
- PN-82/B-02000 Obci enia budowli. Zasady ustalania warto ci.  
- PN-82/B-02001 Obci enia sta e  
- PN-82/B-02003 Podstawowe obci enia technologiczne i monta owe  
- PN-82/B-02004 Obci enia pojazdami  
- PN-80/B-02010/Az1 Obci enia niegiem  
- PN-B-02011:1977/Az1 Obci enia wiatrem  
- PN-88/B-02014 Obci enie gruntem  
- PN-81/B-03020 Posadowienie bezpo rednie budowli  
- PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.  
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16 Opinia geotechniczna oraz projekt geotechniczny 

16.1 Kategoria geotechniczna  

Ze wzgl du na z on  budow  geologiczn  (warunki geologiczne z one) oraz rodzaj projektowanego obiektu, 
inwestycje zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowieania obiektów budowlanych nale y 
zaliczy  do II kategorii geotechnicznej.  

16.2 Warunki gruntowe 
W pod u dokumentowanego terenu wyodr bniono grunty, zbli one do siebie genez , litologi  oraz 
parametrami geotechnicznymi. Warto ci wyprowadzone parametrów geotechnicznych, dla wydzielonych warstw 
gruntów, ustalono na podstawie bada  makroskopowych, terenowych oraz na podstawie literatury i norm. 
 
Po uwzgl dnieniu bada  pod a wydzielono nast puj ce warstwy geotechniczne: 
 
Warstwa I – nasyp niekontrolowany zbudowany z piasek redni, piasek drobny, piasek próchniczy, piasek 
gliniasty. Utwory te zawieraj  domieszki kamieni i gruzu ceglanego. Grunty niespoisty wyst puj  w stanie 
redniozag szczonym i zag szczonym. 

Warstwa II – glina piaszczysta, glina piaszczysta z dodatkiem kamieni w stanie plastycznym 
i twardoplastycznym IL( r)=0,20; 
Warstwa III – piasek gliniasty w stanie twardoplastycznym IL( r)=0,20; 
Warstwa IV – piasek drobny, piasek drobny z dodatkiem gliny piaszczystej w stanie rednio zag szczonym 
ID( r)=0,50; 
Warstwa V – pospó ka gliniasta, pospó ka gliniasta z dodatkiem gliny piaszczystej i kamieni ID( r)=0,40. 

16.3 Warunki wodne 
W trakcie bada . we wszystkich otworach stwierdzono wyst powanie wody gruntowej w postaci zwierciad a 
swobodnego lub napi tego oraz lokalnych s cze . Poziom zwierciad a wody gruntowej w pod u gruntowym 
stabilizuje si  na g boko ci 1,80÷4,20 m p.p.t. (52,40÷54,10 m n.p.m.). 

16.4. Kategoria geotechniczna 

Kategori  geotechniczn  ustalono na podstawie Rozporz dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych.  

Na podstawie wyników rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgl dniaj c charakterystyk  projektowanego 
obiektu stwierdza si  II kategori  geotechniczn  projektowanego obiektu o z onych warunkach 
gruntowych. 

16.5.    Prognoza zmian w ciwo ci pod a gruntowego w czasie. 
W trakcie prowadzonego rozpoznania woda gruntowa nawiercona zosta a na poziomie stabilizuj cym si  oko o 
1,8-4,2 m poni ej poziomu terenu.  
Ze wzgl du na charakter pod a gruntowego oraz sposób wykonania posadowienia wiat targowiska (cz ciowa 
wymiana gruntu nasypowego na zag szczone kruszywa), nie przewiduje si  zmian w ciwo ci geotechnicznych 
pod a gruntowego. 
 
 
 
 
 
 
 



16 

16.6. Okre lenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych: 
 

 

16.7. Okre lenie cz ciowych wspó czynników bezpiecze stwa do oblicze  geotechnicznych: 

1 wspó czynnik materia owy dla parametrów geotechnicznych   = 0,9 / 1,1 ;  
2 wspó czynnik korekcyjny przy sprawdzaniu I stanu granicznego m = 0,9x0,9=0,81 .   

16.8.  Okre lenie oddzia ywa  od gruntu   

- ci ar gruntu i wody;  

- napr enia w pod u;  

- parcie gruntu i wody gruntowej;  

- obci enia sta e i zmienne przy one od budowli.  
16.9.  Obliczenie no no ci i osiadania pod a gruntowego oraz ogólnej stateczno ci 

No no  pionowa pod a: 
 Obliczeniowy opór graniczny pod a QfN  
 Nr <  m·QfN 

No no  (stateczno ) pod a z uwagi na przesuni cie poziome: 
 Obliczeniowy opór graniczny pod a QfT  
 Tr <   m·QfT 
 
Stateczno  fundamentu na obrót: 
Mo = 100,40 kNm,  moment utrzymuj cy MuB 
 Mo = <  m·Mu 
Osiadanie: 
Osiadanie pierwotne s'=, wtórne  s''= cm, ca kowite s = s' + s'' 
 s <  sdop  
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16.10. Ustalenie danych niezb dnych do zaprojektowania fundamentów 
Dane niezb dne do zaprojektowania fundamentów: 
- wyniki bada  geotechnicznych – dokumentacja geotechniczna wskazuj ca parametry geotechniczne 
poszczególnych warstw pod a gruntowego 
- analiza statyczno – obci eniowa, okre laj ca poziom oddzia ywa  – obci , przekazywanych przez 
fundamenty budynku na pod  gruntowe 
 
16.11. Specyfikacj  bada  niezb dnych do zapewnienia wymaganej jako ci robót ziemnych i 

specjalistycznych robót geotechnicznych 
 
Podczas prac fundamentowych nale y przestrzega  n/w zasad:  
- wykopy fundamentowe powinny by  wykonane w suchej porze roku i nie mog  by   wykonywane 
wyprzedzaj co i sta  otwarte. 
- prace w wykopach nale y rozpocz  od rozpoznania geotechnicznego aktualnych warunków gruntowo – 
wodnych oraz przyst pi  do obni enia poziomu zwierciad a wód gruntowych 
- w wykopie nale y pozostawi  warstw  ochronn  gr. 30cm, któr  nale y odspoi   bezpo rednio przed 
przyst pieniem do prac fundamentowych r cznie,  
- naruszone cz ci pod a gruntowego pod fundamentami nale y usun  i wype ni   chudym betonem lub 
kruszywem zag szczonym do Is=1,00 
- naruszony grunt wokó  rur instalacyjnych przechodz cych pod fundamentami nale y  usun  i uzupe ni  
chudym betonem,  
- podczas przechodzenia pod fundamentami instalacjami nie dopu ci  do tego aby w  naruszonym wokó  rury 
gruncie mog a migrowa  pod budynek woda gruntowa,  
- nale y chroni  wykop przed zalaniem (opady atmosferyczne itp.),  
- nie nale y dopu ci  do przemarzni cia wykopu,  

UWAGA:  
Dno wykopów powinno zosta  odebrane i skonfrontowane z dokumentacj   geotechniczn  przez 
geotechnika wykonuj cego badania gruntowe.  
Na etapie realizacji robót ziemnych istnieje mo liwo  u ci lenia lub korekty przyj tego sposobu 
wykonania fundamentów, uwzgl dniaj cego faktycznie stwierdzone warunki gruntowe. W przypadku 
pojawienia si  jakichkolwiek w tpliwo ci co do sposobu realizacji robót fundamentowych, nale y 
skontaktowa  si  z autorem opracowania. 

16.12. Wnioski i zalecenia 

a) W my l Rozporz dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, dla planowanej 
inwestycji przyj to I kategori  geotechniczn  obiektu budowlanego, posadowionego w prostych 
warunkach gruntowych. Ostateczn  decyzje o kategorii geotechnicznej podejmuje projektant konstruktor 
obiektu budowlanego. Geotechniczne warunki gruntowe uznano za proste. 
 
b) Przydatno  gruntów na potrzeby budownictwa: 
Na podstawie przeprowadzonych bada  stwierdzono, e pod e gruntowe, pod warstw  nasypów zbudowane 
jest z: 
 gruntów no nych wykszta conych jako glina piaszczysta, glina piaszczysta z kamieniami, piasek 

gliniasty, piasek drobny, piasek z dodatkiem gliny piaszczystej, pospó ka gliniasta oraz pospó ka gliniasta z glin  
piaszczyst  i kamieniami. 
 
Warstwa I – nasypy niekontrolowane, o niejednorodnej budowie. Ze wzgl du na dotychczasowa funkcj  i 
histori  terenu dopuszcza si  prowadzenie instalacji i mediów w nasypie. 
 
Warstwy II, III, IV oraz V uznano za warstwy no ne – przydatne do celów budowlanych. 
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c) Rzeczywisty uk ad warstw mo e si  ró ni  od rzeczywistego uwarstwienia pod a. 
 
d)  Ze wzgl du na rodzaj projektowanych obiektów (wiata) zaleca si  posadowienie bezpo rednie w 
warstwie nasypów po uprzednim wyrównaniu parametrów wytrzyma ciowych w lokalizacji 
posadowienia poprzez zag szczenie lub wymian  gruntu. Dopuszcza si  posadowienie fundamentów 
bezpo rednich w warstwach gruntów no nych niespoistych poni ej nasypów, w przypadku gruntów spoistych 
zaleca si  zastosowanie wymiany w obr bie fundamentu. Dla obiektów o ni szej kategorii oraz infrastruktury 
towarzysz cej zaleca si  posadowienie bezpo rednie. 
 
e)  W trakcie bada  przeprowadzonych w styczniu 2023r. we wszystkich otworach stwierdzono 
wyst powanie wody gruntowej w postaci zwierciad a swobodnego lub napi tego oraz lokalnych s cze . 
Poziom zwierciad a wody gruntowej w pod u stabilizuje si  na g boko ci 1,80÷4,20 m p.p.t. (52,40÷54,10 m 
n.p.m.). 
 
f)  G boko  przemarzania gruntów dla rejonu przeprowadzonych bada  wynosi hz = 1,0 m. 
g) Zaleca si  wykonanie projektu fundamentów zgodnie z Eurokod 7 PN-EN 1997:1 oraz PN-EN 1990 
Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji. 
h) Prace fundamentowe nale y prowadzi  pod nadzorem geotechnicznym. 
i) Zakres bada  odbiorowych oraz monitoringu wykonanego obiektu powinien zosta  opisany w 
stosownym projekcie wykonawczym. 

17 Roboty rozbiórkowe  

17.1.   Rozbiórka istniej cych wiat handlowych o konstrukcji stalowej 
Zak ada si  wykonanie rozbiórki istniej cych niewielki wiat / straganów handlowych o konstrukcji stalowo – 
drewnianej, z onych ze s upów stalowych wbetonowanych w pod e gruntowe. Na s upach wykonana jest 
stalowo – drewniana konstrukcja zadaszenia, pokryta blach  trapezow  oraz p ytami OSB. Dodatkowo wiaty 
posiadaj  stalowo – drewniane sto y – awy handlowe, które równie  przeznaczone s  do rozbiórki. 

 

* rodki zabezpieczaj ce pracowników i urz dzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych 
powinni by  zaopatrzeni odzie  i urz dzenia ochronne jak: kaski, r kawice i okulary ochronne, a narz dzia 

czne powinny by  mocno osadzone na zdrowych i g adkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie. 

* Wp yw warunków atmosferycznych na prowadzenie robót rozbiórkowych. Przy wykonywaniu robót 
rozbiórkowych nale y uwzgl dnia  na nie warunków atmosferycznych, jak deszczu, mrozu, wiatru i odwil y. 
Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi  robót na cianach lub innych rozbieranych konstrukcjach lub pod 
nimi, gdy  mo e zachodzi  niebezpiecze stwo zawalenia si  tych konstrukcji w wyniku silnych podmuchów 
wiatru. 

* Zapewnienie bezpiecze stwa publicznego. Wszystkie przej cia i przejazdy pozostaj ce w zasi gu 
prowadzonych robót rozbiórkowych, powinny by  w sposób odpowiedni zabezpieczone. W szczególno ci 
nale y wytyczy  i wyra nie oznakowa  tymczasowe drogi okr ne (obej cia i objazdy ). 
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Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy maj  obowi zek sprawdzenia, czy w ich zasi gu,  
w miejscach zagro onych nie ma osób postronnych. 

* Rozbiórka r czna.  

Zrzucanie wystaj cych lub zwisaj cych cz ci powinny by  wykonane szczególnie ostro nie. Miejsca zrzucania 
gruzu powinny by  nale ycie zabezpieczone.  

* Uwagi dodatkowe. Materia y z rozbiórki wywozi  sukcesywnie, aby zapewni  bezpiecze stwo pracuj cych 
robotników. 

17.2.    Rozbiórka istniej cej nawierzchni z kostki betonowej wraz z kraw nikami 
Istniej  nawierzchni  z kostki betonowej prostok tnej (20x10 cm) typu Holland nale y rozebra , a nast pnie 

 na paletach transportowych.  
Kostk  nale y przetransportowa  w miejsce wskazane przez Inwestora (do ponownego wykorzystania). 
Uszkodzone kostki nale y wywie  w miejsce utylizacji.   
Kostk  nale y posegregowa  wg kolorów (2 kolory) 
 

 
 

KONSTRUKCJA WIAT HANDLOWYCH 

18 Konstrukcja wiat oraz rozwi zania materia owe 

UWAGA: Szczegó owe opracowania poszczególnych elementów wiat targowiska opracowane zostan  na etapie 
tworzenia projektów technicznych bran owych. 

18.1. Fundamenty – stopy fundamentowe 
Fundamenty w postaci stóp fundamentowych elbetowych, wylewane na mokro. 
 
Ze wzgl du na wyst powanie w terenie realizacji robót gruntów nasypowych (nasyp niebudowlany) oraz 
gruntów organicznych, projektuje si  usuni cie ww. warstw do poziomu gruntów no nych (warstwa 
geotechnicza IV), a nast pnie uzupe nienie wybranego gruntu za pomoc  kruszywa piaskowo / wirowego 
zag szczonego do Is min = 1,00.  
W trakcie realizacji robót ziemnych nale  kontrolowa  poziom wód gruntowych. W tym celu nale y obni  
poziom wód gruntowych poprzez zastosowanie systemu ig ofiltrów (odprowadzenie wód gruntowych do 
miejskiej kanalizacji deszczowej). 
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Dane materia owe: 

 Klasa betonu:   C20/25 (B25) 
 Kruszywo:   dg=16 mm 
 Stal g ówna:   A-IIIN (RB500W) 
 Strzemiona:   A-IIIN (RB500W) 
 Otulina górna:   50 mm 
 Otulina boczna:   50 mm 
 Otulina dolna:   50 mm 

 
Poziom posadowienia od -1,00 do – 1,20 m poni ej poziomu terenu 
Cokó  stóp fundamentowych – wys. 10 – 30 cm ponad poziomem terenu. 
 
UWAGA: Poziom posadowienia mo e ulec zmianie w trakcie realizacji robót – po dokonaniu bada  
kontrolnych stwierdzaj cych faktyczny stan oraz rodzaj pod a gruntowego. 
W przypadku konieczno ci zwi kszenia poziomu zag bienia fundamentu poni ej poziomu terenu, nale y 
zwi kszy  wysoko   

 
18.2. Konstrukcja stalowa wiat 
Konstrukcja wiat – oparta na ramach stalowych z onych ze s upów stalowych zakotwionych do elbetowych 
stóp fundamentowych w schemacie utwierdzonym. 
Na s upach stalowych projektuje si  wykonanie pod nych podci gów stalowych o przekroju dwuteowym, 
po czonych ze s upami w sposób bezprzegubowy. 
Na podci gach stalowych oparte w sposób przegubowy kratownice stalowe (w uk adzie poprzecznym wzgl dem 
osi pod nej wiat) stanowi ce konstrukcj  zadaszenia. Kratownice posiadaj  po bokach wsporniki 
wyprowadzone poza obrys podci gów, stanowi ce powi kszenie obszaru zadaszonego.  
 
a) Dane materia owe: 
- Stal: S355J2 
 
b) Po czenia elementów stalowych : 

 rubowe - zwyk e 
ruby klasy 8.8, ocynkowane galwanicznie, B - redniodok adna wg PN-EN ISO 4014 

Nakr tki sze ciok tne wg PN-EN ISO 4032 zgodna z klas rub /B/ 
Podk adki zgrubne wg PN-EN ISO 7090 
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 Spawane 
Materia y spawalnicze wg technologii wykonawcy (wg obowi zuj cych norm). 

 
18.3.  Pow oki malarskie 
Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez minimum 2 warstwowe pow oki malarskie w 
kolorze zielonej patyny.  Pow oki malarskie nale y wykona  zgodnie z przyj  przez Wykonawc  technologi  
zabezpieczenia antykorozyjnego – jako rozwi zanie systemowe producenta. 
Nie dopuszcza si  zastosowania rozwi za  mieszanych, pochodz cych od ró nych producentów.  
 
Dane materia owe: 
- kategoria korozyjno ci C3 
- grubo   min. 120 m 
- ilo  warstw  min. 2 
- przygotowanie pod a Sa 2,5 
 
UWAGA: Ostateczny kolor pow oki malarskiej nale y uzgodni  z Inwestorem poprzez 
wskazanie próbki kolorystycznej, która b dzie podstaw  do zaakceptowania danego 
koloru. 
 
Próbka kolorystyczna – zielona patyna (matowa) 
 

 
 

18.4. Pokrycie dachowe 
Konstrukcja wiat stalowych pokryta blach  p ask  na konstrukcji wsporczej (p atwie zimnogi te C) – zgodnie z 
wytycznymi producenta systemu, montowana na r bek stoj cy. Kolor pokrycia – analogiczny jak kolor 
konstrukcji stalowej (ZIELONA PATYNA).  
 
Dane materia owe: 
Grubo  blachy – min. 0,50 mm 
Protekcja cynk – min 275 g/m2 
Lakier strony wierzchniej – poliester grubo  pow oki min. 30 µm 
Kolor pokrycia – analogiczny jak pozosta ej konstrukcji – ZIELONA PATYNA 
UWAGA: Sposób monta u oraz konstrukcja wsporcza dla p yt blachy nale y wykona  
zgodnie z wytycznymi producenta systemu pokrycia dachowego.  
Nie dopuszcza si  zastosowania rozwi za  mieszanych (ró nych producentów). 

 
19. Odwodnienie dachu 
Odwodnienie dachu za pomoc  wpustów dachowych – po aciowych, po czonych z rurami spustowymi. Wpusty 
dachowe zabezpieczone koszami ochronnymi, zabezpieczaj cymi przed dostawaniem si  zanieczyszcze . 
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20. Na wietla dachowe 
Na wietla dachowe o konstrukcji aluminiowej, z wype nieniem z poliw glanu litego lub komorowego (min. 
dwukomorowego) bezbarwnego -  zgodnie z technologi  producenta.  
Kolor elementów konstrukcji wietlika – analogiczny jak konstrukcji wiat targowiska - ZIELONA PATYNA. 
 
 
UWAGA: dopuszcza si  mo liwo  zastosowania innego rodzaju pokrycia oraz konstrukcji wietlików 
przy wcze niejszej akceptacji proponowanego rozwi zania ze strony inwestora.  
 

 
 

21. Obudowa spodu konstrukcji (sufity podwieszane) 
Sufity podwieszane wykonane z blachy perforowanej, malowanej proszkowo w kolorze analogicznym jak kolor 
konstr. stalowej (ZIELONA PATYNA).  
Panele sufitowe wykonane z blachy a urowej (perforowanej), montowanej w ramki stalowe lub aluminiowe, 
podwieszane do konstrukcji no nej (pasy dolne kratownic zadaszenia).  
Wymiary ramek musz  by  dostosowane do modu u rozstawu kratownic, wynosz cego  
Sposób monta u – zgodnie z wytycznymi systemowymi producenta – podwieszenie do konstrukcji no nej z 
kratownic dachowych. 

 

 
Przyk adowy wygl d blachy perforowanej 
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Widok sufitu podwieszonego - przyk ad 

 

 
Schemat wykonania sufitu podwieszonego z blachy perforowanej 

 
22. LOGO Targowiska Miejskiego oraz Herbu Miasta 

a) Napis 3D 
Na frontowej elewacji wiaty nr 1 (wiata du a), projektuje si  umieszczenie napisu 3D o tre ci „TARGOWISKO 
MIEJSKIE” w rozbiciu symetrycznie na dwa obszary attyki.  
 
Dane materia owe: 
- front liter – PLEXI lub inny materia  blokuj cy wiat o - w kolorze czarnym - matowy  
- Burta liter – aluminium w kolorze czarnym  
- Ty  liter – PCV spienione gr. 10 mm 
 

b) LOGO Herm Miasta 
W centralnej cz ci zadaszenia wiaty nr 1 umie ci  nale y dodatkowo LOGO herbu miasta Kwidzyn. O 
wymiarach 100x80 cm 
 
Dane materia owe: 
- front –materia  blokuj cy wiat o - w kolorze ZIELONEJ PATYNY – matowy, umo liwiaj cy wykonanie 
struktury 3D 
- Burta LOGO – aluminium w kolorze czarnym  
- Ty  LOGO– PCV spienione gr. 10 mm 
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UWAGA: Istnieje mo liwo  wykonania konstr. liter oraz Herbu Miasta w innej technologii – do 
zaproponowania przez Wykonawc . 
 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

23 Nawierzchnia placu targowiska 

Nawierzchnia placu targowiska podzielona zosta a na 2 obszary: 
a) Cz  handlowa  –  znajduj ca  si  w  obszarze  wiaty  nr  1  oraz  wiaty  nr  2  –  wykonana  z  kostki  

betonowej gr. 8 cm (kostka typ 1) oraz cz ciowo z betonu asfaltowego (4 + 4 cm), barwionego w 
masie w kolorze czerwonym (br zowym) 
 

b) Cz  komunikacyjno - parkingowa – obejmuj ca istniej ce obecnie droki komunikacyjne, 
chodniki oraz parkingi – wykonana z kostki betonowej (kostka betonowa typ 2, typ 3 oraz p yty 

urowe)  oraz betonu asfaltowego barwionego w masie. Dodatkowo w danym obszarze projektuje 
si  nawierzchnie biologicznie czynne (niewielkie placyki przy miejscach parkingowych) w postaci 
nawierzchni z kamienia p ukanego w kolorze szarym + ziele  w postaci krzewów. 

 
CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI: 

 
UWAGA: Przed zakupem kostki, nale y skonsultowa  jej kszta t oraz kolorystyk  z 
zamawiaj cym 
 

23.1. Nawierzchnia z kostki betonowej – TYP 1 
Projektuje si  wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. min. 4 cm, wykonanej 
na istniej cej podbudowie nawierzchni pozosta ej po zdj ciu obecnej kostki betonowej. 
 
Przyk adowy wygl d kostki betonowej: 
- kolor: jasno – piaskowy  
- grubo  min. 8 cm 
- wymiary – szeroko  min. 15 cm, d ugo  zmienna – wyst puj ca w minimum 3 wariantach, bezfazowa 
- obci enie – ruch ci ki (samochody dostawcze) 
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Przyk adowy wygl d kostki  TYP 1 – kolor jasnopiaskowy 

 
 
 

 
 

 
Przyk adowy uk ad kostki  – kostka typ 1 
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23.2. Nawierzchnia z kostki betonowej – TYP 2 
Projektuje si  wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. min. 4 cm, wykonanej 
na istniej cej podbudowie nawierzchni pozosta ej po zdj ciu obecnej kostki betonowej. 
 
Przyk adowy wygl d kostki betonowej: 
- kolor: br zowy  
- grubo  min. 8 cm 
- wymiary – szeroko  min. 15 cm, d ugo  zmienna – wyst puj ca w minimum 3 wariantach, bezfazowa 
- obci enie – ruch ci ki (samochody dostawcze) 
 

 
Przyk adowy wygl d kostki  TYP 2 – kolor br zowy 

 
Uk ad kostki – analogiczny jak kostki typ 1. 
 

23.3. Nawierzchnia z kostki betonowej – TYP 3 
Projektuje si  wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. min. 4 cm, wykonanej 
na istniej cej podbudowie nawierzchni pozosta ej po zdj ciu obecnej kostki betonowej. 
 
Przyk adowy wygl d kostki betonowej: 
- kolor: szary / stalowy 
- grubo  min. 8 cm 
- wymiary – szeroko  min. 15 cm, d ugo  zmienna – wyst puj ca w minimum 3 wariantach, bezfazowa 
- obci enie – ruch ci ki (samochody dostawcze) 
 

 
Przyk adowy wygl d kostki  TYP 3 – kolor szary / stalowy 

 
Uk ad kostki – analogiczny jak kostki typ 1. 
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23.4. Nawierzchnia z p yt betonowych a urowych 
Projektuje si  wykonanie nawierzchni miejsc parkingowych w postaci p yt betonowych gr. 8 cm w postaci kraty 

urowej, wype nionej kamieniem p ukanym szarym (analogicznym jak kamie  stosowany na nawierzchniach 
biologicznie czynnych). 
Kolor p yt (krat) – szary naturalny 
Kszta t – pola wewn trzne (puste) kwadratowe o wymiarach min. 10x10 cm 
 

      
 

Przyk adowy wygl d p yt (krat) a urowych na miejscach parkingowych 
 
UWAGA: w miejscu lokalizacji miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepe nosprawnych, 
nawierzchni  nale y wykona  z kostki betonowej typ 3 oraz pomalowa  pole parkingowe w kolorze niebieskim 
wraz z piktogramem miejsca parkingowego dla osoby niepe nosprawnej. 
Wymiary pola parkingowego 3,60 x 5,00 m. 
Miejsca parkingowe dla osób niepe nosprawnych nale y oznaczy  dodatkowo za pomoc  znaku pionowego. 
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23.5. Nawierzchnia z betonu asfaltowego barwionego w masie 
W obszarze wiat targowiska oraz cz ciowo na odcinku drogi dojazdowej parkingu, projektuje si  wykonanie 
nawierzchni z betonu asfaltowego, barwionego w masie w kolorze czerwonym (br zowym). 
Nawierzchnia zbudowana z dwóch warstw: 

 Warstwa wierzchnia – cieralna – gr. 4 cm, barwiona w masie na kolor czerwony (br zowy) 
 Warstwa spodnia – wi ca – gr. 4 cm  - beton asfaltowy zwyk y 

 
 

 
 

 
 

23.6. Nawierzchnia biologicznie czynna wraz z zieleni  
Projektuje si  wykonanie pi ciu obszarów o nawierzchni biologicznie czynnej (zlokalizowanych na skrajach 
miejsc parkingowych) o nawierzchni z kamienia p ukanego w kolorze szarym. Kamie  nie mo e posiada  
ostrych kraw dzi (musi mie  ob e kszta ty). 
W przestrzeni obszarów biologicznie czynnych nale y zasadzi  niewielk  ro linno  krzewiast  nisk , odporn  
na uszkodzenia mechaniczne (ze wzgl du na stosunkowo du y ruch osób). Sk ad gatunkowy zakrzewie  
ustalony zostanie z Zamawiaj cym na etapie realizacji robót budowlanych 
 

 
Przyk adowy wygl d kamieni p ukanych 



29 

 
 

23.7. Kraw niki 
Projektuje si  wykonanie kraw ników w miejscach analogicznych jak istniej ce (odtworzenie 
dotychczasowego uk adu parkingów) – jako kraw ników betonowych drogowych 15x30 cm, osadzanych w 
awie betonowej z oporem. 

 
UWAGA: W miejscu wyst powania g ównych ci gów komunikacji pieszej, kraw niki nale y obni  do 
poziomu 2 cm. 

24 upki (zapory parkingowe) automatyczne 

Projektuje si  monta  3 s upków (zapór) automatycznych – chowanych w nawierzchni, starowanych zdalnie za 
pomoc  pilota. 
Dane techniczne: 
- maksymalny rozstaw s upków – 1,60 m 
- rednica s upków: 150 – 200 mm 
- wysoko  s upków po wysuni ciu 60 – 80 cm 
- system mechaniki s upków – pneumatyczny (mechanizm zainstalowany w ka dym ze s upków). 
- materia  s upków – stal nierdzewna lub stal malowana proszkowo, wraz z odblaskiem  
- sterowanie – za pomoc  skrzynki z tablic  steruj , zlokalizowan  w bezpo rednim s siedztwie s upków 
(minimum 3 piloty zdalne w zestawie). 
 

 
 

25 Wyniesione przej cia dla pieszych 

W celu poprawy bezpiecze stwa ruchu oraz u atwienia poruszania si  osobom niepe nosprawnym, projektuje si  
wykonanie 2 wyniesionych przej  dla pieszych (wysoko  wyniesienia – 10 cm), zlokalizowanych wzd  
poprzecznego ci gu komunikacyjnego targowiska. 
Przej cia dla pieszych wykona  nale y z kostki betonowej (typ 2).  
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Na przej ciu namalowa  nal y pasy oraz linie oznaczaj ce progi zwalniaj ce – wg. Schematu przedstawionego 
na rysunku D.2 

26 Dostawa i monta  znaków drogowych - pionowych 

Projektuje si  dostaw  i monta  znaków pionowych drogowych. 

24. Uwagi ko cowe . 

 Roboty budowlane wykonywa  pod nadzorem osoby uprawnionej. 
 Ewentualne odst pstwa  od  projektu  budowlanego  mog   by  wprowadzone  po akceptacji   przez  

Projektanta. 
 Wymagane materia y budowlane powinny posiada  certyfikat wzgl dnie aprobaty techniczne. 
 W trakcie robót budowlanych wykonywanych w miejscu po rozbiórce dawnych budynków, nale y 

dok adnie oczy ci  teren z pozosta ci po fundamentach. Przed rozpocz ciem robót fundamentowych 
nale y dokona  odbioru dna wykopu, potwierdzaj c odbiór wpisem w dziennik budowy. 
W przypadku wyst pienia w tpliwo ci nale y ka dorazowo konsultowa  sposób wykonywania 
prac z inspektorem nadzoru a w przypadkach szczególnych z projektantem opracowania. 

 Istnieje mo liwo  pewnego odst pstwa od wymiarów przedstawionych w projekcie.  
W trakcie robót budowlanych nale y w przypadku stwierdzenia rozbie no ci, dokona  wymaganej 
korekty wymiarów budynku lub jego cz ci sk adowych maj c na uwadze wskazówki i zasady 
ukszta towania budynku, jakie przedstawione s  w projekcie. 

 

25. Warunki BHP przy robotach. 

Przy wykonywaniu robót nale y zachowa  szczególn  ostro no  a w szczególno ci : 

- Pracownicy przed przyst pieniem do pracy winny przej  przeszkolenie stanowiskowe oraz posiada  
wa ne badania lekarskie. 

- Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracowników. 
- Niedopuszczalne jest dotykanie elementów urz dze  b cych w ruchu lub pod napi ciem. 
- W przypadku zaobserwowania uszkodze , urz dzenie nale y zatrzyma  i powiadomi  w ciciela 

zak adu lub dozór techniczny. 
- Przestrzega  warunki BHP odno nie ubioru na stanowiskach przy urz dzeniach b cych w ruchu. 
- Po zako czeniu zmiany stanowisko pracy oraz urz dzenia nale y pozostawi  w czysto ci. 
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26. Uwagi dotycz ce dopuszczalnych zmian. 

Wszystkie zmiany odno nie zastosowa  materia owych i rozwi za  konstrukcyjnych wymagaj  uzgodnienia  
z autorem opracowania.  

 
 

      
 
Opracowa  : 
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22.07.2022 r.

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PT

ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn

Miasto Kwidzyn

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

Budowa zadaszenia targowiska miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu

KONSTR. - BUD.KUP/0130/PWOK/09mgr in . Piotr wirzy skiPROJEKTANT

KONSTR. - BUD.KUP/0005/POOK/12mgr in . Anna MarkiewiczSPRAWDZAJ CA

KONSTR. - BUD.OPRACOWANIE mgr in . Katarzyna Grabowska



NAZWA RYSUNKU: SKALA:

1:100 Budowlana

BRAN A:

DATA:FAZA: NR ARKUSZA

B.5

FUNKCJA: Imi  nazwisko NR UPRAWNIE SPECJALNO PODPIS

22.07.2022 r.

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PT

ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn

Miasto Kwidzyn

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

Budowa zadaszenia targowiska miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu

Konstr.-bud.KUP/0130/PWOK/09mgr in . Piotr wirzy skiPROJEKTANT

KONSTR. - BUD.KUP/0005/POOK/12mgr in . Anna MarkiewiczSPRAWDZAJ CA

KONSTR. - BUD.OPRACOWANIE mgr in . Katarzyna Grabowska
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NAZWA RYSUNKU: SKALA:

1:30 Budowlana

BRAN A:

DATA:FAZA: NR ARKUSZA

D.1

FUNKCJA: Imi  nazwisko NR UPRAWNIE SPECJALNO PODPIS

22.07.2022 r.

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PT

ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn

Miasto Kwidzyn

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

Budowa zadaszenia targowiska miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu

KONSTR. - BUD.KUP/0130/PWOK/09mgr in . Piotr wirzy skiPROJEKTANT

1. LOGO - herb miasta Kwidzyn
yta 3D - malowana.

Grubo  p yty - min. 50 mm
boko  grawerów - min. 10 mm

2. Napisy 3D - montowane do belek
stalowych
Grubo  liter - min. 50 mm



NAZWA RYSUNKU: SKALA:

1:50 Budowlana

BRAN A:

DATA:FAZA: NR ARKUSZA

D.2

FUNKCJA: Imi  nazwisko NR UPRAWNIE SPECJALNO PODPIS

22.07.2022 r.

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PT

ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn

Miasto Kwidzyn

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

Budowa zadaszenia targowiska miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu

KONSTR. - BUD. KUP/0130/PWOK/09mgr in . Piotr wirzy skiPROJEKTANT

KONSTR. - BUD. KUP/0005/POOK/12mgr in . Anna MarkiewiczSPRAWDZAJ CA

Kostka betonowa TYP 2 gr. 8 cm
Podsypka cem.-piask 1:4 gr. 5 cm
Warstwa podbudowy z kruszywa amanego 0-31,5 stab. mech gr. 20 cm
Warstwa podbudowy z gruszywa amanego 31,5-63 stab. mech gr. 15 cm
Istniej ce zag szczone pod e

Opornik betonowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piask gr. 5 cm

awa betonowa z oporem C12 / 15gr. min. 10 cm
Istniej ce zag szczone pod e

SCHEMAT MALOWANIA PRZEJ CIA DLA PIESZYCH



Opornik betonowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piask gr. 5 cm

awa betonowa z oporem C12 / 15gr. min. 10 cm
Istniej ce zag szczone pod e

NAZWA RYSUNKU: SKALA:

1:15 Budowlana

BRAN A:

DATA:FAZA: NR ARKUSZA

D.3

FUNKCJA: Imi  nazwisko NR UPRAWNIE SPECJALNO PODPIS

22.07.2022 r.

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PT

ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn

Miasto Kwidzyn

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

Budowa zadaszenia targowiska miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu

KONSTR. - BUD. KUP/0130/PWOK/09mgr in . Piotr wirzy skiPROJEKTANT

KONSTR. - BUD. KUP/0005/POOK/12mgr in . Anna MarkiewiczSPRAWDZAJ CA

Kostka betonowa gr. 8 cm - TYP 2
Podsypka cem.-piask gr. 4-5 cm
Podbudowa z kruszywa amanego 0-31,5 mm gr. 20 cm
Podbudowa z kruszywa amanego 31,5-63,0 mm gr. 10 cm
Istniej ce zag szczone pod e

Kostka betonowa gr. 8 cm
Podsypka cem.-piask gr. 4-5 cm
Warstwa wyrównawcza z kruszywa 0-31,5 mm zag szczona gr. 2 - 5 cm
Istniej ce zag szczone pod e

Opornik betonowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piask gr. 5 cm

awa betonowa z oporem C12 / 15gr. min. 10 cm
Istniej ce zag szczone pod e
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NAZWA RYSUNKU: SKALA:

1:100 Budowlana

BRAN A:

DATA:FAZA: NR ARKUSZA

W1.3

FUNKCJA: Imi  nazwisko NR UPRAWNIE SPECJALNO PODPIS

22.07.2022 r.

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PT

ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn

Miasto Kwidzyn

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

Budowa zadaszenia targowiska miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu

KONSTR. - BUD.KUP/0130/PWOK/09mgr in . Piotr wirzy skiPROJEKTANT

KONSTR. - BUD.KUP/0005/POOK/12mgr in . Anna MarkiewiczSPRAWDZAJ CA

KONSTR. - BUD.mgr in . Jakub S upskiOPRACOWANIE:

UWAGA:
-SPOINY NIEOZNACZNE SPAWA  SPOIN  PACHWINOW  OBWODOW :
DWUSTRONN  GR. 0.5 CIE SZEGO ELEMENTU
JEDNOSTRONN  GR. 0.7 CIE SZEGO ELEMENTU
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NAZWA RYSUNKU: SKALA:

1:100 Budowlana

BRAN A:

DATA:FAZA: NR ARKUSZA

W1.4

FUNKCJA: Imi  nazwisko NR UPRAWNIE SPECJALNO PODPIS

22.07.2022 r.

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PT

ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn

Miasto Kwidzyn

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

Budowa zadaszenia targowiska miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu

KONSTR. - BUD.KUP/0130/PWOK/09mgr in . Piotr wirzy skiPROJEKTANT

KONSTR. - BUD.KUP/0005/POOK/12mgr in . Anna MarkiewiczSPRAWDZAJ CA

1:10

KONSTR. - BUD.mgr in . Jakub S upskiOPRACOWANIE:

UWAGA:
-SPOINY NIEOZNACZNE SPAWA  SPOIN  PACHWINOW  OBWODOW :
DWUSTRONN  GR. 0.5 CIE SZEGO ELEMENTU
JEDNOSTRONN  GR. 0.7 CIE SZEGO ELEMENTU



NAZWA RYSUNKU: SKALA:

1:100 Budowlana

BRAN A:

DATA:FAZA: NR ARKUSZA

W1.5

FUNKCJA: Imi  nazwisko NR UPRAWNIE SPECJALNO PODPIS

22.07.2022 r.

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PT

ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn

Miasto Kwidzyn

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

Budowa zadaszenia targowiska miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu

KONSTR. - BUD.KUP/0130/PWOK/09mgr in . Piotr wirzy skiPROJEKTANT

KONSTR. - BUD.KUP/0005/POOK/12mgr in . Anna MarkiewiczSPRAWDZAJ CA

KONSTR. - BUD.mgr in . Jakub S upskiOPRACOWANIE:

UWAGA:
-SPOINY NIEOZNACZNE SPAWA  SPOIN  PACHWINOW  OBWODOW :
DWUSTRONN  GR. 0.5 CIE SZEGO ELEMENTU
JEDNOSTRONN  GR. 0.7 CIE SZEGO ELEMENTU
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NAZWA RYSUNKU: SKALA:

1:20 Budowlana

BRAN A:

DATA:FAZA: NR ARKUSZA

DG.1

FUNKCJA: Imi  nazwisko NR UPRAWNIE SPECJALNO PODPIS

22.07.2022 r.

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PT

ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn

Miasto Kwidzyn

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

Budowa zadaszenia targowiska miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu

KONSTR. - BUD.KUP/0130/PWOK/09mgr in . Piotr wirzy skiPROJEKTANT

1:10

WIATA 1 (Du a)

KONSTR. - BUD.KUP/0005/POOK/12mgr in . Anna MarkiewiczSPRAWDZAJ CA

mailto:psbud@interia.pl
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NAZWA RYSUNKU: SKALA:

1:50 Budowlana

BRAN A:

DATA:FAZA: NR ARKUSZA

W2.4

FUNKCJA: Imi  nazwisko NR UPRAWNIE SPECJALNO PODPIS

22.07.2022 r.

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PT

ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn

Miasto Kwidzyn

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

Budowa zadaszenia targowiska miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu

KONSTR. - BUD.KUP/0130/PWOK/09mgr in . Piotr wirzy skiPROJEKTANT

KONSTR. - BUD.KUP/0005/POOK/12mgr in . Anna MarkiewiczSPRAWDZAJ CA

KONSTR. - BUD.mgr in . Jakub S upskiOPRACOWANIE:

1:10

UWAGA:
-SPOINY NIEOZNACZNE SPAWA  SPOIN  PACHWINOW  OBWODOW :
DWUSTRONN  GR. 0.5 CIE SZEGO ELEMENTU
JEDNOSTRONN  GR. 0.7 CIE SZEGO ELEMENTU
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NAZWA RYSUNKU: SKALA:

1:20 Budowlana

BRAN A:

DATA:FAZA: NR ARKUSZA

DG.2

FUNKCJA: Imi  nazwisko NR UPRAWNIE SPECJALNO PODPIS

22.07.2022 r.

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PT

ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn

Miasto Kwidzyn

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

Budowa zadaszenia targowiska miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu

KONSTR. - BUD.KUP/0130/PWOK/09mgr in . Piotr wirzy skiPROJEKTANT

1:10

WIATA 2 (Ma a)

KONSTR. - BUD.KUP/0005/POOK/12mgr in . Anna MarkiewiczSPRAWDZAJ CA

mailto:psbud@interia.pl

