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2. Dane wyj ciowe do projektowania 

2.1. Podstawa prawna opracowania 
 Za enia projektowe i wymagania inwestora; 
 projekt budowlany architektoniczny opracowany przez „PSBUD” mgr in . Piotr 

wirzy ski; 
 projekty budowlane pozosta ych bran ; 
 koncepcja instalacji elektrycznych; 
 obowi zuj ce normy i przepisy. 

2.2. Przedmiot i zakres opracowania 
Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji elektrycznych i teletechnicznych  

remontowanych pomieszczeniach budynku. Niniejsze opracowanie, obejmuje projekt 
budowlany rozbudowy instalacji elektrycznych w zakresie: 

 Instalacji si owej i gniazdowej; 
 Instalacji o wietlenia podstawowego; 
 Instalacji wyrównawczej; 
 Instalacji CCTV; 
 Instalacji odgromowej; 
 Instalacji uziomu otokowego; 
 Instalacji o wietlenia terenu,  
 Demonta  istniej cej sieci o wietlenia. 

2.3. Uzgodnienia i uprawnienia 
 Uzgodnienia z inwestorem; 
 Uzgodnienia z pozosta ymi bran ami; 
 Uzgodnienia z rzeczoznawc  p.po . 

3. Opis techniczny 

3.1. Stan istniej cy. 
Miejscem dla zasilania o wietlenia hali targowej, instalacji o wietlenia terenu, oraz 

instalacji monitoringu w energi  elektryczn  jest isniej ce z cze kablowo-pomiarowe ZK+P 
nr ZK-994 Energa-Operator SA przed budynkiem administracyjnym.  Lokalizacja z cza 
kablowego zosta a wskazana na rysunku E-01. Z istniej cego z cza kablowego jest zasilany 
obecnie budynek administracyjny targowiska. Obecna moc przy czeniowa to 10kW.  

Miejscem dla zasilania w energi  elektryczn  projektowanych zestawów gniazdowych 
oraz s upków dystrybucyjnym jest istniej ce z cze kablowe ZK-990 Energa Operator SA. 
obecna moc przy czeniowa 10kW.  

 

3.2. Zasilanie instalacji elektrycznych. 
Rozdzielnia RG 

Przed budynkiem administracyjnym znajduje si  rozdzielnica z uk adem pomiarowym 
ZK+P. Istniej cy WLZ nale y zdemontowa . W celu ochrony p.po . projektuje si  
rozdzielnic  obok R-PWP z wy cznikiem przeciwpo arowym. Rozdzielnic  R-PWP nale y 
posadowi  zgodnie z rys. E-01. Rozdzielnic  R-PWP nale y zasili  kablem typu YKXS 
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5x16mm2, który nale y wyprowadzi  z istniej cego z cza kablowo-pomiarowego ZK+P 
Energa-Operator SA.  

Projektuje si  rozdzielnic  g ówn  RG w pomieszczeniu administracyjnym 
targowiska.  Now  rozdzielnic  RG nale y zasili  kablem YKXS 5x16mm2 z rozdzielnicy R-
PWP.  

Nowy kabel zasilaj cy uk ada  w ziemi w rurach os onowych Arot DVR 75, na 
boko ci min. 70cm. Tras  kabla oznaczy  foli  PCV niebiesk .  

W rozdzielnicy R-PWP zastosowa  roz cznik z wyzwalaczem wzrostowym 
spe niaj cym zadanie Przeciwpo arowego Wy cznika Pr du (PWP) - patrz te  punkt nr 2.3.  

Zaprojektowany kabel WLZ pozwoli na podniesienie mocy przy czeniowej dla 
projektowanego targowiska do 25kW. 

Za z czem ZK-P nr ZK-994, w kierunku instalacji odbiorcy, ustala si  granic  
opracowania.  

Istniej cy przydzia  mocy dla obiektu Psz=10,5kW. 
Rozdzielnica g ówna RG stanowi g ówny punkt zasilania i sterowania elementami dla 

wietlenia hali targowiskowej, instalacji monitoringu. Struktur  cz ci rozdzielczej 
rozdzielnicy g ównej RG zaprojektowano tak, aby uzyska  nas puj ce mo liwo ci: 

- oddzielne zasilanie dla ka dego z zestawów gniazdowych ZG, z mo liwo ci  
odci cia zasilania dla ka dego zestawu gniazdowego,   

- zasilanie o wietlenia dla zadaszenia targowiska, sterowane systemem Dali, 
- zasilanie systemu monitoringu CCTV. 

Rozdzielnia R-N 
Przed budynkiem projektowanej hali targowej znajduje si  rozdzielnica z uk adem 

pomiarowym ZK+P. Istniej  rozdzielnic  z gniazdami dla najemców targowiska nale y 
zdemontowa . W miejsce istniej cej rozdzielnicy nale y posadowi  rozdzielnic  R-T, któr  
nale y wyposa  zgodnie ze schematem E-11/4. Rozdzielnic  nale y zasili  z isniej cego 

cza kablowo-pomiarowego ZK-990 kable YKY 5x16mm2.  
Nowy kabel zasilaj cy uk ada  w ziemi w rurach os onowych Arot DVR 75, na 

boko ci min. 70cm. Tras  kabla oznaczy  foli  PCV niebiesk .  
Zaprojektowany kabel WLZ pozwoli na podniesienie mocy przy czeniowej dla 

projektowanego targowiska do 25kW. 
Za z czem ZK-P nr ZK-990, w kierunku instalacji odbiorcy, ustala si  granic  

opracowania.  
Istniej cy przydzia  mocy dla obiektu Psz=10,5kW. Moc dla zasilenia nowych punktów 

odbioru jest niewystarczaj ca i w przypadku niedostatecznej mocy zamówionej, nale y 
wyst pi  do Energa-Operator SA o nowe Warunki Przy czenia.  

Rozdzielnica g ówna R-N stanowi g ówny punkt zasilania i sterowania elementami dla 
punktów dystrybucyjnych dla najemców targowiska. Struktur  cz ci rozdzielczej 
rozdzielnicy g ównej R-N zaprojektowano tak, aby uzyska  nas puj ce mo liwo ci: 

- oddzielne zasilanie dla ka dego z zestawów gniazdowych ZG oraz s upków 
dystrybucyjnych, z mo liwo ci  odci cia zasilania dla ka dego zestawu gniazdowego 
oddzielnie.  

3.3. Przeciwpo arowe wy czniki pr du. 
Wy czenie zasilania ca ego budynku administracyjnego po r cznym uruchomieniu 

ównego przycisku Przeciwpo arowego Wy cznika Pr du (PWP). Zaprojektowano przycisk 
PWP wy czaj cy zasilanie instalacji w ca ym budynku przy g ównym wej ciu do budynku. 

Przycisk PWP docelowo wy czy zasilanie ca ego budynku. Przycisk PWP w 
czerwonej obudowie z szybk  nale y po czy  z uk adem automatyki w rozdzielnicach RG 
lini  kablow  o odporno ci ogniowej co najmniej 90 minut (kabel typu HDGs PH90 na 
odpowiednich uchwytach). Przy przycisku PWP umie ci  tabliczk  z napisem 
„Przeciwpo arowy Wy cznik Pr du” wg PN-E-08501:1988 (PN-88/E-08501) „Urz dzenia 
elektryczne - Tablice i znaki bezpiecze stwa”.  
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3.4. Demonta  istniej cego o wietlenia terenu. 
Istniej  sie  o wietlenia terenu w postaci 19 s upów o wietlenia ulicznego oraz linii 

kablowej typu YAKXY 4x35mm2 nale y zdemontowa . Istniej ce obwody przed  za 
pomoc  muf przelotowych typu ZRM-2 w celu zachowania ci ci przewodów pomi dzy 
pozosta  sieci  o wietlenia ulicznego, a szfk  TO-71663 Kwidzyn Targowisko.   

Prace wykona  zgodnie z warunkami usuni cia kolizji  Energa O wieltenie SA nr 
EO -6953/UP-E/JL/2022 z dn. 28.10.2022r. 

3.5. Linie kablowe. 
Miejsca stosowania poszczególnych kabli przedstawiaja odpowiednie schematy 

dokumentacji. 
Kable uk ada  w wykopie otwartym w rowie kablowym na g boko ci min. 0,8m  

i szeroko ci 0,4m w rurach os onowych Arot DVK 110. Wykopy w miejscu skrzy owa  oraz 
zbli  do istniej cej infrastruktury podziemnej nale y wykonywa  r cznie w celu 
ograniczenia mo liwo ci uszkodzenia istniej cych sieci, przy obecno ci s b odpowiednich 
gestorów sieci. Projektowane kable nale y uk ada  zachowuj c normatywne odleg ci od 
istniej cych sieci.  

Kable nale y oznakowa  na ca ej d ugo ci trasy oraz w miejscach 
charakterystycznych za pomoc  trwa ych oznaczników w odst pach nie wi kszych ni  co 
10m. Na oznaczniku powinny si  znajdowa  informacje takie jak: Symbol i nr ewidencyjny 
kabla, napi cie, typ i przekrój kabla, znak i adres u ytkownika kabla, rok u enia i dane 
wykonawcy. 

W projektowanych rozdzielnicach nale y umie ci  tabliczki opisowe, a w z czach 
siednich nale y wymieni  tabliczki opisowe na nowe wskazuj ce jednoznacznie kierunek 

linii kablowej, typ i przekrój kabla, znak i adres u ytkownika kabla, rok u enia i dane 
wykonawcy. Tras  kabla oznaczy  foli  PCV niebiesk .  

Istniej ce chodniki oraz trawniki nale y przywróci  do stanu sprzed budowy. Miejsca 
po przeprowadzonych wykopach nale y zasypa  oraz zag szcza  mechanicznie na ca ej 

ugo ci trasy.  
W z czach kablowych R-PWP i R-N nale y zacisk PE uziemi  pod czaj c do niego 

uziemienie, którego warto  powinna wynosi  R 10 .  

3.6. Instalacje elektryczne. 
Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach budynku uk ada  pod tynkiem. Instalacje 

wewn trz budynku zostan  wykonane przewodami YKY o, YDY o. Instalacje na zewn trz 
budynku (w ziemi) wykonywa  kablami typu YKY o. Zgodnie z § 187 "Warunków 
technicznych jakim powinny odpowiada  budynki" warstwa tynku przykrywaj ca przewody 
nie mo e by  cie sza ni  5 mm. 

Trasy przewodów musz  by  proste i prowadzone równolegle do kraw dzi 
dachu/sufitu.  

Projektowane przewody i kable zasilaj ce poza gruntem nale y prowadzi  w rurkach 
instalacyjnych. 

Ka dy z zestawów gniazdowych ZG oraz SD nale y wykona  w postaci rozdzielnicy o 
stopniu ochrony IP65 wyposa onej w gniazda 400V,16A i 230V, 10A oraz aparatur  
zabezpieczaj  zgodnie ze schematem na rys E-11/3. 

Ka dy z zestawów gniazdowych b dzie mo na od czy  od sieci z rozdzielnicy R-N. 
Stopie  szczelno ci osprz tu instalacyjnego dostosowa  do miejsca jego monta u. 
Zestawy gniazdowe ZG zawiesi  na filarach na wysoko ci 120cm. 

upki dost powe w postaci s upka energetycznego SE1 firmy ART-Metal lub 
równowa ne nale y posadowic na fundamencie typu F100A i wyposa  zgodnie ze 
schematem E-11/3. Lokalizacja s upków dost powych zosta a przedstawiona na rys. E-01. 
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3.7. Bilans mocy 
Rozdzielnia RG 

    

Urz dzenie Ilo  moc [kW] 
wspó czynnik 

zapotrzebowania  
kz 

Wspó czynnik 
jednoczesno ci                                       

kj 

czna moc 
przy czeniowa 

[kW] 

Szafa RACK 1 1 0,9 1 0,9 
wietlenie terenu 15 0,05 1 1 0,75 
wietlenie hali 40 0,08 1 1 3,20 

  Moc szczytowa 4,85 
 
Wyliczenia dotycz ce bilansu mocy wskazuj , e potrzebna moc wymagana dla 

zasilania obiektu jest wystarczaj ca.   
Rozdzielnia R-N 

    

Urz dzenie Ilo  moc [kW] 
wspó czynnik 

zapotrzebowania  
kz 

Wspó czynnik 
jednoczesno ci                                       

kj 

czna moc 
przy czeniowa 

[kW] 

Gniazda 1-f 230V 80 0,5 0,1 0,3 6 
Gniazda 3-f 400V 16A 3 7 0,3 0,7 4,41 
  Moc szczytowa 10,41 

 
Wyliczenia dotycz ce bilansu mocy wskazuj , e potrzebna moc wymagana dla 

zasilania obiektu jest wystarczaj ca.   
 

3.8. O wietlenie hali targowiskowej 
Projektuje si  wykonanie o wietlenia: 

 podstawowego wed ug normy PN-EN 12464-1:2011; 
Ustawienia o wietlenia b dzie mo liwe dla ka dej z opraw z aplikacji dostarczonej 

przez producenta sterownika do obs ugi systemu DALI. Komunikacja zapewniona b dzie 
poprzez modu  z kart  GSM. Aplikacja powinna zapewnia  ustawienia o wietlenia zgodnie z 
zegarem astronomicznym oraz r czne ustawianie godzin za czenia o wietlenia oraz 
sterowanie jasno ci  ka dej z opraw. 

Za czenie o wietlenia mo na równie  zrealizowa  poprzez r czne wy czenie 
wietlenia bezpo rednio z panelu sterowania.  

Rozmieszczenie i lokalizacj  opraw wykona  na podstawie planów instalacji 
elektrycznej i ustale  z u ytkownikiem obiektu. Wszystkie przewody YDY (b  YKY) musz  
posiada  izolacj  o napi ciu min. 450/750 V i barwy  zgodne z wymaganiami norm. 

wietlenie b dzie musia o spe nia  wymagania przepisów i norm w zakresie 
nat enia o wietlenia ogólnego. 

Do celów obliczeniowych zastosowano oprawy Titan LED 1160 65° 81W 12300lm 
840 LNS Szary WI. Wykonawca mo e zastosowa  oprawy o równowa nych parametrach: 

Titan LED 1160 65° 81W 12300lm 840 LNS Szary WI ród o wiat a LED, 
 stopie  ochrony min. IP 66, 
 moc oprawy min. 81W,  
 strumie wietlny min. 12680lm, 
 temp. barwowa 4000K, 

ywotno  znamionowa min. 50000h 
 system Dali  
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3.9. O wietlenie placu targowiska 
Projektuje si  wykonanie o wietlenia  wed ug normy PN-EN 12464-2:2014 dla 

terenów parkingowych o rednim nat eniu ruchu.  
Zasilanie projektowanego o wietlenia zewn trznego projektuje si  z projektowanej 

rozdzielnicy RG umiejscowionej w budynku administracyjnym.  
W celu zasilenia opraw o wietlenia zewn trznego, nale y u  lini  kablow  

kablami typu YAKY 5x16mm2 w ziemi zgodnie z rys. E-01. Kable nale y uk ada  na 
boko ci 0,8m na podsypce z piasku. Kable nale y przyspa  piaskiem, a tras  kabla 

oznaczy  foli  niebiesk . Kabel YAKY 5x16mm2, oraz zasilania gniazd w s upach 
przeznaczonych dla o wietlenia dekoracyjnego.  

Kolizje z istniej  infrastruktur  podziemn  nale y zabezpieczy  zgodnie z 
uzgodnieniami gestorów sieci. Wykopy w miejscach kolizji wykonywa  r cznie. Kabel w 
miejscach kolizji przeprowadza  w wykopie otwartym i zabezpieczy  rur  os onow .   

Przy uk adaniu kabla po wyznaczonej trasie, nale y przy zaginaniu kabla uwa , 
aby promie  zgi cia by  nie mniejszy ni  10-krotna zewn trzna rednica kabla. Kabel 

ony w ziemi powinien by  zaopatrzony w trwa e oznaczniki rozmieszczone w odst pach 
nie wi kszych ni  10 m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzy owaniach, 
wej ciach do, rur itp.  

Na oznacznikach nale y umie ci  opisy zawieraj ce: 
 Symbol i nr ewidencyjny linii, 
 oznaczenie kabla,  
 znak u ytkownika kabla,  
 rok u enia kabla.  

Kabel  powinien  by   u ony  w  wykopie  lini   falist   z  zapasem  (1-3  %  d ugo ci  
wykopu), wystarczaj cym  do  skompensowania  mo liwych  przesuni   gruntu.  Przy  
wprowadzeniu  kabli  do zestawu przy czeniowego, nale y pozostawi  zapasy o d ugo ci po 
ok. 2 m. 

W miejscu przeprowadzania kabla przez drogi, nale y zastosowa  rury ochronne typu 
AROT SRS 110. Na skrzy owaniach z podziemn  infrastruktur  techniczn  kabel nale y 
zabezpiecza  rur  ochronn  AROT DVK 75.  

upy o wietleniowe o wysoko ci 5m typu ST3/80 nale yposadowi  na fundamencie 
typu F100A.  

Do celów obliczeniowych zastosowano oprawy ART-METAL 04 ARIES LED 50W 
(Stella DWC2). Wykonawca mo e zastosowa  oprawy o równowa nych parametrach: 

ART-METAL 04 ARIES LED 50W (Stella DWC2) 
 ród o wiat a LED, 
 stopie  ochrony IP 66, 
 moc oprawy min. 50W,  
 strumie wietlny 6593lm, 
 temp. barwowa 4000K, 

 upy powinny byc wyposa one w skrzyneczki przy czowe, umo liwiaj ce 
pod czenie opraw o wietleniowych oraz gniazda dla zasilania o wietlenia dekoracyjnego. 
Dodatkowo na s up o wietleniowy musi posiada  herb miasta Kwidzyn.  

Za czanie i wy czanie o wietlenia sterowane zegarem astronomicznym oraz 
cznie.  

Do s upa zostanie doprowadzony kabel 5 owy, a dla zachowania ci ci 
po cze  wyrównawczych i uziemienia, nale y u  wraz z kablami ta  FeZn 25x4mm 
przy czaj c j  do wszystkich s upów. 

Na skrzy owaniach z istniej  infrastruktur  podziemn  oraz pod chodnikami i 
drogami, kable nale y zabezpiecza  rurami ochronnymi.  

Ochron  od pora  zaprojektowano zgodnie z PN-IEC 6034-4-41. 
Jako ochrone podstawow  zastosowano izolacj  robocz  przewodów oraz os ony 

przed dotykiem bezpo rednim.  
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Jako ochron  dodatkow  przed dotykiem po rednim zastosowano szybkie 
wy czenie napi cia w uk adzie sieci TN-S oraz po czenia wyrównawcze. 

Lini  o wietleniow  nale y wykona  zgodnie z N-SEP-E-004. 
Lini  kablow  o wietleniow  nale y zg osi  do odbioru inwestorowi, a s bom 

geodezyjnym zleci  wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.  
Prace nale y wykonywa  w stanie bez napi cia 

3.10. Ochrona przeciwpora eniowa. 
Podstawowym zastosowaniem rodkiem ochrony przeciwpora eniowej jest ochrona 

przed dotykiem bezpo rednim. Zrealizowano j  poprzez uniemo liwienie zetkni cia si  z 
cz ciami czynnymi urz dze  elektrycznych. Ochron  zaprojektowano poprzez 
zastosowanie: 

 izolacji cz ci czynnych; 
 zastosowanie obudów i os on.  

Jako uzupe nienie ochrony przed dotykiem bezpo rednim zastosowano ochron  
przed dotykiem po rednim. Ochron  w obiekcie zrealizowano poprzez zastosowanie: 

 samoczynne wy cznie zasilania – wszystkie urz dzenia wykonane w I klasie 
ochronno ci, obwody nie zako czone urz dzeniami (puszki rozga ne) 
zosta y zaprojektowane jak dla urz dze  w I klasie ochronno ci; 

 zastosowanie urz dze  w 2 klasie ochronno ci lub o izolacji równowa nej; 
 zastosowanie wy czników r-p wysokoczu ych. 

Zastosowane rodki ochrony i ich dobór okre lono na podstawie wymaga  normy 
PN-IEC 60364 oraz uznanych regu  technicznych.  

W celu zapewnienia bezpiecze stwa przeciwpora eniowego projektowane instalacje 
posiadaj  izolacje przewodów i kabli YKY o napi ciu min. 450V/750V, zabezpieczone 
poprzez odpowiednio dobrane aparaty i wk adki bezpiecznikowe, zapobiegaj ce 
przekroczeniu temperatur granicznych.  

Instalacj  w budynku  zaprojektowano w uk adzie sieciowym TN-S zaczynaj c od 
istniej cej rozdzielnicy R-PWP, w której nast puje rozdzielenie przewodu PEN na przewody 
N i PE. a N (neutralna) musi mie  pe  izolacj  - jak przewody fazowe.  

Sprawdzenia poprzez badania i pomiary, nale y wykona  po ka dej zmianie w 
konfiguracji pod czanych instalacji i urz dze . Za prawid owe wykonanie sprawdzenia i 
badania w zakresie ochrony przeciwpora eniowej, odpowiedzialno  ponosi instalator 
maszyny i/lub urz dzenia. 

3.11. Ochrona odgromowa przepi ciowa i po czenia wyrównawcze. 
Nale y wykona  system po cze  wyrównawczych dedykowany dla urz dze  w sieci 

TN-S z g ówn  szyn  wyrównawcz  umieszczon  w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej.  
W przypadku wykonywania dodatkowych tras, drabin lub koryt kablowych konieczne 

jest pod czenie ich do g ównej szyny wyrównawczej i zapewnienie ci ci trasy. 
Po czenia wyrównawcze g ówne i miejscowe wykona  w oparciu    o nast puj ce zalecenia: 

 Po czenia wyrównawcze g ówne : Scc>0,5 x SPEmax ( gdzie SPEmax najwi kszy 
wymagany przekrój ochronny w instalacji, z agodzenie Sccmax = 25 mm2); 

 Po czenia wyrównawcze miejscowe (mi dzy 2 cz ciami przewodz cymi dost pnymi): 
Scc>SPEmin (gdzie SPEmin najmniejszy wymagany przekrój doprowadzony do tych 
elementów); 

 Po czenia wyrównawcze miejscowe (mi dzy cz ciami przewodz cymi dost pn  i obc ): 
Scc>0,5 x SPE (gdzie SPE przekrój przewodu ochronnego doprowadzonego do cz ci 
przewodz cej dost pnej). 
Instalacje po cze  wyrównawczych nale y wykona  zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 

60364-5-54 i uznanymi regu ami techniki. 
Do ochrony instalacji elektrycznej przed nast pstwami przepi czeniowych i 

pochodz cych od wy adowa  atmosferycznych zaprojektowano ochronniki przepi ciowe typu 
B+C w rozdzielnicy elektrycznej RG. 
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Do zapewnienia dok adnej ochrony urz dze , w szczególno ci urz dze  
informatycznych i  niskopr dowych nale y zastosowa  indywidualne ochronniki w 
poszczególnych urz dzeniach. 

Instalacj  piorunochronn  nale y wykona  zgodnie z wymaganiami wieloarkuszowej 
normy PN-EN 62305 i uznanymi regu ami techniki. Wymaganym rodkiem ochrony na 
obiekcie jest wykonanie LPS klasy IV. 

Ca a instalacja piorunochronna sk ada  si  b dzie z nast puj cych cz ci: zwodów 
poziomych (drut Fe/Zn fi8), przewodów odprowadzaj cych (drut Fe/Zn fi8, p askownik Fe/Zn 
25x4) przewodów uziemiaj cych (p askownik Fe/Zn 25x4), uziomu otokowego (p askownik 
FeZn 30x4) oraz zacisków kontrolnych.   

Dach zadaszenia targowiska zostanie wykonany z blachy o grubo ci przekraczaj cej 
0,5mm, dlatego mo e zosta  wykorzystana jako zwód poziomy. 

Na zwódy pionowe wykorzysta  stalowe filary zapewniaj c po czenia galwaniczne 
pomi dzy elementami instalacji. 

Istniej ce filary poprzez z cze kontrolne nale y po aczy  do uziomu otokowego za 
pomoc  p askownika Fe/Zn 25x4. 

Nie dopuszcza si  stosowania zbrojenia stalowego jako instalacji odgromowej 
i uziomowej. 

Rezystancja uziemienia fundamentowego nie mo e przekracza  10 , w 
przypadku przekroczenia tej warto ci nale y zastosowa  dodatkowo uziomy 
szpilkowe pogr ane pionowo w ziemi. Wi ksza g boko  monta u uziomu 
pionowego cz sto tylko w niewielkim stopniu zmniejsza rezystancj  uziemienia. 
Rezystancj  uziemienia nale y sprawdzi  podczas monta u. Je eli przy wzrastaj cej 

boko ci instalacji rezystancja uziemienia nie zmniejsza si , to zaleca si  
równoleg e zainstalowanie wielu uziomów pionowych. W celu zminimalizowania 
wzajemnego wp ywu uziomów pionowych, odst py mi dzy równoleg ymi uziomami 
musz  odpowiada  co najmniej d ugo ci zamontowanych uziomów.  

3.12. Ochrona odgromowa. 
Ca a instalacja piorunochronna sk ada  si  b dzie z nast puj cych cz ci: iglic 

dachowych istniej cych (naturalnych) lub projektowanych, zwodów poziomych (drut Fe/Cu 
fi8), uziomu otokowego (p askownik Fe/Cu 30x4) oraz zacisków kontrolnych. Dopuszcza si  
wykorzystanie istniej cych iglic na wie ach oraz pokry  stalowych, je li spe niaj  wymogi 
postawione w normie PN-EN 62305. Dodatkowo nale y zachowa  ci  metaliczn .  

Uziom otokowy wykona  przy pomocy bednarki Fe/Cu 30x4mm2 uk adanej w ziemi. 
Uziom otokowy w ziemi nale y czy  pomi dzy sob  poprzez spawanie. Miejsce spawu 
nale y odpowiednio zabezpieczy  przed korozj  odpowiedni  mas  uszczelniaj . 

Uziomy wbijane mocowa  pionowo w ziemi. Idealna g boko  monta u wynosi 9 m. 
Jest to g boko , na której ziemia jest trwale wilgotna. Zapewnia to dobry kontakt z ziemi  
i redukuje napi cie krokowe. Gdy zmierzona rezystancja wynosi poni ej 10 , to mo na 
za , e g boko  instalacji jest wystarczaj ca. Wi ksza g boko  monta u uziomu 
pionowego cz sto tylko w niewielkim stopniu zmniejsza rezystancj  uziemienia. Rezystancj  
uziemienia nale y sprawdzi  podczas monta u. Je eli przy wzrastaj cej g boko ci instalacji 
rezystancja uziemienia nie zmniejsza si , to zaleca si  równoleg e zainstalowanie wielu 
uziomów pionowych. W celu zminimalizowania wzajemnego wp ywu uziomów pionowych, 
odst py mi dzy równoleg ymi uziomami musz  odpowiada  co najmniej d ugo ci 
zamontowanych uziomów. Wszystkie elementy stalowe do budowy instalacji odgromowej i 
uziomowej musz  by  miedziowane. 

3.13. Instalacja CCTV 
W obiekcie projektuje si  instalacj  do monitoringu wizyjnego CCTV. W tym celu w 

wyznaczonych i uzgodnionych z inwestorem miejscach rozmieszczone zostan  kamery typu 
DS-2CD3626G2-IZS lub równowa ne oraz kamery szybkoobrotowe DS-2DE7S425MW-
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AEB(F1)(S5) lub rownowa ne, których zadaniem b dzie przesy anie obrazu do rejestratora 
DS-7732NXI-I4/S lub równowa nego. Kamery zainstalowa  w miejscach zaznaczonych na 
rys. E-02 i pod czy  do switcha DS-3E1510P-SI lub równowa ny. Okablowanie pomi dzy 
kamerami a rejestratorem wykona  kablami UTP kat5e. Kamery projektuje si  zasili  
poprzez prze cznik z funkcj  POE. Switch powinien umo liwi  zasilanie kamer na odleg  
do 300m. Obraz z kamer b dzie archiwizowany przez rejestrator DS.-7700NHI-I4/S lub 
równowa ny wyposa ony w dyski HDD o cznej pojemno ci 2x10TB. Rejestrator nale y 
umie ci  w szafie Rack 19”. Szf  rack umie ci  w pomieszczeniu administracyjnym. Obs uga 
rejestratora poprzez sie  Ethernet. 

Kamery szybkoobrotowe zasilic poprzez modu  zasilaj cy.  
Okablowanie powinno spe nia  wymagania do zastosowa  zewn trznych (kable elowane). 
Przewody nale y uk ada  w ziemi w rurkach os onowych na g boko ci min. 0,5m. Tras  
przewodów nale y oznaczy  za pomoc  folii oznaczeniowej.  

Wykonawca mo e zastosowa  urz dzenia o równowa nych parametrach: 
Kamery statyczne: 

 Min. 2MP 
 IP 67, 
 IK10, 
 Kompresja H.265+ 
 IP, PoE 
 Zasi g IR do 60m 
 Funkcja dzie /noc ICR 
 Interfejs RJ45 10M/100M 
 Detekcja ruchu, sabota , wyj tki ( roz czenie sieci, konflikt adresów IP, b dne 

logowanie, HDD full, HDD error), nag a zmiana sceny 
 temperatura pracy -35°C - +60°C 

Kamery obrotowe: 
 Min. 4MP 
 IP 66, 
 IK10, 
 Kompresja H.265+ 
 IP, PoE 
 Zasi g IR do 200m 
 Zoom cyfrowy 16x, zoom optyczny 25x 
 zasilanie 24V, Hi-PoE 
 Interfejs RJ45 10M/100M 
 detekcja wtargni cia, detekcja przekroczenia linii, detekcja wej cia w obszar, detekcja 
 wyj cia z obszaru. Klasyfikacja obiektu (cz owiek/pojazd) 
 temperatura pracy -35°C - +60°C 

Switch zarz dzalny  
 8 portów Gigabit PoE 
 Standard IEEE 802.3at/af dla portów PoE 
 Zarz dzanie topologi  sieci, wysy anie alarmów, monitorowanie stanu sieci 
 Ochrona przepi ciowa 6kV dla portów PoE 
 Zasi g Af/AT do 300m w trybie rozszerzenia – transmisja do 300m. 
 Watchdog PoE automatyczne wykrywanie i uruchamianie kamer, które nie reaguj  
 Bud et mocy PoE min 110W. 

Rejestrator 
 min. 2 wej cia SATA 
 Mo liwo  pod czenia min. 32kamer IP 
 sterowanie kamerami oobrotowymi 

 



 
PSBUD mgr in . Piotr wirzy ski     
86-302 Grudzi dz, Wa dowo Szlacheckie 87G                                                             tel. kom. 607-820-777 
NIP: 876-205-65-23     REGON: 340166562                                                            e-mail:  psbud@interia.pl 

 

13 
 

4. Informacja Bioz 

INFORMACJA DO OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZE STWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

STADIUM PROJEKTU: 
PROJEKT TECHNICZNY 
 
NAZWA INWESTYCJI / ZADANIA PROJ.: 
Budowa zadaszenia targowiska miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu 
ADRES: 
Woj. pomorskie, powiat kwidzy ski, m. Kwidzyn, dz. nr 310/79, 310/76, 310/70, 
310/24 obr. 0010 Kwidzyn 
Numer jedn. ewid. 220701_1 Kwidzyn 
INWESTOR: 
Miasto Kwidzyn 
Ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn 
 
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
IX 
 
 
Projektant: 
mgr in . Weronika Mierku ow  
UPR nr  POM/0174/PWOE/14 

Podpis: 
 
 
 
 

 
Grudzi dz, pa dziernik 2022r. 
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4.1. Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno  
realizacji poszczególnych obiektów 

W ramach realizacji inwestycji w zakresie zawartym w projekcie nale y: 
Wykona  roboty budowlano – monta owe polegaj ce na budowie budynku poprzez 

wykonanie poni szych instalacji elektrycznych: 
 Instalacji si owej i gniazdowej; 
 Instalacji o wietlenia podstawowego 
 Instalacji o wietlenia terenu; 
 Instalacji wyrównawczej; 
 Instalacji odgromowej 
 Instalacji uziomu otokowego 
 Instalacji CCTV; 
 Demonta  istniej cej sieci o wietlenia. 

 

4.2. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych – opis terenu inwestycji 
Na terenie obiektu wyst puj : 

 instalacje elektroenergetyczne nn-0,4kV 
 instalacje elektroenergetyczne SN 15kV 
 instalacje kanalizacji,  
 instalacje wodoci gowe. 

W celu unikni cia ewentualnych kolizji lub awarii istniej cego uzbrojenia, 
nale y  zg osi  do poszczególnych w cicieli uzbrojenia zamiar rozpocz cia 
prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpocz  od wykonania przekopów
 próbnych w celu zlokalizowania istniej cego uzbrojenia i miejsc w cze
 projektowanych przewodów do istniej cej sieci. Napotkane uzbrojenie nale y
 traktowa  jako czynne i zabezpieczy  je przed uszkodzeniem. 

4.3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mog  
stwarza  zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi 

Elementy zagospodarowania terenu, które mog  stwarza  zagro enie 
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nale y uzna  b ce pod napi ciem: 

Istniej ce linie nn znajduj ce si  na obiekcie. 

4.4. Wskazania dotycz ce przewidywanych zagro  wyst puj cych 
podczas realizacji robót budowlanych. 

p. rodzaj zagro enia 

skala 
zagro eni
a 

miejsce czas wyst pienia 

nara enie pracowników 
na wdychanie py u 
zawieraj cego 
krzemionk  

wysoka 

prace przy elementach 
murowanych i elbetowych 
zwi zane z wydzielaniem 
py u, np. rozbiórki, kucie, 
ci cie i wiercenie  

czas wykonywania tych prac 
oraz w przypadku braku 
sprz tania po pracach ca y czas 
pobytu w zapylonych miejscach 

nara enie pracowników 
na kontuzje od narz dzi i 
urz dze  mechanicznych 

rednia 

prace wykonywane przy 
yciu narz dzi i sprz tu 

mechanicznego przy 
elementach murowanych  

czas wykonywania tych prac 

uderzenie, potr cenie, 
przygniecenie rednia 

plac budowy i miejsca 
sk adowania materia ów, a 
szczególnie miejsca 
roz adunku, sk adowania i 
miejsca monta u du ych 
urz dze  i opakowa  

ca y czas trwania robót, 
szczególnie podczas pracy 
maszyn i urz dze  
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materia u (np. b bnów 
kablowych) 

upadek z du ej 
wysoko ci, z dachu lub z 
rusztowa  

wysoka elementy budynku, dach, 
rusztowania 

wykonywanie instalacji 
odgromowej, praca na 
rusztowaniach 

pora enie pr dem 
elektrycznym wysoka plac budowy, - wszystkie 

instalacje elektryczne  

monta  nowej instalacji, prace 
rozruchowe i pomiarowe po 
zako czeniu prac 
wprowadzanie i pod czanie 
kabli i przewodów w 
rozdzielnicach i w urz dzeniach, 
wykonywanie pomiarów i prób 
pomonta owych 

przysypanie zniemi  rednia plac budowy,  

prace przy wykopach liniowych 
podczas uk adanie linii 
kablowych w ziemi, uk adanie 
uziomu otokowego 

4.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta u pracowników przed 
przyst pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 Przed przyst pieniem do robót In ynier budowy lub osoba upowa niona winna 
przeprowadzi  szkolenie stanowiskowe pracowników o zachowaniu odpowiedniej 
ostro no ci i obowi zuj cych przepisach BHP na poszczególnych stanowiskach pracy, oraz 
instrukta u obs ugiwania maszyn i urz dze  wykorzystywanych do robót. Stosowny 
dokument o przeprowadzeniu takiego szkolenia winien znajdowa  si  na terenie budowy 
oraz w aktach osobowych pracowników. Szkolenia winny dotyczy  pracowników wszystkich 
bran  w zakresie BHP przy wykonywanych robotach. 

4.6.    Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych, 
zapobiegaj cych niebezpiecze stwom wynikaj cym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagro enia zdrowia lub w ich s siedztwie, w tym zapewniaj cych 
bezpieczn  i sprawna komunikacj , umo liwiaj  szybk  
ewakuacj  na wypadek po aru, awarii i innych zagro . 

Zagro enia w czasie wykonywania robót ziemnych mo na zmniejszy  
 lub wyeliminowa  poprzez: 

 Stosowanie wygrodze  wykopów i barier ochronnych; 
 Systematyczn  kontrol  stanu deskowania; 
 Stosowanie przez pracowników obowi zuj cych zasad BHP; 
 Przeszkolenie pracowników w zakresie BHP; 
 Bezwzgl dne przestrzeganie zakazu dojazdu maszyn i urz dze   

w bezpo rednie oddzia ywanie na ciany wykopu (min 3-5m); 
 Sta y dost p do podr cznej apteczki; 
 robót nie wykonywa  po zmroku ani w warunkach z ej widoczno ci; 
 pracownicy wykonuj cy prace zagra aj ce pora eniem pr dem elektrycznym 

musz  by  poinformowani o istniej cym zagro eniu, a technologi  prac 
dostosowa  do istniej cego zagro enia; 

 pracownicy wykonuj cy prace monta owe i instalacyjne powinni by  
przeszkoleni i posiada  odpowiednie uprawnienia energetyczne oraz 
wykonywa  prace zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i instrukcjami, w 
szczególno ci zgodnie z instrukcjami zak adowymi oraz zgodnie z 
rozporz dzeniem Ministra Gospodarki z 17 wrze nia 1999 w sprawie 
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bezpiecze stwa i higieny pracy przy urz dzeniach i instalacjach 
energetycznych (Dz. U. nr 80, poz. 912); 

 pracownicy powinni mie  pozytywne wyniki aktualnych bada  lekarskich 
dopuszczaj cych ich do wykonywanych prac a pracownicy wykonuj cy prace 
na wysoko ci powinni mie  dodatkowo uprawnienia do pracy na wysoko ci;; 

 pomiary elektryczne powinny wykonywa  dwie osoby, w tym co najmniej jedna 
z uprawnieniami do wykonywania pomiarów; 

 dla prawid owego i bezpiecznego prowadzenia prac nale y zapewni  
pracownikom stosowne do potrzeb: sprz t, narz dzia oraz rodki ochrony 
indywidualnej; 

 do wykonywania prac za pomoc  narz dzi i urz dze , w szczególno ci 
urz dze  o nap dzie mechanicznym powinni by  upowa nieni tylko 
pracownicy odpowiednio przeszkoleni. 

rodki ochrony indywidualnej pracowników: 
Pracowników obowi zuje noszenie obuwia i odzie y ochronnej a przy pracach w 

pobli u d wigów, koparek i innego sprz tu tak e kasków ochronnych 
Przy pracy na wysoko ci (powy ej 1,5m ponad poziomem terenu lub posadzki) 

pracownik winien by  wyposa ony w sprz t zabezpieczaj cy przed upadkiem z wysoko ci. 
rodki techniczne zapobiegaj ce niebezpiecze stwu w strefach 

zagro enia: 

 Przeno ne bariery; 
 Ta my ostrzegawcze; 
 Osobista odzie  ochronna i kaski ochronne; 

czno  telefoniczna w biurze budowy; 
 Apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy 
 Bezpo redni nadzór nad bezpiecze stwem i higien  pracy na stanowiskach 

 pracy sprawuj  odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik Robót, 
 Majster lub Brygadzista, stosowanie do zakresu obowi zków;  

 Obowi zuje zasada, e na terenie budowy przebywa przynajmniej jedna        
 z tych osób i pe ni obowi zki osoby kieruj cej pracownikami; 

 W przypadku wyst pienia zagro enia nale y przerwa  prac  i o zaistnia ej 
sytuacji powiadomi  Kierownika Budowy, Kierownika Robót, Majstra lub 
 Brygadzist ; 

 Prace przy urz dzeniach elektrycznych prowadzi  w stanie bez  
 napi ciowym. Roboty prowadzi  pod nadzorem s b energetyki 
zgodnie     z  obowi zuj ca instrukcj  eksploatacji oraz zasadami 
bezpiecze stwa            i  higieny pracy. 
W razie wypadku nale y: 

 Zabezpieczy  miejsce wypadku; 
 Poszkodowanemu udzieli  pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwa  

 pogotowie, policje, stra  po arn ; 
 Niezw ocznie powiadomi  o wypadku Kierownictwo Zak adu, Inspekcj   Pracy 

i Inspektora Nadzoru, zgodnie z wymogami prawa. 
  



 
PSBUD mgr in . Piotr wirzy ski     
86-302 Grudzi dz, Wa dowo Szlacheckie 87G                                                             tel. kom. 607-820-777 
NIP: 876-205-65-23     REGON: 340166562                                                            e-mail:  psbud@interia.pl 
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  Uwaga: 
Na podstawie powy szej informacji Kierownik Budowy jest obowi zany 

sporz dzi  lub zapewni  sporz dzenie przed rozpocz ciem budowy planu 
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. Opracowany plan bezpiecze stwa winien zosta  
uzgodniony z Inwestorem. 

Podstawa prawna: 
1. Artyku y 20 i 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 „Prawo Budowlane” (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, 

poz. 1623, z pó niejszymi zmianami) 
2. Paragraf 2 rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. nr 120, 

poz. 1126) w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.  

Opracowa  
.............................. 

projektant: mgr in . Weronika Mierku ow 
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze  w 

specjalno ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz dze  elektrycznych i elektroenergetycznych nr 

POM/0174/PWOE/14 

             cz onkostwo w Pomorskiej OIIB nr POM/IE/0023/15 

 



NAZWA RYSUNKU: SKALA:

1:500 Budowlana

BRAN A:

DATA:FAZA: NR ARKUSZA

PZT.1

FUNKCJA: Imi  nazwisko NR UPRAWNIE SPECJALNO PODPIS

03.10.2022 r.

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PZT

ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn

Miasto Kwidzyn

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

Budowa zadaszenia targowiska miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu

PROJEKTANT ELEKTRYCZNAmgr in . Weronika Mierku ow POM/0174/PWOE/14

Po wiadczam, e niniejszy dokument zosta  opracowany w wyniku prac 
geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat 
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocze nie informuje, e jestem
wiadomy odpowiedzialno ci karnej za z enie fa szywego o wiadczenia.

Identyfikator zg oszenia pracy 
geodezyjnych
Organ s by geodezyjnej, który 
otrzyma  zg oszenie

 Starostwo Powiatowe 
  w Kwidzynie

Wykonawca prac geodezyjnych

Nr oraz data sporz dzenia dokumentu 
zawieraj cego wynik pozytywnej 
weryfikacji
Imi  i nazwisko oraz nr uprawnie  
zawodowych kierownika prac

6640.1474.2022

GEOMAP

Nr. 6640.1474.2022_11126 

Agata Szawardak Nr upr.23428

z dn. 19.09.2022r.



Po wiadczam, e niniejszy dokument zosta  opracowany w wyniku prac 
geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat 
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocze nie informuje, e jestem
wiadomy odpowiedzialno ci karnej za z enie fa szywego o wiadczenia.

Identyfikator zg oszenia pracy 
geodezyjnych
Organ s by geodezyjnej, który 
otrzyma  zg oszenie

 Starostwo Powiatowe 
  w Kwidzynie

Wykonawca prac geodezyjnych

Nr oraz data sporz dzenia dokumentu 
zawieraj cego wynik pozytywnej 
weryfikacji
Imi  i nazwisko oraz nr uprawnie  
zawodowych kierownika prac

6640.1474.2022

GEOMAP

Nr. 6640.1474.2022_11126 

Agata Szawardak Nr upr.23428

z dn. 19.09.2022r.

NAZWA RYSUNKU: SKALA:

1:500 Elektryczna

BRAN A:

DATA:FAZA: NR ARKUSZA

FUNKCJA: Imi  nazwisko NR UPRAWNIE SPECJALNO PODPIS

03.10.2022 r.

INWESTYCJA:

INWESTOR:

ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn

Miasto Kwidzyn

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

Budowa zadaszenia targowiska miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu

Projekt techniczny E-01

PROJEKTANT Weronika Mierku ow Elektryczna

Symbol Nazwa osprz tu



Po wiadczam, e niniejszy dokument zosta  opracowany w wyniku prac 
geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat 
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocze nie informuje, e jestem
wiadomy odpowiedzialno ci karnej za z enie fa szywego o wiadczenia.

Identyfikator zg oszenia pracy 
geodezyjnych
Organ s by geodezyjnej, który 
otrzyma  zg oszenie

 Starostwo Powiatowe 
  w Kwidzynie

Wykonawca prac geodezyjnych

Nr oraz data sporz dzenia dokumentu 
zawieraj cego wynik pozytywnej 
weryfikacji
Imi  i nazwisko oraz nr uprawnie  
zawodowych kierownika prac

6640.1474.2022

GEOMAP

Nr. 6640.1474.2022_11126 

Agata Szawardak Nr upr.23428

z dn. 19.09.2022r.

NAZWA RYSUNKU: SKALA:

1:500 Elektryczna

BRAN A:

DATA:FAZA: NR ARKUSZA

FUNKCJA: Imi  nazwisko NR UPRAWNIE SPECJALNO PODPIS

03.10.2022 r.

INWESTYCJA:

INWESTOR:

ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn

Miasto Kwidzyn

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

Budowa zadaszenia targowiska miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu

Projekt techniczny E-02

PROJEKTANT Weronika Mierku ow Elektryczna

Symbol Nazwa osprz tu

 IP, 4Mpx, IP66, 360°, zoom optyczny min. 25x, zasi g IR do 200m, POE



Po wiadczam, e niniejszy dokument zosta  opracowany w wyniku prac 
geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat 
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocze nie informuje, e jestem
wiadomy odpowiedzialno ci karnej za z enie fa szywego o wiadczenia.

Identyfikator zg oszenia pracy 
geodezyjnych
Organ s by geodezyjnej, który 
otrzyma  zg oszenie

 Starostwo Powiatowe 
  w Kwidzynie

Wykonawca prac geodezyjnych

Nr oraz data sporz dzenia dokumentu 
zawieraj cego wynik pozytywnej 
weryfikacji
Imi  i nazwisko oraz nr uprawnie  
zawodowych kierownika prac

6640.1474.2022

GEOMAP

Nr. 6640.1474.2022_11126 

Agata Szawardak Nr upr.23428

z dn. 19.09.2022r.

NAZWA RYSUNKU: SKALA:

1:500 Elektryczna

BRAN A:

DATA:FAZA: NR ARKUSZA

FUNKCJA: Imi  nazwisko NR UPRAWNIE SPECJALNO PODPIS

03.10.2022 r.

INWESTYCJA:

INWESTOR:

ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn

Miasto Kwidzyn

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

Budowa zadaszenia targowiska miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu

Projekt techniczny E-03

PROJEKTANT Weronika Mierku ow Elektryczna

Symbol Nazwa osprz tu



NAZWA RYSUNKU: SKALA:

1:100
BRAN A:

DATA:FAZA: NR ARKUSZA

E-04

FUNKCJA: Imi  nazwisko NR UPRAWNIE SPECJALNO PODPIS

03.10.2022 r.

INWESTYCJA:

INWESTOR:

Projekt techniczny

ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn

Miasto Kwidzyn

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

Budowa zadaszenia targowiska miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu

Symbol Nazwa osprz tu

Zestawy gniazdowe

Elektryczna

PROJEKTANT Weronika Mierku ow Elektryczna



NAZWA RYSUNKU: SKALA:

1:100 Elektryczna

BRAN A:

DATA:FAZA: NR ARKUSZA

E-05

FUNKCJA: Imi  nazwisko NR UPRAWNIE SPECJALNO PODPIS

03.10.2022 r.

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PROJEKT TECHNICZNY

ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn

Miasto Kwidzyn

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

Budowa zadaszenia targowiska miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

Symbol Nazwa osprz tu

Oprawa PXF Lighting PX4090593 TITAN LED 1160 SH MAT 4000K lub równowa na1

PROJEKTANT Weronika Mierku ow



NAZWA RYSUNKU: SKALA:

1:100
BRAN A:

DATA:FAZA: NR ARKUSZA

FUNKCJA: Imi  nazwisko NR UPRAWNIE SPECJALNO PODPIS

03.10.2022 r.

INWESTYCJA:

INWESTOR:

ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn

Miasto Kwidzyn

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

Budowa zadaszenia targowiska miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu

Symbol Nazwa osprz tu

Switch POE (8 x POE, 2 x uplink, IP65, zasilacz)

Kamera, IP, 2Mpx, IP66, o wietlacz IR do 30m, POE

Elektryczna

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANT Weronika Mierku ow

E-06

KAM 1KAM 5

KAM 2KAM 6

KAM 3KAM 7

KAM 8
KAM 4 KAM 12

KAM 11

KAM 10

KAM 9

KAM 13 KAM 14

Kamera, IP, 5Mpx, IP66, 360°, zoom optyczny min. 20x, zasi g IR do 100m, POE 



NAZWA RYSUNKU: SKALA:

1:100 Elektryczna

BRAN A:

DATA:FAZA: NR ARKUSZA

E-07

FUNKCJA: Imi  nazwisko NR UPRAWNIE SPECJALNO PODPIS

03.10.2022 r.

INWESTYCJA:

INWESTOR:

Projekt techniczny

ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn

Miasto Kwidzyn

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

Budowa zadaszenia targowiska miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu

Symbol Nazwa osprz tu

Uziom otokowy FeZn 30x4mm

Zwody odprowadzaj ce FeZn 30x4mm

cze kontrolne

PROJEKTANT Weronika Mierku ow



NAZWA RYSUNKU: SKALA:

1:100 Elektryczna

BRAN A:

DATA:FAZA: NR ARKUSZA

E-08

FUNKCJA: Imi  nazwisko NR UPRAWNIE SPECJALNO PODPIS

03.10.2022 r.

INWESTYCJA:

INWESTOR:

ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn

Miasto Kwidzyn

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

Budowa zadaszenia targowiska miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu

Symbol Nazwa osprz tu

Zwody poziome drut Fe/Zn fi8

cze kontrolne

Po aczenia krzy owe

PROJEKTANT Weronika Mierku ow

Projekt techniczny



Istniej ce pomieszczenie
administracyjne
targowiska

POZA
OPRACOWANIEM

Proj. rozdzielnica RG
Demonta  istniej cej
rozdzielnicy RG.

Istniej ca rozdzielnia ENERGA-OPERATOR
SA z uk adem pomiarowym

Projektowany kabel zasilaj cy
typu YKY 5x25mm²

proj. kable zasilaj ce dla budynku targowiska

Projektowana rozdzielnica R-PWP

Projektowany kabel zasilaj cy

NAZWA RYSUNKU: SKALA:

1:100
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FUNKCJA: Imi  nazwisko NR UPRAWNIE SPECJALNO PODPIS

03.10.2022 r.
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Miasto Kwidzyn

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

Budowa zadaszenia targowiska miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu

Elektryczna

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANT Weronika Mierku ow

E-9

Przeciwpo arowy wy acznik pr du

Proj. szafa RACK
dla systemu monitoringu

proj. panel sterowania
zasilaniem gniazd

stanowisko do
monitoringu
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Miasto Kwidzyn

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

Budowa zadaszenia targowiska miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu

Elektryczna

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANT Weronika Mierku ow
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SPECJALNOAUTOR:

DATA:

Schemat rozdzielnicy RG

03.10.2022 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

NR ARKUSZA

1:50

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie

BRAN A:SKALA:

Gmina Kowalewo Pomorskie

PROJEKT TECHNICZNY

Rozbudowa i przebudowa budynku wietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem
 terenu w ramach zadania pn. „Modernizacja i przebudowa wietlicy wiejskiej w Che moniu”.

PROJEKTANT

E-11/1

Elektryczna

Elektrycznamgr in . Weronika Mierku ow POM/0174/PWOE/14
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SPECJALNOAUTOR:

DATA:

Schemat rozdzielnicy RG

03.10.2022r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

NR ARKUSZA

1:50

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie

BRAN A:SKALA:

Gmina Kowalewo Pomorskie

PROJEKT TECHNICZNY

Rozbudowa i przebudowa budynku wietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem
 terenu w ramach zadania pn. „Modernizacja i przebudowa wietlicy wiejskiej w Che moniu”.

PROJEKTANT

E-11/2

Elektryczna

Elektrycznamgr in . Weronika Mierku ow POM/0174/PWOE/14

L2

P1
Z-SW/S

K1
Z-SCH230/1/25-20
AC-5b

P2
Z-SW/S

K2
Z-SCH230/1/25-20
AC-5b

P3
Z-SW/S

P4
Z-SW/S

K3
Z-SCH230/1/25-20
AC-5b

K4
Z-SCH230/1/25-20
AC-5b

P4
Z-SW/S

K1
Z-SCH230/1/25-20
AC-5b

P5
Z-SW/S

K2
Z-SCH230/1/25-20
AC-5b

Q21
6A
B

Q21
6A
B

L2

YD
Y 

3x
2,5

Q22
16A
B

P5
Z-SW/S

K5
Z-SCH230/1/25-20
AC-5b

L3

Wypust 1-f
szlaban

Q23
16A
gG

YK
Y 

3x
4

L1



L1÷3

ZG2, ZG4, ZG10
Psz=10,5kW
In=20A,Ue=400V,k=1,IP65

L1÷3

LK
3-f

Q1
6A
B

Q2
16A
C

Q3
10A
B

L1

SPECJALNOAUTOR:

DATA:

Schemat zestawów gniazdowych 

03.10.2022 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

NR ARKUSZA

1:50

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie

BRAN A:SKALA:

Gmina Kowalewo Pomorskie

PROJEKT TECHNICZNY

Rozbudowa i przebudowa budynku wietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem
 terenu w ramach zadania pn. „Modernizacja i przebudowa wietlicy wiejskiej w Che moniu”.

PROJEKTANT

E-11/3

Elektryczna

Elektrycznamgr in . Weronika Mierku ow POM/0174/PWOE/14

QX
Z-SLS/3
20A/gG

Q0
25A
30mA
AC

L1÷3

1

Q4
10A
B

L1

2

Q5
10A
B

L1

3

Q6
10A
B

L1,2,3

4

YD
Y 

5x
2,5

YD
Y 

3x
2,5

YD
Y 

3x
2,5

YD
Y 

3x
2,5

YD
Y 

3x
2,5

L1÷3

RG YA
KY

 5x
10

ZG1, ZG3, ZG5, ZG6, ZG7, ZG8, ZG9
Psz=7,2kW
In=16A,Ue=400V,k=1,IP65

L1÷3

LK
3-f

Q1
6A
B

Q2
10A
B

Q3
10A
B

L2

QX
Z-SLS/3
20A/gG

Q0
25A
30mA
AC

1

Q4
10A
B

L3

2

Q5
10A
B

L1,2,3

3 4

YD
Y 

3x
2,5

YD
Y 

3x
2,5

YD
Y 

3x
2,5

YD
Y 

3x
2,5

L1

RG YA
KY

 5x
10

L1÷3

RG YA
KY

 5x
10

SD-1 - SD-10
Psz=7,2kW
In=16A,Ue=400V,k=1,IP65

L1÷3

LK
3-f

Q1
6A
B

Q2
10A
B

Q3
10A
B

L2

QX
Z-SLS/3
20A/gG

Q0
25A
30mA
AC

1

Q4
10A
B

L3

2

Q5
10A
B

L1,2,3

3 4

YD
Y 

3x
2,5

YD
Y 

3x
2,5

YD
Y 

3x
2,5

YD
Y 

3x
2,5

L1



R-N
Psz=17kW
In=40A,Ue=400V,k=1,IP65

L1÷3

LK
3-f

Q1
6A
gG

SPECJALNOAUTOR:

DATA:

Schemat rozdzielnicy R-N

03.10.2022 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

NR ARKUSZA

1:50

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie

BRAN A:SKALA:

Gmina Kowalewo Pomorskie

PROJEKT TECHNICZNY

Rozbudowa i przebudowa budynku wietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem
 terenu w ramach zadania pn. „Modernizacja i przebudowa wietlicy wiejskiej w Che moniu”.

PROJEKTANT

E-11/4

Elektryczna

Elektrycznamgr in . Weronika Mierku ow POM/0174/PWOE/14

QX
Z-SLS/3
32A/gG

ZK
+P

 E
NE

RG
A

YK
Y 

5x
16

Q0
100A

L1,2,3,N

Q2
32A
gG

YK
Y 

5x
10

L1,2,3,N

YK
Y 

5x
6

YK
Y 

5x
6

YK
Y 

5x
10

YK
Y 

5x
6

YK
Y 

5x
6

YK
Y 

5x
6

YK
Y 

5x
6

YK
Y 

5x
10

YK
Y 

5x
16

YK
Y 

5x
16

YK
Y 

5x
16

YK
Y 

5x
16

YK
Y 

5x
16

YK
Y 

5x
16

YK
Y 

5x
16

YK
Y 

5x
16

YK
Y 

5x
16

YK
Y 

5x
16

P1
Z-SW/S

K1
Z-SCH230/1/63-40
AC-5b

L1÷3

Q3
6A
B

K1



UWAGA !!!
Rejestrator wraz z routerem umie ci  w szafie RACK 19"
Poprawno  dzia ania zaprojektowanej instalacji  mo e by  zagwarantowana tylko w przypadku zastosowania wysokiej klasy materia ów i urz dze  oraz
przy zachowaniu standardów dobrych praktyk i nale ytej staranno ci wykonania ca ci instalacji.
Ze  wzgl du  znaczne  przebiegi  kablowe  oraz  du  ilo  po cze  nale y  stosowa  przewody  i  z cza  o  podwy szonych  parametrach  przewodz cych  i
styku, ma ych stratach oraz wykona  wszelkie po czenia stosownie do normatyw i przy wykorzystaniu odpowiednich narz dzi.

Okablowanie nale y prowadzi  w na dedykowanych trasach kablowych od pomieszcze  telekomunikacyjnych lub szafek teletechnicznych do szachtów
kablowych.
Okablowanie poziome  uk ada  w dedykowanych rurach.
Wszystkie kable powinny  byc obustronnie jednoznacznie opisane.
Instalator musi zwróci  szczególn  uwag , by nie naruszy  struktury kabli podczas monta u. Nale y przestrzega  bezpiecznych promieni gi cia kabli,
warto ci promieni gi cia kabli mo na znale  w specyfikacji technicznej danego kabla.
Wszystkie metalowe cz ci szaf i stela y dystrybucyjnych musz  zosta  uziemione. W celu ochrony przed  niepowo anym dost pem wszystkie szafy
dystrybucyjne oraz pomieszczenia teletechniczne powinny zosta  wyposa one w drzwi z zamkami zabezpieczaj cymi.
Wszystkie elementy instalacji telewizyjnej nale y uziemi . Instalacje obj  ochron  przeciwprzepi ciow .
Wszystkie trasy kabli projektowanych instalacji powinny by  opisane. Opis powinien zawiera  dane o: przeznaczeniu kabla, typie i relacji.
W trasach koryt kablowych kable instalacji s abopr dowych nale y prowadzi  w korytach dla nich przeznaczonych.
Po wykonaniu instalacji nale y wykona  pomiary i niezb dne regulacje.
Nale y zwróci  szczególn  uwag  na precyzj  i fachowo  zarabiania z cz.
Wszystkie prace obj te w niniejszym projekcie wykona  zgodnie z normami oraz obowi zuj cymi przepisami, przestrzegaj c przepisów BHP. SPECJALNOAUTOR:

DATA:

Schemat instalacji CCTV

03.10.2022r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

NR ARKUSZA

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie

BRAN A:SKALA:

Gmina Kowalewo Pomorskie

PROJEKT TECHNICZNY

Rozbudowa i przebudowa budynku wietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem
 terenu w ramach zadania pn. „Modernizacja i przebudowa wietlicy wiejskiej w Che moniu”.

PROJEKTANT

E-12

Elektryczna

Elektrycznamgr in . Weronika Mierku ow POM/0174/PWOE/14

Monitor 24"

1 x HDMI

pomieszczenie administracyjne

1 x U/UTP KAT 5E

ROUTER GSM

KAM13
(obrotowa 45W)

4 x U/UTP KAT 5E

KAM1 KAM2 KAM3

KAM14
(obrotowa 45W)

KAM4 KAM5 KAM6

4 x U/UTP KAT 5E

KAM15
(obrotowa 45W)

KAM7 KAM8 KAM9

4 x U/UTP KAT 5E

KAM16
(obrotowa 45W)

KAM10 KAM11 KAM12

KAM17 KAM18 KAM19

4 x U/UTP KAT 5E

3 x U/UTP KAT 5E

Listwa zasilaj ca 8x 2P+Z, wy cznik

Wentylatory dachowe 2xW

Listwa zasilaj ca 8x 2P+Z, wy cznik

Rejestrator CCTV

Pó ka sta a 19’’ 1U, o regulowanej g boko ci, mocowana z przodu i z tyu

Panel porz dkuj cy  19"x1U

8 Port Gigabit Smart POE Switch

8 Port Gigabit Smart POE Switch

8 Port Gigabit Smart POE Switch

8 Port Gigabit Smart POE Switch

8 Port Gigabit Smart POE Switch

Panel porz dkuj cy  19"x1U

Panel porz dkuj cy  19"x1U

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

MMC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

MMC

Panel MMC 24xRJ45 BC 1U Keystone Kat 6 UTP

Panel MMC 24xRJ45 BC 1U Keystone Kat 6 UTP

ORGANIZACJA SZAFY WISZ CEJ LAN - RACK 19'', 18U

19 x U/UTP KAT 5E



NAZWA RYSUNKU: SKALA:

ELEKTRYCZNA

BRAN A:

DATA:FAZA: NR ARKUSZA

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIE SPECJALNO PODPIS

INWESTYCJA:

INWESTOR:

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

Schemat zasilania o wietlenia placu

LOKALIZACJA:

E-13Projekt techniczny 03.10.2022 r.

Plac Wolno ci 1, 62-500 Konin
Miasto Konin

Przebudowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenów przyleg ych przy 

ul. Karola Szymanowskiego 5, Konin

III Liceum Ogólnokszta cym w Koninie.

1:500

dz. 456/185, 456/184, 456/199, 457/73, 457/68, obr b Czarków, Konin

PROJEKTANT mgr in . Weronika Mierku ow POM/0174/PWOE/14 ELEKTRYCZNA

UWAGI
Kable prowadzi  w rowach kablowych na g . min 0,8m na podsypce piaskowej 2x10cm
Tras  kabla oznaczy  folia kablow  niebiesk  o szeroko ci 0,4m
Na wej ciu do s upów kable chroni  rur  ochronna fi 50
w rowie kablowym uk ada  bednark  dla uziemienia s upów o wietleniowych.

D0-1
In=6A
L1

D0-1
In=10A
L2

gn. dla
w.

dekoracyjnego

opr. nr 1
LED
50W

up nr 1
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gn. dla
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dekoracyjnego

opr. nr 1
LED
50W
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D0-1
In=6A
L1
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gn. dla
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dekoracyjnego

opr. nr 1
LED
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D0-1
In=6A
L1

D0-1
In=10A
L2

gn. dla
w.

dekoracyjnego

opr. nr 1
LED
50W

up nr 1/3

D0-1
In=6A
L1

D0-1
In=10A
L2

gn. dla
w.

dekoracyjnego

opr. nr 1
LED
50W

up nr 1/1/3

D0-1
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L1

D0-1
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gn. dla
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dekoracyjnego

opr. nr 1
LED
50W

up nr 1/1/2

D0-1
In=6A
L1

D0-1
In=10A
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gn. dla
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dekoracyjnego

opr. nr 1
LED
50W

up nr 1/1/1

D0-1
In=6A
L3

D0-1
In=10A
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gn. dla
w.

dekoracyjnego

opr. nr 1
LED
50W

up 5

D0-1
In=6A
L3

D0-1
In=10A
L2

gn. dla
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dekoracyjnego

opr. nr 1
LED
50W
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opr. nr 1
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opr. nr 1
LED
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D0-1
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gn. dla
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dekoracyjnego

opr. nr 1
LED
50W

up nr 6

10 10 10 10 10 10 10
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proj. kabel YAKY 5x16mm²
+FeZn 25x4

proj. kabel YAKY 5x16mm²
+FeZn 25x4

proj. kabel YAKY 5x16mm²
+FeZn 25x4
do rozdzielni RG



Projekt 1
14.06.2022

Edytor Marcin Marzec
Telefon

faks
e-Mail mmz@pxf.pl

Spis treści

Projekt 1
Spis treści 1
Hala targowa 1

Podsumowanie 2
Hala targowa 2

Podsumowanie 3

Strona 1



Projekt 1
14.06.2022

Edytor Marcin Marzec
Telefon

faks
e-Mail mmz@pxf.pl

Hala targowa 1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 4.300 m, Wysokość montażu: 4.300 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:488

Powierzchnia r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 305 221 410 0.723

Podłoga 20 291 134 363 0.459

Sufit 70 59 44 63 0.746

Ściany (4) 50 127 57 219 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 11 x 15 Punkty 
Margines: 0.200 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.388, Sufit / Płaszczyzna pracy: 
0.194. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 2.73 W/m² = 0.89 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 950.00 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) F (Oprawa) [lm] F (Lampy) [lm] P [W]

1 32
PXF Lighting PX4090593 TITAN LED 1160 SH 
MAT 4000K (1.000) 

10710 10710 81.0

W sumie: 342726
W sumie: 

342720
2592.0

Strona 2



Projekt 1
14.06.2022

Edytor Marcin Marzec
Telefon

faks
e-Mail mmz@pxf.pl

Hala targowa 2 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 4.300 m, Wysokość montażu: 4.300 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:367

Powierzchnia r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 306 197 445 0.645

Podłoga 20 272 138 367 0.508

Sufit 70 61 42 72 0.695

Ściany (4) 50 140 53 323 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 5 x 15 Punkty 
Margines: 0.200 m

UGR Wzdłuż- W poprzek do osi oświetlenia
Lewa ściana 27 27
Dolna ściana 27 27
(CIE, SHR = 0.25.) 

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.462, Sufit / Płaszczyzna pracy: 
0.201. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 3.26 W/m² = 1.06 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 199.01 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) F (Oprawa) [lm] F (Lampy) [lm] P [W]

1 8
PXF Lighting PX4090593 TITAN LED 1160 SH 
MAT 4000K (1.000) 

10710 10710 81.0

W sumie: 85681W sumie: 85680 648.0

Strona 3



Data 21.10.2022

C
re

a
te

d
 w

it
h

 D
IA

L
u

x

Projekt 0



Projekt 0

Wstępne uwagi

Wskazówki dotyczące planowania:

Zmienne zużycia energii nie uwzględniają scen świetlnych i

warunków ich ściemniania.



Projekt 0

Treść
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Arkusze danych produktów

ART-METAL - 04 ARIES LED 50W (Stella DWC2) (1x Cree LED CMA2550 50W

neutral white 4000K)
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Teren 1
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Projekt 0

Lista opraw
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101392 lm

Φrazem

800.0 W

Prazem

126.7 lm/W

Skuteczność świetlna

Szt. Producent Numer artykułu Skuteczność świetlnaΦPNazwa artykułu

16 ART-

METAL

04 L-50W 126.7 lm/W6337 lm50.0 W04 ARIES LED 50W (Stella DWC2)
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ART-METAL 04 ARIES LED 50W (Stella DWC2)

Numer artykułu 04 L-50W

P 50.0 W

ΦLampa 6593 lm

ΦOprawa 6337 lm

η 96.12 %

Skuteczność

świetlna

126.7 lm/W

CCT 4000 K

CRI 80

Polarny LVK
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8

Producent ART-METAL

Numer artykułu 04 L-50W

Nazwa artykułu 04 ARIES LED 50W

(Stella DWC2)

Wyposażenie 1x Cree LED

CMA2550 50W

neutral white 4000K

P 50.0 W

ΦOprawa 6337 lm

5 x ART-METAL 04 ARIES LED 50W (Stella DWC2)

Typ Rozmieszczenie w

linii

1. oprawa (X/Y/Z) -23.336 m / 78.696 m

/ 5.000 m

Kierunek X 5 Szt., Środek -

środek, 17.148 m

Rozmieszczenie A1

X Y Wysokość

montażu

Oprawa

-23.336 m 78.696 m 5.000 m 3

-20.711 m 61.750 m 5.000 m 4

-18.087 m 44.804 m 5.000 m 5

-15.462 m 27.858 m 5.000 m 6

-12.838 m 10.912 m 5.000 m 7

3 x ART-METAL 04 ARIES LED 50W (Stella DWC2)

Typ Rozmieszczenie w

linii

1. oprawa (X/Y/Z) 0.884 m / 34.762 m /

5.000 m

Kierunek X 3 Szt., Środek -

środek, 17.011 m

Rozmieszczenie A2

X Y Wysokość

montażu

Oprawa

0.884 m 34.762 m 5.000 m 8

-1.763 m 51.566 m 5.000 m 9

-4.411 m 68.370 m 5.000 m 10
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2 x ART-METAL 04 ARIES LED 50W (Stella DWC2)

Typ Rozmieszczenie w

linii

1. oprawa (X/Y/Z) 12.267 m / 52.105 m

/ 4.000 m

Kierunek X 2 Szt., Środek -

środek, 9.763 m

Rozmieszczenie A3

X Y Wysokość

montażu

Oprawa

12.267 m 52.105 m 4.000 m 11

10.680 m 61.738 m 4.000 m 12

4 x ART-METAL 04 ARIES LED 50W (Stella DWC2)

Typ Rozmieszczenie w

linii

1. oprawa (X/Y/Z) -18.532 m / 93.987 m

/ 4.000 m

Kierunek X 4 Szt., Środek -

środek, 14.846 m

Rozmieszczenie A4

X Y Wysokość

montażu

Oprawa

-18.532 m 93.987 m 4.000 m 13

-5.548 m 86.790 m 4.000 m 14

7.436 m 79.593 m 4.000 m 15

20.421 m 72.395 m 4.000 m 16

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokość

montażu

Oprawa

-26.550 m 3.825 m 5.000 m 1

-39.800 m 85.800 m 5.000 m 2
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101392 lm

Φrazem

800.0 W

Prazem

126.7 lm/W

Skuteczność świetlna

Szt. Producent Numer artykułu Skuteczność świetlnaΦPNazwa artykułu

16 ART-

METAL

04 L-50W 126.7 lm/W6337 lm50.0 W04 ARIES LED 50W (Stella DWC2)
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Powierzchnie obliczeniowe

Właściwości Ē Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 1

Prostopadłe natężenia oświetlenia

Wysokość: 0.000 m

13.6 lx 0.10 lx 53.9 lx 0.007 0.002 S1

Powierzchnia obliczeniowa 2

Prostopadłe natężenia oświetlenia

Wysokość: 0.000 m

13.8 lx 0.10 lx 53.9 lx 0.007 0.002 S2

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnątrz)
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Właściwości Ē Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 1

Prostopadłe natężenia oświetlenia

Wysokość: 0.000 m

13.6 lx 0.10 lx 53.9 lx 0.007 0.002 S1

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnątrz)
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Właściwości Ē Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 2

Prostopadłe natężenia oświetlenia

Wysokość: 0.000 m

13.8 lx 0.10 lx 53.9 lx 0.007 0.002 S2

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnątrz)
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A

A Symbol wzoru dla powierzchni w geometrii

C

CCT (ang. correlated colour temperature)

Temperatura korpusu grzejnika termicznego, która służy do opisu jego koloru światła.

Jednostka: Kelvin [K]. Im niższa wartość liczbowa, tym bardziej czerwony, im wyższa

wartość liczbowa, tym kolor światła jest bardziej niebieskawy. Temperatura barwowa

gazowych lamp wyładowczych i półprzewodników jest określana jako "najbardziej

zbliżona temperatura barwowa", w przeciwieństwie do temperatury barwowej grzejników

termicznych.

Przypisanie kolorów światła do zakresów temperatur barwowych zgodnie z normą EN

12464-1:

Kolor światła - temperatura barwowa [K]

ciepłobiały (ww) < 3300 K

neutralna biel (nw) ≥ 3300 – 5300 K

światło dzienne białe (tw) > 5300 K

CRI (ang. colour rendering index)

Oznaczenie wskaźnika oddawania barw oprawy oświetleniowej lub lampy zgodnie z DIN

6169: 1976 lub CIE 13.3: 1995.

Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra (lub CRI) jest bezwymiarowym wskaźnikiem

opisującym jakość źródła światła białego w odniesieniu do jego podobieństwa w widmach

remisji określonych 8 badanych kolorów (patrz DIN 6169 lub CIE 1974) do źródła światła

referencyjnego.

E

Eta (η) (ang. light output ratio)

Współczynnik sprawności działania oprawy oświetleniowej opisuje, jaki procent

strumienia świetlnego swobodnie promieniującej lampy (lub modułu LED) opuszcza

oprawę po jej zainstalowaniu.

Jednostka: %

G

g1 Często również Uo (ang. overall uniformity)

Określa całkowitą równomierność natężenia oświetlenia na powierzchni. Jest to iloraz

Emin do Ē i jest wymagany m.in. w normach regulujących oświetlenie miejsc pracy.
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g2 Ściśle mówiąc, odnosi się to do "nierówności" natężenia oświetlenia na powierzchni. Jest

to iloraz Emin do Emax i zasadniczo dotyczy tylko weryfikacji oświetlenia awaryjnego

zgodnie z normą EN 1838.

L

LENI (ang. lighting energy numeric indicator)

Numeryczny parametr energii oświetlenia zgodnie z normą EN 15193

Jednostka: kWh/m² rok

LLMF (ang. lamp lumen maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005

Współczynnik konserwacji strumienia świetlnego lampy, uwzględniający spadek

strumienia świetlnego lampy lub modułu LED w czasie jej eksploatacji. Współczynnik

konserwacji strumienia świetlnego lampy wyrażony jest jako liczba dziesiętna i może mieć

maksymalną wartość 1 (brak spadku strumienia świetlnego).

LMF (ang. luminaire maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005

Współczynnik konserwacji oprawy oświetleniowej, który uwzględnia zanieczyszczenie

oprawy oświetleniowej w trakcie pracy. Współczynnik konserwacji oprawy oświetleniowej

podany jest w postaci liczby dziesiętnej i może mieć maksymalną wartość 1 (brak

zanieczyszczeń).

LSF (ang. lamp survival factor) / zgodnie z CIE 97: 2005

Współczynnik trwałości lampy, który uwzględnia całkowitą awarię oprawy oświetleniowej

w czasie jej eksploatacji. Współczynnik trwałości lampy jest podawany w postaci liczby

dziesiętnej i może mieć maksymalną wartość 1 (brak awarii w rozpatrywanym czasie lub

natychmiastowa wymiana po awarii).

Luminacja Miara "wrażenia jasności", jakie ludzkie oko ma o powierzchni. Przy tym sama

powierzchnia może oświetlać lub odbijać światło padające (rozmiar nadajnika). Jest to

jedyna wielkość fotometryczna, którą ludzkie oko może dostrzec.

Jednostka: kandela na metr kwadratowy

Skrót: cd/m²

Symbol: L

M

Margines Otaczający obszar pomiędzy poziomem użytkowym a ścianami, który nie jest

uwzględniony w obliczeniach.
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MF (ang. maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005

Współczynnik konserwacji jako liczba dziesiętna pomiędzy od 0 do 1, która opisuje

stosunek nowej wartości fotometrycznego parametru planowania (np. natężenia

oświetlenia) do wartości konserwacji po określonym czasie. Współczynnik konserwacji

uwzględnia zabrudzenie opraw oświetleniowych i pomieszczeń, a także spadek

strumienia świetlnego i awarię źródeł światła.

Współczynnik konserwacji jest uwzględniany w sposób zryczałtowany lub szczegółowo

według CIE 97: 2005 został określony przy użyciu wzoru RMF x LMF x LLMF x LSF.

N

Natężenie oświetlenia Opisuje stosunek strumienia świetlnego padającego na daną powierzchnię do wielkości

tej powierzchni (lm/m² = lx). Natężenie oświetlenia nie jest związane z powierzchnią

obiektu. Można go ustalić w dowolnym miejscu w pomieszczeniu (wewnątrz i na

zewnątrz). Natężenie oświetlenia nie jest właściwością produktu, ponieważ jest to rozmiar

odbiornika. Do pomiaru stosuje się mierniki natężenia oświetlenia.

Jednostka: lux

Skrót: lx

Symbol: E

Natężenie oświetlenia, adaptacyjne Aby określić średnie adaptacyjne natężenie oświetlenia na powierzchni, jest ono

"adaptacyjnie" rastrowane. W przypadku dużych różnic w natężeniu oświetlenia na

powierzchni, siatka jest bardziej drobno podzielona, a w przypadku małych różnic,

podział jest większy.

Natężenie oświetlenia, pionowe Natężenie oświetlenia obliczone lub zmierzone na płaszczyźnie pionowej (może to być

np. przednia część półki). Pionowe natężenie oświetlenia jest zwykle identyfikowane za

pomocą symbolu Ev.

Natężenie oświetlenia, poziome Natężenie oświetlenia obliczone lub zmierzone na płaszczyźnie poziomej (może to być

np. powierzchnia stołu lub podłogi). Poziome natężenie oświetlenia jest zwykle

identyfikowane za pomocą symbolu Eh.

Natężenie oświetlenia, prostopadłe Natężenie oświetlenia obliczone lub mierzone prostopadle do powierzchni. Należy to

uwzględnić w przypadku powierzchni nachylonych. Jeżeli powierzchnia jest pozioma lub

pionowa, nie ma różnicy między oświetleniem prostopadłym a poziomym lub pionowym.
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Natężenie światła Opisuje natężenie światła w określonym kierunku (wielkość nadajnika). Natężenie światła

to strumień świetlny Φ emitowany pod określonym kątem przestrzennym Ω.

Charakterystyka promieniowania źródła światła jest przedstawiona graficznie na krzywej

rozkładu natężenia światła (LVK). Natężenie światła jest jednostką podstawową SI.

Jednostka: kandela

Skrót: cd

Symbol: I

O

Obserwator UGR Punkt obliczeniowy w pomieszczeniu, dla którego DIALux określa wartość UGR. Pozycja i

wysokość punktu obliczeniowego powinna odpowiadać typowej pozycji obserwatora

(pozycja i wysokość oczu użytkownika).

Obszar tła Zgodnie z normą DIN EN 12464-1 obszar tła przylega do bezpośredniego obszaru

otoczenia i rozciąga się do granic pomieszczenia. W przypadku większych pomieszczeń

powierzchnia tła ma co najmniej 3 m szerokości. Znajduje się on poziomo na wysokości

podłogi.

Obszar zadania wizualnego Obszar wymagany do wykonania zadania wizualnego zgodnie z normą DIN EN 12464-1.

Wysokość odpowiada wysokości, na której wykonywane jest zadanie wizualne.

P

P (ang. power)

Zużycie energii elektrycznej

Jednostka: Watt

Skrót: W

Płaszczyzna pracy Wirtualna powierzchnia pomiarowa lub obliczeniowa na wysokości zadania wizualnego,

która zazwyczaj odpowiada geometrii pomieszczenia. Poziom użytkowy może być

również wyposażony w strefę brzegową.

R

RMF (ang. room maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005

Współczynnik konserwacji pomieszczenia, który uwzględnia zanieczyszczenie

otaczających powierzchni pomieszczenia w trakcie pracy. Współczynnik konserwacji

pomieszczenia podany jest w postaci liczby dziesiętnej i może mieć maksymalną wartość

1 (brak zanieczyszczeń).
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S

Skuteczność świetlna Stosunek wydajności emitowanego światła Φ [lm] do pobranej mocy elektrycznej P [W]

Jednostka: lm/W.

Stosunek ten może być utworzony dla lampy lub modułu LED (wydajność świetlna lampy

lub modułu), lampy lub modułu ze sterownikiem (wydajność świetlna układu) oraz

kompletnej oprawy (wydajność świetlna oprawy).

Strumień świetlny Miara całkowitej wydajności świetlnej emitowanej przez źródło światła we wszystkich

kierunkach. Jest to zatem "wielkość nadajnika", która podaje całkowitą moc nadawania.

Strumień świetlny źródła światła może być określony tylko w laboratorium. Rozróżnia się

pomiędzy strumieniem świetlnym lampy lub modułu LED a strumieniem świetlnym

oprawy.

Jednostka: lumen

Skrót: lm

Symbol: Φ

U

UGR (max) (ang. unified glare rating)

Miara dla psychologicznego efektu olśnienia we wnętrzach.

Oprócz luminancji oprawy oświetleniowej, wysokość wartości UGR zależy również od

pozycji obserwatora, kierunku patrzenia i luminancji otoczenia. Norma EN 12464-1

określa między innymi maksymalne dopuszczalne wartości UGR dla różnych

wewnętrznych miejsc pracy.

W

Współczynniki światła dziennego -

powierzchnia użytkowa

Powierzchnia obliczeniowa, w obrębie której obliczany jest współczynnik światła

dziennego.

Współczynnik konserwacji Patrz MF

Współczynnik odbicia Współczynnik odbicia powierzchni określa, jaka część padającego światła jest z powrotem

odbijana. Stopień odbicia jest określony przez kolor powierzchni.

Współczynnik światła dziennego Stosunek natężenia oświetlenia w danym punkcie wnętrza, uzyskanego wyłącznie w

wyniku działania światła dziennego, do natężenia oświetlenia poziomego na zewnątrz,

pod niezasłoniętym niebem.

Symbol: D (ang. daylight factor)

Jednostka: %
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Wysokość od podłogi do sufitu Oznaczenie odległości pomiędzy górną krawędzią podłogi a dolną krawędzią sufitu (w

gotowym stanie pomieszczenia).

Z

Zakres otoczenia Otaczający obszar bezpośrednio przylega do obszaru zadania wizualnego i powinien

mieć szerokość co najmniej 0,5 m, zgodnie z normą DIN EN 12464-1. Znajduje się on na

tej samej wysokości co obszar zadania wizualnego.



Analiza linii kablowych

Od  /  From Do  /  To Sposób ułozenia 
przew. / Type 

of layout

Długość 
linii  /  

Length of 
the line

Współ. popraw. 
linii ze wzg. na 

ułoż. Kg  /  
Correction factor 

Wymagana obciążalność 
prądowa Iobc=Io/kg  /  

Required current-carrying 
capacity

Typ, liczba żył, 
przekrój  /  Type, 
amount of wires, 

cross-section area

Liczba kabli 
równol.  /  
Amount of 
parallel 
cables

Obciążalność w 
przyj. warunk. ułoż.  /  

Current-carrying 
capacity for selected 

layout

Długość 
kabla

Typ kabla Typ  /  Type Prąd 
znamionowy  /  
Rated current  

Impedancja pętli 
zwarcia  /  Short-

circuit loop 
impedance

Prąd zwar. 
Obliczeniowy  /  

Calculated short-
circuit current

Skuteczność 
ochrony  /  

Effectiveness of 
protection

- - - - kW - V A A - m - % A mm2 szt. A % - A Ω A - -

1. ZK-RPWP ZK R-PWP 25,00 0,85 400,00 42,50 27,59 TYP D 6,00 0,80 3,00 34,48 16,00 1,00 TYP D 6,00 YKXS 5x16 0,14 gG 25,00 0,0540 4048 Tak-gG 25A
2 R-PWP-RG R-PWP RG 25,00 0,85 400,00 42,50 27,59 TYP B2 12,00 0,80 3,00 34,48 16,00 1,00 TYP B2 12,00 YKXS 5x16 0,29 gG 25,00 0,0996 2194 Tak-gG 25A
3 RG-oprawa RG Oprawa ośw. 0,65 0,85 230,00 3,32 16,00 TYP B2 115,00 0,85 3,00 18,82 2,50 1,00 TYP B2 115,00 YKY 5x2,5 1,37 B 16,00 2,6206 83 TAK B16

RG-oprawa SO-8 RG Oprawa ośw. SO 8 0,75 0,85 230,00 3,84 22,07 TYP B2 220,00 0,85 3,00 25,96 16,00 1,00 TYP B2 220,00 YAKY 5x16 0,47 gG 20,00 0,8345 262 TAK B16
4 RG-ZG10 RG ZG10 10,50 0,85 400,00 17,85 22,07 TYP B2 90,00 0,85 3,00 25,96 10,00 1,00 TYP B2 90,00 YKY 5x10 1,85 C 20,00 0,5702 383 Tak C20A
4 R-N - SD-8 R-N SD-8 7,20 0,85 400,00 12,24 17,66 TYP B2 210,00 0,85 3,00 20,77 16,00 1,00 TYP B2 205,00 YKY 5x16 1,85 B 16,00 0,7999 273 TAK B10A

Z X R

0,0400 0,0230 0,032
* obciążalność prącowa i dobór kabli przeprowadzono na podstawie PN-IEC 60364-5-523 załącznik nr 2

Tom / Tome:

Nr:projektu  /  Project's no. :

Strona / Page:Część / Part:DOBÓR LINII ZASILAJĄCYCH ROZDZIELNICE 

Dane o trasie  /  Route's details Dane pomocnicze do 
doboru przewodu  /  

SELECTION OF CABLE LINES SUPPLYING DISTRIBUTION BOARDS
L.p  
/  

No .

Trasa  /  Route Obciążenie 
obliczeniowe /  

Calculated 
power

Wsp. Mocy 
cosφ  /  
Power 

factor cosφ

Dobrane przewody(kable)  /  Selected conductors (cables) Rzeczywisty 
spadek napięcia 

w linii ΔU  /  
Real voltage 

drop on the line 

Uwagi  /  Remarks 
Obciążalność/Current-

carrying capacity

Napięcie 
zasilania Un  /  

Supply 
voltage Un

Prąd obliczeniowy 
Io  /  Calculated 

current Io

Prąd obliczeniowy 
przeciążeniowym  /  

Calculated 
overcurrent

Ochrona od porażeń  /  Protection from electric shockDopuszczaln
y spadek 

napięcia ΔU  
/  

Permissible 
voltage drop 

ΔU

Oznaczenie linii  /  Marking 
of the line

Zabezpiecznie linii  /   
Protection of the line

przyjęte parametry 

WLZ-ty

Do obliczeń przyjęto TRAFO 400KVA l.n. + 50m YAKY 4x120mm2



NORME CEI
INTERNATIONALE IEC
INTERNATIONAL 62305-2
STANDARD Edition-1

2005-01

Wymiary obiektu:
Długość obiektu (m):  40
Szerokość obiektu (m):  40
Wysokość powierzchni dachu  (m)*:  6
Powierzchnia równoważna (m2):  45 239 m2

Właściwości obiektu:
Ryzyko pożaru lub szkody fizycznej:  Niskie
Skuteczność ekranowania obiektu:  Mała
Wewnętrzne oprzewodowanie:  Nieekranowane

Wpływ otoczenia:
Współczynnik położenia:  Podobnej wysokości 
Współczynnik otoczenia  Miejska
Roczna gęstość wyładowań:  1,8 flash/km2
Liczba dni burzowych:  18 days/year

Środki ochrony:
Klasa ochrony LPS:  klasa IV 
Środki ochrony ppoż.:  Brak środków
Ochrona od przepięć:  Koord. SPD IEC 62305-4

Linie usług elektrycznych:
Linia zasilająca:

Rodzaj wprowadzanych linii:  Kabel w ziemi
Rodzaj linii zewnętrznych:  Nieekranowane
Obecność transformatora ŚN/nn:  Transformator

Inne linie napowietrzne:
Liczba linii przewodzących:  0
Rodzaj linii zewnętrznych:  Nieekranowane

Inne linie kablowe:
Liczba linii przewodzących:  0
Rodzaj linii zewnętrznych:  Nieekranowane

Rodzaje strat:
Typ 1 - utrata życia ludzkiego:

Specjalne zagrożenie życia:  Niski poziom paniki
Utrata życia wskutek pożaru:  Obiekty handlowe, szkoły ...
Utrata życia wskutek przepięć:  Nie dotyczy  

Typ 2 - utrata podstawowych usług:
Utrata usług wskutek pożaru:  Brak usług
Utrata usług wskutek przepięć:  Brak usług

Typ 3 - utrata dóbr kulturalnych:
Utrata dóbr wskutek pożaru:  Brak dóbr kulturalnych

Typ 4 - straty materialne:
Specjalne ryzyko strat:  Brak specjalnego zagrożenia
Straty wskutek pożaru:  Obiekt handlowy
Straty wskutek przepięć:  Teren przemysłowy, handlowy
Straty porażeniowe:  Brak ryzyka porażenia
Tolerowane ryzyko strat:  1 na 1.000

Wyniki obliczeń ryzyka:
Tolerable Direct Strike Indirect Strike Calculated
Risk Rt Risk Rd Risk Ri Risk R

Utrata życia ludzkiego:
Utrata usług poblicznych:
Utrata dóbr kulturalnych:
Straty materialne:

1,00E-05 8,55E-07 1,20E-08 8,67E-07
1,00E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
1,00E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
1,00E-03 1,38E-05 1,22E-04 1,36E-04

IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3                                                                           Database: Version 1.0.3

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright © 2005, IEC. All rights reserved.

Niniejszy program jest pomocny w analizie różnych czynników przy ocenie ryzyka strat piorunowych. Nie ma możliwości uwzględnienia wszystkich
elementów projektowych, które mogłyby czynić obiekt mniej lub bardziej podatnym na szkody piorunowe. W nietypowych przypadkach czynniki

osobowe i materialne mogą być bardzo ważne i powinny być dodatkowo uwzględnione w obliczeniach. Program ten jest przeznaczony do stosowania
w powiązaniu z normą IEC 62305-2.    






