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1. Uprawnienia

® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
POM-GY7-BZB-EHL *

Pani Weronika Mierkutow o numerze ewidencyjnym POM/IE/0023/15
adres zamieszkania ul. Mickiewicza 5a, 839-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpi ym podp acznym weryfikowanym przy p y inego kwalifik: ego certyfikatu 33
o ine pod wigled: kutkow pr ych doke opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru

weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub
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2. Dane wyjsciowe do projektowania

2.1. Podstawa prawna opracowania

e Zatozenia projektowe i wymagania inwestora,;

e projekt budowlany architektoniczny opracowany przez ,PSBUD” mgr inz. Piotr
Swirzynski;

e projekty budowlane pozostatych branz;

e koncepcja instalacji elektrycznych;

e obowigzujgce normy i przepisy.

2.2. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji elektrycznych i teletechnicznych
remontowanych pomieszczeniach budynku. Niniejsze opracowanie, obejmuje projekt
budowlany rozbudowy instalacji elektrycznych w zakresie:

o Instalacji sitowej i gniazdowej;
Instalacji oswietlenia podstawowego;
Instalacji wyréwnawczeyj;
Instalacji CCTV,
Instalacji odgromowej;
Instalacji uziomu otokowego;
Instalacji oswietlenia terenu,
Demontaz istniejgcej sieci oswietlenia.

2.3. Uzgodnieniai uprawnienia

e Uzgodnienia z inwestorem;
e Uzgodnienia z pozostatymi branzami;
e Uzgodnienia z rzeczoznawcg p.poz.

3. Opis techniczny

3.1. Stan istniejgcy.

Miejscem dla zasilania oswietlenia hali targowej, instalacji oswietlenia terenu, oraz
instalacji monitoringu w energie elektryczng jest isniejgce ztgcze kablowo-pomiarowe ZK+P
nr ZK-994 Energa-Operator SA przed budynkiem administracyjnym. Lokalizacja ztgcza
kablowego zostata wskazana na rysunku E-01. Z istniejgcego ztgcza kablowego jest zasilany
obecnie budynek administracyjny targowiska. Obecna moc przytgczeniowa to 10kw.

Miejscem dla zasilania w energie elektryczng projektowanych zestawdw gniazdowych
oraz stupkoéw dystrybucyjnym jest istniejgce ztgcze kablowe ZK-990 Energa Operator SA.
obecna moc przytgczeniowa 10kW.

3.2. Zasilanie instalacji elektrycznych.
Rozdzielnia RG

Przed budynkiem administracyjnym znajduje sie rozdzielnica z uktadem pomiarowym
ZK+P. Istniejgcy WLZ nalezy zdemontowa¢. W celu ochrony p.poz. projektuje sie
rozdzielnice obok R-PWP z wylgcznikiem przeciwpozarowym. Rozdzielnice R-PWP nalezy
posadowi¢ zgodnie z rys. E-01. Rozdzielnice R-PWP nalezy zasili¢ kablem typu YKXS

5
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5x16mm?, ktéry nalezy wyprowadzié z istniejgcego ztgcza kablowo-pomiarowego ZK+P
Energa-Operator SA.

Projektuje sie rozdzielnice gtbwng RG w pomieszczeniu administracyjnym
targowiska. Nowg rozdzielnice RG nalezy zasilié kablem YKXS 5x16mm? z rozdzielnicy R-
PWP.

Nowy kabel zasilajgcy uktada¢ w ziemi w rurach ostonowych Arot DVR 75, na
gtebokosci min. 70cm. Trase kabla oznaczy¢ folig PCV niebieska.

W rozdzielnicy R-PWP zastosowa¢ roztgcznik z wyzwalaczem wzrostowym
spetniajgcym zadanie Przeciwpozarowego Wytgcznika Prgdu (PWP) - patrz tez punkt nr 2.3.

Zaprojektowany kabel WLZ pozwoli na podniesienie mocy przytgczeniowej dla
projektowanego targowiska do 25kW.

Za ztgczem ZK-P nr ZK-994, w kierunku instalacji odbiorcy, ustala sie granice
opracowania.

Istniejgcy przydziat mocy dla obiektu Psz=10,5kW.

Rozdzielnica gidbwna RG stanowi gtéwny punkt zasilania i sterowania elementami dla
oswietlenia hali targowiskowej, instalacji monitoringu. Strukture czesci rozdzielczej
rozdzielnicy gtbwnej RG zaprojektowano tak, aby uzyska¢ nasepujace mozliwosci:

- oddzielne zasilanie dla kazdego z zestawdéw gniazdowych ZG, z mozliwoscia
odciecia zasilania dla kazdego zestawu gniazdowego,

- zasilanie oswietlenia dla zadaszenia targowiska, sterowane systemem Dali,

- zasilanie systemu monitoringu CCTV.

Rozdzielnia R-N

Przed budynkiem projektowanej hali targowej znajduje sie rozdzielnica z uktadem
pomiarowym ZK+P. Istniejgcg rozdzielnice z gniazdami dla najemcow targowiska nalezy
zdemontowac. W miejsce istniejgcej rozdzielnicy nalezy posadowi¢ rozdzielnice R-T, ktorg
nalezy wyposazy¢ zgodnie ze schematem E-11/4. Rozdzielnice nalezy zasili¢ z isniejgcego
ztgcza kablowo-pomiarowego ZK-990 kable YKY 5x16mm?.

Nowy kabel zasilajgcy uktada¢ w ziemi w rurach ostonowych Arot DVR 75, na
gtebokosci min. 70cm. Trase kabla oznaczy¢ folig PCV niebieska.

Zaprojektowany kabel WLZ pozwoli na podniesienie mocy przytgczeniowej dla
projektowanego targowiska do 25kW.

Za ztgczem ZK-P nr ZK-990, w kierunku instalacji odbiorcy, ustala sie granice
opracowania.

Istniejgcy przydziat mocy dla obiektu Psz=10,5kW. Moc dla zasilenia nowych punktow
odbioru jest niewystarczajgca i w przypadku niedostatecznej mocy zamdwionej, nalezy
wystgpi¢ do Energa-Operator SA o nowe Warunki Przytgczenia.

Rozdzielnica giéwna R-N stanowi gtdwny punkt zasilania i sterowania elementami dla
punktéw dystrybucyjnych dla najemcéw targowiska. Strukture czesci rozdzielczej
rozdzielnicy gtbwnej R-N zaprojektowano tak, aby uzyska¢ nasepujgce mozliwosci:

- oddzielne zasilanie dla kazdego z zestawow gniazdowych ZG oraz stupkéw
dystrybucyjnych, z mozliwoscig odciecia zasilania dla kazdego zestawu gniazdowego
oddzielnie.

3.3. Przeciwpozarowe wyfgczniki prgdu.

Whytgczenie zasilania catego budynku administracyjnego po recznym uruchomieniu
gtébwnego przycisku Przeciwpozarowego Wytgcznika Prgdu (PWP). Zaprojektowano przycisk
PWP wytgczajgcy zasilanie instalacji w catym budynku przy gtéwnym wejsciu do budynku.

Przycisk PWP docelowo wytgczy zasilanie catego budynku. Przycisk PWP w
czerwonej obudowie z szybka nalezy potgczy¢ z uktadem automatyki w rozdzielnicach RG
linig kablowg o odpornosci ogniowej co najmniej 90 minut (kabel typu HDGs PH90 na
odpowiednich uchwytach). Przy przycisku PWP umiesci¢ tabliczke z napisem
.Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu” wg PN-E-08501:1988 (PN-88/E-08501) ,Urzadzenia
elektryczne - Tablice i znaki bezpieczenstwa”.
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3.4. Demontazistniejgcego oswietlenia terenu.

Istniejaca sie¢ oswietlenia terenu w postaci 19 stupow oswietlenia ulicznego oraz linii
kablowej typu YAKXY 4x35mm?® nalezy zdemontowag. Istniejgce obwody przedtuzyé¢ za
pomoca muf przelotowych typu ZRM-2 w celu zachowania ciaggtosci przewodéw pomiedzy
pozostatg siecig oSwietlenia ulicznego, a szfkg TO-71663 Kwidzyn Targowisko.

Prace wykona¢ zgodnie z warunkami usuniecia kolizji Energa Oswieltenie SA nr
EOS-6953/UP-E/JL/2022 z dn. 28.10.2022r.

3.5. Linie kablowe.

Miejsca stosowania poszczegoélnych kabli przedstawiaja odpowiednie schematy
dokumentaciji.

Kable ukfada¢ w wykopie otwartym w rowie kablowym na gtebokosci min. 0,8m
i szerokosci 0,4m w rurach ostonowych Arot DVK 110. Wykopy w miejscu skrzyzowan oraz
zblizen do istniejgcej infrastruktury podziemnej nalezy wykonywac¢ recznie w celu
ograniczenia mozliwosci uszkodzenia istniejgcych sieci, przy obecnosci stuzb odpowiednich
gestorow sieci. Projektowane kable nalezy ukfada¢ zachowujgc normatywne odlegtosci od
istniejgcych sieci.

Kable nalezy oznakowa¢ na caftej dlugosci trasy oraz w miejscach
charakterystycznych za pomocg trwatych oznacznikbw w odstepach nie wiekszych niz co
10m. Na oznaczniku powinny sie znajdowac¢ informacje takie jak: Symbol i nr ewidencyjny
kabla, napiecie, typ i przekrdj kabla, znak i adres uzytkownika kabla, rok utozenia i dane
wykonawcy.

W projektowanych rozdzielnicach nalezy umiesci¢ tabliczki opisowe, a w zigczach
sgsiednich nalezy wymienic tabliczki opisowe na nowe wskazujgce jednoznacznie kierunek
linii kablowej, typ i przekrdj kabla, znak i adres uzytkownika kabla, rok utozenia i dane
wykonawcy. Trase kabla oznaczyc¢ folig PCV niebieska.

Istniejgce chodniki oraz trawniki nalezy przywréci¢ do stanu sprzed budowy. Miejsca
po przeprowadzonych wykopach nalezy zasypa¢ oraz zageszcza¢ mechanicznie na catej
dtugosci trasy.

W ztgczach kablowych R-PWP i R-N nalezy zacisk PE uziemi¢ podtgczajac do niego
uziemienie, ktérego warto$¢ powinna wynosi¢ R<10Q.

3.6. Instalacje elektryczne.

Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach budynku ukfada¢ pod tynkiem. Instalacje
wewnatrz budynku zostang wykonane przewodami YKYzo, YDYZzo. Instalacje na zewnatrz
budynku (w ziemi) wykonywa¢ kablami typu YKYzo. Zgodnie z 8§ 187 "Warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki" warstwa tynku przykrywajgca przewody
nie moze byc¢ ciensza niz 5 mm.

Trasy przewodow muszg by¢ proste i prowadzone rownolegle do krawedzi
dachu/sufitu.

Projektowane przewody i kable zasilajgce poza gruntem nalezy prowadzi¢ w rurkach
instalacyjnych.

Kazdy z zestawow gniazdowych ZG oraz SD nalezy wykonac¢ w postaci rozdzielnicy o
stopniu ochrony IP65 wyposazonej w gniazda 400V,16A i 230V, 10A oraz aparature
zabezpieczajgcg zgodnie ze schematem na rys E-11/3.

Kazdy z zestawoOw gniazdowych bedzie mozna odtgczy¢ od sieci z rozdzielnicy R-N.

Stopien szczelnosci osprzetu instalacyjnego dostosowac do miejsca jego montazu.

Zestawy gniazdowe ZG zawiesi¢ na filarach na wysokosci 120cm.

Stupki dostepowe w postaci stupka energetycznego SE1 firmy ART-Metal lub
rownowazne nalezy posadowic na fundamencie typu F100A i wyposazy¢ zgodnie ze
schematem E-11/3. Lokalizacja stupkéw dostepowych zostata przedstawiona na rys. E-01.
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3.7. Bilans mocy

Rozdzielnia RG

wspotczynnik Wspétczynnik | tgczna moc
Urzadzenie llos¢ | moc [kKW]| zapotrzebowania |jednoczesnosci | przytgczeniowa
kz Kj [kW]
Szafa RACK 1 1 0,9 1 0,9
Oswietlenie terenu 15 0,05 1 1 0,75
Oswietlenie hali 40 0,08 1 1 3,20
Moc szczytowa 4,85

Wyliczenia dotyczgce bilansu mocy wskazujg, ze potrzebna moc wymagana dla
zasilania obiektu jest wystarczajgca.

Rozdzielnia R-N

wspotczynnik Wspétczynnik | tgczna moc
Urzadzenie llos¢ | moc [KW]| zapotrzebowania |jednoczesnosci | przytgczeniowa
kz Kj [kwW]
Gniazda 1-f 230V 80 0,5 0,1 0,3 6
Gniazda 3-f 400V 16A 3 7 0,3 0,7 4,41
Moc szczytowa 10,41

Wyliczenia dotyczgce bilansu mocy wskazujg, ze potrzebna moc wymagana dla
zasilania obiektu jest wystarczajgca.

3.8. Oswietlenie hali targowiskowej

Projektuje sie wykonanie oswietlenia:

e podstawowego wediug normy PN-EN 12464-1:2011;

Ustawienia oswietlenia bedzie mozliwe dla kazdej z opraw z aplikacji dostarczonej
przez producenta sterownika do obstugi systemu DALI. Komunikacja zapewniona bedzie
poprzez modut z kartg GSM. Aplikacja powinna zapewnia¢ ustawienia oswietlenia zgodnie z
zegarem astronomicznym oraz reczne ustawianie godzin zatgczenia oswietlenia oraz
sterowanie jasnoscig kazdej z opraw.

Zatgczenie oswietlenia mozna rowniez zrealizowa¢ poprzez reczne wytgczenie
oswietlenia bezposrednio z panelu sterowania.

Rozmieszczenie i lokalizacje opraw wykona¢ na podstawie planéw instalacji
elektrycznej i ustalen z uzytkownikiem obiektu. Wszystkie przewody YDY (bgdz YKY) musza
posiadac izolacje o napieciu min. 450/750 V i barwy zyt zgodne z wymaganiami norm.

Oswietlenie bedzie musiato spetnia¢ wymagania przepisow i norm w zakresie
natezenia oswietlenia ogélnego.

Do celéw obliczeniowych zastosowano oprawy Titan LED 1160 65° 81W 12300Im
840 LNS Szary WI. Wykonawca moze zastosowac oprawy o rownowaznych parametrach:

Titan LED 1160 65° 81W 12300Im 840 LNS Szary WIzrédto Swiatta LED,

e stopieh ochrony min. IP 66,
moc oprawy min. 81W,
strumien swietlny min. 12680Im,
temp. barwowa 4000K,
Zywotno$¢ znamionowa min. 50000h
system Dali
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3.9. Oswietlenie placu targowiska

Projektuje sie wykonanie oswietlenia wedtug normy PN-EN 12464-2:2014 dla
terenow parkingowych o srednim natezeniu ruchu.

Zasilanie projektowanego oswietlenia zewnetrznego projektuje sie z projektowanej
rozdzielnicy RG umiejscowionej w budynku administracyjnym.

W celu zasilenia opraw oswietlenia zewnetrznego, nalezy utozyC linie kablowa
kablami typu YAKY 5x16mm® w ziemi zgodnie z rys. E-01. Kable nalezy uktada¢ na
gtebokosci 0,8m na podsypce z piasku. Kable nalezy przyspa¢ piaskiem, a trase kabla
oznaczyé folig niebieskg. Kabel YAKY 5x16mm?® oraz zasilania gniazd w stupach
przeznaczonych dla oswietlenia dekoracyjnego.

Kolizje z istniejgcg infrastrukturg podziemng nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
uzgodnieniami gestorow sieci. Wykopy w miejscach kolizji wykonywa¢ recznie. Kabel w
miejscach kolizji przeprowadzac¢ w wykopie otwartym i zabezpieczy¢ rurg ostonows.

Przy ukfadaniu kabla po wyznaczonej trasie, nalezy przy zaginaniu kabla uwazac,
aby promien zgiecia byt nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna Srednica kabla. Kabel
utozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach
nie wiekszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach,
wejsciach do, rur itp.

Na oznacznikach nalezy umiescic opisy zawierajgce:

e Symbol i nr ewidencyjny linii,
e oznaczenie kabla,

e znak uzytkownika kabla,

e rok utozenia kabla.

Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falistg z zapasem (1-3 % dtugosci
wykopu), wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy
wprowadzeniu kabli do zestawu przytgczeniowego, nalezy pozostawi¢ zapasy o dtugosci po
ok. 2 m.

W miejscu przeprowadzania kabla przez drogi, nalezy zastosowac rury ochronne typu
AROT SRS 110. Na skrzyzowaniach z podziemng infrastrukturg techniczng kabel nalezy
zabezpieczac rurg ochronng AROT DVK 75.

Stupy oswietleniowe o wysokosci 5m typu ST3/80 nalezyposadowi¢ na fundamencie
typu F100A.

Do celéw obliczeniowych zastosowano oprawy ART-METAL 04 ARIES LED 50W
(Stella DWC2). Wykonawca moze zastosowac oprawy o rownowaznych parametrach:
ART-METAL 04 ARIES LED 50W (Stella DWC?2)
zrodto swiatta LED,
stopien ochrony IP 66,
moc oprawy min. 50W,
strumien swietlny 6593Im,

e temp. barwowa 4000K,

Stupy powinny byc wyposazone w skrzyneczki przytgczowe, umozliwiajgce
podtgczenie opraw oswietleniowych oraz gniazda dla zasilania oSwietlenia dekoracyjnego.
Dodatkowo na stup oswietleniowy musi posiada¢ herb miasta Kwidzyn.

Zataczanie i wylgczanie oswietlenia sterowane zegarem astronomicznym oraz
recznie.

Do stupa zostanie doprowadzony kabel 5 zytowy, a dla zachowania ciggtosci
potaczen wyréwnawczych i uziemienia, nalezy utozy¢ wraz z kablami tasme FeZn 25x4mm
przytgczajac jg do wszystkich stupow.

Na skrzyzowaniach z istniejgcg infrastrukturg podziemng oraz pod chodnikami i
drogami, kable nalezy zabezpieczac rurami ochronnymi.

Ochrone od porazen zaprojektowano zgodnie z PN-IEC 6034-4-41.

Jako ochrone podstawowg zastosowano izolacje roboczg przewodoéw oraz ostony
przed dotykiem bezposrednim.
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Jako ochrone dodatkowg przed dotykiem posrednim zastosowano szybkie
wytgczenie napiecia w uktadzie sieci TN-S oraz potgczenia wyréwnawcze.

Linie oSwietleniowg nalezy wykonac zgodnie z N-SEP-E-004.

Linie kablowg oswietleniowg nalezy zgtosi¢ do odbioru inwestorowi, a stuzbom
geodezyjnym zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;.

Prace nalezy wykonywac w stanie bez napiecia

3.10. Ochrona przeciwporazeniowa.

Podstawowym zastosowaniem Ssrodkiem ochrony przeciwporazeniowej jest ochrona
przed dotykiem bezposrednim. Zrealizowano jg poprzez uniemozliwienie zetkniecia sie z
czesciami czynnymi urzgdzen elektrycznych. Ochrone zaprojektowano poprzez
zastosowanie:

e izolacji czesci czynnych;

e zastosowanie obudow i oston.

Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano ochrone
przed dotykiem posrednim. Ochrone w obiekcie zrealizowano poprzez zastosowanie:

e samoczynne wytgcznie zasilania — wszystkie urzgdzenia wykonane w | klasie
ochronnosci, obwody nie zakonczone urzgdzeniami (puszki rozgatezne)
zostaty zaprojektowane jak dla urzadzen w | klasie ochronnosci;

e zastosowanie urzgdzen w 2 klasie ochronnosci lub o izolacji rownowaznej;

e zastosowanie wytgcznikdw r-p wysokoczutych.

Zastosowane $rodki ochrony i ich dobor okreslono na podstawie wymagan normy
PN-IEC 60364 oraz uznanych regut technicznych.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa przeciwporazeniowego projektowane instalacje
posiadajg izolacje przewoddéw i kabli YKY o napieciu min. 450V/750V, zabezpieczone
poprzez odpowiednio dobrane aparaty i wktadki bezpiecznikowe, zapobiegajgce
przekroczeniu temperatur granicznych.

Instalacje w budynku zaprojektowano w uktadzie sieciowym TN-S zaczynajgc od
istniejgcej rozdzielnicy R-PWP, w ktorej nastepuje rozdzielenie przewodu PEN na przewody
N i PE. Zyta N (neutralna) musi mie¢ petng izolacje - jak przewody fazowe.

Sprawdzenia poprzez badania i pomiary, nalezy wykona¢ po kazdej zmianie w
konfiguracji podtgczanych instalacji i urzadzen. Za prawidtowe wykonanie sprawdzenia i
badania w zakresie ochrony przeciwporazeniowej, odpowiedzialnos¢ ponosi instalator
maszyny i/lub urzgdzenia.

3.11. Ochrona odgromowa przepieciowa i pofgczenia wyrownawcze.

Nalezy wykonac¢ system potaczeh wyrownawczych dedykowany dla urzadzen w sieci
TN-S z gtéwng szyng wyréwnawczg umieszczong w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej.

W przypadku wykonywania dodatkowych tras, drabin lub koryt kablowych konieczne
jest poditgczenie ich do gtéwnej szyny wyréwnawczej i zapewnienie ciggfosci trasy.
Potaczenia wyréwnawcze gtdbwne i miejscowe wykona¢ w oparciu 0 nastepujgce zalecenia:

e Potagczenia wyrownawcze gtéwne : Scc>0,5 x SPEmax ( gdzie SPEmax najwiekszy
wymagany przekrdj ochronny w instalacji, ztagodzenie Sccmax = 25 mm2);

e Pofagczenia wyréwnawcze miejscowe (miedzy 2 czesciami przewodzgcymi dostepnymi):
Scc>SPEmin (gdzie SPEmin najmniejszy wymagany przekrdj doprowadzony do tych
elementow);

e Pofagczenia wyréwnawcze miejscowe (miedzy czesciami przewodzgcymi dostepng i obca):
Scc>0,5 x SPE (gdzie SPE przekrdj przewodu ochronnego doprowadzonego do czesci
przewodzgcej dostepnej).

Instalacje potagczen wyréwnawczych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC
60364-5-54 i uznanymi regutami techniki.

Do ochrony instalacji elektryczne] przed nastepstwami przepie¢ tgczeniowych i
pochodzacych od wytadowan atmosferycznych zaprojektowano ochronniki przepieciowe typu
B+C w rozdzielnicy elektrycznej RG.

10
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Do zapewnienia doktadnej ochrony urzadzen, w szczegodlnosci urzadzen
informatycznych i niskopradowych nalezy zastosowa¢ indywidualne ochronniki w
poszczegodlnych urzadzeniach.

Instalacje piorunochronng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami wieloarkuszowej
normy PN-EN 62305 i uznanymi regutami techniki. Wymaganym s$rodkiem ochrony na
obiekcie jest wykonanie LPS klasy IV.

Cata instalacja piorunochronna skfada¢ sie bedzie z nastepujgcych czesci: zwodow
poziomych (drut Fe/zZn fi8), przewodow odprowadzajgcych (drut Fe/Zn fi8, ptaskownik Fe/Zn
25x4) przewodow uziemiajgcych (ptaskownik Fe/Zn 25x4), uziomu otokowego (ptaskownik
FeZn 30x4) oraz zaciskéw kontrolnych.

Dach zadaszenia targowiska zostanie wykonany z blachy o grubosci przekraczajgcej
0,5mm, dlatego moze zosta¢ wykorzystana jako zwod poziomy.

Na zwody pionowe wykorzysta¢ stalowe filary zapewniajgc potgczenia galwaniczne
pomiedzy elementami instalaciji.

Istniejgce filary poprzez zigcze kontrolne nalezy potaczy¢ do uziomu otokowego za
pomocg ptaskownika Fe/Zn 25x4.

Nie dopuszcza sie stosowania zbrojenia stalowego jako instalacji odgromowe;j
I uziomowej.

Rezystancja uziemienia fundamentowego nie moze przekracza¢ 10Q, w
przypadku przekroczenia tej wartosci nalezy zastosowa¢ dodatkowo uziomy
szpilkowe pogrgzane pionowo w ziemi. Wieksza gtebokos¢ montazu uziomu
pionowego czesto tylko w niewielkim stopniu zmniejsza rezystancje uziemienia.
Rezystancje uziemienia nalezy sprawdzi¢ podczas montazu. Jezeli przy wzrastajgcej
gtebokosci instalacji rezystancja uziemienia nie zmniejsza sie, to zaleca sie
rébwnolegte zainstalowanie wielu uzioméw pionowych. W celu zminimalizowania
wzajemnego wptywu uziomow pionowych, odstepy miedzy rownolegtymi uziomami
muszg odpowiadac co najmniej dtugosci zamontowanych uziomow.

3.12. Ochrona odgromowa.

Cata instalacja piorunochronna sktada¢ sie bedzie z nastepujgcych czesci: iglic
dachowych istniejgcych (naturalnych) lub projektowanych, zwodéw poziomych (drut Fe/Cu
fi8), uziomu otokowego (ptaskownik Fe/Cu 30x4) oraz zaciskéw kontrolnych. Dopuszcza sie
wykorzystanie istniejgcych iglic na wiezach oraz pokry¢ stalowych, jesli spetniajg wymogi
postawione w normie PN-EN 62305. Dodatkowo nalezy zachowac ciggtos¢ metaliczna.

Uziom otokowy wykona¢ przy pomocy bednarki Fe/Cu 30x4mm2 ukfadanej w ziemi.
Uziom otokowy w ziemi nalezy tgczy¢ pomiedzy sobg poprzez spawanie. Miejsce spawu
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed korozjg odpowiednig masg uszczelniajgca.

Uziomy wbijane mocowac¢ pionowo w ziemi. Idealna gtebokos¢ montazu wynosi 9 m.
Jest to gtebokosc, na ktorej ziemia jest trwale wilgotna. Zapewnia to dobry kontakt z ziemig
i redukuje napiecie krokowe. Gdy zmierzona rezystancja wynosi ponizej 10 Q, to mozna
zatozy¢, ze gtebokosc¢ instalacji jest wystarczajgca. Wieksza gtebokos¢ montazu uziomu
pionowego czesto tylko w niewielkim stopniu zmniejsza rezystancje uziemienia. Rezystancje
uziemienia nalezy sprawdzi¢ podczas montazu. Jezeli przy wzrastajgcej gtebokosci instalaciji
rezystancja uziemienia nie zmniejsza sie, to zaleca sie réwnolegte zainstalowanie wielu
uziomow pionowych. W celu zminimalizowania wzajemnego wptywu uziomow pionowych,
odstepy miedzy réwnolegtymi uziomami muszg odpowiada¢ co najmniej dtugosci
zamontowanych uziomow. Wszystkie elementy stalowe do budowy instalacji odgromowe;j i
uziomowej muszg by¢ miedziowane.

3.13. Instalacja CCTV

W obiekcie projektuje sie instalacje do monitoringu wizyjnego CCTV. W tym celu w
wyznaczonych i uzgodnionych z inwestorem miejscach rozmieszczone zostang kamery typu
DS-2CD3626G2-1ZS lub réownowazne oraz kamery szybkoobrotowe DS-2DE7S425MW-
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AEB(F1)(S5) lub rownowazne, ktérych zadaniem bedzie przesyfanie obrazu do rejestratora
DS-7732NXI-14/S lub rownowaznego. Kamery zainstalowa¢ w miejscach zaznaczonych na
rys. E-02 i podigczy¢ do switcha DS-3E1510P-SI lub rownowazny. Okablowanie pomiedzy
kamerami a rejestratorem wykona¢ kablami UTP katSe. Kamery projektuje sie zasili¢
poprzez przetgcznik z funkcjg POE. Switch powinien umozliwi¢ zasilanie kamer na odlegtos¢
do 300m. Obraz z kamer bedzie archiwizowany przez rejestrator DS.-7700NHI-14/S lub
rownowazny wyposazony w dyski HDD o tgcznej pojemnosci 2x10TB. Rejestrator nalezy
umiesci¢ w szafie Rack 19”. Szfe rack umiesci¢ w pomieszczeniu administracyjnym. Obstuga
rejestratora poprzez sie¢ Ethernet.
Kamery szybkoobrotowe zasilic poprzez modut zasilajgcy.
Okablowanie powinno spetnia¢c wymagania do zastosowan zewnetrznych (kable zelowane).
Przewody nalezy uktada¢ w ziemi w rurkach ostonowych na gtebokosci min. 0,5m. Trase
przewodow nalezy oznaczy¢ za pomocg folii 0znaczeniowe;.
Wykonawca moze zastosowac urzadzenia o rownowaznych parametrach:

Kamery statyczne:

e Min. 2MP
IP 67,
IK10,
Kompresja H.265+
IP, PoE
Zasieg IR do 60m
Funkcja dzien/noc ICR
Interfejs RJ45 10M/100M
Detekcja ruchu, sabotaz, wyjatki ( roztgczenie sieci, konflikt adreséw IP, btedne
logowanie, HDD full, HDD error), nagta zmiana sceny

e temperatura pracy -35°C - +60°C
Kamery obrotowe:
Min. 4AMP
IP 66,
IK10,
Kompresja H.265+
IP, PoE
Zasieg IR do 200m
Zoom cyfrowy 16x, zoom optyczny 25x
zasilanie 24V, Hi-PoE
Interfejs RJ45 10M/100M
detekcja wtargniecia, detekcja przekroczenia linii, detekcja wejscia w obszar, detekcja
wyjscia z obszaru. Klasyfikacja obiektu (cztowiek/pojazd)

e temperatura pracy -35°C - +60°C
Switch zarzgdzalny

e 8 portéw Gigabit PoE
Standard IEEE 802.3at/af dla portow PoE
Zarzgdzanie topologig sieci, wysytanie alarméw, monitorowanie stanu sieci
Ochrona przepieciowa 6kV dla portow PoE
Zasieg Af/AT do 300m w trybie rozszerzenia — transmisja do 300m.
Watchdog PoE automatyczne wykrywanie i uruchamianie kamer, ktére nie reaguja
Budzet mocy PoE min 110W.
Rejestrator

e min. 2 wejscia SATA

e Mozliwos¢ podigczenia min. 32kamer IP

e sterowanie kamerami oobrotowymi

12
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4. Informacja Bioz

INFORMACJA DO OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

STADIUM PROJEKTU:
PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA INWESTYCJI / ZADANIA PROJ.:

Budowa zadaszenia targowiska miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu
ADRES:

Woj. pomorskie, powiat kwidzynski, m. Kwidzyn, dz. nr 310/79, 310/76, 310/70,
310/24 obr. 0010 Kwidzyn

Numer jedn. ewid. 220701 1 Kwidzyn
INWESTOR:
Miasto Kwidzyn

Ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
IX

Projektant: Podpis:
mgr inz. Weronika Mierkutow
UPR nr POM/0174/PWOE/14

Grudzigdz, pazdziernik 2022r.
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4.1. Zakres robot dla cafego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegdlinych obiektéw

W ramach realizacji inwestycji w zakresie zawartym w projekcie nalezy:
Wykonac¢ roboty budowlano — montazowe polegajgce na budowie budynku poprzez

wykonanie ponizszych instalacji elektrycznych:

Instalacji sitowej i gniazdowej;

Instalacji oswietlenia podstawowego

Instalacji oswietlenia terenu;

Instalacji wyréwnawczeyj;

Instalacji odgromowe;j

Instalacji uziomu otokowego

Instalacji CCTV,

Demontaz istniejgcej sieci oswietlenia.

4.2.

Na terenie obiektu wystepuja:

e instalacje elektroenergetyczne nn-0,4kV

o instalacje elektroenergetyczne SN 15kV

e instalacje kanalizacji,

e instalacje wodociggowe.
W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejacego uzbrojenia,

zgtosié do poszczegolnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia

ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczaé od wykonania przekopow
prébnych w celu zlokalizowania istniejagcego uzbrojenia i miejsc wiaczen
projektowanych przewodoéw do istniejacej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy
traktowaé jako czynne i zabezpieczyé€ je przed uszkodzeniem.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych — opis terenu inwestycji

nalezy
prac

4.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu,
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uznac¢ bedace pod napieciem:
Istniejgce linie nn znajdujgce sie na obiekcie.

ktére moga

4.4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji rob6t budowlanych.

skala
p. rodzaj zagrozenia zagrozeni miejsce czas wystgpienia
a
narazenie pracownikow prace prza/ . .ellek))mentacﬂ czas wykonywania tych prac
dychanie tu murowanych | zebetowyc oraz w rzypadku  braku
ha — wdy Py wysoka zwigzane z wydzielaniem Vo przyp
zawierajgcego 1. np. rozbibrki. kucie. | SPrzatania po pracach caty czas
krzemionke Py, np. Lo ' pobytu w zapylonych miejscach
ciecie i wiercenie
narazenie pracownikow Erza(é?u \r/]v;/rlzor:jgvaines rgrztz
na kontuzje od narzedzi i Srednia mgchaniczngo b ?z czas wykonywania tych prac
urzgdzen mechanicznych 9 brzy
elementach murowanych
plac budowy i migjsca
sktadowania materiatow, a cat czas  trwania  rob6t
uderzenie,  potracenie, . . szczegolnie miejsca y oo '
srednia szczegblnie  podczas  pracy

przygniecenie

roztadunku, sktadowania i
miejsca montazu duzych
urzadzen i  opakowan

maszyn i urzagdzen

14




PSBUD mgr inz. Piotr Swirzyriski

86-302 Grudzigdz, Wafdowo Szlacheckie 87G tel. kom. 607-820-777
NIP: 876-205-65-23 REGON: 340166562 e-mail: psbud@interia.pl
materialu  (np.  bebnow
kablowych)
upadek'. z duzej elementy budynku, dach, wykonywan[e instalaciji
wysokosci, z dachu lub z | wysoka : odgromowej, praca na
. rusztowania :
rusztowan rusztowaniach
montaz nowej instalacji, prace
rozruchowe i pomiarowe po
zakonczeniu prac
porazenie pradem plac budowy, - wszystkie wprowadzanie i podtaczanie
wysoka ; . : , .
elektrycznym instalacje elektryczne kabli [ przewodow w
rozdzielnicach i w urzadzeniach,
wykonywanie pomiaréw i préb
pomontazowych
prace przy wykopach liniowych
rzysypanie zniemi srednia lac budo podczas uktadanie lii
przysyp a P Wy, kablowych w ziemi, ukfadanie
uziomu otokowego

4.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robét Inzynier budowy lub osoba upowazniona winna

przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikbw o zachowaniu odpowiednie]
ostroznosci i obowigzujgcych przepisach BHP na poszczegdlnych stanowiskach pracy, oraz
instruktazu obstugiwania maszyn i urzgdzen wykorzystywanych do robét. Stosowny
dokument o przeprowadzeniu takiego szkolenia winien znajdowac¢ sie na terenie budowy
oraz w aktach osobowych pracownikow. Szkolenia winny dotyczy¢ pracownikéw wszystkich
branz w zakresie BHP przy wykonywanych robotach.

4.6.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,

zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zagrozenia w czasie wykonywania robo6t ziemnych mozna zmniejszyé
lub wyeliminowaé poprzez:

O0OoOooOono

I |

Stosowanie wygrodzen wykopdw i barier ochronnych;

Systematyczng kontrole stanu deskowania;

Stosowanie przez pracownikow obowigzujgcych zasad BHP;

Przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP;

Bezwzgledne przestrzeganie zakazu dojazdu maszyn i urzgdzen
w bezposrednie oddziatywanie na sciany wykopu (min 3-5m);

Staly dostep do podrecznej apteczki;

robot nie wykonywac po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci;

pracownicy wykonujgcy prace zagrazajgce porazeniem prgdem elektrycznym
muszg by¢ poinformowani o istniejgcym zagrozeniu, a technologie prac
dostosowac do istniejgcego zagrozenia,

pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne powinni byc¢
przeszkoleni i posiada¢ odpowiednie uprawnienia energetyczne oraz
wykonywa¢ prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami, w
szczegoblnosci zgodnie z instrukcjami zaktadowymi oraz zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 17 wrzesnia 1999 w sprawie
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bezpieczehAstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach

energetycznych (Dz. U. nr 80, poz. 912);

pracownicy powinni mie¢ pozytywne wyniki aktualnych badan lekarskich
dopuszczajgcych ich do wykonywanych prac a pracownicy wykonujgcy prace
na wysokosci powinni mie¢ dodatkowo uprawnienia do pracy na wysokosci;;
pomiary elektryczne powinny wykonywac¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna
z uprawnieniami do wykonywania pomiarow;

dla prawidlowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewnic
pracownikom stosowne do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony
indywidualnej;

do wykonywania prac za pomocg narzedzi i urzadzen, w szczegoOlnosci
urzgdzen o napedzie mechanicznym powinni by¢ upowaznieni tylko
pracownicy odpowiednio przeszkoleni.

Srodki ochrony indywidualnej pracownikéw:

Pracownikéw obowigzuje noszenie obuwia i odziezy ochronnej a przy pracach w
poblizu dzwigdw, koparek i innego sprzetu takze kaskéw ochronnych

Przy pracy na wysokosci (powyzej 1,5m ponad poziomem terenu lub posadzki)
pracownik winien by¢ wyposazony w sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci.

Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwu w strefach

zagrozenia:

OO0O0OOooOod

Przenos$ne bariery;

Tasmy ostrzegawcze;

Osobista odziez ochronna i kaski ochronne;
tgcznosc telefoniczna w biurze budowy;
Apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik Robot,
Majster lub Brygadzista, stosowanie do zakresu obowigzkow;

Obowigzuje zasada, ze na terenie budowy przebywa przynajmniej jedna
z tych os6b i petni obowigzki osoby kierujgcej pracownikami;

W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy przerwac prace i 0 zaistniate]
sytuacji powiadomi¢ Kierownika Budowy, Kierownika Roboét, Majstra lub
Brygadziste;

Prace przy urzagdzeniach elektrycznych prowadzi¢ w stanie bez
napieciowym. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem stuzb energetyki

zgodnie z obowigzujgca instrukcjg eksploatacji oraz zasadami

bezpieczenstwa [ higieny pracy.

W razie wypadku nalezy:

Zabezpieczy¢ miejsce wypadku;

Poszkodowanemu udzieli¢ pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwac
pogotowie, policje, straz pozarna;

Niezwtocznie powiadomic¢ o wypadku Kierownictwo Zakfadu, Inspekcje Pracy
i Inspektora Nadzoru, zgodnie z wymogami prawa.
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Uwaga:

Na podstawie powyzszej informacji Kierownik Budowy jest obowigzany
sporzadzié Ilub zapewnié sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Opracowany plan bezpieczenstwa winien zostaé
uzgodniony z Inwestorem.

Podstawa prawna:

1. Artykuty 20 i 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo Budowlane” (Dz.U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623, z podzniejszymi zmianami)

2. Paragraf 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. nr 120,
poz. 1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

Opracowat

projektant: mgr inz. Weronika Mierkutow

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych nr
POM/0174/PWOE/14

cztonkostwo w Pomorskiej OIIB nr POM/IE/0023/15
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58 ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie
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urzadzen
i do konstrukcji

INWESTYCIA:

Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem
terenu w ramach zadania pn. ,,Modernizacja i przebudowa $wietlicy wiejskiej w Chetmoniu”.

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

PSBUD

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzyfski

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Schemat rozdzielnicy RG 1:50 Elektryczna
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PROJEKT TECHNICZNY 03.10.2022 r E-11/1
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT | mgr inz. Weronika Mierkutow POM/0174/PWOE/14 | Elektryczna
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INWESTOR: . .
Gmina Kowalewo Pomorskie

ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie

INWESTYCIA:
Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem

terenu w ramach zadania pn. ,,Modernizacja i przebudowa $wietlicy wiejskiej w Chetmoniu”.

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski
86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

‘L a4
PSBUD

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Schemat rozdzielnicy RG 1:50 Elektryczna
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PROJEKT TECHNICZNY 03.10.2022r E-11/2
FUNKCIA: AUTOR: NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSE PODPIS

PROJEKTANT | mgr in. Weronika Mierkutow POM/0174/PWOE/14 | Elektryczna




SD-1 - SD-10
Psz=7,2kW
In=16A,Ue=400V, k=1,IP65

ZG1, ZG3, ZG5, 2G6, ZG7, ZG8, ZG9

Psz=7,2kW

G2, 2G4, ZG10

Psz=10,5kW

In=20A,Ue=400V,k=1,IP65 In=16A,Ue=400V,k=1,IP65
L1+3 L1+3 L1+3 L1 L1 L1 L1,2,3 L1+3 L1+3 L1 L2 L3 L1,2,3 L1+3 L1+3 L1 L2 L3 L1,2,3
- o— - o— - o—
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% X X X X X % X X X X % X X X X
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Gniazdo 400V | Gniazdo 230V | Gniazdo 230V | Gniazdo 230V | Gniazdo 230V Gniazdo 230V | Gniazdo 230V | Gniazdo 230V | Gniazdo 230V Gniazdo 230V | Gniazdo 230V | Gniazdo 230V | Gniazdo 230V
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
RN
QX
Z-SLS/3
T 20AIgG
R-N RN
QX QX
Z-SLS/3 Z-SLS/3
20AlgG 20AlgG —
) Gmina Kowalewo Pomorskie
ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie
INWESWRCJCTZbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem

terenu w ramach zadania pn. ,,Modernizacja i przebudowa $wietlicy wiejskiej w Chetmoniu”.

PSBUD

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynfski

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Schemat zestawéw gniazdowych 1:50 Elektryczna
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PROJEKT TECHNICZNY 03.10.2022 r E-11/3
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT  [mgr inz. Weronika Mierkutow POM/0174/PWOE/14 Elektryczna
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In=40A,Ue=400V k=1,IP65
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INWESTOR:

Gmina Kowalewo Pomorskie
ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie

INWESTYCIA:

Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem
terenu w ramach zadania pn. ,,Modernizacja i przebudowa $wietlicy wiejskiej w Chetmoniu”.

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzyfski

‘ 86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777

PS B U D e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

Schemat rozdzielnicy R-N 1:50

Elektryczna

FAZA:

PROJEKT TECHNICZNY

DATA:

03.10.2022 r.

NR ARKUSZA

E-11/4

FUNKCJA:

AUTOR:

NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

PROJEKTANT | mgr inz. Weronika Mierkutow

POM/0174/PWOE/14 Elektryczna




pomieszczenie administracyjne

ORGANIZACJA SZAFY WISZACEJ LAN - RACK 19", 18U
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Wentylatory dachowe 24

Panel MMC 24xRJ45 BC 1U Keystone Kat 6 UTP

Panel MMC 24xRJ45 BC 1U Keystone Kat 6 UTP

8 Port Gigabit Smart POE Switch

Panel porzadkujacy 19°x1U

8 Port Gigabit Smart POE Switch

8 Port Gigabit Smart POE Switch

Panel porzadkujacy 19°x1U

8 Port Gigabit Smart POE Switch

8 Port Gigabit Smart POE Switch

Panel porzadkujacy 19°x1U

Rejestrator CCTV

Pélka stafa 19" 1U, o regulowanej glebokosci, mocowana z przodu iz thu

Listwa zasilajgca 8x 2P+Z, wylgcznik

Listwa zasilajgca 8x 2P+Z, wylgcznik

3 x U/UTP KAT 5E

4 x U/UTP KAT 5E

4 x U/UTP KAT 5E

4 x U/UTP KAT 5E

KAM14
obrotowa 45W)

19 x U/UTP KAT 5E 4 x U/UTP KAT 5E

o
. 5
<2

5

Monitor 24"

I

1 x HDMI

1 x U/UTP KAT 5E

ROUTER GSM

boan SBE8 B

UWAGA !

Rejestrator wraz z routerem umiesci¢ w szafie RACK 19"

Poprawnos¢ dziatania zaprojektowanej instalacji moze by¢ zagwarantowana tylko w przypadku zastosowania wysokiej klasy materiatéw i urzadzen oraz
przy zachowaniu standard 6w dobrych praktyk i nale zytej starannosci wykonania catosci instalacji.

Ze wzgledu znaczne przebiegi kablowe oraz duza ilos¢ potaczen nalezy stosowac przewody i ztagcza o podwyzszonych parametrach przewodzacych i
styku, matych stratach oraz wykonac wszelkie potaczenia stosownie do normatyw i przy wykorzystaniu odpowiednich narzedzi.

Okablowanie nalezy prowadzi¢ w na dedykowanych trasach kablowych od pomieszczen telekomunikacyjnych lub szafek teletechnicznych do szachtéw
kablowych.

Okablowanie poziome uktada¢ w dedykowanych rurach.

Wszystkie kable powinny byc obustronnie jednoznacznie opisane.

Instalator musi zwréci¢ szczegdlng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas montazu. Nalezy przestrzega¢ bezpiecznych promieni gigcia kabli,
wartosci promieni giecia kabli mozna znalez¢ w specyfikaciji technicznej danego kabla.

Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg zosta¢ uziemione. W celu ochrony przed niepowotanym dostepem wszystkie szafy
dystrybucyjne oraz pomieszczenia teletechniczne powinny zosta¢ wyposazone w drzwi z zamkami zabezpieczajgcymi.

Wszystkie elementy instalacji telewizyjnej nalezy uziemi¢. Instalacje obja¢ ochrong przeciwprzepigciowa.

Wszystkie trasy kabli projektowanych instalacji powinny by¢ opisane. Opis powinien zawiera¢ dane o: przeznaczeniu kabla, typie i relacji.

W trasach koryt kablowych kable instalacji staboprgdowych nalezy prowadzi¢ w korytach dla nich przeznaczonych.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary i niezbedne regulacje.

Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na precyzje i fachowos¢ zarabiania ztgcz.

Wszystkie prace objete w niniejszym projekcie wykona¢ zgodnie z normami oraz obowigzujgcymi przepisami, przestrzegajac przepiséw BHP.

55
. S

INWESTOR:

Gmina Kowalewo Pomorskie
ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie

INWESTYCIA:

Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem
terenu w ramach zadania pn. ,,Modernizacja i przebudowa $wietlicy wiejskiej w Chetmoniu”.

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzyfski

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

PSBUD

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Schemat instalacji CCTV Elektryczna
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PROJEKT TECHNICZNY 03.10.2022r E-12

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

PROJEKTANT  |mgr inz. Weronika Mierkutow POM/0174/PWOE/14 Elektryczna




opr. nr1
gn. dia e
osw.

dekoracyjnego @
p

U

\

DO-1
In=10A
L2

U

DO-1
In=6A

O

R<10Q

Stup nr 8

opr. nr1 opr. nr1 opr. nr1 opr. nr1
n. dia L0 n. dia LED n. dia L0 n. dia LED
an. 50w an. 50w an. 50W an. 50w
osw. osw. osw. osw.
dekoracyjnego dekoracyjnego dekoracyjnego dekoracyjnego
pR H pR pR
v kel v T v kel v U
DO0-1 |DO-1 D0-1 |DO-1 DO0-1 |DO-1 /1\ DO0-1 |DO-1
In=10A|In=6A In=10A |In=6A In=10A|In=6A In=10A |In=6A
L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1
roj. kabel YAKY 5x16mm?
O O © IHFM— = Q)
do rozdzielni RG
R<10Q Stup nr 1/1/3 R<10Q Stup nr 1/1/2 R<10Q Stup nr 1/1/1 R<10Q Stup nr 1
I_ _ — |_ _ — | —_ —  —  ——  ——  _prolkebelyAKYmaemm = __
+FeZn 25¢4
opr. nr1 opr. nr1 opr. nr1 opr. nr1 opr. nr1 opr. nr1 |
LED LED LED LED LED LED
gn. dla sow gn. dla cow gn. dla cow gn. dla cow gn. dla sow gn. dla cow
osw. osw. osw. osw. osw. osw.
dekoracyjnego dekoracyjnego dekoracyjnego dekoracyjnego dekoracyjnego @ dekoracyjnego @
*+H *H *+H *H *+H *+H |
kel T U T kel T T T kel T kel T |
D0-1 |DO-1 DO0-1 |DO-1 DO0-1 |DO-1 DO0-1 |DO-1 DO0-1 |DO-1 DO0-1 |DO-1 |
In=10A|In=6A In=10A |In=6A In=10A|In=6A In=10A |In=6A In=10A|In=6A In=10A |In=6A
L2 L3 L2 L3 L2 L3 L2 L3 L2 L3 L2 L3 |
R<10Q Stup nr 7 R<10Q Stup nr 6 R<10Q Stup 5 R<10Q Stup nr 4 R<10Q Stup nr 3 R<10Q Stup nr 2

UWAGI

+Fezn 25x4

I T FE N DU I B

opr. nri opr. nri opr. nri
LED LED LED
gn. dia sow gn. dia cow gn. dia cow
osw. osw. osw.
dekoracyjnego @ dekoracyjnego dekoracyjnego
2 H 2
v v v v v v
DO-1 |DO-1 DO-1 |DO-1 DO-1 |DO-1
In=10A |In=6A In=10A |In=6A In=10A |In=6A
L2 L1 L2 L1 L2 L1
R<10Q Stup nr 1/1 R<10Q Stup nr 1/2 R<10Q Stup nr 1/3
INWESTOR: _ _
Miasto Konin
Plac Wolnosci 1, 62-500 Konin
INWESTYCIA:

Przebudowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenéw przylegtych przy
111 Liceum Ogoélnoksztatcacym w Koninie.

TORALTZACIR - -
ul. Karola Szymanowskiego 5, Konin

dz. 456/185, 456/184, 456/199, 457/73, 457/68, obreb Czarkéw, Konin

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzyfski

b-d
PSBUD

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

Kable prowadzi¢ w rowach kablowych na gt. min 0,8m na podsypce piaskowej 2x10cm
Trase kabla oznaczy¢ folia kablowa niebieskg o szerokosci 0,4m

Na wejsciu do stupéw kable chroni¢ rurg ochronna fi 50

w rowie kablowym uktada¢ bednarke dla uziemienia stupéw o$wietleniowych.

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Schemat zasilania o$wietlenia placu 1:500 ELEKTRYCZNA
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
Projekt techniczny 03.10.2022 . E-13
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Weronika Mierkutow POM/0174/PWOE/14 ELEKTRYCZNA




Projekt 1

Projekt 1
Spis tresci
Hala targowa 1
Podsumowanie
Hala targowa 2
Podsumowanie

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Marcin Marzec

mmz@pxf.pl

PXF
14.06.2022

Spis tresci

F
Strona 1



Projekt 1 N PXF

14.06.2022

Edytor Marcin Marzec
Telefon

faks

e-Mail mmz@pxf.pl

Hala targowa 1 / Podsumowanie

280 T738.00m
/ |\ \ﬂao
280 320\ 320
' k20 I320 '
I I320 I320 I
320 Rt
2?19I | | Iq
320 320 | 320 oo
| “ 320' I 3|2k0I
ta 320 320 |
| 3200 | 320l 1280
280 320
280' \ | |
280 320
avh!
) - 0.00
0.00 25.00 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 4.300 m, Wysoko$¢ montazu: 4.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:488
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 305 221 410 0.723
Podtoga 20 291 134 363 0.459
Sufit 70 59 44 63 0.746
Sciany (4) 50 127 57 219 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 11 x 15 Punkty
Margines: 0.200 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.388, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.194.

Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 32 II\D/I)X:_I_ Iigggr&g(f)égg;30593 TITAN LED 1160 SH 10710 10710 81.0
W sumie: 342726 e 2592.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 2.73 W/m? = 0.89 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 950.00 m?)

.

Strona 2



Projekt 1 N PXF

14.06.2022

Edytor Marcin Marzec
Telefon

faks

e-Mail mmz@pxf.pl

Hala targowa 2 / Podsumowanie

/’_R T2850m

>

300- 300/
) 250

@

300

250 /

/ /—300\

35P 3'50

~

0.00

0.00 6.98 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 4.300 m, Wysoko$¢ montazu: 4.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:367
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 306 197 445 0.645
Podtoga 20 272 138 367 0.508
Sufit 70 61 42 72 0.695
Sciany (4) 50 140 53 323 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 27 27

Siatka: 5 x 15 Punkty Dolna sciana 27 27

Margines: 0.200 m (CIE, SHR =0.25.)

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.462, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.201.

Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
PXF Lighting PX4090593 TITAN LED 1160 SH
1 8 MAT 4000K (1.000) 10710 10710 81.0

W sumie: 85681W sumie: 85680 648.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.26 W/m? = 1.06 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 199.01 m?)

.
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Projekt 0

Created with DIALux



Projekt 0 D |A|_ux

Wstepne uwagi

Wskazéwki dotyczace planowania:

Zmienne zuzycia energii nie uwzgledniajg scen Swietlnych i
warunkow ich Sciemniania.



Projekt 0

Tres¢
Strona tthJrOWEi ................................................................................ 1
WSEEPNE UWAGH ««+ v+ v v e s e sttt 2
TEEEE oo 3
OIS+ v vt 4
LISEA OPIAW « v+ v s et 5

Arkusze danych produktéw

ART-METAL - 04 ARIES LED 50W (Stella DWC2) (1x Cree LED CMA2550 50W -+« v vooeeeevi e 6
neutral white 4000K)

Teren 1

Plan sytuacyjny o] o] 1T R R R R 7
LISEA QPI@W =+« + v v v s e s et s e st 10
Obiekty ODIICZEMIOWE « -+« v e 11
Powierzchnia obliczeniowa 1 / Prostopadte natezenia oswietlenia -« v 13
Powierzchnia obliczeniowa 2 / Prostopadte natezenia oswietlenia -« -« v 14

GIOSAMIUSZ + « « - v e e e e 15
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Projekt 0 D |A|—ux

Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznos¢ swietlna

101392 Im 800.0 W 126.7 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
16 ART- 04 L-50W 04 ARIES LED 50W (Stella DWC2) 50.0 W 6337 Im  126.7 Im/W

METAL




Projekt 0 D |A|_ux

Arkusz danych produktu

ART-METAL 04 ARIES LED 50W (Stella DWC2)

V 1e+02° 1e+02°
9e+01° 9e+01°
8e+01° 8e+01°

A 6e+01° 6e+01°
320
Numer artykutu 04 L-50W
4e+01° 4e+01°
P 50.0 W o
q)Lampa 6593 Im
640
cDOprawa 6337 Im
3e+01° 2e+01° 0° 2e+01° 3e+01°
r] 961 2 % Cd/kln(lo -C2e+02 == C9e+01-C3e+02 n=26%
Skutecznosc 126.7 Im/W Polarny LVK
Swietlna
CCT 4000 K
CRI 80




DIALUx

Projekt 0

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw
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Projekt 0

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Producent ART-METAL P 50.0 W
Numer artykutu 04 L-50W Poprawa 6337 Im
Nazwa artykutu 04 ARIES LED 50W

(Stella DWC2)

Wyposazenie 1x Cree LED
CMA2550 50W
neutral white 4000K

5 X ART-METAL 04 ARIES LED 50W (Stella DWC2)

DIALUx

Typ Rozmieszczenie w X Y Wysokos¢ Oprawa
linii montazu
1. oprawa X//2) -23.336 m/78.696 m -23.336m 78.696 m 5.000 m
/5.000 m
20711m  61.750m 5000 m
Kierunek X 5 Szt., Srodek -
Srodek, 17.148 m -18.087m  44804m  5000m
Rozmieszczenie Al 15462m  27.858m 5000 m [¢]
-12.838 m 10912 m 5.000 m
3 x ART-METAL 04 ARIES LED 50W (Stella DWC2)
Typ Rozmieszczenie w X Y Wysokos¢ Oprawa
linii montazu
1. oprawa X//2) 0.884m/34.762m/ 0.884 m 34.762 m 5.000 m
5.000 m
-1.763 m 51.566 m 5.000 m |§|
Kierunek X 3 Szt., Srodek -
srodek, 17.011 m 4411 m 68370m 5000 m

Rozmieszczenie A2
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Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

2 x ART-METAL 04 ARIES LED 50W (Stella DWC2)

Typ Rozmieszczenie w X Y Wysokos$¢ Oprawa
linii montazu
1. oprawa X/Y/Z) 12.267 m/52.105m 12.267 m 52.105m 4.000 m
/4.000 m
- 10.680 m 61.738 m 4.000 m
Kierunek X 2 Szt., Srodek -

Srodek, 9.763 m

Rozmieszczenie A3

4 x ART-METAL 04 ARIES LED 50W (Stella DWC2)

Typ Rozmieszczenie w X Y Wysokos¢ Oprawa
linii montazu
1. oprawa X/N/2Z) -18.532m/93.987 m -18.532m 93.987 m 4.000 m
/4.000 m
-5.548 m 86.790m  4.000 m
Kierunek X 457t., Srodek -
srodek, 14.846 m 7.436 m 79.593m  4.000m
Rozmieszczenie A4 20421m  72395m 4000 m
Pojedyncze oprawy
X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
-26.550m 3.825m 5.000 m

-39.800 m 85.800 m 5.000 m
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Teren 1
Lista opraw

Prazem Prazem Skuteczno$¢ Swietlna

101392 Im 800.0 W 126.7 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
16 ART- 04 L-50W 04 ARIES LED 50W (Stella DWC2) 50.0 W 6337 Im  126.7 Im/W

METAL
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Obiekty obliczeniowe
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Teren 1
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1 13.6 Ix 0.10 Ix 539 Ix 0.007 0.002
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Powierzchnia obliczeniowa 2 13.8 Ix 0.10 Ix 53.9 Ix 0.007 0.002

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Teren 1
Powierzchnia obliczeniowa 1

G

=T

.8
Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1 13.6 Ix 0.10 Ix 53.9 Ix 0.007 0.002

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Teren 1
Powierzchnia obliczeniowa 2

Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 2 13.8Ix 0.10 Ix 53.9 Ix 0.007 0.002

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Glosariusz
A
A Symbol wzoru dla powierzchni w geometrii
C
CCT (ang. correlated colour temperature)
Temperatura korpusu grzejnika termicznego, ktéra stuzy do opisu jego koloru swiatfa.
Jednostka: Kelvin [K]. Im nizsza warto$¢ liczbowa, tym bardziej czerwony, im wyzsza
wartos¢ liczbowa, tym kolor $wiatta jest bardziej niebieskawy. Temperatura barwowa
gazowych lamp wytadowczych i pétprzewodnikow jest okreslana jako "najbardziej
zblizona temperatura barwowa", w przeciwienstwie do temperatury barwowej grzejnikow
termicznych.
Przypisanie koloréw $wiatta do zakreséw temperatur barwowych zgodnie z normg EN
12464-1:
Kolor swiatfa - temperatura barwowa [K]
Cieptobiaty (ww) <3300 K
neutralna biel (nw) 2 3300 - 5300 K
Swiatto dzienne biate (tw) > 5300 K
CRI (ang. colour rendering index)
Oznaczenie wskaznika oddawania barw oprawy oswietleniowej lub lampy zgodnie z DIN
6169: 1976 lub CIE 13.3: 1995.
Ogdlny wskaznik oddawania barw Ra (lub CRI) jest bezwymiarowym wskaznikiem
opisujacym jakos¢ Zrédfa swiatta biatego w odniesieniu do jego podobieristwa w widmach
remisji okreslonych 8 badanych koloréw (patrz DIN 6169 lub CIE 1974) do Zrédfa swiatta
referencyjnego.
E
Eta (n) (ang. light output ratio)
Wspdtczynnik sprawnosci dziatania oprawy oswietleniowej opisuje, jaki procent
strumienia Swietinego swobodnie promieniujgcej lampy (lub modutu LED) opuszcza
oprawe po jej zainstalowaniu.
Jednostka: %
G
gl Czesto réwniez Uo (ang. overall uniformity)

Okresla catkowitg rownomiernos¢ natezenia oswietlenia na powierzchni. Jest to iloraz
Emin do E i jest wymagany m.in. w normach regulujacych oswietlenie miejsc pracy.
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Glosariusz

g2 Sciéle méwiac, odnosi sie to do "nieréwnoéci’ natezenia o$wietlenia na powierzchni. Jest
to iloraz Emin do Emax i zasadniczo dotyczy tylko weryfikacji oswietlenia awaryjnego
zgodnie z normg EN 1838.

L

LENI (ang. lighting energy numeric indicator)

Numeryczny parametr energii oswietlenia zgodnie z normg EN 15193
Jednostka: kWh/m? rok

LLMF (ang. lamp lumen maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005
Wspotczynnik konserwacji strumienia swietlnego lampy, uwzgledniajacy spadek
strumienia swietinego lampy lub modutu LED w czasie jej eksploatacji. Wspdtczynnik
konserwacji strumienia Swietlnego lampy wyrazony jest jako liczba dziesietna i moze miec
maksymalng wartos¢ 1 (brak spadku strumienia Swietlnego).

LMF (ang. luminaire maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005
Wspdtczynnik konserwacji oprawy oswietleniowej, ktdry uwzglednia zanieczyszczenie
oprawy oswietleniowej w trakcie pracy. Wspotczynnik konserwacji oprawy oswietleniowej
podany jest w postaci liczby dziesietnej i moze mie¢ maksymalng wartosc 1 (brak
zanieczyszczen).

LSF (ang. lamp survival factor) / zgodnie z CIE 97: 2005
Wspdtczynnik trwatosci lampy, ktéry uwzglednia catkowitg awarie oprawy oswietleniowej
w czasie jej eksploatacji. Wspétczynnik trwatosci lampy jest podawany w postaci liczby
dziesietnej i moze mie¢ maksymalng wartos¢ 1 (brak awarii w rozpatrywanym czasie lub
natychmiastowa wymiana po awarii).

Luminacja Miara "wrazenia jasnosci", jakie ludzkie oko ma o powierzchni. Przy tym sama
powierzchnia moze oswietla¢ lub odbijac swiatto padajace (rozmiar nadajnika). Jest to
jedyna wielkos$¢ fotometryczna, ktéra ludzkie oko moze dostrzec.

Jednostka: kandela na metr kwadratowy
Skrét: cd/m?
Symbol: L
M
Margines Otaczajacy obszar pomiedzy poziomem uzytkowym a $cianami, ktéry nie jest

uwzgledniony w obliczeniach.
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Glosariusz

MF (ang. maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005
Wspétczynnik konserwacji jako liczba dziesietna pomiedzy od 0 do 1, ktéra opisuje
stosunek nowej wartosci fotometrycznego parametru planowania (np. natezenia
oswietlenia) do wartosci konserwacji po okreslonym czasie. Wspdtczynnik konserwadji
uwzglednia zabrudzenie opraw oswietleniowych i pomieszczen, a takze spadek
strumienia Swietlnego i awarie zrodet Swiatfa.
Wspdtczynnik konserwacji jest uwzgledniany w sposéb zryczattowany lub szczegdtowo
wedtug CIE 97: 2005 zostat okreslony przy uzyciu wzoru RMF x LMF x LLMF x LSF.

N

Natezenie oswietlenia

Opisuje stosunek strumienia swietinego padajgcego na dang powierzchnie do wielkosci
tej powierzchni (Im/m? = Ix). Natezenie oswietlenia nie jest zwigzane z powierzchnia
obiektu. Mozna go ustali¢ w dowolnym miejscu w pomieszczeniu (wewnatrz i na
zewnatrz). Natezenie oswietlenia nie jest wiasciwoscig produktu, poniewaz jest to rozmiar
odbiornika. Do pomiaru stosuje sie mierniki natezenia oswietlenia.

Jednostka: lux
Skrot: Ix
Symbol: E

Natezenie oswietlenia, adaptacyjne

Aby okresli¢ Srednie adaptacyjne natezenie oswietlenia na powierzchni, jest ono
"adaptacyjnie" rastrowane. W przypadku duzych réznic w natezeniu oswietlenia na
powierzchni, siatka jest bardziej drobno podzielona, a w przypadku matych réznic,
podziat jest wiekszy.

Natezenie oswietlenia, pionowe

Natezenie oswietlenia obliczone lub zmierzone na ptaszczyZnie pionowej (moze to by¢
np. przednia czes¢ potki). Pionowe natezenie oswietlenia jest zwykle identyfikowane za
pomocg symbolu Ev.

Natezenie oswietlenia, poziome

Natezenie oswietlenia obliczone lub zmierzone na ptaszczyznie poziomej (moze to by¢
np. powierzchnia stotu lub podtogi). Poziome natezenie oswietlenia jest zwykle
identyfikowane za pomocg symbolu Eh.

Natezenie oswietlenia, prostopadte

Natezenie oswietlenia obliczone lub mierzone prostopadle do powierzchni. Nalezy to
uwzgledni¢ w przypadku powierzchni nachylonych. Jezeli powierzchnia jest pozioma lub
pionowa, nie ma réznicy miedzy oswietleniem prostopadtym a poziomym lub pionowym.
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Glosariusz

Natezenie Swiatta Opisuje natezenie Swiatta w okreslonym kierunku (wielko$¢ nadajnika). Natezenie Swiatta
to strumien Swietlny @ emitowany pod okreslonym katem przestrzennym Q.
Charakterystyka promieniowania zrédfa swiatta jest przedstawiona graficznie na krzywej
rozktadu natezenia $wiatta (LVK). Natezenie $wiatta jest jednostka podstawowg SI.
Jednostka: kandela
Skrot: cd
Symbol: I

@)

Obserwator UGR Punkt obliczeniowy w pomieszczeniu, dla ktérego DIALux okresla warto$¢ UGR. Pozycja i
wysokos¢ punktu obliczeniowego powinna odpowiadac typowej pozycji obserwatora
(pozycja i wysokos¢ oczu uzytkownika).

Obszar tla Zgodnie z normga DIN EN 12464-1 obszar tta przylega do bezposredniego obszaru
otoczenia i rozcigga sie do granic pomieszczenia. W przypadku wiekszych pomieszczen
powierzchnia tta ma co najmniej 3 m szerokosci. Znajduje sie on poziomo na wysokosci
podtogi.

Obszar zadania wizualnego Obszar wymagany do wykonania zadania wizualnego zgodnie z normg DIN EN 12464-1.
Wysokos¢ odpowiada wysokosci, na ktdrej wykonywane jest zadanie wizualne.

P

P (ang. power)

Zuzycie energii elektrycznej
Jednostka: Watt
Skrot: W

Ptaszczyzna pracy Wirtualna powierzchnia pomiarowa lub obliczeniowa na wysokosci zadania wizualnego,
ktéra zazwyczaj odpowiada geometrii pomieszczenia. Poziom uzytkowy moze byc
réwniez wyposazony w strefe brzegowa.

R
RMF (ang. room maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005

Wspdtczynnik konserwacji pomieszczenia, ktéry uwzglednia zanieczyszczenie
otaczajgcych powierzchni pomieszczenia w trakcie pracy. Wspotczynnik konserwacji
pomieszczenia podany jest w postaci liczby dziesietnej i moze mie¢ maksymalng wartos¢
1 (brak zanieczyszczen).
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Glosariusz

S

Skutecznos¢ sSwietlna

DIALUx

Stosunek wydajnosci emitowanego $wiatta ® [Im] do pobranej mocy elektrycznej P [W]
Jednostka: Im/W.

Stosunek ten moze by¢ utworzony dla lampy lub modutu LED (wydajnos¢ swietlna lampy
lub modutu), lampy lub modutu ze sterownikiem (wydajnos¢ swietlna uktadu) oraz
kompletnej oprawy (wydajnosc¢ swietlna oprawy).

Strumien Swietlny

Miara catkowite] wydajnosci Swietlnej emitowanej przez zrédto Swiatta we wszystkich
kierunkach. Jest to zatem "wielko$¢ nadajnika", ktéra podaje catkowita moc nadawania.
Strumien $wietlny zrédta Swiatta moze by¢ okreslony tylko w laboratorium. Rozréznia sie
pomiedzy strumieniem Swietlnym lampy lub modutu LED a strumieniem Swietlnym
oprawy.

Jednostka: lumen
Skrot: Im
Symbol: ®

U

UGR (max) (ang. unified glare rating)
Miara dla psychologicznego efektu ol$nienia we wnetrzach.
Oprocz luminancji oprawy oswietleniowej, wysokos¢ wartosci UGR zalezy réwniez od
pozycji obserwatora, kierunku patrzenia i luminancji otoczenia. Norma EN 12464-1
okresla miedzy innymi maksymalne dopuszczalne wartosci UGR dla réznych
wewnetrznych miejsc pracy.

W

Wspotczynniki Swiatta dziennego -
powierzchnia uzytkowa

Powierzchnia obliczeniowa, w obrebie ktdrej obliczany jest wspotczynnik Swiatta
dziennego.

Wspotczynnik konserwacji

Patrz MF

Wspotczynnik odbicia

Wspdtczynnik odbicia powierzchni okresla, jaka cze$¢ padajgcego Swiatfa jest z powrotem
odbijana. Stopier odbicia jest okreslony przez kolor powierzchni.

Wspotczynnik $wiatta dziennego

Stosunek natezenia oswietlenia w danym punkcie wnetrza, uzyskanego wytgcznie w
wyniku dziafania Swiatta dziennego, do natezenia oswietlenia poziomego na zewnatrz,
pod niezastonietym niebem.

Symbol: D (ang. daylight factor)
Jednostka: %
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Wysokos$¢ od podtogi do sufitu

DIALUx

Oznaczenie odlegtosci pomiedzy gérng krawedzig podtogi a dolng krawedzig sufitu (w
gotowym stanie pomieszczenia).

z

Zakres otoczenia

Otaczajacy obszar bezposrednio przylega do obszaru zadania wizualnego i powinien
mie¢ szerokos¢ co najmniej 0,5 m, zgodnie z normga DIN EN 12464-1. Znajduje sie on na
tej samej wysokosci co obszar zadania wizualnego.

20



Analiza linii kablowych

DOBOR LINII ZASILAJACYCH ROZDZIELNICE Tom / Tome: Czgsc/ Part: Strona / Page:

Nr:projektu / Project's no. :

SELECTION OF CABLE LINES SUPPLYING DISTRIBUTION BOARDS

L.p |Oznaczenie linii / Marking Trasa / Route Obcigzenie | Wsp. Mocy Napigcie | Prad obliczeniowy| Prad obliczeniowy Dane o trasie / Route's details Dopuszczaln Dane pomocnicze do | Dobrane przewody(kable) / Selected conductors (cables) Rzeczywisty Zabezpiecznie linii / Ochrona od porazen / Protection from electric shock Uwagi / Remarks
/ of the line obliczeniowe / cos¢p / |zasilania Un /| lo / Calculated |przeciazeniowym /| y spadek doboru przewodu / spadek napigcia Protection of the line Obcigzalno$¢/Current-
No. Od / From Do / To Calculated Power Supply current lo Calculated Sposob utozenia| Diugosé [ Wspot. popraw. | napigcia AU| Wymagana obcigzalnosé | Typ, liczba zyt, | Liczba kabli Obcigzalnos¢ w Dhugosc¢ Typ kabla w linii AU /| Typ / Type Prad Impedancja petli Prad zwar. Skutecznosé carrying capacity
power | factor cosp | voltage Un overcurrent przew. / Type | linii / linii ze wzg. na / pradowa lobc=lo/kg / | przekroj / Type, rownol. /  |przyj. warunk. uloz. /| kabla Real voltage znamionowy /fzwarcia / Short{  Obliczeniowy / ochrony /
of layout Length of uloz. Kg / Permissible |Required current-carrying | amount of wires, Amount of Current-carrying drop on the line Rated current | circuit loop Calculated short- | Effectiveness of]|
the line | Correction factor |voltage drop capacity cross-section area parallel capacity for selected impedance circuit current protection
AU cables layout
- - - - kW - v A A - m - % A mm2 szt. A % - A N A - -
I. |ZK-RPWP ZK R-PWP 25,00 0.85 400,00 42,50 27.59 TYP D 6,00 0.80 3,00 34,48 16,00 1,00 TYP D 6,00 YKXS 5x16 0,14 2G 25,00 0,0540 4048 Tak-gG 25A
2 |R-PWP-RG R-PWP RG 25,00 0,85 400,00 42,50 27,59 TYP B2 12,00 0,80 3,00 34,48 16,00 1,00 TYP B2 12,00 YKXS 5x16 0,29 G 25,00 0,0996 2194 Tak-gG 25A
3 |RG-oprawa RG Oprawa o$w. 0,65 0.85 230,00 3,32 16,00 TYP B2 115,00 [0.85 3,00 18,82 2,50 1,00 TYP B2 115,00 YKY 5x2.5 1,37 B 16,00 2,6206 83 TAK B16
RG-oprawa SO-8 RG Oprawa osw. SO 8 0,75 0,85 230,00 3,84 22,07 TYP B2 220,00 (0,85 3,00 25,96 16,00 1,00 TYP B2 220,00 YAKY 5x16 0,47 2G 20,00 0,8345 262 TAK B16
4 |RG-ZG10 RG ZG10 10,50 0.85 400,00 17.85 22,07 TYP B2 90,00 0,85 3,00 25,96 10,00 1,00 TYP B2 90,00 YKY 5x10 1,85 C 20,00 0,5702 383 Tak C20A
4 |R-N-SD-8 R-N SD-8 7.20 0,85 400,00 12,24 17,66 TYP B2 210,00 0,85 3,00 20,77 16,00 1,00 TYP B2 205,00 YKY 5x16 1,85 B 16,00 0,7999 273 TAK B10A
przyjete parametry z X R
| Do obliczen przyjeto TRAFO 400KVA L.n. + 50m YAKY 4x120mm2 0,0400 0,0230 0,032

* obcigzalnos¢ pracowa i dobor kabli przeprowadzono na podstawie PN-IEC 60364-5-523 zalgcznik nr 2
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Wymiary obiektu:
Dtugos$¢ obiektu (m): 40
Szeroko$¢ obiektu (m): 40
Wysokos$¢ powierzchni dachu (m)*: 6
Powierzchnia réwnowazna (m2): 45 239 m2

Wiasciwosci obiektu:
Ryzyko pozaru lub szkody fizycznej: Niskie
Skutecznos¢é ekranowania obiektu: Mata
Wewnetrzne oprzewodowanie: Nieekranowane

Wplyw otoczenia:

Wspdiczynnik potozenia: Podobnej wysokosci
Wspdtczynnik otoczenia Miejska
Roczna gesto$¢ wytadowan: 1,8 flash/km2
Liczba dni burzowych: 18 days/year

Srodki ochrony:

Klasa ochrony LPS: klasa IV
Srodki ochrony ppoz.: Brak $rodkéw
Ochrona od przepie¢: Koord. SPD IEC 62305-4

Linie ustug elektrycznych:

Linia zasilajgca:
Rodzaj wprowadzanych linii: Kabel w ziemi
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane
Obecno$é transformatora SN/nn: Transformator

Inne linie napowietrzne:
Liczba linii przewodzacych: 0
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Inne linie kablowe:

Liczba linii przewodzacych: 0
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Rodzaje strat:

Typ 1 - utrata zycia ludzkiego:
Specjalne zagrozenie zycia: Niski poziom paniki
Utrata zycia wskutek pozaru: Obiekty handlowe, szkoty
Utrata zycia wskutek przepie¢: Nie dotyczy

Typ 2 - utrata podstawowych ustug:
Utrata ustug wskutek pozaru: Brak ustug
Utrata ustug wskutek przepie¢: Brak ustug

Typ 3 - utrata débr kulturalnych:

Utrata dobr wskutek pozaru: Brak débr kulturalnych

Typ 4 - straty materialne:
Specjalne ryzyko strat: Brak specjalnego zagrozenia
Straty wskutek pozaru: Obiekt handlowy
Straty wskutek przepie¢: Teren przemystowy, handlowy
Straty porazeniowe: Brak ryzyka porazenia

Tolerowane ryzyko strat: 1 na 1.000

Wyniki obliczen ryzyka:

Tolerable

Risk Rt

Utrata zycia ludzkiego: 1,00E-05
Utrata ustug poblicznych: 1,00E-03
Utrata dobr kulturalnych: 1,00E-03
Straty materialne: 1,00E-03

Direct Strike
Risk Rd
8,55E-07
0,00E+00
0,00E+00
1,38E-05

Indirect Strike
Risk Ri
1,20E-08
0,00E+00
0,00E+00
1,22E-04

Calculated

Risk R
8,67E-07
0,00E+00
0,00E+00
1,36E-04

IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright © 2005, IEC. All rights reserved.

Database: Version 1.0.3

Niniejszy program jest pomocny w analizie réznych czynnikéw przy ocenie ryzyka strat piorunowych. Nie ma mozliwosci uwzglednienia wszystkich
elementow projektowych, ktére mogtyby czyni¢ obiekt mniej lub bardziej podatnym na szkody piorunowe. W nietypowych przypadkach czynniki
osobowe i materialne mogg by¢ bardzo wazne i powinny by¢ dodatkowo uwzglednione w obliczeniach. Program ten jest przeznaczony do stosowania
w powigzaniu z normg IEC 62305-2.
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Oswietlenie

EOS-6953/UP-E/JL/2022 Mtynary, 28.10.2022r.

Miasto Kwidzyn
ul. Warszawska 19

82-500 Kwidzyn

Dotyczy: Whniosku o usuniecie kolizji polegajacej na usunieciu istniejacych latarni ulicznych/parkowych na

Targowisku Miejskim w Kwidzynie z projektowang konstrukcjg zadaszenia Targowiska Miejskiego w
Kwidzynie

W nawigzaniu do wniosku o usuniecie kolizji z dnia 06.10.2022 (data wyplynigcia 07.10.2022),

ENERGA Oéwietlenie Sp. z 0.0. (dalej EOS) informuje, ze wyraza zgode na przebudowe sieci oéwietlenia
ulicznego; polegajacej na przebudowie o$wietlenia ulicznego kolidujacego z projektowanym zadaszeniem
Targowiska Miejskiego w Kwidzynie.

1.
2.

9.

W zwigzku z powyzszym nalezy:
Opracowat projekt wykonawczy usunieci kolizji. Projekt uzgodnié z DRU Miynary w EOS.,
adres do korespondenciji: ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0., ul. Rzemiesinicza 17/19, 81-855 Sopot.
W projekcie usunigcia kolizji nalezy uwzglednic:
Przebudowe oswietlenia w Kwidzynie przy ul. Kopernika (o$wietlenie uliczne zasilane z
T-71663 Kwidzyn Targowisko) w tym:

o Demontaz 10 szt. opraw (tréjramiennych) o$wietlenia ulicznego przy ul. Kopernika;

o Demontaz stupow o$wietlenia ulicznego (10 szt. stupy stalowe) przy ul. Kopernika, stupy
o$wietleniowe, nalezy zda¢ do DRU Prabuty;

e Powigza¢ pozostatq istniejacq sie¢ oswietlenia ulicznego z szafkg TO-71663 Kwidzyn
Targowisko;

e Zachowac cigglos¢ obwoddw linii owietlenia ulicznego na odcinku od TO-71663 Kwidzyn
Targowisko do istniejacego stanowiska stupowego na placu parkingowym, nowym
odcinkiem linii kablowej YAKXS 4x35mm?2,

Przebudowa o$wietlenia ulicznego w ramach usunigcia kolizji pozostanie na majatku EOS.
Materiaty z demontazu nalezace do ENERGA O$wietlenie Sp. z 0.0. nalezy rozliczy¢ ,Protokotem
rozliczenia materiatu z demontazu” w Dziale Realizacji Ustug Elblag, ul. Dworcowa 22,

14-420 Miynary, podpisanym przez pracownika Spoiki.

Usuniecie kolizji zostanie wykonane Panstwa kosztem i staraniem wediug opracowanego i
uzgodnionego projektu usuniecia kolizji.

Warunkiem przystapienia do prac budowlano-montazowych zwigzanych z usunieciem kolizji jest
uzyskanie uzgodnienia projektu w DRU Elblag.

Wykonawca usuniecia kolizji moze by¢ firma wskazana przez wnioskodawce, posiadajaca stosowne
uprawnienia do wykonywania prac i akceptowana przez ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.

Odbidr techniczny usuniecia kolizji nastapi na podstawie protokotu odbioru koncowego z usuniecia
kolizji.

PowyzZsze ustalenia wazne sg przez okres 2 lat od daty niniejszego pisma.

10. Prace projektowe mozna rozpoczaé po pisemnej akceptacii niniejszych warunkéw przez Inwestora.

T +48 58 760 77 20

Regon 191251580
NIP 585-12-32-055

Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Grupa Orlen Sad Rejonowy Gdarisk-Potnoc

ul. Artura Grottgera 7 VIl Wydziat Gospodarczy KRS

81-809 Sopot KRS 0000109164
kancelaria.oswietlenie@energa.pl Nr konta: 3912401239 1111 0010 1371 6803

energa-oswietlenie.pl Kapitat zaktadowy/wplacony 191.621.500,00 2t
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Na podstawie ninigjszego pisma ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. dokona stosownych czynnoSci
umozliwiajgcych szybkie i sprawne zatatwienie sprawy.

Otrzymuja;

Whioskodawca; ;

- Burmistrz Miasta Kwidzyn

EOS; ) cé%u}i;wéim
worss«gaw Ledniewski

- Jarostaw Le$niewski, tel: 723 306 009;

e-mail: jaroslaw.lesniewski@energa.pl (z powazaniem)




