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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru mapy
sytuacyjno-wysokosciowej do celéow projektowych, mapy stanowigcej zatgcznik do wniosku
o wydanie decyzji ZRID, mapa zawierajgca projekty podziatdéw nieruchomosci. w ramach
zamoéwienia opisanego w pkt 1.1. specyfikacji na projektowanie SP.00.00.00 ,Wymagania
og0lne dla dokumentéw wykonawcy”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji.

Niniejsza Specyfikacja stanowi obowigzujgcg podstawe realizacji opracowania projektowego
SP.30.10.00 - Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych, mapa stanowigca
zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID, mapa zawierajgca projekty podziatow
nieruchomosci, ktérg nalezy wykonaé w ramach Umowy.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej specyfikacji okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi przepisami i polskimi normami oraz z definiciami podanymi
w SP.00.00.00 Wymagania Ogélne dla Dokumentéw Wykonawcy pkt. 1.3 i w innych
specyfikacjach na projektowanie.

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektéw budowlanych i urzadzen infrastruktury
podano w pkt. 2 SP.00.00.00 Wymagania ogo6lne dla Dokumentéw Wykonawcy oraz
w SP.10.30.00 Projekt budowlany, materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien
i pozwolen wymaganych przepisami szczegélnymi oraz decyzji ZRID, Projekt wykonawczy,
instrukcja obstugi i konserwacji, dokumentacja powykonawcza.

3. MATERIALY WYJSCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA | EKSPERTYZY

3.1. Materiaty wyjsciowe do projektowania

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow wyjsciowych, materiatéw archiwalnych i warunkéw do
projektowania znajdujg sie w pkt. 3.1 SP.00.00.00 Wymagania ogdélne dla Dokumentéw
Wykonawcy.

3.2. Materiaty archiwalne i warunki

Ogb6lne wymagania dotyczace materiatbw archiwalnych i warunkéw przedstawiono w pkt. 3.2
SP.00.00.00 Wymagania ogélne dla Dokumentéw Wykonawcy.

Wykaz materiatéw archiwalnych i warunkéw, ktére Wykonawca ma pozyska¢ we wiasnym
zakresie, znajduje sie w niniejszej Specyfikacji i w SP.10.30.00. Projekt budowlany, materiaty
projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczego6lnymi
oraz decyzji ZRID, Projekt wykonawczy, instrukcja obstugi i konserwacji, dokumentacja
powykonawcza.

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Ogdlne wymagania dotyczace pomiardw, badan, obliczen i ekspertyz przedstawiono w pkt. 3.3
SP.00.00.00 Wymagania ogélne dla Dokumentéw Wykonawcy.

Przy wykonywaniu pomiaréw, badan, obliczen i ekspertyz Wykonawca bedzie stosowat metody
pomiaréw badan oraz sprzet i oprogramowanie komputerowe spetniajgce wymagania Starosty
prowadzacego Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym kataster
nieruchomosci i inwentaryzacje sieci uzbrojenia - zawarte w odpowiedzi na zgtoszenie roboty
geodezyjnej.
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4. WYKONANIE MAPY SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWEJ DO CELOW PROJEKTOWYCH
Zamawiajgcy dysponuje mapag sytuacyjno wysokosciowg do celow projektowych ktérg
udostepni Wykonawcy robo6t. W przypadku konieczno$ci aktualizacji mapy lub rozszerzenia jej
zakresu Wykonawca winien spetni¢ przedstawione ponizej wymagania.

Inne wymagania przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania ogdélne dla Dokumentéw
Wykonawcy oraz SP.10.30.00 Projekt budowlany, materiaty projektowe do uzyskania opinii,
uzgodnien ipozwolen wymaganych przepisami szczeg6lnymi oraz decyzji ZRID, Projekt
wykonawczy, instrukcja obstugi i konserwacji, dokumentacja powykonawcza.

4.1. Szczegotowosé mapy do celéw projektowych.

Ogblne wymagania oraz definicje dotyczgce szczegdtowosci mapy do celdédw projektowania drog
podano w pkt. 4.2 SP-00.00.00 ,Wymagania ogo6lne dla Dokumentéw Wykonawcy” oraz
W niniejszej Specyfikaciji.

Wszystkie elementy mapy majg by¢ okreslone w sposéb ostateczny.

4.2. Wymagania dla kolejnosci wykonania mapy do celéw projektowych

Wykonanie mapy do celéw projektowych, objetej niniejszg Specyfikacjg powinno odbywaé
z zachowaniem wymagan, dotyczacych kolejnosci wykonania prac, zawartych w niniejszej
Specyfikaciji.

4.3. Sprzet i transport

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i transportu przedstawiono w pkt. 4.4 SP.00.00.00
Wymagania og6lne dla Dokumentéw Wykonawcy.

Przy wykonywaniu mapy do celéw projektowych, sprzet i transport powinien ponadto spetniaé
wymagania zawarte w ogoélnych specyfikacjach technicznych obejmujgcych potrzeby
drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomosci oraz wymagania
zawarte w niniejszej Specyfikacji.

4.4. Szata graficzna

Ogblne wymagania dotyczgce szaty graficznej opiséw, obliczen, rysunkoéw i oprawy opracowan
projektowych przedstawiono w pkt. 4.5 SP.00.00.00 Wymagania ogdélne dla Dokumentow
Wykonawcy.

Przy wykonywaniu mapy do celéw projektowych objetej niniejsza Specyfikacja, Wykonawca
bedzie ponadto stosowat szate graficzng spetniajagcg wymagania zawarte w og6lnych
specyfikacjach technicznych obejmujgcych potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji
i kartografii oraz nabywania nieruchomosci oraz wymagania zawarte niniejszej Specyfikacji.
Opracowanie projektowe powinno by¢ skompletowane, zbroszurowane, badz oprawione
w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytutowych, spisem zawartosci
oraz numeracjg stron.

Ponadto:

opracowanie winno mie¢ przejrzystg szate graficzna,

czesc¢ opisowa powinna by¢ pisana na komputerze,

format arkuszy rysunkowych ma by¢ ograniczony do niezbednego minimum,

catos¢ dokumentacji ma by¢ ztozona w teczkach, a na odwrocie winien by¢ spis
zawartosci z ponumerowanymi stronami,

= matryce i wtorniki nalezy zwing¢ w rulon i opisac.

4.5. Szczegotowe wymagania dla czynnosci Wykonawcy i zawartosci mapy do celow
projektowania trasy drogowej
= Skala mapy 1:500.
= Zakres mapy, szerokos¢ i dilugos¢ pasa terenu objetego mapg dla potrzeb
projektowanych obiektéw budowlanych, ochrony $rodowiska, sprawdzenia widocznosci
i t.p. okresli Wykonawca odpowiednio do potrzeb wynikajgcych z zakresu i rodzaju prac
projektowych.
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= Mapa powinna obejmowaé oprécz terenu objetego projektowanymi robotami
i uciazliwym ponadnormatywnym oddziatywaniem inwestycji na s$rodowisko, réwniez
teren przylegly o szerokosci co najmniej 30m, a w miejscach ustanowienia stref
ochronnych, takze teren tych stref.
Mape nalezy opracowac¢ w wersji numerycznej 2D w formacie danych odpowiadajgcym
standardom srodowiska CAD i kompatybilnym z formatem dxf - lub dwg*

=  Oprocz wersji numerycznej nalezy sporzadzi¢ mape w formacie analogowym w 2 egz.
na materiale papierowym wraz z wymaganymi klauzulami (w tym klauzule ZUDP). Mapy
te nalezy posktada¢ w formacie A-4 i zamiesci¢ w teczkach wigzanych zaopatrzonych
w karty tytutowe i spis zawartosci. Mapy powinny by¢ ponumerowane (kolejno).

4.5.1. Prace przygotowawcze

4.5.1.1.Zapoznanie sie z wytycznymi i ustaleniami
Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ sie z wymaganiami Programu funkcjonalno-
uzytkowego oraz uwzgledni¢ wymagania projektantéw poszczegdinych branz.
4.5.1.2. Zebranie niezbednych materiatow i informaciji
Omawiane w niniejszej Specyfikacji prace powinny by¢ poprzedzone:
= uzyskaniem z o$rodka dokumentacji danych dotyczgcych: osnowy poziomej
I wysokosciowej, mapy zasadniczej, map ewidencyjnych, inwentaryzacji sieci uzbrojenia
terenu, opracowan jednostkowych,
= pobraniem z katastru nieruchomosci danych liczbowych i opisowych dotyczacych
gruntéw i budynkéw oraz lokali, a takze danych dotyczacych wtascicieli nieruchomosci,
= dokonaniem wywiadu branzowego dotyczgcego sieci podziemnego uzbrojenia terenu
(energetycznej, teletechnicznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, c.o., i innej),
= uzyskanie wypiséw z Ksigg wieczystych i zbioru dokumentow,
= uzyskaniem z odpowiedniego urzedu gminy i urzedu marszatkowskiego danych
dotyczacych przebiegu ustalonych w planach zagospodarowania przestrzennego linii
rozgraniczajgcych drég.

4.5.1.3. Analiza i ocena zebranych materiatéw
Przy analizie zebranych materiatéw szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na:
= istniejgce klasy i doktadnosci osnéw geodezyjnych,
» rodzaje uktadéw wspotrzednych i poziomdw odniesienia,
= jakosc i stan aktualnosci mapy zasadniczej,
= wiarygodno$¢ danych dotyczacych inwentaryzaciji sieci uzbrojenia terenu (nalezy
sprawdzi¢, czy pomiary wykonano bezposrednio przed zakryciem, czy przy pomocy
wykrywaczy elektronicznych lub tylko w oparciu o informacje branzowe),
= aktualno$¢ danych z katastru nieruchomosci (czy wprowadzane byly na biezgco
wszystkie zgtaszane zmiany oraz zgodnos$¢ katastru z ksiegami wieczystymi),
a w szczegdblnosci aktualny stan ujawnionych granic dziatek i ich oznaczenia
(numeracja).
Z przeprowadzonej analizy bedzie wynika¢, ktére dokumenty bazowe w osrodku dokumentacji,
w jakim zakresie i w jaki sposOb muszg by¢ zaktualizowane przez Wykonawce w zwigzku
z wykonywanymi pracami.

4.5.2. Prace polowe

4.5.2.1. Wywiad szczegb6towy w terenie
Prace pomiarowe, w ich pierwszej fazie, powinny by¢ poprzedzone wywiadem terenowym
majgcym na celu:
= 0gOlne rozeznanie w terenie,
= odszukanie punktow istniejgcej osnowy poziomej i wysokosciowej, ustalenie stanu
technicznego tych punktdéw oraz aktualizacje opiséw topograficznych,
= zbadanie wizur pomiedzy punktami i ich oczyszczenie,
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= wstepne rozeznanie odnosnie koniecznosci zaprojektowania poziomej i wysokosciowej
osnowy szczegoétowej oraz osndéw pomiarowych,
= poréwnanie istniejacej mapy zasadniczej z terenem.
Z przeprowadzonego wywiadu bedzie wynikaé, ktére elementy zinwentaryzowane w terenie
i w jakim zakresie i w jaki sposéb muszg by¢ zaktualizowane przez Wykonawce w zwigzku
z wykonywanymi pracami.

4.5.2.2. Zatozenie i pomiar osnowy poziomej i wysokosciowej

Podstawg nawigzania pomiaréw jest osnowa geodezyjna. Jezeli istniejgca w terenie osnowa nie
umozliwia wtasciwego nawigzania, nalezy jg uzupemic¢ lub zatozy¢é nowa. Osnowa geodezyjna
powinna by¢ opracowana w uktadzie panstwowym.

Osnowa pozioma - nalezy zatozy¢ lub uzupei¢ istniejacg osnowe pozioma Il klasy, zgodnie
z wytycznymi technicznymi o$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Osnowa wysokosciowa — nalezy zatozy¢ lub uzupetni¢ osnowe wysokosciowg IV klasy zgodnie
z wytycznymi technicznymi o$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Za zasade nalezy przyja¢ lokalizacje punktéw osnowy poziomej i wysokosciowej w miejscach
poza zasiegiem przewidywanych rob6t budowlanych.

4.5.2.3. Przyjecie granic nieruchomosci

Granice nieruchomosci w zasiegu opracowania Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ na
mapie wedtug istniejgcego stanu prawnego lub z ewidencji gruntéw, jezeli granice nie posiadajg
stanu prawnego.

Za granice nieruchomos$ci ustalone wedtug stanu prawnego przyjmuje sie granice wyznaczone
przez punkty graniczne, ktérych potozenie zostato okreslone w trybie postepowania:
rozgraniczeniowego,

podziatowego,

scaleniowego i podziatu nieruchomosci (wymiany gruntéw),

innego niz wymienione wyzej, zakonczonego decyzjg lub uchwatg przenoszaca
wiasnos¢ lub decyzjg dotyczgcg stwierdzenia nabycia wiasnosci z mocy prawa,

= sgdowego,

= dotyczacego zatozenia katastru nieruchomosci.

Punkty graniczne ustalone wg stanu prawnego podlegajg wznowieniu zgodnie z przepisami
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jezeli znaki graniczne umieszczone w tych punktach
ulegty przesunieciu, uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Jezeli punkty graniczne nie zostaty ustalone wg stanu prawnego lub brak jest danych
geodezyjnych do ich wznowienia, nalezy granice przyja¢ wedtug stanu uwidocznionego
w katastrze nieruchomosci (ewidencji gruntow).

4.5.2.4. Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe
Pomiarem nalezy objg¢ szczegéty stanowigce tres¢ mapy zasadniczej (ze szczeg6lnym
uwzglednieniem elementdéw sieci uzbrojenia terenu) oraz dodatkowo szczegéty konieczne do
sporzgdzenia mapy dla celéw projektowania drég, {j.:

= granice wedtug istniejgcego stanu prawnego lub stanu uwidocznionego w katastrze

nieruchomosci,

= kilometraz dr6g, w tym punkty referencyjne drogi,

= znaki drogowe,

= wszystkie drzewa w pasie drogowym i w granicach terenu niezbednego pod obiekty
budowlane — wedtug punktu 4.5.3.5 niniejszej specyfikacji - sktad dokumentacji
geodezyjnej i kartograficzne;j.
zabytki i pomniki przyrody,
wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziatem na trwate i nietrwate,
rowy i cieki w zasiegu oddziatywania korzystania z wod,
studnie (Srednice),
zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami),




SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE SP.30.10.00

= rzedne wlotu i wylotu, Swiatta i skrajnie obiektow inzynierskich,

= przekroje poprzeczne istniejgcych drog co 50m,

= inne elementy niezbedne do projektowania (w tym: bariery drogowe, oswietlenie,
sygnalizacje $wietlne, odwodnienie, itp.).

W szczegdblnosci, pomiarem objaé nalezy niektdre charakterystyczne punkty takie jak: goéra i dét
kraweznika, brzegi i dna rowdw, przyziemia i gorne krawedzie wszelkiego rodzaju murkow,
wejscia do budynkéw, okienka piwnic. Dodatkowo nalezy ustali¢ i pomierzy¢é krawedzie
zataman terenu.

Punkty dla okreslenia profili podtuznych i przekrojbw poprzecznych na istniejacych
nawierzchniach oraz trwate elementy uzbrojenia terenu nalezy pomierzy¢é metodg niwelacji
technicznej. Nalezy takze uwzgledni¢ wymagania dotyczace zakresu inwentaryzacji podane
SP.10.30.00. Projekt budowlany, materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien
i pozwolen wymaganych przepisami szczegdélnymi oraz decyzji ZRID, Projekt wykonawczy,
instrukcja obstugi i konserwacji, dokumentacja powykonawcza.

Pomiar nalezy wykonaé¢ w taki sposob, aby dane z pomiaru mogty by¢ wykorzystane do
opracowania projektu budowlanego realizowanego numerycznie, tj. dla kazdego punktu nalezy
pomierzy¢ elementy niezbedne do okreslenia trzech wspotrzednych (x, y i z). Wytgczeniom od
tej zasady podlegajg niektore obszary (zbiorniki wodne, budynki).

Pomiar nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi osrodka dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej.

4.5.3. Prace kameralne

4.5.3.1. Obliczenie i wyrownanie osnéw

Osnowy szczegétowe powinny by¢ wyrownywane metodami $cistymi, zgodnie z wytycznymi
technicznymi o$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

Wspotrzedne punktow osnowy pomiarowej nalezy obliczy¢ i wyréwna¢ wg zasad okreslonych
w wytycznych technicznych osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

Osnowa powinna by¢ opracowana w jednolitym uktadzie wspétrzednych dla catego
opracowywanego odcinka drogi.

W przypadku pomiaréw wystepujgcych w terenie 2 paséw odwzorowania, wspotrzedne punktow
osnowy nalezy obliczy¢ w ukfadzie przewazajgcego pasa (w uzgodnieniu z osrodkiem
dokumentacji geodezyjno- kartograficznej).

4.5.3.2. Opracowanie wynikow pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych

Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe nalezy opracowaé¢ wg wytycznych technicznych osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

W wyniku opracowania nalezy uzyskac zbiory punktow okreslonych wspotrzednymi x, vy, z.

4.5.3.3. Sporzadzanie mapy
W pierwszej kolejnosci nalezy zaktualizowac istniejagcg mape zasadniczg (lub wykona¢ nowg
w przypadku jej braku) zgodnie z ustaleniami osrodka dokumentacji.
= Opracowujgc mape dla celéw projektowania metodg analogowa, nalezy sporzadzic¢
na folii kreslarskiej przetworzony i zredagowany wtérnik mapy zasadniczej
w uktadzie ,wstegowym”. Sagsiednie odcinki tych map powinny nakfadaé sie
wzajemnie na diugosci 10 cm. Tres¢ wtdrnika nalezy uzupetni¢ elementami,
o ktérych mowa w pkt.4.5.2.4.
= Maksymalna dtugos¢é mapy ,wstegowej”’ nie powinna przekracza¢ 3 m.
= Jezeli wykonywana mapa ma skale rézng od mapy zasadniczej o wiecej niz 1
stopien (np. 1:500 mapa dla celéw projektowania i 1:2000 mapa zasadnicza), mape
te nalezy wykonac¢ niezaleznie od mapy zasadniczej, a nie poprzez jej foto-
powiekszenie.
= Opracowujgc mape terenu metodg numeryczng, wyniki pomiaréw sytuacyjno -
wysokosciowych nalezy przetworzy¢ przy pomocy oprogramowania komputerowego
z podziatem na warstwy tematyczne: sytuacja, ewidencja gruntéw (granice, numery
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dziatek, nomenklatura prawna gruntu, granice i nazwy jednostek podziatu
administracyjnego, granice, rodzaje uzytkéw i oznaczenie klas gruntow), uzbrojenie
terenu istniejace i projektowane uzgodnione dotychczas przez ZUDP, rzezba terenu,
osnowa geodezyjna pozioma i wysokosciowa wraz z reperami roboczymi. Mape
nalezy zapisa¢ na komputerowych nosnikach informacji oraz wydrukowac
(wyplotowaé) na papierze. Powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ wydruku mapy
zaréwno w uktadzie arkuszowym mapy zasadniczej, jak i w uktadzie ,wstegowym”.

Opracowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa musi w swej tresci zawiera¢ przebieg granic
dziatek stosownie do tresci pkt.4.5.2.3. Wykonawca zobowigzany jest zastosowaé technologie
gwarantujgce uzyskanie optymalnej wiernosci granic przedstawionych na mapie sytuacyjno-
wysokosciowe] z przebiegiem granic dziatek przedstawionych na obowigzujgcej mapie
ewidencyjnej.

4.5.3.4. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowac¢ zgodnie z przepisami instrukciji
technicznej O-3 ,Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” oraz
wytycznymi osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, z podziatem na:

= akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,

= projekt (dokumentacje techniczng) przeznaczone dla Zamawiajgcego,

= dokumentacje techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentaciji.

Wykonawca przekaze odpowiednig dokumentacje techniczng do osrodka dokumentac;ji i uzyska
stosowng klauzule stwierdzajgca jej przyjecie do zasobu geodezyjnego.

4.5.3.5 Skfad dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna powinna by¢ skompletowana, zbroszurowana, bgdz
oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytutowych, spisem
zawartosci oraz numeracjg stron.

1.

5. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
| KARTOGRAFICZNEJ

5.1. Podstawowe zasady kontroli jakosci opracowan projektowych

Podstawowe zasady kontroli jakosci wykonywania opracowan projektowych przedstawiono
w SP.00.00.00 ,Wymagania ogéine dla Dokumentéw Wykonawcy”.

5.2. Przedmiot kontroli i odbioru

Przedmiotem kontroli i odbioru robét jest skompletowana dokumentacja geodezyjna okreslona
w punkcie 4.5.3.5 oraz 6 niniejszej Specyfikacji.

Wraz z dokumentacjg geodezyjng Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu protok6t dokonane;j
przez siebie wewnetrznej koncowej kontroli technicznej przeprowadzonej przez inspektora
uprawnionego zgodnie z wymogami prawa geodezyjnego.

Wykonawca wykona dokumentacje geodezyjno-kartograficzng w ilosci egzemplarzy podanej
w Programie funkcjonalno-uzytkowym w terminach ustalonych w Umowie.

6. MAPA STANOWIACA ZALACZNIK DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI ZRID -
wymagana zgodnie z Art. 11 d Ustawy o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drég publicznych [pkt. 8.1 ppkt. 1 SP.00.00.00].

Przedmiotowa mapa winna by¢ sporzagdzona na podstawie projektu zagospodarowania terenu
oraz projektu budowlanego i zawiera¢ w swej tresci elementy istotne z punktu widzenia
lokalizacji inwestycji i podstawowe rozwigzania projektowe, w tym m.in. tre§¢ mapy ewidencji
gruntbw w czesci dotyczacej stanu wiadania nieruchomosciami z uwzglednieniem
projektowanych podziatéw nieruchomosci, istniejgcg zabudowe w projektowanym pasie
drogowym oraz w jego bezposrednim sasiedztwie, sieci uzbrojenia terenu zlokalizowane
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w zasiegu inwestycji oraz poza terenem inwestycji, ktére w zwigzku z inwestycjg drogowg
wymagajg przebudowy, projektowane linie rozgraniczajgce teren inwestycji, granice terenu
niezbednego pod obiekty budowlane, projektowane drogi zbiorcze, przejazdy gospodarcze,
skrzyzowania, zjazdy, wezty drogowe, projektowane urzadzenia ochrony srodowiska, itp.

Skala mapy powinna zapewnia¢ dobrg czytelnos¢ jej tresci a jednoczesnie nalezy dazy¢ aby
byta mozliwie jak najmniejsza (powielanie skali odpowiadajgcej skali projektu budowlanego nie
jest wskazane). W celu umozliwienia wygodnego korzystania z tej mapy nalezy sporzadzi¢ je
w formatach umozliwiajgcych ich zbroszurowanie do formatu A4 lub maksymalnie A3. Mape
nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w 1 egz.

7. MAPA ZAWIERAJACA PROJEKTY PODZIALOW NIERUCHOMOSCI - zgodnie
z SP.30.20.00
Podziatu nieruchomosci dokonuje sie zgodnie z projektowanymi liniami rozgraniczajgcymi teren
inwestycji. W zwigzku z tym linie rozgraniczajgce powinny by¢ projektowane z uwzglednieniem
uwarunkowan dotyczacych podziatéw nieruchomosci, a w szczegdlnosci:
= w przypadku nieruchomosci zabudowanych niedopuszczalny jest dowolny podziat przez
istniejace budynki i po obrysie istniejgcych budynkéw,
= koniecznosc¢ zapewnienia dostepu do drog publicznych dla dziatek powstatych w wyniku
podziatu,
= brak mozliwosci racjonalnego zagospodarowania czesci nieruchomosci pozostajgcych
poza liniami rozgraniczajgcymi (tzw. dziatek ,resztujgcych”) na skutek: zbyt matej ich
powierzchni, matej szerokosci, niekorzystnego ksztattu dziatek (granice skosne Ilub
tamane) uniemozliwiajgcego wykonywanie prac agrotechnicznych, itd.
Z uwagi na powyzsze na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie
decyzji o ZRID wymagana jest Scista wspotpraca projektantéw z bezposrednimi wykonawcami
podziatow nieruchomosci. Ponadto Linie rozgraniczajgce i projekty podziatow nieruchomosci
(mapy podziatowe) powinny by¢ przedtozone Zamawiajgcemu do wgladu jeszcze przed ich
przyjeciem do zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu dokonania ich szczegétowej
weryfikacji przez wyspecjalizowane stuzby Zamawiajgcego.
Wymaga sie, aby mapy zawierajace projekty podziatdéw nieruchomosci sporzgdzane byty jako
mapy wstegowe obejmujgce poszczegdlne odcinki drogi, np. w granicach danego obrebu lub
kilku kolejnych obrebéw w skalach zaleconych przez podgik i zapewniajgcych ich czytelnosé.
Mapy te muszg uwzglednia¢ wszystkie nieruchomosci objete liniami rozgraniczajgcymi teren
inwestycji, tj. rowniez dziatki ewidencyjne objete liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji
w catosci, nawet w przypadkach gdy samodzielnie stanowig odrebng nieruchomos¢. Mapy
podziatowe winny zawiera¢ wykazy zmian gruntowych z wyraznym wyréznieniem dziatek
niezbednych do realizacji inwestycji oraz wykazy synchronizacyjne stanu prawnego
nieruchomosci wykazanego w katastrze nieruchomosci ze stanem uwidocznionym w ksiegach
wieczystych. Mapy powinny by¢ wykonane w 2 egz. Dla nieruchomosci nie podlegajacych
podziatowi do wniosku o wydanie decyzji ZRID nalezy zatgczy¢ wyrysy i wypisy z operatu
ewidencji gruntow lub mapy do celéw prawnych, ktére nalezy sporzadzi¢, w przypadku gdy stan
prawny nieruchomosci nie jest zgodny ze stanem wykazanym w ewidencji gruntow.
W przypadku sporzgdzania jednostkowych map podziatowych oddzielnie dla kazdej
nieruchomos$ci mapy zawierajgce projekty podziatu nieruchomosci stanowigce zatgcznik do
wniosku o wydanie decyzji ZRID muszg by¢ opatrzone klauzulg podgik $wiadczaca
o uprzednim ich przyjeciu do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Wymaga sie, aby w ramach prac zwigzanych z geodezyjnym opracowaniem projektéw
podziatbw wykonawca tych prac wykonat badanie ksigg wieczystych (aktualnych wpiséw we
wszystkich dziatach KW) dla wszystkich nieruchomosci objetych liniami rozgraniczajgcymi teren
inwestycji takze dziatek wchodzacych w cato$ci w pas drogowy, oraz nieruchomosci
niezbednych do przebudowy istniejacej sieci uzbrojenia terenu, ktérych przebudowa wymaga
wyjscia poza teren. Protokoty z badania ksiag wieczystych (Zbiory Dokumentow) i aktualne
wypisy z ksigg wieczystych oprocz zamieszczenia ich w operatach technicznych
przekazywanych do podgik i organu prowadzgcego ewidencje gruntéw i budynkéw winny byc¢
rowniez przekazywane Zamawiajgcemu fgcznie z mapami podziatowymi lub mapami do celéw




SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE SP.30.10.00

prawnych (w tym wyrysy z katastru nieruchomosci) dla nieruchomosci nie podlegajgcych
podziatowi.

Nowe punkty graniczne powstate w wyniku podziatu zlokalizowane na zatamaniach linii znakami
granicznymi (z podcentrem) oraz swiadki punktow granicznych (wedtug zatgcznika nr 1 i 2
D.01.01.01 — odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych wraz z obiektami) beda
zastabilizowane po zatwierdzeniu projektow podziatow decyzja ZRID i uzyskaniu przez tg
decyzje klauzuli ostatecznosci. Czynnosci wyznaczenia i utrwalenia punktéw granicznych
dokonuje sie z udziatem stron sporzadzajgc z tych czynnosci stosowny protokét, ktory podlega
przekazaniu do PODGIK i dla Zamawiajacego.

8. PLATNOSCI

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SP.00.00.00. Wymagania ogélne dla
Dokumentéw Wykonawcy pkt.7.

Za wykonanie poszczeg6inych elementow dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
wymienionych w punkcie 4.5.3.5 niniejszej Specyfikacji moze by¢ udzielona wiecej niz jedna
ptatnosc¢ przejsciowa, odpowiednio do ilosci i czasu zakonczenia tych opracowan.

8.2. Cena opracowania projektowego
Cena wykonania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej obejmuje w szczegolnosci:
* analize materiatbw wyjsciowych zawartych w niniejszym Programie funkcjonalno-
uzytkowym,
= pozyskanie i analize materiatéw archiwalnych,
= wykonanie mapy dla celéw projektowych na materiale analogowym i na komputerowym
nosniku informacji oraz pozostatych opracowan wymienionych w punkcie 4.5.3.5
niniejszej Specyfikaciji,
= wykonanie uzupetnien i poprawek wyniktych w procesie wykonywania innych opracowan
projektowych objetych Umowa,
= udziat w spotkaniach i naradach,
= przekazanie dokumentacji do osrodka geodezyjnego i uzyskanie klauzuli zatwierdzajgcej
i klauzuli ZUD,
= wykonanie i dostarczenie do Zamawiajgcego kompletnej mapy w wymaganej szacie
graficznej i w wymaganej ilosci egzemplarzy
= udziat w postepowaniu administracyjnym o wydanie decyzji ZRID i wprowadzenie
poprawek i uzupetnieh do mapy stanowigcej zatgcznik do wniosku o wydanie ZRID
w zakresie wskazanym przez wtasciwy organ

8.3 Sposob ptatnosci:
Ptatnosci za poszczeg6ine Dokumenty Wykonawcy realizowane beda po ich odbiorze.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za mape zawierajgcg projekty podziatu nieruchomosci
w ramach wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zwigzanej
z nabywaniem nieruchomosci i czasowym korzystaniem z nieruchomos$ci (podziaty
nieruchomosci) — zgodnie z SP.30.20.00.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis podstawowych obowigzujgcych przepiséw prawnych podano w punkcie 8 Specyfikacji na
projektowanie SP.00.00.00 Wymagania ogélne dla Dokumentéw Wykonawcy.

Przy wykonywaniu opracowan geodezyjnych w szczegdlnosci nalezy stosowac¢ ponadto
nastepujace przepisy prawne, wytyczne i normy:

Wytyczne i instrukcje techniczne.

[1] Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Dz. U. 2020.0.177,
[1.1] instrukcje techniczne i wytyczne osrodkéw dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

9



SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE SP.30.10.00

[2] Ogélne specyfikacje techniczne (OST) obejmujgce potrzeby drogownictwa w zakresie
geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998, w tym:
[2.11 GG-00.00.00. — Wymagania ogdlne.
[2.2] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celéw projektowania drdg.
[2.3] GG-00.01.04. — Pomiar odksztatcen i przemieszczen obiektébw mostowych metodami
geodezyjnymi.
[2.4] GG-00.21.01. — Opracowanie materiatbw do wniosku o uzyskanie zgody na zmiane
przeznaczenia gruntéw rolnych i leSnych na cele nierolnicze i nielesne,
[2.5] GG-00.21.02. — Opracowanie materiatbw do wniosku 0 wydanie decyzji na wytgczenie
gruntéw rolnych i lesnych z produkgji rolnej i lesnej.
[2.6] GG-00.21.03. — Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zwigzanej
z nabywaniem nieruchomosci pod pasy drogowe.
[2.71 GG-00.21.04. — Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zwigzanej
z uregulowaniem stanu prawnego gruntow zajetych pod pasy drogowe w latach
ubiegtych.
[2.8] GG-00.21.05. — Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbednej w celu
nabywania nieruchomosci pod pasy drogowe.

[3] Normy wymienione w poszczegdélnych WWiORB.
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